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Terras

Gewassen en gerold grind 16/32
Dakdichting in Rephanol / EPDM
Isolatie 2*80mm (min) en in overleg EPB
Dampscherm
Uitvullingschappe helling 2cm/m

- druklaag gewapend
- welfsels of predallen
ev. pleisterwerk

Afgewerkte vloer, 20mm
Gewapende chappe 80mm
Drukvaste isolatie PUR, dikte 100mm, en conform EPB
Vloerplaat gewapend beton, dikte en wapening in overleg met
ingenieur stabiliteit

-0.05

BLOK A

Afgewerkte vloer, 20mm
Gewapende chappe 70mm
Akoestische isolatie Thermogran, dikte 80mm, en conform EPB
Betondek: - druklaag gewapend

- welfsels of predallen
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SLAAPK 01 BERGING Leefruimte

Terras

Gewassen en gerold grind 16/32
Dakdichting in Rephanol / EPDM
Isolatie 2*80mm (min) en in overleg EPB
Dampscherm
Uitvullingschappe helling 2cm/m

- druklaag gewapend
- welfsels of predallen
ev. pleisterwerk

WC

BergingBadkamer

0.00

PLANNEN NIEUWE TOESTAND: SNEDE AA - BLOK A
SCHAAL 1:100
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Terras

Gewassen en gerold grind 16/32
Dakdichting in Rephanol / EPDM
Isolatie 2*80mm (min) en in overleg EPB
Dampscherm
Uitvullingschappe helling 2cm/m

- druklaag gewapend
- welfsels of predallen
ev. pleisterwerk

Afgewerkte vloer, 20mm
Gewapende chappe 80mm
Drukvaste isolatie PUR, dikte 100mm, en conform EPB
Vloerplaat gewapend beton, dikte en wapening in overleg met
ingenieur stabiliteit

-0.05

BLOK B

Afgewerkte vloer, 20mm
Gewapende chappe 70mm
Akoestische isolatie Thermogran, dikte 80mm, en conform EPB
Betondek: - druklaag gewapend

- welfsels of predallen

Leefruimte
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Terras
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Gewassen en gerold grind 16/32
Dakdichting in Rephanol / EPDM
Isolatie 2*80mm (min) en in overleg EPB
Dampscherm
Uitvullingschappe helling 2cm/m

- druklaag gewapend
- welfsels of predallen
ev. pleisterwerk

Afgewerkte vloer, 20mm
Gewapende chappe 80mm
Drukvaste isolatie PUR, dikte 100mm, en conform EPB
Vloerplaat gewapend beton, dikte en wapening in overleg met
ingenieur stabiliteit

-0.05

BLOK C

Afgewerkte vloer, 20mm
Gewapende chappe 70mm
Akoestische isolatie Thermogran, dikte 80mm, en conform EPB
Betondek: - druklaag gewapend

- welfsels of predallen

LEEFRUIMTE

SLAAPK 02 SLAAPK 01 LEEFRUIMTEBADKAMER
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PLANNEN NIEUWE TOESTAND: SNEDE CC - BLOK C
SCHAAL 1:100
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T: 011/69 64 68   M: 0476/71 28 05  info@strakker.be
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