
1 2
4

5
6

7
3

8

W
M

D
K

ELEK
.

CV

BOILER

tellers
g

as

900.000 x 300.000

3
5
0
0

3
5
0
0

3
5
0
0

D
K

W
M

D
K

W
M

ELEK
.

CV

tellers
g

as

BO
ILER

61
5.

00
0x

40
0.

00
0

1

2

3

4

5

6

7

D
K

W
M

ELEK
.

CV

tellers
g

as

BO
ILER

61
5.

00
0x

40
0.

00
0

1

2

3

4

5

6

7

D
K

W
M

ELEK
.

CV

tellers
g

as

BO
ILER

61
5.

00
0x

40
0.

00
0

1

2

3

4

5

6

7

75.6m²
W4.36 0000

2730

1

77.5m²
W4.350000

2730

1

65.1m²
W4.34 0000

2730

6

63.4m²
W4.33 0000

2730

6

63.4m²
W4.320000

2730

6

63.0m²
W4.310000

2730

6

63.0m²
W4.300000

2730

6

18.6m²
voortuin BVO

17.6m²
voortuin BVO

20
00

70
00

20
00

40
00

12
00

18
00

8400 9300 8785 9215 9000 9000

2065 2800 1995 1600 490 2400 1300 2400 490 1600 4590 2570 8400 1800 3600 1249 600 1000 2550 3600 1249 600 1000 845 1255 1000 600 1250 1200 1650 1200 2100 1000 600 1249 1200 1650 1200 2100 1000 600 1249 1200 1650 1200 1050

18
10

10
00

23
80

10
20

845 1200 1700 4000 2100 1200 1700 4000 2100 1200 1700 4000

20
00

870 2000 1280 3500 1280 2000 2120 2000 1300 3600 1300 2000 1050

1230012000

19
40

35
00

38
0

38
0

38
0

19
40

10
0

35
00

38
0

1575 3685 900 2065 2950
350

2950 2160 900 1585 3700
380

7550 900 900 7645
380

4695 850 900 1950
350

4600 850 900 1950
350

1950 900 850 4600
350

1950 900 850 4600
350

1950 900 850 4600

38
0

17
00

22
15

21
25

38
0

17
00

22
15

21
25

38
0

17
00

22
15

21
25

38
0

38
0

17
00

22
15

21
25

38
0

38
0

17
00

22
15

21
25

38
0

62
40

62
40

62
40

62
40

62
40

1050

8400 9300 9000 9000 9000 90001230012000

D
RSN

 I'

D
RSN

 L'

D
RSN

 E'

D
RSN

 D
'

D
RSN

 F'

D
RSN

 J'

D
RSN

 K
'

lage tuinmuur in metselwerk lage tuinmuur in metselwerk

151.2m²
W4.36

155.0m²
W4.35

130.2m²
W4.34

126.8m²
W4.33

126.8m²
W4.32

126.0m²
W4.31

126.0m²
W4.31

gevelmetselwerk

toegang woning

TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING
- A.R.E.I.
- Het Vlaams energiedecreet dd. 1 januari 2011 en het Vlaams energiebesluit (EPB-regelgeving) dd. 1 januari 2011.
- Koninklijk besluit dd. 7 juli 1994 (inclusief laatste wijziging dd. 21 september 2012) tot vaststelling van de basisnormen voor preventie van

brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.
Bijlage 2: Lage gebouwen
Bijlage 5: Reactie bij brand van de materialen

SYMBOLEN - ANNOTATIE

GEVELS TYPE 5

isolatie harde platen

kalkzandsteen

gipsblokken

gewapend beton in situ

peil afgewerkte vloer / vrije hoogte ruimte

betonblokken

groendak extensief (buffercap. 35 l/m²)

hwa Ø110

afschotrichting met verval in %

hemelwaterafvoer met diameter in mm.

AFSCHOT 2%

+6210
2700

S.B1
1000 x 500

technische koker met afmetingen in mm.

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 5, donkere voeg

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 5, lichte voeg

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 5

raamdorpels en dakrandprofielen: aluminium, gepoedercoat in kleur type 5

doorvalbeveiliging: staal, zandkleurig gepoedercoat type 5

tegelafwerking

levendige haagnummer type woning

prefab gewapend beton

isolerende steen

private tuin (gras)

isolatie zachte platen

LEGENDE

MATERIAAL

kavelgrens

beton, glad bekist, kleur licht grijs

GEVELS TYPE 7

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 7

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 7

raamdorpels en dakrandprofielen: aluminium, gepoedercoat in kleur type 7

gevelbekleding: plaatmateriaal, kleur overeenkomstig schrijnwerkgevelmetselwerk: staand verband, zandkleurig type 7

GEVELS TYPE 1

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 1, donkere voeg

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 1, lichte voeg

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 1

raamdorpels en dakrandprofielen: aluminium, gepoedercoat in kleur type 1

beton, glad bekist, kleur licht grijs

GEVELS TYPE 2

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 2

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 2 beton, glad bekist, kleur licht grijs

raamdorpels, kroonlijst en dakrand: architectonisch beton, glad bekist, kleur

lichtgrijs

GEVELS TYPE 3

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 3

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 3

raamdorpels en dakrandprofielen: aluminium, gepoedercoat in kleur type 3

gevelbekleding: plaatmateriaal, kleur overeenkomstig schrijnwerkgevelmetselwerk: staand verband, zandkleurig type 3

GEVELS TYPE 4

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 4

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 4

raamdorpels: aluminium, gepoedercoat in kleur type 4

gevelbekleding: plaatmateriaal, kleur overeenkomstig schrijnwerk

gevelmetselwerk: staand verband, zandkleurig type 4

dakbedekking: keramische pannen, donkere kleur genuanceerd

GEVELS TYPE 6

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 6

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 6

gevelmetselwerk: staand verband, zandkleurig type 6

raamdorpels en dakrand: architectonisch beton, glad bekist, kleur lichtgrijs

beton, glad bekist, kleur licht grijs
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spijlenhekwerk: staal, gepoedercoat in kleur type 4
4f

spijlenhekwerk: staal, zandkleurig gepoedercoat type 7
3f

spijlenhekwerk: staal, gepoedercoat in kleur type 3
3f

zinken mastgoot
4h

1f

gevelbekleding en sectionaalpoort: plaatmateriaal, kleur overeenkomstig

schrijnwerk

6f

doorvalbeveiliging: glazen borstwering zijdelings ingeklemd in profielen,

bevestigd tegen schrijnwerk

open houten constructie (fietsenberging)

afvoerbuizen HWA / HWA groendak

afvoerbuizen DWA

afvoerbuizen FECAAL

afvoerbuizen HWA / HWA hellende daken

1

gevelmetselwerk: halfsteensverband, zandkleurig type 4, lichte voeg
4i

6g
gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 6, lichte voeg
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gevelmetselwerk

toegang woning

TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING
- A.R.E.I.
- Het Vlaams energiedecreet dd. 1 januari 2011 en het Vlaams energiebesluit (EPB-regelgeving) dd. 1 januari 2011.
- Koninklijk besluit dd. 7 juli 1994 (inclusief laatste wijziging dd. 21 september 2012) tot vaststelling van de basisnormen voor preventie van

brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.
Bijlage 2: Lage gebouwen
Bijlage 5: Reactie bij brand van de materialen

SYMBOLEN - ANNOTATIE

GEVELS TYPE 5

isolatie harde platen

kalkzandsteen

gipsblokken

gewapend beton in situ

peil afgewerkte vloer / vrije hoogte ruimte

betonblokken

groendak extensief (buffercap. 35 l/m²)

hwa Ø110

afschotrichting met verval in %

hemelwaterafvoer met diameter in mm.

AFSCHOT 2%

+6210
2700

S.B1
1000 x 500

technische koker met afmetingen in mm.

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 5, donkere voeg

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 5, lichte voeg

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 5

raamdorpels en dakrandprofielen: aluminium, gepoedercoat in kleur type 5

doorvalbeveiliging: staal, zandkleurig gepoedercoat type 5

tegelafwerking

levendige haagnummer type woning

prefab gewapend beton

isolerende steen

private tuin (gras)

isolatie zachte platen

LEGENDE

MATERIAAL

kavelgrens

beton, glad bekist, kleur licht grijs

GEVELS TYPE 7

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 7

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 7

raamdorpels en dakrandprofielen: aluminium, gepoedercoat in kleur type 7

gevelbekleding: plaatmateriaal, kleur overeenkomstig schrijnwerkgevelmetselwerk: staand verband, zandkleurig type 7

GEVELS TYPE 1

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 1, donkere voeg

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 1, lichte voeg

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 1

raamdorpels en dakrandprofielen: aluminium, gepoedercoat in kleur type 1

beton, glad bekist, kleur licht grijs

GEVELS TYPE 2

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 2

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 2 beton, glad bekist, kleur licht grijs

raamdorpels, kroonlijst en dakrand: architectonisch beton, glad bekist, kleur

lichtgrijs

GEVELS TYPE 3

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 3

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 3

raamdorpels en dakrandprofielen: aluminium, gepoedercoat in kleur type 3

gevelbekleding: plaatmateriaal, kleur overeenkomstig schrijnwerkgevelmetselwerk: staand verband, zandkleurig type 3

GEVELS TYPE 4

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 4

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 4

raamdorpels: aluminium, gepoedercoat in kleur type 4

gevelbekleding: plaatmateriaal, kleur overeenkomstig schrijnwerk

gevelmetselwerk: staand verband, zandkleurig type 4

dakbedekking: keramische pannen, donkere kleur genuanceerd

GEVELS TYPE 6

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 6

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 6

gevelmetselwerk: staand verband, zandkleurig type 6

raamdorpels en dakrand: architectonisch beton, glad bekist, kleur lichtgrijs

beton, glad bekist, kleur licht grijs
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7a

7b

7c

7d

7e

4g

5f

spijlenhekwerk: staal, gepoedercoat in kleur type 4
4f

spijlenhekwerk: staal, zandkleurig gepoedercoat type 7
3f

spijlenhekwerk: staal, gepoedercoat in kleur type 3
3f

zinken mastgoot
4h

1f

gevelbekleding en sectionaalpoort: plaatmateriaal, kleur overeenkomstig

schrijnwerk

6f

doorvalbeveiliging: glazen borstwering zijdelings ingeklemd in profielen,

bevestigd tegen schrijnwerk

open houten constructie (fietsenberging)

afvoerbuizen HWA / HWA groendak

afvoerbuizen DWA

afvoerbuizen FECAAL

afvoerbuizen HWA / HWA hellende daken

1

gevelmetselwerk: halfsteensverband, zandkleurig type 4, lichte voeg
4i

6g
gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 6, lichte voeg

waterdoorlatende verharding (klei klinkers)
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NETTO OPPERVLAK
DAKTERRAS:  6,5m²
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BRUTO OPPERVLAK DAKTERRAS +
 GROENDAK HEMELWATER : 13.3m²

debiet : 1.25l/s
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projectarchitect:
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architect

stabiliteit

awg architecten

Geert Driesen - Filip Delanghe - Christine de Ruijter - Jan Verrelst - Ilse Van Berendoncks

awg architecten cvba | paardenmarkt 85 | b-2000 antwerpen | belgië

telefoon +32 (0)3 233 87 40 | fax +32 (0)3 231 88 45 | info@awg.be |www.awg.be

btw be-0479.225.728 rpr antwerpen | btw nl 8124.82.165.B01 | iban be06 7330 1136 7622 bic: kredbebb

Op nederlandse opdrachten zijn de richtlijnen van de bna van toepassing

opdrachtgever

technieken

epb

awg architecten cvba

Paardenmarkt 85    B-2000 Antwerpen

tel.: 03 - 233 87 40    @: info@awg.be

Evolta

Damstraat 220 B-9180 Moerbeke

tel.: 09 - 326 92 92 @: info@evolta.be

Regatta LO

Leopold de Waelplaats 26

2000 Antwerpen

t.: 03-2609595   f.: 03-2609599   @: info@vooruitzicht.be

contactpersoon: Eline Celis

Archimedes nv.

Kempenlaan 36 B-3140 Keerbergen

tel.: 015 - 52 00 50 @: info@archimedesnv.com

Evolta

Damstraat 220 B-9180 Moerbeke

tel.: 09 - 326 92 92 @: info@evolta.be
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NIVEAU 01 EN 02 (A)

W4 Regatta woningen

Antwerpen
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gevelmetselwerk

toegang woning

TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING
- A.R.E.I.
- Het Vlaams energiedecreet dd. 1 januari 2011 en het Vlaams energiebesluit (EPB-regelgeving) dd. 1 januari 2011.
- Koninklijk besluit dd. 7 juli 1994 (inclusief laatste wijziging dd. 21 september 2012) tot vaststelling van de basisnormen voor preventie van

brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.
Bijlage 2: Lage gebouwen
Bijlage 5: Reactie bij brand van de materialen

SYMBOLEN - ANNOTATIE

GEVELS TYPE 5

isolatie harde platen

kalkzandsteen

gipsblokken

gewapend beton in situ

peil afgewerkte vloer / vrije hoogte ruimte

betonblokken

groendak extensief (buffercap. 35 l/m²)

hwa Ø110

afschotrichting met verval in %

hemelwaterafvoer met diameter in mm.

AFSCHOT 2%

+6210
2700

S.B1
1000 x 500

technische koker met afmetingen in mm.

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 5, donkere voeg

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 5, lichte voeg

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 5

raamdorpels en dakrandprofielen: aluminium, gepoedercoat in kleur type 5

doorvalbeveiliging: staal, zandkleurig gepoedercoat type 5

tegelafwerking

levendige haagnummer type woning

prefab gewapend beton

isolerende steen

private tuin (gras)

isolatie zachte platen

LEGENDE

MATERIAAL

kavelgrens

beton, glad bekist, kleur licht grijs

GEVELS TYPE 7

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 7

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 7

raamdorpels en dakrandprofielen: aluminium, gepoedercoat in kleur type 7

gevelbekleding: plaatmateriaal, kleur overeenkomstig schrijnwerkgevelmetselwerk: staand verband, zandkleurig type 7

GEVELS TYPE 1

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 1, donkere voeg

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 1, lichte voeg

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 1

raamdorpels en dakrandprofielen: aluminium, gepoedercoat in kleur type 1

beton, glad bekist, kleur licht grijs

GEVELS TYPE 2

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 2

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 2 beton, glad bekist, kleur licht grijs

raamdorpels, kroonlijst en dakrand: architectonisch beton, glad bekist, kleur

lichtgrijs

GEVELS TYPE 3

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 3

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 3

raamdorpels en dakrandprofielen: aluminium, gepoedercoat in kleur type 3

gevelbekleding: plaatmateriaal, kleur overeenkomstig schrijnwerkgevelmetselwerk: staand verband, zandkleurig type 3

GEVELS TYPE 4

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 4

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 4

raamdorpels: aluminium, gepoedercoat in kleur type 4

gevelbekleding: plaatmateriaal, kleur overeenkomstig schrijnwerk

gevelmetselwerk: staand verband, zandkleurig type 4

dakbedekking: keramische pannen, donkere kleur genuanceerd

GEVELS TYPE 6

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 6

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 6

gevelmetselwerk: staand verband, zandkleurig type 6

raamdorpels en dakrand: architectonisch beton, glad bekist, kleur lichtgrijs

beton, glad bekist, kleur licht grijs

1a
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6a

6b

6c

6d

6e

7a

7b

7c

7d

7e

4g

5f

spijlenhekwerk: staal, gepoedercoat in kleur type 4
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spijlenhekwerk: staal, gepoedercoat in kleur type 3
3f

zinken mastgoot
4h

1f

gevelbekleding en sectionaalpoort: plaatmateriaal, kleur overeenkomstig

schrijnwerk

6f

doorvalbeveiliging: glazen borstwering zijdelings ingeklemd in profielen,

bevestigd tegen schrijnwerk

open houten constructie (fietsenberging)

afvoerbuizen HWA / HWA groendak

afvoerbuizen DWA

afvoerbuizen FECAAL

afvoerbuizen HWA / HWA hellende daken

1

gevelmetselwerk: halfsteensverband, zandkleurig type 4, lichte voeg
4i

6g
gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 6, lichte voeg

waterdoorlatende verharding (klei klinkers)
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gevelmetselwerk

toegang woning

TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING
- A.R.E.I.
- Het Vlaams energiedecreet dd. 1 januari 2011 en het Vlaams energiebesluit (EPB-regelgeving) dd. 1 januari 2011.
- Koninklijk besluit dd. 7 juli 1994 (inclusief laatste wijziging dd. 21 september 2012) tot vaststelling van de basisnormen voor preventie van

brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.
Bijlage 2: Lage gebouwen
Bijlage 5: Reactie bij brand van de materialen

SYMBOLEN - ANNOTATIE

GEVELS TYPE 5

isolatie harde platen

kalkzandsteen

gipsblokken

gewapend beton in situ

peil afgewerkte vloer / vrije hoogte ruimte

betonblokken

groendak extensief (buffercap. 35 l/m²)

hwa Ø110

afschotrichting met verval in %

hemelwaterafvoer met diameter in mm.

AFSCHOT 2%

+6210
2700

S.B1
1000 x 500

technische koker met afmetingen in mm.

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 5, donkere voeg

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 5, lichte voeg

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 5

raamdorpels en dakrandprofielen: aluminium, gepoedercoat in kleur type 5

doorvalbeveiliging: staal, zandkleurig gepoedercoat type 5

tegelafwerking

levendige haagnummer type woning

prefab gewapend beton

isolerende steen

private tuin (gras)

isolatie zachte platen

LEGENDE

MATERIAAL

kavelgrens

beton, glad bekist, kleur licht grijs

GEVELS TYPE 7

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 7

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 7

raamdorpels en dakrandprofielen: aluminium, gepoedercoat in kleur type 7

gevelbekleding: plaatmateriaal, kleur overeenkomstig schrijnwerkgevelmetselwerk: staand verband, zandkleurig type 7

GEVELS TYPE 1

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 1, donkere voeg

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 1, lichte voeg

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 1

raamdorpels en dakrandprofielen: aluminium, gepoedercoat in kleur type 1

beton, glad bekist, kleur licht grijs

GEVELS TYPE 2

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 2

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 2 beton, glad bekist, kleur licht grijs

raamdorpels, kroonlijst en dakrand: architectonisch beton, glad bekist, kleur

lichtgrijs

GEVELS TYPE 3

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 3

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 3

raamdorpels en dakrandprofielen: aluminium, gepoedercoat in kleur type 3

gevelbekleding: plaatmateriaal, kleur overeenkomstig schrijnwerkgevelmetselwerk: staand verband, zandkleurig type 3

GEVELS TYPE 4

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 4

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 4

raamdorpels: aluminium, gepoedercoat in kleur type 4

gevelbekleding: plaatmateriaal, kleur overeenkomstig schrijnwerk

gevelmetselwerk: staand verband, zandkleurig type 4

dakbedekking: keramische pannen, donkere kleur genuanceerd

GEVELS TYPE 6

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 6

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 6

gevelmetselwerk: staand verband, zandkleurig type 6

raamdorpels en dakrand: architectonisch beton, glad bekist, kleur lichtgrijs

beton, glad bekist, kleur licht grijs
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spijlenhekwerk: staal, gepoedercoat in kleur type 4
4f

spijlenhekwerk: staal, zandkleurig gepoedercoat type 7
3f

spijlenhekwerk: staal, gepoedercoat in kleur type 3
3f

zinken mastgoot
4h

1f

gevelbekleding en sectionaalpoort: plaatmateriaal, kleur overeenkomstig

schrijnwerk

6f

doorvalbeveiliging: glazen borstwering zijdelings ingeklemd in profielen,

bevestigd tegen schrijnwerk

open houten constructie (fietsenberging)

afvoerbuizen HWA / HWA groendak

afvoerbuizen DWA

afvoerbuizen FECAAL

afvoerbuizen HWA / HWA hellende daken

1

gevelmetselwerk: halfsteensverband, zandkleurig type 4, lichte voeg
4i

6g
gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 6, lichte voeg

waterdoorlatende verharding (klei klinkers)
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gevelmetselwerk

toegang woning

TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING
- A.R.E.I.
- Het Vlaams energiedecreet dd. 1 januari 2011 en het Vlaams energiebesluit (EPB-regelgeving) dd. 1 januari 2011.
- Koninklijk besluit dd. 7 juli 1994 (inclusief laatste wijziging dd. 21 september 2012) tot vaststelling van de basisnormen voor preventie van

brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.
Bijlage 2: Lage gebouwen
Bijlage 5: Reactie bij brand van de materialen

SYMBOLEN - ANNOTATIE

GEVELS TYPE 5

isolatie harde platen

kalkzandsteen

gipsblokken

gewapend beton in situ

peil afgewerkte vloer / vrije hoogte ruimte

betonblokken

groendak extensief (buffercap. 35 l/m²)

hwa Ø110

afschotrichting met verval in %

hemelwaterafvoer met diameter in mm.

AFSCHOT 2%

+6210
2700

S.B1
1000 x 500

technische koker met afmetingen in mm.

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 5, donkere voeg

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 5, lichte voeg

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 5

raamdorpels en dakrandprofielen: aluminium, gepoedercoat in kleur type 5

doorvalbeveiliging: staal, zandkleurig gepoedercoat type 5

tegelafwerking

levendige haagnummer type woning

prefab gewapend beton

isolerende steen

private tuin (gras)

isolatie zachte platen

LEGENDE

MATERIAAL

kavelgrens

beton, glad bekist, kleur licht grijs

GEVELS TYPE 7

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 7

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 7

raamdorpels en dakrandprofielen: aluminium, gepoedercoat in kleur type 7

gevelbekleding: plaatmateriaal, kleur overeenkomstig schrijnwerkgevelmetselwerk: staand verband, zandkleurig type 7

GEVELS TYPE 1

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 1, donkere voeg

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 1, lichte voeg

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 1

raamdorpels en dakrandprofielen: aluminium, gepoedercoat in kleur type 1

beton, glad bekist, kleur licht grijs

GEVELS TYPE 2

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 2

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 2 beton, glad bekist, kleur licht grijs

raamdorpels, kroonlijst en dakrand: architectonisch beton, glad bekist, kleur

lichtgrijs

GEVELS TYPE 3

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 3

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 3

raamdorpels en dakrandprofielen: aluminium, gepoedercoat in kleur type 3

gevelbekleding: plaatmateriaal, kleur overeenkomstig schrijnwerkgevelmetselwerk: staand verband, zandkleurig type 3

GEVELS TYPE 4

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 4

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 4

raamdorpels: aluminium, gepoedercoat in kleur type 4

gevelbekleding: plaatmateriaal, kleur overeenkomstig schrijnwerk

gevelmetselwerk: staand verband, zandkleurig type 4

dakbedekking: keramische pannen, donkere kleur genuanceerd

GEVELS TYPE 6

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 6

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 6

gevelmetselwerk: staand verband, zandkleurig type 6

raamdorpels en dakrand: architectonisch beton, glad bekist, kleur lichtgrijs

beton, glad bekist, kleur licht grijs
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spijlenhekwerk: staal, gepoedercoat in kleur type 4
4f

spijlenhekwerk: staal, zandkleurig gepoedercoat type 7
3f

spijlenhekwerk: staal, gepoedercoat in kleur type 3
3f

zinken mastgoot
4h

1f

gevelbekleding en sectionaalpoort: plaatmateriaal, kleur overeenkomstig

schrijnwerk

6f

doorvalbeveiliging: glazen borstwering zijdelings ingeklemd in profielen,

bevestigd tegen schrijnwerk

open houten constructie (fietsenberging)

afvoerbuizen HWA / HWA groendak

afvoerbuizen DWA

afvoerbuizen FECAAL

afvoerbuizen HWA / HWA hellende daken

1

gevelmetselwerk: halfsteensverband, zandkleurig type 4, lichte voeg
4i

6g
gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 6, lichte voeg

waterdoorlatende verharding (klei klinkers)
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gevelmetselwerk

toegang woning

TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING
- A.R.E.I.
- Het Vlaams energiedecreet dd. 1 januari 2011 en het Vlaams energiebesluit (EPB-regelgeving) dd. 1 januari 2011.
- Koninklijk besluit dd. 7 juli 1994 (inclusief laatste wijziging dd. 21 september 2012) tot vaststelling van de basisnormen voor preventie van

brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.
Bijlage 2: Lage gebouwen
Bijlage 5: Reactie bij brand van de materialen

SYMBOLEN - ANNOTATIE

GEVELS TYPE 5

isolatie harde platen

kalkzandsteen

gipsblokken

gewapend beton in situ

peil afgewerkte vloer / vrije hoogte ruimte

betonblokken

groendak extensief (buffercap. 35 l/m²)

hwa Ø110

afschotrichting met verval in %

hemelwaterafvoer met diameter in mm.

AFSCHOT 2%

+6210
2700

S.B1
1000 x 500

technische koker met afmetingen in mm.

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 5, donkere voeg

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 5, lichte voeg

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 5

raamdorpels en dakrandprofielen: aluminium, gepoedercoat in kleur type 5

doorvalbeveiliging: staal, zandkleurig gepoedercoat type 5

tegelafwerking

levendige haagnummer type woning

prefab gewapend beton

isolerende steen

private tuin (gras)

isolatie zachte platen

LEGENDE

MATERIAAL

kavelgrens

beton, glad bekist, kleur licht grijs

GEVELS TYPE 7

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 7

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 7

raamdorpels en dakrandprofielen: aluminium, gepoedercoat in kleur type 7

gevelbekleding: plaatmateriaal, kleur overeenkomstig schrijnwerkgevelmetselwerk: staand verband, zandkleurig type 7

GEVELS TYPE 1

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 1, donkere voeg

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 1, lichte voeg

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 1

raamdorpels en dakrandprofielen: aluminium, gepoedercoat in kleur type 1

beton, glad bekist, kleur licht grijs

GEVELS TYPE 2

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 2

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 2 beton, glad bekist, kleur licht grijs

raamdorpels, kroonlijst en dakrand: architectonisch beton, glad bekist, kleur

lichtgrijs

GEVELS TYPE 3

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 3

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 3

raamdorpels en dakrandprofielen: aluminium, gepoedercoat in kleur type 3

gevelbekleding: plaatmateriaal, kleur overeenkomstig schrijnwerkgevelmetselwerk: staand verband, zandkleurig type 3

GEVELS TYPE 4

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 4

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 4

raamdorpels: aluminium, gepoedercoat in kleur type 4

gevelbekleding: plaatmateriaal, kleur overeenkomstig schrijnwerk

gevelmetselwerk: staand verband, zandkleurig type 4

dakbedekking: keramische pannen, donkere kleur genuanceerd

GEVELS TYPE 6

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 6
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gevelmetselwerk: staand verband, zandkleurig type 6
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gevelmetselwerk

toegang woning

TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING
- A.R.E.I.
- Het Vlaams energiedecreet dd. 1 januari 2011 en het Vlaams energiebesluit (EPB-regelgeving) dd. 1 januari 2011.
- Koninklijk besluit dd. 7 juli 1994 (inclusief laatste wijziging dd. 21 september 2012) tot vaststelling van de basisnormen voor preventie van

brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.
Bijlage 2: Lage gebouwen
Bijlage 5: Reactie bij brand van de materialen

SYMBOLEN - ANNOTATIE

GEVELS TYPE 5

isolatie harde platen

kalkzandsteen

gipsblokken

gewapend beton in situ

peil afgewerkte vloer / vrije hoogte ruimte

betonblokken

groendak extensief (buffercap. 35 l/m²)

hwa Ø110

afschotrichting met verval in %

hemelwaterafvoer met diameter in mm.

AFSCHOT 2%

+6210
2700

S.B1
1000 x 500

technische koker met afmetingen in mm.

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 5, donkere voeg

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 5, lichte voeg

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 5

raamdorpels en dakrandprofielen: aluminium, gepoedercoat in kleur type 5

doorvalbeveiliging: staal, zandkleurig gepoedercoat type 5

tegelafwerking

levendige haagnummer type woning

prefab gewapend beton

isolerende steen

private tuin (gras)

isolatie zachte platen

LEGENDE

MATERIAAL

kavelgrens

beton, glad bekist, kleur licht grijs

GEVELS TYPE 7

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 7

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 7

raamdorpels en dakrandprofielen: aluminium, gepoedercoat in kleur type 7

gevelbekleding: plaatmateriaal, kleur overeenkomstig schrijnwerkgevelmetselwerk: staand verband, zandkleurig type 7

GEVELS TYPE 1

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 1, donkere voeg

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 1, lichte voeg

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 1

raamdorpels en dakrandprofielen: aluminium, gepoedercoat in kleur type 1

beton, glad bekist, kleur licht grijs

GEVELS TYPE 2

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 2

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 2 beton, glad bekist, kleur licht grijs

raamdorpels, kroonlijst en dakrand: architectonisch beton, glad bekist, kleur

lichtgrijs

GEVELS TYPE 3

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 3

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 3

raamdorpels en dakrandprofielen: aluminium, gepoedercoat in kleur type 3

gevelbekleding: plaatmateriaal, kleur overeenkomstig schrijnwerkgevelmetselwerk: staand verband, zandkleurig type 3

GEVELS TYPE 4

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 4

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 4

raamdorpels: aluminium, gepoedercoat in kleur type 4

gevelbekleding: plaatmateriaal, kleur overeenkomstig schrijnwerk

gevelmetselwerk: staand verband, zandkleurig type 4

dakbedekking: keramische pannen, donkere kleur genuanceerd

GEVELS TYPE 6

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 6

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 6

gevelmetselwerk: staand verband, zandkleurig type 6

raamdorpels en dakrand: architectonisch beton, glad bekist, kleur lichtgrijs

beton, glad bekist, kleur licht grijs
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spijlenhekwerk: staal, gepoedercoat in kleur type 4
4f

spijlenhekwerk: staal, zandkleurig gepoedercoat type 7
3f

spijlenhekwerk: staal, gepoedercoat in kleur type 3
3f

zinken mastgoot
4h

1f

gevelbekleding en sectionaalpoort: plaatmateriaal, kleur overeenkomstig

schrijnwerk

6f

doorvalbeveiliging: glazen borstwering zijdelings ingeklemd in profielen,

bevestigd tegen schrijnwerk

open houten constructie (fietsenberging)

afvoerbuizen HWA / HWA groendak

afvoerbuizen DWA

afvoerbuizen FECAAL

afvoerbuizen HWA / HWA hellende daken

1

gevelmetselwerk: halfsteensverband, zandkleurig type 4, lichte voeg
4i

6g
gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 6, lichte voeg

waterdoorlatende verharding (klei klinkers)
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gevelmetselwerk

toegang woning

TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING
- A.R.E.I.
- Het Vlaams energiedecreet dd. 1 januari 2011 en het Vlaams energiebesluit (EPB-regelgeving) dd. 1 januari 2011.
- Koninklijk besluit dd. 7 juli 1994 (inclusief laatste wijziging dd. 21 september 2012) tot vaststelling van de basisnormen voor preventie van

brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.
Bijlage 2: Lage gebouwen
Bijlage 5: Reactie bij brand van de materialen

SYMBOLEN - ANNOTATIE

GEVELS TYPE 5

isolatie harde platen

kalkzandsteen

gipsblokken

gewapend beton in situ

peil afgewerkte vloer / vrije hoogte ruimte

betonblokken

groendak extensief (buffercap. 35 l/m²)

hwa Ø110

afschotrichting met verval in %

hemelwaterafvoer met diameter in mm.

AFSCHOT 2%

+6210
2700

S.B1
1000 x 500

technische koker met afmetingen in mm.

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 5, donkere voeg

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 5, lichte voeg

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 5

raamdorpels en dakrandprofielen: aluminium, gepoedercoat in kleur type 5

doorvalbeveiliging: staal, zandkleurig gepoedercoat type 5

tegelafwerking

levendige haagnummer type woning

prefab gewapend beton

isolerende steen

private tuin (gras)

isolatie zachte platen

LEGENDE

MATERIAAL

kavelgrens

beton, glad bekist, kleur licht grijs

GEVELS TYPE 7

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 7

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 7

raamdorpels en dakrandprofielen: aluminium, gepoedercoat in kleur type 7

gevelbekleding: plaatmateriaal, kleur overeenkomstig schrijnwerkgevelmetselwerk: staand verband, zandkleurig type 7

GEVELS TYPE 1

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 1, donkere voeg

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 1, lichte voeg

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 1

raamdorpels en dakrandprofielen: aluminium, gepoedercoat in kleur type 1

beton, glad bekist, kleur licht grijs

GEVELS TYPE 2

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 2

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 2 beton, glad bekist, kleur licht grijs

raamdorpels, kroonlijst en dakrand: architectonisch beton, glad bekist, kleur

lichtgrijs

GEVELS TYPE 3

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 3

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 3

raamdorpels en dakrandprofielen: aluminium, gepoedercoat in kleur type 3

gevelbekleding: plaatmateriaal, kleur overeenkomstig schrijnwerkgevelmetselwerk: staand verband, zandkleurig type 3

GEVELS TYPE 4

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 4

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 4

raamdorpels: aluminium, gepoedercoat in kleur type 4

gevelbekleding: plaatmateriaal, kleur overeenkomstig schrijnwerk

gevelmetselwerk: staand verband, zandkleurig type 4

dakbedekking: keramische pannen, donkere kleur genuanceerd

GEVELS TYPE 6

gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 6

buitenschrijnwerk: aluminium, gepoedercoat in kleur type 6

gevelmetselwerk: staand verband, zandkleurig type 6

raamdorpels en dakrand: architectonisch beton, glad bekist, kleur lichtgrijs

beton, glad bekist, kleur licht grijs
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7e

4g

5f

spijlenhekwerk: staal, gepoedercoat in kleur type 4
4f

spijlenhekwerk: staal, zandkleurig gepoedercoat type 7
3f

spijlenhekwerk: staal, gepoedercoat in kleur type 3
3f

zinken mastgoot
4h

1f

gevelbekleding en sectionaalpoort: plaatmateriaal, kleur overeenkomstig

schrijnwerk

6f

doorvalbeveiliging: glazen borstwering zijdelings ingeklemd in profielen,

bevestigd tegen schrijnwerk

open houten constructie (fietsenberging)

afvoerbuizen HWA / HWA groendak

afvoerbuizen DWA

afvoerbuizen FECAAL

afvoerbuizen HWA / HWA hellende daken

1

gevelmetselwerk: halfsteensverband, zandkleurig type 4, lichte voeg
4i

6g
gevelmetselwerk: halfsteens verband, zandkleurig type 6, lichte voeg

waterdoorlatende verharding (klei klinkers)
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GEVELS EN SNEDEN (B)

W4 Regatta woningen

Antwerpen

NOORDGEVELS | Binnengebied

ZUIDGEVELS TUINZIJDE | Snede GG'

NOORDGEVELS TUINZIJDE | Snede HH'

ZUIDGEVELS | Kielzoglaan

OOSTGEVEL SERVITUDEWEG | Snede JJ'


