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Deel 1:  Bureauonderzoek 

1 Beschrijvend gedeelte 

1.1 Administratieve gegevens 

 

Projectcode 2021L193 (bureauonderzoek)  
Erkend archeoloog Terra Engineering & Consultancy nv 

(OE/ERK/Archeoloog/2020/00014) 

 

Ward Decramer (OE/ERK/Archeoloog/2019/00023) 

Alexander Doucet (OE/ERK/Archeoloog/2020/00003) 

Locatie Provincie: Oost-Vlaanderen 

Gemeente: Anzegem 

Adres: Elstweg nrs 2-28, Oude Elstweg, Sint-Antoniusstraat nrs 
104-142, Materzeelstraat nrs 23A-60, Engeldreef nr 1, René 
Declercqstraat en Morgenzon (tot aan bestaand lozingspunt), 
Heirbaan nrs 17-35, Klijtstraat (Fig. 1.1)  

Kadastrale gegevens Anzegem,  

Afdeling 1 

Sectie A: 213B; 136A 

Sectie F: 375H; 374C 

Afdeling 3 

Sectie A: 145A; 102L; 103N2; 103Y; 103L2; 103M2; 103K2; 

103F2; 108C; 130B; 109D; 109E; 109B; 

Sectie B: 3D3; 4; 226N; 227D; 228C; 229; 286; 291F; 201A; 182E 

Bounding Box Punt 1: X = 83098, Y = 169825 

Punt 2: X = 84654, Y = 171352 

Oppervlakte projectgebied 

(buiten een archeologische zone) 

55 468 m² 

Oppervlakte vergunningsgebied Pompstations: PS1 492 m²; PS2 478 m²; PS3 252 m²; PS4 793 

m²; PS5 561 m² 

Grondverbetering: 3 311 m² 

Gracht: 664 m² 

Heirbaan: 1 978 m² 

Vichtsesteenweg: Deel 1 3 875 m² ;  Deel 2 3444 m² 

Lopende meters (Aquafin) 4 080 m 

Einddatum bureauonderzoek 25 januari 2022 

Relevante termen1 West-Vlaanderen;  zandleemstreek ; interfluvium; 

drogere/natte gronden; colluvium; Steentijd; Middeleeuwen; 

Nieuwste tijd 

 

                                                                 
1 https://thesaurus.onroerenderfgoed.be  

https://thesaurus.onroerenderfgoed.be/
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Fig. 1.1: Topografische kaart (2017) met situering van het projectgebied (© NGI). 

 

 

 
Fig. 1.2: Archeoregio’s van Vlaanderen met situering van het projectgebied2. 

 

                                                                 
2 https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoekbalans/archeologie  

https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoekbalans/archeologie
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Fig. 1.3: Kadasterplan met situering van het onderzoekgebied, Pompstation 1 (© AGIV). 

 

  
Fig. 1.4: Kadasterplan met situering van het onderzoeksgebied, Pompstation 2 (© AGIV). 
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Fig. 1.5: Kadasterplan met situering van het onderzoeksgebied, Pompstation 3 (© AGIV). 

 

 
Fig. 1.6: Kadasterplan met situering van het onderzoeksgebied, Pompstation 4 (© AGIV). 
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Fig. 1.7: Kadasterplan met situering van het onderzoeksgebied, Pompstation 5 (© AGIV). 

 

 
Fig. 1.8: Kadasterplan met situering van het onderzoeksgebied, Gracht (© AGIV). 
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Fig. 1.9: Kadasterplan met situering van het onderzoeksgebied, Grondverbeteringszone (© AGIV). 

 

 
Fig. 1.10: Kadasterplan met situering van het onderzoeksgebied, Vichtsesteenweg deel 1(© AGIV). 
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Fig. 1.11: Kadasterplan met situering van het onderzoeksgebied, Vichtsesteenweg deel 2(© AGIV). 

 

 
Fig. 1.12: Kadasterplan met situering van het onderzoeksgebied, Heirbaan (© AGIV). 
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1.2 Archeologische voorkennis 

Er werd binnen het projectgebied, meer bepaald het terrein voor de grondverbetering, reeds een 

archeologische onderzoek uitgevoerd (zonder ingreep in de bodem). Dit vooronderzoek (zie 2.3 

Archeologisch kader van het projectgebied) heeft het gebrek aan archeologische waarden binnen het 

terrein van de grondverbetering niet aangetoond, doordat de verstoring niet dieper reikte dan het 

archeologisch niveau. Hierdoor werden er geen bijkomstige maatregelen genomen.  

1.3 Onderzoeksopdracht 

Het archeologisch vooronderzoek beoogt vast te stellen of er een archeologische site aanwezig is op een 

terrein, wat de karakteristieken en de bewaringstoestand van deze site zijn, wat haar relatie is met het 

landschap, welke waarde ze heeft, en hoe ermee moet omgegaan worden in het kader van 

bodemingrepen. 

 

De Code van Goede Praktijk draagt een aantal mogelijke fasen aan, opgedeeld in prospectie zonder 

ingreep in de bodem (bureaustudie, landschappelijk bodemonderzoek, geofysisch onderzoek, 

veldkartering) en prospectie met ingreep in de bodem (verkennend archeologisch booronderzoek, 

waarderend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten, proefputten in functie van 

steentijd artefactensites). Na voltooiing van elke fase in het vooronderzoek wordt afgewogen of verder 

vooronderzoek noodzakelijk is en wat de aard van dat vooronderzoek is. Na iedere fase in het 

vooronderzoek volgt verder vooronderzoek, zonder ingreep in de bodem of met ingreep in de bodem, 

indien op basis van de reeds uitgevoerde fase(s) van het vooronderzoek onvoldoende informatie 

gegenereerd is om: 

- de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende te staven. 

- een gemotiveerde uitspraak te doen over het al dan niet moeten nemen van maatregelen. 

- een plan van aanpak voor een archeologische opgraving op te maken. 

- een plan van aanpak voor een behoud in situ op te maken. 

De keuze van de methode voor verder vooronderzoek wordt gebaseerd op de volgende vier criteria, 

aangezien het doel van een archeologisch vooronderzoek is om met een minimum aan destructie van het 

archeologisch erfgoed bovenstaande informatie te kunnen leveren: 

- Is het mogelijk deze methode toe te passen op dit terrein? 

- Is het nuttig deze methode toe te passen op dit terrein? 

- Is het overdreven schadelijk voor het bodemarchief deze methode toe te passen op dit terrein? 

- Is het noodzakelijk deze methode toe te passen op dit terrein (kosten-batenanalyse)? 

1.3.1 Vraagstelling 

- Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd worden? 

- Zijn er archeologische of historische gegevens bekend over de site? 

- Zijn er indicaties voor bodemverstoringen die het bodemarchief kunnen vernietigd of omwoeld 

hebben? 

- Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen (gehad) hebben op de gaafheid van het 

bodemarchief, c.q. archeologische sporen? 

- Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief? 

- Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig? 

- Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites? 
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- Kunnen er maatregelen worden voorgesteld om een eventueel behoud in situ van een aanwezige 

archeologische site te verwezenlijken? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en 

gecontroleerd worden? 

1.3.2 Voorwaarden opstellen archeologienota 

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning of een verkavelingsvergunning kan het zijn dat het 

toevoegen van een archeologienota aan de aanvraag verplicht wordt gesteld. De archeologienota wordt 

geschreven door een erkend archeoloog en bevat de resultaten van een archeologisch vooronderzoek en 

een advies voor vrijgave of eventueel vervolgonderzoek.  

 

Het toevoegen van een archeologienota aan een aanvraag voor een omgevingsvergunning met 

stedenbouwkundige handelingen is afhankelijk van een aantal criteria: 

- De totale oppervlakte van de percelen. 

- De oppervlakte van de geplande bodemingrepen. 

- De ruimtelijke bestemming van het terrein. 

- De ligging van het terrein binnen of buiten een archeologische zone of buiten een archeologische 

site volgens de CAI (Centraal Inventaris, Onroerend Erfgoed). 

In dit geval ligt het terrein buiten een gebied geen archeologie (GGA), zijnde een gebied waar geen 

archeologisch erfgoed te verwachten valt. Bovendien ligt het projectgebied buiten een vastgestelde 

archeologische zone en buiten een beschermde archeologische site. Gelet op de totale oppervlakte van 

de percelen (> 3000 m²), beslaat de ingreep in de bodem > 1000 m² (Fig. 1.13). 

 

 
Fig. 1.13: Criteria bij omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen 

 (© www.onroerenderfgoed.be). 

  

http://www.onroerenderfgoed.be/
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1.3.3 Randvoorwaarden 

De opdrachtgever heeft na overleg besloten om alle archeologische vooronderzoeken met ingreep in de 

bodem in een uitgesteld traject te laten uitvoeren indien archeologisch vooronderzoek nodig zou zijn. De 

aanvraag tot uitstel van veldwerk komt omdat de initiatiefnemer pas definitief wenst te investeren in het 

project na de termijn van indiening van bezwaarschriften tijdens het openbaar onderzoek en de bindende 

adviezen van alle betrokken instanties om te voorkomen dat plannen dienen gewijzigd te worden. Dit 

vormt een juridische onwenselijkheid voor het uitvoeren van verder archeologisch vooronderzoek in 

huidig traject.  

1.4 Beschrijving van de geplande werken 

1.4.1 Huidige situatie 

Het project (Fig. 1.3) is gelegen in het gehucht de Engelhoek en het gehucht Heirweg die behoren tot de 

gemeente Anzegem. De Vichtsesteenweg (Heirweg) / Heirbaan (Engelhoek) is de verbindingsweg tussen 

Vichte en Anzegem. De Razenheedstraat, Engeldreef, Materzeelstraat, Huttegem, René Declercqstraat, 

Klijtstraat, Elstweg en Oude Elstweg zijn zijstraten van de Vichtsesteenweg en de Heirbaan. In huidige 

situatie zijn deze wegen voorzien van een gemengd en gebrekkig afwateringsstelsel, bestaande uit een 

opeenvolging van open en overwelfde grachten (Fig. 1.21; Fig. 1.28).  

 

De hoofdwegen (Fig. 1.19 - Fig. 1.20; Fig. 1.29 - Fig. 1.31), namelijk de Vichtsesteenweg (Heirweg) / 

Heirbaan, betreffen geasfalteerde wegen. Het stuk Heirbaan en Vichsesteenweg dat binnen het 

projectgebied valt, is omgeven door fiets/voetpad. Voor de Heirbaan en de Vichtsesteenweg bevindt zich 

onder het fietspad/voetpad reeds een DWA en RWA stelsel, dat ca. 110 cm onder het maaiveld ligt.  

 

Het projectgebied omvat eveneens een terrein voor grondverbetering (Fig. 1.9; Fig. 1.27), gelegen langs 

de Vichtsesteenweg en momenteel in gebruik als akkerveld.  

 

Ook omvat het projectgebied vijf terrein die dienen ter aanleg van pompstations voor het pompen van 

DWA-water. Deze terreinen (Fig. 1.14 - Fig. 1.19; Fig. 1.22 - Fig. 1.26) worden net zoals de 

grondverbeteringzone gebruikt als akkerveld, behalve het terrein van Pompstation 1. In de zuidelijke zone 

van het terrein van Pompstation 1 is er een verharde weg aangelegd die dient als oprit voor een huis. Het 

noorden van dit terrein is ingesteld als tuin.   
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Fig. 1.14: Huidige toestand Elstweg met rechts het terrein voor Pompstation (PS1) (© Google Maps). 

 

 
Fig. 1.15: Huidige toestand Materzeestraat met rechts het terrein voor Pompstation (PS2) en rechts een open 

gracht (© Google Maps). 
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Fig. 1.16: Huidige toestand Morgenzon met achteraan het terrein voor Pompstation (P3) (© initiatiefnemer). 



  
verslagnummer : ORTEC2102290 

aantal blz. : 111 

blz. nummer : 16 

 
Fig. 1.17: Huidige toestand Klijtstraat met rechts het terrein voor Pompstation (PS4) (© Google Maps). 

 

 
Fig. 1.18: Huidige toestand Sint-Antoniusstraat met rechts het terrein voor Pompstation (PS5) (© Google Maps). 
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Fig. 1.19: Huidige toestand Vichtsesteenweg met rechts het terrein voor grondverbetering en rechts een open 

gracht (© Google Maps). 

 

 
Fig. 1.20: Zicht op de Heirbaan (© Google Maps). 

 

 
Fig. 1.21: Werfzone voor aanleg gracht (© Google Maps). 
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Fig. 1.22: Meest recente luchtfoto (2020) met situering onderzoeksgebied, Pompstation 1 (© AGIV). 

 

 
Fig. 1.23: Meest recente luchtfoto (2020) met situering van onderzoeksgebied, Pompstation 2 (© AGIV). 
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Fig. 1.24: Meest recente luchtfoto (2020) met situering van onderzoeksgebied, Pompstation 3 (© AGIV). 

 

 
Fig. 1.25: Meest recente luchtfoto (2020) met situering van onderzoeksgebied, Pompstation 4 (© AGIV). 
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Fig. 1.26: Meest recente luchtfoto (2020) met situering van onderzoeksgebied, Pompstation 5 (© AGIV). 

 

 
Fig. 1.27: Meest recente luchtfoto (2020) met situering van onderzoeksgebied, Grondverbeteringszone (© AGIV). 
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Fig. 1.28: Meest recente luchtfoto (2020) met situering van onderzoeksgebied, Gracht (© AGIV). 

 

 
Fig. 1.29: Meest recente luchtfoto (2020) met situering van onderzoeksgebied, Vichtsesteenweg deel 1 (© AGIV). 
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Fig. 1.30: Meest recente luchtfoto (2020) met situering van onderzoeksgebied, Vichtsesteenweg deel 2 (© AGIV). 

 

 
Fig. 1.31: Meest recente luchtfoto (2020) met situering van onderzoeksgebied, Heirbaan (© AGIV). 
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1.4.2 Geplande werken3 

Het project beoogt de volgende doelstellingen : 

- Het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel. 

- Het verzamelen van de vuilvracht van de zijstraten van de Heirbaan/Vichtsesteenweg en het 

aansluiten ervan op de geplande collector in de Heirbaan/Vichtsesteenweg. 

- Aanleg van een nieuwe DWA-leiding die aangesloten wordt op de geplande collector. 

- Voor afvoer van het hemelwater wordt de huidige afwateringszin integraal behouden en 

worden nieuwe RWA-leidingen voorzien 

- Het aanleggen van pompstations 

- Het terugbrengen in bestaande toestand van de wegenis 

Het aanleggen van een DWA-Riolering 

Om het bestaande rioleringsstelsel te scheiden worden voor de droogweerafvoer (DWA, sterk 

geconcentreerd afvalwater) de volgende werken voorzien:  

- Aanleg van een nieuwe DWA-leiding in de Heirbaan/Vichtsesteenweg. 

- Het aanleggen van een gravitaire leiding, wordt t.h.v. de Razenheedstraat aangesloten en 

worden de leidingen aan het kruispunt Engeldreef/Materzeelstraat van het gemeentelijk project 

in de zijstraten gravitair opgevangen. 

- Er wordt een nieuwe DWA-leiding aangelegd die aangesloten wordt op de collector in de 

Heirbaan. Gezien het maaiveld wordt t.h.v. Elstweg nr. 19 een pompstation ingeplant met 

persleiding richting Elstweg nr. 4. 

- Er wordt een nieuwe DWA leiding aangelegd in de Oud Elstweg en Elstweg die aangesloten wordt 

op de collector in de Heirbaan.  

- Door het aanleggen van nieuwe DWA-leidingen in de Klijstraat en Sint-Antoniusstraat is de aanleg 

van pompstations noodzakelijk. Dit pompstation wordt geplaats in Klijtstraat nr. 28. 

- Voor de reeds aangelegde DWA leiding in de René Declercqstraat en Morgenzon, dient enkel de 

aansluiting op de collector in de Heirbaan te gebeuren. Een pomp en persleiding is hier 

noodzakelijk. De aanleg van de persleiding gebeurd via de Buurtwerg nr. 30.  

- Er wordt een nieuw DWA stelsel aangelegd in de Materzeelstraat. Gezien het afhellend terrein 

van de Vichtsesteenweg weg, is ook hier een pomp met persleiding noodzakelijk. Afwaarts aan 

nr. 38 wordt een pomp voorzien die het afvalwater oppompt naar nr. 58. Het noordelijke stuk 

wordt gravitair aangesloten op de collector. 

 
Het aanleggen van de nieuwe leidingen in de zijstraten van de Heirbaan en Vichtsesteenweg wordt op 

een variërende diepte van ca. 110 tot 260 cm-mv voorzien en valt volledig binnen het bestaande gabarit 

van de wegenissen. Bij de bestaande wegenissen wordt er rekening gehouden met een reeds  bestaande 

verstoring van ca. 50 cm + 30 cm buffer. Waarschijnlijk hebben deze wegenissen reeds een grote impact 

gehad op het bodembestand, waardoor de verwachting voor het aantreffen van goed bewaarde 

archeologische waarden hier lager ligt. Bovendien is het kostenbaat gezien niet wenselijk om een 

archeologisch onderzoek uit te voeren op een dergelijk smal lijntracé. 

 

Er zullen nieuwe leidingen in de wegkoffer van de hoofdweg Heirbaan en Vichtsesteenweg aangelegd 

worden. De diepte varieert voor de Vichtsesteenweg van ca. 95 tot 260 cm-mv en voor de Heirbaan 

varieert de diepte van ca. 195 tot 360 cm-mv. De aanleg van deze nieuwe leidingen valt volledig binnen 

het bestaande gabarit van de wegenissen. Er zal geen DWA-leiding aangelegd worden tussen percelen 

                                                                 
3 Voor originele bouwplannen, zie bijlagen. 
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361K en 176A. De aanleg van de wegenis heeft vermoedelijk gezorgd voor een minder bewaard 

bodemarchief, maar in tegenstelling tot de zijstraten, maakten deze twee hoofdwegen naar alle 

waarschijnlijkheid deel uit van een belangrijk Romeins weggennet. Waardoor er mogelijks sprake is van 

een afdekking van het oude wegdek. Dit lijntracé is bovendien ca.600 cm breed, en daardoor breder dan 

het tracé in de zijstraten. De lengte van dit tracé is ca. 1670 m.  

Pompstations 

Binnen het projectgebied zullen vijf pompstations (Fig. 1.34 - Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) met 

persleidingen aangelegd worden. Het pompstation dient voor het oppompen van afvalwater en is 

vervaardigd uit beton. Voor de aanleg van de verschillende pompstations werd er telkens gekozen om 

een werfzone in te richten. Na de werken wordt de zone hersteld in oorspronkelijke staat waarbij de 

bodem bijkomend wordt gediepwoeld tot 60 cm diep. Er dient bijgevolg rekening gehouden te worden 

met een minimale totale bodemverstoring van 60 cm-mv.  

 

In de Elsteweg, ter hoogte van perceel 109B, wordt het Pompstation 1 (PS1; Fig. 1.34) aangelegd. Dit 

pompstation meet 2,70 m op 2,30 m. Het maaiveld bevindt zich momenteel op 28,36 m TAW en de 

onderkant van de fundering zal zich op 24,20 m TAW bevinden. Hierdoor reikt de diepste verstoring van 

dit pompstation tot een diepte van 4,43 m-mv. De totale oppervlakte van de verstoring (aanleg 

pompstation en het diepwoelen van het terrein) bedraagt 492 m2. 

 

In de Materzeelstraat, ter hoogte van perceel 4, meet Pompstation 2 (PS2; Fig. 1.35) 2,20 m op 2,20 m. 

Dit pompstation reikt tot een diepte van 25,24 m TAW, ten opzichte van het maaiveld dat op 28,68 m 

TAW ligt. De onderkant van het pompstation ligt hierdoor op 3,44 m-mv. Het totale terrein oppervlak 

bedraagt 478 m2. 

 

Een groter Pompstation 3 (PS3; Fig. 1.36) wordt ingepland ter hoogte van perceel 236E in Buurtweg nr.30 

en meet 2,70 m op 3,70 m. Dit pompstation bevindt zich tot een diepte van 30,33 m TAW, dat komt neer 

op 3,08 m-mv. De onderkant van het pompstation ligt hierdoor op 3,44 m-mv. Het totale terrein oppervlak 

bedraagt 252 m2. 

 

Pompstation 4 (PS4; Fig. 1.37) zal geplaats worden ter hoogte van het perceel 201A, in de Klijtstraat. Dit 

pompstation meet 4,90 m op 7,30 m en de onderkant bevind zich ten opzicht van het maaiveld 30,70 m 

TAW, op 27,40 m TAW. Dit komt op een diepte van 3,30 m -mv. De totale oppervlakte van het terrein 

bedraagt 793 m2. 

 

Het laatste Pompstation 5 (SP5; Fig. 1.38) bevindt zich ter hoogte van perceel 182E in de Sint-

Antoniusstraat. De constructie van het pompstation meet 1,70 m op 1,70 m. De onderkant van dit 

pompstation bevindt zich op 28,56 m TAW ten opzichte van het maaiveld dat zich op een hoogte van 32 

m TAW bevindt, dit wil zeggen dat de onderkant van het pompstation zich op 3,44 m-mv bevindt. In totaal 

beslaat de impact op het bodemarchief 561 m2. 

 

De verschillende terreinen die dienen voor de aanleg en de installatie van het pompstation, vormen een 

bedreiging voor het bodemarchief dat eventueel aanwezig is. Er wordt bijgevolg voor de werfzone van de 

vijf pompstations vervolgonderzoek geadviseerd.  
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Fig. 1.32: Aanleg DWA-leiding in de Elstweg (© initiatiefnemer). 
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Fig. 1.33: Aanleg DWA-leiding in de Klijtstraat (© initiatiefnemer). 
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Fig. 1.34: Doorsnede Pompstation (PS1) (©Initiatiefnemer). 
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Fig. 1.35: Voorbeeld van doorsnede Pompstation (PS2) (©Initiatiefnemer). 
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Fig. 1.36: Voorbeeld van doorsnede Pompstation (PS3) (©Initiatiefnemer). 
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Fig. 1.37: Voorbeeld van doorsnede Pompstation (PS4) (©Initiatiefnemer). 
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Fig. 1.38: Voorbeeld van doorsnede Pompstation (PS5) (©Initiatiefnemer).  
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Uitbouwen bestaande, gemengde afwateringsstelsel tot RWA-stelsel 

De bestaande grachten als ook nieuwe RWA-leidingen langs de wegenis zullen uitgebouwd worden tot 

een regenwaterafvoer-stelsel. (RWA). Hiervoor zullen de volgende werken plaatsvinden:  

Heirbaan en Vichtsesteenweg:  

o De nieuwe RWA leidingen behouden de huidige afwatering en worden aangesloten op de 
afwaterende leidingen dwars op de Heirbaan. 

o Voor Vichtsesteenweg worden nieuwe RWA leidingen aangelegd. De bestaande inbuizingen zijn 
gelegen in het voetpad en de zijberm en dus middenin de nutsleidingen. Ook langs de 
Vichtsesteenweg worden t.h.v. de woningen nieuwe RWA leidingen aangelegd. Dit is tussen nr. 
183 en 175. Daar wordt de nieuwe leiding aangesloten op de afwaartse put van de RWA van de 
recent aangelegde verkaveling en wordt dit stelsel aangesloten op de bestaande langsgracht. 

Razenheedstraat: 

o Er wordt een RWA stelsel omgeleid naar de Razenheedstraat en daar aangesloten op de 
langsgracht. Deze gracht (Fig. 1.39) dient plaatselijk verdiept en verbreed te worden om de 
aansluiting van de RWA leiding mogelijk te maken. Deze verdieping is op haar diepst ca. 120 cm- 
mv diep en de verbreding meet  tussen de 0,75 en 1,85 m. Doordat de verbreding van deze gracht 
een wezenlijke bodemingreep met zich meebrengt en er tevens een werfzone wordt voorzien, 
zal deze opgenomen worden in het vervolgonderzoek. De overige grachten zoals Fig. 1.40 - Fig. 
1.41 aantonen worden niet fel verbreed noch verdiept, waardoor hier slechts een beperkte 
bijkomende bodemingreep wordt verwacht en er hier bijgevolg ook geen verder 
vervolgonderzoek wordt geadviseerd. 

Elstweg en Oude Elstweg: 

o In de Elstweg en Oude Elstweg wordt eveneens een nieuw RWA stelsel aangelegd. De bestaande 
inbuizingen zijn gelegen in de berm/voetpad en liggen middenin de nutsleidingen. Dit betreffen 
oude ingebuisde grachten en liggen zeer ondiep. Er wordt eveneens een nieuw RWA stelsel 
aangelegd. De bestaande inbuizingen zijn gelegen in de berm/voetpad en liggen middenin de 
nutsleidingen. Dit betreffen oude ingebuisde grachten en liggen zeer ondiep. T.h.v. elke 
woningen zullen er overkoppelingen dienen te gebeuren en gezien de dichtheid van de woningen 
kan na de werken een voldoende goede staat van dergelijke leidingen niet meer gegarandeerd 
worden. 

o De inbuizing in de Oude Elstweg werd geïnspecteerd. Uit de camerabeelden blijkt dat er 
verschillende gebreken zijn: oppervlakteschade, verplaatste verbinding, infiltratie, scheuren en 
breuken. Gezien de rijweg toch opgebroken wordt voor aanleg DWA is het aangewezen om de 
oude leiding te vervangen door een nieuwe RWA leiding. De resultaten van het cameraonderzoek 
worden in een afzonderlijke bijlage toegevoegd. 
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Fig. 1.39: Verbreding gracht Razendheedstraat (©Initiatiefnemer). 
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Fig. 1.40: Engeldreefstraat minimale ingreep aanleg gracht (©Initiatiefnemer). 
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Fig. 1.41: Elstweg minimale ingreep aanleg gracht (©Initiatiefnemer).
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Klijtstraat en Sint-Antoniusstraat: 

o Voor de Klijtstraat en de Sint-Antoniusstraat worden in eerste instantie de huidige inbuizingen 
behouden voor afvoer van het regenwater. Er werd een cameraonderzoek uitgevoerd. Uit de 
camerabeelden blijkt dat de huidige riool opwaarts de Klijtstraat aan woningen nrs. 1 → 24 in 
voldoende goede staat is om te behouden als RWA leiding. Deze is middenin de rijweg gelegen. 
Het stukje tussen nrs. 14-24 dient wel opgebroken te worden voor aanleg van de DWA leiding. 

o De overige inbuizingen zijn gelegen in de berm, dit betreffen oude ingebuisde grachten en zijn 
ondiep gelegen. Uit het cameraonderzoek is eveneens gebleken dat ze in onvoldoende staat 
verkeren om te behouden: oppervlakteschade, infiltratie, breuken, scheuren, verplaatste 
verbindingen. Er wordt beslist om tijdens de werken eveneens een nieuwe RWA leiding aan te 
leggen. De huidige langsgrachten worden behouden. 

René Declercqstraat en Morgenzon 

o In beide straten is reeds recent een gescheiden rioolstelsel aangelegd, echter zowel DWA als 
RWA loost in een open beek die afwatert naar de Tjampensbeek. Ook dit afvalwater wordt dus 
integraal geloosd op het oppervlaktewaterstelsel. 

Engeldreef: 

o Voor de Engeldreef wordt ook de bestaande inbuizing vervangen door een nieuwe RWA leiding. 

Martezeekstraat: 

o Ook voor behoud van de bestaande inbuizingen als RWA stelsel werd hier een camera inspectie 
uitgevoerd. Ook uit deze beelden blijkt dat er verschillende gebreken zijn: oppervlakteschade, 
verplaatste verbindingen, hoekverdraaiingen, infiltratie, wortels, binnendringen grond, scheuren 
en breuken. Er wordt bijgevolg beslist om een nieuwe RWA leiding aan te leggen die afwaarts 
loost in de langsgrachten. 

De verwachte bodemingreep voor het vervangen van oudere ingebuisde RWA-leidingen in de zijstraten 
van de Heirbaan en Vichtsesteenweg is minimaal te noemen. De RWA-leidingen zullen immers aangelegd 
worden tussen een diepte van ca. 1,83 m-mv en 2,12 m-mv en vallen ofwel binnen het bestaande gabarit 
van de oude RWA-leidingen of binnen de bestaande wegenis (verstoring 50 cm + 30 cm buffer). Hier 
wordt bijgevolg geen vervolgonderzoek geadviseerd. Vermoedelijk hebben deze wegenissen reeds een 
grote impact gehad op het bodembestand, waardoor de verwachting voor het aantreffen van goed 
bewaarde archeologische waarden hier lager ligt. Bovendien is het kostenbaat gezien niet wenselijk om 
een archeologisch onderzoek uit te voeren op een dergelijk smal lijntracé. 
 
Voor het verbreden, verdiepen en het herprofilering van de huidige langsgrachten in de Razenheedstraat 
wordt er verder vooronderzoek geadviseerd. De reden hiervoor is dat de huidige werken zorgen voor een 
verbreding van 0,75 en 1,85 m en een verdieping van 120 cm-mv wat wordt gezien als een bodemingreep 
met een wezenlijke impact op de bodem. Bovendien wordt er een werfzone voorzien op het terrein. Voor 
de overige grachten wordt er ook geen verder vervolgonderzoek geadviseerd. De reden hiervoor is de 
beperkte bodemingreep die zorgt voor een minimale impact op het bodem  
 
In de hoofdweg, nl. de Heirbaan en Vichtsesteenweg (Fig. 1.42-Fig. 1.46) worden er zowel DWA als 
nieuwe RWA leidingen aangelegd in de wegkoffer. De aanleg van deze nieuwe RWA-leiding in de 
wegkoffer van de Heirbaan gebeurt op ca. 2,76 tot 3,17 m-mv. De RWA-leiding in de wegkoffer in de 
Vichtsesteenweg deel 1 wordt tussen perceel 183 tot 175 op een diepte van ca. 2,27 tot 2,75 m-mv, 
aangelegd. In de Vichtsesteenweg deel 2 wordt de RWA-leiding tussen perceel 167 A en 221C in de 
wegkoffer aangelegd op een diepte van ca. 1,98 en 2,20 m-mv.  
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De Heirbaan en de Vichtsesteenweg komen mogelijks overeen met een historisch Romeins wegtracé (zie 
infra) en zijn hier mogelijks bovenop aangelegd. Bovendien zullen de nieuwe verstoringen niet 
samenvallen met gekende verstoringen van reeds aanwezige rioleringen en is het nieuwe tracé met haar 
600 cm breed genoeg om een volledig beeld te krijgen op dit historische tracé. Bijgevolg wordt er voor 
deze onderdelen van deze wegen verder vervolgonderzoek geadviseerd.  
 
Voor de Heirbaan zal alleen het oostelijk deel van de weg geadviseerd woorden voor vervolgonderzoek. 
De reden hiervoor is dat de historische kaarten (Infra) aantonen dat de weg in de 18de eeuw anders 
gekarteerd werd, en pas vanaf de eerste helft van de 20ste eeuw zijn huidig tracé volgt.  
 
Voor het overige deel van de Vichtsesteenweg wordt de RWA-leiding aangelegd ter hoogte van bestaande 
inbuizingen die gelegen zijn in het voet- en fietspad. Het gedeelte van de Vichtsesteenweg waar er geen 
DWA-leiding zal worden aangelegd, en het gedeelte waar de toekomstige RWA-leiding de huidige RWA-
leiding volgt, worden echter niet mee opgenomen in dit onderzoeksgebied.  
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Fig. 1.42: Ontwerpplan rioleringswerken deel 1, Vichtsesteenweg (© Initiatiefnemer). 

 

 
Fig. 1.43: Ontwerpplan rioleringswerken deel 2, Vichtsesteenweg (© Initiatiefnemer). 
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Fig. 1.44: Ontwerpplan rioleringswerken deel 3, Kruispunt  Heirbaan en Vichtsesteenweg (© Initiatiefnemer). 
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Fig. 1.45: : Ontwerpplan rioleringswerken deel 4, Heirbaan (© Initiatiefnemer). 
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Fig. 1.46: Ontwerpplan rioleringswerken deel 5, kruising Heirbaan met Elstweg en Klijtstraat- (© Initiatiefnemer). 
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Fig. 1. 47: Aanleg RWA leidingt Razendheedstraat (©Initiatiefnemer). 
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Fig. 1.48: Engeldreefstraat RWA leiding (©Initiatiefnemer). 
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Fig. 1.49: Elstweg aanleg RWA stelsel (©Initiatiefnemer). 
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Grondverbeteringszone 

Langs de Vichtsesteenweg, naast nr. 173, wordt een terrein voor grondverbetering voorzien op een deel 

van kadastraal perceel 375 H dat bereikbaar is via perceel 374 C. Het terrein zal een oppervlakte hebben 

van ca. 2781 m². Op de bestaande teelaarde voorziet men tijdelijk 30 cm zand ingepakt in geweven 

(versterkt) geotextiel die over 5 m teruggeplooid is zodat alles goed verankerd zit. Daarop komt opnieuw 

een geweven (versterkt) geotextiel als scheiding tussen zand en steenslag. Daarboven voorziet met 20 cm 

minder-hindersteenslag en nog eens een geotextiel. De zone wordt gebruikt voor het tijdelijk stockeren 

van materialen, voertuigen en dergelijke.  

 

Na de werken wordt de zone hersteld in oorspronkelijke staat waarbij de bodem wordt gediepwoeld tot 

60 cm diep. Er dient bijgevolg rekening gehouden te worden met een totale bodemverstoring van 

minstens 60 cm-mv.  

 

 
Fig. 1.50: Terrein voor de grondverbetering (© Initiatiefnemer).  
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Wegeniswerken 

Teneinde de rioleringswerken te kunnen uitvoeren, dient de bestaande verharding integraal opgebroken 

en hersteld te worden volgens het principe van de bestaande toestand. De bestaande rijweg wordt 

hersteld volgens dezelfde breedte en in hetzelfde materiaal als de bestaande toestand. Dit geldt voor de 

volgende straten: Heribaan, Vichtsesteenweg, Razenheedstraat, Oude Elstweg, Klijtstraat, , Sint-

Antoniusstraat, Engeldreef, Materzeelstraat, René Declerqstraat en Morgenzon. Voor de Elstweg wordt 

de wegenis hersteld zoals de bestaande toestand met uitzondering van de rijweg 

Conclusie 

Aangezien er enkel in de zones (Fig. 1.51) voor grondverbetering (3 311 m2), de vijf pompstations (PS1 = 

492 m², PS2 = 478 m², PS3 = 252 m², PS4 = 793 m2, PS5 = 561 m2), de Heirbaan (1 978 m²) en de 

Vichtesteenweg Deel 1 (3 875 m2) en Deel 2 (3 444 m2) en de gracht langs de Razenheedstraat (664 m2) 

een ingrijpende bodemverstoring zal plaatsvinden, worden deze terreinen afgebakend voor eventuele 

archeologische vervolgonderzoeken.  

 

Alle originele plannen worden in bijlage aan de archeologienota toegevoegd. 

 

Tabel 1: Overzicht verstoringsdieptes 

Zone Bodemingreep (excl. 30 cm 

buffer) 

Geselecteerd 

Rioleringen en langsgrachtetn 

 

 

Binnen bestaand gabbarit 

(Lokaal slechts summiere 

overschrijding van bestaand 

gabbarit) 

nee 

Langsgracht Razenheedstraat Verbreding van 0,75 en 1,85 

m en een diepte van ca. 120 

cm-mv. 

Ja 

Aanleg riolering in het westelijk 

deel van de Heirbaan 

Diepte van ca. 276 cm-mv. ja 

Aanleg riolering in het oostelijk 

deel van de Heirbaan 

Diepte van ca. 195 tot 360 

cm-mv. 

nee 

Aanleg riolering in 

Vichtsesteenweg (Deel 1) 

Diepte van ca.273  tot 320 

cm-mv. 

Ja 

Aanleg riolering in 

Vichtsesteenweg (Deel 2) 

Diepte van ca.168  tot 220 

cm-mv. 

ja 

Pompstation 1: Elstweg 4,43 m-mv  

Bijkomstig 60 cm 

diepwoelen.  

ja 



  
verslagnummer : ORTEC2102290 

aantal blz. : 111 

blz. nummer : 47 

Pompstation 2: Materzeelstraat 3,44 m-mv  

Bijkomstig 60 cm 

diepwoelen.  

ja 

Pompstation 3: Buurtweg 3,44 m-mv  

Bijkomstig 60 cm 

diepwoelen. 

 

ja 

Pompstation 4: Klijtstraat 3,30 m-mv  

Bijkomstig 60 cm 

diepwoelen. 

 

ja 

Pompstation 5: Sint-

Antoniusstraat 

3,44 m-mv  

Bijkomstig 60 cm 

diepwoelen. 

 

ja 

Grondverbeteringszone Bijkomstig 60 cm 

diepwoelen. 

ja 

 

 



  
verslagnummer : ORTEC2102290 

aantal blz. : 111 

blz. nummer : 48 

 
Fig. 1.51: Geselecteerde zones (©NGI).
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1.5 Werkwijze 

Met dit bureauonderzoek, deel 1 van deze archeologienota, willen we inzicht krijgen in de huidige 

archeologische, historische en landschappelijke kennis van het onderzoeksgebied en de omgeving. Dat 

inzicht wordt verder getoetst aan de geplande ingrepen in de bodem. Het doel is te bepalen in hoeverre 

verder archeologisch onderzoek aangewezen is om zo te komen tot een programma van maatregelen 

teneinde de archeologische waarde en mogelijke kennisvermeerdering op archeologisch vlak voor de site 

en de omgeving van het projectgebied te kunnen inschatten. Om een antwoord te formuleren op de 

gestelde onderzoeksvragen werden diverse bronnen geraadpleegd welke opgenomen staan in paragraaf 

3. Bibliografie. 

 

In het bureauonderzoek werden alle nodige gegevens verzameld en besproken om te komen tot een 

gefundeerde uitspraak betreffende de archeologische verwachtingen in het betrokken projectgebied. 

 

De juiste afbakening van het projectgebied werd aangereikt door de opdrachtgever. Om een inzicht te 

krijgen in de archeologische kennis betreffende het gebied werd de Centraal Archeologische inventaris 

geraadpleegd (https://cai.onroerenderfgoed.be en https://geo.onroerenderfgoed.be). Wat betreft de 

landschappelijke ligging, de tertiairgeologische en quartairgeologische gegevens en de geomorfologie 

werd gebruik gemaakt van de websites www.geopunt.be en https://dov.vlaanderen.be. 

  

Via https://geopunt.be werden de historische kaarten geraadpleegd (Ferrariskaart, Vandermaelenkaart, 

Atlas van Buurtwegen), evenals luchtfoto’s van het projectgebied van het jaar 1971 tot en met het jaar 

2020; enkel de betekenisvolle foto’s werden in deze studie opgenomen. Via https://cartesius.be werden 

de historische topografische kaarten geconsulteerd. www.onderderadar.be blijkt voor de toestand tijdens 

WOII een belangrijke bron van informatie in Limburg, hetgeen niet van toepassing is voor het 

projectgebied. Het kadasterplan werd opgevraagd via de publieke cadgis viewer van de federale overheid 

(https://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE). 

 

In eerste instantie werden zoveel mogelijk cartografische en bibliografische gegevens betreffende het 

projectgebied bekeken, samen met het opvragen van zoveel mogelijk gegevens bij de 

projectontwikkelaars. Daarna hebben we getracht deze gegevens zo overzichtelijk mogelijk weer te geven 

door middel van tekst en kaarten die als bijlagen bij dit rapport zijn toegevoegd.  

 

Alle nodige informatie werd verzameld via het internet en bibliografische bronnen. De bouwplannen voor 

een bouwvergunning werden aangereikt door het architectenbureau en door de opdrachtgever. De 

kaarten die als bijlagen zijn toegevoegd, zijn gemaakt of bewerkt met de software QGIS 3.16. 

  

https://cai.onroerenderfgoed.be/
https://geo.onroerenderfgoed.be/
http://www.geopunt.be/
https://dov.vlaanderen.be/
https://geopunt.be/
https://cartesius.be/
http://www.onderderadar.be/
https://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE
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2 Assessmentrapport 

2.1 Landschappelijke ligging 

Deze paragraaf overloopt beknopt de landschappelijke context van het projectgebied. De aandacht wordt 

voornamelijk gevestigd op de aardkundige en hydrografische situering, de fysisch geografische context, 

de bodemtypologie en de algemene topografie. 

 

Het projectgebied bevindt zich in de deelgemeente Vichte ten noordwesten van de dorpskern van 

Anzegem in West-Vlaanderen. Het projectgebied is te situeren in verschillende gehuchten zoals: 

Huttegem, Engelhoek en Kleitberg. Te midden van het projectgebied loopt een oude heirbaan, die 

vandaag in het westen van het projectgebied nog steeds ‘Heirbaan’ noemt. Dit in tegenstelling tot de 

Heirbaan in het oosten van het projectgebied die in tussentijd de naam Vichtsesteenweg kreeg (Fig. 1.1). 

Geografisch behoort het projectgebied tot de zandleemstreek archeoregio. De omgeving kan omschreven 

worden als een open en erg landelijk/agrarisch landschap. 

 

Net zoals de verschillende gehuchten in de omgeving heeft de historische dorpskern van Anzegem zich 

ontwikkeld op de hogere (ca. 32 à 38 m TAW) en droger gelegen locaties in de omgeving (Fig. 1.53Fig. 

1.54). De omgeving van het projectgebied bevindt zich op een noordelijke uitloper van de Vlaamse 

Ardennen richting de Vlaamse Vallei. Deze uitloper vormt het Zandig Leie-Schelde interfluvium volgens 

de kaart met traditionele landschappen. 

 

De Vlaamse Vallei bestaat uit een zeer groot west-oost-georiënteerd rivierdal verschillende zijvalleien dat 

zich over een groot deel van Vlaanderen uitstrekt. Het valleicomplex ontstond tijdens het Pleistoceen 

wanneer tijdens glaciale periodes de rivieren zich diep insneden onder invloed van zeer lage 

zeewaterstanden. De meest ingrijpende erosiefase dateert voornamelijk uit het Saale-glaciaal. Nadien 

werd de geërodeerde valleibodem tijdens interglacialen terug opgevuld door aanvoer van smeltwater en 

sedimenten. Ter hoogte van Gent kunnen deze sedimenten een dikte bereiken van 20 m. De Leie-vallei, 

met een zuidwest-noordoost oriëntatie, erodeerde tijdens het Pleistoceen (voornamelijk Saale-glaciaal) 

uit als een zijrivier van de Vlaamse Vallei. 

 

De aardkundige gegevens (infra) tonen aan dat het westelijk deel van het projectgebied hoger gelegen ( 

23-38 m TAW) is, terwijl het meer oostelijk deel van het projectgebied (ca. 22-26 m TAW) lager gelegen 

is. Ten noorden en oosten van het projectgebied zijn eerder nattere en lager gelegen gronden waar te 

nemen. Deze nattere en lager gelegen gronden komen overeen met het zandig Leie-Schelde interfluvium. 

In het noorden van het projectgebied, op ca. 230 m ter hoogte van Pompstation 1 (PS1), ontspringt een 

waterloop Deze waterloop stroomt vanaf het brongebied van het noorden naar het oosten. Ten zuiden 

van het projectgebied stroomt de rivier Tjampensbeek – Kromme beek van zuidwest naar noordoost op 

ca. 370 - 650 m van het projectgebied. 

 

Op lokaal niveau is het projectgebied te situeren op een uitloper van de Klijtberg. De Pompstations 

(PS1,PS3-PS5; Fig. 1.54-Fig. 1.60) in westelijk deel van het onderzoeksgebied bevinden zich in een 

overgangszone van deze hoger en droger gelegen delen, naar het lagere en nattere dal van Tjampensbeek 

– Krommenbeek en noordelijk gelegen waterloop. Er zijn binnen deze terreinen (PS35) weinig 

hoogteverschillen waar te nemen en de TAW hoogtes voor deze terreinen bedragen ca. tussen 29 m TAW 

en 34 m TAW. Voor het terrein van Pompstation 1 zijn er binnen het terrein wel duidelijke 



  
verslagnummer : ORTEC2102290 

aantal blz. : 111 

blz. nummer : 51 

hoogteverschillen waar te nemen. Het terrein helt van west naar oost af van ca. 29,5 m TAW naar 28,5 m 

TAW.  

 

Het tracé van de Heirbaan, (Fig. 1.62-Fig. 1.63) dat tevens geselecteerd werd voor verder onderzoek, 

bevindt zich de kam van het interfluvium. Landschappelijk en litho-stratigrafisch wijkt deze situatie 

enigszins af van de de verschillende pompstations in het westelijk, zuidelijk en noordelijkdeel van het 

projectgebied. De Heirbaan helt gradueel af van west naar oost. 

 

Het oostelijk gedeelte van het projectgebied is lager gelegen in vergelijking met het westelijk deel van het 

projectgebied. Zo bevindt Pompstation 2 (Fig. 1.64-Fig. 1.65) zich op ca. 28,50 m TAW en zijn er geen 

hoogteverschillen op te merken. Voor het terrein dat gebruikt zal worden als grondverbeteringszone (Fig. 

1.66Fig. 1.67) zijn binnen de contouren van het projectgebied kleine hoogteverschillen waar te nemen. 

Het terrein helt af van zuidoost naar noordwest (28,8 m TAW en 27,9 m TAW). Het terrein voor de aanleg 

van de gracht (Fig. 1.68-Fig. 1.69) bevindt zich op het laagte punt binnen het projectgebied, namelijk op 

ca. 22 m TAW.  

 

In het oostelijk deel van het projectgebied bevindt zich ook de Vichtsesteenweg deel 1 en deel 2 (Fig. 1.70-

Fig. 1.73). Aangezien dit tracé het verlengde vormt van de Heirbaan, helt ook dit gedeelte af van west naar 

oost. Het eerste deel van de Vichstesteenweg deel 1 situeert zich op een hoogte van 23 m TAW en 24,5 

mTAW, terwijl het tweede deel te situeren is tussen 30 m TAW en de 32 m TAW. 

 

De verschillende terreinen van de pompstations, de grondverbeteringszone, de gracht en de 

Vichtsesteenweg deel 1 en 2, bevinden zich op een overgangszone tussen een hoger en droger gebied en 

lager natter dal waar de waterlopen stromen. De verschillende terreinen bevinden zich daardoor – mits 

enige variatie onderling – op een gradiëntzone.  

 

De meeste kampementen van jager-verzamelaars kunnen verwacht worden in de zogenaamde 

gradiëntzone, die zich uitstrekt vanaf de gradiënt (de grens tussen ‘lage/natte’ en ‘hoge/droge’ bodems) 

tot ca. 200 à 250 m in het droge deel. Een verklaring voor deze relatie moet worden gezocht in de volgende 

factoren:  

- Landschappelijke gradiënten worden gekenmerkt door het op korte afstand van elkaar 

voorkomen van een grote verscheidenheid aan vegetatietypen. Dit brengt voor jager-

verzamelaars met zich mee dat op dergelijke locaties een grote verscheidenheid aan 

voedselbronnen op korte afstand voorhanden is in de vorm van planten en dieren.  

- Rivier- en beekdalen vormden markante en goed herkenbare elementen in het door bossen 

gedomineerde landschap. Met name in het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum vormden de 

dalen de belangrijkste transportroutes.  

- Langs eroderende oevers van rivieren en beken kunnen vuursteenhoudende terrasafzettingen 

aan het daglicht treden. In een begroeid zandlandschap kan een dergelijke ontsluiting een 

belangrijke bron van vuursteen zijn.  

- Water geldt als constante en betrouwbare voedselbron door de aanwezigheid van vis.  

De nabijheid en bereikbaarheid van (drink-)water. 
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Fig. 1.52: Schema gradiëntzone. 

 

 
Fig. 1.53: Digitaal hoogtemodel (DHM II) met situering van het projectgebied (© AGIV). 
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Fig. 1.54: Gedetailleerd digitaal hoogtemodel (DHM II) met onderzoeksgebied Pompstation 1 met  

terreinprofiel 3 (ZW-NO) (© AGIV). 

 

 
Fig. 1.55: Terreinprofiel 3 (ZW-NO). 
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Fig. 1.56:: Gedetailleerd digitaal hoogtemodel (DHM II) met onderzoeksgebied Pompstation 3  met  

terreinprofiel 5 (NW-ZO) (© AGIV). 

 

 
Fig. 1.57: Terreinprofiel 5 (NW-ZO). 
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Fig. 1.58: Gedetailleerd digitaal hoogtemodel (DHM II) met onderzoeksgebied Pompstation 4 met  

terreinprofiel 6 (NO-ZW) (© AGIV). 

 

 
Fig. 1.59: Terreinprofiel 6 (NO-ZW). 
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Fig. 1.60: Gedetailleerd digitaal hoogtemodel (DHM II) met onderzoeksgebied Pompstation 5 met  

Terreinprofiel 7 (ZW-NO) (© AGIV). 

 

 
Fig. 1.61: Terreinprofiel 6 (ZW-NO). 
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Fig. 1.62: Gedetailleerd digitaal hoogtemodel (DHM II) met onderzoeksgebied Heirbaan met  

Terreinprofiel 7 (ZW-NO) (© AGIV). 

 

 

 
Fig. 1.63: Terreinprofiel 12 (ZW-NO) en Terreinprofiel 13 (NW-ZO). 
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Terreinprofiele ten oosten van het projectgebied: 

 
Fig. 1.64:: Gedetailleerd digitaal hoogtemodel (DHM II) met onderzoeksgebied Pompstation 2 met  

terreinprofiel 4 (NO-ZW) (© AGIV). 

 

 
Fig. 1.65: Terreinprofiel 4  (NO-ZW). 
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Fig. 1.66: Gedetailleerd digitaal hoogtemodel (DHM II) met onderzoeksgebied Grondverbeteringzone met  

Terreinprofiel 1 (ZW-NO) en Terreinprofiel 2 (NW-ZO) (© AGIV).  

 

 
Fig. 1.67: Terreinprofiel 1 (ZW-NO) en Terreinprofiel 2 (NW-ZO). 
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Fig. 1.68: Gedetailleerd digitaal hoogtemodel (DHM II) met onderzoeksgebied Gracht met  

Terreinprofiel 9 (NW-ZO) en Terreinprofiel 10  (ZW-NO) (© AGIV). 

 

 

 
Fig. 1.69: Terreinprofiel 9 (NW-ZO) en Terreinprofiel 10 (ZW-NO). 
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Fig. 1.70: Gedetailleerd digitaal hoogtemodel (DHM II) met onderzoeksgebied Vichtsesteenweg deel 1 met  

Terreinprofiel 8 en Terreinprofiel 9 (ZO-NW) (© AGIV).  

 

 

 
Fig. 1.71: Terreinprofiel 8 (ZW-NO) en Terreinprofiel 9 (NW-ZO).  
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Fig. 1.72: Gedetailleerd digitaal hoogtemodel (DHM II) met onderzoeksgebied Vichtsesteenweg deel 2met  

Terreinprofiel 11 (ZW -NO)  en Terreinprofiel 12 (NW-ZW) (© AGIV).  

 

 
Fig. 1.73: Terreinprofiel 11 ( ZW -NO)  en Terreinprofiel 12 (NW-ZW).  
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2.1.1 Tertiair- en quartairgeologie 

De databank van de DOV werden geraadpleegd voor de tertiair- en quartairgeologische gegevens. Hieruit 

blijkt het volgende: 

 

Volgens de tertiairgeologische kaart (Fig. 1.74) bestaat het tertiairsubstraat uit de Formatie van Kortrijk 

– Lid van Moen. Deze formatie (Vroeg-Eoceen) bestaat uit mariene kleiige sedimenten dewelke lokaal 

dagzomen ter hoogte van de Klijtberg. De afzettingen worden silterig/zandiger in zuidoostelijke richting 

en homogeen kleiiger in noordoostelijke richting. Deze sedimentologische variatie is te linken aan de 

afzettingsmilieus van een transgressiefase vanuit het noorden/noordoosten, met ondiepe 

sedimentatiemilieus in het zuidoosten en diepere sedimentatiemilieus in het noordoosten. 

 

De quartairgeologische kaart (Fig. 1.75) karteert ter hoogte van het onderzoeksgebied type 1 en 1b 

afzettingen. Type 1 afzettingen worden centraal van het projectgebied gekarteerd.Het gaat hier om Laat-

Pleistocene (Weichsel) tot mogelijk Vroeg-Holocene eolische afzettingen (zand tot zandleem). De 

sequentie kan volgens de legende Quartaire hellingsafzettingen bevatten. Dergelijk colluvium kan 

mogelijks verwacht worden ter hoogte van van Pompstations 1-4, de grondverbeteringszone, Heirbaan 

en Vichtsesteenweg deel 2 waar volgens de bodemkaart (infa) gronden zonder profielontwikkeling 

gekarteerd staan.  

 

Type 1b afzettingen komen enkel voor in het zuidwesten en oosten van het projectgebied. Voor een 

dergelijke sequentie geldt eenzelfde bodemopbouw als bij type 1 , maar zijn er bijkomstig eolische 

sedimenten aanwezig die afgezet zijn in het Holoceen en mogelijks ook in het Tardiglaciaal (Laat-

Weichseliaan). Type 1b kan aangetroffen worden in het zuidelijke deel van Pompstation 4, en volledig 

binnen de contouren van Pompstation 5, Gracht en Vichtsesteenweg deel1.  

 

De quartairprofieltypenkaart (Fig. 1.76) kan een gedetailleerd beeld geven van de quartairgeologische 

opbouw. Zo wordt ter hoogte van het projectgebied, meer bepaald Pompstation 1-3, het terrein voor de 

grondverbetering en de Heirbaan en een gedeelte 2 van de Vichtsesteenweg, de formatie van Gent 

gekarteerd. Deze bestaat uit zandige tot zandlemige eolische afzettingen, homogeen bovenaan, alternatie 

van zand- en leemlagen onderaan. 

 

Binnen de contouren van het terrein van Pompstation 4 en 5, in de Vichtsesteenweg deel 1 en de aanleg 

van de nieuwe gracht, wordt de Formatie van Gent gekarteerd met daarboven recentere eolische 

dekzandafzettingen (Holoceen: 9.000 v.C. – nu). Deze Holocene verstuivingen bestaan uit zandig tot lemig 

materiaal tot een diepte van minder dan 1,2 m-mv. 

 

Deze eolische afzettingen worden aangetroffen in het gebied tussen Deerlijk en Wortegem. De dikte is 

doorgaans beperkt tot 0,5 m. De eolische afzettingen worden gekenmerkt door het ontbreken van enige 

bodemprofielontwikkeling waardoor de profielopbouw doorgaans beperkt is tot een A/C-

horizontensequentie. Uit terreinwaarnemingen is gebleken dat wat de sedimentologische opbouw betreft 

er weinig tot geen verschil met de onderliggende eolische afzettingen is vast te stellen. De afzettingen in 

kwestie blijken stuifzanden te zijn afkomstig van braak liggende gronden. Meerdere geologen stelden dit 

fenomeen in het verleden vast. Gelet op het ontbreken van enig detail qua bodemvorming in de 

beschikbare boorgegevens, alsook de grote monstername intervals van de boringen is het uitgesloten op 

basis van de archiefgegevens een onderscheid kan gemaakt worden tussen de eolische afzettingen 

daterend van het Weichselien en de recente verstuiving. De verbreiding van deze eolische afzettingen is 

dan ook uitsluitend bepaald aan de hand van de bestaande bodemkaarten. De Nationale Subcommissie 
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voor Quartaire Lithostratigrafie heeft de term Formatie van Hechtel voorgesteld voor de duinafzettingen. 

Voor lokale stuifzanden, zonder duinvormige morfologie is er echter geen stratigrafische benaming 

geïntroduceerd.4 

 

De quartairdiktekaart (Fig. 1.77) toont aan dat ter hoogte van de Klijtberg het tertiairsubstraat zich op 0 

m-mv zou bevinden. Deze gemodelleerde data dient evenwel genuanceerd te worden, vermits eerder 

uitgevoerde archeologische vooronderzoeken aangeven dat in de omgeving van het projectgebied een 

zandlemige eolische sequentie aanwezig is dat overeenstemt met de quartairgeologische gegevens. 

Desalniettemin toont deze kaart aan dat het projectgebied op een uitloper van de Klijtberg gelegen is. De 

topografie van het landschap en de diepte van het tertiairsubstraat kunnen geheel gelinkt worden aan de 

Pleistocene erosie- en sedimentatieprocessen die actief waren bij de genese van de Vlaamse Vallei. Ter 

hoogte van de hogere regio’s bevindt het tertiair zich zeer ondiep onder het maaiveld, terwijl het 

tertiairsubstraat ter hoogte van de valleien diep ingesneden en opgevuld werd met Quartair alluvium, 

colluvium en eolisch materiaal.  

 

Samengevat kan gesteld worden dat de verschillende terreinen van de pompstations, het terrein voor de 

gracht en grondverbetering, als ook de Vichtsesteenweg deel 1 en deel 2, ter hoogte van een gradiëntzone 

gelegen is, op de overgang van een hoger gelegen deel naar een Laat-Pleistocene beekvalleien. Ter hoogte 

van de onderzoeksgebiedsgebieden waar dewelke geselecteerd worden voor verder onderzoek, bevinden 

zich mogelijks uit colluviale gronden. In het zuidwestelijke en oostelijk deel van het projectgebied kunnen 

ook Holocene eolische verstuivingen aanwezig zijn. Dit toont aan dat de onderzoeksgebieden verspreid 

te situeren zijn ter hoogte van verschillende landschappelijke eenheden met mogelijk onderling een sterk 

gevarieerde litho-stratigrafie. Dit zien we ook bevestigd in de bodemkaart (zie infra). Paleolandschappelijk 

bevinden de geselecteerde zones zich elk op een gunstige locatie voor het aantreffen van archeologische 

vindplaatsen uit de Steentijd. 

 

                                                                 
4 Bogemans 2007. 
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Fig. 1.74: Tertiairgeologische kaart met situering van het projectgebied (© DOV). 
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Fig. 1.75: Quartairgeologische kaart met situering van het projectgebied (© DOV). 

 

 
Fig. 1.76: Quartairprofieltypenkaart met situering van het projectgebied (© DOV). 
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Legende quartairprofieltypenkaart (Fig. 1.76) 

 
Zandig tot lemig materiaal (minder dan 1,2 m) 

 
Formatie van Gent, Weichsel 

Zandige tot zandlemige eolische afzettingen, homogeen bovenaan, alternatie van zand- en 

leemlagen onderaan. 

 
Tertiair 
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Fig. 1.77: Quartairdikte kaart met situering van het projectgebied (© DOV). 

 

2.1.2 Bodemkaart5 

De bodemkaart (Fig. 1.78) karteert ter hoogte van het onderzoeksgebieden een duidelijk microreliëf. Er 

worden droog tot matig droog tot natte lemige zandgronden Scp(s) en Scc(h) aangetroffen, die centraal 

en zuidwestelijk binnen het projectgebied gekarteerd worden. Er zijn ook Pcc- en Pdc- gronden aanwezig 

in het zuidwestelijk deel van het projectgebied. Er worden binnen het gebied voor vervolgonderzoek ook 

zandleemgrond (Ldc; PS4) en matig droge/natte zandgronden gekarteerd (Zcp(s) en Zdp(s)). Deze worden 

aangetroffen in het oostelijk deel van het projectgebied.  

 

Er wordt voor een gedeelte de Vichtsesteeweg en de gehele heirbaan een OB-bodemserie gekarteerd., 

hetgeen aantoont dat het tracé verhard en ontoegankelijk was tijdens het opstellen van de bodemkaart 

in de tweede helft van de 20ste eeuw. Aan de hand van extrapolatie van de bodemopbouw in de omgeving 

kan er een inschatting gemaakt worden van de bodem in de vergunningsplichtige delen van de Heirbaan 

en Vichtsesteenweg. De mogelijks aanwezige bodem varieert van droge zandgronden in het oosten tot 

matig/natte zandleemgronden in het westen.  

  

                                                                 
5 Van Ranst & Sys 1973. 
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Legende bodemkaart (Fig. 1.78)6 

Scp(s) PS5 Is matig droog lemig zand zonder profielontwikkeling. Ze 

worden ook wel omschreven als recente, zeer zwak humeuze 

overstuivingen met een lemig-zandige structuur waarbij 

sprake is van een dikte van minimaal 50 à 60 centimeter.  De 

(s) staat voor een bedolven profiel. De Zdp serie omvat 

eveneens jong overstoven gronden die dikwijls een 

oorspronkelijk nat profiel overdekken 

Scc(h) PS2, 

Grondverbering,  

Scc(h) komt neer op een matig droge lemige zandgronden met 

verbrokkelde textuur-B-horizont. De Bt-horizont begint op een 

diepte van 40 tot 100 cm. De h staat voor  sterk gevlekte, 

verbrokkelde of discontinue textuur B-horizont deze aan met 

discontinue textuur B-horizont 

Ldc PS4 Ldc gronden zijn gronden met een matig gleyige 

zandleemgronden met sterk gevlekte textuur B-Horizont. 

Onder de Ap komt een bleekbruin uitgeloogde horizont voor 

die aan de kontaktzone met de textuur B zwakke 

roestverschijnselen vertoont. De textuur B is gaaf maar de 

textuur B verbrokkeld, sterk gevlekt en door oxydo-

reductieverschijnselen.  

Pcc PS3 en PS4 Zijn  matig droge lemige zandgronden met verbrokkelde 

textuur horizont. Bij Pcc is deze sterk gevlekte textuur B 

verbrokkeld, discontinu met helbruine vlekken en lichtere 

kleuren; veelal komen er ijzerconcreties in voor. De 

roestverschijnselen beginnen in de textuur B tussen 60 en 90 

cm diepte. Deze bodems genieten een gunstige 

waterhuishouding. 

Pdc PS1 Het betreft een matig natte licht zandleemgrond met 

verbrokkelde textuur B-horizont, met name een verbrokkelde 

Bt-horizont (klei-aanrijking). Bij deze matig natte bodems op 

licht zandleem is de humeuze bovengrond homogeen en goed 

ontwikkeld en gemiddeld 30 cm dik. De verbrokkelde textuur 

B is zwak ontwikkeld en begint op 40-60 cm.  

Zcp(s) Terrein grachte, 

Vichtsesteenweg 

deel 1 

Dit zijn matig droge zandige gronden zonder 

profielontwikkeling en zijn gevoelig voor verstuiving. De (s) 

staat voor een bedolven profiel.  

uPdc Heirbaan Dit zijn  matig natte lemige zandgronden met verbrokkelde 

textuur B-horizont en kleisubstraat 

OB Heirbaan/ 

Vichtsesteenweg 

Bebouwde zone 
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Fig. 1.78: Bodemkaart met situering van het projectgebied (© DOV). 

  

Mogelijke aanwezige bodems in OB-zone 

Zdp(s) Vichtsesteenweg Deel 1 

De Zdp serie omvat eveneens jong overstoven 

gronden die dikwijls een oorspronkelijk nat profiel 

overdekken.  De (s) staat voor een bedolven 

profiel. De Zdp serie omvat eveneens jong 

overstoven gronden die dikwijls een oorspronkelijk 

nat profiel overdekken 

Zbc (h) Vichtsesteenweg Deel 2 

uPdc Heirbaan 
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2.2 Historische beschrijving van het onderzoeksgebied 

In deze paragraaf wordt een historische beschrijving opgenomen van het project- en projectgebied, met 

in een tweede paragraaf illustraties van relevante historische kaarten, plannen en eventueel iconografisch 

materiaal. 

2.2.1 Historiografische bronnen7 

Vichte  

 

De oudst gekende vermelding als "Vebta" dateert van 1119. In dat jaar erkent Lambertus, bisschop van 

Noyon en Doornik, de kerk die ridder Goswin op de nieuw ontgonnen grond "Vebta" gebouwd heeft als 

parochiekerk. Het patronaat van de kerk behoort toe aan de heren van Vichte, die het bij uitzondering 

behouden tot aan de Franse Revolutie. Een eerste kapel, een stichting van de monniken van de abdij van 

Sint-Diederiks-bij-Reims en gelegen aan de overzijde van de Kasselrijbeek wordt vóór 1119 vernietigd. 

 

Er waren vijf tiendheffers in Vichte, waarvan de heren van Vichte de grootste zijn. De pastoor bezit een 

derde van de tienden en de hele vlastiend. In 1474 heeft de heerlijkheid een foncier van 120 bunder, 

waarvan de helft bos, en 56 achterlenen, waaronder de heerlijkheden te Croix (of ter Croes) in Ingooigem 

en Tiegem, ter Schagen in Anzegem, Sint-Dierik in Vichte, ter Walle in Ingooigem en Otegem en van de 

Woestijne in Vichte. De dorpsheerlijkheid Vichte is gehouden van de Stenen Man van Oudenaarde, maar 

ze strekt zich zowel uit over de kasselrij Oudenaarde (fractie van de hoofdpointerij Hemsrode) als over de 

kasselrij Kortrijk. De Kasselrijbeek vormt de grens tussen beide rechtsgebieden. 

 

Tot 1594 behoort Vichte toe aan de familie vander Vichte. Door hoog oplopende schulden is Filips vander 

Vichte genoodzaakt de heerlijkheid dat jaar te verkopen aan de Antwerpse koopman Maarten de la Faille. 

Na een naastenproces voor de Grote Raad van Mechelen komt de heerlijkheid in 1611 in het bezit van de 

familie vanden Bossche, die opnieuw de naam van der Vichte aanneemt. In 1682 wordt de 

dorpsheerlijkheid gekocht door de familie Fourneau, graven van Cruquembourg, die het kasteel en het 

neerhof in 1817 verkopen aan Jacob Jos. Meyers de Zwijndrecht, eigenaar van Zandhoven. 

 

In 1786 beslaat Vichte-Oudenaarde 196 bunders en Vichte-Kortrijk 127 bunders, respectievelijk 281 en 

180 hectare. De heerlijkheid en haar achterlenen beslaan bijna de ganse oppervlakte van de parochie 

Vichte. Andere heerlijkheden die gronden hebben in Vichte (op de grens met Deerlijk) zijn ter Plancke en 

Hoeftrate, één van de twee achterlenen van Twee Manschepen dat gehouden is van het grafelijk hof van 

Harelbeke, en waarvan het foncier zich grotendeels uitstrekt over Vichte en Deerlijk. 

 

Vichte maakt sinds 1 januari 1977, samen met Anzegem, Gijzelbrechtegem, Ingooigem, Kaster en Tiegem 

deel uit van de fusiegemeente Anzegem.Klijtberg (Ingooiem) 

De oudst gekende vermelding van Ingooigem als Ingoudeghem dateert uit 1165. De benaming is afkomstig 

van het Germaanse Ingwiwaldinga haim wat staat voor woning van de lieden van Ingiwald; samenstelling 

van Ingwi, een god en walda, heerser. De heerlijkheid Ingooigem wordt in leen gehouden van het leenhof 

van Sint-Eloois-Vijve en behoort vermoedelijk van de 14de tot 17de eeuw tot de familie de la Motte. De 

                                                                 
7 Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vichte [online] https://id.erfgoed.net/themas/14687  

(Geraadpleegd op 22-12-2021) 
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gemeente ressorteerde in deze periode onder de kasselrij Oudenaarde. Na 1795 (Franse bezetting) 

behoort de gemeente tot het departement van de Leie, later omgevormd tot de provincie West-

Vlaanderen.8 

 

In de woelige 16de en 17de eeuw lijdt Ingooigem onder het aanhoudend oorlogsgeweld. In 1579 wordt de 

grote klok van de kerk door de Geuzen geroofd en wordt de parochie door de Malcontenen meermaals 

gebrandschat. Op het einde van de 17de eeuw breekt de Negenjarige Oorlog (1688-1697) uit, waarbij 

Ingooigem erg te lijden heeft onder de opeisingen van voedsel, paarden en mankracht. In 1694 is er een 

opvallend hoog sterftecijfer.9 

 

In 1736 wordt er een tiendeboek van de gemeente opgemaakt door Joseph of Joannes Valcke, een 

landmeter uit Otegem. Valcke baseerde zich op een thans onvindbaar landboek van 1713 dat werd 

opgemaakt door Andries de le Fevre, een landmeter uit Anzegem bijgestaan door Joannes Van Houtte, 

schepen van de gemeente en Lowijs Veijs, griffier van Ingooigem. Alle grondpercelen van de gemeente 

werden opgemeten en de aard van de gronden werd vastgesteld. Zes verschillende vormen van 

bodemgebruik werden onderscheiden, met name hofstede, akkerland, bos, weide, meers en heide. De 

landelijke gemeente wordt door Valcke opgedeeld in veertien wijken. Het huidige stratenpatroon is 

herkenbaar op de kaart horende bij het tiendeboek, de meeste ervan hebben ondertussen wel een andere 

benaming. Ingooigem telde in 1736 195 hofsteden, in het getal zitten zes herbergen, één molen en een 

smidse inbegrepen. In een rapport uit 1786 opgesteld op vraag van de Oostenrijkers is er sprake van twee 

molens.10 

Heirbaan 

De Romeinen bouwden doorheen heel het Romeinse rijk een uitgebreid wegennetwerk uit om snelle 

troepenverplaatsingen mogelijk te maken, steden met elkaar te verbinden en agrarische gebieden te 

ontsluiten. Van dat netwerk bleven ook in België heel wat wegen geheel of gedeeltelijk bewaard. Het 

Romeinse wegennetwerk is één van de belangrijkste historische en archeologische relicten die het 

Belgische landschap mee hebben vormgegeven.  

 

Wegen zorgen voor een bepaalde dynamiek. Zo lang die dynamiek in lijn is met de menselijke behoeften, 

zullen zij in gebruik blijven. De continuïteit is echter niet gegarandeerd. Vele Romeinse wegen werden in 

de loop der eeuwen reeds uitgewist. Tot in de 18e eeuw bleven grote wegen vaak onverhard. Zelfs al blijft 

men tijdens de middeleeuwen verder gebruik maken van bepaalde Romeinse wegen voor handel, 

transport en verkeer, dan nog kunnen zij in onbruik geraakten waardoor op het einde hooguit nog wat 

onverharde wandelpaden of karrensporen resten.11 

 

Doorheen het projectgebied snijdt mogelijks een oude Romeinse Heirbaan, namelijk daar waar de weg 

heden ten dagen nog “Heirbaan” wordt genoemd en de Vichtsesteenweg die hiervan in het verlengde ligt. 

Deze weg zou een reeks vici, gelegen op de zuidelijke rand van de Zandstreek met elkaar verbinden vanuit 

Tienen, langs Leuven en Berg naar Elewijt. Vervolgens langs Weerde, een oversteek van de Zenne in 

                                                                 
8 Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ingooigem [online] https://id.erfgoed.net/themas/14684  

(Geraadpleegd op 22-12-2021). 
9 Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ingooigem [online] https://id.erfgoed.net/themas/14684  

(Geraadpleegd op 22-12-2021). 
10 Ib. Idem. 
11 De Romeinseweg 2021: De Romeeinse Heirbaan [Online] https://romeinseweg.jouwweb.be/romeinse-wegen-in-belgie-

1/de-romeinse-heerbanen (Geraadpleegd op 22-12-2021). 

 

https://id.erfgoed.net/themas/14684
https://id.erfgoed.net/themas/14684
https://romeinseweg.jouwweb.be/romeinse-wegen-in-belgie-1/de-romeinse-heerbanen
https://romeinseweg.jouwweb.be/romeinse-wegen-in-belgie-1/de-romeinse-heerbanen
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Vilvoorde, Brussegem naar Asse. Van Asse naar Hofstade-bij-Aalst en Velzeke. Deze weg zet zich volgens 

Mertens waarschijnlijk verder langs Eine, Steenbrugge en Heirweg (Anzegem) naar Kortrijk en Wervik.Ook 

bij recent archeologisch syntheseonderzoek12 wordt deze weg nog als een vermoedelijke Romeinse 

hoofdweg bestempeld. 

 

 
Fig. 1.79: Romeinswegenet met aanduiding (blauw) van projectgebied 

(©https://www.tenbunderen.be/wandelroute2.html). 

  

                                                                 
12 Sevenants, Boudry & Dondeyne, 2021 
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2.2.2 Historische cartografie 

Voor de historische cartografie wordt er gebruik gemaakt van historische kaarten, topografische kaarten, 

alsook luchtfoto’s. Voor de geraadpleegde historische kaarten dient opgemerkt te worden dat door 

georeferentieproblemen de positionering van het wegtracé en de verschillende terreinen kunnen 

afwijken van het huidig projectgebied.  

 

De oudst geraadpleegde historische kaart betreft Villaretkaart uit 1746-1748 (Fig. 1.80). In het westen en 

noorden wordt het projectgebied omgeven door bossen “Clyt Bergh”. Fragmenten van dit boscomplex 

zijn nog versplinterd aanwezig in de omgeving van het projectgebied. In het centraal en oostelijk gedeelte 

zijn er verschillende akkercomplexen zichtbaar ter hoogte van de verschillende terreinen voor de 

toekomstige pompstations PS1-PS5, gracht, en de grondverbeteringszone. In de omgeving van het 

projectgebied zijn verschillende boerderijen, al dan niet met walgracht, zichtbaar. Doorheen het 

projectgebied snijdt de weg “Grand Chemin de Courtray”, die te correleren is met de huidige 

Vichstesteenweg en de Heirbaan. De Vichtsesteenweg (Deel 1 + Deel 2) komt overeen met deze weg op 

de Villaretkaart,in tegenstelling tot het oostelijk gedeelte van de huidige Heirbaan. In het oostelijk 

gedeelte van de Heirbaan maakt het wegtracé eerst een bocht in het noorden om vervolgens in het 

westelijk gedeelte terug aan te sluiten op het huidige tracé. Het oorspronkelijk wegtracé van de Heirbaan 

komt daardoor niet overeen met het huidig wegtracé. Een uitzondering hierop is het uiterst westelijk deel 

van het projectgebied dat werd opgenomen in het bureauonderzoek als gebied voor vervolgonderzoek.  

 

De Ferrariskaart uit ca. 1775 (Fig. 1.82-Fig. 1.83) geeft een gelijkaardig beeld weer. Er is nog steeds een 

open landschap aanwezig met verspreid kleine gehuchten met vierkantshoeves. Ter hoogte van de 

verschillende pompstations is nog steeds akkervelden aanwezig die doorkruist worden door verschillende 

wegen. Pompstation 1 vormt met de situering ter hoogte van het noordwestelijk gelegen boscomplex een 

uitzondering. Dit toont tevens wederom het contrast aan in het 18de-eeuwse landschap met in het 

noordelijk gedeelte grotere boscomplexen en in het oostelijk/zuidelijk deel een eerder agrarisch en open 

landschap  

 

De situatie blijft in het westelijk deel van het projectgebied ongewijzigd op de Atlas der Buurtwegen (ca. 

1840; Fig. 1.84-Fig. 1.85), Popp-kaart (1842-1879; Fig. 1.88-Fig. 1.89) en de Vandermaelenkaart (1846-

1854; Fig. 1.88). In de dichte omgeving van Pompstation 1, 4 en 5 worden er verschillende gebouwen 

gekarteerd. Voor het oostelijk deel van het projectgebied is er wel een verandering op te merken, meer 

bepaald voor de Vichtsesteenweg deel 2. Vanaf de Altlas der Buurtwegen (ca. 1840; Fig. 1.84-Fig. 1.85) 

wordt het terrein van de Vichtsesteenweg deel 2 niet meer gekarteerd als wegtracé, maar zijn er 

verschillende gebouwen aanwezig binnen de contouren van het terrein. In totaal oversnijdt de 

Vichtsesteenweg deel 2 drie percelen die elk bebouwd zijn. Dit is perceel 25 waarop twee gebouwen 

aanwezig zijn en perceel 26 en 29 waar één gebouw aanwezig is. Op het terrein voor grondverbetering 

wordt in het oostelijk terreindeel vanaf de Atlas der Buurtwegen een weg gekarteerd. Voor de overige 

terreinen in het oostelijk deel van het projectgebied zijn er geen noemenswaardige veranderingen 

zichtbaar.  

 

Op de topografische kaart van 1873 (Fig. 1.90-Fig. 1.91) blijft de situatie van het projectgebied 

ongewijzigd. Vanaf de topografische kaarten in de eerste helft van de 20ste eeuw (Fig. 1.92-Fig. 1.95) komt 

hier verandering in. Op de topografische kaarten vanaf 1904 (Fig. 1.92-Fig. 1.93) wordt de Heirbaan 

heraangelegd in het westelijk gedeelte van het projectgebied. Vanaf dit kaartbeeld komt de Heirbaan 

overeen met het huidig tracé. In het noorden van Pompstation 5 wordt er een weg naar een erf 

gekarteerd. De zone waar de nieuwe Gracht wordt aangelegd (noordoostelijk deel projectgebied) maakt 
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deel uit van een erf. Voor de overige zones binnen het projectgebied zijn er quasi geen noemenswaardige 

veranderingen waar te nemen.  

 

De topografische kaarten en luchtfoto’s uit de tweede helft van de 20ste eeuw (Fig. 1.96-Fig. 1.107) tonen 

dat de bewoning in de omgeving in de vorm van lintbebouwing toeneemt. De terreinen van Pompstation 

2, 4 en 5, het terrein voor de aanleg van de Gracht, het wegtracé voor de Heirbaan en Vichtsesteenweg 

deel 1, blijven ongewijzigd. Vanaf de topografische kaart van 1969 (Fig. 1.96-Fig. 1.97) wordt in het 

oostelijk deel van het projectgebied het wegtracé van de Vichtsesteenweg deel 2 heraangelegd naar de 

huidige toestand. Voor het terrein van de grondverbetering is op de topografische kaart van 1969 in het 

noordelijk deel van het terrein een gracht zichtbaar. In het westelijk deel van het projectgebied wordt 

vanaf de topografische van 1969 ter hoogte van Pompstation 1 een erf weergegeven, maar er worden 

geen gebouwen binnen het specifieke vergunnings-/onderzoeksgebied afgebeld. In het noordelijk deel 

van Pompstation 3 is een veldweg aanwezig.  

 

Op de luchtfoto’s van de 21ste eeuw (Fig. 1.108-Fig. 1.115) blijft de situatiehoofdzakelijk onveranderd. Ter 

hoogte van Pompstation 1 is vanaf de luchtfoto van 2005 (Fig. 1.110) in het zuidelijk deel van het 

projectgebied een verharde weg aanwezig.  

 

 
Fig. 1.80: Villaret-kaart (1745-1748) met situering van het westelijk deel van het projectgebied (© AGIV). 
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Fig. 1.81: Villaret-kaart (1745-1748) met situering van het westelijk deel van het projectgebied (© AGIV). 

 

 
Fig. 1.82: Ferrariskaart (ca. 1775) met situering van het westelijk deel van het projectgebied (© AGIV). 
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Fig. 1.83: : Ferrariskaart (ca. 1775) met situering van het oostelijk deel van het projectgebied (© AGIV). 

 

 
Fig. 1.84:: Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) met situering van he westelijk deel van het projectgebied (© AGIV). 

 



  
verslagnummer : ORTEC2102290 

aantal blz. : 111 

blz. nummer : 78 

 
Fig. 1.85: Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) met situering van het oostelijk deel van het projectgebied (© AGIV). 

 

 
Fig. 1.86: Vandermaelenkaart (1846-1854) met situering van het westelijk deel van het projectgebied (© AGIV). 
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Fig. 1.87: Vandermaelenkaart (1846-1854) met situering van het oostelijk deel van het projectgebied (© AGIV). 

 

 
Fig. 1.88: Popp-kaart (1842-1879) met situering  westelijk deel van het projectgebied (© AGIV). 
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Fig. 1.89: Popp-kaart (1842-1879) met situering oostelijk deel van het projectgebied (© AGIV). 

 

 
Fig. 1.90: Topografische kaart (1873) met situering westelijk deel van het projectgebied (© Cartesius). 
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Fig. 1.91: Topografische kaart (1873) met situering oostelijk van het projectgebied (© Cartesius). 

 

 
Fig. 1.92: Topografische kaart (1904) met situering westelijk deel van het projectgebied (© Cartesius). 
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Fig. 1.93: Topografische kaart (1904) met situering oostelijk deel van het projectgebied (© Cartesius). 

 

 
Fig. 1.94: Topografische kaart (1939) met situering westelijk deel van het projectgebied (© Cartesius). 
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Fig. 1.95: Topografische kaart (1939) met situering oostelijk deel van het projectgebied (© Cartesius). 

 

 
Fig. 1.96: Topografische kaart (1969) met situering westelijk deel van het projectgebied (© Cartesius). 
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Fig. 1.97: Topografische kaart (1969) met situering oostelijk deel van het projectgebied (© Cartesius). 

 

 
Fig. 1.98: Luchtfoto (1971) met situering westelijk deel van het projectgebied (© AGIV). 
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Fig. 1.99: Luchtfoto (1971) met situering oostelijk deel van het projectgebied (© AGIV). 

 

 
Fig. 1.100: Topografische kaart (1981) met situering westelijk deel van het projectgebied (© Cartesius). 
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Fig. 1.101: Topografische kaart (1981) met situering oostelijk deel van het projectgebied (© Cartesius). 

 

 
Fig. 1.102: Luchtfoto (1979-1990) met situering westelijk deel van het projectgebied (© AGIV). 
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Fig. 1.103: Luchtfoto (1979-1990) met situering oostelijk deel van het projectgebied (© AGIV). 

 

 
Fig. 1.104: Topografische kaart (1989) met situering westelijk deel van het projectgebied (© Cartesius). 
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Fig. 1.105: Topografische kaart (1989) met situering oostelijk deel van het projectgebied (© Cartesius). 

 

 
Fig. 1.106: Luchtfoto (1995) met situering westelijk deel van het projectgebied (© Cartesius). 
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Fig. 1.107: Luchtfoto (1995) met situering oostelijk deel van het projectgebied (© Cartesius).  

 

 
Fig. 1.108: Luchtfoto (2000-2003) met situering westelijk deel van het projectgebied (© AGIV). 
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Fig. 1.109:Luchtfoto (2000-2003) met situering oostelijk deel van het projectgebied (© AGIV). 

 

 
Fig. 1.110: Luchtfoto (2005-2007) met situering westelijk deel van het projectgebied (© AGIV). 
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Fig. 1.111: Luchtfoto (2005-2007) met situering oostelijk deel van het projectgebied (© AGIV). 

 

 
Fig. 1.112: Luchtfoto (2008-2011) met situering westelijk deel van het projectgebied (© AGIV). 
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Fig. 1.113: Luchtfoto (2008-2011) met situering oostelijk deel van het projectgebied (© AGIV). 

 

 
Fig. 1.114: Luchtfoto (2012) met situering westelijk deel van het projectgebied (© AGIV). 
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Fig. 1.115: Luchtfoto (2012) met situering westelijk deel van het projectgebied (© AGIV). 

2.3 Archeologisch kader van het projectgebied 

CAI-waarden 

Er zijn verschillende CAI-waarden gekend in de omgeving van het projectgebied. De CAI-waarden hebben 

vooral betrekking op de Metaaltijden, Late-Middeleeuwen, Nieuwe en Nieuwste tijd. Er werd Neolithische 

artefacten gevonden ten westen van het projectgebied. Voor de Late middeleeuwen werden er 

walgrachten ontdekt die in de zuidelijke omgeving van het projectgebied voorkomen, en gekarteerd 

worden op de Ferrariskaart. De vondsten voor de Nieuwste tijd, die in de oostelijk deel van het 

projectgebied gevonden zijn, hebben betrekking op waarden uit WOI.  

 

                                                                 
13Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vichtsesteenweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/226802 

(Geraadpleegd op 23-12-2021). 

Tabel 2: Overzicht van de CAI-waarden  

ID-

nummer 

Situering Naam Omschrijving 

22680213 240 m 

NO 

Vichtsesteenweg Bij het proefsleuvenonderzoek werden slechts 

één greppel uit de Nieuwste tijd, een Laat-

Middeleeuws aardewerkfragment en een 

mortiergranaat uit WOI gevonden. 

https://id.erfgoed.net/waarnemingen/226802
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14 Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Materzeelstraat² [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/217169 

(Geraadpleegd op 23-12-2021). 
15 Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Goed ten Houte [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/72852 

(Geraadpleegd op 23-12-2021). 
16 Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Goed ter Morren/Goed ter Moten [online] 

https://id.erfgoed.net/waarnemingen/72853 

(Geraadpleegd op 23-12-2021). 
17 Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oude Hulstweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/217168 

(Geraadpleegd op 23-12-2021). 
18 Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oude Hulstweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/217168 

(Geraadpleegd op 23-12-2021). 
19 Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oude Hulstweg II [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/221654 

(Geraadpleegd op 23-12-2021). 
20 Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: St.-Antoniusstraat 106 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/74787 

(Geraadpleegd op 23-12-2021). 
21 Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Anzegem Heirbaan 100 [online] 

https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980252 

 (Geraadpleegd op 23-12-2021). 
22 Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stenen Molen [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/70936 

(Geraadpleegd op 23-12-2021). 

21716914 510 m 

ZO 

Materzeelstraat Losse vondst - uniformknoop, voorzijde: '2', 

keerzijde: 'Fonson Brux' (=fabrikant Fonson, 

Bruxelles), 19de of 20ste eeuw: WO of ouder? 

7275215 710 m 

ZO 

Goed ten Houte Erfgoedonderzoek – Sites met walgracht – Late 

Middeleeuwen 

785316 900 m 

ZO 

Goed ter Morren/Goed ter Moten Erfgoedonderzoek – Sites met walgracht – Late 

Middeleeuwen 

21717017 870 m 

Z 

Oude Hulstweg Losse vondst – Nieuwe/Nieuwste tijd - 

Opengewerkt sierbeslag met vegetale/florale 

motieven, min of meer rond, op zijn breedst: 2,8 

cm, mogelijk boekbeslag Postmiddeleeuws? 

(Nieuwe tot Nieuwste Tijd?) 

21716818 870 m 

Z 

Oude Hulstweg Losse vondst – Nieuwe/Nieuwste tijd - 

Opengewerkt sierbeslag met vegetale/florale 

motieven, min of meer rond, op zijn breedst: 2,8 

cm, mogelijk boekbeslag Postmiddeleeuws? 

(Nieuwe tot Nieuwste Tijd?) 

22165419 1000 m 

Z 

Oude Hulstweg II Archeologische veldkartering - Losse vondsten - 

steengoed uit Raeren, 

Majolica 

7478720 900 m 

ZW 

St.-Antoniusstraat 106 Erfgoedonderzoek – Sites met walgracht – Late 

Middeleeuwen 

98025221 200 m  

W 

Vooronderzoek Anzegem Heirbaan 

100 

Vooronderzoek – Nieuwetijd -  Tijdens de 

terreinevaluatie zijn 16 sporen geregistreerd. De 

archeologisch relevante categorieën betreffen 

greppels/grachten, lagen, (uitgebroken) 

muurfunderingen en kuilen. Deze zijn allen te 

koppelen aan een landbouwexploitatie die 

historisch is gedocumenteerd binnen het 

plangebied sinds de late 18de eeuw. 

7093622 800 m 

W 

Stenen Molen Erfgoedonderzoek – veldkartering – Losse 

vondsten- steentijd – Neolithicum –  Lithisch 

materiaal.  

Molens – Erfgoedobject – 18de eeuw.  

https://id.erfgoed.net/waarnemingen/217169
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/72852
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/72853
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/217168
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/217168
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/221654
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/74787
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980252
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/70936
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Fig. 1.116: Digitaal hoogtemodel (DHM II) met CAI-gegevens in de omgeving (© AGIV en agentschap Onroerend Erfgoed). 
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(Archeologie)nota’s 

Er werd binnen het projectgebied, meer bepaald het terrein voor de grondverbetering, een 

archeologische onderzoek uitgevoerd (zonder ingreep in de bodem). Dit vooronderzoek heeft het gebrek 

aan archeologische waarden binnen het terrein van de grondverbetering niet aangetoond, doordat de 

verstoring niet dieper reikte dan het archeologisch niveau. Hierdoor werden er geen bijkomstige 

maatregelen genomen.  

 

Voor de verschillende archeologienota’s in de omgeving werd er een archeologische verwachting 

opgesteld van Steentijd tot de Nieuwste Tijd. De beperkte vooronderzoeken met ingreep in de bodem die 

plaatvonden in de omgeving van het projectgebied leverden beperkte archeologische waarden op 

(ID18449, ID11848). Deze waarden hadden bovendien betrekking hadden op sporen uit de Nieuwste Tijd.  

 

Ondanks er verschillende archeologienota’s en CAI-waarden in de omgeving van dit groot projectgebied 

worden weergegeven, zijn er weinig archeologische onderzoeken geweest met ingreep in de bodem. Het 

gebrek aan archeologische waarden in de omgeving van dit groot projectgebied is eerder het gevolg van 

een gebrek aan systematisch archeologisch (voor)onderzoek.  

 

Tabel 3: Overzicht van (archeologie)nota’s  

ID-nummer Situering Omschrijving 

1476123 420 m 

O 

Archeologienota – bestaande uit een bureauonderzoek –- “Aangezien de 

precieze dikte en ouderdom van de Quartaire bedekking vooralsnog 

onbekend is, geldt de potentiele aanwezigheid van archeologische resten op 

geringe diepte voor alle perioden uit de 45 menselijke geschiedenis 

(Steentijd t/m Nieuwste Tijd) waarbij het zowel kan handelen om 

vondstspreidingen als om bodemsporen, ongeacht de ouderdom van de 

resten.” 

1740824 420 m 

O 

Nota – bestaande uit een bureauonderzoek met zonder ingreep in de 

bodem – Landschappelijke boringen.  

1875625 230 m  

N 

Archeologienota – bestaande uit een bureauonderzoek –  Werken vormen geen 

bedreiging voor het archeologisch bodemarchief: behoud in situ.  

424426 900 m 

NO 

Archeologienota – bestaande uit een bureauonderzoek –  De archeologische 

verwachting gaf aan dat het onderzoeksterrein een hoog potentieel heeft voor de 

aanwezigheid van rurale nederzettingslocaties uit de metaaltijden, Romeinse 

periode en middeleeuwen. 

1227127 980 m 

NO 

Archeologienota – bestaande uit een bureauonderzoek – Aan de hand van het 

verslag van resultaten wordt geoordeeld dat de kans op het aantreffen van resten 

uit de metaaltijden, Romeinse periode, middeleeuwen, nieuwe tijd en nieuwste tijd 

reeël is. 

                                                                 
23 Noens & Laloo 2020.  
24 Vergauwe & Laloo 2021. 
25 Doucet & Decramer 2017. 
26 De Keterlaere 2017. 
27 Praet 2019. 
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1476128 910 m 

NO 

Archeologienota – bestaande uit een bureauonderzoek –  verder onderzoek voor 

het terrein van de grondverbetering - Geen verder onderzoek voor de 

Vichtsesteenweg  

1844929 950 m  

O 

Nota – bestaande uit landschappelijk, verkennende boringen – Proefsleuven – 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden in totaal 20 sporen aangeduid, waarvan 

2 sporen natuurlijk leken te zijn. De datering of onderling verband van deze greppels 

blijft dus eerder onzeker. Verder werden enkel natuurlijke sporen aangetroffen en 

geen indicatie van enige bewoning. 

475030 950 m 

O 

Archeologienota – bestaande uit een bureauonderzoek - Tijdens de bureaustudie 

werd de aanwezigheid van mogelijke archeologische relevante waarden noch 

bevestigd, noch ontkend. Ten gevolge van de paleolandschappelijke ligging en de 

gekende archeologische waarden in de directe nabijheid is de kans op het aantreffen 

van steentijdsites en/of - vondsten reëel. Daarnaast zijn er een aantal CAI-waarden 

en andere archeologische sites op de hoger gelegen dalflanken van de Leievallei 

daterend in de metaaltijden tot en met de late middeleeuwen voor handen. 

1452931 950 m 

O 

Archeologienota – bestaande uit een bureauonderzoek –- Hoge verwachting op de 

mogelijke aanwezigheid van intacte steentijdsporen en -vondsten. Het 

bureauonderzoek toont aan dat de regio vanaf de Romeinse tijd, en mogelijk zelfs 

vanaf de steentijden, in gebruik zou kunnen geweest zijn 

1184832 210 m 

O 

Nota – bestaande uit Proefsleuven en Proefputten – Geen maatregelen - Tijdens het 

proefsleuvenonderzoek werden 1 greppel en 2 vondsten aangetroffen. De greppel 

kon op basis van historische kaarten gedateerd worden in de Nieuwste Tijd. Het 

fragmentair aangetroffen aardewerk komt voor vanaf de late middeleeuwen en een 

artilleriegranaat verwijst naar WOI. De aanwezigheid van een perceleringsgreppel 

en enkele losse vondsten zal niet bijdragen tot nieuwe inzichten.  

590333 210 m 

O 

Archeologienota – bestaande uit een bureauonderzoek - Concreet is er een 

beduidend archeologisch potentieel ter hoogte van het plangebied 

1953434 110 m  

W 

Archeologienota – bestaande uit een bureauonderzoek – Uitgesteld vooronderzoek 

- Concreet dient vanwege het zeer gunstige landschappelijke kader ter hoogte van 

het onderzoeksgebied uitgegaan te worden van een trefkans inzake archeologisch 

erfgoed. De verwachting bestaat uit zowel artefactenconcentraties als resten van 

bewoning, begraving of andere activiteiten. 

1142235 200 m 

W 

Archeologienota – bestaande uit een bureauonderzoek – Uitgesteld vooronderzoek 

- Concreet kan op basis van de gegevens van het bureauonderzoek uitgegaan 

worden van een trefkans inzake archeologisch erfgoed ter hoogte van het 

onderzoeksgebied. 

1867836 620 m 

ZW 

Archeologienota – bestaande uit een bureauonderzoek –- Concreet kan op basis van 

de gegevens van het bureauonderzoek uitgegaan worden van een trefkans inzake 

archeologisch erfgoed ter hoogte van het onderzoeksgebied. 

 

                                                                 
28 Noens & Lalloo 2020. 
29 Note, Schynkel, Desmet & Perdaen 2021. 
30 Fredrick 2017. 
31 Note 2020. 
32 Polfliet & Slabbinck 2019. 
33 Van Goidsenhoven 2017. 
34 Van Goidsenhoven 2021. 
35 Van Goidsenhoven 2019. 
36 Van Goidsenhoven 2021. 
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Vooronderzoek 2020-2021: grondverbeteringszone (ID14761 en ID17408) 

Het terrein van de grondverbetering werd er al eerder onderworpen aan archeologische 

vooronderzoeken. Deze vooronderzoeken vonden plaats tussen 2020 en 2021. Naar aanleiding van een 

gebruik als grondverbeteringszone werden er zowel een archeologienota als een nota opgesteld. Voor de 

aanleg van deze grondverbeteringszone werd de toplaag (ploeglaag) verwijderd. Na het uitcoeren van de 

landschappelijk boringen, werden er besloten dat er geen verdere maatregelen genomen dienden te 

worden.  

 

Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek werd het archeologisch niveau gesitueerd tussen ca. 50 tot 

60 cm-mv. Er is een dikke Ap-horizont (ca. 50 cm) aanwezig waardoor de impact van de geplande ingrepen 

(tot ca. 40 cm-mv) niet dieper reiken dan de huidige ploeglaag. Hierdoor werd er geen vervolgonderzoek 

geadviseerd. Verder werd er ook geen Bt-horizont aangetroffen, maar wel een Bw-horizont, waardoor er 

geen archeologisch niveau geobserveerd werd met enig potentieel tot kennisvermeerdering op vlak van 

steentijd vondstenconcentraties.  

 

Bij de huidige geplande werken zal de zone voor grondverbetering na de werken gediepwoeld worden tot 

60 cm-mv. Hierdoor vormen de geplande ingrepen wel een bedreiging voor eventueel aanwezig 

archeologisch erfgoed, maar moet er voor dit terrein geen steentijdtraject worden opgestart. Dit doordat 

de afwezigheid van een archeologisch relevant niveau voor Steentijd artefactensites reeds werd 

aangetoond. 

 

 
Fig. 1.117: Resultaten landschappelijk booronderzoek (Vergauwe & Laloo, 2021, Figuur 6). 

 

 

 



  
verslagnummer : ORTEC2102290 

aantal blz. : 111 

blz. nummer : 99 

 
Fig. 1.118: Digitaal hoogtemodel (DHM II) met (Archeologie)nota’s in de omgeving (© AGIV en agentschap Onroerend Erfgoed). 
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2.4 Datering en interpretatie van het onderzochte gebied 

Het projectgebied bevindt zich in de archeoregio van de zandleemstreek ten noordwesten van de 

dorpskern van Anzegem in en langs de gehuchten Huttegem, Engelhoek en Kleitberg. De terreinen van de 

van Pompstation 2-5, de Grondverbeterinsgzone en de Gracht zijn ingericht als akkerland. Het terrein voor 

Pompstation 1 wordt gebruikt als tuinzone en is in het zuidelijk deel verhard. De rest van het projectgebied 

beslaat de wegenissen zoals de Heirbaan en de Vichtsesteenweg deel 1 en 2, en langsgrachten.  

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de zones die vrijgegeven kunnen worden zonder bijkomstige 

maatregelen en zones waar bijkomstig (voor)onderzoek noodzakelijk is. Hierbij werd rekening gehouden 

met de reeds aanwezige infrastructuur (huidige situatie van het bodemarchief), de toekomstige werken 

en het archeologisch potentieel. Enkel in de zones van grondverbetering (3 311 m2), de vijf pompstations 

(PS1 = 492 m², PS2 = 478 m², PS3=252 m², PS4 = 793 m2, PS5 = 561 m2), de Heirbaan (1 978 m²) en de 

Vichtesteenweg Deel 1 (3 875 m2) en Deel 2 (3 444 m2) en de gracht langs de Razenheedstraat (664 m2) 

worden diepgaande bodemverstoringen verwacht die een mogelijk intact bodemarchief met mogelijk 

aanwezige archeologische waarden bedreigen. Deze terreinen worden afgebakend voor eventuele 

archeologische vervolgonderzoeken. 

 

De overige delen van de lijntracés kunnen vrijgegeven worden. Een eerste argument hiervoor is het 

reeds bestaande gabarit met een aanwezig volwaardig leidingnet waar een verstoringsdiepte van 

minstens 80 cm verwacht wordt overheen de breedte van de weg. Een gaaf geconserveerd bodemarchief 

is hier weinig waarschijnlijk. Een tweede argument houdt in dat de geplande werken zich beperken tot 

het reeds bestaande gabarit waardoor weinig tot geen bijkomende verstoringen verwacht worden. De 

resultaten van een vooronderzoek in dit tracé zouden immers te versnipperd zijn om een totaalbeeld te 

krijgen op de archeologische situatie. Het overgrote deel van het bodemarchief zal reeds verstoord zijn, 

waardoor het geen kennis- en/of datapotentieel heeft. Bovendien is het kostenbaat gezien niet wenselijk 

om een archeologisch onderzoek uit te voeren op een dergelijk smal lijntracé.  
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Fig. 1.119: Topografische kaart (2017) met situering van het projectgebied (© NGI). 



 

 

De historische dorpskern van Anzegem heeft zich net zoals de verschillende gehuchten in de omgeving 

van het projectgebied ontwikkeld op de hogere (ca. 32 à 38m TAW) en droger gelegen locaties in de 

omgeving op een lokaal interfluvium. Geografisch behoort het projectgebied tot de zandleemstreek 

archeoregio. De aardkundige gegevens tonen aan dat het westelijk deel van het projectgebied hoger 

gelegen (ca. 23-38-m TAW) is, terwijl het meer oostelijk deel van het projectgebied (ca. 22-26 m TAW) 

lager gelegen is. Ten noorden en oosten van het projectgebied zijn eerder nattere en lager gelegen 

gronden waar te nemen. Deze nattere en lagere gelegen gronden komen overeen met het zandig Leie-

Schelde interfluvium. Alsook met de noordelijk rivier en de Tjampensbeek – Krommebeek die stromen in 

het noordelijke en zuidelijke omgeving van het projectgebied.  

 

In het westelijk deel van het projectgebied bevinden de pompstations zich op overgangszone van deze 

hoger en droger gelegen delen, naar het lagere en nattere dal van Tjampensbeek – Krommenbeek en 

noordelijke beek. Voor Pompstations 3-5 zijn er weinig hoogteverschillen op te merken. Bij Pompstation 

1 zijn er binnen het terrein wel duidelijke hoogteverschillen waar te nemen want het terrein helt af 

richting het oosten en ligt hierdoor duidelijk op een gradiënt. De zone van de Heirbaan ligt hoger dan de 

Pompstations. Het westelijk deel van het tracé helt af naar het oosten, en dit op een hoogte tussen de 

38,75 m TAW en 37,50 m TAW. 

 

Er kan gesteld worden dat de verschillende terreinen van de pompstations, het terrein voor de gracht en 

grondverbetering, alsook de Vichtsesteenweg deel 1 en deel 2, ter hoogte van een gradiëntzone gelegen 

zijn, op de overgang van een hoger gelegen deel naar een Laat-Pleistocene beekvallei. De terreinen die 

geselecteerd werden voor verder onderzoek (pompstations met werfzones en gracht met werfzone) 

bevatten mogelijks colluvium en/of Holocene eolische afzettingen. In het zuidwestelijke en oostelijk deel 

van het projectgebied kunnen ook eolische afzettingen aanwezig zijn. De Holocene eolische afzettingen 

met een dikte van ca. 0,5 m geven een hoge verwachting op de mogelijke aanwezigheid van intacte 

Steentijd artefactensites. De afzetting dekt de Pleistocene ondergrond af en beschermt deze tegen 

verstoringen waardoor mogelijks aanwezige archeologische waarden afgedekt kunnen zijn. Dit zien we 

ook bevestigd in de bodemkaart. Paleolandschappelijk is het terrein op een gunstige locatie gesitueerd 

voor het aantreffen van archeologische vindplaatsen uit de Steentijd. Ook dagzoomt ter hoogte van de 

Klijtberg de tertiaire klei, waardoor deze een aantrekking kon vormen voor ambachtelijke activiteiten uit 

latere periodes.  

 

De bodemkaart karteert ter hoogte van de zones voor verder onderzoek een duidelijk microreliëf. De 

gronden zonder profielontwikkeling zoals Zcp(s) en Zdp(s), droge zandige gronden, die voorkomen in de 

zones van de Vichtsteenweg deel 1 en Scp(s) die voorkomt in Pompstation 5, wijzen op een colluviale 

oorsprong. Hierdoor kan er een goede bewaring zijn van archeologische waarden die terug kunnen gaan 

tot de Steentijd. Pompstation 1 bevindt zich meer in natte lemige zandgronden (Pdc), dit geldt ook voor 

Pompstation 4 en de Heirbaan waar respectievelijk Ldc- en uPdc-bodems worden gekarteerd. De nattere 

gronden zijn historisch gezien minder geschikt voor bewoning, maar de aanwezigheid van bv. 

ambachtelijke activiteiten valt niet uit te sluiten. Ter hoogte van de PS2-4 en grondverbeteringszone, 

komen droge zand/lemige gronden (Pcc, Scc(h)) voor. Doordat deze gronden droger gelegen zijn, zijn ze 

beter geschikt voor bewoning en bewerking.  

 

Historische bronnen bevestigen dat de gehuchten zoals de Klijtberg en Vichten ten oosten van het 

projectgebied al terug gaan tot de volle Middeleeuwen. Een secundaire Romeins weg verbindt Tienen via 

de Heirweg met Elewijt. Ondanks dat vanaf de 18de eeuw veel van deze Romeinse wegen werden 

uitgewist, kan er niet voldoende gestaafd worden dat deze weg niet meer aanwezig zou zijn binnen het 

projectgebied onder de wegenis van de Heirbaan en de Vichtsesteenweg.  



 

 

De Villaretkaart toont aan dat de omgeving ten noorden van het projectgebied bestond uit boscomplexen, 

die her en der versplinterd tussen de verschillende akkervelden zijn overgebleven. Doorheen het gebied 

snijdt ook de weg “Grand Chemin de Courtray”, die terug te koppelen is aan de huidige Heirbaan en 

Vichtsesteenweg. Doorheen het landschap zijn ook verschillende vierkantshoeven aanwezig, al dan niet 

met walgracht. Aan de hand van de historische kaarten wordt duidelijk dat de verschillende terreinen 

voor de Pompstations doorheen de 19de en 20ste eeuw zo goed als onveranderlijk blijven. Voor 

Pompstation 1 kunnen we opmerken dat vanaf de topografische kaart van 1904, het terrein deel uit gaat 

maken van een erf. Hierdoor moet er in het vervolgonderzoek rekening gehouden worden met achtererf 

activiteiten. Vanaf de 21ste eeuw zien we dat het terrein voor Pompstation 1 wordt ingericht als tuin en 

dat ten zuiden de oprit wordt verhard. De historische kaarten tonen voor het de grondverbeteringszone 

aan dat er geen bijzonder grote veranderingen hebben plaatsgevonden. Vanaf de Atlas der Buurtwegen 

wordt er in het oostelijk deel een weg gekarteerd waar ook de huidige weg zich bevindt. Vanaf de 

topografische kaart uit 1969 wordt in het noordelijk deel van het terrein een gracht zichtbaar. Voor het 

terrein voor het aanleggen van de gracht is er ook quasi geen verandering doorheen de verschillende 

eeuwen. Er kan alleen opgemerkt worden dat op de topografische 1904, het terrein deel uitmaakt van 

een erf. Ook hier zal bij het vervolgonderzoek rekening moeten gehouden worden met achtererf 

activiteiten. 

 

De historische kaarten tonen aan dat de historische Heirbaan in het oostelijk deel niet zijn oorspronkelijk 

tracé volgt, want pas vanaf de topografische kaart van 1904 komt het tracé overeen met het huidig 

wegtracé van de Heirbaan. Ook het oorspronkelijk wegtracé van de Vichtsesteenweg verschilt van het 

huidige tracé. Vanaf de Altlas der Buurtwegen (ca. 1840) wordt het terrein van de Vichtsesteenweg deel 

2 niet meer gekarteerd als weg, maar zijn er verschillende bebouwingen aanwezig binnen de contouren 

van het terrein. In totaal oversnijdt de Vichtsesteenweg deel 2, drie percelen met bebouwingen. Dit is 

perceel 25 waarvan twee bebouwingen aanwezig zijn, en perceel 26 en 29 waar één bebouwing aanwezig 

is. Pas vanaf de topografische kaart van 1969 wordt de Vichstesteenweg deel 1 heraangelegd en volgt 

vanaf dan het huidig wegtracé.  

 

Binnen het projectgebied, meer bepaald het terrein voor de grondverbetering, is al eerder een 

archeologische onderzoek uitgevoerd (zonder ingreep in de bodem). Dit vooronderzoek heeft het gebrek 

aan archeologische waarden binnen het terrein van de grondverbetering niet aangetoond, doordat de 

verstoring niet dieper reikte dan het archeologisch niveau ca. 50 tot 60 cm-mv. Er werd ook geen B-

horizont aangetroffen. Hierdoor werden er geen bijkomstige maatregelen genomen. Voor de aanleg van 

het toekomstig terrein voor de grondverbetering zone zal er na de werken gediepwoeld worden tot 60 

cm-mv. Hierdoor vormen de geplande ingrepen wel een bedreiging voor eventueel aanwezig 

archeologisch erfgoed, maar moet er voor dit terrein geen Steentijdtraject worden opgestart. Dit door de 

afwezigheid van een paleobodem (B-horizont). 

 

Er zijn verschillende CAI-waarden gevonden in de omgeving van het projectgebied. De CAI-waarden 

hebben vooral betrekking op de Metaaltijden, Late Middeleeuwen, Nieuwe en Nieuwste tijd. Er werden 

Neolithische artefacten gevonden ten westen van het projectgebied. Voor de Late Middeleeuwen werden 

er indicators voor hoeves met walgrachten ontdekt die in de zuidelijke omgeving van het projectgebied 

voorkomen, en gekarteerd worden op de Ferrariskaart. De vondsten voor de Nieuwste tijd, die in de 

oostelijk deel van het projectgebied gevonden zijn, hebben betrekking op waarden uit WOI. In de 

verschillende archeologienota’s werden er een archeologische verwachting opgesteld van Steentijd tot 

de Nieuwste Tijd. De beperkte vooronderzoeken mét ingreep in de bodem die plaatsvonden in de 

omgeving van het projectgebied werden, leverden beperkte archeologische waarden op (ID; 18449, 

11848). Deze waarden hadden betrekking op sporen uit de Nieuwste Tijd.  



 

 

Ondanks er verschillende archeologienota’s en CAI-waarden in de omgeving van dit groot projectgebied 

worden weergegeven, zijn er weinig archeologische onderzoeken geweest met ingreep in de bodem. Het 

gebrek aan archeologische waarden in de omgeving van dit groot projectgebied is eerder het gevolg van 

een gebrek aan systematisch archeologisch (voor)onderzoek.  

 

In de omgeving van het projectgebied werden tot op vandaag weinig archeologische onderzoeken 

uitgevoerd in de vorm van vooronderzoeken met ingreep in de bodem wat een verhoogd potentieel op 

kenniswinst geeft. Het assessment heeft getoond dat menselijke activiteiten pas sinds de Middeleeuwen 

aanwezig waren. Toch geldt er voor de verschillende zones die gelegen zijn ter hoogte van het gradiënt 

een verwachting voor archeologische waarden uit de Steentijd en de Metaaltijden. Er geldt ook een 

matige verwachting voor de zones van de Heirbaan en Vichtsesteenweg deel 1 en 2 door de mogelijke 

aanwezigheid van een oude secundaire Romeinse weg. De Vichtsesteenweg deel 2 bevindt zich in een 

depressie, waardoor de bodemkundige situatie in deze zone voor een beter bewaring van archeologische 

waarden kan gezorgd hebben. Voor alle zones geldt een matig hoge verwachting voor waarden uit de 

Middeleeuwen, Nieuwe Tijd en Nieuwste Tijd, meer bepaald WO I.  

 

De verzamelde aardkundige, historische en archeologische gegevens leiden tot de vaststelling dat er een 

hoog archeologisch potentieel is ter hoogte van het projectgebied voor waarden uit de Steentijd t.e.m. 

Nieuwste Tijd. Het projectgebied omvat een lijntracé met verspreid zones die buiten het lijntracé zullen 

aangesneden worden voor bijkomende infrastructuur. Tot op heden werden er reeds enkele 

vooronderzoeken in de buurt uitgevoerd, maar gelet op sterke spreiding van de zones waar verder 

onderzoek geadviseerd wordt en het tracé van de Heirbaan waar thans nog geen RWA/DWA-leidingen 

aanwezig zijn, biedt een verhoogd potentieel op vlak van data- en kenniswinst.  

 

Vermits de afwezigheid van archeologische waarden niet volledig kan uitgesloten worden, is verder 

archeologisch vooronderzoek in de vorm van archeologisch vooronderzoek zonder en zonder en met 

ingreep in de bodem noodzakelijk. Door de juridische onwenselijkheid, kan een dergelijk archeologisch 

vooronderzoek niet adequaat uitgevoerd worden. Omwille hiervan wordt een programma van 

maatregelen voor uitgesteld vooronderzoek opgesteld. Dit uitgesteld vooronderzoek zal het 

hypothetisch wetenschappelijk potentieel moeten aftoetsen aan empirische data omtrent de 

bewaringscondities en de aardkundige gesteldheid. Het potentieel op kennis- en datavermeerdering van 

de terreinen zal zodoende afgewogen kunnen worden. Dit uitgesteld vooronderzoek zal starten met een 

landschappelijk bodemonderzoek om de bewaringsomstandigheden en eventuele verstoringen in kaart 

te brengen. Indien het terrein voornamelijk uit verstoorde en vergraven gronden bestaat, kan het terrein 

mogelijk vrijgegeven worden zonder vooronderzoek met ingreep in de bodem. Bij een goed bewaard 

bodemarchief, dienen de verdere onderzoekstappen van het vooronderzoek met ingreep in de bodem 

afgewogen te worden. 

 

 



 

 

 
Fig. 1.120: Beslissingsboom uit hoofdstuk 5.2 van de Code van Goede Praktijk 4.0  

(© agentschap Onroerend Erfgoed).  



 

 

2.5 Synthese en beantwoording onderzoeksvragen 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat er een verwachting voor archeologische waarden uit de Steentijd t.e.m. 

de Nieuwe Tijd geldt binnen de contouren van het projectgebied. Gezien het gebrek aan systematisch 

onderzoek in de omgeving, is het kennis- en datapotentieel van een eventuele archeologische site zeer 

hoog. Daarenboven zijn er paleo-landschappelijke en bodemkundige elementen die wijzen op mogelijk 

zeer gunstige conservatiefactoren. Deze bewaringsomstandigheden zijn immers cruciaal voor de 

wetenschappelijke waarde van de site, voornamelijk dan voor Steentijdsites. Indien er high density sites 

aanwezig zijn, zullen deze bij een goede bodembewaring zich mogelijk in situ bevinden. Zonder goede 

bewaring verliezen dergelijke sites immers hun wetenschappelijk potentieel. Het bureauonderzoek laat 

echter niet toe uitspraken over te doen over de effectieve bodemgesteldheid, waardoor een 

landschappelijk bodemonderzoek noodzakelijk is. Een dergelijk bijkomstig onderzoek laat toe om de 

paleo-landschappelijke en lithostratigrafische gesteldheid van het terrein te evalueren en aanwezige 

verstoringen in kaart te brengen. Op basis van deze extra informatie kan dan een correctere inschatting 

gedaan worden inzake de mogelijke volgende onderzoekstappen. Zo zal bij een goede bodembewaring – 

minstens een B-horizont die wijst op een (deels) bewaarde paleobodem – een steentijdtraject dienen 

opgestart te worden voor het opsporen en evalueren van lithische artefactenconcentraties, waarna een 

proefsleuvenonderzoek dient uitgevoerd te worden ter opsporing van grondsporensites.  

 
Beantwoording onderzoeksvragen: 

- Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd worden? 
De afwezigheid van relevante archeologische waarden en sites kan niet afdoende gestaafd op basis 

van het bureauonderzoek. De kans op een verstoord en versnipperd bodemarchief is mogelijks 

aanwezig, maar er is te weinig empirische data voorhanden om dit met zekerheid te stellen. 

 
- Zijn er archeologische of historische gegevens bekend over de site? 

Binnen het projectgebied, meer bepaald het terrein voor de grondverbetering, is al eerder een 

archeologische onderzoek uitgevoerd (zonder ingreep in de bodem). Dit vooronderzoek heeft het 

gebrek aan archeologische waarden binnen het terrein van de grondverbetering niet aangetoond, 

doordat de verstoring niet dieper reikte dan het archeologisch niveau ca. 50 tot 60 cm-mv. Er werd 

ook geen B-horizont aangetroffen. Hierdoor werden er geen bijkomstige maatregelen genomen. 

- Zijn er indicaties voor bodemverstoringen die het bodemarchief kunnen vernietigd of omwoeld 
hebben? 
Er zijn geen indicaties voor (recente) bodemverstoringen op de terreinen van Pompstation 2-5, en het 

terrein voor de Gracht. Voor het terrein van Pompstation 1 is in het zuidelijk deel recent een verharde 

inrit aangelegd wat mogelijks tot 30 cm verstoring heeft teweeg gebracht. Het terrein voor de 

grondverbetering werd al eerder gebruikt als grondverbeteringszone. Normaal zouden deze werken 

niet het archeologisch niveau mogen verstoord hebben. Voor de rioleringswerken voor de 

Vichtsesteenweg deel 1 en 2 worden de DWA en RWA leiding in het midden van de wegkoffer 

aangelegd, hierdoor is er alleen verstoring door de aanleg van wegkoffer (50 cm + 30 cm buffer) zelf. 

- Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen (gehad) hebben op de gaafheid van het 
bodemarchief, c.q. archeologische sporen? 
Het hypothetisch archeologisch potentieel kan afwijken van de realiteit ter hoogte van de terreinen. 

Dit is afhankelijk van de hypothetische vernietiging dan wel bewaring van het bodemarchief ten 

gevolge van bodemkundige actoren zoals erosie en afdekking (colluvium/eolische zanden). 

 
 
 



 

 

- Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief? 
Enkel in de zones van grondverbetering (3311 m2), de vijf pompstations, de Heirbaan en de 

Vichtesteenweg Deel 1 en Deel 2 en de gracht langs de Razenheedstraat worden diepgaande 

bodemverstoringen verwacht die een mogelijk intact bodemarchief met mogelijk aanwezige 

archeologische waarden bedreigen. Voor de vijf pompstations  met een oppervlakte van PS1 = 492 

m², PS2 = 478 m², PS3 = 252 m², PS4 = 793 m2, PS5 = 561 m2 zal er een bodemverstoring plaatsvinden 

tussen de 3,30 m-mv en 3,44 m-mv, en bijkomstig zal de werfzone diepgewoeld worden tot 60 cm-

mv. De oppervlakte voor de grondverbetering bedraagt 3 311 m2  en de verstoring zal reiken tot een 

diepte van 60 cm-mv . De aanleg van de nieuwe gracht wordt verbreed tussen de 0,75 en 1,85 m, met 

een diepte van 1.50 m-mv. De werfzone voor de aanleg van de gracht wordt later gediepwoeld tot 60 

cm-mv, en de totale oppervlakte bedraagt 664 m2. Het westelijk deel van de Heirbaan werd 

geselecteerd voor verder onderzoek, doordat op de historische kaarten zichtbaar is dat het 

geselecteerd gedeelte alleen in overeenstemming kwam met de oorspronkelijk Heirbaan. Hierdoor 

bedraagt de oppervlakte 1 978 m² en de diepte van de bodemverstoring ca. 276 cm-mv. Voor de 

Vichtsesteenweg werden er twee delen aan verder onderzoek onderworpen, dit doordat er voor het 

centraal gedeelte van de Vichtsesteenweg geen DWA leiding zou worden aangelegd en de nieuwe 

RWA leiding zou in het bestaande gabarit worden aangelegd. Het oppervlak van Vichtsesteenweg deel 

1 bedraagt 3 875 m2  met een verstoringsdiepte van ca. 273 tot 320 cm-mv. Deel 2 is een zone met 

een oppervlakte van 3 444 m2 en een diepte van ca. 168 tot 220 cm-mv. 

 
- Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig? 

De kans op de aanwezigheid van relevante archeologische waarden wordt hoog ingeschat. Vermits er 

een gebrek is aan systematisch onderzoek in de omgeving, is het kennis- en datapotentieel van 

vooronderzoek met ingreep in de bodem hoog.  

 
- Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites? 

Indien er een gaaf geconserveerd bodemarchief aanwezig is, wordt het wetenschappelijk potentieel 

van eventueel aanwezige sites het gebrek aan systematisch onderzoek in de omgeving als zeer hoog 

ingeschat. 

 

- Kunnen er maatregelen worden voorgesteld voor een eventueel behoud in situ van een aanwezige 
archeologische site te verwezenlijken? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en 
gecontroleerd worden? 
Verder archeologisch vooronderzoek zonder en met ingreep in de bodem is noodzakelijk om de aan-

of afwezigheid van een site te staven. In het geval van een aanwezigheid, zal de afweging gemaakt 

worden of een behoud in situ al dan niet mogelijk is. In de huidige staat van het onderzoek kunnen 

hier geen verdere uitspraken over gedaan worden. 

Op basis van de resultaten van dit bureauonderzoek lijkt vervolgonderzoek m.b.t. dit projectgebied 

nuttig en noodzakelijk, om het terrein verder te waarderen/evalueren en een mogelijk vervolgtraject 

op te starten.  
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