
Samenstelling  vloertype 1

- bestaande draagvloer
- vloerafwerking in keramische tegels op mortelbed 2cm
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: Vrije hoogte t.o.v. afgewerkte vloerpas

: Bovenpeil

: Onderpeil
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: Draagrichting

: Opening door vloerplaat/wand

: Foto-opnames
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HW-afvoer  (nieuw)

Wachtbuis   (nieuw)

: Inkom

: Verlichtingspaal

: Elektriciteitspaal

VP

EP

: Afvoer

: Afvoer naar lager niveau

: Afvoer naar hoger niveau

: Afvoer naar hoger en lager niveau

betonsteen

beton       

architectonisch beton

M
a
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a
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n lichte wand met gipskartonplaat

: Nieuw niveau in aanzicht

000 : Nieuw niveau in grondplan

: Bestaand niveau in aanzicht

: Bestaand niveau in grondplan000

: Inspectieput

: Waterontvanger

Aanzuigleiding

gevelsteen

Bestaande toestand

Te slopen toestand
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HW-afvoer  (bestaand)

: Sonderingspunt

≤ Ø250 : 5‰ (0,5cm/m)min. helling HW-afvoer riolering 

> Ø250: 2‰ (0,2cm/m )min. helling HW-afvoer riolering 

min. helling DW-afvoer riolering: 15‰ (1,5cm/m) 

BW-afvoer (nieuw)

BW-afvoer (bestaand)

PW-afvoer (nieuw)

PW-afvoer (bestaand)

Dakpannen in gebakken aarde, kleur: grijs/zwart

Bakgoot in hout, kleur: wit 

Bakgoot in hout, kleur: bruin

RWA afvoer in zink

Hanggoot in zink

Gevelsteen: kleur bruin/rood

Struikgewas

Gras
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Waterbekken Keien/steenslag

Betonstraatstenen

ZOA + cementsluier

Aslfaltverharding

DW-afvoer (nieuw)

DW-afvoer (bestaand)

1a

Samenstelling vloertype 2

- breedplaatvloer 25/30 - 20cm
- vloerafwerking in keramische tegels + lijm   2cm

1b

Samenstelling  vloertype 3

- vloerafwerking in keramische tegels + lijm   2cm
- cementgebonden dekvloer     8cm
- isolerende uitvullaag in gespoten PUR 10cm
- draagvloer op volle grond 30cm
- PE-folie
- gestabiliseerd zandbed 15cm
- ophoging in gestabiliseerd zand ter 
  vervanging van ongeroerde grond

1c

Samenstelling  vloertype 4

- vloerafwerking in keramische tegels + lijm     2cm
- cementgebonden dekvloer      8cm
- semi-geprefabriceerde draagvloer + opstort       25cm
- verlaagd plafond in gipskarton 

1d

Samenstelling vloertype 6

- semi-geprefabriceerde draagvloer + opstort        25cm
- verlaagd plafond in gipskarton

1f

Samenstelling vloertype 7

- linoleum - gelijmd          0.5 cm
- cementgebonden dekvloer           9.5cm
- semi-geprefabriceerde draagvloer + opstort        25cm
- verlaagd plafond in gipskarton 

1g

Samenstelling vloertype 81h

1a

1c

1d

1e

1f

2a

Gevelsteen, wit geschilderd

Gevelleien, kleur: grijs/zwart

Schrijnwerk in hout, kleur: bruin

Schrijnwerk in hout, kleur: wit

2b

2c

3a

3b

: Afvoergoot

: Klokput

Alle afmetingen zijn in millimeter weergegeven,tenzij anders vermeld.
Alle niveau's zijn in meter opgegeven t.o.v. T.A.W., tenzij anders vermeld.
De positie van de nutsleidingen is indicatief.
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Wijzigingen:

rood = conflict (on hold)

groen = wijziging

000

000

: Perceelsgrens

Betondallen + gras

Kunststof dallen + gras

Kunststof dallen + steenslag

Betonverharding

Folie
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Branddetectie paneel

Rookluik bediening

Brandblusser

Brandslanghaspel

Aanduiding uitgang 
(evacuatieweg)

Brandmeldcentrale

Sleutelkluis

Zone evacuatieweg

Ondergrondse blusleiding

BIJLAGE 2: LAGE GEBOUWEN H < 10m

BIJLAGE 3: MIDDELHOGE GEBOUWEN 10m ≤ H ≤ 25m

BIJLAGE 4: HOOGBOUW H > 25m

BIJLAGE 6: INDUSTRIEGEBOUWEN: SPRINKLER
GEEN KLASSIEK ANDERESFR JA NEE

RWA

Klasse A productiehal
Klasse B productiehal
Klasse C productiehal

Betondallen + steenslag

Klasse C opslagloods

F
o
to

 x

isolatie

Kleimat

: Milieutechnische entiteit

: Bouwgrens

Wachtbuis (bestaand)

Brandwand

: Omheining

HW

PW

DW

BW

: Hemelwater

: Proceswater

: Droogweer

: Bedrijfswater

Dakpannen in gebakken aarde, kleur: rood1b Rookkoepel in polycarbonaat, kleur: wit3d

Dakvlakvenster in pvc, kleur: wit3e

Schrijnwerk in hout, kleur: blauwgroen3cDakrandprofiel in zink1g

Dakkap technieken3f

Samenstelling  vloertype 5

- vloerafwerking in keramische tegels + lijm     2cm
- cementgebonden dekvloer      8cm
- semi-geprefabriceerde draagvloer + opstort        25cm
- verlaagd plafond in rotswolplaten

1e

- linoleum - gelijmd          0.5 cm
- cementgebonden dekvloer           9.5cm
- semi-geprefabriceerde draagvloer + opstort        25cm
- verlaagd plafond in rotswolplaten

Samenstelling vloertype 9

- semi-geprefabriceerde draagvloer + opstort        25cm
- verlaagd plafond in rotswolplaten

1i

Samenstelling daktype 1

- dakdichting in EPDM, gekleefd
- vaste isolatieplaten PUR 10cm
- afschotlaag in zandcement        min.3cm
- semi-geprefabriceerde draagvloer + opstort        25cm
- verlaagd plafond in gipskarton

2a

Samenstelling daktype 2

- dakdichting in EPDM, gekleefd
- vaste isolatieplaten PUR 10cm
- breedplaatvloer + opstort 20cm

2b

Samenstelling daktype 3

- dakpannen in gebakken aarde
- tegel - en pannelatten
- dampdoorlatende, weer-en winddichte onderdakfolie
- dakisolatie PUR - sarking 5cm
- houten gordingen + opvulling met minerale wol  18cm
- dampscherm

2c

Samenstelling daktype 4

- dakpannen in gebakken aarde
- tegel - en pannelatten
- dampdoorlatende, weer-en winddichte onderdakfolie
- onderdak in houtvezelplaat          2,2cm
- houten spanten + opvulling met minerale wol    18cm
- dampscherm

2d

Samenstelling daktype 5

- dakdichting in EPDM, gekleefd
- vaste isolatieplaten PUR 10cm
- afschotlaag in zandcement        min.3cm
- semi-geprefabriceerde draagvloer + opstort        25cm
- verlaagd plafond in rotswolplaten

2e

maataanduiding in cm
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