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3.2. Verstoorde zones 

Het ongeveer 1648 lange tracé (met een oppervlakte van circa 25.166 m²) is reeds 

grotendeels in gebruik als openbare weg. De aanleg van de huidige wegenis in het verleden 

heeft een verstorende invloed gehad om de ondergrond. De exacte verstoringsdiepte van de 

wegenis is niet bekend, maar er moet rekening worden gehouden met een verstoring van 

ongeveer 40 tot 70 cm.  Aan weerszijde van de Koolskampstraat is reeds een riolering 

gelegen. Onder de Leysafortstraat ligt de bestaande riolering onder het wegdek. De exacte 

diepteligging is niet gekend. Ten zuiden van de Leysafortstraat is langs de Koolskampstraat 

meestal een gracht gelegen. De exacte verstoringsdiepte hiervan is niet bekend. Voor de 

zones die niet onder wegenis liggen zijn er geen gegevens gekend over verstoringen uit het 

verleden.  

 

 

Afbeelding 3.2.1: Bestaande toestand deel 1. 

 

 

Afbeelding 3.2.2: Bestaande toestand deel 2. 
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Afbeelding 3.2.3: Bestaande toestand deel 3. 

 

 

Afbeelding 3.2.4: Bestaande toestand deel 4. 

 

3.3. Archeologische voorkennis 

Tot op heden zijn er nog geen archeologische onderzoeken uitgevoerd binnen de grenzen 

van het tracé volgens de beschikbare gegevens.  

 

3.4. Onderzoeksopdracht 

De wetgeving met betrekking tot archeologie omvat zowel het Onroerenderfgoeddecreet 

van 12 juli 2013 als het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, evenals alle latere 

wijzigingen die voor archeologie in werking zijn getreden sinds juni 2016. 

 

Een ter akte genomen nota dient verplicht bijgevoegd te worden bij de aanvraag van een 

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen indien het resultaat uit 

onderstaande beslissingsboom positief is: 
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Afbeelding 3.4.1: Stroomschema archeologie bij stedenbouwkundige aanvragen. 

 

Op basis van Artikel 5.4.1. van het Onroerend Erfgoeddecreet wordt, gezien het perceel 

groter is dan 3000 m² en de verstoringsoppervlakte meer dan 1000 m², bij de 

omgevingsvergunningaanvraag een bekrachtigde archeologienota gevoegd. 

 

Het archeologisch bureauonderzoek heeft als doel om op basis van bestaande bronnen 

informatie te verzamelen over de aan-of afwezigheid van een archeologische site op het 

terrein, de karakteristieken, de bewaringstoestand en de wetenschappelijke waarde ervan en 

zijn relatie met het landschap. Verder wordt een beschrijving gemaakt van de geplande 

werken waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd, van de uitvoeringswijze van 

deze werken en van de potentiële impact van deze werken op het bodemarchief.1 

 

Het onderzoeksgebied is gelegen in een zone met een lage densiteit aan bebouwing. 

 

Volgende onderzoeksvragen dienen tijdens het bureauonderzoek behandeld te worden: 

- Wat is het archeologisch potentieel binnen de grenzen van het plangebied. 

- Wat is de impact van de geplande werken? 

 
1 CGP 2019, p. 49 
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- Is een vervolgonderzoek noodzakelijk? 

 

3.5. Randvoorwaarden 

Er zijn geen randvoorwaarden van toepassing voor dit plangebied.  

 

3.6. Geplande werken 

De hieronder beschreven werkzaamheden zijn deze van de laatste plannen. Toen dit 

bureauonderzoek werd  gestart in september 2021 waren de plannen iets anders. Zo was er 

achterom het recyclagepark een buffergracht voorzien met een breedte van 8 à 10 m die tot 

circa 1.8 m diepte zou worden aangezet. De afbakening van deze gracht hebben we wel op 

de plannen laten staan. De reden is dat we aansluitend op het bureauonderzoek een 

landschappelijk booronderzoek hebben uitgevoerd omwille van de gunstige ligging en de 

nabijheid van een archeologische vindplaats. De gegevens van dat landschappelijk 

booronderzoek voor die zone heeft geen invloed op dit onderzoek, maar kan wel gebruikt 

worden in de toekomst voor eventuele aangrenzende onderzoeken. Om die reden zal verder 

in de tekst telkens gesproken worden over de voormalige buffergracht. 

 

Binnen het plangebied zal weldra gestart worden met de aanleg van een gescheiden 

rioleringsstelsel. Alvorens de nieuwe wegenis en rioleringen te realiseren, zal het huidige 

wegtracé ontmanteld worden.  

Alle dieptes zijn beneden maaiveld tenzij anders weergegeven. De vuilwaterriolering wordt 

hieronder afgekort tot DWA, de regenwaterriolering tot RWA. Om de leesbaarheid te 

verhogen zijn alle plannen en snedes toegevoegd in bijlage 2. 

 

DWA 

De DWA begint in het zuiden van de Koolskampstraat ten zuiden van huisnummer 87 op 

een diepte van 2 m beneden het maaiveldniveau (D14). Deze riolering wordt voorzien in een 

grèsbuis met een diameter van 250 mm die onder de noordoostelijke weghelft komt te 

liggen. De leiding loopt in noordwestelijke richting. Op het kruispunt met de Leysafortstraat 

sluit de leiding van deze straat aan op deze DWA. De leiding ligt op dat ogenblik op 2.94 m 

diepte (D11). Op het Kruispunt met de Molenstraat sluit het vuilwaterriool van deze straat 

hierop aan. Om de verbinding hiermee te maken wordt er een verbindingsriool gestoken 

over een lengte van 8 m. De leiding komt op 3.6 m diepte te liggen (D8). Iets verder naar het 
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noordwesten, aan het kruispunt met de Rozendale sluit de vuilwaterriolering van die straat 

aan op het nieuwe DWA van de Koolskampstraat. De leiding, nog steeds in een grèsbuis met 

een diameter van 250 mm gelegen, situeert zich op 3.92 m diepte (D7). Vanaf dan zal er een 

grèsbuis met een diameter van 400 mm gebruikt worden.  

 

Aan de Processieweg sluit het systeem van deze straat hierop aan en dit op een diepte van 

3.26 onder het maaiveldniveau (D5). Aan het kruispunt van de Rosalieweg wordt het 

systeem van die straat op deze nieuwe DWA aangesloten. De diepteligging bedraagt 3.19 m. 

Ten noorden van dit kruispunt wordt gebruik gemaakt van een buis met een diameter van 

500 mm. Net voorbij huisnummer 15 sluit dit aan op de bestaande riolering. De leiding ligt 

dan op 3.52 m diepte (BT2). 

 

 

Afbeelding 3.6.1: Wegenis en rioleringsplan deel 1. 

 

Aan de Leysafortstraat begint het DWA net ten zuiden van huisnummer 30 en zal deze 

onder de oostelijke weghelft komen te liggen. De DWA komt op 2.44 m diepte te liggen 

(D22). Er wordt gebruik gemaakt van een grèsbuis met een diameter van 250 mm. Vanaf 

huisnummer 39 wordt de leiding vergroot naar een diameter van 300 mm. 

Ter hoogte van huisnummer 25 ligt de buis op 2.15 m diepte (D18). De leiding komt uit op 

het kruispunt op het reeds eerder beschreven punt D11. 
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Afbeelding 3.6.2: Wegenis en rioleringsplan deel 2. 

 

RWA 

Het regenwaterriool zal bestaan uit twee strengen die beide starten ter hoogte van 

huisnummer 65 aan de Koolskampstraat en vervolgens naar de uiteindes lopen.  

 

De zuidelijke streng begint op een diepte van 1.71 m beneden het maaiveldniveau en zal een 

diameter van 500 mm hebben (R7). Aan het kruispunt met de Leysafortstraat wordt 

enerzijds de RWA van deze straat hieraan gekoppeld, langs de andere zijde komt de uitgang 

van een meer dan 5 m brede en circa 85 m lange infiltratiegracht hierin uit. Dit kruispunt van 

regenwaterriolen situeert zich op een diepte van 1.72 m beneden het maaiveldniveau. Vanaf 

hier zal een leiding met een diameter van 700 mm gebruikt worden.  

 

 

Afbeelding 3.6.3: Wegenis en rioleringsplan deel 3. 

 

Op dit punt (R8) ligt de leiding 1.82 m diep. Net ten zuiden van het recyclagepark wordt een 

bestaande gracht gedempt maar wordt net ten westen hiervan een nieuw stuk gracht 

uitgegraven waar de RWA op aangesloten wordt. Vervolgens loopt de RWA verder richting 

de N35. Onderweg zal er nog een uitgebreid grachtenstelsel aan gekoppeld worden. Deze 

grachten liggen ten zuidwesten van de bestaande weg. De RWA komt uiteindelijk uit in een 
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nieuw regenwaterinfiltratiebekken dat aan het kruispunt van de Koolskampstraat met de N35 

wordt voorzien. Het bekken zal 1551 m³ kunnen bevatten.  

 

 

Afbeelding 3.6.4: Wegenis en rioleringsplan deel 4. 

 

Ter hoogte van de Leysafortstraat nr. 37 begint de RWA streng voor deze straat. Deze ligt 

op 1.68 m diepte (R31). Er zal een buis met een diameter van 500 mm worden voorzien. Net 

voordat het systeem aansluit op het kruispunt met de Koolskampstraat (R6) zal deze eerst 

nog doorheen een her te profileren gracht lopen. Achter deze gracht zal de leiding worden 

vergroot tot 500 mm. 

 

 

Afbeelding 3.6.5: Lengteprofiel deel 1. 

 

Ter hoogte van de Koolskampstraat 81 zal langs de noordoostelijke weghelft een tweede 

RWA streng voorzien worden naast deze wat er al nieuw zal worden aangelegd. Deze leiding 

met een diameter van 500 mm komt op 1.43 m diepte te liggen (R20). Deze RWA zal 

uitmonden in een opeenvolging van buffergrachten waarin knijpopeningen voorzien worden 

die het regenwater bufferen. Uiteindelijk zal dit geheel uitmonden in een bestaande gracht.  

 

Ter hoogte van huisnummer 65 begint een tweede RWA-streng in noordelijke richting. De 

leiding wordt op 3.66 m diepte voorzien (R5). De leiding heeft een diameter van 1200 mm. 

Over het tracé worden drie monumenten voorzien met daarin een knijpconstructie zodat de 
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RWA tevens dienst doet als regenwaterbuffer. Aan de Rozendale, de Processieweg, en de 

Rosalielaan worden telkens de RWA-stelsel van deze wegen hierop aangesloten. Dit zal 

gebeuren op een diepte van respectievelijk 3.08 m (R3), 3.61 m (R2) en 2.69 m (R1). Tussen 

de Rosalielaan en het noordelijke uiteinde gaat de leiding over in een smallere diameter van 

slechts 500 mm. In het noorden sluit de RWA aan op het aangrenzende RWA-stelsel (BT1).  

  

Wegenis 

Binnen het gehele plangebied wordt nadien nieuwe wegenis voorzien. Dit zal bestaan uit een 

rijweg die afgewerkt wordt in een KWS verharding. Aan weerszijde van de weg wordt een 

fietspad voorzien, ter hoogte van de bebouwde zone vlak langs de Koolskampstraat, vanaf 

het recyclagepark en ten zuidwesten hiervan wordt het fietspad gescheiden van de rijweg. 

Het fietspad wordt afgewerkt in beton. Daarnaast worden langs de fietspaden voetpaden 

aangelegd die afgewerkt worden in betonklinker. De afwerklaag wordt voorzien van een 

dubbele onderfundering. De totale verstoringsdiepte  van de wegenis zal circa 60 cm 

bedragen. 

 

 

Afbeelding 3.6.6: Lengteprofiel deel 2. 

 

 

Afbeelding 3.6.7: Lengteprofiel deel 3. 
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44..  LLaannddsscchhaappppeelliijjkkee  oonnttwwiikkkkeelliinngg  

4.1. Ligging 

De toekomstige werkzaamheden zullen plaatsgrijpen binnen de Koolskampstraat tussen 

Lichtervelde en de N35 en de Leysafortstraat. Daarnaast zal er een grote gracht worden 

ontgraven achterom het bestaande recyclagepark en komt er een bufferbekken aan het 

kruispunt van de Koolskampstraat met de N35. 

 

Volgens de bodemgebruikskaart uit 2001 komt binnen het plangebied infrastructuur, 

(afbeelding 4.1.1, kleurcode grijs) en bebouwing, (afbeelding 4.1.1, kleurcode rood) voor. Rondom de 

ontwikkeling komt akkerland (afbeelding 4.1.1, kleurcode wit) en weiland (afbeelding 4.1.1, kleurcode 

groen) voor.  

 

 

Afbeelding 4.1.1: Bodemgebruikskaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader).  

 

Volgens de traditionele landschappenkaart ligt het plangebied op de overgang van het 

Houtland (afbeelding 4.1.2, kleurcode paars) met het Plateau van Tielt (afbeelding 4.1.2, kleurcode 

groen).  
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Afbeelding 4.1.2.: Traditionele landschapskaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader).  

 

4.2. Algemeen 

De ligging van archeologische vindplaatsen relateert in hoge mate aan het natuurlijk 

landschap waarin deze zich bevinden. Het huidige landschap is hierbij intussen het resultaat 

van een lange en complexe ontwikkeling.  

Belangrijke fysische variabelen zijn: de geologie, de geomorfologie, de bodemgesteldheid en 

de hydrologie. Op basis hiervan kunnen uitspraken worden gedaan over de 

landschapsgenese, de bodemopbouw, de ligging en stratigrafische positie van sedimenten 

waarin archeologische vindplaatsen kunnen zijn ingebed. Tevens is van belang het 

grondgebruik in het heden en verleden te inventariseren.  

Bovenstaande elementen zijn gewichtige uitgangspunten om gefundeerde uitspraken te 

kunnen doen over het archeologische verwachtingspatroon (zie infra). 
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4.3. Geologie, geomorfologie en bodem 

Op de uitsnede van het Digitaal HoogteModel (DHM, afbeelding 4.3.1) zien we dat het 

noordelijke uiteinde van het onderzoekstracé gelegen is in het dal van de Handzamevaart. Na 

circa 350 m stijgt het reliëf beduidend en loopt het tracé van de Koolskampstraat en de 

Leysafortstraat over een kaap in het landschap die geflankeerd wordt door de beekdalen van 

de Handzamevaart en de Huwijnsbeek. In het uiterste zuidoosten daalt het tracé opnieuw af 

in het beekdal van de Handzamevaart.  

 

 

Afbeelding 4.3.1: Digitaal HoogteModel van de wijde omgeving van het onderzoeksgebied (paarse kader). 

 

Over het plangebied is één hoogteprofiel genomen (afbeelding 4.3.3) dat van noordwest naar 

zuidoost loopt. Het noordelijke uiteinde ligt op circa 23.2 m +TAW en loopt geleidelijk aan 

omhoog tot circa 28 m +TAW. Vervolgens is het terrein betrekkelijk vlak behoudens enkele 

kleine depressies. Langzaam daalt het niveau vervolgens naar circa 27.2 m +TAW ter hoogte 

van het nieuwe infiltratiebekken. Vervolgens stijgt het reliëf opnieuw naar meer dan 28 m 

+TAW.   
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Afbeelding 4.3.2: Hoogtelijn doorheen het plangebied van noordnoordwest naar zuidzuidoost. Het plangebied 

wordt aangegeven met de paarse kader. 

 

Volgens de Tertiair geologische kaart (afbeelding 4.3.3) komen in de diepere ondergrond 

afzettingen voor die deel uitmaken van het Lid van Egem wat deel uitmaakt van de Formatie 

van Hyon. Het Lid van Egem bestaat uit een glimmer- en glauconiethoudend zeer fijn zand 

dat grover wordt naar boven toe. Het is de voorbode van de Paniseliaantransgressie waarbij 

het Bekken van Mons overspoeld wordt. Dit lid vertegenwoordigd de lage zeespiegelfase van 

deze transgressie. 

 



Condor-rapporten 722  Lichtervelde, Koolskampstraat 

 21 

 

 

Afbeelding 4.3.3: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 

 

Volgens de Quartair geologische kaart2 (afbeelding 4.3.4) bestaat de ondergrond van nagenoeg 

het hele onderzoekstracé uit zandige tot zandlemige eolische afzettingen. Deze komen 

mogelijk voor in een alternatie van zand- en siltlagen. In de noordelijke helft komen 

hieronder hellingsafzettingen voor en lokale fluviatiele afzettingen (afbeelding 4.3.4, kleurcode 

felgeel). In de zuidelijke helft ontbreken deze (afbeelding 4.3.4, kleurcode geel).  Wel kan hier lokaal 

bovenop, in het beekdal van de Handzamevaart, lemig tot zandlemig materiaal zonder 

profielontwikkeling voorkomen die ontstaan zijn uit hellingsprocessen (afbeelding 4.3.5, 

gearceerd). In het uiterste zuidoosten, ter hoogte van het bufferbekken bestaat de ondergrond 

uit zandig en kleiig materiaal met een dikte van minder dan 1.2 m (afbeelding 4.3.4, kleurcode 

roze). 

 

 
2 Bogemans, 2006 
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Afbeelding 4.3.4: Kwartairgeologische kaart van het plangebied (paarse kader) en omgeving.  

 

 

Afbeelding 4.3.5: Bodemkaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 
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Volgens de bodemkaart (afbeelding 4.3.5) zes verschillende pedogenetische eenheden voor. 

OB: Niet gekarteerd, bebouwd. 

 

Scc: Matig droge lemige zandgronden met een verbrokkelde textuur B-horizont. De bodems 

met een gedegradeerde textuur B-horizont bezitten een bouwvoor van 25 à 30 cm dikte die 

een donker grijsbruine kleur bezit. De Bt-horizont komt voor op 40-100 cm -Mv. Deze heeft 

een bruine tot geelbruine kleur en vertoont zeer bleekbruine zandige strepen en vlekken. 

Gleyverschijnselen komen voor vanaf 60 à 90 cm diepte. 

 

Zbb: Droge zandgronden met een weinig duidelijke kleur B-horizont. De bodems bezitten 

een humeuze bruine bouwvoor van 20 à 25 cm dikte waaronder een weinig duidelijke B-

horizont of textuur B-horizont voorkomt. Gleyverschijnselen zijn te herkennen tussen 90 en 

120 cm diepte.  

 

Sdc(n): Matig natte lemige zandgronden met een verbrokkelde textuur B-horizont. De 

bouwvoor heeft een donkergrijs bruine kleur van 25 cm dikte. Meestal komt hieronder een 

bruinachtige overgangshorizont voor. De verbrokkelde textuur B-horizont begint meestal op 

60 tot 80 cm diepte en is sterk aangetast. Roestverschijnselen komen voor tussen 40 en 60 

cm diepte. 

 

Sep: Natte gronden op lemig zand zonder profielontwikkeling. De bodem bestaat in talrijke 

variaties in substaat, moedermateriaal en profielontwikkeling. De bouwvoor is humeus en 

dik, soms verveend waarin roestverschijnselen voorkomen tussen 20 en 40 cm. De 

reductiehorizont begint rond 1 m diepte.  

 

wPep: Natte gronden op lichte zandleem met een reductiehorizont zonder 

profielontwikkeling. Roestverschijnselen komen voor in de Ap-horizont die donker 

grijsbruin gekleurd is. Onder de Ap-horizont blijft het materiaal roestig om volledig 

gereduceerd te zijn vanaf 1 m diepte. Het voorvoegsel “w” indiceert een klei-zandsubstraat. 

 

Ter afsluiting van het aardkundig en bodemkundige deel werd de bodemerosiekaart 

geraadpleegd (afbeelding 4.3.6). In de nabijheid van het plangebied wordt een verwaarloosbare 

tot zeer lage erosiegraad weergegeven. 
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Afbeelding 4.3.6: Potentiële bodemerosiekaart per perceel met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 

 

4.4. Historische situatie en ligging 

De oudste vermelding van Lichtervelde gaat terug tot 1127 wanneer de heren van 

Lichtervelde worden vernoemd door kroniekschrijver Galbertus naar aanleiding van de 

moord op Karel de Goede. In 1197 hoort het altaarrecht van het dorp toe aan de Sint-

Bertinusabdij te Sint-Omaars. Het bestaan van de parochie wordt geattesteerd in 1207. In 

1275 schenkt Rogier, heer van Lichtervelde, het patronaat van de parochiekerk aan de abt 

van Sint-Bertinus. De parochie hoort achtereenvolgens bij het bisdom Doornik, Brugge 

(1561), Gent (1801) en Brugge (1834). Tijdens de geuzenberoerten in 1583 wordt de kerk 

verwoest en in circa 1620 wederopgebouwd. De huidige kerk, in neogotische stijl dateert uit 

1878-1880 en werd hersteld na de Eerste Wereldoorlog. 

 

Gedurende de Eerste Wereldoorlog ligt Lichtervelde in bezet gebied. De gemeente fungeert 

dankzij het strategisch gelegen station als verplegingsoord en bevoorradingscentrum. Dit 

houdt tevens een munitiepark in met decauvillespoor naar het front en een vliegveld in de 

Bollestraat. Gedurende de oorlog zijn er zware bombardementen van de geallieerden, onder 
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meer op het station, en op het klooster van de Paulinen in de Statiestraat. In 1918 

dynamiteren de wegtrekkende Duitsers onder meer de kerktoren, de molen in de 

Zwevezelestraat en bruggen in de Kruiseboomweg en de Zwevezelestraat. Lichtervelde 

wordt bevrijd door de Belgen en de Fransen. 

De Koolskampstraat is de weg van Oostende via Tielt naar Gent die werd aangelegd in 

1773-17743. 

 

Oude kaarten kunnen inzicht verschaffen over landschappelijke veranderingen. Ze kunnen 

ons duidelijk maken waarom bepaalde wegen lopen zoals ze lopen, wat restanten van oude 

verkavelingspatronen zijn en wanneer bepaalde gebieden ontgonnen zijn, ...  

Het historisch gebruik van een landschap is geënt op de natuurlijke omstandigheden ter 

plaatse. Tot de 20e eeuw waren namelijk de mogelijkheden beperkt om een landschap aan te 

passen aan het gewenste gebruik. Globaal kon het landschap ingedeeld worden in 3 

landschapstypen: 

  

 1.   de akkerarealen met bijbehorende bewoning; 

 2.   de wei- en/of hooilanden; 

 3.   de woeste gronden.  

 

De akkerlanden en nederzettingen bevonden zich grotendeels op de goed ontwaterde en 

mineralogisch rijkere delen van het landschap. De slecht ontwaterde en mineralogisch 

armere delen werden ingericht als wei- en/of hooilanden.  

 

Op de kaart van Ferraris uit 1777 (afbeelding 4.4.1) zien we, hoe het hele tracé eigenlijk al in 

gebruik is als wegenis. De Koolskampstraat is de verbinding tussen de historische kern van 

Lichtervelde met Pittem en bestaat uit een kaarsrechte weg. Ook de Leysafortstraat bestond 

reeds. Hierop is wel een afwijking op de kaart herkenbaar. De Koolskampstraat loopt 

grotendeels doorheen akkerland uit. Enkel in het noordwesten en het zuidoosten zijn er ook 

drassige graslanden herkenbaar langs het tracé. De Leysafortstraat ligt binnen akkerland. 

Naar bebouwing toe is er een site met walgracht herkenbaar in het uiterste noordwesten. 

Ook waar de voormalige gracht gegraven zou worden achter het recyclagepark is een 

boerenerf gelegen. Langs het zuidelijke uiteinde van de Leysafortstraat is ook nog een 

boerenerf herkenbaar.  

 
3 Agentschap Onroerend Erfgoed 2021. 
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Afbeelding 4.4.1: Ferrariskaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 

 

De Atlas van de Buurtwegen uit 1843-1845 (afbeelding 4.4.2) laat een identiek beeld zien, maar 

nu met een hoger en correcter detailniveau. Zo ligt de site met walgracht iets verder naar het 

noordwesten en loopt de voormalig voorziene gracht achterom het recyclagepark niet 

doorheen een boerenerf, maar rondom een erf. Op de kaart is ook te zien hoe de bebouwing 

is toegenomen. Aan de Koolskampstrat worden er ten noordwesten van het kruispunt met 

de Leysafortstraat  verschillende gebouwen weergegeven, waaronder een cabaret. Ook langs 

de Leysafortstraat is de bebouwing toegenomen.  
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Afbeelding 4.4.2: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 
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Afbeelding 4.4.3: Popp-kaart met aanduiding van het onderzoekstracé (paarse kader). 

 

De kaart van Popp uit (1842-1879) laat geen nieuwe gegevens zien (afbeelding 4.4.3). 

Ook op de kaart van Vandermaelen uit 1846-1854 (afbeelding 4.4.4) kunnen er geen nieuwe 

gegevens herkend worden.  
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Afbeelding 4.4.4: De kaart van Vandermaelen met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 

 

Op de topografische kaart uit 1873 (afbeelding 4.4.5)  en 1904 (afbeelding 4.4.6) blijft de 

toestand identiek. Tijdens de eerste wereldoorlog ligt Lichtervelde in het achterland van het 

oorlogsgebied. Dit achterland werd gebruik als logistieke ondersteuning en om gewonden 

naar af te voeren. Op een loopgravenkaart uit 1918 (afbeelding 4.4.7) zijn er dan ook geen 

relicten te herkennen die gerelateerd kunnen worden aan de eerste wereldoorlog. Wel 

kunnen we op de kaart zien dat de bebouwing langs de Koolskampstraat is toegenomen. 

Ook het boerenerf ter hoogte van het huidige recyclagepark is verdwenen. Vanaf dan 

veranderd er weinig binnen of in de omgeving van het onderzoekstracé. Zowel op de kaart 

van 1939 (afbeelding 4.4.8) als deze van 1969 (afbeelding 4.4.9) is de enige verandering een lichte 

toename van de bebouwing. 
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Afbeelding 4.4.5: Topografische kaart uit 1873 met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 

 

 

Afbeelding 4.4.6: Topografische kaart uit 1904 met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 
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Afbeelding 4.4.7: Loopgravenkaart uit 1918. 

 

 

Afbeelding 4.4.8: Topografische kaart uit 1939 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).. 



Condor-rapporten 722  Lichtervelde, Koolskampstraat 

 32 

 

Afbeelding 4.4.9: Topografische kaart uit 1969 met aanduiding van het plangebied (paarse lijn) 

 

 

Afbeelding 4.4.10: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 
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Op de oudste luchtfoto, namelijk deze uit 1971 (afbeelding 4.4.10) zien we geen nieuwe 

elementen. Hetzelfde geldt voor de topografische kaart uit 1981 (afbeelding 4.4.11).  

 

 

Afbeelding 4.4.11: Topografische kaart uit 1981 met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 

 

Op de luchtfoto uit 2000-2003 (afbeelding 4.4.12) is de omleidingsweg N35 gerealiseerd. Ook 

is de bebouwing in de omgeving sterk toegenomen. Op de luchtfoto van 2008 (afbeelding 

4.4.13) kan het nieuwe recyclagepark herkend worden. Vandaag de dag (afbeelding 4.4.12) zien 

we een identiek beeld. Langs de Leysafortstraat zien we de aanleg van een nieuwe 

verkaveling. Op de luchtfoto is te zien hoe een opgraving net gedempt wordt.  
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Afbeelding 4.4.12: Luchtfoto uit 2000-2003 met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 

 

 

Afbeelding 4.4.13: Luchtfoto uit 2015 met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 
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Afbeelding 4.4.14: Luchtfoto uit 2019 met aanduiding van het plangebied (paarse kader). 

 

4.5. Erfgoedwaarden en archeologische vindplaatsen 

Op de kaart van de vastgestelde landschapsrelicten, landschapsgehelen en bouwkundige 

elementen zijn in de omgeving van het onderzoekstracé zes elementen gekend (afbeelding 

4.5.1).  

 

Op de hoek van de Koolskampstraat met de Astridlaan ligt de voormalige herberg 

“schuttershof” (ID. 51.721). Ten oosten hiervan, aan de overzijde van datzelfde kruispunt 

ligt de voormalige brouwerij Sint-Jozef (ID. 51.758). Het werd gesticht voor 1888. De laatste 

werkzaamheden werden geëindigd in 1980. 

Hier vlakbij, net ten zuiden van het kruispunt van de Astridlaan met de Koolskampstraat is 

villa ’t Eiland gelegen (ID. 51.722) een villa uit 1940 die binnen een ommuurd terrein ligt. 

 

Langs de Koolskampstraat zijn er twee elementen gekend, namelijk een burgerhuis (nr. 27) 

uit 1935 (ID. 51.759) en een Dorpswoning met gevelparement uit het eerste kwart van de 

20ste eeuw die gelegen is aan het kruispunt met de Processieweg (ID. 51.760).  
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Aan de Leysafortstraat, maar dan ten zuiden van de Ringlaan (N35) ligt het Pelikaanhof (ID. 

51.664). Deze hoeve staat al op de kaart van Ferraris aangegeven als een “ferme kasteleyn”.  

 

 

Afbeelding 4.5.1: Uitsnede uit de kaart met de vastgestelde landschapselementen en gehelen met aanduiding 

van het plangebied (paarse kader). 

 

In de ruime omgeving van het tracé zijn drie ontwikkelingen gekend waar archeologienota’s, 

nota’s en archeologische eindverslagen voor zijn opgesteld (Afbeelding 4.5.3).  

 

In 2018 werd er een archeologienota opgesteld voor een ontwikkeling aan de 

Koolskampstraat 22 (ID. 8.515). Hier wordt een bestaande drukkerij en loods gesloopt ten 

voordele van een nieuwe loods en opslagplaats die circa 2 keer zo groot zal worden. 

Daarnaast wordt er extra verharding voorzien en zal er een groenstrook worden aangelegd. 

Aangezien de nieuwe ontwikkeling een onregelmatige vorm heeft, heeft als gevolg dat de 

kenniswinst bij verder onderzoek beperkt is. Verder onderzoek wordt dan ook niet 

noodzakelijk geacht4. 

 

 
4 De Gryse, 2018. 



Condor-rapporten 722  Lichtervelde, Koolskampstraat 

 37 

Voor een ontwikkeling net ten oosten hiervan werd er in 2021 een archeologienota 

opgesteld. Hier zal het bestaande bos gerooid worden en zullen een vijftal gebouwen 

gesloopt worden. Vervolgens worden er twee appartementsgebouwen opgetrokken die met 

elkaar verbonden zijn met een ondergrondse parkeergarage. Op basis van het 

bureauonderzoek kunnen archeologische resten niet uitgesloten worden. Om deze reden is 

hier een vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm van een proefsleuvenonderzoek5.  

 

Voor de ontwikkeling van een nieuwe verkaveling aan de Leysafortstraat werd er in 2017 een 

archeologienota opgesteld (ID. 4364). Op basis van het bureauonderzoek werd geoordeeld 

dat verder onderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek noodzakelijk is. Dit 

onderzoek werd echter binnen een uitgestelde procedure geadviseerd zodat alvast de 

omgevingsvergunning kon worden aangevraagd6.  

Het proefsleuvenonderzoek werd eind oktober 2018 uitgevoerd (ID. 9416). Over het 21666 

m² grote terrein werd 4604 m² open gelegd. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de 

bodemopbouw bestond uit een eenvoudige Ap – B – C-horizont sequentie. De bouwvoor 

heeft een dikte van gemiddeld 30 cm, hieronder situeert zich een 25 cm dikke B-horizont.  

Tijdens het onderzoek werd er een complex en soms een  sterk vertakt systeem van grachten 

vastgesteld, sommige met verbrande leem in de vulling. Daarnaast zijn er een tiental kuilen 

aangetroffen. Tenslotte zijn er ook drie zones met paalsporen geattesteerd. Het ging om een 

concentratie in proefsleuf 1, proefsleuf 8 en proefsleuf 9. De resten worden in de 

middeleeuwen gedateerd. Tenslotte zijn er ook muurresten uit de 18e à 20ste eeuw 

waargenomen. 

Op basis van het proefsleuvenonderzoek wordt er een zone van 9861 m² afgebakend die in 

aanmerking komt voor een vlakdekkende opgraving.  

 

De opgraving werd uitgevoerd in 2019 en gerapporteerd in 2021 (ID. 1301). Het 

adviesgebied werd opgedeeld in 14 werkputten. Tijdens de vlakdekkende opgraving werd er 

een boerenerf uit de 12e, misschien zelfs nog uit het begin van de 13e eeuw vastgesteld. Het 

erf bestond uit een driebeukig woonstalhuis van 18 bij 11 m. Daarnaast zijn er drie 

graanopslagplaatsen herkend en zijn er palenzwermen, verschillende greppels en enkele 

waterputten geattesteerd. Het boerenerf lag binnen een bos- en heideomgeving en voorzag 

 
5 Vermeersch 2021. 

6 Acke 2017. 
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in eigen teelten van gerst, rogge en biet en er moest een moestuin en een kleine boomgaard 

aanwezig zijn geweest7.  

 

 

Afbeelding 4.5.2: Archeologienota’s in de omgeving van het plangebied. 

 

Volgens de Inventaris Onroerend Erfgoed (afbeelding 4.5.3), de Vlaamse archeologische 

database, zijn in de nabije omgeving van het tracé vijf vindplaatsen geregistreerd.  

We beginnen in het uiterste noordwesten van de kaartuitsnede met de Decanale kerk van 

Sint-Jacob de Meerdere (ID. 71.201). De oorspronkelijke Romaanse kerk was in gebruik van 

de 12e tot en met de 17e eeuw. Tussen 1878 en 1880 werd er echter een nieuwe kerk, een 

kruisbasiliek gebouwd die de oude kerk verving.  

 

Op het kruispunt tussen de Koolskampstraat en de Astridlaan, ter hoogte van de Villa ’t 

Eilandje, kon op historisch kaartmateriaal een site met walgracht herkend worden (ID. 

70.358). 

 

Langs de Leysafortstraat werd in 2018 een archeologienota opgemaakt voor een 

verkavelingsproject. Uit het vooronderzoek kwamen grachten, greppels en paalspoorclusters 

 
7 Demey 2021. 
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aan het licht (ID. 221.545). Bij de daaropvolgende opgraving werden er grachten, paalkuilen, 

ontginningssporen en een muur vastgesteld (ID. 221.704). 

 

Tenslotte is er nog een vindplaats gekend aan de overzijde van het dal van de 

Handzamevaart (ID. 70.058). Hier is een site met walgracht gelegen. Mogelijk werd hier in 

1911 een opgraving uitgevoerd waarbij Romeinse sporen aan het licht kwamen, maar 

hierover is er echter niets geweten. 

 

waarnemingsnummer datering omschrijving 

70.058 Romeinse tijd 

Late middeleeuwen 

Onbekend 

Site met walgracht 

70.358 Late middeleeuwen Site met walgracht 

71.201 Late middeleeuwen Decanale kerk 

221.545 Middeleeuwen Grachten 

Greppels 

Kuilen en paalspoorclusters 

221.704 Volle middeleeuwen 

 

 

Nieuwe tijd 

Grachten 

Paalkuilen 

Ontginningssporen 

Muur 

Tabel 1: Overzicht van de CAI-inventarisnummers binnen een straal van enkele honderden meters rondom 

het onderzoekstracé. 
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Afbeelding 4.5.3: Uitsnede uit de Archeologische Inventaris met aanduiding van het plangebied (paarse 

kader). 
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55..  SSyynntthheessee  

5.1. Archeologisch verwachtingspatroon 

5.1.1. Landschappelijke synthese t.b.v. het verwachtingspatroon 

Het onderzoekstracé is reeds zeer lang in gebruik als openbare weg. Enkel de aansluiting met 

de N35 dateert van het einde van de 20ste eeuw. We moeten daarom rekening houden met 

verstorende condities. Voor de wegenis moeten we rekening houden op een 

verstoringsdiepte van 40 à 70 cm. Voor oppervlakkige vindplaatsen, zoals bijvoorbeeld 

lithische artefactensites van jager-verzamelaars, heeft dit een sterke impact op de gaafheid. 

Ook ondiepe sporen van jongere vindplaatsen gaan aangetast zijn. Diepere sporen kunnen 

zeker voorkomen.  

 

Ter plaatse van de bestaande riolering zijn de verstoringen zeer diep en zijn deze bijgevolg 

volledig destructief voor alle type van vindplaatsen. Op deze locatie is de gaafheid laag. 

 

Er zijn ook delen van het terrein die, althans wat we kunnen afleiden van de historische 

kaarten, nooit of amper zijn aangetast. We denken dan aan het bufferbekken op het 

kruispunt van de Koolskampstraat met de N35. Hier geldt momenteel een onbekende 

gaafheid. 

 

5.1.2. Potentieel voor steentijd artefactensites 

Het onderzoekstracé ligt in het noordwesten binnen het dal van de Handzamevaart en loopt 

vervolgens over een kaap in het landschap om in het zuidoosten opnieuw in het dal van de 

Handzamevaart uit te komen. Lithische artefactensites van jager-verzamelaars komen voor 

op hogere en drogere terreingedeelten. Het centrale deel van de Koolskampstraat en de 

Leysafortstraat zijn bijgevolg zeer gunstig gelegen. Hier kan er zeker sprake zijn van een 

hoge trefkans. Het noordelijke deel ligt weliswaar al binnen het beekdal, maar wel nog 

binnen een erg droog deel van het beekdal. De bodemkaart indiceert namelijk de 

aanwezigheid van een drainageklasse .c. Voor het noordelijke uiteinde kan bijgevolg een 

middelhoge trefkans toegekend worden. Het uiterst zuidoostelijke deel ligt ook binnen het 

beekdal van de Handzamevaart, maar zijn er iets nattere condities. Voor het westelijke deel 

zou je kunnen zeggen dat de ligging ongunstig is met een lage trefkans, maar aan het 
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oostelijke uiteinde van het bufferbekken zitten we al opnieuw aan de flank en is er opnieuw 

sprake van een middelhoge trefkans. 

 

Qua gaafheid kunnen we stellen dat overal waar er wegenis aanwezig is, dat deze gaafheid 

laag is. In de overige delen is deze onbekend, maar aangezien een afdekkende bodem 

ontbreekt zal het mogelijk eerder een lage gaafheid hebben. 

 

 

Afbeelding 5.1.2.1: Visualisatie van de trefkans voor lithische artefactensites van jager-verzamelaars. De 

gebruikte kleurcodes staan voor: groen: hoge trefkans, oranje: middelhoge trefkans, rood: lage trefkans. 

 

5.1.3. Potentieel voor (proto-)historische sites 

Met de overgang naar een meer sedentaire levenswijze werd meestal gekozen voor een 

hogere en drogere ligging in het landschap als nederzettingslocatie. Dit is zeker de situatie 

binnen de grenzen van het plangebied. Hierdoor is er een hoge trefkans voor 

nederzettingsresten vanaf het neolithicum tot en met de volle middeleeuwen en sporen van 

begraving vanaf de bronstijd tot en met de volle middeleeuwen toegekend voor het hele 

onderzoekstracé met uitzondering van een deeltje van het bufferbekken in het zuidoosten 

van het plangebied. In de late middeleeuwen concentreert de bewoning zich meer en meer 
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binnen gehuchten, dorpen en steden. Het plangebied ligt net buiten Lichtervelde. Echter 

weten we dat verspreid over het landschap ook boerderijen voorkwamen. Bijgevolg wordt er 

een middelhoge trefkans opgesteld. Jongere resten worden niet verwacht. Reeds op 

historische kaarten is het plangebied als openbare weg in gebruik. Enkel ter hoogte van de 

voormalige gracht achterom het recyclagepark kan er een hoge trefkans voor 

nederzettingsresten uit de nieuwe en nieuwste tijd worden opgesteld, bebouwing wordt 

namelijk net gemist op de Atlas der Buurtwegen. 

 

Qua gaafheid kunnen we stellen dat er hoogte van de bestaande riolering alles verstoord is, 

onder de rijweg is de gaafheid middelhoog tot laag. In de niet verstoorde delen blijft een 

hoge gaafheid van toepassing. 

 

5.2. Afweging verder onderzoek 

In de voorgaande uitgebreide bureaustudie werden alle voorhanden zijnde historische, 

cartografische, geologische, geografische en bodemkundige bronnen onderzocht in 

combinatie met de door de opdrachtgever aangeleverde riolerings- en wegenisplan en het 

huidige terreingebruik.  

 

Voor de zone van de wegenis wordt verder onderzoek niet noodzakelijk geacht ondanks dat 

eventuele vindplaatsen niet met zekerheid kunnen worden uitgesloten. Doordat deze zone 

lang en zeer smal is, zal zelfs bij het aantreffen van enkele sporen, geen enkel inzicht 

geboden worden op het onderlinge verband van deze sporen. Er kan wel erkend worden dat 

er een vindplaats kan zijn, maar de open gelegde oppervlakte is te beperkt om het groter 

geheel van een eventueel vindplaats te begrijpen. De mogelijke kenniswinst zou zo beperkt 

zijn, en de doorlooptermijn van werken op het openbaar domein te groot. Er is te weinig 

sociaal en sociaal-economisch draagvlak om te eventueel beperkte kenniswinst te 

verantwoorden.  

 

Voor het circa 2000 m² grote bufferbekken op het kruispunt van de Koolskampstraat met de 

N35 is dit niet het geval. Hier spreken we over een grotere oppervlakte waarbinnen, indien er 

een vindplaats zou aanwezig zijn, wel de contextuele samenhang herkend kan worden en er 

wel kenniswinst gerealiseerd kan worden.  
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Volgens de voormalige plannen was er achterom het recyclagepark een gracht voorzien die 

tussen 8 à 10 m breed zou zijn en tot 1.8 m diep zou zijn. In de laatste plannenreeks is deze 

buffergracht komen te vervallen, de boringen waren echter al uitgevoerd. Om deze reden 

wordt deze zone vanaf nu wel betrokken bij het onderzoek en de afweging ertoe.  

 

In eerste instantie wordt daarom een landschappelijk bodemonderzoek geadviseerd. Het 

landschappelijk booronderzoek zal bestaan uit 4 boringen in het bufferbekken en vijf 

boringen in de buffergracht. Hiermee kunnen we in de buffergracht bepalen wat de 

verstorende invloed was van het gronddepot dat nog aanwezig is, en in het bufferbekken kan 

er een geoordeeld worden of deze zone al dan niet gunstig genoeg is gelegen om 

archeologische resten te verwachten.   

 

Het onderzoek wordt met een handboor uitgevoerd van het type edelman met een diameter 

van zeker 7 cm. Er kan ook gebruik worden gemaakt van een gutsboor met een diameter van 

3 cm, maar het nadeel van een gutsboor is dat deze in een zandige ondergrond moeilijk 

indrukbaar is. Na het einde van het landschappelijk booronderzoek kan dan geoordeeld 

worden of verder onderzoek naar lithische artefactensites in de vorm van een verkennend 

archeologisch booronderzoek, een waarderend archeologisch booronderzoek en/of een 

proefputtenonderzoek nog noodzakelijk is. Daarnaast, maar de resultaten van het 

landschappelijk booronderzoek zullen dit nog uitwijzen, wordt een proefsleuvenonderzoek 

mogelijk noodzakelijk geacht. 
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Afbeelding 5.2.1: Boorpuntenkaart met boringen binnen de buffergracht en het bufferbekken. 
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