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1 Inleiding 

Het Vlaams Erfgoed Centrum heeft in februari 2017 een archeologienota opgesteld naar de archeologische 

waarde van de locatie Grootstraat 114 in Alken. De archeologienota bestaat uit een bureauonderzoek en 

een proefsleuvenonderzoek (vooronderzoek met ingreep in de bodem). Het onderzoek is uitgevoerd naar 

aanleiding van de voorgenomen bouw van woningen. 

 

 
Afb. 1. Locatiekaart van het plangebied. 

 

2 Het vooronderzoek zonder en met ingreep in de bodem 

2.1 Aan- of afwezigheid van archeologisch erfgoed 

2.1.1 Impactbepaling 

In dit project worden twee verschillende ingrepen gepland, de restauratie van de bestaande hoeve & 

bakoven met afbraak van de industriële fruitloods (links achteraan) en herstel van het oorspronkelijke 

gesloten volume van de vierkantshoeve in het oosten en het realiseren van nieuwbouw woningen in het 

westen (afb. 2-4). 

 



 

Afb. 2. Overzicht van de geplande 

nieuwbouw). Het noorden bevindt

 

Afb. 3. Overzicht van het oostelijke deel van de geplande werken, met in blauw aangeduid de bestaande 

gebouwen.

 

N 

N 
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Overzicht van de geplande werken (links: verbouwen bestaande gebouwen, rechts: geplande 

nieuwbouw). Het noorden bevindt zich onder. 

 
Overzicht van het oostelijke deel van de geplande werken, met in blauw aangeduid de bestaande 

gebouwen. 
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: verbouwen bestaande gebouwen, rechts: geplande 

Overzicht van het oostelijke deel van de geplande werken, met in blauw aangeduid de bestaande 



 

Afb. 4. Overzicht het westelijke gedeelte van de geplande werken met de geplande nieuwbouw.

 

1. Het verbouwen van de bestaande woningen en slopen van de achterliggende fruithal (afb. 

Voor het verbouwen van de bestaande woningen, wordt de achterliggende fruithal gesloopt. Bij de sloop 

wordt de betonplaat, die 20cm dik is, verwijderd. Om de 5m is 

en rechter zijgevel van de bestaande fruithal, met afmetingen van 80x80x80cm. Deze worden gedeeltelijk 

tot op 50cm diepte verwijderd; de overige 30cm blijft aanwezig.

 

Vervolgens wordt de riolering en bijhorende

oude hoeve te liggen. Ze hebben een inhoud van 15.000l en afmetingen 340cm breed x 290cm hoog. De 

beoogde diepteligging van de regenputten bedraagt 340cm 

infiltratiezones gerealiseerd met afmetingen 286cm lang x 258 cm breed en 612cm lang x 258cm 

breed. Deze zal een plaatselijke verstoring van  110cm diep veroorzaken. Verdere riolering, die aangesloten 

wordt aan de straat, komt op maximaal 80cm 

gedeelte een diepte kennen van 80cm –mv en word

 

N 
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Overzicht het westelijke gedeelte van de geplande werken met de geplande nieuwbouw. 

Het verbouwen van de bestaande woningen en slopen van de achterliggende fruithal (afb. 3). 

Voor het verbouwen van de bestaande woningen, wordt de achterliggende fruithal gesloopt. Bij de sloop 

wordt de betonplaat, die 20cm dik is, verwijderd. Om de 5m is er een funderingssokkel gelegen in de linker 

en rechter zijgevel van de bestaande fruithal, met afmetingen van 80x80x80cm. Deze worden gedeeltelijk 

tot op 50cm diepte verwijderd; de overige 30cm blijft aanwezig. 

Vervolgens wordt de riolering en bijhorende regenputten aangelegd. De regenputten komen centraal in de 

oude hoeve te liggen. Ze hebben een inhoud van 15.000l en afmetingen 340cm breed x 290cm hoog. De 

beoogde diepteligging van de regenputten bedraagt 340cm –mv. Verder wordt er in het twee 

iezones gerealiseerd met afmetingen 286cm lang x 258 cm breed en 612cm lang x 258cm 

Deze zal een plaatselijke verstoring van  110cm diep veroorzaken. Verdere riolering, die aangesloten 

wordt aan de straat, komt op maximaal 80cm –mv. Verder zullen de funderingen van het te verbouwen 

mv en worden ze geplaatst op staal (afb. 5 en 6). 
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).  

Voor het verbouwen van de bestaande woningen, wordt de achterliggende fruithal gesloopt. Bij de sloop 

er een funderingssokkel gelegen in de linker 

en rechter zijgevel van de bestaande fruithal, met afmetingen van 80x80x80cm. Deze worden gedeeltelijk 

regenputten aangelegd. De regenputten komen centraal in de 

oude hoeve te liggen. Ze hebben een inhoud van 15.000l en afmetingen 340cm breed x 290cm hoog. De 

Deze zal een plaatselijke verstoring van  110cm diep veroorzaken. Verdere riolering, die aangesloten 

funderingen van het te verbouwen 



 

Afb. 5. Detail fundering en riolering deel 1 van het oostelijke gedeelte.

 

Afb. 6. Detail fundering en riolering deel 2 van het 

 

N 

N 
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Detail fundering en riolering deel 1 van het oostelijke gedeelte. 

Detail fundering en riolering deel 2 van het oostelijke gedeelte. 
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Afb. 7. Doorsnede van een geplande woning met aanduidi

aanduiding fruitstal (geel). 

 

Verder wordt de kelder, die in het in het gebouw aan de straatzijde gelegen is, uitgediept 

–mv (afb. 8). 

 

Afb. 8. Detaildoorsnede van woning gelegen aan de weg met uitgediepte kelder.

 

Na het plaatsen van de funderingen en de riolering zal de bestaande binnenplaats beklinkerd en afgewerkt 

worden in het centrale gedeelte van de binnenplaats door grind. Dit za

maximaal 30cm –mv. 

Grootstraat 114, Alken, Programma van Maatregelen

Doorsnede van een geplande woning met aanduiding vernieuwing en funderingen (rood) en 

Verder wordt de kelder, die in het in het gebouw aan de straatzijde gelegen is, uitgediept tot op circa 90cm 

Detaildoorsnede van woning gelegen aan de weg met uitgediepte kelder. 

Na het plaatsen van de funderingen en de riolering zal de bestaande binnenplaats beklinkerd en afgewerkt 

worden in het centrale gedeelte van de binnenplaats door grind. Dit zal resulteren in een verstoring van 
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ood) en 

tot op circa 90cm 

 

Na het plaatsen van de funderingen en de riolering zal de bestaande binnenplaats beklinkerd en afgewerkt 

l resulteren in een verstoring van 



 

 

Afb. 9. Nieuwe toestand met aanduiding van de nieuwe woningen met terrassen en parking.

 

Vervolgens zal de bestaande hoeve omgebouwd worden tot verschillende aparte woningen met terrassen. 

De terrassen zullen opgebouwd worden uit klinkers en een verstoring veroorzaken van 30cm 

laatste zal er een parking aangelegd worden in grind aan de straatzijde. Deze zal een verstoring v

van 30cm –mv (afb. 9

 

2. Nieuwbouw 

Voor het realiseren van de nieu

(afb.11). De fundering zal een verstoring veroorzaken van 80cm 

gedeelte, op de binnenkoer gelegen zijn. Deze bestaat verder ook uit  een rege

een diameter heeft van 345 cm en 245cm hoog is, wat dan uiteindelijke een verstoring van 295 cm diep zal 

veroorzaken. De infiltratiezone komt langs de weg te liggen die 367cm lang is, 258cm breed en zo een 

verstoring van 110 cm d
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Nieuwe toestand met aanduiding van de nieuwe woningen met terrassen en parking.

Vervolgens zal de bestaande hoeve omgebouwd worden tot verschillende aparte woningen met terrassen. 

n opgebouwd worden uit klinkers en een verstoring veroorzaken van 30cm 

laatste zal er een parking aangelegd worden in grind aan de straatzijde. Deze zal een verstoring v

mv (afb. 9).  

Nieuwbouw  

Voor het realiseren van de nieuwbouw, dient er vooreerst de riolering en de fundering gelegd te worden 

). De fundering zal een verstoring veroorzaken van 80cm –mv. De riolering zal, voor het westelijke 

gedeelte, op de binnenkoer gelegen zijn. Deze bestaat verder ook uit  een regenwaterput van 20.000l  die 

een diameter heeft van 345 cm en 245cm hoog is, wat dan uiteindelijke een verstoring van 295 cm diep zal 

veroorzaken. De infiltratiezone komt langs de weg te liggen die 367cm lang is, 258cm breed en zo een 

cm diep zal veroorzaken (afb. 10). 
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Nieuwe toestand met aanduiding van de nieuwe woningen met terrassen en parking. 

Vervolgens zal de bestaande hoeve omgebouwd worden tot verschillende aparte woningen met terrassen. 

n opgebouwd worden uit klinkers en een verstoring veroorzaken van 30cm –mv. Als 

laatste zal er een parking aangelegd worden in grind aan de straatzijde. Deze zal een verstoring veroorzaken 

ndering gelegd te worden 

mv. De riolering zal, voor het westelijke 

nwaterput van 20.000l  die 

een diameter heeft van 345 cm en 245cm hoog is, wat dan uiteindelijke een verstoring van 295 cm diep zal 

veroorzaken. De infiltratiezone komt langs de weg te liggen die 367cm lang is, 258cm breed en zo een 



 

Afb. 10. Detail van de riolering van de nieuwbouw. Rood: regenwaterput, groen: infiltratiezone.

 

Afb. 11. Snede van de nieuwbouw.

 

Verder wordt er bij de nieuwbouw ook verschillende terrassen, een binnenkoer e

(afb. 12). De terrassen, opgebouwd worden uit klinkers, zullen een verstoring van circa 30cm 

veroorzaken. De parking daarentegen zal opgebouwd worden uit grind wat voor een uitgraving van 30cm 

mv zal zorgen. Als laatste zal de binnenkoer opgebouwd wor

5cm split en waaronder 20cm koffer van steenpuin. Hierdoor zal de binnenkoer een totale verstoring van 

40cm –mv kennen. 

 

Grootstraat 114, Alken, Programma van Maatregelen

Detail van de riolering van de nieuwbouw. Rood: regenwaterput, groen: infiltratiezone.

Snede van de nieuwbouw. 

Verder wordt er bij de nieuwbouw ook verschillende terrassen, een binnenkoer en een parking aangelegd 

). De terrassen, opgebouwd worden uit klinkers, zullen een verstoring van circa 30cm –mv 

veroorzaken. De parking daarentegen zal opgebouwd worden uit grind wat voor een uitgraving van 30cm 

mv zal zorgen. Als laatste zal de binnenkoer opgebouwd worden uit 15cm klinkers in mortelbed waaronder 

5cm split en waaronder 20cm koffer van steenpuin. Hierdoor zal de binnenkoer een totale verstoring van 
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Detail van de riolering van de nieuwbouw. Rood: regenwaterput, groen: infiltratiezone. 

 

n een parking aangelegd 

veroorzaken. De parking daarentegen zal opgebouwd worden uit grind wat voor een uitgraving van 30cm –

den uit 15cm klinkers in mortelbed waaronder 

5cm split en waaronder 20cm koffer van steenpuin. Hierdoor zal de binnenkoer een totale verstoring van 



 

Afb. 12. Detail van de nieuwbouw met terrassen en binnenkoer en in het noorden de parking. 

 

3. Weg en verdere afwerking

In het midden tussen de twee bovengenoemde delen

aangelegd. Deze heeft een koffer van 30 cm steenslag (kalksteenslag, porfiersteenslag of gebroken 

betonpuin) en 5 cm splitlaag waarop een af

Verder wordt het gebied afgewerkt door hagen en bomen. Deze zullen een minimale verstoring veroorzaken 

in het gebied. 

 De consequentie van de voorgenomen ingreep kan zijn dat eventuele aanwezige waardevolle 

archeologische resten in de ondergrond worden aangetast.

 

2.1.2 Waardering van de archeologische site

Bureauonderzoek 

Op basis van de aardwetenschappelijke gegevens kan opgemaakt worden dat de ondergrond van het 

plangebied eolische afzettingen bevat. Het gebied is verde

matig tot natte zandleembodem met textuur B

een hoogteverschil kent. Er is echter ook een hoogteverschil merkbaar tussen het gebied ten oosten en ten 

westen van het plangebied. De oorzaak voor beide kan teruggevonden worden in de ligging van het gebied 

tussen twee beken en de geomorfologie van het gebied. Omwille van de ongunstige plaats en de 

eigenschappen van de ondergrond is de kans op archeologische 

Paleolithicum tot Neolithicum, gering. 

 

Op basis van de CAI-

worden dat er archeologische resten terug te vinden zijn die dateren vanaf de

echter veelal losse vondsten zoals aardewerk, munten en bouwmateriaal en ze behoren niet tot een site. Dit 

komt echter door het geringe onderzoek dat reeds gebeurd is in de omgeving. Verder tonen de CAI

door de meldingen van kerken en molens dat vanaf de 18

N 
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Detail van de nieuwbouw met terrassen en binnenkoer en in het noorden de parking. 

Weg en verdere afwerking 

In het midden tussen de twee bovengenoemde delen, verbouwing en nieuwbouw,

Deze heeft een koffer van 30 cm steenslag (kalksteenslag, porfiersteenslag of gebroken 

5 cm splitlaag waarop een afwerking in grind van maximaal 6 cm komt.

Verder wordt het gebied afgewerkt door hagen en bomen. Deze zullen een minimale verstoring veroorzaken 

De consequentie van de voorgenomen ingreep kan zijn dat eventuele aanwezige waardevolle 

gische resten in de ondergrond worden aangetast. 

Waardering van de archeologische site 

Op basis van de aardwetenschappelijke gegevens kan opgemaakt worden dat de ondergrond van het 

plangebied eolische afzettingen bevat. Het gebied is verder gelegen in de zandleemstreek. Het bevat een 

matig tot natte zandleembodem met textuur B-horizont.. Verder is te zien op het DTM dat het plangebied 

een hoogteverschil kent. Er is echter ook een hoogteverschil merkbaar tussen het gebied ten oosten en ten 

esten van het plangebied. De oorzaak voor beide kan teruggevonden worden in de ligging van het gebied 

tussen twee beken en de geomorfologie van het gebied. Omwille van de ongunstige plaats en de 

eigenschappen van de ondergrond is de kans op archeologische resten die dateren vanaf het Laat

Paleolithicum tot Neolithicum, gering.  

-meldingen die afkomstig zijn uit de wijdere omgeving van het plangebied kan gesteld 

worden dat er archeologische resten terug te vinden zijn die dateren vanaf de Romeinse periode. Het zijn 

echter veelal losse vondsten zoals aardewerk, munten en bouwmateriaal en ze behoren niet tot een site. Dit 

komt echter door het geringe onderzoek dat reeds gebeurd is in de omgeving. Verder tonen de CAI

n van kerken en molens dat vanaf de 18
de

 eeuw er reeds bewoning in het gebied was. 
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Detail van de nieuwbouw met terrassen en binnenkoer en in het noorden de parking.  

, verbouwing en nieuwbouw, wordt een weg 

Deze heeft een koffer van 30 cm steenslag (kalksteenslag, porfiersteenslag of gebroken 

6 cm komt. 

Verder wordt het gebied afgewerkt door hagen en bomen. Deze zullen een minimale verstoring veroorzaken 

De consequentie van de voorgenomen ingreep kan zijn dat eventuele aanwezige waardevolle 

Op basis van de aardwetenschappelijke gegevens kan opgemaakt worden dat de ondergrond van het 

r gelegen in de zandleemstreek. Het bevat een 

horizont.. Verder is te zien op het DTM dat het plangebied 

een hoogteverschil kent. Er is echter ook een hoogteverschil merkbaar tussen het gebied ten oosten en ten 

esten van het plangebied. De oorzaak voor beide kan teruggevonden worden in de ligging van het gebied 

tussen twee beken en de geomorfologie van het gebied. Omwille van de ongunstige plaats en de 

resten die dateren vanaf het Laat-

meldingen die afkomstig zijn uit de wijdere omgeving van het plangebied kan gesteld 

Romeinse periode. Het zijn 

echter veelal losse vondsten zoals aardewerk, munten en bouwmateriaal en ze behoren niet tot een site. Dit 

komt echter door het geringe onderzoek dat reeds gebeurd is in de omgeving. Verder tonen de CAI-locaties 

eeuw er reeds bewoning in het gebied was.  
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De historische kaarten ondersteunen bovenstaande stelling. Deze tonen namelijk dat het plangebied vanaf 

de 18
de

 eeuw in het oosten al bebouwd geweest is. De bebouwing is geëvolueerd doorheen de verschillende 

periodes naar een twee nagenoeg aansluitende gebouwen gelegen aan de weg. Het westelijke gedeelte is 

echter altijd in gebruik geweest als akker. De ploegsporen zijn eveneens zeer duidelijk op de luchtfoto’s. 

Door dit gebruik dient er vanuit gegaan worden van een verstoring van zeker 30cm –mv. Rondom het 

plangebied is de bebouwing eerder schaars en bestaat het uit enkele alleenstaande huizen waarrond akkers. 

 

De geplande bouwwerkzaamheden vormen (ondanks enkele verwachte reeds verstoorde zones) een 

bedreiging voor de mogelijke archeologische resten in de bodem. Op basis van de resultaten van het 

bureauonderzoek wordt besloten om voor een gedeelte van het plangebied een vervolgonderzoek te doen 

in de vorm van proefsleuven. Het andere gedeelte komt mogelijk in aanmerking voor vervolgonderzoek 

omwille van de bebouwing die vanaf de 18
de

 eeuw reeds op de historische kaarten te zien is. Maar omwille 

van de beperkte ingrepen die in de onverstoorde grond gaan plaatsvinden, zal er weinig kenniswinst zijn. 

Verder zal de kelder die reeds aanwezig is mogelijk het archeologisch niveau en de voorlopers van het 

gebouw verstoord hebben. De kenniswinst die dit eventueel zou kunnen opleveren is dan ook miniem. 

 

 
Afb. 13. Zones zonder archeologisch erfgoed en zones met archeologisch erfgoed 

 

Het vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven wordt enkel voor het westelijke gedeelte (groen) 

geadviseerd. Het proefsleuvenonderzoek zal proberen het gehele plangebied in kaart te krijgen of, en waar, 

sporen aanwezig zijn en hoe de clustering van sporen is. Er kan zo gericht een advies gegeven worden over 

welke delen van het plangebied eventueel opgegraven dienen te worden, en welke niet.  
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Proefsleuvenonderzoek 

In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum eind januari 2017 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op het 

terrein naast Grootstraat 114 te Alken. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen 

realisatie van nieuwe woningen. 

 

Op basis van het bureauonderzoek werd een geringe verwachting opgesteld voor een vindplaats uit de 

Steentijd. Verschillende losse vondsten in de omgeving van het plangebied kunnen wel verwijzen naar een 

eventuele vindplaats uit de Romeinse tijd. Vanaf de 18
e
 eeuw was er bewoning terug te vinden rondom het 

plangebied. Vondsten vanaf deze periode hebben dan ook een hogere trefkans. Vanwege de topografische 

ligging, bodemgesteldheid en de aard van de te verwachten sporen was een vervolgonderzoek noodzakelijk 

geacht. Door de lage trefkans op vondsten uit de steentijd werd onmiddellijk een proefsleuvenonderzoek 

geadviseerd. Dit is de meest geschikt methode om sporen uit latere periodes aan te treffen. 

 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn drie proefsleuven en één kijkvenster aangelegd. Volgens de 

bodemkaart ligt het plangebied voornamelijk in bebouwde zone d.w.z. dat de gronden er door menselijk 

ingrijpen mogelijk gewijzigd of vernietigd zijn. Het zuidwestelijk deel van het plangebied ligt dan in matig 

natte tot matig droge zandleembodems resp. met verbrokkelde en aanwezige textuur B-horizont 

(Ldcz/Lcaz). Tijdens het onderzoek is in het noorden van de proefsleuven inderdaad een sterk verstoorde 

zone aangetroffen die mogelijk tot die bebouwde zone gerekend kan worden. In de rest van het plangebied 

werd een zandleembodem aangetroffen die onmiddellijk onder de ploeglaag terug te vinden was. Een B-

horizont werd niet teruggevonden.  

 

De weinig aangetroffen sporen zijn te dateren op zijn minst vanaf de 19
e
 eeuw. In de noordelijke zone was 

over het hele plangebied een verstoorde bodem teruggevonden die mogelijk te relateren is aan bebouwing 

die te zien is op de Vandermaelenkaart. Deze verstoring is waarschijnlijk terug te brengen tot het midden 

van de 19
e
 eeuw. Nadien werd de grond terug aangevuld, te zien in de laagsgewijze profielopbouw in 

profielkolom 1.1, waarschijnlijk om het terrein klaar te maken voor landbouwdoeleinden. De overige 

sporen, waaronder een drainagebuis uit kunststof en enkele zeer strak afgelijnde paalkuilen, houden 

mogelijk verband met recentere landbouwactiviteiten op het terrein. Oudere sporen zijn verder niet 

aangetroffen, maar kunnen in theorie vergraven zijn. Het niet aantreffen van oudere vondsten vb. op het 

sporenvlak suggereert dat het plangebied niet bewoond is geweest in oudere periodes. 

 

De aangetroffen sporen hebben zeer weinig potentieel tot kennisvermeerdering. Het gaat om een gering 

aantal sporen, die te koppelen is aan recentere activiteiten. Een vervolgonderzoek zal weinig nieuwe 

informatie opleveren. Daarom adviseert het Vlaams Erfgoed Centrum om het plangebied vrij te geven voor 

verdere ontwikkeling. 

 

3 Advies op basis van de resultaten 

Op basis van deze gegevens wordt door het Vlaams Erfgoed Centrum geen verder onderzoek geadviseerd 

voor het gehele plangebied. Op basis van het proefsleuvenonderzoek kan geconcludeerd worden dat er 

weinig potentie op kennisvermeerdering is in het plangebied. Een vervolgonderzoek zal dan ook geen 

nieuwe informatie opleveren. Verder toont het proefsleuvenonderzoek dat het gebouw, wat te zien is op 

historisch kaartmateriaal, niet meer terug te vinden is. De geplande werkzaamheden vormen omwille van 

deze redenen geen bedreiging voor het bodemarchief.  

 

Voor het oostelijke gedeelte en meer bepaald het rode gedeelte op afb. 13 wordt er eveneens geen 

vervolgonderzoek geadviseerd. Omwille van de beperkte ingrepen die in de onverstoorde grond gaan 

plaatsvinden, zal er weinig kenniswinst zijn. Verder zal de kelder die reeds aanwezig is mogelijk het 

archeologisch niveau en de voorlopers van het gebouw verstoord hebben. De kenniswinst die dit eventueel 

zou kunnen opleveren is dan ook miniem. 

 

Ondanks het advies tot vrijgeven van het terrein, blijven de bepalingen voor het melden van 

toevalsvondsten van kracht, conform artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet. De civieltechnisch 

uitvoerder is verplicht eventuele toevalsvondsten binnen drie dagen na ontdekking te melden bij Onroerend 

Erfgoed. 

 


