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Beschrijvende nota bouwaanvraag 
Aquafinproject 94.478AH-B 

1 Voorwerp van aanvraag 

Er wordt een vergunning aangevraagd voor de aanleg van “94.478AH-B, aansluiting Buizemontstraat-Molenstraat 
– deel B”. Dit behelst: 

• de aanleg van een DWA-leiding in de tuinen van de Buizemontstraat, aansluitend op een pompstation met 
een persleiding naar de Molenstraat; 

• het maken van een overloopconstructie in de Brugstraat; 

• Het maken van een tijdelijke los- en laadkade aan de bevaarbare waterloop Dender; 

• Het overwelven en kruisen van de onbevaarbare waterloop trekgracht Rechter Denderoever. 
 

1.1 Doel van de werkzaamheden 

Doelstelling is de sanering van de benedenloop van de trekgracht Rechter Denderoever en het aansluiten van de 
vuilvracht op het RWZI Geraardsbergen. 
De sanering gebeurt door middel van opname van de individuele uitlaten in voorliggend project; en het omvormen 
van de gezamenlijke uitlaten van gemengde tot RWA-uitlaten. Deze omvorming naar RWA-uitlaten gebeurt door de 
aanleg van een semi-gescheiden stelsel in de Buizemontstraat en de Molenstraat in de 2

e
 fase. Deze 2

e
 fase 

maakt geen deel uit van voorliggend project. 
 

1.2 Beschrijving van de werkzaamheden 

Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in de Buizemontstraat en de Molenstraat. De gesloten 
bebouwingen lozen vrijwel allemaal op de trekgracht Rechter Denderoever, doorheen de achtertuinen. Het project 
wordt gefaseerd uitgevoerd. Dit deel (B-deel van 94.478AH) behelst de aanleg van een DWA-leiding in de 
achtertuinen. De RWA blijft lozen in de trekgracht rechter Denderoever. 

1.2.1 Achtertuinen Buizemontstraat 

De woningen aan de oneven zijde van de Buizemontstraat lozen vrijwel alle naar achteren (individuele lozingen op 
de trekgracht Rechter Denderoever). Om deze vuillast te kunnen opvangen, wordt een DWA-leiding aangelegd in 
de achtertuinen. De vuillast wordt verzameld in pompstation PS1 en opgepompt naar de DWA-leiding in de 
Molenstraat. Om de exploitatiedienst toe te laten dit pompstation te bereiken wordt een deel van de waterloop 
“Trekgracht Rechter Denderoever” overwelfd met een koker, lengte 15m. 
De persleiding wordt deels aangelegd in de in onbruik zijnde riolering (350mm). Het aanleggen van de persleiding 
gebeurt in een beschermd landschap (“De Bleek” – 28 augustus 1942) en een beschermd monument (“Sasweg : 
sluizencomplex (westlijke schutsluis, centraal gelegen grote stuw met en bedieningshuisje, oostelijk gelegen kleine 
vierdelige stuw, noordelijke verbindingsmuur tussen de twee voornoemde sluizen en bekleding met kasseistenen” - 
10 juni 1992). Met uitzondering van de koker (met kopmuren) zal de toestand in het beschermd landschap naar de 
bestaande toestand hersteld worden. 
De constructie van het pompstation is deels bovengronds, en verandert het uitzicht aanzienlijk. Om de gevolgen 
hiervan enigszins te beperken wordt een haag (taxus) geplant rondom het pompstation. Om wateroverlast bij het 
uitvallen van de pompen te vermijden wordt een noodoverlaat (D1-W8) aangelegd. Bij iedere kruising van de 
nieuwe DWA-leiding met een bestaande (naar RWA om te vormen) leiding wordt een plaatselijke vernieuwing 
voorzien. Om de bestaande leiding 600mm in de achtertuinen om te vormen naar een RWA-leiding worden alle 
individuele lozingen erop afgekoppeld en aangesloten op een nieuwe DWA-leiding. 
Dit deel van de werken is niet vanaf de openbare weg bereikbaar. Hiertoe is zone voor tijdelijke loskade 
werfmaterieel (lengte ong. 70m) voorzien, die bereikbaarheid vanaf de Dender mogelijk maakt. Na de werken 
worden de tuinen zaaiklaar gemaakt en alle afsluitingen hersteld. 
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1.2.2 Brugstraat 

In de Molenstraat kan de vuillast aangesloten worden op een riool (350mm) die momenteel niet meer gebruikt 
wordt. Aangezien deze niet in verbinding staat met de RWZI wordt in de Brugstraat een verbinding gemaakt 
tussen de riool 350mm en de riool naar de RWZI. De bestaande nooduitlaat op de Dender wordt geoptimaliseerd 
door een nieuwe terugslagklep in P2 (deze verhindert dat de Dender in de collector stroomt). 

1.2.3 Terrein voor grondverbetering 

Niet van toepassing. 

1.2.4 Te rooien bomen 

In de werkzone worden verschillende bomen gerooid om een minimale werfbreedte te verkrijgen zodat de 
rioleringswerken kunnen worden uitgevoerd. Meestal is de soort onbekend, maar in de tuinen zijn veel sierbomen, 
fruitbomen en sparren. Het al dan niet heraanplanten van een boom blijft de keuze van de eigenaar van de grond. 
Alle te rooien bomen zijn aangeduid op het grondplan. 
 
plaats aantal Leeftijd - diameter soort 

Inneming 3 1 diam. < 15cm onbekend 

Inneming 7 2 diam. < 15cm onbekend 

Inneming 15 2 diam. < 15cm onbekend 

Inneming 19 2 diam. < 15cm onbekend 

Inneming 20 4 diam. < 15cm onbekend 

Inneming 22 1 diam. < 15cm onbekend 

Inneming 25 2 diam. < 15cm onbekend 

Inneming 31 1 diam. = ong. 25cm onbekend 

Inneming 32 1 diam. < 15cm onbekend 

Inneming 46 2 diam. < 15cm onbekend 

Inneming 55 1 diam. < 15cm onbekend 

Jaagpad tussen inn.54-66  7 diam. < 15cm beuk 

Inneming 56 1 diam. < 15cm onbekend 

Inneming 57 4 diam. < 15cm onbekend 

Inneming 59 2 diam. < 15cm onbekend 
Inneming 60 3 diam. < 15cm onbekend 

Inneming 65 1 diam. < 15cm onbekend 

Inneming 69 2 diam. < 15cm onbekend 

Inneming 70 1 diam. = ong. 50cm onbekend 

Inneming 76 1 diam. < 15cm onbekend 

Inneming 83 1 diam. < 15cm onbekend 

Inneming 96 4 diam. < 15cm onbekend 

Inneming 97 1 diam. < 15cm onbekend 

Inneming 100 1 diam. < 15cm onbekend 

Inneming 104 1 diam. < 15cm onbekend 

 

1.2.5 Bemaling 

Voor de aanleg van de DWA-leiding is waarschijnlijk geen bemaling nodig. Bij de realisatie van het pompstation is 
wel een bemaling te verwachten van de bouwput. In volgende tabel staan de te verwachten bemalingsdebieten: 
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2. Bemaling - berekening van de debieten
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mTAW mTAW mTAW m m m m m3/dag dagen m3

brugstraat leem 18,50 16,25 16,50 10,00 0,05 1,64 sleuf 3,02 1,4 6 8

molenstraat leem 18,30 17,30 16,30 10,00 0,05 1,40 sleuf 1,75 0,0 6 0

pompstation leem 17,70 14,50 16,20 7,50 0,05 5,00 bouwput 3,95 0,2 30 6

achtertuinen-1 leem 17,70 15,15 16,30 200,00 0,05 1,40 sleuf 3,30 30,9 33 1.020

achtertuinen-2 leem 17,60 16,10 16,20 200,00 0,05 1,40 sleuf 2,25 27,6 33 912

achtertuinen-3 leem 18,80 17,50 17,40 100,00 0,05 5,00 sleuf 2,05 13,5 19 257

TOTALE SOM 3,95 73,7 127 2.203

Niet in kwetsbaar gebied: debiet < netto 30.000 m3 / jaar WAAR

OF grondwaterverlaging vanaf MV < 4 m WAAR

-> melding klasse 3 (aannemer)

In kwetsbaar gebied: debiet < netto 30.000 m3 / jaar WAAR

EN debiet < netto 500 m3 / dag WAAR

debiet < netto 2.000 m3 / dag WAAR

-> melding klasse 3 (aannemer)
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1.2.6 Wegeniswerken 

De zeer beperkte wegeniswerken bevatten slechts het herstellen naar de bestaande toestand van een kleine zone 
in de Brugstraat en in de Molenstraat. Artikel 18.1 is dus niet van toepassing. 

2 Voor de Ruimtelijke context van de werkzaamheden 

 

2.1 Feitelijk uitzicht van de bestaande toestand 

2.1.1 Brugstraat 

De werkzaamheden situeren zich net naast de brug over de Dender in de Brugstraat en de oprit naar het 
winkelcomplex (o.a. Fun). De Brugstraat is een centrumstraat met vooral winkels die de verbinding maakt tussen 
de Dender en het Marktplein. De rijweg is aangelegd in betonstraatstenen en afgeboord met afgeschuinde 
boordstenen. De voetpaden zijn eveneens aangelegd in betonstraatstenen. 

2.1.2 Achtertuinen 

Er wordt een DWA-leiding over ongeveer 500m in de achtertuinen van de Buizemontstraat aangelegd. Deze 
achtertuinen zijn veelal smal en langgerekt tussen de woning in de Buizemontstraat en de trekgracht Rechter 
Denderoever. In het zuiden zijn tuinen afgesloten door de brug van de Guilleminlaan over de Dender en in het 
noorden door de woningen van de Molenstraat. De tuinen hebben verschillende karakters: moestuin, siertuin of 
verwaarloosd. Ze zijn voorzien van onder andere afsluitingen, tuinhuizen, wandelpaadjes, struiken, bomen en 
dergelijke meer. 

2.1.3 Jaagpad Dender 

De werkzone is niet bereikbaar vanaf de openbare weg, daarom is een tijdelijke loskade voorzien in de Dender. 
De oever van de Dender is beschermd met damplanken en een betonnen kesp. Het talud en jaagpad zijn in gras 
met een smal grindpad geschikt voor fietsers en voetgangers. De diepe trekgracht Rechter Denderoever aan de 
andere zijde van het jaagpad heeft verschillende individuele overbruggingen naar achtertuinen, eveneens geschikt 
voor fietsers en voetgangers. 
De persleiding wordt aangelegd in het jaagpad tussen de stuwsluis en het brugje naar de Molenstraat. Het houten 
brugje steunt op oude keermuren in natuursteen en is voorzien van een ijzeren leuning. Het jaagpad is ook hier 
overwegend gras met een pad in grind. De trekgracht zelf is momenteel een vuile diepe beek met steile taluds en 
een bodem in breuksteen. 

2.1.4 Molenstraat 

De persleiding wordt aangelegd in een bestaande riolering buiten dienst, die de trekgracht bovengronds kruist nabij 
het brugje naar de Molenstraat. In deze hoek heeft de Molenstraat iets meer breedte, waardoor het uitzicht van een 
pleintje wordt benaderd. De ruimte wordt vooral ingenomen door parkeerplaatsen in kasseien. 
 

2.2 Zoneringsgegevens van het goed 

De werkzone in de achtertuinen bevindt zich in woongebied. De werkzone in de Brugstraat en nabij de 
Molenstraat bevindt zich in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. 
De persleiding wordt aangelegd in het jaagpad tussen de stuwsluis en de Molenstraat. Dit gebied maakt deel uit 
van het beschermd landschap “De Bleek” (dd. 28/08/1942) en van het beschermd monument “stuw en sluis”. 
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3 Overeenstemming verenigbaarheid met wettelijke en ruimtelijke context 

De werken zijn van algemeen belang en noodzakelijk in het kader van het scheiden van afvalwater enerzijds en 
hemelwater anderzijds. Deze gelegen in woongebied, woongebied met cultureel, historisch en/of esthetische 
waarde en in het gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut zijn in overeenstemming met de 
voorschriften van de gewestplanbestemming. In bijlage is een uittreksel van het gewestplan te vinden met daarop 
het tracé van de werkzaamheden aangeduid. 
 
Alle werkzaamheden zijn dus in overeenstemming met de voorschriften van de gewestplanbestemming. 
 

4 Integratie in de omgeving 

4.1 Algemeen 

Het gehele project komt ondergronds of gelijkgronds te liggen en heeft geen of weinig invloed op de omgeving. 
De beperkte wegenwerken bevatten het herstellen naar de bestaande toestand en hebben dus geen invloed op de 
omgeving. In de werkzone in de achtertuinen worden alle obstakels weggenomen (dit is afsluitingen opbreken; 
bomen, struiken en hagen rooien; en dergelijke meer). Alle afsluitingen en verhardingen worden hersteld naar de 
bestaande toestand en de tuinen worden zaaiklaar gemaakt. Het al dan niet heraanplanten of inzaaien is een 
keuze van de eigenaar. 
 

4.2 Pompstation PS1 

Het pompstation komt deels bovengronds te liggen (ongeveer 70cm), met daarbovenop nog een LS-kast. Om de 
invloed van het uitzicht te temperen wordt een groenblijvende haag (taxus) voorzien. Voor de bereikbaarheid van 
het pompstation wordt de trekgracht Rechter Denderoever gedeeltelijk overwelfd. De overwelving wordt begrensd 
door 2 grote kopmuren. Het maaiveldniveau aan de overwelving en het pompstation wordt verhoogd tot op het 
niveau van het jaagpad. Aan inneming 2 is een verhoogd terras met een trap. Deze trap zal worden vernieuwd 
naar het nieuwe maaiveldniveau. 
 

5 Werkzaamheden aan bevaarbare waterloop Dender 

5.1 Loskade 

Voor de werkzaamheden in de achtertuinen van de Buizemontstraat is de opdrachtnemer verplicht om het 
transport van alle materiaal en bulkmateriaal van en naar de werkzone langs de waterweg uit te voeren. Hiervoor is 
in het bestek het volgende voor geschreven: 
 
Voor de tijdelijke losplaats en toegang tot de werkzone in de achtertuinen van de Buizemontstraat beschikt de 
opdrachtnemer over een vaste locatie met een maximale toegestane breedte aan de oever van de Dender zoals 
aangegeven op de plannen. 
Voor de tijdelijke overslagplaats voor de aan- en afvoer van de materialen langsheen de waterweg dient de 
opdrachtnemer zelf een locatie te zoeken, te verwerven en te onderhandelen met de betrokken 
eigenaars/gebruikers. 
 
De maximale afmetingen voor de toegestane vaartuigen van de opdrachtnemer zijn: 38,5m lengte x 5,10m breedte 
en 1,90m diepgang 
 
Voorwaarden tijdelijke losplaats waterweg aan de werkzone in de achtertuinen: 

• de opdrachtnemer zal vooraf een volledig uitgewerkt technisch voorstel van de tijdelijke  losplaats ter goed-
keuring voorleggen. In het technisch voorstel wordt duidelijk beschreven hoe de losplaats zal gebouwd, 
gebruikt en ontmanteld worden zonder dat er enige vorm van schade aangebracht wordt aan de huidige 
oeverconstructie, talud en bodem van de waterweg. De opdrachtnemer  wordt er uitdrukkelijk op gewezen 
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dat de oever van de Dender niet ontworpen is om lasten te dragen. In die zin zal vanop een ponton op de 
oever rijden of op de oever afstempelen niet zomaar worden toegestaan. De opdrachtnemer informeert 
zich bij de bevoegde dienst aangaande de bestaande oeveropbouw thv de tijdelijke losplaats en houdt 
hiermee rekening in zijn technisch voorstel.  
Het technisch voorstel van de tijdelijke losplaats dient de goedkeuring te dragen van de dienst 
scheepvaartexploitatie van W&Z afdeling Dender en Moervaart, contactpersoon Districtshoofd Ing. Tim 
Verleysen, Mallaardstraat 11, 9400 Ninove, tel 053/76.94.76. De opdrachtnemer zal hiervoor het nodige 
overleg met W&Z plegen. Niettegenstaande de goedkeuring van het bestuur en W&Z draagt de 
opdrachtnemer de volledige verantwoordelijkheid voor het behoud van de integriteit van de oever. Na het 
beëindigen van de werkzaamheden wordt de oever terug in zijn volledig oorspronkelijke toestand hersteld. 

• Tijdelijke inbuizing van de trekgracht tbv de toegang tot de werkzone: Minimum doorvoersectie van de 
inbuizing is 1,75 m

2
. 

• Vóór en na de werkzaamheden aan de tijdelijke losplaats wordt door de opdrachtnemer een 
tegensprekelijke hoogtemeting uitgevoerd om eventuele verzakkingen van de oever te kunnen vaststellen. 
De opdrachtnemer plaatst hiervoor als referentie enkele vaste meetnagels op locaties te bepalen in 
onderling overleg met W&Z.  
De opdrachtnemer dient ook een gedetailleerde en tegensprekelijke plaatsbeschrijving van de bestaande 
toestand van het terrein aan de tijdelijke losplaats. Uiterlijk 5 werkdagen vóór de start van het inrichten van 
de losplaats dienen de  plaatsbeschrijving en de opmeting en locaties van de meetnagels te worden 
overgemaakt aan het Districtshoofd Ing. Tim Verleysen. De opmaak van de plaatsbeschrijving en opmeting 
van de meetnagels gebeurt in aanwezigheid van de Sectorverantwoordelijke W&Z Dimitri Meert 
(0499/59.30.56). 
Binnen de 5 werkdagen na het beëindigen van de werken wordt de opmeting van de meetnagels opnieuw 
gedaan terug in aanwezigheid van dhr. Dimitri Meert. De meetnagels moeten achteraf blijven zitten om 
plaatselijke verzakkingen op termijn te kunnen registreren. 

 
Voorwaarden tijdelijke overslagplaats waterweg voor aan- en afvoer materiaal: 

• De opdrachtnemer zoekt zelf een locatie van de overslagplaats rekening houdend dat: 

• de locatie buiten de zone van de waterweg vanaf de Guilleminlaan tot 330m stroomafwaarts van de 
Denderstraat moet liggen 

• er geen ankerverbod mag gelden 

• er geen doorboringen onder de waterweg mogen zijn. 

• De opdrachtnemer houdt rekening met de continuïteit en veiligheid van de scheepvaart op de Dender, zie 
artikel 79 par 11 van het bijzonder bestek. 

• De opdrachtnemer staat zelf in voor de verwerving en de herstelling van de werkzone naar de tijdelijke 
overslagplaats 

• De opdrachtnemer staat zelf in voor de nodige toelatingen en/of vergunningen (in het bijzonder W&Z) voor 
het maken, in stand houden en achteraf verwijderen van de overslagplaats. 

 
 
§11. Continuïteit en veiligheid van de scheepvaart op de Dender. 
De opdrachtnemer dient tijdens de werken gedurende de volgende tijdsvensters doorgang te verlenen aan de 
scheepvaart: 

• Tijdens weekdagen: 

• In de periode van 1 mei tot en met 30 september moet er steeds doorvaart verleend worden van 7.00u 
tot 8.00u, van 12.00u tot 13.00u en van 17.30u tot 19.00u; 

• In de periode van 1 oktober tot en met 30 april moet er doorvaart verleend worden van 7.00u tot 
8.00u, van 12.00u tot 13.00u en van 17.30u tot 19.00u indien hiervan ten laatste de dag voordien voor 
19.00u een melding wordt gemaakt; 

• Op zaterdagen: 

• In de periode van 1 mei tot en met 30 september moet er steeds doorvaart verleend worden van 7.00u 
tot 19.00; 

• In de periode van 1 oktober tot en met 30 april moet er doorvaart verleend worden van 7.00u tot 
19.00u, indien hiervan ten laatste de dag voordien voor 19.00u een melding wordt gemaakt; 

• Op zondagen en feestdagen: 

• In de periode van 1 mei tot en met 30 september moet er steeds doorvaart verleend worden van 
10.00u tot 18.00u; 
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Bovenstaande tijdsvensters voor doorgang van doorvaart zijn gebaseerd op de huidige diensturen van de sluis: 

• Week- en zaterdagen: van 07u00 tot 19u00 

• Zon- en feestdagen: van 10u00 tot 18u00 
 
De opdrachtnemer wordt er op gewezen dat deze diensturen aan wijziging onderhevig kunnen zijn, en dat dit een 
wijziging van bovenstaande tijdsvensters voor doorgang van doorvaart kan hebben. 
De opdrachtnemer is ertoe gehouden de aanwijzingen te volgen die de bevoegde instanties ten behoeven van de 
veiligheid van de scheepvaart hebben gegeven. 
Gelijktijdig met de Aquafinwerken zullen ingrijpende werken plaatsvinden voor de vernieuwing van het 
stuwsluiscomplex van Geraardsbergen en de omgevingsaanleg. In de vernieuwingswerken aan het 
stuwsluiscomplex is ook aan- en afvoer van bulkmateriaal via de waterweg voorzien. De aan- en afvoer van 
materiaal via de waterweg voor de werken van Aquafin mag de uitvoering van de vernieuwingswerken aan het 
stuwsluiscomplex en de aan- en afvoer van bulkmateriaal naar de werfzone van het stuwsluiscomplex niet 
belemmeren. 
 
De opdrachtnemer dient steeds een minimum doorvaartbreedte van 10m voor plezierscheepvaart en door W&Z te 
bepalen afstand voor beroepsvaart beschikbaar te laten en zal hiervoor de noodzakelijke signalisatie plaatsen. 
De maximale afmetingen lengte/breedte/diepgang voor doorvaart is: 

• Vanaf Vlaamse kant lengte:38,5m, breedte: 5,10m, diepgang: 1,90m 

• Vanaf Waalse kant lengte:38,5m, breedte: 5,10m, diepgang: 1,90m 
 

5.2 Tijdelijke dienstbrug 

Voor de realisatie van het pompstation PS1 en de nieuwe duiker R8-R9 zal zwaar werftransport van de 
Molenstraat naar de sluisoever moeten gebeuren. Hiervoor is in het bestek het volgende voor geschreven: 
 
De opdrachtnemer dient hiervoor volgende maatregelen te treffen: 

• plaatsen en naderhand verwijderen van een tijdelijke dienstbrug voor werftransport over de trekgracht 

• beschermen van de sluisoever over de volledige oppervlakte tussen de dienstbrug en de sluisbrug met 
houten schotten 

 
Meerdere nutsleidingen (water, gas, elektriciteit,..) gaan van de Molenstraat naar de sluiswoning op het stuweiland. 
Deze mogen in geen geval worden gesupprimeerd, De opdrachtnemer zal vooraf de nodige inlichtingen 
betreffende deze nutsleidingen inwinnen en alle nodige beschermende maatregelen treffen gedurende de werken. 
 

5.3 Buffering 

In het project wordt 120m
2
 verharding hersteld. De impact van het project op de Dender is nihil. Er is dus geen 

buffering noodzakelijk. 

6 Werkzaamheden aan onbevaarbare waterloop Trekgracht rechter Denderoever (5.202) 

Voor de bereikbaarheid van het pompstation wordt een deel van de onbevaarbare waterloop Trekgracht rechter 
Denderoever (5.202 – 2

e
 cat.) overwelfd. Het ontwerp voorziet een koker met afmetingen 2500x1250 over een 

lengte van 15m. De prefab koker-elementen worden aangelegd tussen betonnen kopmuren. Het maaiveld aan de 
inbuizing en rond het pompstation wordt verhoogd tot het niveau van het jaagpad langs de Dender. 
 
Het bestaande lozingspunt op de open waterloop wordt plaatselijk vernieuwd en aangesloten op de voorziene 
koker. Alle bestaande individuele lozingen op de trekgracht worden omgevormd van gemengd tot RWA. 
 
Ter hoogte van de tijdelijke loskade op de Dender zal de trekgracht gedurende de werkzaamheden overwelfd of 
overbrugd worden om de aannemer in staat te stellen de werkzone te bereiken. Na de werkzaamheden wordt de 
trekgracht hersteld naar de bestaande toestand. 
 
In bijlage is een uittreksel te vinden van de atlas en tabel der onbevaarbare waterlopen. De kadastrale gegevens 
zijn terug te vinden op de grondplannen. 


