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1. Beschrijvend gedeelte 
 

Administratieve gegevens 
 

Projectcode: 2022B58 – 2022C341 

Naam erkende archeoloog: Rik van de Konijnenburg 

Erkenningsnummer: OE/ERK/Archeoloog/2015/00041 

Locatiegegevens: zie gegevens archeologienota: 
https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/17610   

Lambertcoordinaten 
onderzoeksgebied: 

zie gegevens archeologienota: 
 https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/17610  

Kadastergegevens: zie gegevens archeologienota: 
https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/17610  

Topografische kaart: zie gegevens archeologienota: 
 https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/17610  

Alle betrokken actoren: Rik van de Konijnenburg  (erkend archeoloog),  

 Timothy Saey, 3Dsoil, geofysisch onderzoek 

Contact: Rik.vandekonijnenburg@telenet.be, 0496 209 018 en timothy@3dsoil.be  
 

 

2. Gemotiveerd advies 
 
Uit het geofysisch onderzoek blijkt dat enkel inde noordoostelijke hoek van het werkgebied een 

archeologisch interessante zone aanwezig is. In die zone zou een rechthoekige structuur 

aangetroffen kunnen worden, mogelijk restanten van de oude burcht. Uit de daarna uitgevoerde 

controleboringen blijkt dat, met uitzondering van een zeer kleine zone rondom boring 6, er overal 

een bufferzone van tenminste 45 tot 50 cm kan gegarandeerd worden tussen de diepte van de 

geplande bodemingreep en het niveau waarop mogelijk archeologische relicten worden 

aangetroffen. 

De werken blijven beperkt tot een verkruimeling tot 5 cm diep van het huidige grasveld waarna een 

deel van het terrein, het westnoordwestelijke deel, opgehoogd zal worden met teelaarde om 

vervolgens over het volledige werkgebied opnieuw gras in te kunnen zaaien. 

In de zuidwest zone worden 9 bomen aangeplant. Daarvoor zijn 9 plantputten voorzien van elk 1 m² 

groot, maar de bodemingreep blijft beperkt tot maximaal 40 tot 80 cm aangezien het terreindeel 

waar 6 van de 9 bomen aangeplant zullen worden eerst opgehoogd wordt. Die 6 bomen worden 

aangeplant in de oude slotgracht waar ruim voldoende buffer is ten opzichte van de grachtbodem. 

Ruim voldoende aangezien boring 12, 100 cm diep geboord, volgens de projectie op de snede uit 

1707 nog ruim 2 meter boden de grachtbodem bleef en omdat het gebied waar die 6 bomen geplant 

worden hoger ligt, tot ruim 90 cm zelfs hoger, dan de zone waarin boring 12 werd gezet. Het 

maaiveld ter hoogte van boring 12 is gesitueerd op + 35,38 m TAW terwijl de bomen aangeplant 

worden in een zone die nu gesitueerd is op gemiddeld 36,31 m. Twee andere bomen, in het 

zuidelijke deel van het projectgebied (werkzone) worden aangeplant buiten de contouren van de 

oude burcht. 

De 9de boom wordt aangeplant op de plaats waar het poortgebouw van de oude burcht zou gelegen 

hebben. Het geofysisch onderzoek gaf in de zone waar de bomen aangeplant zullen worden enkel 

een signaal voor een mogelijk archeologisch relict ter hoogte van de meest zuidwestelijke boom. Dat 

signaal, zone 4 op fig. 24, wordt geïnterpreteerd als : 

https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/17610
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Andere signalen in de plantzone duidden op de aanwezigheid van ondiepe aanwezige massieve 

metalen objecten, gewapend beton of concentraties metalen objecten (zone 2 op de figuren 7 en 8). 

De muren van de slotgracht zoals ingetekend op het plan uit 1707 en gegeorefereerd op fig. 30, 

oranje ingekleurd, kwamen niet tot uiting in de bodemscans. 

De aanbeveling is daarom een begeleiding van werken opgelegd.  Uit de resultaten van het 

geofysisch onderzoek en de controleboringen die nadien werden uitgevoerd blijkt dat er wat betreft 

het ophogen en het inzaaien van het terrein er een meer dan voldoende buffer blijft tussen de diepte 

waarop de grond bewerkt zal worden, 5 cm, en de diepte waarop archeologische sporen zouden 

aangetroffen kunnen worden, maar dan 70 cm diep, zelfs meer dan 100 cm diep. De aangegeven 

dieptes van maaiveld, bodemingreep en buffer op fig. 28  kunnen als representatief beschouwd 

worden voor de volledige projectzone waar werken uitgevoerd gaan worden. Maar om incidenties te 

voorkomen, de boomputten worden tot 1 m diep uitgegraven en ter hoogte van boring 6 is de buffer 

beperkt tot een 30-tal cm, is het aangewezen om de uit te voeren werken archeologisch te 

begeleiden. 

Projectcode 2022C341 (proefsleuvenonderzoek) werd niet uitgevoerd / gebruikt aangezien uit de 

resultaten van het geofysisch onderzoek en de controleboringen blijkt dat een begeleiding van 

werken de best mogelijk op te leggen maatregel is omdat er hoogstwaarschijnlijk een voldoende 

buffer is tussen de geplande diepte van bodemingreep en eventueel nog aanwezige archeologische 

sporen, maar ook omdat er nog geen exacte coördinaten konden gegeven worden van waar de 

boomputten precies gegraven zouden worden. Ondertussen blijkt zelfs uit een gesprek met de 

architect van het project dat de aanplant van bomen nog ter discussie staat en momenteel slechts 

een “intentie” is tot misschien aanplanting van bomen. 

De uit te voeren werken worden strikt beperkt tot het geen aangeven werd als uit te voeren 

werken: 

De overige ruimte wordt ingezaaid met gazon, volgende bewerkingen worden voorzien na nivellering 

van het terrein:  

- Verkruimelen van de bovenste teellaag: Het door middel van een ronde veer of (kooi)rol 

verkruimelen van de bovenste laag van de bewerkte grond tot op een diepte van 0,05 m tot 

wanneer een vlakke en fijne ondergrond wordt verkregen. Er mogen geen grondkluiten met 

een afmeting groter dan 20 mm voorkomen in de afgewerkte grond.  

- Deze bewerking omvat eveneens de onmiddellijke verwijdering en afvoer buiten de 

bouwplaats van alle grove afval, plantaardige resten en stenen.  

- Egaliseren: Het egaliseren of effenen van de grond met een egalisatiemachine tot een vlak 

grondoppervlak verkregen wordt. De bewerking wordt indien nodig in alle richtingen 

herhaald om een vlak grondoppervlak te verkrijgen.  
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- Rollen: Het aandrukken van de grond door middel van een getrokken gladde rol met een 

gewicht van 150 kg per lopende meter velgbreedte.  

 

 

Fig. 1: terreinprofielen A-A’ en B-B’ met aanduiding van de gegarandeerde bufferzone 

 

 

Fig. 2: zone waarin de bomen aangeplant gaan worden, en doorsnede E-E’, detail met aanduiding van de te 

realiseren ophoging en aanduiding van de te graven boomputten 
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Na ruggespraak met het ontwerpbureau blijkt dat met nivellering van het terrein bedoeld wordt de 

aanpassingen van het terreinniveau zoals aangegeven op de terreinsnedes. Dit betekent een 

ophoging van het terrein waarbij telkens op de plannen duidelijk de annotatie staat: “aanvulling met 

teelaarde i.f.v. herstel van de natuurlijke glooiing van het landschap”. Vooraleer het terrein 

opgehoogd wordt zal de bestaande begroeiing in de op te hogen zones eerst verkruimeld worden 

zoals aangegeven: Het door middel van een ronde veer of (kooi)rol verkruimelen van de bovenste 

laag van de bewerkte grond tot op een diepte van 0,05 m tot wanneer een vlakke en fijne ondergrond 

wordt verkregen. Er mogen geen grondkluiten met een afmeting groter dan 20 mm voorkomen in de 

afgewerkte grond.  

 

Begeleiding van Werken 

Aangezien er onduidelijkheid bestaat of – en vooral - bij het uitgraven van de plantputten voor de 
aanplant van bomen waarschijnlijk géén archeologische sporen zullen geraakt en/of vernietigd zullen 
worden, en omdat tot heden het nog niet duidelijk is of en waar exact de bomen zullen aangeplant 
worden, en omdat de boringen, met name boring 6, uitwezen dat er weliswaar voldoende buffer zou 
zijn tussen de geplande bodemingreep en mogelijke archeologische sporen, maar dit in de zone rond 
boring 6 beperkt is tot mogelijk maximaal 30 cm – misschien zelfs minder - wordt een begeleiding 
van werken opgelegd. 

 

Op basis van de aard van de toekomstige werkzaamheden én de diepere diepteligging van het 

archeologische relevante niveau wordt afgezien van verder prospectief archeologisch onderzoek.  

Met andere woorden de impact van de geplande werken met betrekking tot de heraanleg van het 

gras is hoogstwaarschijnlijk nihil. Het archeologische relevante niveau waar eventuele 

archeologische resten zich situeren zal totaal niet verstoord worden, maar om eventuele 

incidenties met een archeologische impact te voorkomen, vooral bij het uitgraven van de 

plantputten voor de bomen, wordt geadviseerd een begeleiding te doen van de uit te voeren 

werken. 

 

Van toepassing is hoofdstuk 19: Werfbegeleiding  van de Code van Goede Praktijk, v.4.0 (pp.165):  

 

Doel: 

De werfbegeleiding is een bijzondere vorm van de archeologische opgraving. Ze is daardoor 

onderworpen aan dezelfde decretale bepalingen als de opgraving. De werfbegeleiding heeft als doel 

om het archeologische bodemarchief maximaal te registreren en te onderzoeken, daar waar een 

volwaardige archeologische opgraving niet mogelijk of opportuun is. 

 

Een werfbegeleiding kan de archeologische opgraving vervangen in de volgende situaties: 

1° indien de activiteit tot doel heeft ingrepen op het bodemarchief te vermijden in het kader van de 

opvolging van maatregelen voor behoud in situ en in het kader van de sloop van ondergrondse 

constructies zonder archeologische waarde in voorbereiding op een opgraving; 

2° indien een volwaardige opgraving niet mogelijk is door de technische uitvoeringswijze van de 

geplande bodemingreep; 

3° indien de omstandigheden bij de opgraving een gevaar voor de volksgezondheid, de 

arbeidsveiligheid of de publieke orde zouden inhouden dat niet vermeden kan worden door een 

aanpassing van de uitvoeringswijze van de geplande bodemingreep (zware bodemvervuiling, 
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explosiegevaar, instortingsgevaar); 

4° Indien een volwaardige opgraving niet noodzakelijk is om het kennispotentieel dat aanwezig is op 

het terrein te realiseren, maar beperktere registraties hiervoor volstaan. 

De keuze voor een werfbegeleiding in plaats van een opgraving wordt gemotiveerd in de 

archeologienota of nota (zie hoofdstuk 12.6) of in de toelatingsaanvraag (opgraving met het oog op 

wetenschappelijke vraagstellingen). 

 

Actoren: 

De actoren bij een werfbegeleiding voldoen aan dezelfde specificaties als de actoren bij een 

archeologische opgraving. Specifieke competenties worden vermeld in de archeologienota of nota 

waarvan akte is genomen of de toelatingsaanvraag. 

 

Technische bepalingen: 

De werfbegeleiding betracht steeds zo maximaal mogelijk de technieken van een archeologische 

opgraving te benaderen. Indien aspecten van het aanleggen van een meetsysteem, het aanleggen en 

onderzoeken van opgravingsvlakken, het onderzoeken van sporen in het vlak, het opgraven van 

sporen, het inzamelen en registreren van vondsten, het inzamelen van stalen, het registreren van 

putwandprofielen, het onderzoeken van specifieke sporen, spoorcombinaties en archeologische 

structuren, het aanleggen van onderzoeksdocumenten, het uitvoeren van natuurwetenschappelijk 

onderzoek of het uitvoeren van aardkundig onderzoek niet uitgevoerd zullen worden, wordt dit 

aangegeven en gemotiveerd in het programma van maatregelen voor de opgraving (werfbegeleiding) 

in de archeologienota of nota (zie hoofdstuk 12.6), of in de toelatingsaanvraag voor de 

archeologische opgraving. Onvoorziene afwijkingen ten aanzien hiervan worden opgenomen in het 

archeologierapport en het eindverslag van de opgraving (werfbegeleiding) (zie hoofdstuk 23.5). Het 

assessment en de verwerking van de opgravingsresultaten, de rapportering over het onderzoek, de 

conservatie en de omgang met het archeologisch ensemble gebeuren op dezelfde wijze als de 

opgraving. Tijdens de werfbegeleiding worden, indien technisch mogelijk, de nodige 

referentieprofielen aangelegd. De registratie en staalname daarvan gebeurt conform de bepalingen 

uit hoofdstuk 21.3 en hoofdstuk 21.4. 

 

Indien de werfbegeleiding tot doel heeft ingrepen op het bodemarchief te vermijden (in het kader van 

een behoud in situ), blijft het onderzoek beperkt tot de registratie van aangetroffen sporen en 

archeologische artefacten, met een zo beperkt mogelijke impact op die sporen en artefacten. Deze 

worden nadien op een gepaste wijze afgedekt en beschermd tegen degradatie. 

 

De werfbegeleiding dient aan te vangen op het moment dat de graafwerkzaamheden op de 

aangegeven te onderzoeken zone van start gaat. De geplande werken worden gefaseerd uitgevoerd. 

Telkens er in het projectgebied werken worden uitgevoerd in het kader van de sloop- en ophoging 

van het terrein, dienen de archeologen verwittigd te worden om ter plaatse aanwezig te zijn en de 

graafwerkzaamheden te begeleiden. De opgraving zal bijgevolg, afgestemd op de geplande 

ontwikkelingen, gefaseerd verlopen. Wanneer archeologische sporen worden aangetroffen, worden 

de weken in de betrokken zone stilgelegd zodat de archeologen hun werk kunnen uitvoeren. 

 

De werfbegeleiding betracht zo goed mogelijk de technieken van een archeologische opgraving te 

benaderen. Dit behelst het aanleggen van een meetsysteem, het aanleggen en onderzoeken van 

opgravingsvlakken, het onderzoeken van sporen in het vlak, het opgraven van sporen, het inzamelen 
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en registreren van vondsten, het inzamelen van stalen, het registeren van putwandprofielen, het 

onderzoeken van specifieke sporen, spoorcombinaties en archeologische structuren, het uitvoeren 

van natuurwetenschappelijk onderzoek en het uitvoeren van aardkundig onderzoek. Onvoorziene 

afwijkingen dienen te worden verantwoord in het archeologierapport en het eindverslag van de 

opgraving.  

 

Voorts gebeuren het assessment en de verwerking van de opgravingsresultaten, de rapportering van 

het onderzoek, de conservatie en de omgang met het archeologisch materiaal op dezelfde manier als 

de opgraving. Tevens worden, indien mogelijk, de nodige referentie-bodemprofielen aangelegd. De 

registratie en staalname daarvan gebeurt conform de bepalingen van de Code van Goede Praktijk. 

Indien wordt besloten hiervan af te wijken, dient dit te worden verantwoord in het 

archeologierapport en het eindverslag van de opgraving. 

 

De archeologische opgraving wordt enkel uitgevoerd in omstandigheden die toelaten om de 

handelingen uit de Code van Goede Praktijk uit te voeren op de wijze zoals ze daarin beschreven zijn 

en die bovendien geen schade veroorzaken aan archeologische sporen of vondsten. Er worden 

maatregelen genomen om overlast door regen- en of grondwater tegen te gaan. Voorafgaand aan 

het onderzoek wordt het peil van de grondwatertafel bepaald. Waterputten en andere diepe sporen, 

indien ze aangetroffen zouden worden, worden met bemaling opgegraven indien de onderkant van 

de sporen zich meer dan 30 cm onder de huidige grondwatertafel bevindt. Om hierover uitsluitsel te 

krijgen wordt de diepte door middel van een grondboor bepaald. Bij de plaatsing van bemaling wordt 

zoveel mogelijk rekening gehouden met de aanwezigheid van het bodemarchief en de op te graven 

zones. 

 

Omdat het om een werfbegeleiding gaat, wordt de diepte van het archeologisch onderzoek begrensd 

tot 50 cm onder de maximale verstoringsdiepte. De 50 cm wordt voorzien als een bufferzone om 

eventueel archeologische resten te beschermen. Indien de veldwerkleider van mening is dat er 

mogelijk nog archeologische resten aanwezig zijn die niet kunnen worden onderzocht worden deze 

afgedekt met geotextiel. 

 

De actoren bij een werfbegeleiding voldoen aan dezelfde specificaties als de actoren bij een 

archeologische opgraving: 

- veldwerkleider met minimaal 1 jaar veldervaring bij vooronderzoek met ingreep in de bodem 
of opgravingen en ervaring in opgravingen van sites zonder complexe verticale stratigrafie.  

- assistent-archeoloog 
- indien noodzakelijk: conservator, bodemkundige, natuurwetenschapper, 

materiaaldeskundige, fysisch antropoloog. 
 

Indien op bepaalde zones blijkt dat het terrein verstoord is en geen waardevolle archeologische 

waarden meer kan bevatten, dan kan de archeologische begeleiding zich beperken tot een 

basisregistratie van de aard en omvang van de verstoring. 

 

Kostenraming 

 

Gelet op de uit te voeren werken is het moeilijk een adequate kostenraming op te maken voor de 

archeologische begeleiding. Gerekend moet worden met een uurprijs van 40 tot 60 euro per uur (ex. 
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BTW)  voor de veldwerkleider en de assistent-archeoloog. De totale kostprijs is afhankelijk van de 

duur van de werken, tijd die momenteel niet ingeschat kan worden, en de aard van eventuele  

vondsten. Afhankelijk daarvan moet ook rekening worden gehouden met een mogelijke kostprijs 

voor verder natuurwetenschappelijk onderzoek (analyses van stalen houtskool, bodemmonsters 

etc.), eventueel conservatie van vondsten en – uiteraard – de opmaak van het archeologierapport. 

 

Rapport 

 

Na beëindiging van de werken wordt een archeologierapport opgesteld conform de bepalingen in de 

Code van Goede Praktijk v.4.0 

 

COVERFOTO: EG opgemeten met de 1HCP spoelconfiguratie (dominante respons tussen 0 en 1.6 m 
diepte). 
 


