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Deel 1: Bureauonderzoek

1 Beschrijvend gedeelte

1.1 Administratieve gegevens

Projectcode

2022D100 (bureauonderzoek)

Erkend archeoloog

Terra Engineering & Consultancy nv
(OE/ERK/Archeoloog/2020/00014)

Ward Decramer (OE/ERK/Archeoloog/2019/00023)
Alexander Doucet (OE/ERK/Archeoloog/2020/00003)

Locatie

Provincie: Limburg

Gemeente: Genk-Zutendaal

Adres:, Langendijkstraat, Tiendenstraat, de gewestweg N750
(Oosterring), Munsterenstraat (fig. 1.1)

Kadastrale gegevens

Genk, afdeling 4, sectie D, perceel 1198724

Bounding Box

Punt1: X=231034,Y=179222
Punt 2: X =232455,Y =180271

Oppervlakte projectgebied 38 824 m?
(buiten een archeologische zone)

Lopende meters 1870 m
Einddatum bureauonderzoek 6 mei 2022

Relevante terment

Limburg; Kempen; Zandgronden; Steentijd; Kempisch Plateau;
Demervallei

1 https://thesaurus.onroerenderfgoed.be
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Fig. 1.1: Topografische kaart (2017) met situering van het projectgebied (© NGI).
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Fig. 1.2: Archeoregio’s van Vlaanderen met situering van het projectgebied?.

2 https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoekbalans/archeologie
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Fig. 1.3: Kadasterplan met situering van het westelijk deel projectgebied (© AGIV).
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Fig. 1.4: Kadasterplan met situering van het oostelijke deel projectgebied (© AGIV).
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1.2 Archeologische voorkennis

n.v.t

1.3 Onderzoeksopdracht

Het archeologisch vooronderzoek beoogt vast te stellen of er een archeologische site aanwezig is op een
terrein, wat de karakteristieken en de bewaringstoestand van deze site zijn, wat haar relatie is met het
landschap, welke waarde ze heeft, en hoe ermee moet omgegaan worden in het kader van
bodemingrepen.

De Code van Goede Praktijk draagt een aantal mogelijke fasen aan, opgedeeld in prospectie zonder
ingreep in de bodem (bureaustudie, landschappelijk bodemonderzoek, geofysisch onderzoek,
veldkartering) en prospectie met ingreep in de bodem (verkennend archeologisch booronderzoek,
waarderend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten, proefputten in functie van
steentijd artefactensites). Na voltooiing van elke fase in het vooronderzoek wordt afgewogen of verder
vooronderzoek noodzakelijk is en wat de aard van dat vooronderzoek is. Na iedere fase in het
vooronderzoek volgt verder vooronderzoek, zonder ingreep in de bodem of met ingreep in de bodem,
indien op basis van de reeds uitgevoerde fase(s) van het vooronderzoek onvoldoende informatie
gegenereerd is om:

- de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende te staven.

- een gemotiveerde uitspraak te doen over het al dan niet moeten nemen van maatregelen.

- een plan van aanpak voor een archeologische opgraving op te maken.

- een plan van aanpak voor een behoud in situ op te maken.

De keuze van de methode voor verder vooronderzoek wordt gebaseerd op de volgende vier criteria,
aangezien het doel van een archeologisch vooronderzoek is om met een minimum aan destructie van het
archeologisch erfgoed bovenstaande informatie te kunnen leveren:

- Is het mogelijk deze methode toe te passen op dit terrein?

- Is het nuttig deze methode toe te passen op dit terrein?

- Is het overdreven schadelijk voor het bodemarchief deze methode toe te passen op dit terrein?

- Is het noodzakelijk deze methode toe te passen op dit terrein (kosten-batenanalyse)?

1.3.1  Vraagstelling

- Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd worden?

- Zijn er archeologische of historische gegevens bekend over de site?

- Zijn er indicaties voor bodemverstoringen die het bodemarchief kunnen vernietigd of omwoeld
hebben?

- Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen (gehad) hebben op de gaafheid van het
bodemarchief, c.q. archeologische sporen?

- Watis de impact van de geplande werken op het bodemarchief?

- Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig?

- Wat s het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?

- Kunnen er maatregelen worden voorgesteld om een eventueel behoud in situ van een aanwezige
archeologische site te verwezenlijken? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en
gecontroleerd worden?
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1.3.2 Voorwaarden opstellen archeologienota

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning of een verkavelingsvergunning kan het zijn dat het
toevoegen van een archeologienota aan de aanvraag verplicht wordt gesteld. De archeologienota wordt
geschreven door een erkend archeoloog en bevat de resultaten van een archeologisch vooronderzoek en
een advies voor vrijgave of eventueel vervolgonderzoek.

Het toevoegen van een archeologienota aan een aanvraag voor een omgevingsvergunning met
stedenbouwkundige handelingen is afhankelijk van een aantal criteria:
- De totale oppervlakte van de percelen.
- De oppervlakte van de geplande bodemingrepen.
- De ruimtelijke bestemming van het terrein.
- De ligging van het terrein binnen of buiten een archeologische zone of buiten een archeologische
site volgens de CAl (Centraal Inventaris, Onroerend Erfgoed).

In dit geval ligt het terrein buiten een gebied geen archeologie (GGA), zijnde een gebied waar geen
archeologisch erfgoed te verwachten valt. Bovendien ligt het projectgebied buiten een vastgestelde
archeologische zone en buiten een beschermde archeologische site. Gelet op de totale oppervlakte van
de percelen (> 3000 m?), beslaat de ingreep in de bodem > 1000 m? (Fig. 1.5).

Criteria bij omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

Meer informatie aver archeologisch onderzoek
nningsplichtige werken vind je op de

o b om0 o Erfaoed . X met valledig in gebied waar geen volledig binnen
v van het agentschap Onroerend Erfgoe: omeedt 5 ichti > erfeoed »  gabarit hestaande > \gﬁﬂeemelllk]mnejmermne S srchedogiencra
(w roerenderfgoed.be) » bodemingresp? (1] ” werwachten valt (2) of NEE lijninfrastructuur? {2] NEE archeologische site? (5)
Voor wragen over de inventmris van gemeentelijke vrijsteling? (9)
archeclogische zones kan je mailen naar
inventaris@onroerenderfgoed.be. Vragen over

beschermde archeologische sites kan je stellen seen archecio
via beschermen@onroerenderfgoed.be.
Een toevalsvondst kan je melden via het digitale

formulier op:
isitaal: . verzunningsplichize
www.onroerenderfgoed.be/ni/digitaal-vondst R J———
meldingsformulier. ) NEE 2 so00mo (s " Cocomta(e) nee archesiogische zone? (3
Deze beslissingsboom helpt je om na te gaan of
het bouwproject dat je wenst te ondernemen of n
Waarvoor je een vergunningsaanvraag behandelt, » EE
Goor deze verplichting wordt gevat of niet. Raad-
pleeg bi] twijfel steeds de geldende regelgeving geen archealogisncts Pﬁrﬁ:‘fﬂgw"’"k —>  Eeenanhesiogenota
(gedechelil) in woon- of bestaande ljninfrastructuur ) 300m’? (6]
archaclogiencts ¢ <« A
= " recreatisgabied? (2) NiE en aanhorigheden
Lm
e n
vergunningsplichrige B .
Todemingty g™ Eeemarthedogenoa
aanvrager = 100m? [1]

1000 lopands meter en

- NEE n
MEE buiten gabarit < 1000m*
archeclogiencia < gelegenin agrarisch gebied

e
n Ipninfrastructuur
rcheologienct:
iﬂ \ vergunningsplichtige l““ ensmnhorgheden e ToCEene
bode

mingreep 2 5000m2 [1)

ancheologienota  4——  kaderend in verbeterd bodembeheer geen archeclogiencta "
e HEE
"
l vergunningsplichtige
geen archeologienota bodemingracs =
archeslogienota  €———  uitsluitend reliéfwijziging butten gabarit
= 2 100m*

”
n
archeclogienota  «———  aligraving teelzarde
1 = a0cm archaologiencta

Dit schema heeft betrekking op omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen. Voor omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden en duiding bij de andere begrippen, zie het andere schema

Fig. 1.5: Criteria bij omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (© www.onroerenderfqgoed.be)
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1.3.3 Randvoorwaarden

De opdrachtgever heeft na overleg besloten om alle archeologische vooronderzoeken met ingreep in de
bodem in een uitgesteld traject te laten uitvoeren indien archeologisch vooronderzoek nodig zou zijn. De
aanvraag tot uitstel van veldwerk komt omdat de initiatiefnemer pas definitief wenst te investeren in het
project na de termijn van indiening van bezwaarschriften tijdens het openbaar onderzoek en de bindende
adviezen van alle betrokken instanties om te voorkomen dat plannen dienen gewijzigd te worden. Dit
vormt een juridische onwenselijkheid voor het uitvoeren van verder archeologisch vooronderzoek in
huidig traject.

1.4 Beschrijving van de geplande werken

1.4.1  Huidige situatie

Het projectgebied (Fig. 1.3) omvat enkele delen van de Langendijkstraat (N750) en de Tiendenstraat in de
gemeente Zutendaal. Verder omvat het projectgebied de Oosterring (N750), in gemeente Genk. Aan
weerszijde van de N750 zijn ventwegen aanwezig.

De huidige situatie kan als volgt omschreven worden:

e De wegen (Fig. 1.6) bestaan uit asfaltverharding. Langsheen het oostelijk deel van deze weg
bevindt zich een DWA-stelsel. Voor de bestaande asfaltverharding wordt er rekening gehouden
met een verstoringsdiepte van 120 cm.

e Er is een groene zone (Fig. 1.7) voorzien tussen de op- en afrit van de Oosttering en de
ventwegen. Deze groene zone bestaat momenteel uit bomen en struiken.

e Ter hoogte van de Langendijkstraat zal in de berm één ontvangstput worden aangelegd. De berm
bestaat uit bebossing en stuikgewas (Fig. 1.8).

e Ter hoogte van de Munsterenstraat situeert zich een privéterrein dat bestaat uit bebossing en
struiken (Fig. 1.9). In het uiterst zuidelijk deel van dit terrein is een gracht aanwezig.
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Fig. 1.6: Huidige toestand van ventweg met links de Oosterring
(© Google Street View, opname juli 2019. Geraadpleegd op 13-04-2022).

Google

Fig. 1.7: Groene zone tussen de N750 en de ventweg Langerdijkstraat
(© Google Street View, opname juli 2019. Geraadpleegd op 13-04-2022).
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Fig. 1.8: De berm tussen de N750 en de ventweg van de Langendijkstraat
(© Google Street View, opname juli 2013 Geraadpleegd op 13-04-2022).

Fig. 1.9: Privéterrein dat bestaat uit bebossing en stuiken
(© Google Street View, opname juli 2013 Geraadpleegd op 13-04-2022).
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1.4.2 Geplande werken?

Het project beoogt de volgende doelstellingen:
- De aanleg van een nieuwe DWA-riolering
- De aanleg van Verbindingsriolering
- De aanleg van een Werkzone
- Aanleg van Pers-en Ontvangstputten
- Hetverbreden en verdiepen van een gracht
- Het rooien van bomen op het private terrein
- Het terugbrengen in bestaande toestand van de wegenis waar dat opensleuven worden
aangelegd.

Het aanleggen van een DWA-Collector

Er wordt een nieuwe DWA-collector (aangelegd aan de noordzijde van de N750 Langendijkstraat
(Zutendaal) aangesloten bij de gemeentegrens met Genk en verder aan de noordzijde van de N725
Oosterring (Genk) tot net voor de kruising met de Munsterstraat.

Belangrijk om te vermelden is dat de aanleg van de riolering ter hoogte van de weg zal gebeuren aan de
hand van de combinatie van de aanleg in open sleuf en aanleg via doorpersing. De doorpersing gebeurt
ter hoogte van de kruisingen met de gewestweg zelf en ter hoogte van de ventweg. Hierdoor zullen de
wegen niet worden opengebroken. Bij de doorpersing bevinden de pers- en ontvangstputten zich
hoofdzakelijk op openbaar domein, namelijk ter hoogte van de groenzones en de groene bermen.
Uitzondering hierop is de persput in de groenzone op privaat domein aansluitend bij de Munsterenstraat.

De aanleg in open sleuf beperkt zich tot de riolen die de verbinding moeten maken tussen het bestaande,
te behouden stelsel en de nieuwe collector, en daar waar pers- of ontvangstputten moeten gemaakt
worden (gearceerd aangeduid op het inplantingsplan). Deze open sleuven zullen aangelegd worden ter
hoogte van de wegkoffer. De breedte van deze wegkoffer bedraagt ca. 5 m-8 m. Uitgezonderd voor de
aanleg van persput KO7 en KO9, die niet ter hoogte van de wegkoffer gelegen zijn.

3 Voor originele bouwplannen, zie bijlagen.
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DWA-Collector te hoogte van de Oosterring

e De werken starten op het grondgebied van Zutendaal, in de N750 Langendijkstraat ter hoogte
van de aansluiting van de Tiendenstraat. Hier wordt het bestaande, opwaartse, gemengde
rioolstelsel aan weerszijden van de gewestweg opgepikt en aangesloten op de nieuwe collector.
Voor de aansluiting op deze nieuwe collector zal gewerkt worden met een open sleuf ter hoogte
van de weg. Er zal één ontvangstput (K10) ter hoogte van de berm in de Langendijkstraat worden
aangelegd. Deze ontvangstput heeft een diameter van 4,5 m en zal tot een diepte reiken van 4
m-mv.

e De nieuwe collector (Fig. 1.13) met een breedte van 140 cm wordt aan de noordzijde van de
ventweg langs de N750 aangelegd. Deze watert gravitair af in noordwestelijke richting en loopt
verder op het grondgebied van Genk. Het bestaand, parallel lopend riool wordt buiten dienst
gesteld. Deze nieuwe collector zal aan de hand van een persleiding worden aangelegd op een
diepte van ca. 3,30 m-mv.

e Op de kruising van de ventweg met de zijwegen worden telkens wachtleidingen aangelegd die
toekomstige aansluitingen van het nog aan te leggen gescheiden rioolstelsel mogelijk maken. Dit
zal gebeuren aan de hand van een open sleuven ter hoogte van de weg.

e De riolen aan de zuidzijde van de gewestweg worden opgepikt via een persleiding en op twee
locaties onder de N750 gebracht en aangesloten op de nieuwe collector. Voor de aansluiting op
deze nieuwe collector zal er gewerkt worden met een open sleuf van ca. 8 m breed. Deze nieuwe
collector zal een breedte hebben van ca. 90 cm.

e Ter aanleg van de drie persputten ter hoogte van de ventweg zal gebeuren via een open sleuf.
Eén persput (KO3) heeft een diameter van 10 m en een oppervlakte van 78 m?2. Deze zal tot een
diepte van 7,50 m-mv reiken. Eén persput (KO5) heeft dezelfde diameter en oppervlakte als KO5
en reikt tot een diepte van 5,60 m-mv. De laatste persput (KO6) ter hoogte van de ventweg heeft
een diameter van 6 m en een oppervlakte van 28 m?. Deze persput zal tot een diepte reiken van
4,80 m-mv.

e Ten zuiden van de Oosttering, ter hoogte van de ventweg, zullen nog twee ontvangstputten (K25
en K44) worden aangelegd met een oppervlakte van 12 m?. Deze ontvangstputten worden
aangelegd aan de hand van een open sleuf.

e Erzullen nog twee persputten (KO7 en KO9) worden aangelegd ter hoogte van een groene zone
tussen verkeerswisselaars. Deze persputten hebben een diameter van 10 m (oppervlakte 78 m?)
en zullen tot een diepte reiken van ca. 6 m-mv.
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DWA-collector ter hoogte van het private domein

e De collector buigt via een persleiding af in zuidwestelijke richting. Hierdoor kruist de collector
een groene bufferzone, de Oosterring, de ventweg en een privaat domein (perceel 1198T24) om
verderop aan te sluiten op het bestaande, te behouden rioolstelsel in de Munsterstraat.

e Deze persleiding zal tot een diepte reiken van ca. 6,60 m en heeft een breedte van ca. 2 m.

e Verder zal er binnen dit privéterrein slechts één inspectieput voorzien worden. Deze bevindt zich
in randzone van de kavel, aansluitend bij de Munsterenstraat.

e  QOok zal er binnen het privéterrein één ontvangstput (KO2) worden aangelegd met een diameter
van 8 m. De oppervlakte bedraagt ca. 50 m2.

Bestaand maaiveld
e

- _ B _ _

Nizuw aan te leggen
riolering @2000 ™,
PRD1 sta. 91.42 S
Vergelijkingsvlak I\
57.00m T.A.W. =

63,93
64,03
B413

Best. maaiveld

Tussenafstand

57.43 | 0.0 |64z

Ontw. hoogte

Fig. 1.14: DWA-collector ter hoogte van het privéterrein (© initiatiefnemer).

De aanleg van deze nieuwe DWA-collector zal gebeuren aan de hand van persleidingen en open sleuven.
De persleiding ter hoogte van de ventweg (ca. diepte van 3,30 m-mv), alsook de persleiding die afbuigt
naar het privéterrein (ca. diepte 6 m-mv), bevindt zich diep onder het maaiveld.

Doordat deze persleidingen diep onder het maaiveldniveau worden aangelegd op een gemiddelde diepte
van ca. 4,3 m-myv, kan met grote zekerheid gesteld worden dat het archeologisch niveau niet verstoord
zal worden. Bovendien is het kostenbaat gezien niet wenselijk om een archeologisch onderzoek uit te
voeren op een dergelijk smal lijntracé.

De ontvangst- en persputten die gelegen zijn ter hoogte van de ventwegen, overschrijden het bestaande
gabarit van de wegenis, maar het bestaan gabarit heeft al eerder een verstoring van het bodemarchief
teweeg gebracht. Bij de bestaande wegenissen wordt er echter rekening gehouden met een bestaande
verstoring van ca. 120 cm. Vermoedelijk hebben deze wegenissen reeds een grote impact gehad op het
bodembestand, waardoor de verwachting voor het aantreffen van goed bewaarde archeologische
waarden hierdoor lager ligt. Bovendien is het kostenbaat gezien niet wenselijk om een archeologisch
onderzoek uit te voeren op een dergelijk beperkte oppervlakte.
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De persputten die gelegen zijn binnen de verkeerswisselaar van de N750, zal reeds het bodemarchief voor
het overgrote deel verstoord zijn door de aanleg van de gewestweg in de tweede helft van de 20 eeuw.

Grachten

De bestaande grachten langsheen de wegen blijven overal behouden. Plaatselijk wordt een gracht
verdiept om het afstromend hemelwater van de aanpalende weg op te vangen. Dit gebeurt in de zones
waar het bestaande riool, dat vandaag ook instaat voor de afvoer van afstromend hemelwater, buiten
dienst wordt gesteld.

De verwachte bodemingreep bij de werken aan de langsgrachten is echter minimaal te noemen en vormt
geen bedreiging voor een eventueel aanwezig bodemarchief. Daarenboven zal eventueel vooronderzoek
in het tracé van de langsgrachten niet praktisch zijn om uit te voeren gelet op de beperkte dimensies van
de bodemingreep. Ook hier wordt bijgevolg geen vervolgonderzoek geadviseerd.

Werkzone en rooien bomen

Om de werken te kunnen uitvoeren wordt een gedeelte van het perceel 1198724, aansluitend bij de
Munsterenstraat, ingericht als werkzone. De zone is in de bestaande toestand begroeid met ruige grassen,
houtige vegetatie en verspreid staande bomen welke aanzien worden als bos. Om de werkzone bruikbaar
te maken wordt een deel van de vegetatie verwijderd. Het bos verdwijnt bijgevolg op deze locatie. Het
rooien van de bomen zal een verstoring van het bodemarchief teweegbrengen.

Het privéterrein zal verder ingesteld worden als werkzone. Hierdoor zal op het terrein eerst de teelaarde
(+- 30 cm + 30 cm buffer) afgegraven worden om vervolgens steenslag aan te leggen. Na de werken zal de
zone hersteld worden in zijn oorspronkelijke staat, waarbij de bodem bijkomend wordt gediepwoeld tot
60 cm vanaf de aanlegdiepte van het steenpuin. De oppervlakte van deze werkzone bedraagt ca. 2 018

mZ
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Fig. 1.15: Oppervlakte rooien van bomen(© Initiatiefnemer).

Wegeniswerken

De wegen op het rioleringstracé blijven behouden conform de bestaande toestand. Voor de aanleg van
de riolen wordt gewerkt in een combinatie van aanleg in open sleuf en aanleg via doorpersing. De
doorpersing gebeurt ter hoogte van de kruisingen met de gewestweg zelf en ter hoogte van de ventweg.
De wegen worden bijgevolg niet opgebroken zodat de doorstroming op de gewestweg en de toegang naar

de afzonderlijke bedrijfskavels ook tijdens de werken niet verstoord worden.

De aanleg in open sleuf beperkt zich tot de riolen die de verbinding moeten maken tussen het bestaande,
te behouden stelsel en de nieuwe collector, en daar waar pers- of ontvangstputten moeten gemaakt
worden, aangezien de persing niet in één doorlopend stuk kan gebeuren. Na de aanleg wordt de rijweg

of de groenzone in zijn oorspronkelijke toestand hersteld

Alle originele plannen worden in bijlage aan de archeologienota toegevoegd.

Tabel 1.1: Overzicht verstoring

Impact aanwezig bodemarchief

Zone Dieptes
Persleiding ter hoogte van de Op ca. 3,30 m diepte vindt de De verstoring vindt plaatst op zeer
ventwegen verstoring plaats. De grote diepte, ver onder het

maaiveld. Er wordt vanuit gegaan
dat het archeologisch niveau zich
ver boven 3,3 m-mv bevindtonder
het archeologische niveau. De
werken vormen geen bedreiging
voor het bodemarchief.

bovenliggende 3,3 m blijven
onaangeroerd.
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Persleiding afbuiging richting
privéweg

Op ca. 6 m diepte vindt de
verstoring plaats. De
bovenliggende 6 m blijven
onaangeroerd.

De verstoring vindt plaatst op zeer
grote diepte, ver onder het
maaiveld. Er wordt vanuit gegaan
dat het archeologisch niveau zich
ver boven 6 m-mv bevindtonder
het archeologische niveau. De
werken vormen geen bedreiging
voor het bodemarchief.

Opensleuven ter hoogte van de
ventwegen

KO3 (78 m2): ca. 7,50 m-mv
KOS5 (78 m?2): ca. 5,60 m-mv
KO3 (78 m2): ca. 7,50 m-mv
K10 (78 m2): ca. 4 m-mv

Bestaande toestand is zwaar
verstoord door de aanleg van de
reeds aanwezige wegenis met
DWA-leiding (ca. 120 cm-mv).

Open sleuven te hoogte van
verkeerswisselaar

KO7 (78 m2): ca. 6 m-mv
KO9 (78 m2): ca. 6 m-myv,

Verstoord door de aanleg van de
Oosterring en Ventweg

Grachten

Worden zeer lokaal en zeer beperkt
overschreden

Reeds
Geplande werken vormen geen
bedreiging
aanwezig bodemarchief.

verstoord bodemarchief.

voor eventueel

Werkzone + Ontvangstput
(diameter 8 m). De totale

oppervlakte bedraagt ca. 2 018 m?

90 cm afgraving + diepwoelen
KO2 (ca. 50 m?): ca. 6 m-mv.

Intact bodemarchief dat mogelijk
aangesneden wordt door
bodemingrepen.
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1.5 Werkwijze

Met dit bureauonderzoek, deel 1 van deze archeologienota, willen we inzicht krijgen in de huidige
archeologische, historische en landschappelijke kennis van het onderzoeksgebied en de omgeving. Dat
inzicht wordt verder getoetst aan de geplande ingrepen in de bodem. Het doel is te bepalen in hoeverre
verder archeologisch onderzoek aangewezen is om zo te komen tot een programma van maatregelen
teneinde de archeologische waarde en mogelijke kennisvermeerdering op archeologisch vlak voor de site
en de omgeving van het projectgebied te kunnen inschatten. Om een antwoord te formuleren op de
gestelde onderzoeksvragen werden diverse bronnen geraadpleegd welke opgenomen staan in paragraaf
3. Bibliografie.

In het bureauonderzoek werden alle nodige gegevens verzameld en besproken om te komen tot een
gefundeerde uitspraak betreffende de archeologische verwachtingen in het betrokken projectgebied.

De juiste afbakening van het projectgebied werd aangereikt door de opdrachtgever. Om een inzicht te
krijgen in de archeologische kennis betreffende het gebied werd de Centraal Archeologische inventaris
geraadpleegd (https://cai.onroerenderfgoed.be en https://geo.onroerenderfgoed.be). Wat betreft de

landschappelijke ligging, de tertiairgeologische en quartairgeologische gegevens en de geomorfologie
werd gebruik gemaakt van de websites www.geopunt.be en https://dov.vlaanderen.be.

Via https://geopunt.be werden de historische kaarten geraadpleegd (Ferrariskaart, Vandermaelenkaart,

Atlas van Buurtwegen), evenals luchtfoto’s van het projectgebied van het jaar 1971 tot en met het jaar
2020; enkel de betekenisvolle foto’s werden in deze studie opgenomen. Via https://cartesius.be werden

de historische topografische kaarten geconsulteerd. www.onderderadar.be blijkt voor de toestand tijdens

WOlII een belangrijke bron van informatie in Limburg. Het kadasterplan werd opgevraagd via de publieke
cadgis viewer van de federale overheid (https://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE).

In eerste instantie werden zoveel mogelijk cartografische en bibliografische gegevens betreffende het
projectgebied bekeken, samen met het opvragen van zoveel mogelijk gegevens bij de
projectontwikkelaars. Daarna hebben we getracht deze gegevens zo overzichtelijk mogelijk weer te geven
door middel van tekst en kaarten die als bijlagen bij dit rapport zijn toegevoegd.

Alle nodige informatie werd verzameld via het internet en bibliografische bronnen. De bouwplannen voor
een bouwvergunning werden aangereikt door het architectenbureau en door de opdrachtgever. De
kaarten die als bijlagen zijn toegevoegd, zijn gemaakt of bewerkt met de software QGIS 3.16.


https://cai.onroerenderfgoed.be/
https://geo.onroerenderfgoed.be/
http://www.geopunt.be/
https://dov.vlaanderen.be/
https://geopunt.be/
https://cartesius.be/
http://www.onderderadar.be/
https://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE
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2.1 Landschappelijke ligging

Deze paragraaf overloopt beknopt de landschappelijke context van het projectgebied. De aandacht wordt
voornamelijk gevestigd op de aardkundige en hydrografische situering, de fysisch geografische context,
de bodemtypologie en de algemene topografie.

Het projectgebied behoort tot de archeoregio Kempen, waardoor het projectgebied zich situeert ten
zuidoosten van de stadskern van Genk en ten zuidwesten van de dorpskern van Zutendaal (Fig. 1.1). De
omgeving wordt gekenmerkt door industriegronden en havenactiviteiten. Centraal binnen het
projectgebied stroomt de (ingekapselde) Kaatsbeek van noordoosten naar het zuidwesten. Deze
Kaatsbeek ontspringt in de noordelijke omgeving van het terrein. In de oostelijk omgeving van het
projectgebied, op ca. 300 m, stroomt de Zutendaalbeek van het noorden richting het zuiden. Op ca. 500
m ten zuiden van het terrein is het Albert Kanaal te situeren dat werd aangelegd in de eerste helft van de
20%¢ eeuw (infra historische kaarten).

Het projectgebied is te situeren in een landschap met veel bedrijvencomplexen en industrieterreinen ten
noorden en ten zuiden van het Albert Kanaal. Sedert de tweede helft van de 20+ eeuw maakt het
landschap in de omgeving een sterke industriéle ontwikkeling door. De omgeving bevindt zich
geomorfologisch (Fig. 1.16) in de Demervallei (ca. 40 m TAW) richting de overgang naar het noordoostelijk
hoger gelegen Kempisch Plateau (ca. 70-80 m TAW). Binnen het projectgebied zijn hoogteverschillen op
te merken. De terreinprofiel 1 toont aan dat het zuidoostelijk deel van het privéterrein lager in het
landschap positioneert. Vermoedelijk valt dit te wijten aan een afgraving die antropogeen van aard is.
Verder toont terreinprofiel 3, ter hoogte van de verkeerswisselaars, een verhoging in het landschap aan.
Deze is vermoedelijk antropogeen en is te linken aan de recente landschapsinrichtingen na WOIl.

Zowel op microschaal (t.o.v. Kaatsbeek) als op macroschaal (overgang Kempisch Plateau — Demervallei)
bevindt het projectgebied zich ter hoogte van een gradiéntzone. De meeste kampementen van jager-
verzamelaars kunnen verwacht worden in de zogenaamde gradiéntzone, die zich uitstrekt vanaf de
gradiént (de grens tussen ‘lage/natte’ en ‘hoge/droge’ bodems) tot ca. 200 a 250 m in het droge deel. Een
verklaring voor deze relatie moet worden gezocht in de volgende factoren:

- Landschappelijke gradiénten worden gekenmerkt door het op korte afstand van elkaar
voorkomen van een grote verscheidenheid aan vegetatie-typen. Dit brengt voor jager-
verzamelaars met zich mee dat op dergelijke locaties een grote verscheidenheid aan
voedselbronnen op korte afstand voorhanden is in de vorm van planten en dieren.

- Rivier- en beekdalen vormden markante en goed herkenbare elementen in het door bossen
gedomineerde landschap. Met name in het Laat Paleolithicum en Mesolithicum vormden de
dalen de belangrijkste transportroutes.

- Langs eroderende oevers van rivieren en beken kunnen vuursteenhoudende terrasafzettingen
aan het daglicht treden. In een begroeid zandlandschap kan een dergelijke ontsluiting een
belangrijke bron van vuursteen zijn.

- Water geldt als constante en betrouwbare voedselbron door de aanwezigheid van vis.

De nabijheid en bereikbaarheid van (drink-)water.
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Fig. 1.13: Schema gradiéntzone.

Het Kempisch Plateau is een inversiereliéf dat ontstaan is tijdens het Cromeriaan. Tijdens dit interglaciaal
forceerde de Maas ter hoogte van Luik een doorbraak in noordelijke richting, waardoor het in de vlakte
van Limburg begon te sedimenteren. De accumulatie van grote hoeveelheden puin, met nadien de
insnijding van de Demervallei in het zuidwesten en de Maas (in haar eigen bedding) in oostelijke richting,
veroorzaakte geomorfolologisch het Kempisch Plateau. De grind- en zandafzettingen behoren tot de
oudste Maasafzettingen. Het Kempisch Plateau is opgebouwd uit de Zutendaal Grinden (Lid van
Zutendaal) en de Winterslag Zanden (Lid van Winterslag). Het projectgebied situeert zich nabij de
Zutendaal Grinden, plateauafzettingen die gekenmerkt worden door grof zand met een bijmenging van

grind die later tijdens recentere glaciale periodes afgedekt werden met eolisch getransporteerd zand.*

4 Beerten 2003, 5.
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Fig. 1.16: Digitaal hoogtemodel (DHM II) met situering van het projectgebied (© AGIV).
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Fig. 1.18: terreinprofiel 1 (NW-ZO), 2 (ZW-NO), 3 (NW-Z0) en 4 (ZW-NO)(© AGIV).

2.1.1  Tertiair- en quartairgeologie

De databank van de DOV werden geraadpleegd voor de tertiair- en quartairgeologische gegevens. Hieruit
blijkt het volgende:

Volgens de tertiairgeologische kaart (Fig. 1.19) bestaat het tertiairsubstraat uit de Formatie van
Bolderberg. Deze formatie is opgebouwd uit het continentale Lid van Genk en het marine Lid van
Houthalen. De Formatie van Bolderberg is ontstaan tijdens het Midden-Mioceen - Onder-Mioceen. Het
Lid van Genk, meer bepaald Boven het grind van Opgrimbie (BbGe) wordt gekarteerd binnen het
projectgebied. Dit pakket is gekenmerkt door witte, zeer zuivere, middelmatige tot grofkorrelige
kwartszanden. Enkel helemaal aan de top is het zand licht glauconiethoudend en vertoont het zand
bovendien vaak een gekruiste gelaagdheid. In dit pakket vinden we geen echte lignietlagen terug maar op
sommige plaatsen zijn er wel paarsbruine (organisch rijkere) zandlaagjes te herkennen. Verspreid komen
er nog enkele grindhorizonten en/of grove hoekige kwartsen voor.
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De quartairgeologische kaart (Fig. 1.20) karteert ter hoogte van het onderzoeksgebied type 1, type 3 en
3a afzettingen. Type 1 wordt gekarteerd ter hoogte van het noordwestelijk- en oostelijk deel van het
projectgebied. In het uiterst westen van het projectgebied wordt type 3 gekarteerd. Centraal, ter hoogte
van de Kaatsbeek, wordt type 3a gekarteerd.

Type 1 omvat eolische afzettingen uit het Weichseliaan (Laat-Pleicstoceen), mogelijk Vroeg-holoceen.

Type 3 bestaat uit fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen). Deze werden afgedekt
met eolische afzettingen (zand en zilt) tijdens het Weichseliaan mogelijk Vroeg-Holoceen.

Type 3a wordt gekenmerkt door een basissequentie bestaande uit fluviatiele afzettingen van het
Weichseliaan. Deze basissequentie werd afgedekt door eolische afzettingen van het Weichseliaan tot
mogelijk Vroeg-Holoceen. Deze eolische afzetting heeft een korrelgrootte tussen fijn zand en silt. Bovenop
deze sequentie zijn opnieuw fluviatiele afzettingen aanwezig uit het Tardiglaciaal/Holoceen.

Verder wordt type 3a op 200 m ten westen van het terrein gekarteerd. Deze staat in associatie met
alluviale afzettingen, hetgeen impliceert dat hier ooit een natuurlijke waterloop aanwezig is geweest die
een invloed op de omgeving heeft achter gelaten. Thans is deze waterloop niet meer aanwezig in het
landschap. De waterloop ontsprong aan de voet van het Kempisch Plateau. De afwezigheid van deze
waterloop valt mogelijks te wijten aan de aanleg van het Albert Kanaal in de eerste helft van de 205 eeuw,
maar dit kan niet met zekerheid gestaafd worden.

De quartairprofieltypenkaart (Fig. 1.21) verifieert de bovenstaande quartairgeologische opbouw, maar
geeft een gedetailleerder beeld van de quartairgeologie. Volgens deze kaart wordt in het westen en
oosten van het projectgebied de Formatie van Wildert weergegeven. Deze formatie van Wildert bestaat
uit zwaklemige eolische zanden afgezet tijdens het Weichseliaan. Op bepaalde plaatsen in het westelijk
deel van het projectgebied liggen hieronder herwerkte grindrijke Maasafzettingen.

Het centraal gedeelte van het projectgebied, ter hoogte van de Kaatsbeek wordt beekalluvium
gekarteerd. Het betreft recente (Holocene) beekafzettingen, hoofdzakelijk bestaande uit fijn zand met
wat grindbijmenging en een textuur die varieert van zand over lemig zand tot zandleem. Het beekalluvium
wordt gekenmerkt met natte tot zeer natte gronden.

Het is interessant om de quartairgeologische kaart te correleren met de gegevens van de quartairdikte
kaart (Fig. 1.22). Deze kaart modelleert de diepte van het tertiairsubstraat ter hoogte van het westelijk
deel van het projectgebied op een diepte van ca 10 m-mv, terwijl het tertiair substraat in het oostelijk
deel van het projectgebied zich positioneert op een diepte van 6 m-mv.

Samengevat kan gesteld worden dat het projectgebied zich positioneert ter hoogte van zones die
gekenmerkt worden door de aanwezigheid van Pleistocene eolische afzettingen. Verder zijn er
Pleistocene/Holocene fluviatiele afzettingen aanwezig in het westelijk deel van het projectgebied. Binnen
het centraal gedeelte van het onderzoeksgebied kunnen jongere Holocene fluviatiele afzettingen worden
aangetroffen. De fluviatiele afzettingen hebben mogelijks voor een gunstige afdekking van archeologische
waarden gezorgd. Rekening houdend met de topografische/geomorfologische locatie op de overgang van
het Kempisch Plateau naar de Demervallei, wordt het potentieel op waarden uit de Steentijd hoog geacht.
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Fig. 1.19: Tertiairgeologische kaart met situering van het projectgebied (© DOV).
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* De karteereenheid is mogelijk afwezig.
ELPw Eolische afzettingen (zand tot silt) van
het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen),
mogelijk Vroeg-Haoloceen; zand tot
zandleem in het noordelijke en centrale
gedeelte van Vlaanderen; silt (loess) in
het zuidelijke gedeelte van Vlaanderen.
HQ Hellingsafzettingen van het Quartair.
FLPw Fluviatiele afzettingen van het Weich-
seliaan (Laat-Pleistoceen).
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ELPw Eolische afzettingen (zand tot silt) van

het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen),
mogelijk Vroeg-Holoceen; zand tot
zandleem in het noordelijke en het
centrale gedeelte van Vlaanderen; silt
(loess) in het zuidelijke gedeelte van

Vlaanderen.
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HQ Hellingsafzettingen van het Quartair.

* De karteereenheid is mogelijk afwezig.

© De karteereenheid ontbreekt mogelijk
in sommige delen van de beekvalleien
buiten de Vlaamse Vallei en haar uitlo-
pers.

FH Fluviatiele afzettingen (organochemisch
en perimarien incluis), afzettingen van
het Holoceen en magelijk Tardiglaciaal
(Laat-Weichseliaan).

ELPw Eolische afzettingen (zand tot silt) van
het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen),
mogelijk Vroeg-Holoceen; zand tot
zandleem in het noordelijke en centrale
gedeelte van Vlaanderen; silt (loess) in
het zuidelijke gedeelte van Vlaanderen.

HQ Hellingsafzettingen van het Quartair.

FLPw Fluviatiele afzettingen van het Weich-
seliaan (Laat-Pleistoceen).

Fig. 1.20: Quartairgeologische kaart met situering van het projectgebied (© DOV).



O GROUP VAN VOOREN GG

blz. 12
Terra Engineering & Consultancy 2. hummer °

Legende

[ Projectgebied
— Waterlopen

= : g 2 ‘
2296000 2303000 2310000 2317000 2324000 2331000 2338000 2345000

Projectcode: 2022D100 Project: Genk -Zutendaal - Qosterring Grid: Lambert72 codrdinatenstelsel
GRUUP VAN V[]OREN Datum aanmaak plan: 29-04-2022 Bijlage nr.: 14

Bron: DOV Plan: Quartairorofieltvoekaart
Terra Engineering & Consultency

Digitaliseerder: L. Fenucci Schaal: 1/20000

L

1a 17
14:14

Legende quartairprofieltypenkaart (Fig. 1.21)°

14 Deze formatie van Wildert bestaat uit fijne zwaklemige allochtone eolische
zanden, afgezet tijdens het Weichseliaan. De mediaan van een gemiddeld staal
van deze formatie bedraagt 103 um, deze van de zandfractie is 159 um en de
mode van de zandfractie is 152 um (Paulissen, 1973). Lokaal kan er
grindbijmenging optreden. Het contactvlak met de onderliggende grinden is
verstoord door cryoturbaties. De dikte van de formatie varieert van 0.5 m tot
maximaal 8 m. Op het Kempisch Plateau (hoofdterras) zijn deze zanden maximaal
2 m dik. Op de laagterrassen bereiken ze een maximale dikte van 3 m. De dikste
afzettingen van deze formatie bevinden zich echter ten zuidwesten van het
plateau, namelijk op het pediment van Beringen-Diepenbeek: nabij Sledderlo is ze
8 mdik. .

17 Beekalluvium: Op een aantal plaatsen rust het recent (al dan niet venig)

beekalluvium of colluvium rechtstreeks op Maasafzettingen of herwerkte
Maasafzettingen (Kempisch Plateau en oostelijke plateaurand). Meestal echter

> Bogemans & Van Molle 2005.
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bevindt er zich nog een serie dekformaties tussen. Op talrijke plaatsen is het
profieltype recent beekalluvium/colluvium op Formatie van Wildert op
(herwerkte) Maasafzettingen terug te vinden. Zo bijvoorbeeld in de zijvalleien van
de Bosbeek, de Bosbeek zelf, het Demerbekken en enkele valleien op de oostelijke
rand van het Kempisch Plateau.

N Een doorlopende rode lijn geeft de verspreiding weer van een bepaalde
herwerkte Maasafzetting. Ze rusten ofwel op Maasafzettingen in situ ofwel op het
Tertiaire substraat (in het Demerbekken en in de vallei van de Bosbeek).

limiet van de
herwerkte
Maasafzettingen

Fig. 1.21: Quartairprofieltypenkaart met situering van het projectgebied (© DOV).
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Fig. 1.22: Quartairdikte kaart met situering van het projectgebied (© DOV).

2.1.2 Bodemkaart®

De bodemkaart (Fig. 1.23) karteert ter hoogte van het westelijk en centraal gedeelte van het
onderzoeksgebied Zeg-, Zdg-, Zcg-gronden. De Zcg-gronden worden gekenmerkt door een matig droge
zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B-horizont. De bovengrond is gevlekt of homogeen humeus,
donker grijsbruin of zeer donkergrijs. De Podzol B-horizont is soms 90 cm dik en rust op een volledig
gereduceerd materiaal.

6 Van Ranst en Sys 2002.
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In het uiterst noordelijk deel van het onderzoeksgebied wordt een Zdg-bodem gekarteerd. Deze gronden
hebben een matig natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B-horizont. Bij een Zdg-bodemserie
is de podzol B-horizont duidelijk ontwikkeld met donkergrijze tot zwarte humusaanrijking en daaronder
veelal een bruinere aanrijking. Zeg-gronden zijn natte zandgronden met duidelijke humus en/of ijzer B-
horizont. De bovengrond is gevlekt of homogeen humeus, donker grijsbruin of zeer donkergrijs. De Podzol
B-horizont, soms 90 cm dik, rust op een volledig gereduceerd materiaal.

In het oostelijk deel van het projectgebied karteert de bodemkaart Zbglt-en, Zcglt gronden. Zbglt-
gronden zijn droge zandgronden met humus en/of ijzer B-horizont. De 1 verwijst naar een voorkomen
van een dunne A-horizont (<40 cm dik), terwijl dat de klein t verwijst naar grindbijmenging.

Verder karteert de bodemkaart voor het overgrote deel bodems die vaak in associatie gebracht worden
met podzolbodems. Het aantreffen van een podzosequentie of minstens een deels bewaarde B-horizont
verhoogt het conservatiepotentieel van het projectgebied voor waarden uit de Steentijd en
(pre)historische periodes.
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Fig. 1.23: Bodemkaart met situering van het projectgebied (© DOV).
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2.2 Historische beschrijving van het onderzoeksgebied

In deze paragraaf wordt een historische beschrijving opgenomen van het project- en projectgebied, met
in een tweede paragraaf illustraties van relevante historische kaarten, plannen en eventueel iconografisch
materiaal.

2.2.1 Historiografische bronnen’

De oudst gekende vermelding van Genk dateert uit 1016 als ‘Genecke’. Archeologische vondsten dateren
0.a. uit mesolithicum, neolithicum, urnenveldcultuur en ijzertijd. De menselijke aanwezigheid in de vorm
van systematische bewoning bleef doorheen de historische periodes zeldzaam voor de omgeving van
Genk. De omgeving werd lang gekenmerkt door desolate heide- en bosgronden. Tijdens het ancien régime
behoorde Genk tot de Loonse heerlijkheid.

Tot de eerste helft van de 20ste eeuw lag het kerndorp van Genk bij de weg Hasselt-Maaseik. Daarbuiten
situeerden zich de gehuchten Winterslag (ten noorden), Gelieren (ten oosten) en Waterschei (ten
noordoosten). De Sint-Martinuskerk en het dorp speelde tot 1910 een centraliserende rol op de andere
gehuchten. Pas tijdens de eerste economische expansie gebeurde de decentralisatie naar de drie
steenkoolmijnen: Winterslag in 1917, Waterschei in 1924 en Zwartberg in 1925. Bij de tweede
economische expansie na de Tweede Wereldoorlog ontstonden volledig nieuwe wijken met eigen
parochiekerk zoals Bokrijk-Boxbergheide, Bret-Gelieren en Termien. Na de teruggang van de
steenkolensector in 1966, werden er twee industrieterreinen, Genk-Noord en Genk-Zuid, ontwikkeld. De
belangrijkste was Genk-Zuid met onder meer de inplanting van de Ford-fabriek. Daar ontstonden de
nieuwe wijken Sledderlo en Langerlo. Genk kende tot in de 19+ eeuw uitgravingen van ertsen, onder meer
op de wijk Termien, waar op de Stiemerbeek gedurende enige tijd een ertsmolen werkzaam was. Kiezel
voor spoorweg-aanleg (de zogenaamde ballastgroeven) werd vanaf midden 199 eeuw in grote
hoeveelheden uitgegraven, onder meer in Gelieren. Verspreid in de omgeving werden ook heel wat veen
en turf ontgonnen waardoor veenputten en vijvers ontstonden. Het projectgebied situeert zich ter hoogte
van een dergelijke ontginningsput.

Het gehucht Sledderlo ten noordwesten van het projectgebied?®

Het vroegere kerndorp met Sint-Martinuskerk aan de weg Hasselt-Maaseik werd in 1944 bij een verkeerd
uitgevoerd Amerikaans bombardement vrijwel volledig verwoest. Het vroegere stratenpatroon bleef
slechts gedeeltelijk behouden. Van de oorspronkelijke, landelijke vakwerkarchitectuur in de gehuchten
bleef vrijwel niets bewaard. Dit op uitzondering van een aantal hoeves.

Sledderlo duikt reeds op in het grondbelastingregister van 1345, waarin voor het gehucht 17
cijnsplichtigen vermeld staan. In die tijd maakten de zes gehuchten van Genk deel uit van het Prinsbisdom
Luik. Ook de huidige straatnamen Sledderloweg en Koebaan duiken reeds in de Late Middeleeuwen op.

Op het einde van de 18% eeuw bestond de bebouwing grotendeels uit hoevegebouwen, zowel in de vorm
van vierkants- als langgevelhoeves. De Ferrariskaart (1771-1778) toont schaarse bebouwing ter hoogte
van het kruispunt Sledderlo — Koebaan en een enkele vierkantshoeve verder zuidelijk. In het noordwesten
is een kleine kapel getekend. Het gebied tussen de gehuchten Sledderlo en Terboekt wordt gekenmerkt

7 Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Genk [online]
https://id.erfgoed.net/themas/13855 (Geraadpleegd op 12-04-2022).
8 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/13857
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door deels omhaagde velden, het geheel wordt omgeven door uitgestrekt heidelandschap. Ten zuiden
bevinden zich talrijke door beken verbonden vijvers.

Alle bebouwing bevond zich in deze periode langs de hoofdverkeersas; de zijwegen, waarschijnlijk deels
holle wegen, dienden enkel als toegangswegen tot de velden en de heide.

In de eerste helft van de 19de eeuw blijkt de bebouwing nagenoeg ongewijzigd, met een beperkte
uitbreiding langs de oostelijke dwarswegen, Koebaan en Tichterweg. De concentratie van de bebouwing
langs de hoofdas Sledderlo(weg) blijft bestaan. Op de kruising van Sledderlo en Trichterweg ontstaat een
driehoekig dorpsplein, waar in 1954 de Sint-Jozefskerk zou gebouwd worden. Aan de andere zijde van de
baan Sledderlo is op het primitief kadasterplan (rond 1840) een klein gebouw met vermelding "kapel"
getekend.

Door de aanleg van het Albertkanaal in de jaren 1930 kende de landbouwactiviteit in het tot dan toe bijna
uitsluitend agrarische gehucht een eerste daling. Deze ontwikkeling zette zich voort na de Tweede
Wereldoorlog met de industrialisering van Genk-Zuid vanaf 1957, toen zich in Sledderlo twee grote
metaalverwerkende bedrijven vestigden. De toen verwachte bevolkingsgroei was aanleiding voor het
gemeentebestuur om in 1963 het ontwerp van een satellietstad in opdracht te geven. De
socialewoningbouwmaatschappij Nieuw Dak bouwde in 1972 de eerste woningen in Nieuw-Sledderlo ten
zuidoosten van het oude gehucht.
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2.2.2  Historische cartografie

De oudst geraadpleegde kaart betreft De Ferrariskaart uit ca. 1775 (Fig. 1.24) en karteert ter hoogte van
het projectgebied heidegebied en verschillende vijvercomplexen. De Ferrariskaart toont aan dat er ter
hoogte van het projectgebied verschillende vijvercomplexen aanwezig zijn die via een kunstmatige
waterloop in verbinding staan met de Kaatsbeek. De waterplassen worden als antropogeen
geinterpreteerd. Vermoedelijk gaat het hier om heide- en/of veenontginning.

Dit kaartbeeld blijft het zelfde voor de historische kaarten en de topografische kaart uit de 199 eeuw (Fig.
1.25-Fig. 1.27). Zo wordt er in de omgeving van het projectgebied heidegebied gekarteerd. Verder zijn de
vijvercomplexen nog steeds aanwezig binnen het centraal gedeelte van het projectgebied. Vanaf de Atlas
der Buurtwegen (ca. 1840; Fig. 1.25) verschijnt er een weg die het terrein doorkruist in het uiterst oostelijk
deel van het projectgebied.

Vanaf de topografische kaart van 1904 (Fig. 1.28) worden er ter hoogte van het projectgebied nog steeds
vijvers gekarteerd. Alsook worden er natte weigronden gekarteerd ter hoogte van het centrale gedeelte
van het projectgebied. Het oostelijk- en het westelijk deel van het projectgebied wordt gekarteerd als
heidegebied. Het huidig privéterrein in het uiterst westelijk deel van het projectgebied wordt gekarteerd
als akkerveld.

Vanaf de topografische kaart van 1939 (Fig. 1.29) verschijnt het Albert kanaal in de zuidelijk omgeving van
het projectgebied. Verder doorkruisen verschillende wegen het projectgebied. In het westelijk deel van
het terrein nemen de landbouw percelen toe, dit in tegenstelling tot het centraal en oostelijk deel van het
projectgebied dat nog steeds deel uitmaakt van heide- en bosgebied. De luchtfoto’s die genomen zijn
tijdens WOII tonen aan dat het projectgebied voor het overgrote deel bestaat uit landbouwgebied. De
N750 alsook de ventwegen zijn nog steeds niet zichtbaar in het landschap.

Het kaartbeeld op de topografische kaart van 1969 (Fig. 1.32) toont dat landbouw- en weidegronden het
overgrote deel van het projectgebied beslaan. In het uiterst oostelijk deel van het terrein verschijnt de
Tiendenstraat. In de omgeving van het projectgebied is op te merken dat de vijvercomplexen zo goed als
verdwenen zijn.

Het luchtbeeld van 1979 (Fig. 1.36)toont drastische veranderingen binnen het projectgebied, want zowel
de N750 als de ventwegen zijn vanaf dan zichtbaar in het landschap. Op deze luchtfoto is ook te zien dat
de akkervelden ten zuiden van het projectgebied hebben plaatsgemaakt voor grasvelden en industriéle
gebouwen. In de noordelijke omgeving van het projectgebied verschijnen ook verschillende industriéle
gebouwen.

Vanaf de luchtfoto van 1995 (Fig. 1.39-Fig. 1.40) is zichtbaar hoe het industriegebied in omvang toeneemt.
Verder neemt de bebossing in het uiterst westelijk deel, ter hoogte van het privéterrein, toe. In het uiterst
noordelijk deel van het privéterrein zijn braakliggende zandgronden aanwezig. Mogelijks kan dit wijzen
op een verstoring van het uiterst noordelijk deel van het privéterrein. Vanaf de luchtfoto 2000-2003 zijn
er geen significante veranderingen binnen het projectgebied waar te nemen.
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Fig. 1.24: Ferrariskaart (ca. 1775) met situering van het projectgebied (© AGIV).
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Fig. 1.25:: Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) met situering van het projectgebied (© AGIV).
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Fig. 1.26: Vandermaelenkaart (1846-1854) met situering van het projectgebied (© AGIV).
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Fig. 1.27: Topografische kaart (1873) met situering van het projectgebied (© Cartesius).
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Fig. 1.28: Topografische kaart (1904) met situering van het projectgebied (© Cartesius).
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Fig. 1.29: Topografische kaart (1939) met situering van het projectgebied (© Cartesius).
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Fig. 1.30: Luchtfoto (1945) met situering van het westelijk deel projectgebied (© AGIV).
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Fig. 1.31: Luchtfoto (1945) met situering van het oostelijk deel projectgebied (© AGIV).
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Fig. 1.32: Topografische kaart (1969) met situering van het projectgebied (© Cartesius).
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Fig. 1.36: Luchtfoto (1979-1990) met situering van het westelijk deel projectgebied (© AGIV).
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Fig. 1.38: Topografische kaart (1989) met situering van het projectgebied (© Cartesius).
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Fig. 1.40: Luchtfoto (1995) met situering van het oostelijk deel projectgebied (© AGIV).
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Fig. 1.41: Luchtfoto (2000-2003) met situering van het westelijk deel projectgebied (© AGIV).
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Fig. 1.42: Luchtfoto (2000-2003) met situering van het oostelijk deel projectgebied (© AGIV).
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Fig. 1.43: Luchtfoto (2005-2007) met situering van het westelijk deel projectgebied (© AGIV).
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Fig. 1.44: Luchtfoto (2005-2007) met situering van het westelijk deel projectgebied (© AGIV).
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Fig. 1.45: Luchtfoto (2008-2011) met situering van het westelijk deel projectgebied (© AGIV).
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Fig. 1.46: Luchtfoto (2008-2011) met situering van het oostelijk deel projectgebied (© AGIV).
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Fig. 1.47: Luchtfoto (2012) met situering van het westelijk deel projectgebied (© AGIV).
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2.3 Archeologisch kader van het projectgebied

2.3.1 CAl-waarden in de omgeving
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Tot op heden zijn binnen het projectgebied nog geen archeologische onderzoeken met ingreep in de

bodem uitgevoerd. In de omgeving zijn er wel vindplaatsen en CAl-locaties in de omgeving van het

plangebied gekend (Fig. 1.37). Zo werden er ten noorden van het projectgebied per toeval lithisch

artefacten aangetroffen. Meer bepaald gaat het om gepolijste bijlen die gedateerd kunnen worden tussen
het Midden-Neolithicum en Vroege-Bronstijd (CAl 52104-52106).

Verder is er ten oosten van het projectgebied een indicatie dat er mogelijk een slagveld heeft

plaatsgevonden in de 18%-eeuw. Dit werd tot op heden aan de hand van archeologisch onderzoek nog

niet bevestigd en is enkel gebaseerd op historische bronnen. Ten zuiden van het projectgebied, aan de

andere kant van het Albert kanaal werd tijdens een proefsleuvenonderzoek sporen aangetroffen die

gedateerd kunnen worden vanaf de Nieuwe Tijd. Ten zuidwesten van het projectgebied werden er

greppels en karrensporen aangetroffen, die gedateerd kunnen worden vanaf de Nieuwe Tijd (CAl 215961).

Tabel 1: Overzicht van de CAl-waarden

ID-
nummer

Situering

Naam

Omschrijving

981853°

W

Geleenlaan

Proefsleuvenonderzoek - Alle sporen kunnen
volgens de geraadpleegde cartografische
bronnen ten vroegste vanaf het einde van de
189 eeuw gedateerd worden. Het meest
zuidelijk wegtracé is vermoedelijk van recentere
oorsprong. Het noordelijk wegtracé en de
perceelgreppel raakten vermoedelijk in onbruik
in het begin van de 20t eeuw, toen het
noordelijk woonperceel schijnbaar
verdween/aangepast werd ten gevolge van de
aanleg van het Albertkanaal.

21596110

W

Geleenlaan

Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de
bodem - Greppels en karresporen - Vanaf de 184e
eeuw.

2179361

W

Geleenlaan |

Proefsleuvenonderzoek - archeologienota ID
2748 en nota ID 2756; het
proefsleuvenonderzoek omvat fase 1 en fase 2
van het project — Het proefsleuvenonderzoek
leverde noch archeologische sporen noch
vondsten.

® Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Geleenlaan [online]

https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981853 (Geraadpleegd op 12-04-2022).

10 Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Geleenlaan [online]

https://id.erfgoed.net/waarnemingen/215961 (Geraadpleegd op 12-04-2022).

11 Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Geleenlaan | [online]

https://id.erfgoed.net/waarnemingen/217936 (Geraadpleegd op 12-04-2022).
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21825512 | ZW Troisdorflaan Proefsleuvenonderzoek  zonder  relevante
archeologische sporen - geen
vervolgonderzoek.

5210413 N Heide Toevalsvondst — Midden-Neolithicum/Vroege-
Bronstijd — Lithisch materiaal - gepolijst bijltje

met afgesleten snede.

521051 N Deensewijer/Deensvijver Toevalsvondst — Midden-Neolithicum/Vroege-
Bronstijd — Lithisch materiaal - gepolijst bijltje.
5210615 N Sledderlo 1 Toevalsvondst — Midden-Neolithicum/Vroege-
Bronstijd — Lithisch materiaal - gepolijst bijltje.

9828151 | N Koebaan Proefsleuvenonderzoek  zonder relevante
archeologische sporen

15826017 | NO Slag bij Hesselsberg 1790 Indicator slagveld — 18% eeuw - De Luikse
Omwenteling (1789-1791) - De afgebakende
zone bevindt zich in het Nationaal Park Hoge

Kempen en wordt grosso modo omsloten door de
Bilzerweg in het westen, de Broekmolenweg in
het oosten en de Watermolenweg in het zuiden.
Centraal in deze zone bevindt zich de
Hesselsberg. De huidige afbakening van de zone
kwam er op basis van de gegevens uit de
literatuur, alwaar wordt vermeld dat de slag op
en rond de Hesselsberg werd uitgevochten. Het
is vooralsnog onmogelijk uitspraken te doen over
de conservering van het archeologisch erfgoed.

Het belang zowel op militair- als politiekviak was
klein. De strijdende partij 1 de 'patriotten’ (olv
Graaf de Blois de Cannebourg). Aantal
onbekend. Strijdende partij 2 (+ aanvoerder: de
Palatijnen (olv d'lsembourg)

Aantal onbekend.

Tabel 2: Overzicht van de gebeurtenissen

ID- Situering | Naam Omschrijving

nummer

2015/346 | 1000 m | Wintergroenstraat Geen sporen — Buiten CAI 211780 — Nieuwste
N tijd.

12 Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Troisdorflaan [online]
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/218255 (Geraadpleegd op 05-05-2022).
13 Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Heide [online]
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/52104 (Geraadpleegd op 12-04-2022).
14 Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Deensewijer/Deensvijver [online]
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/52105 (Geraadpleegd op 12-04-2022).
15 Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Sledderlo 1 [online]
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/52106 (Geraadpleegd op 12-04-2022).
16 Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Koebaan 9 [online]
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982815 (Geraadpleegd op 05-05-2022).
17 Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Slag bij Hesselsberg 1790 [online]
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/158260 (Geraadpleegd op 12-04-2022).
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2.3.2  Archeologienota’s

In de omgeving van het projectgebied werd tot op heden archeologienota’s en nota’s opgesteld waarbij
vooronderzoek met ingreep in de bodem werd geadviseerd in een programma van maatregelen in
uitgesteld traject.

Voor vier archeologienota's werden in het programma van maatregelen geen verdere maatregelen
genomen. Dit omdat deze terreinen door 'recente' (bouw)activiteiten werden aangetast. Voor drie
archeologienota’s werd er wel overgegaan tot een programma van maatregelen. Zo werden voor deze
archeologienota's een hoge verwachting naar archeologische waarden uit de Steentijd opgesteld,
waardoor er een Steentijdtraject werd geadviseerd.

Voor de archeologienota (ID 12979) werd er geen proefsleuvenonderzoek geadviseerd door de nattere
context van de terreinen, waardoor er een lage verwachting was voor archeologische waarden vanaf de
Metaaltijden. Verder was dit terrein echter deels verhard en situeert het zich nabij een groot industrieel
gebouw.

In de dichte omgeving van het projectgebied werden ook vijf nota’s opgesteld. Tijdens twee
proefsleuvenonderzoeken (ID 2756, 7823&22106) werden nagenoeg geen archeologische waarden
aangetroffen. Tijdens twee proefsleuvenonderzoek (ID 1603&14514), ten zuiden van het projectgebied,
werden archeologische waarden aangetroffen die mogelijks betrekking hebben op sporen vanaf de 18%
eeuw.

Tabel 2: Overzicht van (archeologie)nota’s

projectgebied
inN

ID-nummer | Situering Omschrijving

2106518 Grenst aan Archeologienota — bestaande uit een bureauonderzoek — geen verdere maatregelen
projectgebied | - Hoewel het terrein theoretisch gezien een hoog archeologisch potentieel kan
in NW worden aangeschreven, kan er worden aangenomen dat men tijdens de bouw van
deze industriehal en de recente werken in het tuingedeelte het archeologisch viak
volledig vernietigd heeft. Het archeologisch vlak wordt in de regio eerder ondiep
verwacht (< 50 cm onder het maaiveld), waardoor de reeds uitgevoerde werken en

bodemingrepen hier met grote zekerheid invioed op hebben gehad.
11459%° 100 m N Archeologienota —aanleg nieuwe industriehal - bestaande uit een bureauonderzoek
— vervolgonderzoek geadviseerd met en zonde ingreep in de bodem

(landschappelijke boringen — Steentijdtraject — Proefsleuven).

129792 Grenst aan Archeologienota — aanleg van windturbines (Windturbine G16 bevindt zich ter

hoogte van projectgebied) — vervolgonderzoek geadviseerd aan de hand
Steentijdtraject — Gericht op potentiele artefactsites uit de Steentijd- Gezien de
landschappelijke ligging kan de hoge verwachting aan sites uit de Steentijd
behouden blijven. Het terrein is echter deels verhard en situeert zich nabij een groot
industrieel gebouw. Mogelijk werd de bodem dus reeds dermate verstoord, zodat
eventuele resten uit het Laat-Paleolithicum en het Mesolithicum niet meer in situ
voorkomen. Ondanks de hogere ligging van het gebied, is de ondergrond nat,
waardoor de verwachting aan nederzettingssporen eerder klein is.

18 De Raymaeker et al. 2021.
19 De Langhe & Driesen 2019.

20 Schoups 2019.
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849821 200m N Archeologienota — bestaande uit een bureauonderzoek — geen verdere maatregelen
- Hoewel het bureauonderzoek de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van
archeologische waarden niet heeft kunnen aantonen, wordt er geen aanvullend
onderzoek geadviseerd. Het onderzoeksgebied is gelegen binnen de contouren van
een vroegere waterplas (ven), die pas recent werd gedempt, Het archeologisch
potentieel is voor alle periodes laag. Bijkomend werd het terrein in 2016 als werfzone
voor de naastgelegen bedrijfsgebouwen gebruikt. De kosten van verder
archeologisch onderzoek wegen dan ook niet op tegen de baten.

1297922 200mZ Archeologienota — aanleg van windturbines ( Windturbine Z1 Trestine) —
vervolgonderzoek geadviseerd aan de hand Steentijdtraject — Gericht op potentiele
artefactsites uit de Steentijd- Gezien de landschappelijke ligging tussen de Kaatsbeek
en de Zutendaalbeek, op een hoogte in het landschap, is er een grote kans op het
aantreffen van archeologische resten uit de steentijd. Van de luchtfoto’s kan afgeleid
worden dat er reeds graafwerken uitgevoerd werden in het gebied. Hierdoor zullen
eventuele resten uit het Laat-Paleolithicum en het Mesolithicum mogelijk niet meer
in situ voorkomen. Het is echter niet duidelijk in welke mate het archeologisch niveau
reeds verstoord werd door deze graafwerken, zodat de (middel)hoge verwachting op
steentijd en de middelhoge verwachting aan sporensites behouden kan blijven. Het
terrein ligt daarenboven vlakbij de zone van de Slag bij Hesselsberg.

209782 200mZ Archeologienota — bestaande uit een bureauonderzoek en landschappelijk
bodemonderzoek — geen verdere maatregelen - Omdat de bewaarde bodems
(boring 2 en 3) niet aaneengesloten (boring 22) zijn en een deel van de eventuele
bewaarde zone ooit al is afgegraven is het potentieel op kennisvermeerdering voor
steentijdarcheologie zeer laag. De enige locatie waar de natuurlijke bodem
daarenboven zou geraakt kunnen worden door de geplande werken is een rechthoek
van 300m? in de buurt van boring 4. Dit is een al te klein opperviak om kenniswinst
voor sporenarcheologie te behalen.

1808924 200m Z Archeologienota — bestaande uit een bureauonderzoek — geen verdere maatregelen
- Omdat de kans uitgesloten is om nog intacte sporen aan te treffen die een
waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de archeologische en historische kennis
van een eventuele archeologische of historische site adviseren we om het
projectgebied vrij te stellen van verder archeologisch onderzoek. Een
kostenbatenanalyse kan verder onderzoek niet verantwoorden. Om die reden is er
geen programma van maatregelen opgesteld.

1451425 700 mZ Nota — Archeologisch vooronderzoek met en zonder ingreep in de bodem aan de
hand van landschappelijk- en verkennende boringen en proefsleuven - Gezien alle
sporen ten vroegste dateren vanaf het einde van de 18de eeuw, het enkel
verbindingswegen en één perceelgreppel van een noordelijk gelegen perceel betreft,
en gezien al deze sporen te herkennen zijn op (sub- Jrecente cartografische bronnen,
kan geconcludeerd worden dat de archeologische waarde van deze vindplaats laag
is.

160326 900 m Z Nota — Bestaand uit landschappelijk bodemonderzoek - proefsleuven — Geen
verdere maatregelen - De schaarse aangetroffen sporen dateren vanaf de 18e eeuw.
Het gaat om perifere sporen, zoals greppels en karrensporen, die in relatie staan tot

wegen, die het gebied hebben doorkruist. Oudere sporen zijn niet

2l van Stay et al. 2018.

22 Schoups 20109.

2 Saelens & Op de Beeck 2021.
% Cosyns & Roovers 2021.

% De Langhe et al. 2020.

% Hazen 2017.
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gevonden, maar zouden in theorie volledig vergraven kunnen zijn. Aangezien in het
geheel geen vondsten zijn aangetroffen, lijkt het niet waarschijnlijk dat het gebied
voorafgaand aan de Nieuwe tijd bewoond is geweest.

275677 900 m Z Nota — proefsleuven - Geen verdere maatregelen - De voorliggende nota heeft
duidelijk gemaakt dat het terrein over een laag archeologisch potentieel beschikt.
Het proefsleuvenonderzoek leverde noch archeologische sporen noch vondsten. Het
onderzoek toonde tevens aan dat de oorspronkelijke podzolbodem in een groot deel
van het onderzoeksgebied is verstoord. We schatten de kans op de aanwezigheid van
een waardevol archeologisch bodemarchief dan ook als erg laag in.

783428 800 m N Nota — Proefsleuven — Geen verdere maatregelen - Ook hier wordt de verwachting
bevestigd door het proefsleuvenonderzoek. Er werden geen archeologische
erfgoedwaarden op het terrein aangetroffen; niet in de vorm van bodemsporen en
niet in de vorm van gebruiksvoorwerpen of fragmenten ervan.

22106%° 300m O Nota — Landschappelijke boringen en Proefsleuven — Geen verdere maatregelen -
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn geen indicaties gevonden dat in het
plangebied nog archeologische vindplaatsen aanwezig kunnen zijn. Er werden enkel
recente of natuurlijke verstoringen aangetroffen binnen het plangebied.

2.3.3  Relevante bodemprofielen in de omgeving van het projectgebied

Genk - Geleenlaan 20 (ID 2756)*°

Tijdens een proefsleuvenonderzoek in de Geleenlaan in de Genk werden er geen relevante archeologische
waarden aangetroffen. Het terrein heeft dezelfde bodemkundige en hydrografische situatie als
onderhavig projectgebied.

Volgens de bodemkaart wordt het grootste gedeelte van het onderzoeksgebied ingenomen door een matig
natte zandbodem met een duidelijke humus- en/of ijzer B-horizont (Zdg). Centraal komt een gelijkaardige
maar ietwat drogere bodem voor (Zcg). Bodems met een duidelijke humus- en/of ijzer B-horizont zijn ook
gekend als podzolen. Het huidig onderzoek toont slechts een zekere overeenkomst met de bodemkaart
aan. Meer dan de helft van de geregistreerde bodemprofielen betreffen een OB-bodem. Slecht bij acht
bodemprofielen, die in het oostelijke en centrale deel van het onderzoeksgebied gelegen waren, was
effectief nog een ijzeraanrijkingshorizont aanwezig waardoor deze bodems als een podzol gedefinieerd
kunnen worden.

Dit beeld dient echter wel genuanceerd te worden. In het viak van verschillende van de sleuven —en meer
bepaald de sleuven 1, 2, 4, 5, 9, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 29 - werden eveneens restanten van zowel een
uitlogingshorizont als een aanrijkingshorizont aangetroffen, waaruit we kunnen afleiden dat de podzol
oorspronkelijk over zo goed als het volledige onderzoeksgebied aanwezig was. De oorzaak van het
ontbreken van de podzol kan gevonden worden in de ingebruikname van het terrein in de eerste helft van
de 20ste eeuw als landbouwgrond waarbij deze geploegd werd. Dit blijkt onder meer uit de profielputten
waar in de onderkant van de ploeglaag nog enkele restjes E-horizont konden waargenomen worden. Het

27 Steegmans et al. 2017.
2yvan de Konijnenburg 2018.
2 Bells 2022.

30 Steegmans et al. 2017.
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gevolg van het ploegen is ook dat eventueel aanwezige archeologische sporen eveneens (deels) aangetast
zullen zijn.

Fig. 1.50: Zicht op de restanten van de podzolbodem in sleuf 5 (© Steegmans et al. 2017, Afb. 12).
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Fig. 1.51: Digitaal hoogtemodel (DHM II) met CAl-gegevens in de omgeving (© AGIV en agentschap Onroerend Erfgoed).



0 GROUP VAN VOOREN \;:rnst:g;;mmer ORTEC2200703

blz. nummer 157
Terra Engineering & Consultancy

2.4 Datering en interpretatie van het onderzochte gebied

Het projectgebied behoort tot de archeoregio Kempen en situeert zich ten zuidoosten van de stadskern
van Genk. Het projectgebied (Fig. 1.3) omvat enkele delen van de Langendijkstraat (N750) en de
Tiendenstraat in de gemeente Zutendaal. Verder omdat het projectgebied de Oosterring (N750) in
gemeente Genk. Aan weerszijde van de N750 zijn ventwegen aanwezig.

Voor de aanleg van de riolen wordt gewerkt in een combinatie van aanleg in open sleuf en aanleg via
doorpersing. De doorpersing gebeurt ter hoogte van de kruisingen met de gewestweg zelf en ter hoogte
van de ventwegen. De aanleg in open sleuf beperkt zich tot de riolen die de verbinding moeten maken
tussen het bestaande, te behouden stelsel en de nieuwe collector en daar waar pers- of ontvangstputten
moeten gemaakt worden. Er zullen ontvangst- en persputten geplaats worden ter hoogte van de
Ventweg. Verder zullen er ook tussen de verkeerswisselaars van de Oosterring/Langerdijkstraat ontvangst
— persputten woorden aangelegd

Er zal op het privéterrein (1198T24) een werkzone met een oppervlakte van 2 018 m? aangelegd worden.
Voor de aanleg van de werkzone zal het terrein eerst gerooid worden. Na de werken zal de zone hersteld
worden in zijn oorspronkelijke staat, waarbij de bodem bijkomend wordt gediepwoeld tot 60 cm vanaf de
aanlegdiepte van het steenpuin.

Tabel 1.1: Overzicht verstoring

Zone Dieptes Impact aanwezig bodemarchief

Persleiding ter hoogte van de Op ca. 3,30 m diepte vindt de De verstoring vindt plaatst op zeer

ventwegen verstoring plaats. De grote diepte, ver onder het
bovenliggende 3,3 m blijven maaiveld. Er wordt vanuit gegaan
onaangeroerd. dat het archeologisch niveau zich

ver boven 3,3 m-mv bevindtonder
het archeologische niveau. De
werken vormen geen bedreiging
voor het bodemarchief.

Persleiding afbuiging richting Op ca. 6 m diepte vindt de De verstoring vindt plaatst op zeer

privéweg verstoring plaats. De grote diepte, ver onder het
bovenliggende 6 m blijven maaiveld. Er wordt vanuit gegaan
onaangeroerd. dat het archeologisch niveau zich

ver boven 6 m-mv bevindtonder
het archeologische niveau. De
werken vormen geen bedreiging
voor het bodemarchief.

Opensleuven ter hoogte van de KO3 (78 m2): ca. 7,50 m-mv Bestaande toestand is zwaar
ventwegen KO5 (78 m2): ca. 5,60 m-mv verstoord door de aanleg van de
KO3 (78 m2): ca. 7,50 m-mv reeds aanwezige wegenis met
K10 (78 m2): ca. 4 m-mv DWA-leiding (ca. 120 cm-mv).
Open sleuven te hoogte van KO7 (78 m2): ca. 6 m-mv Verstoord door de aanleg van de

verkeerswisselaar KO9 (78 m?): ca. 6 m-mv, Oosterring en Ventweg
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Grachten

Worden zeer lokaal en zeer beperkt
overschreden

Reeds verstoord bodemarchief.
Geplande werken vormen geen
bedreiging

aanwezig bodemarchief.

voor eventueel

Werkzone + Ontvangstput
(diameter 8 m). De totale
oppervlakte bedraagt ca. 2 018 m?

90 cm afgraven + diepwoelen
Diepte ontvangstput ca. 6 m-mv.
KO2 (ca. 50 m?): ca. 6 m-mv.

Intact bodemarchief dat mogelijk

aangesneden wordt door

bodemingrepen.

Er stromen verschillende waterwegen in de omgeving van het projectgebied. Centraal binnen het
projectgebied stroomt de (ingekapselde) Kaatsbeek van noordoosten naar het zuidwesten. In de oostelijk
omgeving van het projectgebied stroomt de Zutendaalbeek. Op ca. 500 m ten zuiden van het terrein is
het Albert Kanaal te situeren dat werd aangelegd in de eerste helft van de 205 eeuw. De omgeving
bevindt zich geomorfologisch in de Demervallei (ca. 40 m TAW) richting de overgang naar het
noordoostelijk hoger gelegen Kempisch Plateau (ca. 70-80 m TAW)). Zowel op microschaal (t.o.v.
Kaatsbeek) als op macroschaal (overgang Kempisch Plateau — Demervallei) bevindt het projectgebied zich
ter hoogte van een gradiéntzone.

Binnen het projectgebied zijn hoogteverschillen op te merken. De terreinprofiel 1 toont aan dat het
zuidoostelijk deel van het privéterrein lager in het landschap positioneert. Vermoedelijk valt dit te wijten
aan afgraving die antropogeen van aard is. Verder toont terreinprofiel 3, ter hoogte van de
verkeerswisselaars, een verhoging in het landschap aan. Deze is vermoedelijk antropogeen en is te linken
aan de recente landschapsinrichtingen na WOIL.

Er kan gesteld worden dat het projectgebied zich positioneert ter hoogte van zones die gekenmerkt
worden door de aanwezigheid van Pleistocene eolische afzettingen. Verder zijn er Pleistocene/Holocene
fluviatiele afzettingen aanwezig in het westelijk deel van het projectgebied. Binnen het centraal gedeelte
van het onderzoeksgebied kunnen jongere Holocene fluviatiele afzettingen worden aangetroffen. De
fluviatiele afzettingen hebben mogelijks voor een gunstige afdekking van archeologische waarden
gezorgd. Rekening houdend met de topografische/geomorfologische locatie op de overgang van het
Kempisch Plateau naar de Demervallei, wordt het potentieel op waarden uit de Steentijd hoog geacht

De bodemkaart karteert ter hoogte van het westelijk- en centraal gedeelte van het onderzoeksgebied Zeg,
Zdg-, Zcg-gronden. De Zcg-gronden worden gekenmerkt door een matig droge zandbodem met duidelijke
ijzer en/of humus B-horizont. De bovengrond is gevlekt of homogeen humeus, donker grijsbruin of zeer
donkergrijs. In het uiterst noordelijk deel van het onderzoeksgebied wordt een Zdg-bodem gekarteerd.
Deze gronden hebben een matig natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B-horizont. In het
oostelijk deel van het projectgebied karteert de bodemkaart Zbglt-en, Zcglt gronden. Zbglt-gronden zijn
droge zandgronden met humus en/of ijzer B-horizont

De Ferrariskaart uit ca. 1775 karteert ter hoogte van het projectgebied heidegebied. Verder toont de
Ferrariskaart aan dat er ter hoogte van het projectgebied verschillende vijvercomplexen aanwezig zijn die
via een kunstmatige waterloop in verbinding staan met de Kaatsbeek. De waterplassen worden als
antropogeen geinterpreteerd. Vermoedelijk gaat het hier om heide- en/of veenontginning. Dit kaartbeeld
blijft het zelfde voor de historische kaarten en de topografische kaart uit de 19 eeuw. Vanaf de
topografische kaart van 1939 verschijnt het Albert kanaal in de zuidelijk omgeving van het projectgebied.
Verder doorkruisen verschillende wegen het projectgebied. In het westelijk deel van het terrein nemen
de landbouw percelen toe, dit in tegenstelling tot het centraal en oostelijk deel van het projectgebied dat
nog steeds deel uitmaakt van heide- en bosgebied. In de loop van de tweede helft van de 20°* eeuw
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verdwijnen de vijvercomplexen. Het luchtbeeld van 1979 toont een drastische veranderingen binnen het
projectgebied, want zowel de N750 als de ventwegen zijn vanaf dan zichtbaar in het landschap. verder
verschijnen in de omgeving van het projectgebied verschillende industriéle gebouwen.

Tot op heden zijn binnen het projectgebied nog geen archeologische onderzoeken met ingreep in de
bodem uitgevoerd. In de omgeving zijn er wel vindplaatsen en CAl-locaties in de omgeving van het
plangebied gekend. Zo werden er ten noorden van het projectgebied per toeval lithisch artefacten
aangetroffen. Meer bepaald gaat het om gepolijste bijlen die gedateerd kunnen worden tussen het
Midden-Neolithicum en Vroege-Bronstijd (CAl 52104-52106).

Ten oosten van het projectgebied is er een indicatie aanwezig van een slagveld dat mogelijk heeft
plaatsgevonden in de 18%-eeuw. Verder werd er ten zuiden van het projectgebied archeologische sporen
aangetroffen die betrekking heeft op de Nieuwe Tijd.

In de dichte omgeving van het projectgebied werden ook vijf nota’s opgesteld. Tijdens drie
proefsleuvenonderzoeken (met ID 2756, 7823, 22106) werden nagenoeg geen archeologische waarden
aangetroffen. Tijdens twee proefsleuvenonderzoeken (ID 1603&14514), ten zuiden van het
projectgebied, werden archeologische waarden aangetroffen die mogelijks betrekking hebben op sporen
vanaf de 189 eeuw.

Voor vier archeologienota's werden in het programma van maatregelen geen verdere maatregelen
genomen. Dit omdat deze terreinen door 'recente’ (bouw)activiteiten werden aangetast. In de dichte en
verdere omgeving van het projectgebied van het projectgebied werden voor drie archeologienota’s een
hoge verwachting naar archeologische waarden uit de Steentijd opgesteld, waardoor er een
Steentijdtraject werd geadviseerd.

De verzamelde aardkundige, historische en archeologische gegevens leiden tot de vaststelling dat er een
archeologisch potentieel is ter hoogte van het projectgebied voor waarden uit de Steentijd tot de
Nieuwste Tijd. Het projectgebied bevindt zich immers op de overgang van het Kempisch Plateau naar
legere gelegen Demervallei. Paleolandschappelijk is het terrein op een gunstige locatie gesitueerd voor
het aantreffen van archeologische vindplaatsen uit de Steentijd. De verwachting naar de Steentijd is
bijgevolg hoog te noemen.

Ter hoogte van het projectgebied is de verwachting voor de Metaaltijden en de Romeinse Tijd matig te
noemen. Deze verwachting is hoger ter hoogte van het Kempisch plateau en stijgt ook richting de Demer.
De verwachting voor de Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd is laag te noemen, hoewel dit niet
geheel uitgesloten kan worden. Dit doordat het projectgebied zich situeert ter hoogte van nattere
gronden en eerdere onderzoeken in de omgeving leverden geen relevante archeologische sites op. De
afwezigheid van grondsporensites kan te maken hebben met een archeologische/historische realiteit,
maar mag niet tot een cirkelredenering leiden.

Ondanks het potentieel voor archeologische waarden van de Steentijd tot de Nieuwste tijd wordt er niet
voor het gehele projectgebied overgegaan tot een vervolgonderzoek. Zo worden de terrein voor de
aanleg van de persleiding niet meegenomen omdat deze zich diep onder het archeologisch niveau zullen
bevinden. De reeds uitgevoerde vooronderzoeken in de omgeving tonen aan dat het bodemarchief zich
zeer ondiep onder het maaiveld bevindt. Verschillende proefsleuvenonderzoeken tonen dit alvast aan. De
persleidingen zullen een verstoring veroorzaken op 3,5 en 6 m-mv, hetgeen ver onder de te verachte
diepte van het bodemarchief zit voor deze regio.
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Verder zullen de open sleuven voor de pers- en ontvangstputten ter hoogte van de weg alsook ter hoogte
van de verkeerswisselaars, niet aan een vervolgonderzoek worden blootgesteld. Het wegdek (50 cm + 30
cm-mv) en de aanleg van de N780 en de ventwegen in de 20 eeuw hebben een vergaand en versnipperd
bodemarchief teweeggebracht. Het aantreffen van archeologische waarden ligt hier bijgevolg lager.
Bovendien is het kostenbaat gezien niet wenselijk om een archeologisch onderzoek uit te voeren op een
dergelijk smal lijntracé. Alsook levert het een versnipperd archeologisch beeld op.

De grachten zullen ook niet aan een vervolgonderzoek onderworpen worden De verwachte
bodemingreep bij de werken aan de langsgrachten is echter minimaal te noemen en vormt geen
bedreiging voor een eventueel aanwezig bodemarchief. Daarenboven zal eventueel vooronderzoek in het
tracé van de langsgrachten niet praktisch zijn om uit te voeren gelet op de beperkte dimensies van de
bodemingreep. Ook hier wordt bijgevolg geen vervolgonderzoek geadviseerd.

Het terrein dat wél aan verder onderzoek onderworpen zal worden is het privéterrein met een
oppervlakte van 2 018 m?2. Dit terrein zal ontbost worden en ingesteld worden als werkzone. Het terrein
zal ook na de werken gediepwoeld worden. Aan de hand van de cartografische studie werd er aangetoond
dat het terrein niet bebouwd werd. Mogelijks werd het terrein verstoord in de tweede helft van de 20
eeuw, maar dat kon niet aan de hand van dit bureauonderzoek verder gestaafd worden. Hierdoor zal dit
terrein met een oppervlakte van 2 018 m? onderworpen worden aan verder onderzoek.
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Fig. 1.52: Terrein voor vervolgonderzoek (©AGIV).
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Vermits de afwezigheid van archeologische waarden niet volledig kan uitgesloten worden, is verder
archeologisch vooronderzoek in de vorm van archeologisch vooronderzoek zonder en zonder en met
ingreep in de bodem noodzakelijk. Door de juridische onwenselijkheid, kan een dergelijk archeologisch
vooronderzoek niet adequaat uitgevoerd worden. Omwille hiervan wordt een programma van
maatregelen voor uitgesteld vooronderzoek opgesteld. Dit uitgesteld vooronderzoek zal het
moeten aftoetsen aan empirische data omtrent de

hypothetisch wetenschappelijk potentieel
bewaringscondities en de aardkundige gesteldheid. Het potentieel op kennis- en datavermeerdering van
het terrein zal zodoende afgewogen kunnen worden. Dit uitgesteld vooronderzoek zal starten met een
landschappelijk bodemonderzoek om de bewaringsomstandigheden en eventuele verstoringen in kaart
te brengen. Indien het terrein voornamelijk uit verstoorde en vergraven gronden bestaat, kan het terrein
mogelijk vrijgegeven worden zonder vooronderzoek met ingreep in de bodem. Bij een goed bewaard
bodemarchief, dienen de verdere onderzoekstappen van het vooronderzoek met ingreep in de bodem
afgewogen te worden.

START
voldoende info ja (archeologie)nota:
afwezigheid ar- geen maatregelen
cheologische site? nodig
*ofwel is er een
site aanwezig, l nee*
ofwel is er geen
uitsluitsel voldoende info nee verder
noodzaak tot > vooronderzoek
** kan het maatregelen?** nodig
kennispotentieel A
ingeschat ja
worden?
is er potentieel op nee (archeologie)nota:
kennis- geen maatregelen
vermeerdering? nodig
ja
behoud in situ ja voldoende info nee verder
mogelijk? opmaak aanpak vooronderzoek
behoud in situ? nodig
nee ja
4
verder nee voldoende info (archeologie)nota
vooronderzoek opmaak aanpak : behoud in situ +
nodig opgraving? aanpak
L =
(archeologie)nota
: opgraving +
aanpak

Fig. 1.53: Beslissingsboom uit hoofdstuk 5.2 van de Code van Goede Praktijk 4.0
(© agentschap Onroerend Erfgoed).
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2.5 Synthese en beantwoording onderzoeksvragen

Uit het bureauonderzoek blijkt dat er een verwachting voor archeologische waarden uit de steentijd t.e.m.
de nieuwe tijd geldt binnen de contouren van het projectgebied. Gezien het gebrek aan systematisch
onderzoek in de omgeving, is het kennis- en datapotentieel van een eventuele archeologische site zeer
hoog. Daarenboven zijn er paleo-landschappelijke en bodemkundige elementen die wijzen op mogelijk
zeer gunstige conservatiefactoren. Deze bewaringsomstandigheden zijn immers cruciaal voor de
wetenschappelijke waarde van de site, voornamelijk dan voor steentijdsites. Indien er high density sites
aanwezig zijn zullen deze bij een goede bodembewaring zich mogelijk in situ bevinden. Zonder goede
bewaring verliezen dergelijke sites immers hun wetenschappelijk potentieel. Het bureauonderzoek laat
echter niet toe uitspraken over te doen over de effectieve bodemgesteldheid, waardoor een
landschappelijk bodemonderzoek noodzakelijk is. Een dergelijk bijkomstig onderzoek laat toe om de
paleo-landschappelijke en lithostratigrafische gesteldheid van het terrein te evalueren en aanwezige
verstoringen in kaart te brengen. Op basis van deze extra informatie kan dan een correctere inschatting
gedaan worden inzake de mogelijke volgende onderzoekstappen. Zo zal bij een goede bodembewaring —
minstens een B-horizont die wijst op een (deels) bewaarde paleobodem en/of gunstige
afzettingscondities — een steentijdtraject dienen opgestart te worden voor het opsporen en evalueren
van lithische artefactenconcentraties, waarna een proefsleuvenonderzoek dient uitgevoerd te worden ter
opsporing van grondsporensites.

Beantwoording onderzoeksvragen:

- Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd worden?
De afwezigheid van relevante archeologische waarden en sites kan niet afdoende gestaafd op basis

van het bureauonderzoek. De kans op een verstoord en versnipperd bodemarchief is groot, maar er is
te weinig empirische data voorhanden om dit met zekerheid te stellen.

- Zijn er archeologische of historische gegevens bekend over de site?
Tot op heden werd er binnen de contouren van het projectgebied nog geen archeologisch

onderzoeken uitgevoerd.

- Zijn er indicaties voor bodemverstoringen die het bodemarchief kunnen vernietigd of omwoeld
hebben?
Mogelijks werd in de tweede helft van de 205 eeuw het privéterrein verstoord.

- Zijn er landschappelijke factoren die invioed kunnen (gehad) hebben op de gaafheid van het
bodemarchief, c.q. archeologische sporen?
Eolische afzettingen als fluviatiele afzettingen kunnen mogelijks gezorgd hebben voor een afdekking

van archeologische waarden.

- Watis de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
Zie hoofdstuk geplande werken.
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Tabel 1.1: Overzicht verstoring

Zone

Dieptes

Impact aanwezig bodemarchief

Persleiding ter hoogte van de
ventwegen

Op ca. 3,30 m diepte vindt de
verstoring plaats. De
bovenliggende 3,3 m blijven
onaangeroerd.

De verstoring vindt plaatst op zeer
grote diepte, ver onder het
maaiveld. Er wordt vanuit gegaan
dat het archeologisch niveau zich
ver boven 3,3 m-mv bevindtonder
het archeologische niveau. De
werken vormen geen bedreiging
voor het bodemarchief.

Persleiding afbuiging richting
privéweg

Op ca. 6 m diepte vindt de
verstoring plaats. De
bovenliggende 6 m blijven
onaangeroerd.

De verstoring vindt plaatst op zeer
grote diepte, ver onder het
maaiveld. Er wordt vanuit gegaan
dat het archeologisch niveau zich
ver boven 6 m-mv bevindtonder
het archeologische niveau. De
werken vormen geen bedreiging
voor het bodemarchief.

Opensleuven ter hoogte van de
ventwegen

KO3 (78 m2): ca. 7,50 m-mv
KO5 (78 m2): ca. 5,60 m-mv
KO3 (78 m?): ca. 7,50 m-mv
K10 (78 m2): ca. 4 m-mv

Bestaande toestand is zwaar
verstoord door de aanleg van de
reeds aanwezige wegenis met
DWA-leiding (ca. 120 cm-mv).

Open sleuven te hoogte van
verkeerswisselaar

KO7 (78 m2): ca. 6 m-mv
KO9 (78 m2): ca. 6 m-myv,

Verstoord door de aanleg van de
Oosterring en Ventweg

Grachten

Worden zeer lokaal en zeer beperkt
overschreden

Reeds verstoord bodemarchief.
Geplande werken vormen geen
eventueel

bedreiging voor

aanwezig bodemarchief.

Werkzone + Ontvangst (diameter 8
m). De totale oppervlakte bedraagt
ca. 2018 m?

90 cm afgraven + diepwoelen
Diepte ontvangstput ca. 6 m-mv.
KO2 (ca. 50 m2): ca. 6 m-mv.

Intact bodemarchief dat mogelijk

aangesneden wordt door

bodemingrepen.

Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig?

De kans op de aanwezigheid van relevante archeologische waarden wordt hoog ingeschat. Het kennis-
en datapotentieel van vooronderzoek met ingreep in de bodem hoog.

- Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?
Indien er een gaaf geconserveerd bodemarchief aanwezig is, wordt het wetenschappelijk potentieel

als zeer hoog ingeschat.

- Kunnen er maatregelen worden voorgesteld voor een eventueel behoud in situ van een aanwezige
archeologische site te verwezenlijken? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en
gecontroleerd worden?

Verder archeologisch vooronderzoek zonder en met ingreep in de bodem is noodzakelijk om de aan-

of afwezigheid van een site te staven. In het geval van een aanwezigheid, zal de afweging gemaakt
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worden of een behoud in situ al dan niet mogelijk is. In de huidige staat van het onderzoek kunnen
hier geen verdere uitspraken over gedaan worden.

Op basis van de resultaten van dit bureauonderzoek lijkt vervolgonderzoek m.b.t. dit projectgebied
nuttig en noodzakelijk, om het terrein verder te waarderen/evalueren en een mogelijk vervolgtraject

op te starten.
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TEC nv staat voor een kwaliteitsvolle aflevering van haar resultaten en onderzoeken, onder de

voorwaarden zoals overeengekomen met de opdrachtgever. Aangezien TEC nv de informatie,

aangeleverd door de opdrachtgever of derden, niet onafhankelijk kan verifiéren dragen deze informatie-

leveranciers de verantwoordelijkheid voor de accuraatheid en de volledigheid van hun informatie.

Dit verslag mag niet gereproduceerd worden, behalve in volledige vorm, zonder schriftelijke

toestemming van de auteur.

Voor verdere inlichtingen over voorliggend rapport kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Sint-Truiden, 6 mei 2022
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