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Deel 1:  .ǳǊŜŀǳƻƴŘŜǊȊƻŜƪ 

1 .ŜǎŎƘǊƛƧǾŜƴŘ ƎŜŘŜŜƭǘŜ 

1.1 Administratieve gegevens 

 

Projectcode 2021J354 (bureauonderzoek)  
Erkend archeoloog Terra Engineering & Consultancy nv 

(OE/ERK/Archeoloog/2020/00014) 

 

Ward Decramer (OE/ERK/Archeoloog/2019/00023) 

Alexander Doucet (OE/ERK/Archeoloog/2020/00003) 

Locatie Provincie: Oost-Vlaanderen 

Gemeente: Assenede 

Adres: Prins Boudewijnlaan (Fig. 1.1)  
Kadastrale gegevens Assenede, afdeling 1,  

Sectie F, percelen 471D, 500A9, 500E8, 454B, 455D, 457C, 

456G, 446K, 456F, 342X2, 342A3, 352Z2, 342P2, 44502B 445E, 

415D, 342C, 500A9, 500R8, 471D, 469C, 469B, 469A, 468, 457C, 

455A, 455D, 500E8, 500C8 

Sectie B, 675W, 668H, 711B, 655A, 657H 

Sectie E, 342D2, 304L4, 399W, 304T4, 304S4, 399N, 399E, 399F, 

399G, 304F4, 1869B, 400L, 400H, 304X4, 413Y2, 413X2, 471E, 

444C, 319L3 

Bounding Box Punt 1: X = 106591, Y = 213503 

Punt 2: X = 107365, Y = 213813 

Oppervlakte projectgebied 

(buiten een archeologische zone) 

44 176 m2 
 

Lopende meters (Aquafin) 2600 m 

Oppervlakte bodemingreep 44 176 m² 

Oppervlakte onderzoeksgebied 

(grondverbeteringszone + RWA) 

2 671 m² + 32 314 m² 

Einddatum bureauonderzoek 16 mei 2022 

Relevante termen1 Oost-Vlaanderen; polders; dijken; zandstreek; krekengebied; 

Steentijd; Metaaltijden; Romeinse periode; Middeleeuwen; 

Nieuwe Tijd. 

Bebouwde zones: Het projectgebied is gedeeltelijk bebouwd met 

gemeentewegen, waarlangs woonhuizen zich bevinden. 

 

                                                                 
1 https://thesaurus.onroerenderfgoed.be  

https://thesaurus.onroerenderfgoed.be/
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Fig. 1.1: Topografische kaart (2017) met situering van het projectgebied (© NGI). 

 

 

 
Fig. 1.2Υ !ǊŎƘŜƻǊŜƎƛƻΩǎ Ǿŀƴ ±ƭŀŀƴŘŜǊŜƴ ƳŜǘ ǎƛǘǳŜǊƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ ǇǊƻƧŜŎǘƎŜōƛŜŘ2. 

 

                                                                 
2 https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoekbalans/archeologie  

https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoekbalans/archeologie
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Fig. 1.3: Kadasterplan met situering van het projectgebied (© AGIV). 

 

1.2 Archeologische voorkennis 

N.v.t. 

1.3 Onderzoeksopdracht 

Het archeologisch vooronderzoek beoogt vast te stellen of er een archeologische site aanwezig is op een 

terrein, wat de karakteristieken en de bewaringstoestand van deze site zijn, wat haar relatie is met het 

landschap, welke waarde ze heeft, en hoe ermee moet omgegaan worden in het kader van 

bodemingrepen. 

 

De Code van Goede Praktijk draagt een aantal mogelijke fasen aan, opgedeeld in prospectie zonder 

ingreep in de bodem (bureaustudie, landschappelijk bodemonderzoek, geofysisch onderzoek, 

veldkartering) en prospectie met ingreep in de bodem (verkennend archeologisch booronderzoek, 

waarderend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten, proefputten in functie van 

steentijd artefactensites). Na voltooiing van elke fase in het vooronderzoek wordt afgewogen of verder 

vooronderzoek noodzakelijk is en wat de aard van dat vooronderzoek is. Na iedere fase in het 

vooronderzoek volgt verder vooronderzoek, zonder ingreep in de bodem of met ingreep in de bodem, 

indien op basis van de reeds uitgevoerde fase(s) van het vooronderzoek onvoldoende informatie 

gegenereerd is om: 

- de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende te staven. 

- een gemotiveerde uitspraak te doen over het al dan niet moeten nemen van maatregelen. 

- een plan van aanpak voor een archeologische opgraving op te maken. 

- een plan van aanpak voor een behoud in situ op te maken. 
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De keuze van de methode voor verder vooronderzoek wordt gebaseerd op de volgende vier criteria, 

aangezien het doel van een archeologisch vooronderzoek is om met een minimum aan destructie van het 

archeologisch erfgoed bovenstaande informatie te kunnen leveren: 

- Is het mogelijk deze methode toe te passen op dit terrein? 

- Is het nuttig deze methode toe te passen op dit terrein? 

- Is het overdreven schadelijk voor het bodemarchief deze methode toe te passen op dit terrein? 

- Is het noodzakelijk deze methode toe te passen op dit terrein (kosten-batenanalyse)? 

1.3.1 Vraagstelling 

- Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd worden? 

- Zijn er archeologische of historische gegevens bekend over de site? 

- Zijn er indicaties voor bodemverstoringen die het bodemarchief kunnen vernietigd of omwoeld 

hebben? 

- Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen (gehad) hebben op de gaafheid van het 

bodemarchief, c.q. archeologische sporen? 

- Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief? 

- Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig? 

- Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites? 

- Kunnen er maatregelen worden voorgesteld om een eventueel behoud in situ van een aanwezige 

archeologische site te verwezenlijken? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en 

gecontroleerd worden? 

1.3.2 Voorwaarden opstellen archeologienota 

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning of een verkavelingsvergunning kan het zijn dat het 

toevoegen van een archeologienota aan de aanvraag verplicht wordt gesteld. De archeologienota wordt 

geschreven door een erkend archeoloog en bevat de resultaten van een archeologisch vooronderzoek en 

een advies voor vrijgave of eventueel vervolgonderzoek.  

 

Het toevoegen van een archeologienota aan een aanvraag voor een omgevingsvergunning met 

stedenbouwkundige handelingen is afhankelijk van een aantal criteria: 

- De totale oppervlakte van de percelen. 

- De oppervlakte van de geplande bodemingrepen. 

- De ruimtelijke bestemming van het terrein. 

- De ligging van het terrein binnen of buiten een archeologische zone of buiten een archeologische 

site volgens de CAI (Centraal Inventaris, Onroerend Erfgoed). 

In dit geval ligt het terrein buiten een gebied geen archeologie (GGA), zijnde een gebied waar geen 

archeologisch erfgoed te verwachten valt. Bovendien ligt het projectgebied buiten een vastgestelde 

archeologische zone en buiten een beschermde archeologische site. Gelet op de totale oppervlakte van 

de percelen (> 3000 m²), beslaat de ingreep in de bodem > 1000 m² (Fig. 1.4). 
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Fig. 1.4: Criteria bij omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (© www.onroerenderfgoed.be) 

 

1.3.3 Randvoorwaarden 

De opdrachtgever heeft na overleg besloten om alle archeologische vooronderzoeken met ingreep in de 

bodem in een uitgesteld traject te laten uitvoeren indien archeologisch vooronderzoek nodig zou zijn. De 

aanvraag tot uitstel van veldwerk komt omdat de initiatiefnemer pas definitief wenst te investeren in het 

project na de termijn van indiening van bezwaarschriften tijdens het openbaar onderzoek en de bindende 

adviezen van alle betrokken instanties om te voorkomen dat plannen dienen gewijzigd te worden. Dit 

vormt een juridische onwenselijkheid voor het uitvoeren van verder archeologisch vooronderzoek in 

huidig traject.   

http://www.onroerenderfgoed.be/
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1.4 Beschrijving van de geplande werken 

1.4.1 Huidige situatie 

Het projectgebied (Fig. 1.13) is gelegen in het noorden van de dorpskern van Assenede en omvat 

verschillende landschapstypes: 

 

- Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 

- Woongebieden 

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 

Het terrein dat voor grondverbetering zal gebruikt worden, bevindt zich ten noorden van de huizen 

gelegen aan de Prins Boudewijnlaan, aan de overkant van een greppelsysteem gekend als het Klein 

Geulken. Het terrein is momenteel in gebruik als akkerland.  

Woongebieden  

Het projectgebied omvat de volgende straten: de Prins Boudewijnlaan, de Dijkstraat en deels de 

Hollekenstraat, Sportstraat, Kapellestraat en Kapelledreef. Onder deze wegenissen zal er een nieuwe 

DWA-leiding aangelegd worden. 

 

De bestaande verharding bestaat momenteel uit: 

- een 4,9 tot 5,8 m brede KWS-verharding langs de Prins Boudewijnlaan.  

- een 6 m brede KWS-verharding langs de Dijkstraat. 

 

Bij deze verharding wordt er rekening gehouden met een verstoring van 60 cm + 30 cm buffer. 

 

Het huidige rioleringssysteem is momenteel gemengd en watert in het (deels ingebuisde) grachten- en 

waterlopenstelsel af. 

 

Verder omvat het projectgebied de tuinen die achter de huizen van de Prins Boudewijnlaan, Dijkstraat en 

Hollekenstraat liggen. Op deze locaties zal de nieuwe gescheiden RWA-leidingen komen te liggen. Het 

lijntracé omvat zowel de tuinen achter de noordelijk gelegen woonhuizen, als de tuinen achter de zuidelijk 

gelegen woonhuizen van de Prins Boudewijnlaan. Deze tuinen achter de zuidelijk gelegen woningen 

worden van elkaar gescheiden door afrasteringen, omheiningen, struikgewassen etc. De inrichting 

varieert van perceel tot perceel: er dient rekening gehouden te worden met achterliggende 

ƴŜǾŜƴǎǘǊǳŎǘǳǊŜƴ όǾŜǊŀƴŘŀΩǎΣ ǎŎƘǳǊŜƴΣ ǘǳƛƴƘǳƛȊŜƴ ŜǘŎΦύΣ ŀŀƴƎŜƭŜƎŘŜ ǘǳƛƴǇŜǊƪŜƴΣ ƪƭƛƴƪŜǊǾŜǊƘŀǊŘƛƴƎΣ 

grindaanleg etc.  

 

Naast de bovenvermelde gebieden omvat het projectgebied ook een aantal bomen (140 in totaal, 76 

vergunningsplichtig, 64 niet-vergunningsplichtig) die gekapt zullen moeten worden.  

- 65 te rooien bomen bevinden zich ter hoogte van het perceel 456F, waar een bos aanwezig is. 

De totale oppervlakte van het bos is 2 550 m², waarvan 500 m² ontbost zal moeten worden. De 

rest is als bos te behouden. Deze oppervlakte van 500 m² bevindt zich in het projectgebied en 

werd geselecteerd voor de vergunningsaanvraag. 

- De andere 11 solitaire bomen zijn verspreid over het hele projectgebied (bv langs de 

Zwartesluisbeek, in tuinen, in weiland).  
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Ten slotte wordt het projectgebied door waterlopen begrensd of doorkruist: het Kleine Geulken in het 

noordelijke deel van het projectgebied, de Isabellawatering ten zuidwesten, de ingebuisde 

Zwatersluisbeek. 

 

Enkele zichten via Google Street View tonen de huidige situatie ter hoogte van het projectgebied. Ter 

hoogte van de Kapellestraat, achter de woonhuizen aan noordelijke kant, is akkerland zichtbaar (Fig. 1.5). 

Ter hoogte van het kruispunt tussen de Prins Boudewijnlaan en de Kapelledreef is er een 

electriciteitscabine zichtbaar in het begin van het tracé achter de woonhuizen aan de zuidelijke kant van 

de Prins Boudewijnlaan (Fig. 1.6). Het akkerland dat achter de woonhuizen ten noorden van de Prins 

Boudewijnlaan ligt, en het begin van het bos zijn gedeeltelijk zichtbaar vanuit de Prins Boudewijnlaan (Fig. 

1.8 & Fig. 1.9). Op deze terreinschetsen wordt onmiddellijk duidelijk dat Prins Boudewijnlaan, de 

Kappelledreef en de Hollekenstraat inclusief hun bewoning hoger gelegen zijn dan het omliggende 

akkerlandschap. Deze wegen zijn immers terug te brengen op het oude dijkensysteem (zie infra). 

 

 
Fig. 1.5: Zicht op de terreinen achter de woonhuizen langs de Kapellestraat (© Google Street View). 

 

 
Fig. 1.6: Zicht op de terreinen achter de woonhuizen aan de zuidelijke kant van de Prins Boudewijnlaan - begin 

van het tracé vanuit het westen (© Google Street View). 
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Fig. 1.7: Zicht op de terreinen achter de woonhuizen aan de noordelijke kant van de Prins Boudewijnlaan - ter 

hoogte van nr. 49 (© Google Street View). 

 

 
Fig. 1.8: Zicht op de terreinen achter de woonhuizen aan de zuidelijke kant van de Prins Boudewijnlaan ς vanuit 

de Sportstraat nr. 23 (© Google Street View). 

 

 
Fig. 1.9: Zicht op de terreinen achter de woonhuizen aan de noordelijke kant van de Prins Boudewijnlaan ς ter 

hoogte van nr. 27 (© Google Street View). 
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Fig. 1.10: Prins Boudewijnlaan ter hoogte van nummer 54 (© Google Street View). 

 

 
Fig. 1.11: Hoek Prins Boudewijnlaan, Dijkstraat en Hollekenstraat (© Google Street View). 

 

 
Fig. 1.12: Hollekenstraat ter hoogte van nummer 4 (© Google Street View). 
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Fig. 1.13: Meest recente luchtfoto (2020) met situering van het projectgebied (© AGIV). 

 

 
Fig. 1.14: Meest recente luchtfoto (2020) met situering van het projectgebied (© AGIV). 
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1.4.2 Geplande werken3 

Het project beoogt de volgende doelstellingen : 

- Het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel. 
- Het terugbrengen in bestaande toestand van de wegenis. 

 

Het projectgebied is gelegen te Assenede en omvat de Prins Boudewijnlaan, de Dijkstraat en deels de 

Hollekenstraat, Sportstraat, Kapellestraat en Kapelledreef. 

Aanleg DWA-riolering  

In het huidig project wordt er voorzien in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Dijkstraat, 

Prins Boudewijnlaan, deels de Hollekenstraat en Kapellestraat.  

- Het gescheiden stelsel komende van Kapelledreef wordt opgevangen voor het kruispunt met de 

Prins Boudewijnlaan. Het bestaande pompstation (P2) dat in bestaande toestand loost in de 

afgeschafte waterloop, wordt omgevormd naar een opvoergemaal dat aangesloten is op de 

nieuw te realiseren afwaartse DWA. Deze aanpassingen gaan niet gepaard met een 

bodemingreep. 

- Het gemengd stelsel komende vanuit de Sportstraat wordt opgevangen door middel van 

overstortconstructie (O2) dat het DWA-debiet afknijpt richting afwaarts te realiseren DWA-

stelsel. Overstort 2 kent een bodemingreep van 2,30 m, maar ligt in de bestaande wegkoffer die 

reeds vergaande bodemingrepen teweeg heeft gebracht. 

- Er wordt voorzien in een pompstation P1 die het afvalwater komende van Kapelledreef, 

Sportstraat, Prins Boudewijnlaan, Dijkstraat (oneven nummers) en Hollekenstraat (oneven 

nummers) oppompt richting nieuw te realiseren gravitaire DWA in de Dijkstraat en zo naar de 

afwaartse bestaande collector op kruispunt Dijkstraat-Hoogstraat. De bodemingreep is 5,18 m-

mv (4,98 m-mv en een fundering beton met een dikte van 0,20 m). Pompstation 1 meet ca. 7 

m op 3,1 m en de bouwput 8,5 m op 4,6 m. 

- Er wordt voorzien in een pompstation P3 dat het afvalwater van de Dijkstraat (even nummers) 

en Hollekenstraat (oneven nummers) oppompt richting de bestaande afwaartse collector op 

kruispunt Dijkstraat-Hoogstraat. De bodemingreep is 4,50 m-mv (4,30 m-mv en een fundering 

beton met een dikte van 0,20 m). Het pompstation 3 meet ca. 1,6 m op 1,6 m en de bouwput 

3,1 m op 3,1 m. 

Deze DWA-riolering wordt voorzien op een variërende diepte van ca. 1,24 m-mv (ter hoogte van de Prins 

Boudewijnlaan nr.56 en ter hoogte van de Hollekenstraat) tot 1,84 m-mv (ter hoogte van de Dijkstraat en 

de Kapelledreef).  

 

Bij de bestaande wegenissen wordt er rekening gehouden met een verstoring van ca. 60 cm + 30 cm 

buffer. De breedte van de Prins Boudewijnlaan varieert tussen 4,9 m (ter hoogte van perceel 448D) en 5,8 

m (ter hoogte van perceel 500Y2). De Kapellestraat (ter hoogte van perceel 500Y4) heeft een breedte van 

6 m en de Hollekenstraat een breedte van 5,4 m (ter hoogte van perceel 342C2). Vermoedelijk hebben 

deze wegenissen reeds een grote impact gehad op het bodembestand, waardoor de verwachting voor 

het aantreffen van goed bewaarde archeologische waarden hier lager ligt. Bovendien komt uit de studie 

van historisch kaartmateriaal naar voren dat deze wegen initieel dienst deden als dijk, waardoor 

menselijke activiteiten al een impact op de bodemarchief hadden. Bijgevolg is het kostenbaat gezien niet 

wenselijk om een archeologisch onderzoek uit te voeren op een dergelijk smal lijntracé.  

                                                                 
3 Voor originele bouwplannen, zie bijlagen. 
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Hierop bestaat één uitzondering ter hoogte van het kruispunt van de Dijkstraat met de Hoogstraat waar 

er reeds verschillende CAI-waarden zijn aangetroffen (CAI31500 en CAI31502) die rechtstreeks in verband 

staan met de sluis van de Vlietbeek op de Landdijk van eind 15de eeuw en waar er een CAI-waarde werd 

aangetroffen (CAI31501) die in verband staat met de voormalige redoute van de 17de eeuw (zie infra). 

Hier is het wel wenselijk om vervolgonderzoek te adviseren. 

 

Tabel 1: Overzicht bodemingrepen DWA 

Zone Bodemingreep (excl. 30 cm 

buffer 

DWA-stelsel 1,24 ς 1,84 m-mv 

Pompstation 1 4,98 m-mv + fundering 

beton dikte 0,20 m 

 

Pompstation 2 Al bestaand 

Pompstation 3 4,3 m-mv + fundering beton 

dikte 0,20 m 

Overstort 2 Onder bestaande wegkoffer 

Wegeniswerken Binnen bestaand gabarit 

(breedte en diepte) 

 

 

Aanleggen RWA-riolering 

De regenwaterafvoer wordt deels voorzien door behoud van het bestaande (deels ingebuisde) grachten- 

en waterlopenstelsel. Verder wordt volgende nieuwe RWA aangelegd:  

- In de Prins Boudewijnlaan en de Dijkstraat wordt een RWA-streng aangelegd waarop de 

gehele wegenisoppervlakte alsook maximaal de RWA van de woningen (minimaal 

voorste dakhelft) op aangesloten zal worden.  

- Lƴ ŘŜ IƻƭƭŜƪŜƴǎǘǊŀŀǘ ǿƻǊŘǘ ŜŜƴ ƪƭŜƛƴŜ ΨŀƴǘŜƴƴŜΩ ƻǇ ŘŜȊŜ w²! ǾƻƻǊȊƛŜƴ ƻƳ ǘǿŜŜ ƪƻƭƪŜƴ 

op te vangen op het laagste punt.  

Achter Hollekenstraat 17-19 wordt een beperkte RWA aangelegd voor opvang 

huisaansluitingen. 
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Tabel 2: Overzicht bodemingrepen RWA 

Zone Breedtes leidingssleuf Breedtes werkzone Diepte verstoring -mv 

Achter Kapellestraat en 

Prins Boudewijnlaan even 

nummers >38 

Ca. 5 m 16 ς 19,23 m 1,33 ς 2,98 m 

Achter Prins Boudewijnlaan 

even nummers <38 en 

Hollekenstraat oneven 

nummers 

Ca. 5 ς 6,5 m Ca. 11 m ς 15,5 m 1,91 ς 2,57 m 

Achter Prins Boudewijnlaan 

oneven nummers > 29 

5 m 11,5 - 15 m 1,26 ς 3,88 m 

Achter Prins Boudewijnlaan 

oneven nummers < 27 en 

Dijkstraat oneven nummers 

3 m 3 m  1,63 ς 2,35 m 

Achter Dijkstraat en 

Hollekenstraat even 

nummers 

Ca. 7,5 ς 13 m 

 

9,81 ς 26,15 m 2,09 ς 2,5 m 

In rijweg Prins 

Boudewijnlaan en 

Dijkstraat 

Ca. 4,9 m Ca. 4,9 m 1,32 ς 1,93 m 

Gedetailleerde bespreking rioleringswerken RWA 

- Oneven huisnummers Hollekenstraat (hnr 1-5) en even huisnummers Prins Boudewijnlaan (hnr 4-30): 

afwatering in bestaande toestand via achterliggend grachtenstelsel/ingebuisde waterloop. Aanleg 

van DWA-riolering in tuinzones en weilanden/akkers (streng GD9/GD7/GD4-GD1) en sluit aan op 

collector 22077 t.h.v. put K15 tussen Prins Boudewijnlaan 30 en 38.  

ü Breedte leidingssleuf: ca. 4 ς 5 m 

ü Diepte: ca. 1,80 ς 2,4 m-mv 

 

- Even huisnummers Kapellestraat 2-10: afwatering in bestaande toestand via achterliggend 

grachtenstelsel. Aanleg van DWA in achterliggende weilanden/akkers (streng GD27-GD25) en sluit 

aan op collector 22077 t.h.v. put K12 naast Kapellestraat 2. 

ü Breedte leidingssleuf: ca. 6,02 m  

ü Diepte: 1,33 m-mv 

 

- Oneven huisnummers Prins Boudewijnlaan 49: afwatering in bestaande toestand richting open deel 

van waterloop 8.215. Aanleg van DWA-riolering in Prins Boudewijnlaan (streng GD28-K14) die aantakt 

op collector 22077 t.h.v. K14.  

ü Breedte leidingssleuf: 5,8 m 

ü Diepte: 1,24 m 

 

- Oneven huisnummers Prins Boudewijnlaan 1-27 en Dijkstraat 20-28: aanleg optimaal gescheiden 

stelsel GD19-GD22 in de bestaande inbuizing ø1500 (afgeschafte waterloop 8.215) die aantakt aan 

collector 22077 t.h.v. overstort O2.  

o Deel Dijkstraat: afwatering bestaande toestand deels naar riolering in de rijweg en deels 

naar achterliggende afgeschafte ingebuisde waterloop 8.215  

o Deel Prins Boudewijnlaan: afwatering volledig naar achterliggende afgeschafte ingebuisde 

waterloop 8.215 (geen riolering in rijweg).  
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o Hier kan slechts een optimaal gescheiden stelsel aangelegd worden gezien de aanwezigheid 

van gesloten bebouwingen (afkoppeling van minstens de voorste dakhelft richting 

bovengemeentelijke RWA in rijweg). In de ingebuisde waterloop is om veiligheidsredenen 

geen mogelijkheid om een gescheiden stelsel aan te leggen gezien de beperkte ruimte en de 

resultaten van de camera-inspectie. In deze zone wordt geen archeologisch onderzoek 

geadviseerd gezien de beperkte breedte van de sleuf. Niet alleen geeft dit een beperkt zicht 

op de mogelijks aanwezige archeologische waarden, bovendien laat een werkbreedte van 3 

m geen gedegen proefsleuvenonderzoek toe.   

ü Breedte leidingssleuf: 3 m 

ü Diepte: ca. 1,54 ς 1,63 m-mv 

 

- Even huisnummers Hollekenstraat 6-2 en Dijkstraat 7-19: afwatering deels naar bestaande riolering 

(in Dijkstraat) en deels naar achterliggende waterloop. Langs de waterloop wordt in tuinzone en deels 

in weiland DWA-riolering aangelegd. Riolering GD15-GD10 en GD18-GD10 wordt via pompstation en 

persleiding aangesloten op bestaande collector afwaarts het project 22077. In de noordkant van de 

Dijkstraat kunnen de gesloten bebouwingen volledig afgekoppeld worden gezien in de rijweg ook een 

gescheiden stelsel aangelegd wordt in het bovengemeentelijk project.  

ü Breedte leidingssleuf: 12,5 m 

ü Diepte: ca. 1,91 ς 2,57 m-mv 

 

- Oneven huisnummers Prins Boudewijnlaan 43-29: afwatering volledig naar achterliggende 

afgeschafte ingebuisde waterloop 8.215 (geen riolering in rijweg). In de achtertuinzones wordt een 

gravitaire DWA aangelegd. In de afgeschafte waterloop wordt een overstortleiding aangelegd voor 

de overstort komende van O2. Hierop kunnen waar nodig nog RWA-huisaansluitingen aangesloten 

worden in het geval deze niet volledig naar de RWA in de rijweg kunnen aangesloten worden.  

ü Breedte leidingssleuf: 5 m 

ü Diepte: ca. 1,26 ς 1,87 m-mv 

 

- RWA in rijweg Prins Boudewijnlaan + Dijkstraat: In de rijweg wordt een RWA-riolering aangelegd, 

waarop de straatkolken en optimale afkoppeling van het hemelwater de woningen aangesloten 

wordt. De RWA tussen Kapelledreef en Sportstraat wordt aangesloten op het open gedeelte van de 

waterloop 8.215. De RWA tussen de Sportstraat en de Hoogstraat wordt aangesloten op het 

bestaande stelsel richting ingebuisde waterloop 8.210. In deze zone wordt verwacht dat de wegenis 

reeds een verstoring heeft teweeg gebracht van 60 cm + 30 cm buffer waardoor de verwachting voor 

het aantreffen van goed bewaarde archeologische waarden hier lager ligt 

ü Breedte leidingssleuf: 4,9 m 

ü Diepte: ca. 1,32 ς 1,93 m-mv 

Integratie van de geplande werken in de omgeving 

Rioleringswerken passen in de ruimtelijke context aangezien het om ondergrondse werken gaat. Enkel de 

inspectieputten zijn zichtbaar maar deze komen gelijk met het maaiveld. De inrichting van de grachten als 

RWA en de aanleg van de wegenis zoals hierboven beschreven past binnen de context van de omgeving.  

 

Het terrein voor grondverbetering wordt voorzien op een locatie die goed bereikbaar is met 

vrachtwagens. Hiervoor werd een geschikt terrein gezocht dat wordt hersteld na de werken in 

oorspronkelijke toestand.  
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Vellen van bomen 

Langsheen het tracé worden alle bomen die in conflict komen met de infrastructuurwerken gerooid. Deze 

bomen worden aangeduid op inplantingsplan bestaande toestand. De bomen worden aangeduid op de 

lijst in bijlage.  

Grondverbeteringszone 

Aan de overzijde van het Klein Geulken, op perceel 457c, wordt een terrein voor grondverbetering 

aangelegd met een oppervlakte van ca. 2 671 m². Hier wordt eerst over een diepte van 30 cm de teelaarde 

afgegraven, waarna de vrijgekomen bouwput wordt aangevuld met steenslag. De zone wordt gebruikt 

voor het tijdelijk stockeren van materialen, voertuigen en dergelijke. Na de werken wordt de zone hersteld 

in oorspronkelijke staat waarbij de bodem bijkomend wordt gediepwoeld tot 60 cm diep. Dit diepwoelen 

gebeurt vanaf het niveau van de uitgravingsdiepte (30 cm-mv). Er dient bijgevolg rekening gehouden te 

worden met een totale bodemverstoring van minstens 90 cm-mv. Nadien wordt het terrein terug 

aangevuld met 30 cm teelaarde en terug ingezaaid. 

Heraanleg van de wegenissen 

Teneinde de rioleringswerken te kunnen uitvoeren, dient de bestaande verharding integraal opgebroken 

en hersteld te worden volgens het principe van de bestaande toestand. De bestaande rijweg wordt 

hersteld volgens dezelfde breedte en in hetzelfde materiaal als de bestaande toestand. Ter hoogte van de 

woningen en de grachten wordt de KWS-verharding afgeboord middels 0,50 m brede respectievelijk 

straatgoten en kantstroken.  

Conclusie 

Aangezien er enkel in de zones voor grondverbetering, de werfzones achter de huizen en op het 

kruispunt van de Dijkstraat en de Hoogstraat een bodemverstoring zal plaatsvinden die niet binnen het 

bestaand gabarit van de wegenissen plaatsvindt, worden deze zones van respectievelijk 2 995 m² en 34 

287 m² afgebakend als onderzoeksgebied voor eventuele archeologische vervolgonderzoeken. Bovenop 

de geplande verstoringsdieptes dient bijkomstig rekening gehouden te worden met minstens 30 cm buffer 

ten aanzien van de verstoringsdieptes. De zones waar reeds een wegtracé aanwezig is worden uitgesloten 

van vervolgonderzoek aangezien er hier wordt uitgegaan van een reeds gekende verstoring van 60 cm + 

30 cm buffer. Ten slotte worden ook de zone achter de oneven nummers van de Dijkstraat uitgesloten 

aangezien hier de leidingssleuven te smal zijn om een kwaliteitsvol onderzoek uit te voeren. De mogelijke 

resultaten zouden immers te versnipperd zijn om een totaalbeeld te krijgen op de archeologische situatie. 

Bovendien is het kostenbaat gezien niet wenselijk om een archeologisch onderzoek uit te voeren op een 

dergelijk smal lijntracé.  
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Tabel 3: Overzicht verstoringsdieptes 

Zone Bodemingreep (excl. 30 cm buffer) Verder onderzoek Ja/Nee 

DWA 

 

 

Binnen bestaand gabarit 

(Lokaal slechts summiere 

overschrijding van bestaand 

gabarit) 

Nee 

RWA  

buiten bestaand gabarit van 

wegenissen 

1,26 ς 3,88 m  Ja 

RWA  

binnen bestaand gabarit van 

wegenissen 

ca. 1,32 ς 1,93 m 

 

Nee 

RWA 

Achter Prins Boudewijnlaan oneven 

nummers < 27 en Dijkstraat oneven 

nummers 

1,63 ς 2,35 m Nee 

Pompstation 1 4,98 m-mv + fundering beton 0,20 

m 

Ja 

Pompstation 2 

binnen bestaand gabarit van 

wegenissen 

Ca. 2,3 m Nee 

Pompstation 3 4,3 m-mv + fundering beton 0,20 m Ja 

Overstort 2 Al bestaand Nee 

Grondverbeteringszone 30 cm-mv afgraven 

Bijkomstig 60 cm diepwoelen 

Ja 
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Fig. 1.15: Overzichtsplan met werfzones ς westelijke deel ς Kapellestraat, Prins Boudewijnlaan (© initiatiefnemer). 
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Fig. 1.16: Overzichtsplan met werfzones ς noordoostelijke deel ς Prins Boudewijnlaan, Hollekenstraat(© initiatiefnemer). 
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Fig. 1.17: Overzichtsplan met werfzones ς zuidoostelijke deel ς Prins Boudewijnlaan, Hollekenstraat, Dijkstraat(© initiatiefnemer). 
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Fig. 1.18: Lengteprofiel 3 (© initiatiefnemer). 
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Fig. 1.19: Diepteprofiel 2 DWA (© initiatiefnemer). 
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Fig. 1.20: Diepteprofiel 6 DWA (© initiatiefnemer). 
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Fig. 1.21: Diepteprofiel 10 RWA (© initiatiefnemer). 
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Fig. 1.22: Geselecteerde zones voor vervolgonderzoek.  
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1.5 Werkwijze 

Met dit bureauonderzoek, deel 1 van deze archeologienota, willen we inzicht krijgen in de huidige 

archeologische, historische en landschappelijke kennis van het onderzoeksgebied en de omgeving. Dat 

inzicht wordt verder getoetst aan de geplande ingrepen in de bodem. Het doel is te bepalen in hoeverre 

verder archeologisch onderzoek aangewezen is om zo te komen tot een programma van maatregelen 

teneinde de archeologische waarde en mogelijke kennisvermeerdering op archeologisch vlak voor de site 

en de omgeving van het projectgebied te kunnen inschatten. Om een antwoord te formuleren op de 

gestelde onderzoeksvragen werden diverse bronnen geraadpleegd welke opgenomen staan in paragraaf 

3. Bibliografie. 

 

In het bureauonderzoek werden alle nodige gegevens verzameld en besproken om te komen tot een 

gefundeerde uitspraak betreffende de archeologische verwachtingen in het betrokken projectgebied. 

 

De juiste afbakening van het projectgebied werd aangereikt door de opdrachtgever. Om een inzicht te 

krijgen in de archeologische kennis betreffende het gebied werd de Centraal Archeologische inventaris 

geraadpleegd (https://cai.onroerenderfgoed.be en https://geo.onroerenderfgoed.be). Wat betreft de 

landschappelijke ligging, de tertiairgeologische en quartairgeologische gegevens en de geomorfologie 

werd gebruik gemaakt van de websites www.geopunt.be en https://dov.vlaanderen.be. 

  

Via https://geopunt.be werden de historische kaarten geraadpleegd (Ferrariskaart, Vandermaelenkaart, 

!ǘƭŀǎ Ǿŀƴ .ǳǳǊǘǿŜƎŜƴύΣ ŜǾŜƴŀƭǎ ƭǳŎƘǘŦƻǘƻΩǎ Ǿŀƴ ƘŜǘ ǇǊƻƧŜŎǘƎŜōƛŜŘ Ǿŀƴ ƘŜǘ ƧŀŀǊ мфтм ǘƻǘ Ŝƴ ƳŜǘ ƘŜǘ ƧŀŀǊ 

2020Τ ŜƴƪŜƭ ŘŜ ōŜǘŜƪŜƴƛǎǾƻƭƭŜ ŦƻǘƻΩǎ ǿŜǊŘŜƴ ƛƴ ŘŜȊŜ ǎǘǳŘƛŜ ƻǇƎŜƴƻƳŜƴΦ ±ƛŀ https://cartesius.be werden 

de historische topografische kaarten geconsulteerd. www.onderderadar.be blijkt voor de toestand tijdens 

WOII een belangrijke bron van informatie in Limburg, hetgeen niet van toepassing is voor het 

projectgebied. Het kadasterplan werd opgevraagd via de publieke cadgis viewer van de federale overheid 

(https://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE). 

 

In eerste instantie werden zoveel mogelijk cartografische en bibliografische gegevens betreffende het 

projectgebied bekeken, samen met het opvragen van zoveel mogelijk gegevens bij de 

projectontwikkelaars. Daarna hebben we getracht deze gegevens zo overzichtelijk mogelijk weer te geven 

door middel van tekst en kaarten die als bijlagen bij dit rapport zijn toegevoegd.  

 

Alle nodige informatie werd verzameld via het internet en bibliografische bronnen. De bouwplannen voor 

een bouwvergunning werden aangereikt door het architectenbureau en door de opdrachtgever. De 

kaarten die als bijlagen zijn toegevoegd, zijn gemaakt of bewerkt met de software QGIS 3.16. 

  

https://cai.onroerenderfgoed.be/
https://geo.onroerenderfgoed.be/
http://www.geopunt.be/
https://dov.vlaanderen.be/
https://geopunt.be/
https://cartesius.be/
http://www.onderderadar.be/
https://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE
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2 !ǎǎŜǎǎƳŜƴǘǊŀǇǇƻǊǘ 

2.1 Landschappelijke ligging 

Deze paragraaf overloopt beknopt de landschappelijke context van het projectgebied. De aandacht wordt 

voornamelijk gevestigd op de aardkundige en hydrografische situering, de fysisch geografische context, 

de bodemtypologie en de algemene topografie. 

 

Het projectgebied bevindt zich in de provincie Oost-Vlaanderen, in het noorden van de dorpskern van 

Assenede (Fig. 1.1). Enkele waterlopen zijn aanwezig binnen het projectgebied en in haar omgeving: 

Kleine Geulken (noordelijke deel van het projectgebied), de Maatbeek ς Sperbeek - Gaverbeek (westelijke 

deel van het projectgebied) & de Zwartesluisbeek ς Vlietbeek - Staakskensbeek ς Stoepebeek ς Stoepe 

Watergang (oostelijke deel van het projectgebied). In de omgeving van het projectgebied, op een afstand 

van ca. 150 m ten zuiden van het projectgebied, bevindt zich de Kloosterbeek. Oorspronkelijk stroomde 

de Kloosterbeek zonder onderbreking door in de Vlietbeek die afvloeide naar het noorden. Later werd 

deze bedding verder ingesleten door landinwaartse stromingen. De Vlietbeek zou vermoedelijk 

bevaarbaar geweest zijn tot in Assenede (zie infra).  

 

Assenede bevindt zich ten noorden van Gent. Geografisch gezien bevindt Assenede zich op het 

overgangsgebied tussen de Vlaamse Zandstreek en de Scheldepolders.  

 

De dorpskern van Assenede heeft zich ontwikkeld op de hoogste locatie in de omgeving (ca. 2 à 8 m TAW) 

op de zandrug van Lembeke-Stekene (Fig. 1.25). Het projectgebied bevindt zich op een hoogte van ca. 3 à 

6 m TAW (Fig. 1.24 tot Fig. 1.26) op de overgang van deze zandrug naar het krekengebied ten noorden 

van de dorpskern. Binnen de contouren van het projectgebied zijn hoogteverschillen op te merken (Fig. 

1.25 en Fig. 1.26). Deze hoogteverschillen zijn het gevolg van de inpoldering door middel van dijken die 

tijdens de Middeleeuwen heeft plaatsgenomen. De huidige Prins Boudewijnlaan komt overeen met de 

toenmalige Landdijk (zie infra) en is hoger gelegen dan het noordelijke deel van het projectgebied. 

Opvallend is dat de huidige bewoning zich eveneens op die dijken bevindt. 

 

Uit het Digitaal Hoogtemodel wordt duidelijk dat er net ten noorden van de Landdijk/Prins Boudewijnlaan 

een lagere zone aanwezig is. Dit werd waarschijnlijk veroorzaakt door de opwerping van deze dijk. Dit kan 

betekenen dat hier de toplaag mogelijks is afgegraven en er hierdoor een lagere verwachting is naar 

archeologische waarden van voor 1494. Wel schept dit een verwachting naar waarden die in verband 

staan met de aanleg van de dijk zoals bijvoorbeeld een werfzone, verskade, schaapstallen etc. 

 

Het projectgebied behoort tot de Vlaamse Vallei. Het bevindt zich ten noorden van de dekzandrug van 

Lembeke-Stekene, die een onderdeel is van het grote oost-west strekkende dekzandruggencomplex 

Maldegem ς Stekene. De dekzandrug werd gecreëerd door de eolische activiteit van het Tardiglaciaal. In 

de zeer koude periode van het Laat-Pleniglaciaal, werd zand van de fluvioperiglaciale opvulling van de 

Vlaamse Vallei vanuit het noorden met de wind meegevoerd en afgezet als een transversale rugzone.4 In 

het laat-glaciaal werden hierop, eveneens onder Tardiglaciale omstandigheden, lokaal eolische 

rivierduinen afgezet die in het Holoceen werden herwerkt tot stuifzandduinen. Deze komen op 

dekzandrug Lembeke-Stekene voor als landduinen5. 

                                                                 
4 De Moor et al. 1995: 5-6; Borremans 2015: 219. 
5 Borremans 2015: 219. 
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De meeste kampementen van jager-verzamelaars kunnen verwacht worden in de zogenaamde 

ƎǊŀŘƛšƴǘȊƻƴŜΣ ŘƛŜ ȊƛŎƘ ǳƛǘǎǘǊŜƪǘ ǾŀƴŀŦ ŘŜ ƎǊŀŘƛšƴǘ όŘŜ ƎǊŜƴǎ ǘǳǎǎŜƴ ΨƭŀƎŜκƴŀǘǘŜΩ Ŝƴ ΨƘƻƎŜκŘǊƻƎŜΩ ōƻŘŜƳǎύ 

tot ca. 200 à 250 m in het droge deel. Een verklaring voor deze relatie moet worden gezocht in de volgende 

factoren:  

- Landschappelijke gradiënten worden gekenmerkt door het op korte afstand van elkaar 

voorkomen van een grote verscheidenheid aan vegetatie-typen. Dit brengt voor jager-

verzamelaars met zich mee dat op dergelijke locaties een grote verscheidenheid aan 

voedselbronnen op korte afstand voorhanden is in de vorm van planten en dieren.  

- Rivier- en beekdalen vormden markante en goed herkenbare elementen in het door bossen 

gedomineerde landschap. Met name in het Laat Paleolithicum en Mesolithicum vormden de 

dalen de belangrijkste transportroutes.  

- Langs eroderende oevers van rivieren en beken kunnen vuursteenhoudende terrasafzettingen 

aan het daglicht treden. In een begroeid zandlandschap kan een dergelijke ontsluiting een 

belangrijke bron van vuursteen zijn.  

- Water geldt als constante en betrouwbare voedselbron door de aanwezigheid van vis.  

De nabijheid en bereikbaarheid van (drink-)water. 

 
Fig. 1.23: Schema gradiëntzone. 

Krekengebied Assenede6 

Het projectgebied bevindt zich ook op de overgang van de dekzandrug Lembeke-Stekene naar het 

krekengebied ten noorden van Assenede. Het krekengebied van Assenede vormt één geheel met het 

krekengebied van Zeeuws-Vlaanderen. Het betreft een aaneenschakeling van grote open polders 

waaronder de Rode Polder, de Albertuspolder, de Sint-Janspolder, de Nicasiuspolder en de 

Smallegelanden, ingedijkt in de 16de en 17de eeuw. Het gebied wordt doorsneden door een 

aaneenschakeling van kreken, dijken en extensief beheerde graslanden. De kreken Grote Kil/Kleine Kil, 

Rode Geul, Grote Geul en Klein Geulke manifesteren zich als open of half verlande waterplassen en/of 

laagten ingenomen door grasland die zich aftekenen in het akkerareaal. De rechtlijnige en hoekige dijken 

zijn noord-zuid georiënteerd en afgeboord met populieren. 

                                                                 
6 Paragraaf integraal overgenomen van: 

Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Krekengebied Assenede [online]  

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300293 (Geraadpleegd op 29-11-2021). 

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300293
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De ankerplaats is een overgangslandschap en ligt min of meer verdeeld over de Scheldepolders in het 

noorden en de Vlaamse zandstreek in het zuiden. Deze opdeling is echter een relatief recent fenomeen 

en dateert uit de Middeleeuwen toen de zee tot het binnenland doordrong en een kleidek kon afzetten 

op het zand. De dikte van dit kleidek varieert van enkele centimeters tot meerdere meters. Hoe meer naar 

het lagergelegen gebied in het noorden, hoe dikker de laag die werd afgezet. Het gebied wordt 

gekenmerkt door een zeer vlak reliëf met een hoogte tussen 2 en 5 m boven de zeespiegel. De tertiaire 

ondergrond van de ankerplaats bestaat uit de Formatie van Zelzate, met in het noorden van de Rode 

Polders en de Albertuspolder het Lid van Watervliet, de ondergrond van het zuidelijk deel is gevormd door 

het Lid van Bassevelde. De Formatie dateert van het boven-eoceen en het Beneden-Oligoceen. 

 

De mariene kleiige afdekkingen zijn het resultaat van de verschillende overstromingsfasen sinds het einde 

van de 14de eeuw en rusten meestal meteen op de Pleistocene afzettingen. Deze sedimenten worden 

aangeduid met de term Nieuwland als onderscheid met het Oudland, het zuidelijk dekzandlandschap van 

het Meetjesland. De huidige poldergrens komt overeen met de meest landinwaarts gelegen kustlijn. Deze 

liep dikwijls tot aan een dekzandrug, die een natuurlijke barrière tegen mariene overstromingen vormde. 

Deze zandruggen konden tijdens grootschalige overstromingen op verschillende plaatsen doorgeslagen 

worden, met het ontstaan van donken tot gevolg. 

 

De ankerplaats was een Laatmiddeleeuws inbraakgebied dat aansloot bij de vorming van de Braakman. 

Naarmate de zeespiegel steeg, werden verschillende veenstromen verbonden met de zee en kwamen ze 

onder invloed van de getijdenwerking. Op de overstroomde gronden werd klei afgezet zodat schorren 

ontstonden die gebruikt werden als gemeenschappelijke weide voor schapen. Op de dekzandrug en 

hogergelegen plaatsen ontwikkelden zich de eerste woonkernen zoals Boekhoute en Assenede. De 

dorpskern van Assenede heeft zich ontwikkeld op een oost-west gerichte dekzandrug genaamd Triest, 

aan de kruising van een aantal wegen doorheen het moergebied. De lage ligging van Assenede zorgde er 

echter voor dat dit gebied regelmatig geteisterd werd door watervloeden. De vroegste aanwijzing voor 

bewoning te Assenede dateert uit de 8ste eeuw. Assenede behoorde tot de Vier Ambachten, een feodaal-

staatkundig geheel met grote autonomie omvattende de ambachten Assenede, Axel, Boekhoute en Hulst. 

Het dorp Boekhoute ligt ingeplant op een tweede parallelle zandrug van Sint-Laureins. De oudste 

bewoningssporen hier dateren uit de Vroege Middeleeuwen. 

 

Vermoedelijk was er in het schorrengebied reeds een vorm van stuksgewijze defensieve bedijking 

aanwezig waarbij de eerste dammen ook dienst deden als wegen. Vanaf de 11de-12de eeuw gaat men over 

tot actieve landwinning en werden deze gebieden geleidelijk aan verder ingedijkt en omgezet in hooiland 

en later akkerland. Ten noorden en oosten van het dorpscentrum van Assenede lag een groot veengebied, 

het Lepemoer. De uitgestrekte moeren werden door de graven van Vlaanderen afgestaan aan enkele 

grote kloosterorden (Sint-Pieters- en Sint-Baafsabdij te Gent, Boudeloabdij te Sinaai) die zich vanaf de 12de 

eeuw in het gebied kwamen vestigen en een belangrijke rol in het ontginningsproces speelden. Door de 

toenemende brandstofbehoefte die te wijten was aan de uitbreiding van de steden op het einde van de 

12de eeuw, werden de moeren economisch bijzonder interessant. Er ontstonden nieuwe nederzettingen 

voor turfstekers en daarnaast werd ook aan zoutwinning gedaan uit het verdronken veen. 

 

Door de systematische afgraving van het veen in de Late Middeleeuwen, kwam het moergebied onder 

het zeeniveau te liggen en nam vanaf de 12de eeuw het gevaar op zware zeeoverstromingen toe. Hierbij 

werden telkens nieuwe lagen marien zand en klei op de dekzanden afgezet. De combinatie van een 

verlaagd landschap en een toenemende druk van de zee zorgde vanaf de 14de en vooral 15de eeuw voor 

een onhoudbare situatie. De Braakman, een aftakking van de Honte of Westerschelde, stond in verbinding 

met de zich westelƛƧƪ ŘŀŀǊǾŀƴ ǳƛǘǎǘǊŜƪƪŜƴŘŜ ǿŀǘŜǊǾƭŀƪǘŜΣ ōŜƪŜƴŘ ƻƴŘŜǊ ŘŜ ƴŀŀƳ Ψ{ƛƴŎŦŀƭƭŀΩΦ hƴŘŜǊ ƛƴǾƭƻŜŘ 
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van de getijden nam deze geul echter meer en meer uitbreiding en overstroomde weldra grote gebieden 

van de Vier Ambachten. 

 

Om het binnenland rond de Westerschelde te beschermen tegen stormvloeden werd omstreeks 1404 een 

dijk opgeworpen, de Graaf Jansdijk/Dijk van Artois. Na jaren van oorlogsperikelen en bijgevolg slecht 

dijkonderhoud overstroomde de polders van Assenede weer en tegen 1494 werd er besloten een tweede 

dijk, de Landdijk, aan te leggen die net ten noorden van Assenede passeerde. Deze nieuwe ringdijk had 

als doel de dorpskernen van Assenede en Zelzate te beschermen tegen het water en het schorrengebied 

zo klein mogelijk te houden. Een uitwateringsluis aan de Vliet, de Zwarte Sluis, zorgde voor de afwatering 

van het polderland. Resten van deze sluis werden bij werken in 1992 aangesneden (zie infra) en 

vermoedelijk bevindt een aanzienlijk deel zich nog steeds onder de Dijkstraat. 

 

In het open polderlandschap vormen de dijken de imposante getuigen van de strijd die men tegen het 

water voerde. De Landdijk, die momenteel met de Prins Boudewijnlaan overeenkomt, markeert als 

dijkrelict de grens tussen het open landschap van de polders enerzijds en de zandstreek anderzijds. 

Bremstruiken verraden de aanwezigheid van arme zandgrond in de dijk, als relict van de oorspronkelijke 

zandrug. Het patroon van wegen en dijken heeft nog maar weinig gemeen met het Middeleeuwse 

onderliggende dekzandlandschap. Het merendeel van de dijken dateert immers uit de 

inpolderingsperiode van de 17de-18de eeuw ten noorden van de Landdijk en wordt gekenmerkt door een 

meer rechtlijnig patroon. Dit in tegenstelling tot de oude defensieve dijken met een onregelmatig patroon 

aansluitend bij het natuurlijk reliëf. Sommige dijken hebben nog een duidelijk asymmetrisch profiel zoals 

de Nicasius- en Scheurhoekdijk. Veel andere dijken hebben ten gevolge van erosie en gebruik als akker of 

tuin twee steile zijden. De meeste dijken zijn omgezet naar wegen en worden geflankeerd door 

bebouwing. De dijken zijn beeldbepalend in het landschap en vormen belangrijke schakels tussen de nog 

resterende kleinschalige natuurwaarden zoals plassen en houtbestanden rond erven. De begroeiing 

varieert volgens het verschil in beheer, de noord-zuid-oriëntatie en de samenstelling van het dijkmateriaal 

(kleiig of zandig). 

 

Het krekengebied is een puzzel van geulen, grachten, kanaaltjes, bredere bekkens, wielen, plassen en 

plasjes die als het ware littekens zijn van de middeleeuwse dijkdoorbraken en die in het verleden intensief 

bevist werden. In Assenede zijn de kreken het resultaat van overstromingen via het stelsel van de 

Braakman. De kreken zijn oorspronkelijk zoute getijdewateren die door inpoldering binnendijks zijn 

komen te liggen en al dan niet verzoet zijn. Het opvullingsmateriaal wisselt tussen lichte klei en zand. Eens 

ingepolderd vervaagden de relicten van de overstromingen geleidelijk aan. Een vergelijking met de 

historische kaarten uit de 18de en 19de eeuw leert dat de meeste sloten in het huidige landschap teruggaan 

op zijtakken van de grote doorbraakgeulen en oorspronkelijk een bredere loop hadden.  

 

Langs de kreken komen binnendijkse schorrenvegetaties voor onder de vorm van soortenarme 

pioniersvegetaties en zilte poldergraslanden. Deze zoutminnende planten herinneren aan de mariene 

oorsprong van de kreken en vormen een erg zeldzaam milieutype. Lokale variatie in soortensamenstelling 

treedt op naargelang de zoutconcentratie. In de kreekresten met een zilte bodem vormen de 

zoutvegetaties een zone tussen open water enerzijds en reliëfrijk grasland anderzijds, vaak gekenmerkt 

door een rood-bruine kleur. De Rode Geul, de Grote Geul en de Gezusterskreken (Kleine en Grote Kil) zijn 

de belangrijkste open kreken die deel uitmaken van het waternetwerk in dit gebied. Via de Vlietbeek en 

Isabellabeek ontwateren deze kreken in het Leopoldkanaal. 

 

De drie kreken zijn restanten van een oud krekenstelsel dat Assenede de mogelijk gaf om tot in de 16de 

eeuw over een haven te beschikken. De Vliet markeert nog de oude havengeul die Assenede destijds met 
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de Braakman verbond. Deze waterloop was een oorspronkelijke afwateringsgracht voor het een 

getijdengeul werd. De kreekrichting stemt steeds overeen met de richting van waaruit het water is 

binnengedrongen. De Rode en Grote Geul werden als zijarmen van de Vlietbeek gevormd bij 

overstromingen in de 15de-16de eeuw wat hun noordoost-zuidwest-richting verklaart. Ook de Kleine Geul 

was in oorsprong een afzonderlijke vertakking van de Vlietgeul. De kreken verlopen opvallend rechtlijnig 

en vertonen orthogonale richtingsveranderingen. Dit verschijnsel doet zich niet alleen voor bij brede 

kreken, maar ook bij smalle, verlande kreekarmen en suggereert een antropogene invloed.  

 

Na aanleg van de Landdijk werd dit haventje in Assenede afgesneden. Hierdoor is de kans reëel dat dit 

haventje werd verplaatst naar de zone net ten noorden van de Landdijk. Oude kaarten spreken hier 

duidelijk van een havengeul (zie infra). 

 

Bij vergelijking met historische kaarten zoals de kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus uit 1571 

blijkt dat de huidige kreken vaak hetzelfde patroon hebben als het vroegere wegennet. Landboeken van 

kort na de indijking van de polders in de 17de eeuw tonen aan dat de oude kreeknamen vaak verwijzen 

naar de straatnaam in wiens verlengde ze lagen. Het overstromingswater heeft met andere woorden het 

bestaand tracé van wegen en grachten gevolgd. De watergangen werden door het instromende water 

geërodeerd en verbreed, waardoor de wegen die naast die watergangen liepen uiteindelijk verdwenen. 

Dit verklaart het rechtlijnig en hoekig verloop van de kreken in dit gebied, bepaald door de toenmalige 

ruimtelijke indeling. 

 

Het projectgebied kadert in het verhaal van het Krekengebied Assenede. Het projectgebied omvat 

toenmalige dijken die in gebruik werden genomen door wegen. Deze straten zijn daardoor hoger gelegen 

dan het noordelijke deel van het projectgebied dat met het polderlandschap overeenkomt. Het grootste 

deel van de recentere bebouwing binnen het projectgebied bevindt zich langs deze straten/toenmalige 

dijken of ten zuiden van de Prins Boudewijnlaan / toenmalige Landdijk. Het zuiden van het projectgebied 

ligt op de rand van de zandrug Lembeke-Stekene. 
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Fig. 1.24: Digitaal hoogtemodel (DHM II) met situering van het projectgebied (© AGIV). 

 

 
Fig. 1.25: Gedetailleerd digitaal hoogtemodel (DHM II) met situering van het project- en vergunningsgebied met  

terreinprofiel 1 (NW-ZO) en 2 (ZW-NO) (© AGIV). 
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Fig. 1.26: Terreinprofiel 1 (W-O), 2 (N-Z), 3 (N-Z), 4 (W-O) en 5 (N-Z).  
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2.1.1 Tertiair- en quartairgeologie 

De databank van de DOV werden geraadpleegd voor de tertiair- en quartairgeologische gegevens. Hieruit 

blijkt het volgende: 

 

Volgens de tertiairgeologische kaart (Fig. 1.27) bestaat het tertiairsubstraat uit de Formatie van Zelzate 

(Lid van Bassevelde). Het Lid van Bassevelde is een donkergrijs middelmatig fijn, lemig zand tot zand, 

glauconiet- en glimmerhoudend. Soms komen hierin dikke lenzen grijze klei voor. Op sommige plaatsen 

werd aan de basis silexfragmentjes, gerolde zandsteentjes en grof kwartszand teruggevonden.  

 

Ten zuiden van het projectgebied bevindt zich het Lid van Onderdijke. Het Lid van Onderdijke bestaat uit 

grijsblauwe zware klei, niet kalkhoudend. Aan de top bevat deze klei perforaties, opgevuld met grijs 

middelmatig fijn venig zand en veel detritisch organisch materiaal, geconcentreerd in venige bandjes, 

indicatoren van een begroeiingshorizon of van een onderbreking van de sedimentatie. 

 

De quartairgeologische kaart (Fig. 1.28) karteert ter hoogte van het projectgebied type 13 (zuidelijke deel 

van het projectgebied) en 13c afzettingen (noordelijke deel van het projectgebied).  

- Type 13 afzetting: Eolische afzettingen (zand tot silt) van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen), 

mogelijk Vroeg-Holoceen en/of hellingsafzettingen van het Quartair. Onder deze afzettingen 

bevinden zich fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) bovenop 

getijdenafzettingen (mariene en estuariene) van het Eemiaan (Laat-Pleistoceen). 

Quargairgeologisch is dit te linken aan Zandig Vlaanderen en een uitloper van de Vlaamse Vallei 

- Type 13c afzetting: Het betreft dezelfde type afzettingen dan type 13 maar bovenop zijn er 

getijdenafzettingen (mariene en estuariene) van het Holoceen. Deze afzettingen behoren tot het 

Krekengebied. 

De quartairprofieltypenkaart (Fig. 1.29) verifieert de bovenstaande quartairgeologische opbouw, maar 

geeft een gedetailleerder beeld van de quartairgeologie. Volgens deze kaart zijn er DF2Z afzettingen in 

het zuidelijke deel van het projectgebied en MDF2E afzettingen in het noordelijke deel van het 

projectgebied. 

- Het type DF2E betreft dekzandfacies uit het Laat-Weichseliaan op fluvioperiglaciale facies uit het 

Vroeg- en Midden-Weichseliaan. Deze dekken de onderliggende zandige mariene uit het Eem af. 

Assenede bevindt zich op een dergelijke uitloper, met een zuidwest-noordoost-georiënteerde 

dekzandrug in het oosten ter hoogte van de Groenendijkstraat en een noord-zuid georiënteerde 

zandrug ter hoogte van Kapelle. 

- Het type MDF2E betreft dezelfde afzettingen met zandig faciës van het Holoceen bovenop in het 

noordelijk gelegen krekengebied. De quartairprofieltypenkaart geeft een gedetailleerder beeld 

van het noordelijk gelegen begraven geulencomplex. 

Het is interessant om de quartairgeologische kaart te correleren met de gegevens van de quartairdikte 

kaart (Fig. 1.30). Deze kaart modelleert de diepte van het tertiairsubstraat ter hoogte van het 

projectgebied op een diepte van ca. 20 m-mv. De diktekaart toont dat het projectgebied zich in een oude 

geul bevindt die kan gezien worden als een opgevulde zijloop van de Vlaamse Vallei. 
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Fig. 1.27: Tertiairgeologische kaart met situering van het projectgebied (© DOV). 

 

 
















































































