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Volume bluswater: 1536.42m³

Buffercapaciteit in de rioleringsbuizen : 135.48m³

Blusvijver + bufferbekken 1:

MENEN : Deelgebied A+B (loten 100% verhard)
Nodig buffercapaciteit : 4585,33m³

Peil bluswater : 25.31m TAW
Overstortpeil : 26.90m TAW

Bodempeil : 23.51m TAW

Buffercapaciteit in bufferbekken + blusvijver: 4488.45m³
TOTAAL beschikbaar buffercapaciteit : 4623.93m²
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* NOTA'S
1) Grenzen:
Dit plan is geen verkavelingsplan, doch het grondplan voor de infrastructuurwerken.
Dit plan kan bijgevolg niet dienstig zijn voor de bepaling van de perceelsgrenzen of de te bebouwen oppervlaktes. 

2) Wijzigen tracé waterlopen:
2.1. Paalbeek / Rekkembeek WL40.04
Bestaand volume om te leggen waterloop WL40.04 : ±2736 m³
Volume omgelegde waterloop :  ± 8842m³

Lengte om te leggen waterloop : 612m.
Lengte omgelegde waterloop : 707m lang.

2.2. Waterloop 3e categorie WL 40.4.2.
Bestaand volume om te leggen waterloop WL 40.4.2 : ± 310m³
Volume omgelegde waterloop : ± 841m³

De lengte van het vertrekpunt van de omlegging tot aan de koker onder de E17 bedraagt in huidige toestand 675m, de lengte in omgelegde 
toestand bedraagt 830m, er is dus een verlenging.

2.3. Langsgrachten Meersweg
Beschikbare volume in de langsgrachten :  ± 572m³.
Dit volume wordt gecompenseerd in de Paalbeek/Rekkembeek.

2.4. Besluit
Het totale volume van de te dempen waterlopen bedraagt ± 3618 m³, ter compensatie bedraagt het totaal volume nieuwe waterlopen ± 9683 m³. 
Er is een extra bergingsvolume van 6065 m³ na wijzigingen aan de waterlopen.

2.5. Onderhoudszones waterlopen
Langs beide zijden van alle omgelegde waterlopen is een onderhoudszone van 5m beschikbaar.

3) Bufferhoeveelheid:
    3.1 Deelgebied A + B: loten 1 t.e.m. 4  
     - verharde grondoppervlakten openbaar domein + loten 1-2-3-4: 111913.35 m²

     * nodige buffer = 4585,33 m³ (41 liter per 1m² afwaterende oppervlakte)
     * beschikbare buffer in de bufferbekken 1 = 4488,45 m³  
     * beschikbare buffer in de rioleringsbuizen = 135,48 m³

       ==> Totale beschikbare buffer = 4623,93 m³ (= 4 623 930 liter)
     - In inspectieput R17 wordt een wervelventiel met een doorvoerdebiet van 55,92 l/s
 (= 5 l/s/ha afwaterende oppervlakte) voorzien waardoor er vertraagd geloosd wordt. 

    3.2 Deelgebied C + D: (Lot 5, zie plan deelgebieden)  
     - verharde grondoppervlakten: 122675,09 m²

     * nodige buffer = 6017,78 m³ (41 liter per 1m² afwaterende oppervlakte)
       ==> Totale beschikbare buffer in de bufferbekken 2 = 6032.81 m³ (= 6 032 810 liter)
     - In inspectieput R16 wordt een wervelventiel met een doorvoerdebiet van 73,39 l/s

 (= 5 l/s/ha afwaterende oppervlakte) voorzien waardoor er vertraagd geloosd wordt.

4) Sentiers:
De aanleg van de sentiers maakt geen onderdeel uit van huidige aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning.
De sentiers staan ter informatie op de plannen en zijn voorwerp van een afzonderlijke aanvraag 
tot stedenbouwkundige vergunning.
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