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1. BESCHRIJVEND GEDEELTE  
 

1.1. Wettelijk kader  
 

De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding 

van een geplande omgevingsvergunningaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen te 

Duffel Oude Liersebaan 266, gelegen buiten woon- of recreatiegebied waarbij de totale 

oppervlakte van de ingreep in de bodem 5000m² of meer beslaat en de aanvrager een 

natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon is, dient de initiatiefnemer een 

archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag (zie Figuur 1). De 

archeologienota dient opgemaakt te worden onder supervisie van een erkend archeoloog. 

 

De opgemaakte en in akte genomen archeologienota (ID 15245)1 adviseerde in uitgesteld 

traject de uitvoering van een landschappelijk booronderzoek, eventueel archeologische 

boringen en een proefsleuvenonderzoek. Onderhavig verslag is de neerslag van de resultaten 

van het uitgevoerde landschappelijk booronderzoek. Doel was het bepalen van de gaafheid 

van de bodemopbouw en het al dan niet vaststellen of er bodemkundig gezien potentieel is op 

de aanwezigheid van een steentijdsite. Op basis van de bevindingen kunnen dan de verdere 

maatregelen bepaald worden in functie van de geplande werken. 

 
Figuur 1: Situering van het projectgebied op de luchtfoto (zie bijlage 1). 

 
 
1  Dumalin E., 2020.  
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1.2. Onderzoeksopdracht  
 

1.2.1. Vraagstelling2  
 

Specifiek kunnen bij het landschappelijk booronderzoek volgende onderzoeksvragen gesteld 

worden: 

 

¶ Wat is de bodemkundige opbouw van het terrein?  

¶ Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem (beschrijving + duiding)  

¶ Is er een begraven bodem aanwezig? Zo ja, wat is de dikte ervan.  

¶ Heeft de huidige bebouwing een verstoring van de bodem meegebracht? Zo ja, in 

welke mate?  

¶ Zijn er zones aanwezig die interessant konden zijn voor de prehistorische mens?  

¶ Is er een archeologisch niveau aanwezig, en op welke diepte bevindt zich dit?  

¶ Kan de aanwezigheid van een archeologische site binnen het projectgebied worden 

uitgesloten?  

 

1.2.2. Randvoorwaarden  
 

Niet van toepassing. 

 

1.2.3. Geplande werken3  
 
De geplande werken zullen bestaan uit de bouw van een nieuw magazijngebouw aansluitend 

op de zuidelijke zijde van de bestaande gebouwen (ca. 9310m²) met bijhorende verharding 

(ca. 10.359m²) en een omgevingsaanleg (Figuur 2 tot Figuur 10). Hiervoor wordt een groot 

deel van de bestaande verharding afgebroken, een bestaande berm afgegraven en een deel 

van de waterlopen (nl. van de Potaardebeek en de Galgebeek) en bermen omgelegd. 

Daarnaast wordt een nieuw waterbekken en twee overstromingsgebieden ingericht. 

 

De nieuwe verharding zal een dikte hebben van ca. 70cm. Met inbegrip van een aanlegbuffer 

van 30cm, zal de nieuwe bodemverstoring hier ca. -100m onder het maaiveld bedragen. Het 

nieuwe magazijn en aansluitend hoogstapelmagazijn worden niet onderkelderd. Beide 

gebouwen worden gefundeerd op nauw grid van diepe paalfunderingen met een diepte van 

ca. 15m onder het maaiveld. Kortom dient op deze uitgegaan te worden van een maximale 

bodemverstoring. 

 
 
2 DUMALIN E., 2020. 

³ DUMALIN E., 2020.  
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Ten oosten van de gebouwen wordt een nieuwe waterbuffer ingericht. Deze zal een 

aanzienlijke diepte kennen, waardoor ook hier wordt uitgegaan van een maximale 

bodemverstoring. 

 

Het nieuwe rioleringsplan is voorhanden. Hierop is te zien dat het overgrote deel van de 

rioleringen onder de nieuwe gebouwen gelegen zijn. Daarnaast wordt een verbinding voorzien 

onder de verharding naar waterbuffer 1. Echter gaat het hier om een zeer lokale diepere 

verstoring, waardoor deze niet wordt meegerekend is de bodemverstoring van de verharding 

aangezien dit geen kenniswinst zou opleveren. De bestaande waterlopen zullen deels moeten 

omgelegd worden. Het dichten van de bestaande delen van de waterwegen gebeurt met grond 

afkomstig van de afgravingen op andere plaatsen van het projectgebied (bv. uit de afgraving 

van de bestaande bermen, van de uitgraving voor het overstromingsgebied, e.d.m.). Het 

nieuwe deel van de Potaardebeek zal een breedte hebben van ca. 120cm, een lengte van ca. 

370m en een diepte variërend tussen -60cm en -135cm onder het maaiveld. Het nieuwe deel 

van de Galgebeek zal een breedte hebben van ca. 180cm, een lengte van ca. 190m en een 

diepte variërend tussen -110cm en -135cm onder het maaiveld. Met inbegrip van een 

aanlegbuffer van 30cm wordt de nieuwe bodemverstoring ter hoogte van de nieuwe 

waterlopen geschat op ca. -165cm onder het maaiveld. 

 

 
Figuur 2: Doorsnede van de nieuwe loop van de Galgebeek (bron: initiatiefnemer). 

 

Voor de aanleg van de twee overstromingszones in het zuidoosten van het projectgebied wordt 

de teelaarde afgegraven. De diepte van de afgraving wordt geschat op ca. -26cm onder het 

maaiveld. Met inbegrip van een aanlegbuffer van 30cm wordt de nieuwe bodemverstoring hier 

geschat op -56cm onder het maaiveld. 

 

Enkel de berm ten zuiden van de gebouwen zal worden afgegraven. Deze heeft momenteel 

een hoogte van +4m boven het maaiveld. Hier wordt geen extra bodemverstoring veroorzaakt. 

Daarnaast wordt een nieuwe berm aangelegd. Hiervoor wordt eerst de teelaarde weggegraven 

om deze daarna op te hogen tot een hoogte van +4m boven het maaiveld. De diepte van de 

bodemverstoring zal hier vermoedelijk dezelfde zijn als deze bij de overstromingszones. 

 

In het kader van de aanleg van de verharding, de gebouwen, de waterlopen e.d.m. worden 

diverse bomen en begroeiing verwijderd. De bomen worden gekapt en de wortels worden 

verwijderd uit de bodem. Deze zones zijn telkens gelegen op de plaatsen waar de geplande 
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werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Kortom maken deze bodemverstoringen deel uit 

van het onderzoeksgebied. 

 

Samengevat zal de nieuwe bodemverstoring dat mogelijks een impact zal hebben op het 

archeologisch erfgoed bestaan uit: 

¶ -100cm ter hoogte van de nieuwe verharding 

¶ Max. verstoring ter hoogte van het nieuwe magazijn 

¶ Max. verstoring ter hoogte van de nieuwe waterbuffer 

¶ -165cm ter hoogte van de nieuwe waterlopen 

¶ Ca. -56cm ter hoogte van het overstromingsgebied en de nieuwe berm 

¶ De initiatiefnemer is op heden juridische eigenaar van de gronden. 
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Figuur 3: Te realiseren toestand (bron: initiatiefnemer). 
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Figuur 4: Bestaande toestand met aanduiding waterwegen die zullen worden verlegd in rood (bron: 
initiatiefnemer). 
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Figuur 5: Ontwerp gelijkvloers (bron: initiatiefnemer). 
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Figuur 6: Funderingsplan van de te realiseren structuren (bron: initiatiefnemer). 
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Figuur 7: Doorsnede te realiseren magazijn (bron: initiatiefnemer). 
 



Nota Duffel Oude Liersebaan 266  13 

Projectcode: 2021F95                        Verslag van resultaten landschappelijk booronderzoek 
 

 

 

 

 
Figuur 8: Doorsnede te realiseren hoogstapelmagazijn (bron: initiatiefnemer). 
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Figuur 9: Uit te voeren rioleringsplan (bron: initiatiefnemer). 
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Figuur 10: Terreinprofiel bestaande en nieuwe situatie (bron: initiatiefnemer). 
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1.3. Werkwijze en strategie 
 

1.3.1. Motivering onderzoeksstrategie  
 

Met behulp van landschappelijke boringen kan de bodemopbouw en de bewaringstoestand 

van de bodem worden onderzocht. Op die manier kan het eventuele steentijdpotentieel worden 

nagegaan. Het landschappelijk booronderzoek dient te gebeuren met een Edelmanboor met 

een diameter van 7cm waarbij de boringen worden geplaatst op relevante locaties met het oog 

op inzicht in de bodemopbouw van het projectgebied. In totaal voorzag het  programma van 

maatregelen (ID 15245) 57 landschappelijke boringen (Zie Figuur 11). 

 

Indien op basis van de resultaten van het landschappelijk booronderzoek bepaalde zones 

kunnen worden afgebakend waarvan de bodemopbouw potentieel biedt voor steentijd, dient 

een verkennend archeologisch booronderzoek uitgevoerd te worden. Dit om de aan- of 

afwezigheid van een steentijdsite te kunnen vaststellen. Hiertoe dient op de locaties waar 

tijdens het landschappelijk onderzoek positieve boringen konden worden vastgesteld een 

dichter boorgrid uitgezet te worden. Dit onderzoek dient te gebeuren door middel van een 

Edelmanboor met diameter van 15cm in een verspringend gelijkbenig driehoeksgrid van 10 op 

12m. Registratie van de bodemopbouw gebeurt zoals bij het landschappelijk booronderzoek. 

De opgeboorde boorstalen worden nat gezeefd op maaswijdte 1mm en door een 

steentijdspecialist onderzocht op archeologische indicatoren (vuursteen, puin, al dan niet 

verbrand bot, aardewerk, enz.). Een exact boorplan kan, indien nodig, echter pas opgesteld 

worden na uitvoering van het landschappelijk booronderzoek. 

 

Figuur 11: Theoretisch situering van de landschappelijke boringen op het GRB (zie bijlage 2). 
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1.3.2. Organisatie van het vooronderzoek  

 
Het veldwerk werd uitgevoerd door Bert Mestdagh (veldwerkleider) en Jasper van Rensbergen 

(archeoloog-assistent) op 23/02/2022. Alle boorprofielen werden geregistreerd en 

gefotografeerd conform de Code Van Goede Praktijk. Het rapport van de landschappelijke 

boringen werd opgesteld door aardkundige Pierre Legrand. 

 

1.3.3. Gebruikt materiaal  
 

Bij het terreinwerk werd gebruik gemaakt van een Edelmanboor met diameter 7cm. De locaties 

van de boringen waren identiek aan deze voorzien in het programma van maatregelen (zie 

Figuur 11). Deze locaties werden op terrein uitgezet door middel van GPS. 

 

1.3.4. Motivering eventueel afwijkende methodiek  
 

Tijdens het booronderzoek werden binnen het plangebied verschillende ontoegankelijke zones 

waargenomen die de goede uitvoering van het booronderzoek verhinderden. Deze obstakels 

bestaan uit de te behouden grachten en houtkanten, de recent aangelegde verharding ten 

noorden van het plangebied (inclusief berm), aanwezige taluds ter hoogte van het bestaande 

bekken en enkele nutsleidingen. Deze elementen verhinderden de vooropgestelde uitvoering 

van het boorplan. Boringen B8, B9, B10, B11, B12, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21 

en B52 bevinden zich in een antropogeen aangebrachte berm van ca. 1,5m tot 6m hoog en 

werden weerhouden.  Boringen B23 en B24 konden omwille van een aanwezige gracht niet 

uitgevoerd worden.  
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Figuur 12: Status van de landschappelijke boringen. 

 
Figuur 13: Zicht op het weiland ter hoogte van de zuidelijke zone (© Bert Mestdagh) 
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Figuur 14: Berm ter hoogte van het noordelijke waterbekken (© Bert Mestdagh).  

 

 
Figuur 15: Hoge berm aan de noordrand van de site (© Bert Mestdagh).  
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Figuur 16: Zicht op het aanwezige waterbekken en omgevingsaanleg binnen het plangebied (© Bert 

Mestdagh). 

 

1.3.5. Inbreng specialisten  
 

Niet van toepassing. 

 

1.3.6. Algemene wetenschappelijke advisering  
 

Niet van toepassing. 
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2. ASSESSMENTRAPPORT 

 

Voor een beschrijving en motivering van de methoden, technieken en criteria gehanteerd bij 

het assessment wordt verwezen naar hoofdstuk 1.3. Voor het assessment van het plangebied 

wordt verwezen naar het verslag van resultaten van het bureauonderzoek4. Gezien er geen 

stalen of vondsten werden gerecupereerd tijdens dit landschappelijk booronderzoek is hiervan 

in dit verslag van resultaten ook geen assessment opgenomen. 

 

2.1. Bodemkundige omschrijving van het projectgebied 
 

2.1.1. Bodemkundige observaties- het booronderzoek 
 

In totaal werden 57 boringen uitgezet. Omwille van aanwezige obstakels binnen eht 

plangebied konden 39 boringen konden uitgevoerd worden. De uitgevoerde boringen zijn 

echter wel representatief om een gedegen inschatting te maken naar enerzijds het 

steentijdpotentieel en anderszijds om voldoende inzicht te krijgen in de 

bodemopbouw/verstoringsgraad binnen het plangebied. Voor gegevens omtrent de individuele 

boringen wordt verwezen naar bijlage 9 en naar de boorfotoôs in bijlage 8. Bij een 

booronderzoek gaat het niet om de individuele boringen maar om de boringen in hun geheel. 

De locatie van de boringen werd bepaald in het programma van maatregelen in de in akte 

archeologienota ID152454. 

 

De boringen B2 en B4 tonen eerst, vanaf het maaiveld, een donker zwartig bruin tot donker 

grijzig bruin sterk puinig lemig tot zandig sediment. Deze twee boringen werden op een 

respectievelijke diepte van 0,90 m-mv en 0,40 m-mv gestaakt. Er is voor deze boringen geen 

verdere  info over eventueel bewaard gebleven onderliggende eenheden beschikbaar. 

 

 
 
4 Dumalin E., 2020.  
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Figuur 17: Zicht op boring B2. 

 

Boringen B13, B26, B28 en B38 tonen eerst, vanaf het maaiveld, een donker bruin droog lemig 

zand tot lichte zandleem tot een gemiddelde diepte van 0,59 m-mv. ter hoogte van boring B38 

is deze diepte beperkt tot 0,35 m-mv. Sporen van oxidatie werden waargenomen ter hoogte 

van boring B13. Ter hoogte van boring B28 konden sporen van lichte uitloging aan de basis 

van deze eenheid geobserveerd worden. Bij boring B26 toont de structuur van de 

bovenvermelde eenheid een duidelijk antropogeen aangevoerd patroon. Onmiddellijk onder 

deze eenheid bevindt zich bij boring B26een licht grijzig blauw tot licht bruinig oranje vochtig 

zand tot zandige klei,. Deze laatste geobserveerde eenheid toont sporen van oxidatie en 

reductie.  
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Figuur 18: Zicht op boring B26. 

 

Boringen B1, B27, B29, B31, B34, B35, B40, B41, B44, B45, B47, B50, B51, B53 en B57 tonen 

een gelijkaardige stratigrafisch opeenvolging. Alle boringen, met uitzondering van boringen B1 

en B27, tonen eerst, vanaf het maaiveld, een donker bruin tot donker grijzig bruin, droog tot 

vochtig lemig zand tot fijn zand. Deze eenheid heeft een gemiddelde diepte van 0,35 m-mv. 

Bij boringen B1 en B27 toont deze eenheid een donker bruin tot licht grijzig beige lemig zand 

met resten van baksteen en schelpen tot een respectievelijke diepte van 1,20 m-mv en 0,60 

m-mv met een scherpe ondergrens. De volgende eenheid is bij alle boringen aanwezig en 

bestaat uit donker bruinig grijs tot licht gelig beige, vochtig lemig zand tot zandige leem met 

een lichte en verbrokkelde aanrijking in leem en klei. Deze eenheid toont ook sporen van 

oxidatie en reductie bij enkele van de boorkernen. Bij  boring B57 werd in de toplaag van de 

eenheid sporen van baksteen. De gemiddelde maximale diepte van deze eenheid bedraagt 

0,77 m-mv. Bij boring B1 toont deze eenheid een uitzonderlijke diepte van 1,45 m-mv. De 

laatste eenheid werd bij alle boringen, met uitzondering van boringen B29, B31, B41, B50, 

B53, B57 en B45 waargenomen. Hier werd een licht gelig bruin tot donker grijzig blauw, nat 

tot vochtig zand vastgesteld. Deze laatste eenheid toont sporen van oxidatie en reductie.  

 



Nota Duffel Oude Liersebaan 266  24 

Projectcode: 2021F95                        Verslag van resultaten landschappelijk booronderzoek 
 

 

 

 

 
Figuur 19: Zicht op boring B27. 

 

 
Figuur 20: Zicht op boring B57. 
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Figuur 21: Zicht op boring B1. 

 

Bij boringen B7 en B22 werd een gelijkaardig stratigrafie waargenomen. Eerst is er, vanaf het 

maaiveld, donker bruin tot licht grijzig bruin vochtig zand tot lemig zand met een 

respectievelijke maximale diepte van 0,35 m-mv en 0,50 m-mv. De eerste 0,15 m van boring 

B7 bevatten sporen van baksteen. De volgende stratigrafische eenheid bestaat uit licht bruin, 

droog, lemig zand met een lichte texturale uitloging. Eronder volgt een licht bruinig oranje tot 

licht blauwig bruin, droog, zandleem tot kleiig zand met een respectievelijke maximale diepte 

van 0,70 m-mv en 0,95 m-mv. De laatste gebobserveerde eenheid licht blauwig bruin tot licht 

bruinig oranje, vochtig, zand met sporen van oxidatie en reductie samengesteld.  
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Figuur 22: Zicht op boring B7. 

 

 
Figuur 23: Zicht op boring B22. 
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De volgende stratigrafische type is bij de boringen B6 en B25 aanwezig. Eerst is er vanaf het 

maaiveld een donker bruin tot donker grijzig bruin, droog, lichte zandleem tot zand en baksteen 

sporen bij B6. Deze eerste eenheid heeft een respectievelijke maximale diepte van 0,30 m-mv 

en 0,45 m-mv. Eronder volgt een licht grijzig bruin, droog, lemig tot kleiig zand met sporen van 

reductie en ijzerconcretie tot een respectievelijke diepte van 1,20 m-mv en 0,95 m-mv. De 

laatste eenheid werd enkel bij boring B6 geobserveerd en bestaat uit donker blauwig zwart 

zandig leem. 

 

 
Figuur 24: Zicht op boring B25. 

 

Boringen B3, B30, B32, B33, B36, B37, B42, B43, B46, B48, B49, B54, B55 en B56 tonen 

eenzelfde stratigrafische bodemopbouw. Eerst is er, vanaf het maaiveld, een donker bruin tot 

donker grijzig bruin, droog tot vochtig, lemig zand(leem) met een gemiddelde diepte van 0,42 

m-mv. De bovenvermelde eenheid toont een uitzonderlijke maximale diepte van 1,00 m-mv 

met een sterk puinig laag tot 0,70 m-mv. De volgende eenheid bestaat uit een donker oranjig 

bruin tot licht gelig bruin, droog tot vochtig, lemig zand tot zandleem met een gemiddelde diepte 

van 0,70 m-mv en een uitzonderlijke maximale diepte van 1,20 m-mv bij boring B3. De laatste 

geobserveerde eenheid toont een licht blauwig grijs tot licht gelig bruin, droog tot vochtig lemig 
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zand tot zand met een uitzonderlijk kleiig patroon bij boring B56. Deze laatste eenheid werd, 

bij de boringen B36, B43, B48, B49 en B55 niet geobserveerd.  

 

 
Figuur 25: Zicht op boring B3. 

 

 

 
Figuur 26: Zicht op boring B37. 

 

 

  


























