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ALGEMENE BEPALINGEN

VERORDENING HEMELWATER

LEGENDE VERHARDE OPPERVLAKTES

O ig plan ter ing van de nox
derhalve geen uitvoeringsplan.

Noch gehele, noch gedeeltelijke overname van dit ontwerp is toegelaten.

Alle bouwdelen in verband met de stabiliteit van het gebouw worden berekend door een bevoegd ingenieur.

e bouwvergunning en

waar nodig de plannen bijsturen aan de hand van de definitief gekozen isolatiematerialen.
Het bodemonderzoek is ten laste van de bouwheer of witvoerder der werken; de funderingen dienen aangepast
te worden aan de resultaten van het onderzoek

Alle funderingen zijn uit te voeren tot op draagkrachtige grond; de diepte onder het nieuw maaiveld bedraagt
minimum 90cm (vorstvrije diepte).

De uitvoerder der werken controleert voor aanvang der werken de opgegeven maten op plan.

De bouwheer moet de architect-ontwerper aangetekend verwittigen van de aanvang der werken.

Door het ondertekenen van onderhavig plan aanvaardt de bouwheer bovenvermelde bepalingen.

Alle bouwdelen die onder de EPB-regelgeving vallen worden berekend door een bevoegd EPB-verslaggever. Deze zal

GEGEVENS I.V.M. EPB-EISEN

TOEPASSINGSGEBIED
* CONSTRUCTIES:  NIEUW SCHOOLGEBOUW MET LUIFELS, OVERDEKTE SPEELPLAATS, OVERDEKTE
FIETSENSTALLING EN TUINBERGING

> het hemelwater wordt opgevangen en afgevoerd

* VERHARDINGEN: NIEUWE VERHARDINGEN RONDOM HET GEBOUW
> het hemelwater wordt voor het grootste deel gebufferd in 2 infiltratiebekkens en infiltreert
voor het overige deel op natuurljke wijze naast de verharde opperviakte op eigen terrein in de
bodem.

HEMELWATERPUT
BOUWEN/HERBOUWEN OVERDEKTE CONSTRUCTIE = SCHOOLGEBOUW, OVERDEKTE SPEELPLAATS,
FIETSENSTALLING EN TUINBERGING
-> hemelwaterput verplicht
> rekening houdende met het gemiddelde waterverbruik van de laatste 5 jaar, worden er 3 putten
met een inhoud van 10.0001 geplaatst.
> aftappunten: alle toiletten en een buitenkraan

-> goed > 250m2 -> infitratie verplicht
-> niet gelegen in een beschermingszone 1 of 2 van een drinkwatergebied -> infiltratie verplicht

_ _ Daken aangesloten op de

Dak 1ste verdieping

Dak boven geljkvioers

Overdekte buitenruimte

regenwaterputten (602m2)

Verharde opperviakte aangesloten op
buffer- en infiltratievoorzienig

Verharde opperviakte met rechtstreekse
infiltratie in groenzone

LEGENDE GEVELS

VAN TOEPASSING VANAF 01/01/2020
AARD VAN HET WERK: NIEUWBOUW
BESTEMMING: NIET RESIDENTIEEL - SCHOOLGEBOUW

EPB-eisen voor het project:
« Het E-peil mag maximaal ESS zijn.
« De scheidingsconstructies moeten voldoen aan de maximale U-waarden of minimale R-waarden.
« Het gebouw moet voldoen aan de minimumeisen voor ventilatie.
« Minimum hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen moet 20kWh/mz2.jaar bedragen.

ROOKMELDERS

Alle nieuw te bouwen woningen en alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd waarvoor een
stedenbouwkundige vergunning vereist is na 13.06.2008, moeten uitgerust zijn met correct geinstalleerde
rookmelders (Decreet van 09.05.2008).

Het te plaatsen type rookmelder is een apparaat van de derde generatie dat reageert op de rookontwikkeling bij
een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat niet van het ionische type is en uitgerust is met
een verzegelde batterij met een minimale gegarandeerde levensduur van 10 jaar.

Er dienen gekeurde en gecertificeerde materialen gebruikt te worden (CE, CEBEC, BENOR, ATG, BOSEC,

KEURING RIOLERING

De bouwheer dient zelf en op zijn kosten de keuring van de riolering op zijn bouwplaats aan te vragen bij de
rioolbeheerder of exploitant, conform de wetgeving goedgekeurd op 08/04/2011. De keuring dient te gebeuren
voor de eerste ingebruikname, maar het is aangeraden deze keuring aan te vragen alvorens de chape en
uitvullingswerken in het gebouw zijn uitgevoerd zodanig dat alle afvoerleidingen nog bereikbaar zijn. De bouwheer
zal alle gevraagde documenten overmaken aan de keurder. Deze documenten omvatten:

- Kleurenfoto's van de (met al
- Kleurenfoto's van de met de op de riolering)

- kopie facturen, bestelbons, technische fiches (met vermelding van inhoud regenwaterputten, septische putten,
zinkputten, infiltratievoorzieningen, ...)
- duideljke plannen van de aanleg van de riolering met de juiste weergave van de uitgevoerde werken, met
aanduiding van doormeters, afstanden, ...

- kopie van de met

- documenten betreffende toegestane afwilkingen, gewestelijke verordening, provinciale verordening, ...

- correspondentie met uw rioolbeheerder

Aandachtspunten uitvoering riolering bij de kleur van de buizen;
- roodbruin voor wuilwaterleidingen
- grijs voor regenwaterleidingen

> PP 1.070 m?

-> PP luifels: 67,30 m?

> D overdekte 261 m?

-> hori PP ing + 104,2 m?

-> TOTAAL DAKEN: 1.502,50 m?
waarvan 602 m? wordt aangesloten op de regenwaterputten

Voor de dimensionering van de infiltratie- en buffervoorziening wordt er 60m?
in mindering gebracht doordat er water in regenwaterputten wordt opgevangen.

Verharde opperviakte:
> totale niet overdekte verharde opperviakte: 1.135 m?

waarvan

- infiltratie in groenzone naast verharding op eigen terrein: 422 m?
- opvang in buffer- en infiltratiebekken: 713 m?

Di infiltratie- en buft :
-> infiltratie oppervlakte: min. 4m2/100m? afwaterende oppervl.
>> minimale opperviakte: 86,24 m?

-> buffervolume infiltratie: min. 25L/m? afwaterende opperviakte

>> minimaal volume: 53.900

er

laa infiltratievoorziening:
Vermist de afwatering van hemelwater op daken en verhardingen verdeeld wordt over 2
zones worden er ook 2 infiltratie- en buffervoorzieningen geplaatst.

Zone 1:
- buffervolume: minstens 26.425 liter
- infiltratie: minstens 42,20m?

Zone 2:
- buffervolume: minstens 27.475 liter
- infiltratie: minstens 44,30m?

De noodoverloop van zone 2 is verbonden met zone 1 zodat water dat niet kan infiltreren in
zone 2 eventueel nog kan infiltreren in zone1.
Onderzijde van de voorzieningen op ongeveer 1m20 onder het maaiveld.
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gevels in gevelsteen, kleur: wit-beige-bruin genuanceerd
buitenschrijnwerk in aluminium, gemoffeld, kleur: grijs-bruin
HPL gevelpanelen, kleur: schakering van groentinten

HPL gevelpanelen tegen stalen structuur, kleur: grils
aluminium afkasting RWA, kleur: grijs-bruin

m dakrand, kleur: grijs-bruin

stalen constructie, gegalvaniseerd
zinken regenwaterafvoeren, geprepatineerd zinc
0. houten gevelbekleding

blauwe hardsteen
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metselwerk in gevelsteen
binnenmetselwerk om te bepleisteren
zichtmetselwerk in betonblokken
funderingsmetselwerk

gewapend beton

isolerend metselwerk (cellenbetonblokken)

solatie, type PUR/PIR
isolatie, type XPS
isolatie, type MW

welfsels in beton + druklaag
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INFILTRATIEBEKKEN ZONE2
buffer: minstens 27.475 liter
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i groenzone naast verharding: 422m°
- opvang in buffer- en inftratiebekken: 713m* [
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