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1. Beschrijving van de uitgevoerde werken 

1.1. Verantwoording 

In Lokeren zal een wegenisproject uitgevoerd worden doorheen de Spoele, Everslaarstraat en 

Bokslaarstraat. In het kader van de geplande werkzaamheden is een archeologisch vooronderzoek 

zonder ingreep in de bodem (bureauonderzoek) verplicht. 

 Dit onderzoek werd uitgevoerd door het team Onderzoek van Erfpunt. Het verslag van resultaten 

werd opgesteld door Thierry Van Neste en Rani Evaert.  

1.2. Administratieve gegevens 

Projectcode 

2022G234 

Wettelijk depot 

ISSN 0778-3841 

Betrokken actoren 

Erkende archeoloog: Erfpunt (OE/ERK/Archeoloog/2016/00101) 
Veldwerkleider: Thierry Van Neste 
Assistent-archeoloog: Rani Evaert 
Wetenschappelijke advisering: Erfpunt - team Beheer 

Vindplaatsnaam 

Lokeren ς Everslaarstraat 2022 

Provincie 

Oost-Vlaanderen 

Gemeente 

Lokeren 

Deelgemeente 

Lokeren 

Plaats 

Everslaarstraaat, Spoele, Bokslaarstraat 

Toponiem 

Spoele, Everslaarstraat, Bokslaar, Bokslaarstraat 

Coördinaten ό[ŀƳōŜǊǘ Ωтнύ 

Noord: 198271,793499999 
Oost: 124459,215799998 
Zuid: 196306,469799999 
West: 122108,219099998 
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Kadastrale gegevens 

Lokeren, Afdeling 2, Sectie B, percelen 2F, 2G, 7F, 9K, 10M, 17G, 17H, 19B, 22B, 22/2, 23F, 23G, 24G, 
24H, 25, 28A, 37C, 40G, 43D, 44C, 45E, 48A, 50D, 53D, 54M, 56D, 67V, 72T, 77E, 77G, 77K, 81G, 82K, 
84G, 87R, 87S, 87T, 89R, 95H, 99B, 113, 115E, 116G, 118E, 118F, 119L, 119M, 120D, 122C, 128G, 137E, 
138E, 138F, 138M, 140K, 140L, 143F, 143G, 280B, 280C, 280G, 282C, 282E, 283B, 284C, 286P, 286R, 
289D, 289E, 293D, 296A, 297C2, 297F, 297F2, 297G2, 297W, 298D, 299G, 302A2, 302Z, 365F, 382T4, 
382Z4, 400F4, 416R, 426B2, 426B3, 426X2, 426Y, 432/2, 437R, 437S, 437T, 445H, 445T, 445Y, 538M, 
538P, 538W, 538X, 1317G, 1325L, 1379D, 1380G, 1387E2, 1387Z, 1389A, 1389C, 1389D, 1390P, 
1390T, 1390X, 1391H, 1391K, 1393F, 1394D, 1400H, 1400K, 1402K, 1402M, 1406C, 1417E, 1422A, 
1529D, 1529E, 1555H, 1562F, 1591K, 1591L, 1593E, 1597B, 1597C, 1597D, 1597E, 1598L, 1598M, 
1603B, 1604K, 1618K, 1632K, 1652A, 1653E, 1656B, 1656G, 1656H, 1661D, 1664, 1665C, 1665E, 
1685A, 1691A2, 1691C2, 1691P, 1692C, 1692D, 1694A, 1706A, 1706B, 1709A, 1709B, 1709C, 1719A, 
1758A, 1758B, 1380, 1382A, 1383B, 1395A, 1413E, 1413F, 1415N en openbaar domein. 
 
Kadasterplan: Kaart 2 

Topografische ligging 

Kaart 3 

Begindatum 

26 juli 2022 

Einddatum 

5 augustus 2022 

Relevante termen uit de Inventaris Onroerend Erfgoed 

Typologie: wegen 

Datering: Onbepaald, volle middeleeuwen (10de-12de eeuw), late middeleeuwen (13de-15de eeuw), 

nieuwe tijd (16de-18de eeuw), nieuwste tijd (19de-21ste eeuw) 

Gebeurtenis: bureauonderzoek, analyse digitaal hoogtemodel, kaartstudie, literatuurstudie, 

luchtfotografisch onderzoek, onderzoek van satellietbeelden 

1.3. Verstoorde zones 

Binnen het projectgebied zijn reeds wegen aanwezig. Doorheen de Spoele en de Everslaarstraat (tot 

huisnummer 113) gaan deze gepaard met een bestaande riolering. Vooral in de zones waar reeds 

een riolering aanwezig is, dient uitgegaan te worden van een bestaande ernstige verstoring. 

De wegen worden op meerdere plaatsen geflankeerd door grachten. Ook deze zullen de ondergrond 

reeds ernstig verstoord hebben. 

1.4. Archeologische voorkennis 

Binnen het projectgebied werd nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het ligt niet binnen 

een vastgestelde archeologische zone of in een gebied waar geen archeologie te verwachten is. 
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1.5. Omschrijving van de onderzoeksopdracht 

1.5.1. Vraagstelling 

De totale oppervlakte van het projectgebied bedraagt 54 517,77 m², hierbij zal meer dan 1 000 m² 

verstoord worden. 

Artikel 5.4.11 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, gewijzigd bij het 

decreet van 4 april 2014 stelt dat voorafgaand aan het aanvragen van een omgevingsvergunning voor 

stedenbouwkundige handelingen een archeologienota opgesteld en gemeld moet worden in 

volgende situaties: 

1. Aanvragen met betrekking tot percelen die gelegen zijn in een voorlopig of definitief 

beschermde archeologische site; 

2. Aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de vergunningsplichtige ingreep in de bodem 

100 m² of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de 

vergunning betrekking heeft 300 m² of meer bedraagt en waarbij de betrokken percelen 

geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in archeologische zones, opgenomen in de vastgestelde 

inventaris van archeologische zones; 

3. Aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de vergunningsplichtige ingreep in de bodem 

1 000 m² of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de 

vergunning betrekking heeft 3 000 m² of meer bedraagt en waarbij de percelen volledig 

gelegen zijn buiten archeologische zones, opgenomen in de vastgestelde inventaris van 

archeologische zones. 

Voor de toepassing van dit artikel op terreinen zonder kadastraal nummer geldt de totale 

oppervlakte van de hele werf van het te vergunnen werk. 

In het kader van het bureauonderzoek: 

- Wordt het plangebied afgebakend en beschreven; 

- Worden reeds verstoorde en reeds onderzochte zones in kaart gebracht; 

- Worden de gekende aardkundige en ecologische kenmerken geïnventariseerd; 

- Worden de gekende archeologische en historische waarden en indicatoren geïnventariseerd 

en ingeschat; 

 
1 https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1023317&param=inhoud&AID=1168944  

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1023317&param=inhoud&AID=1168944
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- Wordt een beschrijving gemaakt van de geplande werken waarvoor een stedenbouwkundige 

vergunning of verkavelingvergunning wordt aangevraagd, de uitvoeringswijze van deze 

werken en de potentiële impact ervan op het bodemarchief. 

Om de eventuele archeologische waarde van het onderzochte gebied in te schatten, wordt 

informatie verzameld over minstens volgende aspecten, op basis van alle relevante bronnen: 

- De bewoningsgeschiedenis; 

- De landschapshistoriek; 

- De topografie; 

- De geologie; 

- Het bodemgebruik; 

- De vegetatie; 

- De aanwezige erfgoedwaarden; 

- De historische ingrepen. 

Tijdens het bureauonderzoek zal getracht worden om een antwoord te bieden op volgende 

onderzoeksvragen: 

- Wat zijn de gekende landschappelijke en aardkundige gegevens? 

- Wat is het historisch landgebruik? Welke invloed kan dit hebben gehad op de bewaring van 

eventueel archeologisch erfgoed? 

- Zijn er gekende archeologische waarden aanwezig binnen of in de omgeving van het 

projectgebied? 

- Wat is de kans dat archeologische sites aanwezig zijn binnen het projectgebied? 

- Indien archeologisch erfgoed verwacht wordt: 

- Hoe kan zich dit manifesteren? 

- Zijn er indicaties voor de diepte waarop het archeologisch erfgoed zich kan bevinden? 

- Wat is de impact van de geplande werken op eventueel archeologisch erfgoed? Welke 

maatregelen dienen dienaangaande genomen te worden? 

De resultaten van de analyses worden op plannen weergegeven. De resultaten van deze studies 

moeten toelaten een gemotiveerd advies te formuleren of er al dan niet verder archeologisch 

vooronderzoek moet uitgevoerd worden, inclusief de methodiek daarvoor. 

1.5.2. Randvoorwaarden 

Voor het bureauonderzoek werden geen randvoorwaarden voorzien. 
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1.5.3. Geplande werken en bodemingrepen 

Binnen het projectgebied zal een nieuwe gescheiden riolering geplaatst worden. Na afronding van 

deze werken zal ook het wegdek opnieuw ingericht worden. 

1.5.3.1. Riolering (Plan 1-Plan 16) 

Doorheen vrijwel het volledige projectgebied zal een DWA-leiding met een diameter van 250 mm 

geplaatst worden. Deze zal vrijwel overal min of meer centraal van de weg liggen. 

Daarnaast zal ook de bestaande riolering vervangen worden door een RWA-leiding die hoofdzakelijk 

aan de rand van de weg geplaatst zal worden. In grote delen van het projectgebied zal gebruik 

gemaakt worden van de bestande langsgrachten. Deze laatste zullen in enkele gevallen 

geherprofileerd worden. 

Vanaf het zuidwestelijke deel van de Everslaarstraat zal een RWA-leiding aansluiten op de bestaande 

riolering. In eerste instantie zal deze een diameter van 400 mm hebben en aansluiten op de 

bestaande gracht aan de noordzijde van de Everslaarstraat. Vanaf huisnummer 227 tot huisnummer 

206 zal opnieuw gebruik gemaakt worden van een RWA-leiding, eveneens met een diameter van 

400 mm. Dit zal ook het geval zijn voorbij de gracht aan huisnummers 204A-204C om vervolgens de 

verschillende bestaande grachtsegmenten aan de oostelijke en zuidelijke kant van de Everslaarstraat 

met elkaar te verbinden. Ook in de Smeierstraat zullen de bestaande grachten met elkaar verbonden 

worden door middel van een RWA-leiding van 400 mm. Vanaf deze beperkte uitloper naar het 

oosten toe zal de Everslaarstraat aan beide zijden voorzien zijn van een RWA-leiding van 400 of 

500 mm die de langsgrachten met elkaar verbindt. 

Vanaf huisnummer 113/115 zal de RWA-leiding eerder centraal in de weg, naast de DWA-leiding, 

geplaatst worden en een diameter van 500 mm hebben. Vanaf huisnummer 85 vergroot de diameter 

naar 600 mm, om vanaf huisnummer 69 uit te breiden naar 700 mm. Deze leiding eindigt aaan 

huisnummer 30. 

Vanaf huisnummer 29 begint een nieuwe RWA-streng met een diameter van 400 mm. Reeds vanaf 

huisnummer 25 vergroot deze naar 500 mm en vanaf nummer 21 wordt dit 600 mm. Tussen 

huisnummers 70 en 72 komt deze riolering samen met een leiding die vertrekt vanaf nummer 63. 

Doorheen Spoele zal de RWA-leiding een diameter van 600 mm hebben. Vanaf de Jozef De 

Veusterstraat vergroot deze naar 800 mm. Deze omvang blijft behouden tot aan het kruispunt met 

de Lokerhoutstraat. 

In de Doorslaarstraat heeft de RWA-leiding een diameter van 500 mm. Vanaf huisnummer 89 wordt 

dit 600 mm, dit tot aan de Pieter van Gentstraat. Vanaf daar vertrekt een nieuwe streng met een 
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beperkte diameter van 300 mm. Vanaf de Driesstraat vergroot deze naar 400 mm en verbindt deze 

de bestaande grachten aan de oostkant van de straat tot aan huisnummer 31. Van daar af heeft de 

RWA-leiding opnieuw een diameter van 300 mm. 

1.5.3.2. Wegenis (Plan 17-Plan 32) 

In het zuidwestelijke deel zal de Everslaarstraat grotendeels heraangelegd worden naar de bestaande 

toestand. Hierbij heeft het wegdek een totale breedte van 5,40 m. Aan weerszijden zal de 

bitumineuze verharding begrensd worden door fietssuggestiestroken. De weg zal geflankeerd 

worden door graszones en groenzones. Op enkele plaatsen worden parkeerzones voorzien in 

grasbetontegels. Ook de doorgangen naar de opritten zullen in dit materiaal vervaardigd worden. 

De Smeierstraat zal bestaan uit twee stroken bitumineuze verharding met centraal een strook 

grasbetontegels. De breedte van deze weg zal beperkt zijn tot 3,50 mm. 

In de Everslaarstraat zal vanaf huisnummer 119 noordwaarts een fietspad voorzien worden in plaats 

van een fietssuggestiestrook. De breedte van de weg wordt ook groter, namelijk 6 m. Occasioneel zal 

de weg wel enigszins versmallen en vanaf huisnummer 61 wordt opnieuw gebruik gemaakt van 

fietssuggestiestroken in plaats van aanliggende fietspaden. 

De Bokslaarstraat zal geheel bestaan uit een bitumineuze verharding met flankerende groenzones. 

Fietssuggestiestroken of fietspaden worden hier niet voorzien. Ook in de Spoele worden deze niet 

voorzien. Hier zullen de groenzones wel iets beperkter zijn en zal een voetpad in betonstraatstenen 

aangelegd worden. 
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Plan 1. Ontwerp van de riolering. 
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Plan 2. Ontwerp van de riolering. 
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Plan 3. Ontwerp van de riolering. 
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Plan 4. Ontwerp van de riolering. 












































































































































