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1 Beschrijvend gedeelte 

1.1 Administratieve gegevens 

Naam site Erembodegem, Stijn Streuvelsstraat 

Ligging Stijn Streuvelsstraat, Erembodegem, Aalst, Oost-Vlaanderen 

Kadaster Aalst, 11de afdeling Erembodegem, Sectie A, Percelen 676A, 676B, 
676E, 676F, 677G2, 677R, 678H, 679B, 679C, 680A, 680B, 681C2 
(deel), 681D2, 681G2, 681K, 681L, 681M, 681N, 681P, 681P2, 681R, 
681R2, 681S, 681S2, 681T, 681T2, 681V, 681W, 681X 

Coördinaten Noordwest: 

Noordoost: 

Zuidwest: 

Zuidoost: 

x: 129430,59 

x: 129633,99 

x: 129430,59 

x: 129633,99 

y: 178896,73 

y: 178896,73 

y: 178703,87 

y: 178703,87 

Oppervlakte plangebied Ca. 17224 m²   

Oppervlakte geplande ingrepen Ca. 17224 m²    

Kartering gewestplan Woongebied   

Projectnummer BAAC Vlaanderen 2022-0336 

B
u

re
a

uo
n

d
e
rz

o
e
k Projectcode 2022F194 

Erkende archeoloog BAAC Vlaanderen (Erkenningsnummer: 2015/00020) 

Betrokken actoren Lina Cornelis (archeoloog) 

 

Betrokken derden /  
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Plan 1: Plangebied op topografische kaart1 (digitaal; 1:10.000; 27.6.22) 

 
1 AGIV 2022g 
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Plan 2: Plangebied op kadasterkaart (GRB)2 (digitaal; 1:250; 27.6.22) 

 
2 AGIV 2022b 



Verslag van Resultaten  

 

 

B
A

A
C

 V
la

a
n

d
e
re

n
 R

a
p

p
o

rt
 

2
2
3
6 

4 

 

1.2 Juridisch kader en onderzoektraject 

In het kader van het Onroerenderfgoeddecreet (decreet van de Vlaamse Regering 12 juli 2013) en het 
Onroerenderfgoedbesluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, is de eigenaar en gebruiker van 
gronden waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en 
beschermen voor beschadiging en vernieling. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast 
kunnen worden in de plannen, of ex situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd worden. Het 
doel van de archeologienota is dat er mogelijkheden gezocht worden om in situ behoud te 
bewerkstelligen of, indien dit niet kan, het formuleren van maatregelen voor vervolgonderzoek waarbij 
het erfgoed ex situ wordt behouden.  

Om vast te stellen of bij werkzaamheden archeologische waarden zullen worden vernietigd, is een 
archeologisch onderzoek nodig. In eerste instantie wordt een bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis 
van bekende gegevens van bodemkaarten, uit cartografische en andere historische bronnen en 
eventueel voorgaand onderzoek in de directe omgeving van het plangebied wordt een inschatting 
gemaakt van het archeologisch potentieel van het plangebied. Indien uit deze desktopanalyse blijkt 
dat er een kans is op het aantreffen van archeologische waarden binnen het plangebied, kan het 
aangewezen zijn de gaafheid van het bodemprofiel en de aanwezigheid van archeologische indicatoren 
te onderzoeken middels een landschappelijk bodemonderzoek, een veldkartering en/of een geofysisch 
onderzoek. Deze onderzoeken maken alle deel uit van het vooronderzoek zonder ingreep in de 
bodem. Indien op basis van de resultaten van alle nodige facetten van het vooronderzoek zonder 
ingreep in de bodem niet voldoende informatie verzameld kan worden om een onderbouwde 
uitspraak te doen aangaande de beslissing tot behoud in situ, vrijgave of opgraving van het terrein, 
moet in een volgende fase een vooronderzoek met ingreep in de bodem worden uitgevoerd. 

Het doel van het eventueel vooronderzoek met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie 
van het terrein. Dit houdt in dat het archeologisch erfgoed opgespoord, geregistreerd, gedetermineerd 
en gewaardeerd wordt en dat de potentiële impact van de geplande werken op de archeologische 
resten wordt bepaald. De hiervoor aangewezen methoden zijn archeologische boringen, proefputten 
en/of proefsleuven. Onderdeel van de evaluatie is dat er mogelijkheden gezocht worden om een 
eventuele site in situ te behouden of, indien dit niet kan, het opstellen van een programma van 
maatregelen voor vervolgonderzoek (ruimtelijke afbakening, diepteligging, strategie, doorlooptijd, te 
voorziene natuurwetenschappelijke onderzoeken en conservatietechnieken, voorstel 
onderzoeksvragen) in de vorm van een opgraving. Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de Code 
van Goede Praktijk 4.0. 

1.3 Aanleiding 

Naar aanleiding van een aanvraag bij een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen 
heeft BAAC Vlaanderen bvba een archeologienota opgemaakt. Op het terrein zal door de 
initiatiefnemer een nieuwbouw gerealiseerd worden. De geplande werken impliceren aanzienlijke 
bodemingrepen (waaronder de aanleg van wegenis, riolering, wooneenheden met 
parkeergelegenheid en groenaanleg) die qua omvang een directe bedreiging kunnen betekenen voor 
potentieel aanwezig archeologisch erfgoed. Eens het archeologisch bodemarchief aangetast of 
vernield wordt, betekent dit een onomkeerbaar informatieverlies. 

De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt ca. 17.224 m², de geplande bodemingrepen vinden 
plaats binnen het volledige plangebied. Het plangebied valt buiten een beschermde archeologische 
site, ligt niet in een archeologisch vastgestelde zone en komt niet voor op de kaart met gebieden 
waarin geen archeologische waarden (meer) te verwachten zijn (GGA, gebieden geen archeologie).3 

 
3 AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2022a 
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5ŀŀǊƴŀŀǎǘ ǿŜǊŘŜƴ ǾƻƻǊ ƘŜǘ ǇƭŀƴƎŜōƛŜŘ Ŝƴ ŘŜ ŘƛǊŜŎǘŜ ƻƳƎŜǾƛƴƎ ƎŜŜƴ ǿŀŀǊŘŜƴ ǾƻƻǊ ΨōŜǎŎƘŜǊƳŘ 
ƻƴǊƻŜǊŜƴŘ ŜǊŦƎƻŜŘΩ ƻǇƎŜƴƻƳŜƴ ƛƴ ƘŜǘ DŜƻǇƻǊǘŀŀƭΦ 

Aangezien het plangebied in woongebied ligt, de totale oppervlakte van de kadastrale percelen, 
waarop de vergunning betrekking heeft > 3.000 m² bedraagt en de totale oppervlakte van de 
bodemingreep > 1.000 m² of meer bedraagt, is volgens het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 
een archeologienota vereist. Deze archeologienota, waarvan akte genomen door het agentschap 
Onroerend Erfgoed, wordt bij de omgevingsvergunningsaanvraag gevoegd.  

1.4 Huidige situatie en geplande werken 

1.4.1 Huidige situatie 

In het plangebied bevinden zich op dit moment sociale woningen met wegenis en diverse kabels en 
leidingen. Er zijn tuinzones aanwezig en een verhard speelveld.  

De omgeving is overwegend bebouwd met in het noordwesten en in het oosten enkele zones met 
bomen of grasland/weide.  

 

Plan 3: Plangebied op meest recente orthofoto4(digitaal; 1:1; 27.6.22) 

 
4 AGIV 2022e 
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Figuur 1: Grondplan bestaande toestand van het plangebied5 

 

Figuur 2: Grondplan bestaande toestand6 met aanduiding bestaand rioleringsstelsel (bruin en blauw) 

en geplande bebouwing (paars)  

 
5 Plan aangeleverd door initiatiefnemer 
6 Plan aangeleverd door initiatiefnemer 
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1.4.2 Geplande werken en bodemingrepen 

Algemeen 

De opdrachtgever plant op het terrein de oprichting van meergezinswoningen. Hierbij worden 
eventueel in het plangebied aanwezige archeologische waarden mogelijk vernietigd. De aard en 
omvang van de ingrepen worden hieronder beschreven. 

 

Plan 4: Plangebied met weergave van toekomstige inplanting7 op meest recente orthofoto8(digitaal; 
1:1; 27.6.22) 

 
7 Plan aangebracht door initiatiefnemer. 
8 AGIV 2022e 
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Plan 5: Plangebied met weergave van toekomstige inplanting9 op GRB10(digitaal; 1:1; 27.6.22) 

 
9 Plan aangebracht door initiatiefnemer. 
10 AGIV 2022b 



Verslag van Resultaten  

 

 

B
A

A
C

 V
la

a
n

d
e
re

n
 R

a
p

p
o

rt
 

2
2
3
6 

9 

 

Om de geplande nieuwbouw te kunnen realiseren zullen de bestaande woningen gesloopt worden.  

De westelijke insteek van de Stijn Streuvelsstraat binnen het plangebied zal opgebroken worden en 
vervangen worden door waterdoorlatende betonstraatstenen. Naast gebouw B en C wordt een 
brandweg voorzien die aansluit op de Stijn Streuvelsstraat. De oostelijke insteek van de Stijn 
Streuvelsstraat bestaande uit asfaltverharding zal opgebroken worden en vervangen worden door 
waterdoorlatende betonstraatsteen. De bestaande garageboxen zullen afgebroken worden, in de 
plaats zal een nieuwe parking ontwikkeld worden die eveneens waterdoorlatend is. 

Het verlengde van de Pater Rasschaertlaan zal volledig verdwijnen, het zal vervangen worden door een 
voet- en fietspad uit beton. Om dit voet- en fietspad dienst te laten doen als noodontsluiting voor de 
brandweer zal 1,5 m extra overrijdbaar gemaakt worden via grasbetontegels.  

Het voet- en fietspad geeft eveneens aansluiting op de meergezinswoningen. De nieuwe wegenis zal 
voorzien zijn van waterdoorlatende parkeerplaatsen. Ter hoogte van gebouw F is een zone voorzien 
voor het verzamelen van afval.  

Centraal in het binnengebied wordt een groene belevingszone voorzien. Verder wordt een gescheiden 
rioleringsstelsel aangelegd. Elke meergezinswoning wordt voorzien van een aansluitmogelijkheid op 
de respectievelijke RWA- en DWA-riolering via een huisaansluitputje. De DWA-riolering wordt 
aangelegd met een grèsbuis diameter 250 mm. De riolering sluit aan op de reeds bestaande DWA-
riolering in de Stijn Streuvelsstraat. De RWA- riolering wordt aangelegd met een betonbuis diameter 
400 mm. De riolering sluit aan op de reeds bestaande RWA-riolering in de Stijn Streuvelsstraat. De 
ŦƛŜǘǎŜƴǎǘŀƭƭƛƴƎŜƴ ǿƻǊŘŜƴ ŀŀƴƎŜǎƭƻǘŜƴ ƻǇ ǿŀŘƛΩǎΦ 9Ǌ ǿƻǊŘǘ ǘŜǾŜƴǎ ŜŜƴ ȊƻƴŜ ǾƻƻǊ ŀŀƴƭŜƎ Ǿŀƴ ŘŜ 
nutsleidingen voorzien. 

De geplande nieuwbouw zal middels een plaatfundering met funderingssleuven opgebouwd worden. 
De geplande woningen zullen geen kelders hebben. Onder en onmiddellijk nabij de geplande 
gebouwen worden leidingen, regenwaterputten en -kratten voorzien.  

Enkele zones met bomen zullen bewaard blijven. Hiervoor worden beschermingsmaatregelen 
getroffen. De onmiddellijke omgeving rond deze bomen zal bijgevolg niet geroerd worden. 
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Figuur 3: Doorsnedes van de toekomstige verharding en omgevingsaanleg11 

 

 
11 Plan aangebracht door initiatiefnemer. 
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Figuur 4: Doorsnedes van de toekomstige verharding en nutsvoorzieningenzone12 

 
12 Plan aangebracht door initiatiefnemer. 
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Figuur 5: Funderingsplannen van de geplande gebouwen (boven: Type 1, onder: Type 2)13 

 
13 Plan aangebracht door initiatiefnemer 
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Figuur 6: Enkele funderingsplannen van de geplande gebouwen (boven: Type 3 (gelijkaardig aan Type 

4), onder: Type 5)14 

 

 
14 Plan aangebracht door initiatiefnemer 
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Figuur 7: Enkele funderingsplannen van de geplande gebouwen (Type 6 (gelijkaardig aan Type 7))15 

  

 
15 Plan aangebracht door initiatiefnemer 
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Figuur 8: Boven: Representatieve doorsnede fundering van de geplande gebouwen types 1 tot en met 

4 ; Onder: Representatieve doorsnede fundering van gepland appartementsgebouw type 5 16 

 

  

 
16 Plan aangebracht door initiatiefnemer ; Boven: uitsnede uit Type 1 ; Onder: uitsnede uit Type 5 
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Fasering van de werken  

De geplande werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden.  

- Fase 1 betreft de sloop van gebouwen, garageboxen en het basketbalplein in het westen van 
het plangebied (zie Figuur 9 - boven).  

- Na deze sloop wordt in fase 2 een deel van de riolering voorzien, een steenslagkoffer 
aangelegd en worden beschermingsmaatregelen genomen voor te behouden bomen (zie 
Figuur 9 - onder).  

- In fase 3 wordt de bouw van woonblokken A tot en met F voorzien in het westen van het 
plangebied (zie Figuur 10 - boven).  

- Fase 4 omvat de voorziening van een tijdelijke parking en de sloop van gebouwen en 
garageboxen in het oostelijke deel van het plangebied en de afwerking van de bouwplannen 
in het westelijk deel (zie Figuur 10 - onder).  

- Fase 5 omvat de aanleg van riolering en steenslagkoffer en het wegnemen van de tijdelijke 
parking uit fase 4 (zie Figuur 11 - boven).  

- Fase 6 omvat de bouw van de woningen in het oostelijk deel van het plangebied (zie Figuur 11 
- onder).  

- Tijdens fase 7 wordt de sloop van de bestaande weg voorzien en de afwerking van de weg in 
het oostelijke deel van het plangebied (zie Figuur 12 - boven).  

- In fase 8 wordt het oostelijk deel van het plangebied afgewerkt (zie Figuur 12 - onder). 

- Fase 9 omvat de aanleg van de beplanting (zie Figuur 13). 
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Figuur 9: Fasering van de werken, fase 1 en fase 2 (boven-onder)17 

 
17 Plan aangeleverd door initiatiefnemer 
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Figuur 10: Fasering van de werken, fase 3 en fase 4 (boven-onder)18 

 
18 Plan aangeleverd door initiatiefnemer 
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Figuur 11: Fasering van de werken, fase 5 en fase 6 (boven-onder)19 

 
19 Plan aangeleverd door initiatiefnemer 
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Figuur 12: Fasering van de werken, fase 7 en fase 8 (boven-onder)20 

 
20 Plan aangeleverd door initiatiefnemer 
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Figuur 13: Fasering van de werken, fase 9 21 

  

 
21 Plan aangeleverd door initiatiefnemer 
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Impactanalyse 

Het project omvat diverse ingrepen met een diverse ingreepdiepte. Aangezien de impact van deze 
werken op de bodem veelal verder reikt dan de feitelijke ingreep zelf, door compactie, werfverkeer, 
weersinvloed, verandering van waterhuishouding e.d.m., wordt een buffer van 20 cm bovenop de 
geplande werken in rekening gebracht. Onderstaande tabel biedt een overzicht van de geplande 
werken en hun impact.  

Tabel 1: Geplande werken en hun impact 

INGREEPTYPE OMVANG GEPLANDE WERKEN IMPACT 

SLOOP WERKEN BINNEN BESTAAND GABARIT NVT 

WEGENIS MAX. 60 CM -MV 80 CM -MV 

RIOLERING MAX. 3 M -MV 3,2 M -MV 

NIEUWBOUW FUNDERING 80 CM -MV 100 CM -MV 

NIEUWBOUW VLOERPLAAT 40 CM -MV EN 

50 CM -MV 

60 CM -MV EN 

70 CM -MV 

AANLEG GROENDOMEIN EN 
TERRASSEN 

VERNIEUWING / AANPASSING TOPLAAG 30 CM 

REGENWATERPUTTEN EN -
KRATTEN 

CA. 11 M², 14,5 M² OF 17 M²/  STUK 

CA. 2,2 M -MV  

CA. 1,9 M -MV 

TOT 2,4 M -MV 

 

1.5 Randvoorwaarden 

Vanwege het feit dat  er nog gebouwen op het terrein staan die nog in gebruik zijn en moeten worden 
gesloopt, betreft het hier een archeologienota met uitgesteld vooronderzoek. Dit houdt in dat het 
vervolgonderzoek zoals gesteld in het programma van maatregelen op een later tijdstip, na 
toegankelijk worden van het terrein en de sloop van de nodige gebouwen uitgevoerd dient te worden. 
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Werkwijze en strategie 

2.1.1 Onderzoeksdoelstelling 

Een bureauonderzoek kadert binnen een archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem. 
Het archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem bereikt het doel van archeologisch 
vooronderzoek, het vaststellen van de aan- of afwezigheid van een archeologische vindplaats, zonder 
de mogelijk aanwezige archeologische resten wezenlijk aan te tasten. Het bureauonderzoek bereikt 
het doel van archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem door de studie van gekende of 
ontsloten informatiebronnen. 

2.1.2 Onderzoeksvragen 

Volgende onderzoeksvragen zullen in dit bureauonderzoek behandeld worden: 

- Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen bevatten 
de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein? 

- Wat is de impact van de geplande werken? 

- Is er via archeologisch onderzoek of waarnemingen op aanpalende of nabijgelegen percelen 
reeds info beschikbaar over de dikte en de opbouw van het aanwezige bodemarchief? 

- Zijn er archeologische waarden aanwezig binnen het onderzoeksterrein? 

Indien er archeologische waarden aanwezig zijn binnen het onderzoeksterrein: 

- Wat is de aard van deze waarden? 

- Wat is de impact van de geplande bodemingrepen op deze waarden? 

2.1.3 Methoden en technieken 

Het doel van het bureauonderzoek is de formulering van een archeologische verwachting van de 
onderzoekslocatie. Deze verwachting wordt opgesteld op basis van gekende landschappelijke, 
geologische, archeologische, historische en geografische bronnen. 

Een eerste stap bij het formuleren van een archeologische verwachting voor de onderzoekslocatie is 
deze te situeren binnen een breder landschappelijk kader. Hierbij wordt beroep gedaan op de gekende 
geografische en geologische bronnen en kaarten. 

Administratieve en geografische kaarten: 

- GRB/kadasterkaart 

- Topografische kaart 

- Orthofoto 

- Digitaal hoogtemodel 

- Tertiairgeologische kaart 

- Quartairgeologische kaart 
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- Bodemkaart 

De basis van de desktopstudie bestaat verder uit een historische studie van de onderzoekslocatie en 
zijn directe omgeving. Hierbij wordt de gekende archeologische en historische vakliteratuur over de 
onmiddellijke omgeving van het plangebied geconsulteerd.  

Een bijkomende belangrijke bron van informatie is het historisch kaartmateriaal. Op basis van deze 
oude kaarten kan een beeld worden gegeven van de evolutie van de bebouwing in het plangebied door 
de eeuwen heen, maar met dien verstande dat de draad slechts kan opgepikt worden vanaf het 
moment dat de eerste kaarten voor het gebied verschenen. Bovendien is de afwezigheid van 
bebouwing op deze kaarten geen garantie dat er niets geweest is. In de beginperiode van de 
cartografie werden voornamelijk grotere nederzettingen en belangrijke bouwwerken zoals 
stadsomwallingen, kerken, kloosters en kastelen weergegeven en was er geen of weinig aandacht voor 
de burgerlijke architectuur. Het was vaak niet de bedoeling om de huizen in detail of juist weer te 
geven. Pas vanaf de 19e eeuw verschijnen de eerste gedetailleerde kadasterkaarten. Een concrete 
huisgeschiedenis is uit het cartografisch materiaal alleen niet af te leiden. De kaarten kunnen wel 
ondersteunend werken. 

Volgende historische kaarten werden opgezocht en geanalyseerd: 

- CAI-kaart 

- Villaretkaart 

- Ferrariskaart 

- Atlas der Buurtwegen 

- Poppkaart 

- Vandermaelenkaart 

Er werden geen externe specialisten betrokken bij dit onderzoek en geen wetenschappelijke advisering 
ingewonnen bij derden.  
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2.2 Assessment 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beschikbare kennis inzake bodemkunde, 
geomorfologie, historie, cartografie en archeologie met betrekking tot het plangebied en omgeving. 
Deze informatie vormt de basis voor de archeologische verwachting van het onderzoeksgebied. 

2.2.1 Landschappelijk kader 

Topografische situering 

De exacte locatie van het plangebied is weergegeven op Plan 1-Plan 3. Het plangebied is gelegen aan 
de Stijn Streuvelsstraat te Erembodegem, Aalst. Ook de Pater Rasschaertlaan bevindt zich binnen het 
plangebied. 

Het plangebied bevindt zich ten oosten van het centrum van Erembodegem, ten zuidoosten van Aalst. 
Ten westen en zuiden van het plangebied is de beek van de lege Voshollen gelegen. Ook de Dender 
loopt ten westen van het plangebied. 

De omgeving rond het projectgebied bevindt zich volgens het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen 
(DHM) tussen + 8 en + 45 m TAW. Het plangebied is gelegen tussen de lager gelegen Dendervallei en 
de cuesta van Asse. Het plangebied zelf bevindt zich tussen + 27 en + 31 m TAW. Het plangebied kent 
een helling van het noordwest naar het (zuid)oosten. 

 

Figuur 14: Hoogteverloop terrein22 
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Plan 6: Plangebied op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (DHM)23 met waterwegen (digitaal; 

1:1; 27.6.22) 
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