TYPEDWARSPROFIEL A-A

-

kantstrook I11A1 50x20cm
fundering + stut in schraal beton
dikte 65x20cm

asfalt uitvlakking —

grid
kantstrook 1IA1 50x20cm

fundering + stut in schraal beton
dikte 65x20cm

vernieuwen toplaag in SMA, dikte 4cm

TYPEDWARSPROFIEL B-B

VESTIGING HASSELT

Corda Campus - Gebouw 6

tel: 011/89 77 00 - fax: 011/89 77 01

Kempische Steenweg 293 bus 32, 3500 Hasselt

info.be@anteagroup.com - www.anteagroup.be
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opdrachtgever: G€Meente Hechtel-Eksel
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trottoirband type ID2
fundering + stut in schraal beton
dikte 45x19cm

grasbetontegels opgevuld met steenslag 2/6.3, dikte 10cm

trottoirband type ID2

fundering + stut in schraal beton
dikte 40x19cm

bed van steenslag 2/6.3 (Enom = 4cm)

steenslagfundering met cont. korrelverdeling
zonder toevoegsels, dikte 26cm

betonstraatstenen 22/11/10cm
elleboogverband, grijs

bed van granulaatmengsel 0/6.3, dikte 4cm

trottoirband type ID2
fundering + stut in schraal beton
dikte 40x19cm

betonstraatstenen 22/11/8cm
3 strekse rijen, grijs

trottoirband type ID2

fundering + stut in schraal beton
dikte 40x19cm

steenslagfund

ering met cont. korrelverdeling

met toevoegsels type IIA, dikte 26cm

bed van granulaatmengsel 0/6.3, dikte 4cm

grasbetontegels opgevuld met steenslag 2/6.3, dikte 10cm

bed van steenslag 2/6.3 (Enom = 4cm)

steenslagfundering met cont. korrelverdeling
met toevoegsels type lIA, dikte 26cm

betonstraatstenen 22/11/10cm
elleboogverband, grijs

trottoirband type ID2

fundering + stut in schraal beton
dikte 40x19cm

bed van granulaatmengsel 0/6.3, dikte 4cm

steenslagfundering met cont. korrelverdeling
zonder toevoegsels, dikte 26cm

steenslagfundering met cont. korrelverdeling
met toevoegsels type IIA, dikte 26cm

grasbetontegels opgevuld met steenslag 2/6.3, dikte 10cm

bed van steenslag 2/6.3 (Enom = 4cm)

steenslagfundering met cont. korrelverdeling

zonder toevoegsels, dikte 26cm

trottoirband type ID2
fundering + stut in schraal beton
dikte 40x19cm

betonstraatstenen 22/11/8cm
3 strekse rijen, grijs

bed van granulaatmengsel 0/6.3, dikte 4cm

steenslagfundering met cont. korrelverdeling
met toevoegsels type IIA, dikte 26cm

trottoirband type ID2
fundering + stut in schraal beton
dikte 40x19cm

betonstraatstenen 22/11/10cm

elleboogverband, grijs grasbetontegels opgevuld met steenslag 2/6.3, dikte 10cm

trottoirband type ID2

fundering + stut in schraal beton
dikte 40x19cm

bed van granulaatmengsel 0/6.3, dikte 4cm bed van steenslag 2/6.3 (Enom = 4cm)

steenslagfundering met cont. korrelverdeling
met toevoegsels type IIA, dikte 26cm

steenslagfundering met cont. korrelverdeling
zonder toevoegsels, dikte 26cm

betonstraatstenen 22/11/10cm

elleboogverband, grijs

bed van granulaatmengsel 0/6.3, dikte 4cm

steenslagfundering met cont. korrelverdeling
met toevoegsels type IIA, dikte 26cm

trottoirband type ID2
fundering + stut in schraal beton
dikte 40x19cm

grasbetontegels opgevuld met steenslag 2/6.3, dikte 10cm

bed van steenslag 2/6.3 (Enom = 4cm)

steenslagfundering met cont. korrelverdeling
zonder toevoegsels, dikte 26cm

trottoirband type ID2

fundering + stut in schraal beton
dikte 45x19cm
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