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1 BESCHRIJVEND GEDEELTE

1.1 Onderzoeksopdracht

1.1.1 Vraagstelling

De bedoeling van het archeologisch onderzoek is na te gaan in welke mate archeologisch
bodemarchief aanwezig is binnen het projectgebied en bedreigd wordt door de geplande
werken zoals omschreven in de omgevingsvergunning voor de geplande werken (zie figuur 1
en 2 en bijlage 1 en 2).

Tijdens het archeologisch vooronderzoek worden volgende (niet-limitatieve) onderzoeks-
vragen voorgesteld (zie programma van maatregelen bij verslag van resultaten
bureauonderzoek 20201309)*:

B

Zijn er archeologische sporen aanwezig?

Welke is de bewaringstoestand van de aangetroffen sporen? Voor welke verstoring
heeft de aanwezige bebouwing en verharding gezorgd?

Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?

Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?

Zijn er sporen terug te vinden van de twee cultuurlagen daterend uit de 12% eeuw en
ouder?

Zijn er sporen en resten terug te vinden die wijzen op de ingebruikname van het terrein
als deel van de leperse stadskern vanaf (het eerste kwart van) de 13% eeuw? Of zijn
er sporen of resten terug te vinden van de landelijke bebouwing dat reeds ten noorden
van het terrein aan het licht kwam?

Vertoont het projectgebied sporen en resten die verband houden met de 13%-eeuwse
stadsomwalling, zoals eerder archeologisch onderzoek ten westen heeft aangetoond?
Zijn er ook sporen en resten terug te vinden behorend tot latere fasen van de stedelijke
verdedigingswerken?

Zijn er sporen terug te vinden van latere bebouwingsfasen zoals aangeduid op de
historische kaarten uit de 19% eeuw?

Zijn er sporen en resten terug te vinden die gelinkt kunnen worden aan constructies of
voorzieningen daterend uit Wereldoorlog 1?

Zijn er indicaties omtrent artisanale activiteiten? Zo ja, houden deze verband met
slachtvee zoals reeds werd aangetoond tijdens onderzoek in de Stationsstraat?
Welke is de relatie tussen de archeologische sporen en het landschap?

Is er een archeologische site aanwezig binnen het projectgebied?

Welke zijn de verder te nemen maatregelen i.f.v. de geplande werken?

1 https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/18215
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Figuur 1: Projectie van hetplangebied op de topografische kaart, bijlage 1 (© Monument Vandekerckhove
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Figuur 2: Projectie van het plangebied op een luchtfoto, bijlage 2 (© Monument Vandekerckhove en

geopunt.be).
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1.1.2 Randvoorwaarden
Er waren geen specifieke randvoorwaarden.

1.1.3 Geplande werken?

De initiatiefnemer plant ter hoogte van de huidige bebouwing een totaalrenovatie zodat de
locatie plaats kan bieden aan het justitiehuis en jongerenwelzijn leper. Voor een uitvoerige
beschrijving wordt verwezen naar de voorafgaande en in akte genomen archeologienota ID
18215.

In onderstaande tabel wordt nog eens een overzicht gegeven van de geplande werken (Figuur
3) met hun bijhorend opperviaktes en verstoringsdieptes samen met de aanwezige

verstoringen en de daaruit resulterende bijkomende verstoringen.

Geplande werken | Oppervlakte | Geplande Aanwezige Bijkomende
verstoring + | verstoring verstoring
buffer

Nieuwe kelder 46 m? 160cm +30cm | 80cm Ca. 100 cm

Nieuwe 104 m? Ca. 80 cm + 30 | Bestaande te | Geen

bebouwing cm verstevigen bijkomende

Stationsstraat en kelder: -180 cm | verstoring tot

achterliggende Ca. 80 cm 30 cm

bebouwing Ca. 180 cm
door
trappenhal
(lokaal)

Nieuwe 70 m? Ca. 80 cm + 30 | Ca. 30 cm Geen

bebouwing cm _ bijkomende

Vooruitgangstraat Dleperg verstoring  tot

verstoring door

80 cm
regenwaterput
(6 m?)

Nieuwe 58 m? Ca. 40 cm Ca. 80 cm Geen

binnenpatio bijkomende

verstoring

Regenwaterputten | 12 m2 Ca. 25 m + 30| Ca.80cm 2m
cm

2DEVALCKENEER L. 2021.
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Bijkomende
versteviging
bestaande

funderingen

Lokale
aanpassingen

Afhankelijk  van
ingenieursstudies

Ongekend

Ongekend

Tabel 1: geplande werken met oppervlaktes en dieptes.
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B Te renoveren bebouwing

[ Geplande werken - bebouwing

[ Geplande werken - binnenpatio

[EZ] Geplande werken - kelder

Geplande werken - regenwaterputten

Figuur 3: Projectgebied met overzicht geplande weken (bron: initiatiefnemer)
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1.2 Werkwijze en strategie

1.2.1 Beschrijving en motivering onderzoeksstrategie

Gezien de uitgevoerde bureaustudie de aanwezigheid van een archeologische site niet kon
uitsluiten werd overgegaan tot een proefsleuven- en proefputtenonderzoek. Daartoe werd een
prospectie door middel van proefputten ingericht (zie programma van maatregelen
archeologienota®).

Teneinde na te gaan of er archeologisch relevante grondsporen aanwezig waren binnen het
onderzoeksgebied, werd voorzien in de inplanting van drie proefputten van elk 3 x 3m. Op
deze manier werd 14% van het plangebied onderzocht en kon met een minimale kost een
betrouwbare inschatting gemaakt worden omtrent het archeologisch potentieel van de site.
Zodoende kon men ook beter de onderzoekstermijn en -kost inschatten bij eventueel
vervolgonderzoek.

De archeologische proefputten dienden binnen de perimeter van de geplande werken te
worden gehouden. Het betreft 160cm (+ 30cm buffer) voor de nieuwe kelder (47m?2), 80cm (+
30cm buffer) voor de nieuwe bebouwing langsheen de Vooruitgangstraat (70m?) en 250cm (+
30cm buffer) voor de nieuwe regenwaterputten (12m2). Voor de proefput ter hoogte van de
Vooruitgangstraat overlapt de proefput gedeeltelik met de locatie van de bestaande
regenwaterput. Op deze manier kon een duidelijke inschatting worden gemaakt van de
verstoring op het bodemarchief dat hierdoor werd veroorzaakt (Figuur 4).

Voor de uitgraving werd gebruik gemaakt van een niet-getande graafbak. Op aangeven van
de veldwerkleider werd verdiept naar het eerste archeologisch vlak. Pas wanneer het vlak
volledig geregistreerd en onderzocht werd, kon naar een volgend viak worden verdiept. Indien
mogelijk werd ter hoogte van de regenwaterput verdiept tot op de onverstoorde moederbodem.
teneinde een overzicht van de bodemopbouw binnen het terrein te bekomen. Indien verdiepen
tot op moederbodem niet mogelijk was, diende aan de hand van manuele boringen de
bodemopbouw te worden aangevuld. Deze boringen dienden te gebeuren met een
Edelmanboor met boorkop 7cm. De proefputten dienden voldoende breed te worden
aangelegd zodat er steeds een werkbaar onderzoeksopperviak beschikbaar was met een
breedte van 2m.

3DEVALCKENEER L. 2021.
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Bureauonderzoek - Ieper - Colaertplein - Bijlage 5: Proefputten aangeduid op geplande werken

20201309

Legende
[ Projectgebied
[ Plangebied

=] Bestaande kelder
[ Bestaande regenwaterput
Geplande werken - kelder
] Geplande werken - bebouwing

[ Geplande werken - binnenpatio
Il Geplande werken - regenwaterputten

11940

45670 15000 45090 as1a0 i

Figuur 4: Inplanting van de proefputten (paars) op de toekomstige projectontwikkeling (bron: Geopunt).

Tabel 2 : Oppervlaktes proefputten.

Naam Opperviakte
Proefput 1 13,25
Proefput 2 10,07
Proefput 3 16,52

1.2.2 Organisatie van het vooronderzoek

Het terreinwerk werd uitgevoerd door veldwerkleider Rosalie Vincent en assistent-archeoloog
Jana Bas. Het veldwerk vond plaats van 21 tot 23 november 2022 en er werd aansluitend
gedicht.

Wegens de geringe omvang van het gebied, dat omgeven is door residentiéle muren, werd de
opgraving uitgevoerd met behulp van klein kraantje die toegang had tot de locatie van de
geplande proefputten.
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Figuur 5: Zicht op het onderzoekgebied tijdens de aanleg van proefput 2.

1.2.3 Gebruikt materiaal

Voor het afgraven werd gebruik gemaakt van een rupskraan platte graafbak. De bodem werd
afgegraven tot op het archeologisch relevante niveau waar de sporen zichtbaar werden. Dit
gebeurde steeds onder begeleiding van de veldwerkleider om te verzekeren dat de juiste
diepte werd bereikt. Het archeologisch relevante niveau werd opgeschaafd. Wanneer sporen
aan het licht kwamen, werden deze onmiddellijk proper gelegd en gefotograf eer d. Bi j
was een schaallat, noordpijl en fotobord aanwezig. Op het fotobord stond de afkorting van het
plangebied (IECO22), het vergunningsnummer (2022A276) en het spoornummer. Teneinde
een goed beeld te krijgen van de bodemopbouw werden verspreid over het terrein 11
wandprofielen schoongemaakt, gefotografeerd, beschreven en ingetekend op schaal 1:20. De
fotods werden genomen met een Nikon van het
2m 6.6ft met optical zoom 4.3-21.5mm 1:2.8. Voor het digitaal inmeten van de sporen, het
bepalen van de hoogte van het terrein en de afgegraven niveaus (in m TAW) werd gebruik
gemaakt van een GPS en RTS toestel.

1.2.4 Inbreng specialisten

Niet van toepassing.

al | e

type
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2 ASSESSMENTRAPPORT
2.1 Stratigrafie

Het projectgebied vormt het westelijke deel van een bouwblok dat ten noorden omzoomd wordt
door de Stationsstraat, in het zuiden door de Vooruitgangstraat en in het oosten door de
Tempelstraat. Meteen ten noordoosten bevindt zich het Colaertplein, en ten zuiden de
Esplanade. De site betreft kadastraal perceel 687T3.

Het maaiveldniveau werd geregistreerd rond +23,91m TAW bij proefput 1 en rond +23,91m
TAW ter hoogte van proefput 2. Voor het meest zuidelijke deel van het terrein (met uitzicht op
de Vooruitgangstraat) kon een lichte helling van het terrein opgemerkt worden: het
maaiveldniveau bij proefput 3 werd rond +23,30m TAW vastgesteld.

De omliggende bebouwing, het Colaertplein en het Esplanadeplein situeren zich op ongeveer
dezelfde hoogte. Net ten zuiden tekent zich een hoger gelegen structuur af met een hoogte tot
maximum +27m TAW omringd door een waterloop. Deze structuur maakt onderdeel uit van
de vestingen.

In totaal werden 3 bodemprofielen geplaatst om een duidelijk beeld te krijgen van de
bodemopbouw binnen het plangebied (zie Figuur 7).

W y i, TEEeT RN i

- T - =
1ECO22- Ieper Colaertplein 31- Proj; bi j d op DTM Vlaanderen

2022A276

— IECO22- Projectgebied |
— IEC022- Plangebied | |
— IECO22- Proefputten VL1
Kb028 - DTM 1m

Band 1 (Gray)

Figuur 6: Projectgebied geprojecteerd op DTM Vlamleren, bijlage3.
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1ECO22- Ieper Colaertplein 31- Proefp derzoek- Alle profiel

2022A276

Legende

—— IECO22- Projectgebied

~— IECO22- Plangebied
1ECO22- Proefputten VL1

=== [ECO22- Profielen op VL2

Figuur 7: Alle profielen kaart op luchtfoto van 2020 (winteropname) bijlage4.

2.1.1 Proefput 1

In proefput 1 werd geen profiel aangelegd aangezien de concentratie van aangetroffen
baksteenstructuren en de afwezigheid van enige relevante stratigrafie voor een beter begrip
van de bodemopbouw (cfr. Infra).

Op de drie aangelegde archeologische viakken in proefput 1 (tot 1,90m onder de maaiveld)
werden twee pakketten aangetroffen. Tussen de vloer S42 op maaiveldniveau (+23,91m TAW)
envlak 2 (+22,60m TAW) werd een puinig bruinig grijze zandleemlaag aangetroffen in verband
met de recente rioleringsinstallatie.

Tussen +22,60m (vlak 2) en +21,95m TAW (vlak 3) werd een grijze, geel gevlekte, kleiige
zandleemlaag L36 waargenomen met inlusies van baksteen-, kalkmortelbrokjes en houtskool-
spikkels. De moederbodem werd niet aangetroffen.
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2.1.2 Proefput 2

% %5 ; Ik i
Figuur 8: Profiel P1 inproefput 2.
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Profiel 1 werd op vilak 2 en tegen de noordelijke wand van proefput 2 aangemaakt en geeft
de bodemopbouw weer tussen +23,98m TAW en +22,38m TAW (Figuur 7 en Figuur 8).
Onder een 50cm dikke gelige stabilisatielaag (L8) werd tussen +23,60m en +23,10m TAW L7
aangetroffen: een zwartige aslaag met veel metaalslakken die een laag L9/L10 afdekte die zelf
gelijkaardig was aan L8.

Vanaf 70cm onder het maaiveld werd een imposant puinig afvalpakket van ongeveer 70cm dik
geregistreerd. L11 bestond uit brokken bouwmateriaal (baksteenbrokken en -brokjes en
mortelbrokjes) en rustte op twee fijne puinige zandleemlagen L12 en L13.

L12 onderscheidde zich door zijn grijze, licht kleiige zandleem, en bevatte inclusies van
baksteen- en mortelbrokjes en houtsooklspikkels.

De meer zandige gelige zandleem L13, vertoont gelijkaardige maar minder geconcentreerde
inclusies.

Het aanleggen van vlak 3 vervolledigde de bodemopbouw tussen +22,38m en +22,10m TAW.
Tussen +22,23 en +22,00m TAW en onder L13 werd een nieuwe puinpakket aangetroffen,
samengesteld uit zandleem gemengd met kalksteenbrokken en brokjes (Figuur 9).

s o,

Figuur 9: Zicht op vlak 3 van proefput 1 metchteraanprofiel 1.
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2.1.2 Proefput 3

Figuur 10: Profiel P2 in proefput .

In proefput 3 werden twee profielen (zuidprofiel P2 en westprofiel P3) geregistreerd (Figuur 7).
Gezien hun vergelijkbare samenstelling wordt hieronder alleen profiel P2 beschreven, dat
representatief is voor de samenstelling van de bodemopbouw in dit deel van het terrein.
Profiel P2 toont de bodemsamenstelling tussen +23,30m TAW en +22,15m TAW. Onder de
betonplaat van ongeveer 15cm dik, werden een reeks van gelijkaardige puinlagen
aangetroffen: L21, L18, L19. Deze antropogene lagen worden gekenmerkt door hun gelige
zandleem gevlekt met grijze lenzen alsmede een hoge concentratie van baksteenbrokken en
brokjes, kalmortelbrokjes, en houtskoolbrokjes.

Tussen +22,30m en +22,15m TAW vertoont de puinige laag L20 een hoge concentratie
baksteenbrokken.
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2.2 Assessment sporen

In onderstaande hoofdstukken zullen de aangetroffen sporen besproken worden per werkput.
Het gaat hierbij om vloeren, baksteenresten en puinpakketten.

3\
1ECO22- leper Colaertplein 31- Allesporenkaart op vlak 1 MONUMENT

2022A276

Legende
— TEC022- Projectgebied
= IECO22- Plangebied
— IECO22- Proefputten VL1

= IECO22- Spoornummers VL1

- IEC0O22- Hoogtes VL1
I 1ECO22- Muren VL1
(27 1ECO22- vioer VL1

~ IECO22- Lagen VL1
[ 1ECO22- Riolering VL1
IECO22- Verstoringen VL1
IECO22- Regenput VL1

Figuur 11: Allesporenkaart opvlak 1 (op GRB, bijlage5.
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1ECOZ2Z- Ieper Colaertplein 31- Allesporenkaart op vlak 2
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Legende
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Figuur 12: Allesporenkaart op vlak2 (op GRB), bijlage6.
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Figuur 13; Allesporenkaart op vlak3 (op GRB), bijlage?.
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2.2.1 Proefput 1

Proefput 1 werd uitgegraven in het noordelijke deel van het terrein en meet ca. 3,5x3,5m. In
totaal werd ca. 13m? onderzocht.

Bij de komende werken zal in deze zone van het projectgebied een nieuwe kelder aangelegd
worden tot 160cm (+ 30 cm buffer) onder het maaiveld.

Een eerste archeologisch niveau (Figuur 14 en Figuur 15) werd aangelegd op een diepte van
+23,50m TAW (d.w.z. op een diepte van ongeveer 0,40m onder het maaiveld). Op dit niveau
werden in de noordelijke helft van de werkput een recent vioerniveau met tegels (S33) en een
betonnen vloerniveau S32 aangetroffen, ingekaderd door twee WZW/ONO georienteerde
baksteenmuren versterkt met cement (S31 en S32).

Op viloer S32 werden acht waterafvoeren waargenomen, die een gevulde watertank afdekt.
De diepte van deze structuur werd geschat op ongeveer 1,40m onder viak 1 (d.w.z. 1m80
onder de maaiveld) (Figuur 16). Gezien de nog in gebruik zijnde watertank werd niet verder
verdiept.

\ A\
1ECO22- leper Colaertplein 31- Proefput 1: Allesporenkaart op vliak 1 MONUMENT

2022A276
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W3z

423,91 TAW

Figuur 14: Proefput 1 - Allesporenkaart op vlak 1, bijlage8.
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Vervolgens werd besloten proefput 1 iets te vergroten in de zuidelijke helft, met behoud van
de ruimte die nodig was voor de kraan om de grond te keren en op te slaan.

Ten zuiden van muur S32 werd onder een recente baksteenvloer S42 (gemeten op viak 1 op
maaiveldniveau) een bakstenen waterafvoer en een buis aangetroffen tot ongeveer 60cm
onder het maaiveld (tot +23,30 m TAW ).

Twee parallele baksteenmuren S1 en S2, WZW/ONO georienteerd, werden op viak 2
aangetroffen vanaf +23,46m TAW (Figuur 17 en Figuur 18).

Muur S2 (40cm breed) werd als recent beoordeeld, gezien het gebruik van cement als pleister
op de hele constructie.

De afmetingen van muur S1, aangetroffen op viak 2, waren 2,4m lang en ongeveer 45cm
breed. De gebruikte bakstenen hadden een formaat van 22x11x5cm wat wijst op een vrij
recente constructie en werd geconsolideerd met een harde zandmortel met kalkstippen.

Een recente beerput van baksteen en cement S3 werd geregistreed ten westen van de
proefput. De dunne lichtbruine laag L34 in deze structuur lijkt overeen te komen met een
resterende opvullingslaag van een onderhouden beerput.

. \
1ECO22- leper Colaertplein 31- Proefput 1: Allesporenkaart op vlak 2 MONUMENT
2022A276 ety
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Figuur 17: Proefput 1- Allesporenkaart op viak 2 bijlage9.
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Bij de aanleg van vlak 3 (Figuur 19 en Figuur 20) werd het bovenste deel van muur S1
weggekapt, waardoor zijn funderingsbed van gele bakstenen S4 zichtbaar werd (vanaf
+22,81m TAW tot +21,95m TAW). De gebruikte bakstenen maten 20x10x4cm. Op deze diepte
werd een grijs kleiig zandleempakket L36 aangetroffen, gevlekt met gele zandleem. In deze
laag werden inclusies van baksteen en kalkmortelbrokjes en houtskoolspikkels waargenomen.

Om de diepte van de muren S1 en S4 te beoordelen werd in L36 verdiept tot +21,95m TAW
of 1,96m onder het maaiveld (Figuur 19 en Figuur 20). De onderkant van muur S1 werd op
+22,05m TAW geregistreerd. De onderkant van muur S4 en van laagpakket L36 werden op
deze diepte niet aangetroffen.
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IECO22- leper Colaertplein 31- Proefput 1: Allesporenkaart op vlak 3
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2.2.2 Proefput 2

De afmeting van proefput 2, gelegen centraal in het onderzoeksgebied, is 3x3,2m.

In totaal werd ca. 10m2 onderzocht. Deze zone werd gekozen in functie van de installatie van
twee nieuwe regenwaterputten (12m?) waarbij de uitgraving een impact op de bodem zou
hebben tot 250cm onder het maaiveld (+30cm buffer).

Het eerste archeologische vlak ( Figuur 21 en Figuur 22) werd op +23,38m TAW aangelegd of
60cm onder het maaiveld. In dit vlak werd een recente afvoer, vergelijkbaar met die in proefput
1, aangetroffen. Op dit niveau werd ook een kleine vioer met losse baksteen S6 geregistreerd
tegen de oostelijke wand van de werkput. Tegen de westelijke wand werd een recente
baksteenmuur met cement S5 geregistreerd vanaf +23,98m TAW. Deze muur bestaande uit
twee segmenten vormt een hoek die de zuidwestelijke hoek van de proefput kadert. In het
noord-zuid georienteerd segment werd de muur lokaal doorbroken voor een rioleringsbuis
richting proefput 1.

Twee laagpakketten werden ook op deze niveau aangetroffen. Tegen de noordelijke wand
werd een zwarte aslaag L7 aangetroffen, omzoomd door puinige zandleemlaag L43 die zich
over de gehele proefput uitstrekt.

Figuur 21: Proefput 2- Allesporenkaart op vlak 1 bijlage 11.









































































































