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1 Resultaten proefsleuvenonderzoek

1.1 Projectomschrijving

1.1.1 Administratieve gegevens

a) Projectcode 20221252
b) De naam en het erkenningsnummer van de erkerl Ruben Willaert nv
archeoloog OE/ERK/Archeoloog/2015/00069
¢) De locatie van het vooronderzoek: Provincie WestVlaanderen
Gemeente leper
Deelgemeente /
Postcode 8900
Adres Rustenhove &/
8900 leper
Toponiem Rustenhove
Boundingbox Xmin =45958
(Lambertcodrdinaten) Ymin=172761
Xmax 246071
Ymax =172840
d) Het kadasterplan met vermelding van gemeen L SLISNE ! FRStAy3a HI |
afdeling, sectie, perceelnummer afummers 217/4s10, 217/4r10, 217/4p10, 217/4nl
217/4m10, 217/4110, 217/4k10 + openba
domein
Figuur 1
e) Een topografische kaart van het onderzochte geb
waarvan de schaal afgestemd is op de grootte | Figuur 2
het projectgebied
f)  Alle betrokken actoren en specialisten Raph De Branveldwerkleidey
Yelmer Debouckveldwerkleider)
Arno van den Dorpel (archeoloog)
Elenora VanbrabanRTS/archeoloog)
g) Personen buiten het project die geraadpleegd
betrokken werden voor algemen| Jan Decorte (CO7)
wetenschappelijke advisering
h) Begin en einddatum van het veldwerk 27/09/2022 en 11-12/10/2022

Tabell: Administratieve gegevens: Proefsleuvenonderzoek
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1.1.2 Onderzoeksopdracht

1.1.2.1 Onderzoekkader

Het projectgebied heeft eetotale oppervlakte van c&.765mz2, met een verdere afbakening van een
onderzoeksgebied van cal113mz2na aftrek van de bestaande wegenis van ca. 652fah de totale
oppervlakte van het projectgebied was. 370m2 bebouwdDeze bebouwing bestond uit twee
woonblokken dievoorafgaand aan de werken gesloopt werdéren westen van dit gesloopte
woonblok bevond zich grasland met verspreide veget&ten paadje verbond de woonentiteiten met
de straat RustenhoveBij aanvang van de werken bestond het onderzoeksgebied uit vglled
braakliggend terrein.

De opdrachtgever plant de realisatie van 12 sociale woonentiteiten, 12 parkeerplaatsen en een grote
fietsenstalling. De nieuwe ontwikkeling zal bestaan uit 3 gebouwen en zal zich kenmerken door een
groen karakter waarbij de woonéteiten naar de groene zone worden gericht. De nieuwe gebouwen
zullen een gecombineerde footprint hebben van ca. 716 m? en worden gefundeerd door middel van
paafunderingen en een vioerplaat.

De opdracht bestaat tevens in de aanleg van een gescheidimgsstelsel, verhardingen voor
parking en toegangsweg en de aanleg van openbaar groen. Voor de ontsluiting van de nieuwe
woonentiteiten wordt voorzien in een toegang vanuit de straat Rustenhove, via de Lindendreef. Er is
een circulatie voor trage weggelikers en fietsen doorheen het groen binnenplein richting het
centrum van leper. De uitgravingsdiepte voor de wegenis en parking bedraagt ca-réQ, amor de
paadjes is dit ca. 30 cmv. Centraal wordt een bufferbekken aangelegd met een opperviakteaan

25 m2, Dit bufferbekken wordt aangelegd tot een diepte van ca-rm

In het kader van de geplande werken wordt de straat Rustenhove over een totale oppervlakte van ca.
652 m2 heraangelegd. Deze aanleg omvat niet de realisatie van nieuwe riolerarguitsduitend de
vernieuwing van de bovenbouw van de weg. Hierbij blijven de bestaande funderingspakketten
behouden. De heraanleg van de wegenis impliceert dus geen uitgraving in het ongeroerd sediment.
De werken worden in twee fases uitgevoerd, waarbirst de nieuwbouw met omliggende
infrastructuur wordt gerealiseerd. De wegenis wordt pas heraangelegd op het moment dat de
woonontwikkeling afgerond is, opdat de weg zo lang mogelijk in gebruik kan gehouden wideten.
huidige rapport omvat dan ook uitstend de eerstdase.

45980.000 46000.000 46020.000 46040.000 46060.000
| | | | | leper Rustenhove

45960.000

Geplande werken geprojecteerd op de meest
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1.1.2.2 Doelstelling

De keuze voor de voorgeschreven onderzoekssequentie werd afgetoetst aan detera
opgenomen in de Code van Goede Praktijk.

-mogelijk: het terrein is toegankelijk, er worden geen fysieke obstakels voorzien waardoor de
beschreven onderzoekssequentie niet uitgevoerd zou kunnen worden.

-nuttig: gelet op de verwachting is de béseven onderzoekssequentie de meest geschikte
manier om eventueel aanwezige archeologische resten in kaart te brengen om vervolgens de
impact van de geplande werken hierop te kunnen bepalen.

-schadelijk: de impact op eventueel aanwezig erfgoed is norenddéperkt, hierdoor blijven
eventueel aanwezige relicten bewaard voor verder onderzoek.

-noodzakelijk: gelet het feit dat de geplande werken een significante ingreep in de bodem
impliceren moet uitgegaan worden van een scenario waarksjtinbewaring onmogelijk is.

1.1.2.3 Onderzoeksvragen

Het doel van de terreininventarisatie door middel van proefsleuven is een inschatting maken van
aanwezig archeologisch erfgoed binnen p&ingebied. Van belang hierbij is dat minstens volgende
onderzoeksvragen beantwoord worden.

-wat zijn de waargenomen bodemhorizonten?
-wat is de diepteligging van het archeologisch leesbaar niveau? Is er sprake van meerdere
archeologisch relevante niveg®
-in hoeverre is het bodemarchief nog intact? Is er sprake van verstoring?
-Zijn er antropogene sporen aanwezig? Wat is de bewaringstoestand van deze sporen?
-kunnen de bodemkundige vaststellingen gerelateerd worden aan de eventuele afwezigheid van
oudere antropogene sporen?
-maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren, is er een ruimtelijk verband?
-kan op basis van het gerecupereerde materiaal een uitspraak gedaan worden over datering of
fasering? Behoren de sporen tot één of meerdere pexad
-kan op basis van de waargenomen archeologische fenomenen een uitspraak gedaan worden over de
aard en omvang van de menselijke aanwezigheid?
-Zijn er indicaties voor de inrichting van een funeraire ruimte? wat is de omvang? hoeveel niveaus?
geschatte antal individuen?
-hoe verhouden de terreinwaarnemingen zich tegenover de cartografische bronnen? Wat was de
impact hiervan op het bodemarchief? Kunnen sporen gekoppeld worden aan de stadsversteringen uit
de nieuwe en nieuwste tijd? Kan hierin reeds eesefang herkend worden?
-wat betekenen de gegevens mogelijk voor een aanvulling van kennisleemtes van de lokale en
regionale ontwikkeling en geschiedenis?
-voor waardevolle vindplaats(en) die bedreigd worden door de geplande werkzaamheden: hoe kan
deze bedeiging weggenomen of verminderd worden (m.a.w. is behoud in situ mogelijk)?
-voor bedreigde waardevolle vindplaatsen die niesitu bewaard kunnen blijven:
°wat is de ruimtelijke afbakening (in X, Y en Z codrdinaten) van de zone(s) voor
vervolgonderzoek?
° welke aspecten verdienen bijzondere aandacht?
° welke vraagstellingen zijn voor het vervolgonderzoek relevant?
°zijn er voor de beantwoording van de vraagstelling(en) natuurwetenschappelijke
onderzoeken nodig? Zo ja, welke types staalnames zijn hiemoodzakelijk en in welke
hoeveelheid?
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1.1.3 Randvoorwaarden
Voor deze prospectie met ingreep in de bodem vegrdeenafwijkingen of aanpassingn voorzien op
de bepalingen in de Code van Goede Praktijk.

1.1.4 Onderzoeksstrategie en methode

1.1.4.1 Methode

De meestgeschikte onderzoekmethode met betrekking tot de beschreven verwachting is een
proefsleuvenonderzoek. Deze terreininventarisatie dient een statistisch representatief deel van het
terrein te onderzoeken. De proefsleuven worden aangelegd in een regelmatigopamet een
tussenafstand van maximaal 15m. Op basis van de beschikbare gegevens is er geen verwachting inzake
kenniswinst bij verder onderzoek in functie van artefactensites.

De archeologische prospectie met ingreep in de bodem wordt als succesvobbestindien de
onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden en het rapport wordt opgeleverd.

Indien tijdens het proefsleuvenonderzoek, tegen verwachtingen in, toch aanwijzingen voor de
aanwezigheid van een artefactensite worden waargenomen, dient de onelesaethode aangepast

te worden. Het proefsleuvenonderzoek dient gestaakt te worden. Alle vondsten worden ingemeten en
voorgelegd aan een materiaaldeskundige, opdat een verdere waardering van de vindplaats kan
plaatsvinden (d.m.v. een waarderend archeolobi®ooronderzoek gecombineerd met bijlkomende
aardkundige waarnemingen in functie van bewaringscondities). Hierbij wordt verwezen naar de
bepalingen rond steentijdvindplaatsen en relevante onderzoeksmethodes in de Code van Goede
Praktijk. VO6r het eigenligk terreinwerk aanvangt bekomt de veldwerkleider de nodige
leidingplannen. Deze plannen dienen continu aanwezig te zijn gedurende de uitvoering van het
archeologisch onderzoek.

De sleuven worden ingepldrvolgens een variabele as, in functie van efficigrindverzet. Indien

nodig worden dwarssleuven en kijkvensters aangelegd teneinde de onderzoeksvragen te kunnen
beantwoorden. Enige aanpassing van het vooropgestelde sleuvenplan wordt gemotiveerd in de
rapportage.

De diepte varde opgravingsvilakenwerd door de veldwerkleider bij de aanleg ervan bepaald. Dit op
basis van observaties van de putwandprofielen ensprezide profielputwaarnemingenvoor het
eigenlijke terreinwerk aanvangam, bekwamde veldwerkeider de nodige leidingplannen van de
initiatiefnemer envia een KLHmelding. Deze plannemnarendigitaal en analooganweziggedurende

de werken Langs de westgrens van het onderzoeksgebied en centraal dwars door dit gebied, liep een
elektriciteitsleidingvoor straatlampen. Deze werden losgppeld voor de aanvang van het onderzoek

en vormden dus geen verdere belemmeridgprderwaren op het KLIP ook telecomaansluitingen en
een waterleiding aanwezigMet de afbraak van de huizen, waren ook de telecomaansluitingen
verwijderd. De afstand tussede sleuven en de waterleiding was dusdanig dataanwezigheid
hiervan ook in dit geval geen belemmering van het onderzoek met zich mee bracht.

Tijdens het gevoerde onderzoelp 27 septembewerd erin eerste instanti€278 m2 van het terrein
onderzocht door middel van proefsleuvesn kijkvensters goed voor a. 13% van het totale
onderzoeksgebied Nadien werd op 11 en 12 oktober nogmaals gegraven binnen het
onderzoeksgebied, dit om verdevaarderendonderzoek te doen naar de vestingmuur di¢ Hoét
proefsleuven naar boven kwam. Hierbij weld®9m?2 onderzocht, maar deze zone van verder
onderzoek omvatte het eerder aangelegde kijkvenstemardoor in de praktijkca. 80m?2 extra
onderzocht werdUiteindelijk werd dus in totaal c47% van het ondeaceksgebied onderzocht.
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Figuur4: KLIPPlan (Bron: klip.vlaanderen).
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Figuur5: Het proefsleuvenplan zoals voorzien in hBtogramma van Maatregelen
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1.1.4.2 Onderzoeksstrategie

Het onderzoeksgebied is ca.113 m?2 groot. De proefsleuven dienen 10% van de onderzoekbare
oppervlakte te beslaan met bijkomend ca. 2,5% aan kijkvensters of dwars/volgsleuven waar relevant.
De kijkvensters dienen voldoende groot te zijn om een antwoordkt@nen geven op de

onderzoeksvragen.

De proefsleuven wrdenaangelegd door een rupskraan met tandeloze bak, deze graafmachine dient
over voldoende vermogen te beschikken om een vlotte werking te garanderen. De minimale breedte
van de kraanbak bedraagt 2m. De proefsleuven worden laagsgewijs uitgegraven doorrje ko
begeleiding van de veldwerkleider, tot op het archeologisch leesbaar niveau. Indien sprake is van
meerdere sporenniveaus kan pas naar het dieperliggende gezakt worden indierviaatipgende vrij

is van sporen.

Tijdens het terreinwerk dient aamdht uit te gaan naar de bodemkundige situatie binnen het
plangebied en de relatie met de aanwezige sporen. Hiervoor dienen, wanneer relevant,
profielkolommen aangelegd te worden. Deze worden geinterpreteerd door een aardkundige. Het
vooronderzoek met ingrep in de bodem, zijnde veldwerk, verwerking en rapportage dienen te

voldoen aan de bepalingan de Code van Goede Praktijk.

Conform de Code van Goede Praktijk artikel 9.3 ligt de beslissing tot natuurwetenschappelijke
staalname bij de veldwerkleider.jBioorkeur wordt in de prijsopmaak een stelpost voorzien die kan
aangesproken worden voor natuurwetenschappelijk onderzoek indien dit nodig blijkt binnen het kader

van het proefsleuvenonderzoek.
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Figuur6é: Sleuvenplan

Alle proefsleuvenen werkputten werden aangelegd in aanwezigheid van de veldwékle of
projectleider met eerrupskraan met een platte graafbak van 2m breed. Alle aangetroffen sporen,
vondsten, profielen en de sleuven zelf werden ingemeten met behulpeeanGP$oestel. Ook de
locatie van de proefsleuven werd uitgezet met dit toestel. Eenmaal hetjaistheologische niveau
bereikt, werden deze sporen geregistreerd en gefotografeerd met een Nikon COOLPIX AW120 camera
gekoppeld aan een GETAC tablet. [eethsies en oriéntatie werden aangeduid met een noordpijl en

schaalbalk.

20221252 14



De vondsterwerdeningezameld en geregistreerd volgedtes vigerende wettelijke normen.

De bodemkundige profielen werden in geoefsleufaangelegd door met de kraan geoefsleuf
plaatselijk te verdiepen op een plaats waar geen archeologische of natuurlijk gevormde sporen
aanwezig waren. Dgleufwandwerd vervolgens opgeschoond waardoor het profiel, van minstens 1m
breed, geregistreerd en gefotografeerd kon worden. De registratiegele volgens de richtlijnen van

de Code van Goede praktijk

Het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd door archeologen van Ruben Wikagert
vertegenwoordigd dooRaph De Branferkend archeoloogveldwerkleidej en Elenora Vanbrabant
(RTS4rcheoloog) op dinsdag 27 september 2022 en door Yelmer Debouckarcheoloog/
veldwerkleider), Arno van den Dorpel (archeoloog) en Elenora Vanbrabant (RTS/ archeplbbgn
12 oktober 2022De sleuveren werkputtenwerden na het einde van het veldwerk mawdal gedicht.

Tijdens de basistwerkingwerdende opgravingsdatgedigitaliseercen gecatalogeerd

De meetresultaten weden verwerkt tot een opgravingsplan. Dateringen en faseringanm
interpretaties werden aan dit kaartbeeld toegevoegd. Met deze gegevens werd getracht de
onderzoeksvragen nadrest vermogen te beantwoorderlle ingezamelde archeologische vondsten
en data worderbewaard in hedepot van Ruben Willaert nv

1.1.4.3 Inbreng specialisten
/

1.1.4.4 Algemae wetenschappelijke advisering
/
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1.2 Assessmentrapport

1.2.1 Landschappelijke en aardkundige situering

1.2.1.1 Landschappelijke situering

Landschappelijk gezien is het plangebied geldgenen stedelijke gebieden en havengebiedElet

lokaal hoogtemodel lokaliseert het plangebied op een hoogte va@Za¢ 23.1m TAW. Het terrein
helt af in westelijke richtingdeoorspronkelijkoebouwde zone was net iets hoger gelegen dan de rest

van het terrein. Hydrografisch is het plangebied gelegen in het 1Jzerbekken, deelbd&ken

Ambacht.

42000 44000 46000

48000 50000

Legende
[ Projectgebied

Stedelijke gebieden en havengebieden|
Kust

Kustpolders

Scheldepolders

Zandstreek binnen de Viaamse Valei
Zandstre ek buiten de Viaamse Vallei

174000

Centrala Kempen
Zuiderkempen

Kempans Plateau

Maasland

Hageland

Vochti Haspengouw

Droog Haspengouw

Brabantse Leemstreak

Land van Herve
Scheldebakken met gatijden
Scheldebekken zonder getjden
Netsbekken
Dijle-Gets-Demeras
Kustbekken met Ijzer
Maasbakken

172000

170000

42000 44000 46000

,

48000 50000

Projectgebied weergegeven op de Traditionele Landschappenkaart (Bron: Geopunt).
Projectcode: 2020H114
Datum: 12/08/2020

N

0 500 1000 1500 2000 m

Figuur7: projectgebied weergegeven op de traditionele landschappenkaart

174000

172000

170000

20221252 16

LN
e
A&g)



172000

173000

[ | Legende
[ Projectgebied
= Waterlopen
DHMV
Il 9.8 m TAW
7] 18 m TAW
[ 1262m TAW
7] 343 m TAW
B 425 m TAW |

5.

173000

SEERIEEISEN]

45000

Projectgebied weergegeven op het DHMYV met aanduiding van de waterlopen (Bron: Geopunt).
Projectcode: 2020H114

N
0 200 400 600 800
Datum: 12/08/2020 I T ! @

Figuur8: Het projectgebied weergegeven op het digitaal hoogtemodel (DHMV) met aanduiding van de waterlopen.

PEN
(1))

17 20221252 AEg



1.2.1.2 Geologie

Ter hoogte van het projectgebied wordt &ermatie vanKortrijk aangetroffen in deondergrond.
Deze formatie is een afzetting di@ofdzakelijk bestaat uit mariene kleiige sedimenten

Het oudste lid is hettid vanAalbekeen bestaat uiten fijnsiltige homogene klei, afgezet in een rustig

openshelf milieu. Het manifesteert zich vaaks aen grijze plastische klei die soms fossielen,
zandsteenconcreties en laagjes grijs zand bevat.
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De Samengestelde Quartaire Profieltypekaart (1: 50 000) karteert het plangebied ter hoogte van
profieltype 1. Het profieltype Ibestaat uit een eolische afzetting van het Weichselisarmogelijk
VroegHoloceen (zand tot zandleem). Deze afzetting kan eventuele hellingsafzettingen van het
Quartair bevatten.
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1.2.1.3 Bodem

Het bodemtypeOBis een kunstmatig bodemtype waarbij de natuurlijke bodem sterk verstoord kan
zijn door de aanwezige verharding of bebouwing. Hierdoor is het niet altijd mogelijk de natuurlijke
bodem te herkennen.

Teneinde de bodemopbouw en bewirggscondities te evalueren werd een landschappelijk
bodemonderzoek uitgevoerddet geadviseerde en uitgevoerde landschappelijk booronderzoek was
slechts beperkt succesvol. Door de aanwezigheid van een puinpakket was het niet mogelijk de
aanwezige bodemsemntie te onderzoeken. Het puinpakket zorgde ervoor dat het manuele
booronderzoek tot op een diepte van maximaal 0,8m moest worden gestaakt.

Rekening houdend met de geplande werkeimpliceerde dit wel dat de meeste geplande
bodemingrepen nietieper zullen reiken dan het aangetroffen puinpakket. Enkel de geplande wadi
reikt nog 0,3m dieper dan de reeds vastgestelde verstoorde diepte.
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1.2.1.4 Beschrijving vade site aan het huidige opperviak

Het onderzoekbareplangebied heeft eerotale oppervlakte van ca2.113 m2. Het terrein was bij
aanvang van het onderzoekraakliggend, na de sloop van de huizdie zich binnen het
onderzoeksgebied bevonden.

45980.000 46000.000 46020.000 46040.000 46060.000
1 | | 1 1 leper Rustenhove

Sleuvenplan met aanduiding van de
vlakhoogtes (rood) en de maaiveldhoogtes
(groen), weergegeven op het DHMV (bron:
Geopunt)

172840.000
|
172840.000

Projectcode: 20221252

1
172820.000

172820.000

Legende

[ Projectgebied

) Onderzoeksgebied
[ Werkput

DHMV

. 21.02m TAW
[£121.91m TAW
[122.80m TAW
23.69m TAW

B 24.58m TAW

172800.000
}
172800.000

E
-
172780.000

172760.000

g
g8
8

| N

| 1 | | ] 1811012022
45940.000 45960.000 45980.000 46000.000 46020.000 46040.000 46060.000

Figuur 12: Sleuvenplan met opgemetervlak- en maaivelchoogtes weergegeven op het Digal Hoogtemodel van
Vlaanderen

21 20221252



1.2.1.5 Aardkundige opbouw

In functie van de analyse van de bodemopbouw werdga bodemprofielen geregistreerdyaarbij

alle profielenals relevant voor de situatie binnen het onderzoeksgebied beschouwd kunnen worden
en bijgevolg alle besproken zullen wordddeze profielen werderbeschreven conform dé-AO
guidelines for soil descriptipue richtlijnen van Databank Oadjrond Vlaandereren de Code van
Goede Praktik. De aangetroffen bodemwerd gedetermineerd conform het Belgisch

bodemclassificatiesysteem.
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Figuurl3: Overzicht van de aangelegde bodemprofielen op de digitatelemkaart van Belgié.

Profiel 1 bevond zicim het zuiden van de tweede proefsleuf, aan de oosteljicde van de sleuf.
Profiel 2 bevond zich centraal in de tweede proefsleuf, aan de westelijke zijde van de sleuf.
Profiel 3 bevond zich aan deidoostlijke zijde van de coupe op spoor 20.
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Figuurl4: Profiel 1 met aanduiding van de beschreven horizonten

Heteerste niveau van het eerste profiel bestond uitrdeest recente bouwvogiH1) die bewaard was
tot een diepte van ongevee&?0cm. Daaronder bevond zich een eerste ophogingsniveautgHagn
diepte van ca. 60cAanmv. Het ging hierbij om een donkerbruyivrij zandig pakket met sterk
gefragmenteerd bouwmateriaalHet volgende pakket kan omschreven worden als een tweede
ophogingsniveau (H3) tot een diepte van t&0cmmv. Dit sterk puinig pakket bestond uit lichtbruin
roze zandmet brokken kalkmortel en bouwnteriaal. Onder dit pakkt bevond zich eesterk kleiig,
zandige, donkerbrukgrijze laagH4) met fragmenten bouwmateriaatot een diepte van ca. 160cm
mv. Daaronder werd de moederbodem bereikt, een geelbeige zandige(k&)y. Het profiel werd
aangelegd over een totale diepte van 200oma.
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Figuurl5: Profiel 2 met aanduiding van dieeschreven horizonten

De bodemopbouw zoals deze naar voor komt uit profiel 2, vertoont bijzonder veel gelijkenissen met
het eerste profiel. H#4 komen grotendeels overeen met deze beschreven bij profieij het dat H2

hier een substantiéler onderdeeawm het profiel vormt dan bij profiel 1. Bmderste horizon{H%)
vertoont hier echter een sterk gereduceerd karakeerook de textuur verschilt, daar deze hier
beduidend sterker kleiig is dan bij het eerste profiel.

Het gaat hiewaarschijnlijkook om een antropogeen pakket dat mogelijk te linken is aan de
versterkingof de afbraak ervan. De moederbodem kon hier nietden bereikt.
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Figuurl6: Profiel 3 met aanduiding van de beschreven horizonten

Profiel 3toont een heel ander beeld dan de voorgaande profielen. Dit profiel staat dan ook
rechtstreeks in verband met de (vesting)muur (spoor 20) op de foto rechts in béetighrofiel werd
aangelegd op een diepte vdn6mmv tot een totale diepte vaca. 4mmv. Het bovenste pakket van

dit profiel (Hb) is eenkleiige, beigebruine laag met weinig inclusies bouwmateriaal. Daaronder bevindt
zich een laadplauwgrijze klei (H7) met een organisch karakierag H8 vertoont een sterk aflopend
beeld, weggaand van de muur. Deze lhagtaatuit eenpuinpakket met hoofdzakelijk bakstenen en
ander keramisch bouwmateriadde beide lagerieronder, H9 en H10, vertonen hetzelfde schuine
aflopende karakter weggaandin de muur. H9 is een grijsbruine kleiige laag, opnieuw met organisch
karakter.H10 is eveneens een puinlaag, zij het meer gemengd dan H8.

Het beeld dat door dit profiel naar voor komt, moet zonder meer gelinkt worden aan de muur rechts
in beeld. De drie schuin aflopende lagen (H83>-H10) kunnen naar alle waarschijnlijkheid
geinterpreteerd worden als ofwel puin afkomstig van de muur ofwel een opzettelijk aangelegde wal
aan de buitenzijde van de vestingmuur. Een combinatie van de beide interpretatieooioats een
reéle mogelijkheid overwegen wordeil6 enH7 kunnen binnen dit kader, met enige vorm van
zekerheid geinterpreteerd worden als grachtopvulling vatuaitgengracht.
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1.2.2 Assessment van de sporen, spoorcombinaties en archeologische structuren
1.2.2.1 Assessient van de sporen

Tijdens het oorspronkelijke proefsleuvenonderzoek werden verschillende archeologische sporen
aangetroffendie hieronderper werkputwordenbesproken.
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Figuurl?: Allesporenkaart van het onderzoeksgebiggeprojecteerd op de GRBaart.

Figuurl8: Overzichtwerkput 1
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Figuurl19: Overzichtwerkput 2, zuidelijke zonddeel 1) ter hoogte van spoof.0.
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Figuur20: Overzichtwerkput 2
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Figuur21: Overzicht 2deel 3 noordelijke zone.
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Figuur22: Overzichfoto werkput 3.
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Figuur23: Overzicht werkput 4 (kijkvenster,]in het noorden van werkput

Figuur24: Overzicht werkput 5 (latere uitbreidingn onderzoelop kijkvenster 1)
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