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1. Beschrijvend gedeelte 
1.1. Administratieve gegevens 

1.1.1. Projectcode: 2017B265 

1.1.2. Nummer wettelijk depot: D/2017/12654/17 

1.1.3. Naam en erkenningsnummer archeoloog: Rik van de Konijnenburg, 

OE/ERK/Archeoloog/2015/00041, Grauwe Torenwal 6/00/1 – 3960 Bree 

1.1.4.  Naam en adres van de opdrachtgever: : Stad HAMONT, Stad 40 – 3930 

Hamont-Achel, contactpersoon: dhr. Henri Eerdekens (heerdekens@hamont-

achel.be) 

1.1.1. Locatiegegevens: 

1.1.1.1. Provincie: Limburg 

1.1.1.2. Gemeente: Hamont 

1.1.1.3. Deelgemeente: Hamont 

1.1.1.4. Adres: Remise 

1.1.1.5. Toponiem: Boschstraat het gehucht 

1.1.1.6. Bounding box: 

De xy-coördinaten (stelsel Lambert72): 
 

Nr X Y 
1 231516.084 215724.269 
2 231336.982 215703.944 
3 231244.643 215732.519 
4 231152.869 215714.749 
5 231162.521 215661.409 

 

 
 

 

Afbeelding1: Bounding Box 
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1.1.2. Kadastrale gegevens en plan met afbakening 

 
De percelen waarop het bouwprogramma wordt uitgevoerd zijn Hamont, afdeling 1 sectie D percelen 
146b2/2, 188e/2, 188f/2, 188k/2, en een strook tegen de spoorweg Antwerpen naar Gladbach genaamd 
remise, zonder kadastraal perceelnummer. De totale terreinoppervlakte, voorwerp van dit 
bureauonderzoek bedraagt 7636,05 m² (76,36 a) (bron: www.cadgis.be, viewer grand public). 
 
 
 
Afbeelding 2: Kadastraal uittreksel 01/01/2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cadgis.be/
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1.1.3. Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied 

 

 

Afbeelding 3: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied blauw omkaderd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.4. Relevante termen uit de thesauri bij de Inventaris Onroerend Erfgoed: 

 Bureauonderzoek,  
Geologische dateringen: 
Tertiair 
Quartair  
Holoceen 
Geomorfologisch: 
vlakte  
rivierterras  

eolische afzettingen 
Bodems:  
anthrosol  
Bodemgebruik:  
akkerland 
grasland  
Archeologische indicaties: 
Losse vondsten  

Objecten/materiaal: 
Aardewerk of keramiek  
Steengoed  
Aardewerk/ Vaatwerk  
Metaal  
Lood 
Brons  
(musket)kogels / wapens 

Munten: (liard, oord en 
andere 
Dateringen: 
Romeinse Tijd 
Middeleeuwen 
Late Middeleeuwen 
Nieuwe tijd 
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1.1.5. Overzichtsplan met afbakening van de verstoorde zones 

 
 

 
Afbeelding 4: Plan met aanduiding van de verstoorde zones 
 
 

2. Archeologische voorkennis 
In of vlakbij het projectgebied werden tot op heden geen archeologische (voor)onderzoeken uitgevoerd. 
 

 

3. De onderzoeksopdracht 

 
3.1. De randvoorwaarden 

 

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van een geplande stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag. 
De wetgeving met betrekking tot archeologie omvat enerzijds het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 
2013 en anderzijds het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 die voor archeologie in werking traden 
op 1 juni 2016. 
 
Overwegende dat, 
 

- de aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning een publiekrechterlijk rechtspersoon is, 
- de aanvraag geen betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten 

valt, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering, 
- de aanvraag geen betrekking heeft op werkzaamheden binnen het gabarit van bestaande 

lijninfrastructuur en haar aanhorigheden, 
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- de percelen waarop de vergunning betrekking heeft niet geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in een 
archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones, 

- de betrokken percelen niet volledig gelegen zijn buiten woon- of recreatiegebied, 
- de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft meer 

dan 3000m² bedraagt, 
- de geplande ingreep in de bodem groter is dan 1000m², 

 
Dan dient een bekrachtigde archeologienota te worden toegevoegd bij de aanvraag van een 
stedenbouwkundige vergunning. 

 

3.2. Vraagstelling met betrekking tot het onderzochte gebied 

 
Het bureauonderzoek heeft tot doel het projectgebied archeologisch te evalueren op basis van bestaande 
bronnen en de impact van de geplande werken op eventueel aanwezig archeologisch erfgoed te bepalen. 
Dit houdt in dat er informatie wordt verzameld over de mogelijke aanwezigheid of afwezigheid van 
archeologisch erfgoed binnen het projectgebied. De kenmerken, de relatie met het omringend landschap, 
de bewaringstoestand en de waarde van eventueel aanwezig archeologisch erfgoed worden ingeschat. 
Ook de manier waarop de geplande bodemingrepen worden uitgevoerd maakt deel uit van de evaluatie. 
 
Het bureauonderzoek formuleert een antwoord op de volgende onderzoeksvragen: 

- Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel van het 
projectgebied? 

- Welke evolutie kende het landschap van het projectgebied? 
- Welke evolutie kende het gebruik van het terrein? 
- Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief? 

 
 

3.3. De geplande werken 

Er dient een stedenbouwkundige vergunning te worden aangevraagd omwille van ingrijpende 

reliëfwijzigingen binnen het projectgebied. 

  

Het bouwprogramma omvat: 

De opdrachtomschrijving zoals aangereikt door de stad Hamont, opdrachtgevend bestuur:  
 

De Stad Hamont-Achel heeft een archeologienota nodig met het oog op afgraving en plaatsen van een 

talud langs de spoorweg Hamont – Neerpelt, genoemd ter plaatse “Remise”, zoals aangeduid op bijgaand 

plan in donkerblauwe kleur. De oppervlakte van dit geheel bedraagt ongeveer 76a50ca. 

 

Tekst uit de beschrijvende nota toegevoegd aan de stedenbouwkundige aanvraag: 

De werken omvatten het afgraven van achterliggende gronden welke vervolgens op het zelfde 
terrein, doch palend aan de spoorweg, gestapeld zullen worden op een talud. Het talud wordt 
nadien aangeplant. 
 
De achterliggende gronden situeren zich tussen de bestaande bedrijven gelegen in de Oude 
Waterorenstraat en de spoorweg. Het terreinprofiel heeft momenteel een grillige vorm en het niveau ligt 
gemiddeld 1m hoger dan het voorliggende maaiveldniveau van de bestaande bedrijven. Om de bedrijven 
de mogelijkheid te geven om nog naar achter toe uit te breiden is een nivellatie van het terrein 
noodzakelijk. De afgegraven grond zal ter plaatse blijven en op een talud gestapeld worden naast de 
spoorweg. Deze talud wordt aangeplant en zal vervolgens dienst doen als buffer tussen de spoorweg en 
de bedrijven.  
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Voor de afwatering van het talud wordt er een gracht voorzien die verder aangesloten wordt op de 
reeds bestaande afwatering van het bedrijventerrein ter hoogte van de Remise. 
 
Op 02/10/2013 werd reeds een stedenbouwkundige vergunning verleend voor afgraven grond en 
plaatsen op een talud op deze locatie. Echter bleek de hoeveelheid op talud te zetten grond groter dan 
van het volume van de vergunde talud. Bovendien is de vergunning van 02/10/2013 inmiddels vervallen. 
 
Uit de Conformverklaring Technisch Verslag van de Grondbank heeft de partij grond code 929 gekregen 
en mag deze verwerkt worden in een talud op het terrein van herkomst. 
 
Door de werken zal het terrein functioneel ingepast worden in de omgeving en is een optimale benutting 
van de achterliggende gronden mogelijk. Het talud zal enerzijds de afgegraven gronden ter plaatse 
houden waardoor geen grondverplaatsing naar een ander terrein noodzakelijk is en anderzijds wordt het 
talud voorzien van een onderhoudsvriendelijke beplanting. Deze beplanting zal bestaan uit een mengeling 
van een 15-tal plantsoorten.  
 
Het talud zal uiteindelijk een buffer vormen tussen de bedrijven en de spoorweg. Voor de bedrijven vormt 
hij dus een groene geluidsbarrière met de spoorweg. Vanaf de spoorweg vormt het talud een groene 
zichtsbarrière met de achterkant van de bedrijven.  
 
Er worden geen gronden aangevoerd van elders als aanvulmateriaal. De beplanting die momenteel nog 
aanwezig is op delen van het terrein werd in het verleden reeds opgenomen in een compensatiedossier 
welk reeds is uitgevoerd. De beplanting bestaat uit een mengeling van een 15-tal plantsoorten. 
 
 

 
 

Afbeelding 5: het bij de opdracht gevoegde plan van het projectgebied 
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Afbeelding 6: situering van het aan te leggen talud 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Afbeelding 7: opmetingsstaat van het projectgebied zoals aangereikt door het landmetersbureel LHE uit 

Bree 
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Afbeelding 8: opmetingsstaat deel af te graven gronden (grondopslag) 

 

 
Afbeelding 9: foto grondopslag dd februari 2017 
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Afbeelding 10: bestaande terreinprofielen en nieuwe terreinprofielen zoals aangereikt door het 

landmetersbureel LHE uit Bree. 

 

 
 

Afbeelding 11: leeswijzer dwarsprofielen zoals aangereikt door het landmetersbureel LHE 
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Afbeelding 12: detailprofiel 1, 1a, 1b en 1d en 2 

 

 

 

 
 

Afbeelding 13: detailprofiel 4 
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Afbeelding 14: detailprofiel 7  

 

 
 

Afbeelding 15: detailprofiel 10 

  

 
 

Afbeelding 16: detailprofiel 18 
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Afbeelding 17: detailprofiel 21 en 22 

 

4. Werkwijze en strategie van het onderzoek 
 

4.1. Motivering van de onderzoeksstrategie, - methoden en –technieken 

Met dit bureauonderzoek willen we inzichten krijgen in de huidige archeologische, historische en 
landschappelijke kennis van het onderzoeksgebied en de omgeving. Die inzichten worden verder getoetst 
aan de geplande ingrepen in de bodem. Het doel is te bepalen in hoeverre verder archeologisch onderzoek 
aangewezen is om zo te komen tot een programma van maatregelen teneinde de archeologische waarde 
en mogelijke kennisvermeerdering op archeologisch vlak voor de site en de omgeving van het 
projectgebied in te kunnen schatten. Om een antwoord te formuleren op de gestelde onderzoeksvragen 
werden diverse bronnen geraadpleegd waarvan de referenties gebundeld werden in punt 11 Bibliografie 
en bronnen. 
 
De juiste afbakening van het projectgebied werd aangereikt door het landmetersbureel LHE uit Bree. Om 
een inzicht te krijgen in de archeologische kennis betreffende het gebied werd de Centraal Archeologische 
inventaris geraadpleegd (cai.onroerenderfgoed.be en geo.onroerenderfgoed.be). Wat betreft de 
landschappelijke ligging, de tertiairgeologische en quartairgelogische gegevens en de geomorfologie werd 
gebruik gemaakt van de websites www.geopunt.be en https://dov.vlaanderen.be en van het archief van 
het architectenbureau en LRM Lease nv. Via www.geopunt.be en www.cartesius.be werden de historische 
kaarten geraadpleegd (Ferrariskaart, Vandermaelenkaart, Atlas van Buurtwegen, topografische kaarten en 
luchtfoto’s), evenals luchtfoto’s van het projectgebied van het jaar 1953 tot en met het jaar 2016; enkel de 
betekenisvolle data en foto’s werden in deze studie opgenomen. Het kadasterplan werd opgevraagd via de 
publieke cadgis viewer van de federale overheid (http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE).  
 

4.2. De organisatie van het onderzoek 

http://www.geopunt.be/
https://dov.vlaanderen.be/
http://www.geopunt.be/
http://www.cartesius.be/
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In eerste instantie werden zoveel mogelijk cartografische en bibliografische gegevens betreffende het 
projectgebied bekeken samen met het opvragen van zoveel mogelijk gegevens bij de 
projectontwikkelaars/bouwheer. Daarna hebben we getracht deze gegevens zo overzichtelijk mogelijk 
weer te geven doormiddel van tekst en kaarten die als bijlagen bij dit rapport zijn toegevoegd.  

 

4.3. Het relevante gebruikte materiaal en technische specificaties 

Alle nodige informatie werd verzameld via het internet en bibliografische bronnen. De bouwplannen voor 
een bouwvergunning werden aangereikt door het architectenbureau. De kaarten die als bijlagen zijn 
toegevoegd zijn gemaakt of bewerkt met de software van CORELDRAW X6 en de landmeterssoftware 
PYTHAGORAS. 

 

4.4. Afwijkende methodiek 

 

Omwille van de zeer specifieke terreingesteldheid menen we in het assessment van het terrein de 

bespreking te kunnen beperken tot de resultaten van het onderzoek naar de huidige terreingesteldheid 

en de evolutie van het grondgebruik vanaf de late 19de eeuw. 

 

4.5. Inbreng van specialisten 

 

Niet van toepassing 

 

4.6. Wetenschappelijke advisering 

 

Niet van toepassing 

 

5. Assessment van het projectgebied 

 

De Remise 

 

Afbeelding 18: straatnaambord aan het projectgebied 

Het woord “Remise” als plaatsaanduiding voor het projectgebied laat al 
vermoeden dat het projectgebied ooit dienstdeed als stelplaats voor 
treinen. De term Remise wordt bij de NMBS gebruikt voor het 
aanduiden van een parkeerplaats voor treinen, de term Stelplaats 
wordt bij de Lijn gebruikt voor parkeerplaatsen voor bussen. 

Het terrein is eigendom van de NMBS maar wordt gebruikt door de stad 
Hamont. Door de projectie van het projectgebied op oude stafkaarten 
en luchtfoto’s blijkt duidelijk dat het grootste gedeelte van het terrein 
inderdaad ooit ingericht was als “parkeerplaats”, remise voor 
treinstellen. Enkel de meest noordwestelijke hoek van het terrein bleef 
enigszins gespaard van inrichtingswerken ten behoeve van de 
spoorwegen. 

De spoorlijnen werden aangelegd in functie van de uitbouw van de 
spoorlijn 19. Spoorlijn 19 is het Belgische gedeelte van de IJzeren Rijn. 
Deze spoorlijn verbindt Mol met Neerpelt en zo verder via Hamont met 
de Nederlandse grens richting Weert.  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/IJzeren_Rijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mol_(Belgi%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Neerpelt_(plaats)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hamont
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Weert_(stad)
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Geschiedenis1: De 31,7 km lange spoorlijn werd geopend op 5 juni 1879 door de 
spoorwegmaatschappij Grand Central Belge. In 1948 werd de lijn op enkelspoor gebracht. Treinen kunnen 
kruisen in Balen-Werkplaatsen en Neerpelt. 
 
Op 4 oktober 1953 werd de lijn gesloten voor reizigersverkeer. Enkel op het baanvak Neerpelt - Hamont 
bleef nog een treinenpaar per dag rijden (verbinding Hamont - Neerpelt - Hasselt vv.) tot 2 juni 1957. Op 
28 mei 1978 werd het baanvak Mol - Neerpelt weer geopend voor reizigersverkeer (treindienst Antwerpen 
- Neerpelt vv.). Goederentreinen rijden nog amper over deze spoorlijn naar Nederland, enkel de dagelijkse 
zinkertstrein vanuit de Haven van Antwerpen rijdt nog tot de zinkfabriek in Budel. 
 
In 2007 heeft het baanvak tussen Hamont en Weert een opknapbeurt gehad van infrastructuurbeheer-
der ProRail. Het werd officieel opengesteld voor goederentreinen op 15 maart 2007. De eerste 
goederentrein over dit traject was die dag een trein van B-Cargo. Ook operator DLC laat nu wekelijks (op 
maandag) een trein rijden over het pas opgeknapte baanvak. 
 
De spoorlijn is niet geëlektrificeerd. Op het baanvak Mol - Neerpelt is de maximumsnelheid 120 km/u, 
verderop tot Nederland 70 km/u. Het baanvak Mol-Neerpelt is uitgerust met tegenspoorseinen. 
In 2009 werd bekendgemaakt dat het enkelsporig gedeelte tussen Balen-Werkplaatsen en Neerpelt zou 
uitgebouwd worden tot dubbelspoor tegen 2016.  
 
In 2009 maakte de NMBS bij het presenteren van haar toekomstplannen tevens bekend dat zij binnen 
enkele jaren de trein naar Neerpelt weer door wil laten rijden naar station Hamont, en op den duur naar 
Weert. 
  
Ontwikkelingen 
De reizigersdienst is met ingang van april 2014 verlengd tot Hamont. Hiervoor is de spoorlijn tot Hamont 
verbouwd en is de maximumsnelheid tussen Neerpelt en Hamont verhoogd. 
 

5.1.  Het landschappelijke kader en geomorfologie van het terrein 

5.1.1. Aardkundige situering 

 
 
Afbeelding 19: Bodemkaart van België. Onderzoeksgebied is blauw omkaderd. 

                                                           
1 Bron: Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorlijn_19 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Haven_van_Antwerpen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Budel
https://nl.wikipedia.org/wiki/ProRail
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Maatschappij_der_Belgische_Spoorwegen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dillen_%26_Le_Jeune_Cargo
https://nl.wikipedia.org/wiki/2009
https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Balen-Werkplaatsen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Neerpelt
https://nl.wikipedia.org/wiki/2016
https://nl.wikipedia.org/wiki/2009
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Maatschappij_der_Belgische_Spoorwegen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorlijn_19
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Heel het gebied, met uitzondering van een klein hoekje in het noorwesten, is gekarteerd op de 
Bodemkaart van België als OB; bebouwde zone (bodemprofiel door het ingrijpen van de mens volledig 
gewijzigd of vernietigd).  
 
Ten noordnoordwesten van het projectgebied strekt zich een Sdm bodem uit, ten zuiden een Scm- 
bodem. Beide bodems zijn lemig zandbodems met een dikke antropogene humuslaag, een 
plaggenbodem. Het verschil tussen beide bodemseries is enkel de drainageklasse; c is matig droog, d is 
matig nat.  
 
De Sdm plaggengronden zijn matig natte bodems met hoge voorjaarswaterstand. De zomerwaterstand 
is optimaal. Het overtollige water moet in het voorjaar afgeleid worden door middel van greppels die 
rechtstreeks in verbinding staan met sloten langs de kavels. Sdm is zeer geschikt voor alle teelten2. 
 

 
 
 
Afbeelding 20: Bodemkaart volgens de WRB Reference Soil Groups. Onderzoeksgebied is bauw omrand 
 
Volgens de WRB-bodemkartering is het gebied rondom het projectgebied gekarteerd als een pa-bodem; 
plaggic anthrosol met als annotaties endogleyic, loamic en dystric. Dit zijn door mensen gecreëerde 
plaggenbodems (door plaggenbemesting opgehoogde bodems). Endo- geeft aan dat de eigenschappen 
voorkomen op een diepte van 50 cm (~ drainage trap .d. of .e. in Belgische legende) – gleyic verwijst 
naar oxido-reductie kleurenpatronen waar de grond verzadigd wordt door een permanente 
grondwatertafel, loamic verwijst naar zandlemige, lemige tot kleiige textuur. 
 
Het projectgebied zelfs is ingetekend als technosol; een bodem ontstaat door sterke antropogene 
activiteit (andere dan landbouw). 
 

5.1.2. Bodemgebruik en bodembedekking 

                                                           
2 BAEYENS, L., 1976, Bodemkaart van België, verklarende tekst bij de kaartbladen Hamont 33W en Beverbeek 
20W, Brussel – I.W.O.N.L. 
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Afbeelding 21: 
Bodembedekkings-
kaart 2012 
 
 
 
 

Op de bodembedekkingskaart staat het gebied ingekleurd als een groene zone met enkele bomen en 
een klein stukje staat ingekleurd als “overig afgedekt” 
 
 
 

 

5.1.3. Hydrografische situering 

 

 
 
 

Afbeelding 22: Hydrografische situering van het projectgebied  
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Ten westen van het projectgebied, op een afstand van ca. 100 m stroomt de Lookbeek. 200 meter 
verder westwaarts stroomt de Beverbeek. De stroomrichting van beide beken is van zuid naar noord. De 
Lookbeek is een zijriviertje van de Beverbeek; beide beken behoren tot het Maasbekken. 
 
 

5.1.4. Geologie 

De gemeente Hamont – Achel, ligt ten noordnoordoosten van het Kempisch Plateau, in de Vlakte van 
Kaulille en maakt tektonisch deel uit van de Roerdalslenk.  De Vlakte van Kaulille wordt begrensd door de 
Reppel Breukrand in het westen en de Bocholt Breukrand in het oosten. De vlakte van Kaulille ligt met 35 
tot 40 m boven zeeniveau 25 tot 30 m lager dan het Kempisch Plateau. De vlakte van Kaulille wordt 
gedraineerd door talrijke noord-zuid gerichte beken die nauwelijks ingesneden zijn in het landschap en die 
allen tot het Maasbekken behoren.  
 

De dikte van de Quartaire deklagen variëren tussen de 10 en 22 m.3 Onder deze deklaag dagzoomt als 

Tertiaire afzetting het lid van Jagersborg van de Kiezeloöliet Formatie, die vanwege de grotere diepte 

waarop deze voorkomt minder relevant is. Daarom beperkt deze aardwetenschappelijke beschrijving zich 

tot de Quartaire afzettingen. 

 

 

 

Afbeelding 23: situering van het 

projectgebied op de 

tertiairgeologische kaart 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 24: situering van het 

projectgebied op de 

quartairgeologische kaart 

 
 

                                                           
3 Beerten, 2005, 21. 
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Volgens de profieltypenkaart is het Tertiair afgedekt met Quartaire afzettingen met aan de basis 
sedimenten van fluviatiele herkomst, herwerkte fluviatiele sedimenten en sedimenten van eolische 
herkomst. De fluviatiele afzettingen (F(R) VPb) aan de basis bestaan uit fluviatiele afzettingen 
(Rijnsedimenten) van het Baveliaan (Post-Jaromillo – Vroeg-Pleistoceen). De sedimenten van fluviatiele 
herkomst worden gevormd door de Lommel zanden van de Formatie van Kaulille, die een groot deel van 
het Kempisch Plateau bedekken. De Lommel zanden bestaan uit grijs middelmatig tot grof zand met lokaal 
grindbijmenging en zware mineralen die typisch zijn voor Rijnafzettingen. De dikte van de Lommel zanden 
schommelt tussen één à enkele meters in het westen tot 10 à 15 m in de graben.4 Het zijn fluviatiele 
zanden, afgezet door een verwilderd riviersysteem in het Vroeg-Pleistoceen, na de Jaramillo-
paleomagnetische omkering, ca. tussen 1000 ka en 700 ka BP (Baveliaan en vroeg Cromeriaan).  

 
Daar bovenop liggen fluviatiele afzettingen bestaande uit 
herwerkte Maas- en Rijnsedimenten van het Laat-
Pleistoceen en het Midden-Pleistoceen (F(HRM)LP-MP). Het 
zijn in principe puinkegelafzettingen, hellingpuinafzettingen 
en/of beekafzettingen die in de praktijk zijn samengevat 
onder deze noemer. In de Vlakte van Kaulille is te 
verwachten dat het beekafzettingen zijn die bestaan uit 
middelmatig tot grof zand en soms grind, afkomstig van 
geërodeerde Maas of Rijnsedimenten.5  Vervolgens liggen er 
tot vrijwel aan de oppervlakte eolische afzettingen van het 
Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) en/of het Saaliaan (Midden-
Pleistoceen) en/of Hellingsafzettingen van het Quartair 
(ELPw-MPs en/of HQ). Plaatselijk worden deze afzettingen 
afgedekt door fluviatiele afzettingen (incluis organo-
chemische) afzettingen (FH) van het Holoceen en mogelijk 
Tardiglaciaal (Laat-Weichseliaan) of zandige eolische 
afzettingen van het Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal 

(EH).6 Deze laatste fluviatiele en eolische afzettingen uit het Holoceen zijn echter niet aan de oppervlakte 
te verwachten binnen het onderzoeksgebied. 
 
Zoals boven beschreven bestaat de ondiepe ondergrond het eolische afzettingen. Deze afzettingen 
behoren tot de Formatie van Wildert en worden ook wel dekzanden genoemd. 
De Formatie van Wildert is afgezet onder periglaciale omstandigheden gedurende de Pleniglaciale periode 
(Brabantiaan) van de laatste ijstijd (Weichseliaan).7 Ze zijn gekenmerkt door een zwakke parallelle 
gelaagdheid waarbij lemiger en minder lemiger laagjes elkaar afwisselen. Lokaal kan er grindbijmenging 
optreden door cryoturbaties. In de toelichtingen voor het kaartblad Turnhout worden dezelfde, of in ieder 
geval soortgelijke eolische afzettingen tot de Formatie van Gent gerekend. In deze beschrijving is sprake 
van twee subeenheden, een homogeen pakket dat algemeen verspreid is en een alternerend complex dat 
lokaal aanwezig is. Het alternerend complex dat in het Pleniglaciaal gevormd is opgebouwd uit ritmisch 
gelaagde zand- en leemlagen.  
 
Het boven beschreven homogeen pakket lijkt te behoren tot de (meer homogene) eolische afzettingen die 
onder klimatologische omstandigheden met een algemene verdroging, zijn afgezet. In tegenstelling tot 
het alternerend complex was het te droog zodat er geen fijner sediment kon vastkleven zoals op 
besneeuwde, natte of vochtige plaatsen. Het homogene karakter van de eolische afzettingen bovenaan is 
toe te schrijven aan een algemene verdroging van het klimaat naar het glaciaal optimum toe, maar ook in 
de Oude –en Jonge Dryas-interstadialen in het Tardiglaciaal (Laat-Weichselien). In deze omgeving 
overheersten de zuiver eolische processen.   
 

                                                           
4 Beerten, 2005, 21. 
5 Beerten, 2005, 28-30. 

6 Databank Ondergrond Vlaanderen, Beerten, 2005, 26 en 29. 
7  Beerten, 2005, 26 en 29. 
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Na de overgang Pleistoceen/Holoceen kon de vegetatie zich herstellen, waardoor er een meer 
uitgesproken bodemvorming kon optreden. Afhankelijk van de bodemvruchtbaarheid en 
waterhuishouding ging de bodem verbruinen, dan wel podzoleren. Een nattere bodem werd een 
humushoudende bovengrond gevormd met verschijnselen behorend bij een fluctuerende 
grondwaterspiegel zoals uitgesproken roestvlekken of ijzerconcreties in of net onder de bovengrond.  
 
Met de introductie van de landbouw vanaf het Neolithicum begon de mens het landschap intensiever te 
gebruiken. Door het landbouwkundig gebruik trad er voor een deel ook verschraling en degradatie van de 
bodem op, waardoor veel voormalige bouwlanden zich ontwikkelden tot woeste gronden. Vooral in de 
periode rond de IJzertijd zijn veel gronden verlaten door hun bewoners. Vanaf de Late Middeleeuwen 
konden zich in de zandgebieden plaggenbodems vormen door de bemesting van plaggenmest. 

 

5.1.5. Hoogteligging 

 

 
 

Afbeelding 25: Geïnterpoleerd digitaal hoogtemodel 

 

Het terrein is redelijk vlak gelegen. Volgens de hoogtekaart situeert heel het terrein zich rond +37 m TAW. 

Uit eigen metingen, en metingen deels gecapteerd van het DHM DTM Vlaanderen II 1 m op geopunt.be 

omdat spoorlopen verboden is, is duidelijk merkbaar dat het terrein al over de volledige lengte als 

afscheiding met de spoorlijn wordt ingenomen door een talud. De hoogte van dit talud varieert van 37.46 

m TAW in het uiterste zuidwesten van het projectgebied tot 39.34 m TAW in het uiterste zuidoosten. 

Vanaf ongeveer 100 m vanuit het meest zuidwestelijke punt blijft de hoogte van het talud schommelen 

rond +39 m TAW. 

De spoorweg zelf ligt op +37.43 m TAW in het uiterste zuidwesten aan het projectgebied en op +37.63 m 

TAW aan het zuidoostelijke punt. Belangrijk is de niveaus te kennen ten noorden van het talud en ten 

zuiden van de spoorweg. De Remise (straat parallel aan de spoorweg vlak achter het talud) stijgt heel 

lichtjes van oost naar west van +37.57 m TAW naar +37.61 m TAW op het einde van de straat. Het niveau 

van het maaiveld ten westen van de straat, op de percelen D188h/2 en D146g daalt van perceel D146g 
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bedraagt +37.38m TAW naar 36.79 m TAW. Op de percelen D188f/2, D188E/2 en D146b2/2 is de hoogte 

variabel: van +38.98 m TAW tot +36.92 m TAW. De niveaus op die drie percelen zijn het gevolg van 

gestorte hopen grond. 

 

 

Afbeelding 26: gedetailleerde hoogtemetingen over de spoorlijn, het projectgebied en het tegenoverliggend 

gebied (ten zuiden) 

 

5.2.  Historische cartografie en luchtfoto’s 

 

5.2.1. Situering op historische kaarten 

De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (Graaf de Ferraris - 1772 - 1775) 
 

 
 
Afbeelding 27: Uittreksel uit de Ferrariskaart met in blauwe omkadering het projectgebied. 
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Atlas der Buurtwegen (1850-1854) 
 

 
 

Afbeelding 28: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen met in blauwe omkadering het projectgebied 
 
 

 
 
 
 
Afbeelding 29: Uittreksel uit de Vandermaelenkaart met in blauwe omkadering het projectgebied 
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Afbeelding 30: wegenkaart van België uit 1875, opgemaakt op schaal 1/160.000 en gedrukt door het 
oorlogsdepot (bron: www.cartesius.be): mogelijk de oudste kaart waarop spoorlijn 19 staat aangeduid. 
 

 
 
Afbeelding 31: Topografische kaart uit 1935 (bron: cartesius.be) 

http://www.cartesius.be/
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Afbeelding 32: Topografische kaart uit 1954 – 1955 (bron: cartesius.be) 
 

 
 

Afbeelding 33: Luchtfoto uit 1953 (bron: cartesius.be) 
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Afbeelding 34: Luchtfoto uit 1970 (bron: archief AGIV) 

 
 

Afbeelding 35: Luchtfoto uit 1979-1990 (bron: www.geopunt.be) 

 

http://www.geopunt.be/


HAAST Rapporten – Hamont, Remise – projectcode 2017B265  -  verslag van de resultaten van het bureauonderzoek        
Pagina 29 

 

 

 

Afbeelding 36: Luchtfoto uit 2003 (bron: google earth) 

 

Afbeelding 37: Luchtfoto uit 2007 (bron: google earth) 
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Afbeelding 38: luchtfoto uit 2013 (bron: www.geopunt.be) 

 

 

Afbeelding 39: luchtfoto uit 2014 (bron: www.geopunt.be) 
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Afbeelding 40: luchtfoto uit 2015 (bron: www.geopunt.be) 

 
 

 

Afbeelding 41: luchtfoto uit 2016 (bron: google earth) 
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De projectie van het plangebied op de ferrariskaart toont een gebied ingenomen door wegen en akkers. 
Op de Atlas der Buurtwegen is er binnen het projectgebied nog geen enkele aanduiding van een spoorweg 
of een voorbehouden tracé; de eerste trein reed in België in 1835. De aanleg van spoorlijn 19 begon pas in 
1874, werd geopend in 1879, maar staat zoals op afbeelding 16 aangeduid, al ingetekend op een 
wegenkaart van België uit 1875. 
 
Op de topografische kaarten uit 1935 en 1954-1955 is duidelijk te zien hoe het projectgebied volledig 
ingenomen is door de remise van de spoorwegen. In 1954-1955 lijkt zelfs het volledige projectgebied te 
zijn ingenomen door spoorlijnen.  
 
Vanaf de luchtfoto uit 1961 is duidelijk dat het terrein geleidelijk buien dienst gesteld wordt. Op die 
luchtfoto zijn nog de tracés zichtbaar van spoorlijnen en staat nog één trein “geparkeerd op een zijspoor”.  
 
In 1979-1990 is er nog één spoortraject zichtbaar terwijl de rest van het terrein deels ingenomen wordt 
door struikgewas en deels door sportterreintjes. Ook die verdwijnen want op de luchtfoto uit 2003 is het 
terrein quasi volledig begroeid met struiken, bomen en grassen. De spoorlijnen zijn wandelpaden 
geworden. 
 
Uit de volgende luchtfoto’s blijkt dat het terrein in 2007 vergraven wordt. In dat jaar werden pas alle 
restanten van de remise definitief opgeruimd, en doet het terrein deels dienst voor opslag van grond 
afkomstig van de oude funderingslagen van de sporen die op de remise lagen. Ook dat verdwijnt weer op 
de luchtfoto’s uit 2013 tot 2016 en het terrein raakt terug begroeid met struikgewas. 
 
De huidige talud reikt van een heel stuk ten oosten van het projectgebied tot aan de zuidwesthoek van 
het projectgebied. Het talud is opgebouwd met restanten van de funderingslagen van de remise zo blijkt 
uit een terreinverkenning en de grondopslag op de percelen D146b2/2, D188e/2 en D188f/2 is deels ook 
het restant van deze funderingslagen van de spoorwegrails. Verder bestaan de bergen grond uit allerlei 
bouwpuin en afval. 
 

 
 
Afbeelding 42: het talud aan de 
straat “Remise”, opname 
februari 2017 
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Afbeelding 43: (a) zicht op de bestaanhet talud, (b) detail van de onderlaag van de spoorrails, (c) detail van 
het voetpad op het talud, (d) detail van een van de storthopen op perceel D188f/2. 
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5.2.2. Een dramatische gebeurtenis 

 
Nog een historisch feit: op 18 november vond er aan het station van Hamont een enorme ontploffing 
plaats  waarvan de impact op het projectgebied (de remise) bestond uit twee “enorme gaten”: De 
Hamontenaren vonden geen doden meer op de plaats van de ontploffing. De Duitsers probeerden om alles 
zo vlug mogelijk uit België te krijgen. Op het rangeerterrein lagen verhakkelde lichaamsdelen, stukken rails 
en zware obushulzen. De ontploffing had bij de remise op een 300 m ten westen van het 
stationsgebouw, twee enorme gaten in de grond geslagen '-waarin een huis kon worden gebouwd"8.,  

 
Op de bijgevoegde foto 
is duidelijk zichtbaar – 
let op de twee personen 
links van het groepje 
van vier - dat er diepe 
kraters gelagen werden 
in de buurt het station 
van Hamont9: 
 
 
 
 
Afb. 44: notabelen 
bezoeken de plaats van 
de ramp, 2 ervan staan 
in één van de “kraters”. 

 

22 november, bericht Uit de New York Times: “1500 doden en gewonden bij een Belgische 
explosie. Munitietreinen aangestoken door kinderen in Hamont – Enorme  schade”. De ramp van 
Hamont is ook bij kenners van de Eerste Wereldoorlog een vergeten episode. 

RAVAGE 
Zondag 18 november 1918. Rond het station van Hamont heerst een drukte van jewelste. Het Duitse 
leger moet na de wapenstilstand snel terug naar huis en de grensgemeente Hamont, met een 
belangrijk station, heeft het geweten: omdat het neutrale Nederland niet zomaar Duitse militaire 
konvooien toelaat, ontstaat er een  gigantische treinfile. Die reikt tot Neerpelt en zelfs tot in Mol. 
Duitse militairen verbranden tijdens het wachten massaal hun geweren: ook die mogen de grens 
niet over.  Nogal wat volk, ook uit Nederland, komt een kijkje nemen naar de drukte. Enkele 
treinen vervoeren zieke en gekwetste militairen. Rond elf uur ’s avonds barst letterlijk de hel los. 
Twee wagons die met munitie zijn geladen, ontploffen. Het effect is enorm: tot 15 kilometer ver 
zijn de knallen hoorbaar, stukken trein  vliegen in het rond, lichamen worden weggeslingerd. De 
ontploffingen veroorzaken in de wijde omgeving een gigantische ravage, met heel veel schade aan 
huizen en  andere gebouwen. De bevolking vlucht in paniek weg, de kelders in en ook naar het 
ursulinenklooster. Er wordt op de plaats van de ramp een krater van dertig meter  geslagen. Maar 
vooral: er vallen veel doden en gewonden, voor het overgrote deel Duitsers. Veel kwetsuren zijn 
gruwelijk. Na en door de ontploffing ontstaat er ook een reuzenbrand. Die dreigt even tot 
treinwagons met stikstofbommen te reiken, maar een tweede ramp kan op het nippertje worden 
vermeden. De dagen nadien worden de overblijvende wagons vol met kleding, levensmiddelen en 
drank geplunderd. De doden worden zo goed en zo kwaad als het gaat begraven, en de gewonden 
verspreid over diverse plaatsen in  de omgeving, in België en Nederland. 

KWAJONGENSSTREEK? 
Hoeveel naoorlogse doden er op 18 november in Hamont zijn gevallen, weten we niet. De cijfers 

                                                           
8 http://web.archive.org/web/20131027102850/http://grevenbroekmuseum.be/index.php/wereldoorlog-1-
1914-1918/treinramp-hamont 
9 Bron: http://www.limburg1914-1918.be/hamont-achel 
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gaan van ruim honderd over duizend tot zelfs tweeduizend, al is dat  laatste wellicht overdreven. 
359 schadedossiers werden ingediend. Dat wil zeggen: voor meer dan de helft van de woningen in 
Hamont. Ook naar de oorzaak van de  ramp is het gissen: lichtkogels die verkeerd zijn 
neergekomen? Onvoorzichtige plunderaars? Sabotage? De Duitse geweren die werden verbrand? Of 
toch een kwajongensstreek met vuur, zoals de New York Times vermeldt? 

 
 
Afb. 45: notabelen bezoeken de plaats van de ramp, de heren staan op de helling van een van de kraters.  
 
Aan de lengte van de man uiterst rechts op afbeelding 29 is af te meten dat – hij staat duidelijk nog niet 
op de bodem van de put ervan – de ontploffing een gat van meer dan 2 meter diep geslagen heeft. Links 
bovenaan op de foto staat de oude watertoren van spoorwegen die aan het station stond.  
 
Die oude watertoren stond aan de noordzijde van de remise ongeveer centraal van het spoorcomplex; op 
de topografische kaart uit 1953 aangeduid met Chau eau. Uit de details op de foto, de richting van de 
wagons op de achtergrond, is af te leiden dat de foto van oost naar west genomen werd en bijgevolg ligt 
het gefotografeerde gebied op afbeelding 45 op redelijke afstand ten oosten van het projectgebied. 
 
 

 
 
Afbeelding 46: topografische kaart uit 153 met aanduiding van de watertoren en mogelijke standpunt van 
de fotograaf voor de foto, afbeelding 45. 
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Samenvattende chronologie van de inbgrepen binnen het projectgebied: 
 
Binnen het projectgebied is er een opeenvolging van mogelijk bodemverstorende activiteiten, in 
chronologische volgorde:  

- de aanleg van spoorlijn 19,  
- de aanleg  en uitbouw van de remise,  
- de ontploffing  
- de opruiming van de ravage  
- de heraanleg van de spoorlijn en de remise,  
- het opbreken van de remise,  
- het vergraven en ophogen van het terrein door opruiming van de funderingslagen van de sporen 
- het gebruik als opslagplaats voor de van de remise verwijderde grond 
- het braak laten liggen van het terrein waardoor bomen, struiken en grassen de kans krijgen het 

terrein in te nemen. 
 
 

5.3. Archeologische situering van het projectgebied 
 

Binnen het projectgebied werden nooit archeologische vooronderzoeken uitgevoerd of vondstmeldingen 
gedaan, ten minste, er zijn er geen opgenomen in de Centraal Archeologische Inventaris (CAI). In de ruime 
omgeving zijn slechts drie vindplaatsen bekend: CAI-locaties 50505, 50430 en 207337 en ten 
noordoosten, op ca 1 km afstand van het projectgebied, ligt de historische kern Hamont-stad. 
 
CAI-50505 is de melding van een vondst van laat-middeleeuws aardewerk in een onregelmatige afvalkuil, 
door A. Claassen geïnterpreteerd als een waterkuil. 
 
CAI-207337 is het resultaat van een archeologisch proefsleuvenonderzoek waarbij een waterput, grachten 
en greppels, paalkuilen en kuilen werden aangetroffen. Op basis van 1 aardewerkscherf zou het geheel 
gedateerd kunnen worden in de volle middeleeuwen? Maar, het geheel wordt aangeduid met als datering 
onbepaald. 
 
CAI-50430 betreft de vondst van blijkbaar een omgewoelde begraafplaats/grafensemble op de Balenhoek 
aan de Salvatorstraat. Er werden een 30tal potten waaronder 1 kleine schaal in terra rubra, 1 kleine schaal 
in terra nigra, 1 grote witte wrijfschaal, de bodem van een grote gepolijste Belgische urne en 1 kleine 
witte hoepelkruik waarvan de buik met 3 horizontale rode banden is versierd aangetroffen. De vondst 
gebeurde bij “uitzaveling” van het gebied (zandgroeve) in 1948.  
 
Na 1948 zijn er in de directe omgeving van vindplaats 50430 nog verschillende graafwerken geweest voor 
de bouw van woningen en aanleg van sportterreinen, maar er werden geen bijkomende vondsten gedaan, 
althans, er zijn geen bijkomende vondsten bekend. 
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Afbeelding 47: situering van het projectgebied op de centraal archeologische kaart. 
 
Ook in de directe omgeving van het projectgebied, binnen de contouren van de voormalige remise, 
werden tussen 1990 en heden verschillende bedrijfsgebouwen opgetrokken en ook daar werden geen 
vondsten gedaan (cfrt de evolutie van de bebouwing op de afbeeldingen 21 tot en met 27, luchtfoto’s in 
chronologische volgorde). Het projectgebied en de directe omgeving kunnen dus beschouwd worden als 
archeologisch onbekend terrein, misschien wel archeologisch steriel en oninteressant terrein. 
 
 
 
 
 
 
 

6. Synthese 

 

6.1. Archeologische verwachting 

De archeologische verwachting met betrekking tot het projectgebied is laag. De geplande werken 
zullen bovendien een minimale impact hebben op de bodem omdat het talud heraangelegd wordt 
door verplaatsing van de opgeslagen grond op de percelen D146b2/2, D188e2/2 en 188f/2 te 
hergebruiken en het terrein op die percelen te nivelleren tot op het bestaande niveau van de 
aanpalende percelen ten noorden van deze zone van het projectgebied.  
 
Dit blijkt ook duidelijk uit de profielsnedes horend bij de geplande werken. Profielsnede 21 
bijvoorbeeld heeft enkel als aanduiding een magenta lijn hetgeen betekent dat daar niets gebeurd. Uit 
de andere profielen blijkt de blauwe profiellijn, nieuw aan te leggen maaiveld, gelijk te liggen met dat 
ten noorden van het projectgebied: de blauwe profiellijn gaat over in een magentakleurige lijn. 
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De enige ingreep in de bodem is een kleine gracht aan de noordkant tegen het talud die als afwatering 
moet dienen ook omdat het talud plaatselijk tot 12 m boven het maaiveld zal uitsteken. Die 
afwateringsgracht wordt enkel over de westelijke helft van het projectgebied aangelegd (vanaf 
profielsnede 7, afbeelding 8) en sluit daar aan op een bestaand bufferbekken.  
 
De ingrepen in de bodem zijn met andere woorden zeer beperkt en het woord “afgraven” in het 
bouwprogramma betekent niet meer of niet minder dan het afgraven van de bestaande grondopslag 
op het westelijke terreindeel tot op het oorspronkelijke maaiveldniveau en het hergebruiken van die 
grond voor de aanleg van het talud. 
 
 

Te beantwoorden onderzoeksvragen : 
 

- Zijn er indicaties dat er bodemverstoringen geweest zijn die het bodemarchief kunnen vernietigd of 

omwoeld hebben. 

 

Er zijn niet alleen indicaties ook weergaven op oude topografische kaarten en luchtfoto’s die aantonen 

dat het terrein binnen het projectgebied verstoord werd voor de aanleg van een remise ten behoeve 

van de spoorwegen, het opruimen van die remise en toebehoren, het inrichten van het terrein voor 

tijdelijke grondopslag en het laten verwilderen van het terrein, alhoewel dit laatste eigenlijk als een 

beschermende factor voor mogelijk archeologisch erfgoed kan aanzien worden. Hetgeen hier echter 

duidelijk niet het geval is. 

Binnen het projectgebied is er een opeenvolging van bodemverstorende activiteiten, in 
chronologische volgorde:  

- de aanleg van spoorlijn 19,  
- de aanleg  en uitbouw van de remise,  
- de ontploffing  
- de opruiming van de ravage  
- de heraanleg van de spoorlijn en de remise,  
- het opbreken van de remise,  
- het vergraven en ophogen van het terrein door opruiming van de funderingslagen van de sporen 
- het gebruik als opslagplaats voor de van de remise verwijderde grond 
- het braak laten liggen van het terrein waardoor bomen, struiken en grassen de kans krijgen het 

terrein in te nemen. 
 

 

- Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen (gehad) hebben op de gaafheid van het 

bodemarchief, c.q. archeologische sporen? 

 

Er zijn geen landschappelijke factoren die invloed gehad kunnen hebben op de gaafheid van het 

bodemarchief, wel antropogene activiteiten. 

 

- Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief? 

 

De geplande werken zullen geen impact hebben op het  eventueel aanwezige bodemarchief. Een 

omrekening van de hoogtes aangeduid bij de profielsnedes op afbeelding 10 ter hoogte van “het 

maaiveld na afgraving” geven het beeld van een dalend terrein van oost naar west: 

De omrekening gebeurde door het verschil te nemen van het huidige TAW-niveau van de straat 

Remise, +37,57 m TAW, ten opzichte van de op de doorsnedes aangeduide hoogte, 9,98 m hetgeen 

betekent dat bij elke op de doorsnedes aangeduide hoogtemaat 29,59 m dient bijgeteld te worden om 

het TAW niveau te kennen. 
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De omreken tabel en de TAW-niveaus omgezet in een grafiek van oost naar west: 

 

profielsnede van 
oost naar west 

aangegeven niveau 
maaiveld ontwerp hoogte 

TAW-niveau in m 

1d 9,98 37,57 

1c 9,98 37,57 

1b 9,98 37,57 

1a 10,00 37,59 

1 10,00 37,59 

2 9,98 37,57 

3 9,98 37,57 

4 9,96 37,55 

5 9,96 37,55 

6b 9,96 37,55 

6 9,38 36,97 

7 9,30 36,89 

7bis 9,24 36,83 

8 9,24 36,83 

9 9,24 36,83 

9b 9,15 36,74 

10 9,15 36,74 

11 9,20 36,79 

12 9,20 36,79 

13 9,13 36,72 

13bis 9,13 36,72 

14 9,13 36,72 

15 9,00 36,59 

16 8,88 36,47 

17 8,88 36,47 

18 8,85 36,44 

19 8,85 36,44 

20 8,85 36,44 

21 9,00 36,59 

22 8,85 36,44 
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Om het oorspronkelijke terreinreliëf te kennen was het noodzaak een topografische kaart te vinden 

waarop nog geen spoorwegen staan aangeduid. Die kaart, een topografische kaart uit 1871, kon 

geraadpleegd worden via www.cartesius.be kaartblad Hamont XVIII – 1_01/01/1871. 

 

De hoogtelijnen op die kaart geven een beeld van een terrein dat van oost naar west daalt van +37 m 

TAW naar +35 m TAW (ca 37.50 m TAW in het oosten, naar +35;80 m in de noordwesthoek). Behalve 

een onderbreking voor de remise/spoorlijn is er trouwens geen verschil in intekening van de 

hoogtelijnen op de topografische kaarten uit de 19de eeuw en de 20ste eeuw. 

 

 
 

Afbeelding 48: Topografische kaart uit 1871 met in blauw aanduiding van het projectgebied (het tracé 

van de spoorlijn staat hier slechts indicatief aangegeven, uit latere kaarten blijkt de spoorlijn meer 

noordelijk aangelegd te zijn). 

 

 
 

Afbeelding 49: reconstructie van het oorspronkelijk reliëf (rode lijn) conform de topografische kaart uit 

1871 geprojecteerd op het aan te leggen maaiveld (blauw ingekleurd) 

 

http://www.cartesius.be/
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Uit de vergelijking van de niveau-gegevens af te leiden van de topografische kaart uit 1871 en de 

omrekentabel met de aan te leggen niveaus in meter TAW blijkt duidelijk dat het oorspronkelijke 

maaiveld niet geraakt zal worden, in tegendeel zelfs, het aan te leggen terrein blijkt in het westelijk 

deel zelfs bijna een halve meter (of meer) hoger te liggen dan het oorspronkelijk maaiveld zoals 

aangegeven op de topografische kaart. 

 

- Zijn er archeologische of historische gegevens bekend over de site? 

 

Er zijn over de site – het projectgebied – géén archeologische gegevens bekend.  

 

- Indien er voldoende aanwijzingen zijn om te stellen dat het terrein weinig of niet verstoord is, welke 

maatregelen dienen te worden genomen om het terrein verder landschappelijk en archeologisch te 

waarderen? 

 

Via het Programma van Maatregelen wordt voorgesteld het terrein niet te onderwerpen aan verder 

archeologisch onderzoek. Er zijn voldoende aanwijzingen dat het terrein verstoord werd in het 

verleden, dat er weinig of geen kans is op het aantreffen van sporen en dat de geplande werken, 

behoudens een smalle gracht aan de noordzijde van het aan te leggen talud, geen ingrepen in de 

bodem inhoudt en in het noordwestelijk gedeelte zelfs boven het oorspronkelijke maaiveld blijft. 

 

6.2. Waardering van het potentieel op kennisvermeerdering en motivering 

Op basis van de gegevens uit dit bureauonderzoek kan besloten worden dat het projectgebied in het 
kader van de stedenbouwkundige aanvraag en geplande werken geen resultaten zal opleveren wat 
betreft archeologische kennisvermeerdering.  
 

- Uit voorgaande blijkt het projectgebied 7636,05 m² groot te zijn waardoor het gevat wordt door het 
Erfgoeddecreet art 5.  
 

- Binnen het projectgebied is er een opeenvolging van bodemverstorende activiteiten, in 
chronologische volgorde:  

- de aanleg van spoorlijn 19,  
- de aanleg  en uitbouw van de remise,  
- de ontploffing  
- de opruiming van de ravage  
- de heraanleg van de spoorlijn en de remise,  
- het opbreken van de remise,  
- het vergraven en ophogen van het terrein door opruiming van de funderingslagen van de sporen 
- het gebruik als opslagplaats voor de van de remise verwijderde grond 
- het braak laten liggen van het terrein waardoor bomen, struiken en grassen de kans krijgen het 

terrein in te nemen. 
 

- de geplande werken, behoudens een smalle gracht aan de noordzijde van het aan te leggen talud, 
houden geen ingrepen in de bodem in en in het noordwestelijk gedeelte blijft men zelfs ruim boven het 
oorspronkelijke maaiveld.  
 

- Het woord “afgraven” in de stedenbouwkundige aanvraag betekent het afgraven en verplaatsen van 
de gestapelde gronden in functie van de opbouw van een talud tussen de spoorweg en de noordelijk 
gelegen terreinen. 

 

6.3. Kaart met afbakening van zones waar geen archeologisch erfgoed aanwezig is 

 

Niet van toepassing gelet op voorgaande 
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6.4. Kaart met afbakening van zones waar (eventueel) archeologisch erfgoed verwacht wordt 

 

Niet van toepassing gelet op voorgaande 

 

7. Exploitatie van het potentieel op kennisvermeerdering 
 

7.1. Motivering om het aanwezige potentieel te realiseren 

 

Niet van toepassing 

 

7.2. Beschrijving van de aanpak  

 

Niet van toepassing 

 

 

 

8. Samenvatting voor een gespecialiseerd publiek 
 
De stad Hamont wenst op de terreinen van de oude remise van de spoorwegen een talud aan te 
leggen als buffer naar de ten noorden ervan gelegen woon- en KMO-zone. Voor de aanleg van deze 
buffer zullen over een oppervlakte van iets meer dan 75 are grondwerken uitgevoerd worden 
waardoor het project gevat wordt door het erfgoeddecreet.  
 
Uit het bureauonderzoek blijkt echter dat het projectgebied door de aanleg van de remise, 
vermoedelijk ook door de zware ontploffing van 18/11/1918  en later door het opruimen van de 
restanten van die remise en andere grondwerken verstoord werd. Bovendien kon aangetoond 
worden dat de werken waarvoor de stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, een 
reliëfwijziging, geen impact zullen hebben op het oorspronkelijk terreinreliëf zoals gereconstrueerd 
kon worden via een topografische kaart uit 1871. 

Via het programma van maatregelen zullen we dan ook aangeven dat verder archeologisch 
onderzoek in het kader van deze stedenbouwkundige aanvraag niet nodig is. 
 
 
 

9. Samenvatting voor een breed publiek 
 

Cfrt. Punt 8 
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Project: Hamont, Remise - Projectcode: 2017B265  -  Datum aanmaak plan: 18/02/2017  -  
Plan: Bodembedekkingskaart 2012  -  Bron: geopunt.be  - bijlagenr: 09  situering plangebied blauw omkaderd GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Hamont, Remise - Projectcode: 2017B265  -  Datum aanmaak plan: 18/02/2017  -  
Plan: Digitaal Hoogtemodel  -  Bron: geopunt.be  - bijlagenr: 10  situering plangebied blauw omkaderd GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Hamont, Remise - Projectcode: 2017B265  -  Datum aanmaak plan: 18/02/2017  -  
Plan: Digitaal Hoogtemodel  -  Bron: geopunt.be  - bijlagenr: 10b  situering plangebied blauw omkaderd GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Hamont, Remise - Projectcode: 2017B265  -  Datum aanmaak plan: 18/02/2017  -  
Plan: tertiairgeologische kaart  -  Bron: geopunt.be  - bijlagenr: 11  situering plangebied blauw omkaderd GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Hamont, Remise - Projectcode: 2017B265  -  Datum aanmaak plan: 18/02/2017  -  
Plan: quartairgeologische kaart  -  Bron: geopunt.be  - bijlagenr: 12  situering plangebied blauw omkaderd GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Hamont, Remise - Projectcode: 2017B265  -  Datum aanmaak plan: 18/02/2017  -  
Plan: ferrariskaart (1771-1776)  -  Bron: geopunt.be  - bijlagenr: 13  situering plangebied blauw omkaderd GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Hamont, Remise - Projectcode: 2017B265  -  Datum aanmaak plan: 18/02/2017  -  
Plan: Atlas der Buurtwegen (1845)  -  Bron: geopunt.be  - bijlagenr: 14  situering plangebied blauw omkaderd GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Hamont, Remise - Projectcode: 2017B265  -  Datum aanmaak plan: 18/02/2017  -  
Plan: Vandermaelenkaart  (1854)  -  Bron: geopunt.be  - bijlagenr: 15  situering plangebied blauw omkaderd GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Hamont, Remise - Projectcode: 2017B265  -  Datum aanmaak plan: 18/02/2017  -  
Plan: Topografische kaart 1935  -  Bron: cartesius.be  - bijlagenr: 16  situering plangebied blauw omkaderd GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Hamont, Remise - Projectcode: 2017B265  -  Datum aanmaak plan: 18/02/2017  -  
Plan: Topografische kaart 1954-1955  -  Bron: cartesius.be  - bijlagenr: 17  situering plangebied blauw omkaderd GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Hamont, Remise - Projectcode: 2017B265  -  Datum aanmaak plan: 18/02/2017  -  
Plan: luchtfoto 1953  -  Bron: cartesius.be  - bijlagenr: 18  situering plangebied blauw omkaderd GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Hamont, Remise - Projectcode: 2017B265  -  Datum aanmaak plan: 18/02/2017  -  
Plan: luchtfoto 1970  -  Bron: AGIV archief  - bijlagenr: 19  situering plangebied blauw omkaderd GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Hamont, Remise - Projectcode: 2017B265  -  Datum aanmaak plan: 18/02/2017  -  
Plan: luchtfoto 1979-1990  -  Bron: geopunt.be  - bijlagenr: 20  situering plangebied blauw omkaderd GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Hamont, Remise - Projectcode: 2017B265  -  Datum aanmaak plan: 18/02/2017  -  
Plan: luchtfoto 2003  -  Bron: Google Earth  - bijlagenr: 21  situering plangebied blauw omkaderd GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Hamont, Remise - Projectcode: 2017B265  -  Datum aanmaak plan: 18/02/2017  -  
Plan: luchtfoto 2007 -  Bron: Google Earth  - bijlagenr: 22  situering plangebied blauw omkaderd GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Hamont, Remise - Projectcode: 2017B265  -  Datum aanmaak plan: 18/02/2017  -  
Plan: luchtfoto 2013 -  Bron: geopunt.be  - bijlagenr: 23  situering plangebied blauw omkaderd GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Hamont, Remise - Projectcode: 2017B265  -  Datum aanmaak plan: 18/02/2017  -  
Plan: luchtfoto 2014 -  Bron: geopunt.be  - bijlagenr: 24  situering plangebied blauw omkaderd GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Hamont, Remise - Projectcode: 2017B265  -  Datum aanmaak plan: 18/02/2017  -  
Plan: luchtfoto 2015 -  Bron: geopunt.be  - bijlagenr: 25  situering plangebied blauw omkaderd GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Hamont, Remise - Projectcode: 2017B265  -  Datum aanmaak plan: 18/02/2017  -  
Plan: luchtfoto 2016 -  Bron: Google Earth  - bijlagenr: 26 situering plangebied blauw omkaderd GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Hamont, Remise - Projectcode: 2017B265  -  Datum aanmaak plan: 18/02/2017  -  
Plan: Verstoorde zone  -  Bron: geopunt.be  - bijlagenr: 27  situering plangebied blauw omkaderd 



Project: Hamont, Remise - Projectcode: 2017B265  -  Datum aanmaak plan: 11/03/2017  -  
Plan: Topografische kaart  1871 en 1890  -  Bron: cartesius.be  - bijlagenr: 28  situering plangebied blauw omkaderd GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel
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Project: Hamont, Remise - Projectcode: 2017B265  -  Datum aanmaak plan: 10/03/2017  -  
Plan: Archeologische kaart  -  Bron: CAI  - bijlagenr: 29  situering plangebied blauw omkaderd GRID: Lambert 72 coördinatenstelsel

<   200 m    >

230900             231100               231300             231500              231700

215450

215650

215850



1

1
1
1
2

1
1
1
1

1
1
1
0

1
1
0
9 1
1
0
8

1
1
0
7

1
1
0
3

1
1
0
2

1
1
0
1

1
1
0
0

1
1
2
0

1
1
1
9

1
1
1
8

1
1
1
7

1
1
2
7

1
1
2
6

1
1
2
5

1
1
2
4

1
1
2
3

1
1
4
3

1
1
4
2

1
1
4
1

1
1
4
0

1
1
3
9

1
1
3
8

1
1
3
7

1
1
3
2

1
1
8
2

1
1
8
1

1
1
8
0

1
1
7
91
1
7
81
1
7
7

1
1
7
61
1
7
5

1
1
7
4

1
1
7
3

1
1
7
21
1
7
1

1
1
7
0

1
1
6
9

1
1
6
8

1
1
6
7

1
1
6
6

1
1
6
51
1
6
0

1
1
5
91
1
5
8

1
1
5
51

1
5
4

1
1
5
3

1
1
5
21
1
5
1

1
1
5
0

1
1
4
9

1
1
4
8

1
1
4
7 1

1
4
6

1
1
4
5

1
1
4
4

1
0
0
3

1
0
0
2

1
0
0
1

5
0
2
8

5
0
1
4

5
0
1
3

5
0
1
0

5
0
0
9

5
0
2
2

5
0
2
1

1
1
3
6

1
1
3
51

1
3
4

1
1
3
3

1
2
2
7

1
2
2
6

1
2
2
5

1
2
2
4

1
2
2
3

1
2
2
2

1
2
2
1

1
2
2
0

1
2
1
9

1
2
1
8

1
2
1
7

1
2
1
6

1
2
1
5

1
2
1
4

1
2
1
3

1
2
1
2

1
2
1
1

1
2
1
0

1
2
0
9

1
2
0
8

1
2
0
7

1
2
0
6

1
2
0
5

1
2
0
4

1
2
0
3

3
0
1
3

3
0
1
2

3
0
1
1

3
0
1
0

3
0
0
9

3
0
0
8

3
0
0
7

3
0
0
5

3
0
0
3

3
0
0
2

3
0
0
1

2
0
0
3

2
0
0
2

2
0
0
1

2
0
0
6

2
0
0
5

2
0
0
4

2
0
1
0

2
0
1
2

5
0
3
0

5
0
2
9

2
0
1
3

2
0
2
0

2
0
1
9

2
0
0
9

2
0
0
82

0
0
7

3
0
2
0

3
0
1
9

3
0
1
8

3
0
1
5

3
0
1
4

3
0
0
6

4
0
2
0

4
0
1
9

4
0
1
8

4
0
1
7

4
0
1
6

4
0
1
5

4
0
1
4

4
0
1
3

4
0
1
2

4
0
1
1

4
0
1
0

4
0
0
9

4
0
0
8

4
0
0
7

4
0
0
6

4
0
0
5

4
0
0
4

4
0
0
3

4
0
0
2

4
0
0
1

1

1
002

1
003

1
004

1
005

1
006

1
049

1
056

1
117

1
118

3
013

2
005

2
004

2
003

5
022

5
023

6
002

6
003

6
004

6
005

6
016

1
015

1
014

1
013

1
012

1
011

1
010

1
009

1
008

6
011

6
010

6
007

6
006

6
017

6
029

6
054

6
053

6
052

4
002

4
003

3
002

1
127

1
126

1
125

1
119

3
012

1
092

1
091

1
090

1
089

3
011

3
010

3
0093

008

3
007

3
006

3
005

3
004

3
003

1
062

1
061

1
060

1
059

1
057

1
033

1
0321

031

1
024

1
023

1
022

1
021

1
020

1
019

1
018

1
017

1
016

5
012

6
015

6
014

2

3

4

1104

1105

1106

1113

1114

1115

1116

1121

1122

1128

1129

1130

1131

1156

1157

1161

1162

1163 1164

1183

1184

1185
1186

1187

1188

1189

11901191

1192

1193

1194
1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1228

1229
1230

1231

1232
1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275
1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

5001

5002

5003
5004

5005

5006
5007

5008

5011

5012

5015

5017

5018

5019

5020

5023

5024

5025

5026

5027

4021

4022

4023

4024

4025

4026

4027

4028

4029

4030

4031

4032

4033

4034

4035

4036

4037

4038

4041

4042

4043

4044

4045

4046

4047

4048

4049

4050

4051

4052

4053

4054

4055

4056

4057

4058

4059

4060
4061

4062

4063

4064

4065

4066

4067

4068

4069

4070

4071

4072

4073

4074

4075

4076

4077

3016

3017

3021

3022

3023

3024

2014

2015

2016

2017

2018

1007

1025

1026

1027

1028

1029

1030

106810691070

1071

1072

1073

1074

1075

10761077

1082

1093

1094

1095

1096

1099

2

2001

2002

3001

3023

3024

3025

3026
3027

3031

3045

6034

6035

6038

6039

6042

6046

6047

6048

7070

7071

7072

7073

7074

8011

8012

10.09

9.99

10.99

10.06

9.99

10.02

10.98

11.20

10.74

11.02

10.78

10.08

9.23

9.27

9.77

10.59

11.23

10.95

12.05

11.51 11.00

11.07

12.22

11.7711.94
11.33

11.71

11.79

11.5111.67

11.63

14.34

14.17
13.46

13.26

12.83

12.76
11.48

11.51

11.97

12.03

12.47

13.24 13.14

12.21

13.30
12.91

13.42

13.41

12.58

13.47

12.87

13.44

14.07

13.34

13.18

14.33

13.85
13.29

14.71

13.90

13.44

13.75

11.54

10.87

11.88

10.93

11.84

10.88

11.98

12.03

11.91

12.76

12.06
12.04

11.36

10.88

11.12

12.05

11.46

11.95

11.48

11.67

11.06

10.42

10.91

10.43

11.33

10.6310.75

11.41

10.40

11.31
10.62

11.50

10.78
11.37

10.33

11.48

10.75

10.18

10.08

10.25

10.07

10.85

10.79

10.64

10.60

10.86

10.99

11.33

11.29

10.72

10.02

10.12

10.14
10.00

10.13

9.118.82

8.85

8.85

8.84

8.84

8.86

10.28

9.92

9.83

9.94

11.76

11.75

11.71

11.78

9.36

9.83

10.01

10.37

10.67

10.68

10.72

10.86

10.82

11.02

11.30

11.69

11.78

10.04

10.05

11.59

11.54

10.53

13.59

13.12

12.44

12.26

12.38

11.50

10.77

10.65

9.94

9.95

10.87

9.91

9.95

9.88

9.89

9.41

9.31

9.36
9.33

10.64 10.46

9.48
9.54

10.79

9.84

9.67

9.38

9.89

9.81

9.84

9.90

9.76

9.79

9.88

9.84

10.07

10.05

10.10

10.19

9.95

11.25

11.40

10.11

10.11

9.98

11.14

11.22

10.06

10.11

10.11

9.6943

9.01

9.28

9.16

10.27

8.89

9.00

11.45 11.08

9.85

10.95

11.10

9.84

11.61

11.72

11.55

9.79

11.66

11.80
11.88

9.97

10.34

11.64

11.74

10.24

10.40

9.46

9.90

10.01

11.36

11.52

11.76

10.02

10.52

10.46

10.78

11.85

11.88

12.00
11.99

11.28

11.93

12.30

12.05

11.70
11.71

11.97

11.86

12.07
11.45

11.62

12.10

11.98

12.15

12.19 10.75

10.80
12.34

10.9212.26

12.81
11.01

11.08

11.13

11.42

11.38

11.4412.85

13.27
13.3912.6913.03

13.11

10.08

10.12

9.98

10.03

9.41

9.65

10.01

10.16

10.57

10.67

10.80

10.72

10.73

10.79

10.74

13.01

13.02

13.7613.99

14.08

13.96

13.52

13.25

10.98

10.92
11.19

11.79

11.29

10.90

8.97

8.98

9.02

9.15

10.73

10.96

10.79

10.87

10.15

10.01

8.70

8.71

8.70

8.67

8.73

10.15

10.11

10.25

10.17
10.23

10.19
10.0910.13

10.18

9.64

9.66

9.58

9.72

9.99

8.71

10.13

8.80
9.98

9.12
10.00

8.75

10.09

8.87

8.89

8.89

9.20

9.27

9.15

9.14

9.12

9.78

13.26

9.60

9.44

9.43

11.48

9.38

9.01

9.24

10.25

9.95

9.83

10.36

10.77

10.37

10.27

10.06

9.98
10.64

9.97

9.94 9.94
9.54

10.05

10.08

10.16

9.67

10.12

10.23

16.17

9.74

9.63

9.57

9.66

9.66

9.75
9.87

10.22

10.18

10.2410.21

10.01

8.83

8.89

Bodem buis

8.16

10.19
8.23

2PVC-buizen
180

DORPEL 10.48

9.38

9.15

8.85

14.88
10.19

9.25

8.57

8.59

9.28

9.21

9.09

9.42 9.51

9.588.55

9.98
9.99

8.81

9.41

17.00

17.18

14.45

15.20

13.75

13.50

13.50

8.40

9.28
9.37

10.30 10.16

9.96

9.96

9.73

10.14

9.74

9.30

9.27

9.92

10.20

9.36

9.48

9.32

10.02

10.00

1
5
,0

0
6
,0

0

3
,5

0

5
,7

5

3
.0

0

2
6
,0

0

3
0
,0

0

3
0
,0

0

110,25

6
,0

0


	2017B265 Hamont Remise  VRSLG v02.pdf
	01 - bounding box.pdf
	Pagina 1

	02 - kadasterplan.pdf
	Pagina 1

	03 - topokaart.pdf
	Pagina 1

	04 - talud.pdf
	Pagina 1

	05 - Remise archeologische nota.pdf
	06 - bodemkaart.pdf
	Pagina 1

	07 - bodemkaart WRB.pdf
	Pagina 1

	08 - hydrografische kaart.pdf
	Pagina 1

	09 - bodembedekkingskaart.pdf
	Pagina 1

	10 - DHM.pdf
	Pagina 1

	10b - DHM.pdf
	Pagina 1

	11 - tertiair geologie.pdf
	Pagina 1

	12 - quartair geologie.pdf
	Pagina 1

	13 - ferrariskaart.pdf
	Pagina 1

	14 - atlas der buurtwegen.pdf
	Pagina 1

	15 - Vandermaelenkaart.pdf
	Pagina 1

	16 - topokaart 1935.pdf
	Pagina 1

	17 - topokaart 1954-1955.pdf
	Pagina 1

	18 - LF 1953.pdf
	Pagina 1

	19 - LF 1970.pdf
	Pagina 1

	20 - LF 1979-1990.pdf
	Pagina 1

	21 - LF 2003.pdf
	Pagina 1

	22 - LF 2007.pdf
	Pagina 1

	23 - LF 2013.pdf
	Pagina 1

	24 - LF 2014.pdf
	Pagina 1

	25 - LF 2015.pdf
	Pagina 1

	26 - LF 2016.pdf
	Pagina 1

	27 - verstoorde zone.pdf
	Pagina 1

	28 - topokaarten 1871 - 1890.pdf
	Pagina 1

	29 - CAI locaties.pdf
	Pagina 1

	30 - opmetingen uitvoering.pdf



