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De Noord-West zone tegen over het fiets -en wandelpad Vrijbosroute werd niet in 
de digitale opmeting opgenomen (terreingrens, tussenafstanden en hoogtepeilen).
De gegevens op dit plan werden door de ontwerper bepaald door middel van het kadasterplan.
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PVC Ø 110 mm
code soortnaam maat pl.afst./m aantal

Hoogstambomen

Cbe Carpinus betulus (haagbeuk) HO 14-16 volgens plan 14

Qro Quercus robur (zomereik) HO 14-16 volgens plan 35

Bosplantsoen

vak1 Crataegus monogyna (meidoorn) 60-80 BW volgens plan 416
vak2 Crataegus monogyna (meidoorn) 60-80 BW volgens plan 25
vak3 Crataegus monogyna (meidoorn) 60-80 BW volgens plan 37

vak4 Crataegus monogyna (meidoorn) 60-80 BW volgens plan 26

Hagen

H1 Fagus sylvatica (groene beuk) BW 60-80 4/m 169

H2 Fagus sylvatica (groene beuk) BW 60-80 4/m 255

H3 Fagus sylvatica (groene beuk) BW 60-80 4/m 49

H4 Fagus sylvatica (groene beuk) BW 60-80 4/m 49

H5 Fagus sylvatica (groene beuk) BW 60-80 4/m 347

H6 Fagus sylvatica (groene beuk) BW 60-80 4/m 84

H7 Fagus sylvatica (groene beuk) BW 100-125 10/m² 668

H8 Fagus sylvatica (groene beuk) BW 100-125 10/m² 414

H9 Fagus sylvatica (groene beuk) BW 100-125 10/m² 162

H10 Fagus sylvatica (groene beuk) BW 100-125 10/m² 182

Bolgewassen

vak1 Narcissus 'Dutch master' (gele trompetnarcis) 15-17 50/m² 805
vak2 Narcissus 'Dutch master' (gele trompetnarcis) 15-17 50/m² 705
vak3 Narcissus 'Dutch master' (gele trompetnarcis) 15-17 50/m² 955
vak4 Narcissus 'Dutch master' (gele trompetnarcis) 15-17 50/m² 840
vak5 Narcissus 'Dutch master' (gele trompetnarcis) 15-17 50/m² 790
vak6 Narcissus 'Dutch master' (gele trompetnarcis) 15-17 50/m² 840
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verharding flagstonetegels

schaal 1/25

flagstone tegels in Chinese graniet 6 cm dik 
(verschillende formaten in gelijke verhouding
te verdelen tijdens het leggen)

geotextiel

bouwvaste ondergrond

mortelbed 2 cm

steenslagfundering 5cm, 4-8 met continu
korrelverdeling zonder toevoegsels

onderfundering 25cm steenslag 8/25
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betonboordsteen type ID 1 100x30x10
(3 cm verdiept onder afgewerkt niveau flagstonetegels in Chinese graniet)

fundering en stut van schraal beton 0,125m³/m
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(3 cm verdiept onder afgewerkt niveau betongrasdallen)

betongrasdallen, dikte 12 cm
bed 5cm van 60 vol% steenslag 2/7, 
30 vol% geëxpandeerde kleikorels 4/8 en
10% fijne groencompost

steenslagfundering 5cm, 4-8 met continu
korrelverdeling zonder toevoegsels
onderfundering 20cm steenslag 8/25
geotextiel

fundering en stut van schraal beton 0,125m³/m
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fundering van zandcement 30 cm
geotextiel
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zandcementbed voor bestrating, 5cm

verharding in Chinese graniet
vermenging van drie formaten: 20,30,40x8x5

opgevoegd met gemodificieerde mortel
halfsteensverband

betonboordsteen type ID 1 100x30x10
(3 cm verdiept onder afgewerkt niveau betongrasdallen 
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bestaande fiets -en wandelweg - Vrijbosroute

bosplantsoen

betonboordsteen type ID 1 100x30x10
(3 cm verdiept onder afgewerkt niveau betongrasdallen en Chinese graniet)

fundering en stut van schraal beton 0,125m³/m
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(verschillende formaten in gelijke verhouding
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geotextiel

funderingszand
(tot op bouwvaste ondergrond)

fundering zandcement
(120 kg cement/m³)

sokkel voor bank
chinese graniet, gevlamd

(zie extra plan)

hardhout bekleding
zitbank (zie extra plan)

funderingsvoet, droge beton
(200 kg cement/m³)

betonboordsteen type ID4 boordsteen 100 x 20 x 6 cm
(3cm verdiept aangebracht onder afgewerkt niveau)
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verharding
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betonfundering, 25 cm dik
op een bouwvaste en vorstvrije ondergrond

volgens technische beschrijving bestek

muur in volle betonblokken (39 x 19 x19 cm)

mortelbed 3 cm dik

onderstuk centrale sokkel
(zie extra plan)

mortelbed 2 cm dik

tussenstuk centrale sokkel
(zie extra plan)

bovenstuk centrale sokkel
(zie extra plan)

betonfundering, 25 cm dik
op een bouwvaste en vorstvrije ondergrond

volgens technische beschrijving bestek

muur in volle betonblokken (39 x 19 x19 cm)
mortelbed 3 cm dik

traptreden in chinese graniet, gevlamd
(80 x 40 x 18 cm)

vuurschaal in chinese graniet,
gevlamd (zie extra plan)

betonfundering, 25 cm dik
op een bouwvaste en vorstvrije ondergrond

volgens technische beschrijving bestek

muur in volle betonblokken (39 x 19 x19 cm)

mortelbed 2 cm dik

chemische verankering van tegels aan keermuur
volgens technische beschrijving bestek

tegel in chinese graniet, gevlamd
voor bekelding keermuur (105 x 80 x 3 cm)

tegel in chinese graniet, gevlamd
voor bekelding keermuur (80 x 40 x 3 cm)
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verharding 
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