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ONTWORPEN:

ontworpen riolering DWA

ontworpen inspectieput

6.25+
a: 4.26
x: 4.26

maaiveldpeil TAW

BOK inkomende leiding TAW

BOK uitgaande leiding TAW

ontworpen persleiding DWA; Ø in ontwerpfase te bekijken

rijweg te herstellen in bitumineuze verharding:
onderlaag 8cm type AB-3A,
toplaag 4cm type AB-4C op
23cm steenslagfundering,
20cm onderfundering en geotextiel

rijweg omzichtig opbreken en herstellen met
keien voortkomende van opbraak op 5cm porfier,
23cm steenslagfundering,
20 cm onderfundering,
opsluiten met kantstrook type IIE1 op steenslagfundering

opbraak en herstel rijweg in 20cm steenslag,
20 cm onderfundering

toplaag affrezen en herstellen met 4cm AB-4C

aanduiding locatie type-dwarsprofiel

K1 nummer kopmuur

NIET OP GRONDPLAN AANGEDUID:

 -wachtleiding voor latere aansluiting van huisriolering op DWA in
  GRES-buizen Ø150mm, fundering en omhulling in zandcement
  locatie te bevragen aan eigenaars

ontworpen riolering RWA
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a: +5.48
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persleiding
HDPE SDR11 DE125

aansluiten op bestaande put

1

2

persleiding
HDPE SDR11 DE125

bestaande zandweg

agrarische gebieden (0900)

agrarische gebieden (0900)
bosgebieden met ecologisch belang (0810)

bosgebieden met ecologisch belang (0810)

Antwerpen, afdeling 19 sectie B

Opgepast voor hoogspanningslijn :
- de maximum veilige werkhoogte bedraagt 13 m
t.o.v het wegdek van de Steenovenstraat.
- de bovenvermelde maximum werkhoogte mag
men niet overschrijden binnen een strook van
13,65m langs weerszijden van de buitenste
geleider van de hoogspanningslijn.
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VERKLARING TYPE-DWARSPROFIEL
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rijweg in bitumineuze verharding, funderingslaag 8cm type AB-3A,  toplaag 4cm type AB-4C

rijweg in bitumineuze verharding,  toplaag 4cm type AB-4C

steenslagfundering 23cm dik (in 2 lagen aan te leggen)

sleufaanvulling

onverharde berm met afdekkingslaag teelaarde 20cm dik, in te zaaien

6 rijweg in herbruik kasseien op 5cm porfier opgesloten met kantsteen type IA

7 kantsteen type IIE1 op steenslagfundering (doorlopend van wegenis)

8 geëxtrudeerde voegband

9 steenslagfundering 20cm dik (in 2 lagen aan te leggen)

10 onderundering 20cm dik, op geotextiel
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