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INLEIDING 

In het kader van het Sigmaplan, project Demervallei, deelgebied 6 (DG6), Demermeanders plant 

de initiatiefnemer dijkwerken, het aanleggen van drempels en het herstel van oude afgesneden 

meanders van de Demer met de huidige loop van de rivier te Rotselaar, Aarschot en Begijnendijk 

in de provincie Vlaams-Brabant, op de grens tussen de Kempen en de zandstreek. Het herstel 

van de meanders levert extra stroomruimte aan de rivier en geeft een injectie aan de natuur in de 

verdroogde vallei van de Demer. Hiermee moet het hoofd geboden worden aan watersnood 

waaraan de gemeenten in de Demervallei vaak ten dele vallen en wil men de vallei promoveren 

tot een hotspot voor zachte recreatie.  

De geplande ingrepen overschrijden de criteria die het Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE) 

van de Vlaamse overheid opstelde met betrekking tot de omgang met archeologisch erfgoed in 

Vlaanderen. Volgens de regelgeving hieromtrent is archeologisch vooronderzoek vereist, in 

overeenstemming met de bepalingen uit de Code van Goede Praktijk (CGP, versie 4.0). Dit 

vooronderzoek werd reeds integraal uitgevoerd door BAAC in 2019 en  GATE in 2022 en bestaat 

uit een bureauonderzoek, een geofysisch onderzoek en een landschappelijk bodemonderzoek. 

Het verslag van resultaten en het programma van maatregelen hiervan zijn opgenomen in de 

archeologienota (bureauonderzoek ï ID 101481 en 217892)  en nota (geofysisch en 

landschappelijk bodemonderzoek ï id 240113 )waarvan reeds aktes werden genomen. 

Ten gevolge van planwijzigingen dient een nieuwe archeologienota opgemaakt te worden. De 

hier voorgelegde archeologienota betreft grotendeels een herwerking van bovenmelde 

archeologienotaôs en nota, waarvan reeds akte werd genomen. De ingrepen van de 

oorspronkelijke archeologienota spreidden zich uit over 12 deelplannen (DP01 - 12). In het 

nieuwe ontwerp zullen de ingrepen in deelplannen DP01, 03 en 09 niet meer plaats vinden en 

zullen de voorziene ingrepen ter hoogte van DP10 worden ingeperkt.  De inzichten en adviezen 

ten aanzien van omgang met mogelijk aanwezig archeologisch erfgoed in de 9 resterende 

deelplannen (DP02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11 en 12) blijven bijgevolg dan ook ongewijzigd.  

Deze tekst behelst het verslag van de resultaten (deel 1 nota) van de drie onderzoeksfasen en 

vormt de basis voor het programma van maatregelen (deel 2 nota), waarin vrijgave van het 

volledige projectgebied voor de geplande werken wordt geadviseerd.

 

1 URI: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/10148  

2 https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/21789  

3 https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/24011   

  

https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/24011


   

 

 

 

 

Figuur 1. Situering studiegebied Demermeanders (DG6) op projectkaart Sigmaplan (© sigmaplan.be) 
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Administratieve fiche project 

 

Locatiegegevens  Gemeente Aarschot  Begijnendijk Rotselaar 

Deelgemeenten Aarschot 

Gelrod 
Betekom 

Rotselaar 

Werchter 

Bounding box (Lambert 

EPSG:31370)  
X1 180684 

X

2 
173054 

Y1 186857 
Y

2 
183143 

Gemeente Aarschot Begijnendijk Rotselaar 

Afdeling 2AFD 

Aarschot 

6AFD 

Gelrode 

2AFD 

Betekom 

1AFD 

Rotselaar 

2AFD 

Werchter 

Sectie A A / F A  /C D / E D 

 

 

Figuur 2. Situering deelgebied Demermeanders in Vlaanderen 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 Bureaustudie 

1.1 Beschrijvend gedeelte 

 

 Administratieve gegevens bureaustudie 

Projectcode 2020K4 

Locatiegegevens  Gemeenten Aarschot / Begijnendijk /Rotselaar 

Toponiem Demer 

Bounding box (Lambert EPSG:31370)  X1 180684 X2 173054 

Y1 186857 Y2 183143 

Zoektermen Inventaris Onroerend 

Erfgoed 
Bureaustudie (BS) 

Erkend archeoloog Ruben Willaert NV (OE/ERK/Archeoloog/2015/0069) 

Betrokken actoren/ specialisten (+ 

functie) 

Erkend Archeoloog - aardkundige: Joachim Rozek (GATE) 

Archeologen: Pieter Laloo (GATE) 

 

Datum uitvoering November  2021 ï april 2023 

 

 

 

Figuur 3. Locatie deelplannen (DP) binnen deelgebied 6 (DG6) 
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Figuur 4. Deelplannen op topografische kaart



   

 

 

 

DP02 

 

Locatiegegevens  Gemeente Aarschot 

Deelgemeente Aarschot 

Adres Beemdenstraat 

Toponiem - 

Bounding box (Lambert 

EPSG:31370)  
X1 180438 X2 180329 

Y1 186178 Y2 185398 

Kadastrale gegevens  

 

Gemeente Aarschot                             

Afdeling 24029 

6 AFD 

Gelrode 

Sectie A                     

Perceelsnummer(s) 462/A 

462/B 

17/C                               

 

 

 

Figuur 5. DP02 - Kadastraal
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DP04 

 

Locatiegegevens  Gemeente Rotselaar Aarschot Begijnendijk 

Deelgemeente Rotselaar Gelrode Betekom 

Adres Begijnendijksesteenweg X Gelroodsesteenweg 

Toponiem De Hammen 

Bounding box 

(Lambert 

EPSG:31370)  

X1 178945 X2 178130 

Y1 185588 Y2 185176 

Kadastrale 

gegevens  

 

Gemeente Rotselaar                            Aarschot Begijnendijk 

Afdeling 24094  

1 AFD  

Rotselaar      

24029 

6 AFD 

Gelrode 

24010 

2 AFD 

Betekom 

Sectie E                     A  C 

Perceelsnummer(s) 
298/C 

298/G 

298/H 

298/L 

561 

562/A 

563 

568 

569/A 

569/B 

570/A 

570/B 

571/A 

571/B 

571/C 

574 

575/A 

576/C 

576/D 

577/A 

577/B 

578/A 

578/D 

578/E 
582/D 

 

446/4E 

446/4G 

446/4G 

446/4H 

446/4H 

446/4K 

446/4K 

446/4M 

446/4N 

446/6A 

446/6A 

446/6B 

446/6B 

446/6C 

446/6C 

446/A2 

446/X 

446/X 

446/Y 
446/Z 

 

156/3C 

156/3C 

156/3D 

156/3D 

156/3F 

156/3F 

156/B2 

156/C2 

156/X 

156/Y 

157/3 

157/3 

157/4C 

157/4C 

157/B 
                                                                          

 



   

 

 

 

 

 

Figuur 6. DP04 - Kadastraal
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DP05 en 05.2 

 

 Locatiegegevens  Gemeente Rotselaar 

Deelgemeente Rotselaar, Werchter 

Adres Zalakkenstraat 

Toponiem Blaasbroek 

Bounding box (Lambert 

EPSG:31370)  
X1 178277 X2 180329 

Y1 177120 Y2 184866 

Kadastrale gegevens  

 

Gemeente Rotselaar  

Afdeling 24094  

1 AFD 

Rotselaar 

24121 

2 AFD 

Werchter 

Sectie E                     D 

Perceelsnummer(s) 
440/A 522/A 

443/B 522/A 

443/C 525/A 

444/C 528/A 

444/D 530/A 

444/F 532/ 

445/E 533/A 

445/F 535/A 

446/A 539/ 

460/A 540/ 

464/B 556/A 

464/2 556/B 

466/B 557/ 

469/A 558/A 

480/A 558/B 

483/A 559/A 

484/A 56/A 

486/B 561/ 

488/C 562/A 

489/E 568/ 

489/F 569/A 

490/A 569/B 

491/A 570/A 

491/B 578/A 

492/A 578/D 

492/B 578/E 

493/A 58/C 

495/A 582/D 

513/A  

515/  

517/A  

517/A  

521/A  

521/A   

112/F 

112/2A 

119/B3 

119/K 

119/2 
 



   

 

 

 

 

Figuur 7. DP05 - Kadastraal 
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Figuur 8. DP05.2 - Kadastraal



   

 

 

 

DP06 

 

Locatiegegevens  Gemeente Rotselaar 

Deelgemeente Rotselaar 

Adres Bexemweg 

Toponiem Blaasbroek 

Bounding box 

(Lambert 

EPSG:31370)  

X1 177165 X2 176677 

Y1 185000 Y2 184807 

Kadastrale 

gegevens  

 

Gemeente Rotselaar  

Afdeling 24094  

1 AFD 

Rotselaar 

Sectie E                     

Perceelsnummer(s) 119/02 
119/B3 
119/G2 
119/H2 
119/H3 
119/K 
119/K2 
119/K3 
119/L 
119/L3 
119/M 
119/M3 
119/N3 
119/S2 
402/A 
404/A 
406/A 
407/ 
408/ 
409/ 
410/ 
411/A 
413/A 
416/A 
418/A 
420/A 
421/A 
422/B 
423/B 
424/B 
429/B 
432/B 
435/A 
436/ 
436/A 
439/ 
440/A 
446/A  
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Figuur 9. DP06 - Kadastraal 



   

 

 

 

DP07 

 

Locatiegegevens  Gemeente Rotselaar 

Deelgemeente Rotselaar, Werchter 

Adres Demerdijk-Zuid X Bexemweg 

Toponiem Blaasbroek 

Bounding box (Lambert EPSG:31370)  X1 176658 X2 176500 

Y1 185007 Y2 184676 

Kadastrale gegevens  

 

Gemeente Rotselaar                                

Afdeling 24094  

1 AFD  

Rotselaar     

 24121 

2 AFD 

Werchter 

Sectie D                     E  D 

Perceelsnummer(s)  220/A 

 

388/A 

389/A 

390/A 

382/A 

382/2A 

394/A 

398/A 

399/ 

501/A 

402/A 

404/A 

142/G 

142/2 

143/B 

144/E                                                                          
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Figuur 10. DP07 - Kadastraal



   

 

 

 

DP08 

 

Locatiegegevens  Gemeente Rotselaar 

Deelgemeente Rotselaar 

Adres Vakenstraat - Vijverstraat 

Toponiem - 

Bounding box (Lambert EPSG:31370)  X1 175936 X2 175076 

Y1 186178 Y2 183784 

Kadastrale gegevens  

 

Gemeente Rotselaar                                

Afdeling 24094  

1 AFD  

Rotselaar     

  

Sectie D                        

Perceelsnummer(s) 268/G 

268/H 

268/F 

269/A 

269/E 

333/L 

335/L 

332M 

332P 

 

   

 

 

 

Figuur 11. DP08-1 - Kadastraal 
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Figuur 12. DP08-2 ï Kadastraal 

 

DP10 

 

Locatiegegevens  Gemeente Aarschot Begijnendijk 

Deelgemeente Aarschot, Gelrode  Betekom 

Adres Demerdijk-Zuid,  Demerdijk-Noord 

Toponiem Demerbroek 

Bounding box (Lambert 

EPSG:31370)  
X1 180438 X2 180329 

Y1 186178 Y2 185398 

Kadastrale gegevens  

 

Gemeente Aarschot                                 

Begijnendijk 

Afdeling 24662   

2 AFD  

Aarschot      

24029 

6 AFD 

Gelrode 

24010 

2 AFD 

Betekom 

Sectie A                     F  A 

Perceelsnummer(s)  39/B 

231/2A 

23/2B                               

 

462/B 

14/2E 

14/2D 

14/A 

13/3D 

13/3C 

13/2B 

13/2A 

13/E 

13/C                                        

 

 561/F 

561/E 

561/2A 

561/2B 

561/2C 

566/3A 

566/3B 

566/3C 

                                                                          

 



   

 

 

 

 

Figuur 13. DP10 - Kadastraal
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DP11 

 

Locatiegegevens  Gemeente Aarschot   Begijnendijk 

Deelgemeente Aarschot Betekom 

Adres Steijjenhoflaan X Aaarschotsesteenweg 

Toponiem Heuvels 

Bounding box (Lambert EPSG:31370)  X1 180547 X2 180831 

Y1 186408 Y2 186384 

Kadastrale gegevens  

 

Gemeente Aarschot                                 Begijnendijk 

Afdeling 24662   

2 AFD  

Aarschot      

24010 

2 AFD 

Betekom 

Sectie F                      A 

Perceelsnummer(

s) 

228L 

228/2B                           

 

 450/G 

450/2A 

                                                                          

 

 

 

Figuur 14.DP11 - kadastraal



   

 

 

 

DP12 

 

Locatiegegevens  Gemeente Rotselaar 

Deelgemeente Werchter 

Adres Gullentop 

Toponiem Gullentop 

Bounding box (Lambert EPSG:31370)  X1 176753 X2 176708 

Y1 187703 Y2 185663 

Kadastrale gegevens  

 

Gemeente Rotselaar                                

Afdeling 24121 

2 AFD 

Werchter 

  

Sectie D                       

Perceelsnummer(s) 91/ 

94/R2 

94/Z 

94/A2                               

 

  

 

 

Figuur 15. DP12 kadastraal 
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 Onderzoekskader 

 Door initiatiefnemer geplande werken en bodemingrepen 

De werkzaamheden spreiden zich uit over 9 deelplannen (DP02, 04-08 & 10-12), verspreid 

langs de Demervallei op het grondgebied van Aarschot, Begijnendijk en Rotselaar. Het 

aansluiten en uitgraven van de oude meanders gaat gepaard met dijk- en infrastructuurwerken 

en lokale ontbossingen. Per deelplan worden de geplande ingrepen toegelicht, waarbij de focus 

ligt op de ingrepen die grondverzet met zich meebrengen. De gedetailleerde plannen en 

profieldoorsnedes van de geplande ingrepen worden als digitale bijlage meegeleverd bij deze 

archeologienota. 

 

DP02 

 

- Aanleg van een duiker bestaande uit een betonbuis met terugslagklep en spindelschuif 

onder oversteek Beemdenstraat en Kleine Laak. Deze ingreep vindt plaats over een 

oppervlakte van ca. 100m². Voor de aanleg zal minstens de teelaarde over - 0,4 m 

diepte afgegraven worden rondom de te plaatsen duiker. Voor de duiker en bijhorende 

kopmuren zelf reikt de ingreep - 2,60 m diep waarbij de basis van de duiker op ca. + 

11,45 m TAW geplaatst zal worden of ca. - 1,77 m diep ten opzichte van het wegdek 

van de Beemdenstraat.  

 

 

Figuur 16. Bodemingrepen DP02 



   

 

 

 

DP04 

 

- Ontbossen 142 m². Daarbij wordt minstens tot - 0,4 m diepte verstoord. 

- Heruitgraven meanders 18 en 18b over 796 m binnen een oppervlakte van 12900 m². 

De breedte van de rivier zal bij deze heruitgraving variëren tussen ca. 15 tot 20 m.   

- Verbinden van meanders door nieuwe geul. Het huidige maaiveld ligt op ca. + 10-

11,5 m TAW  en zal op het diepste punt van de uitgraving naar ca. + 8 m TAW worden 

gebracht. Dit impliceert een uitgraving van - 2 - 3,5 m diepte. 

- Afgraven dijk tot net boven het huidige maaiveld op + 11,54 m TAW over een lengte 

van 540 m en ca. 11 m breed. De huidige dijk ligt op ca. + 13,5 mTaw. Er zal dus ca. 

tot -1,5 m diepte worden afgegraven. Bij het afgraven dient ook de aanwezige 

steenslagverharding te worden afgegraven en zal het geheel weer worden afgedekt 

met 20 cm teelaarde en opnieuw ingezaaid worden. 

- Twee duikers worden gestoken. Een eerste zal ten westen van de kanohelling (cf. 

Infra) worden voorzien waarbij een zone van ca. 250 m² wordt verstoord. Een tweede 

aan de oversteek van de dienstweg en de Heidelaakbeek in een zone van ca. 220m². 

Impactdiepte bedraagt ca. ï 4 m. 

- Aanleg dienstweg over een lengte van ca. 786 m. Deze weg zal 3,5 m breed worden. 

De weg wordt opgebouwd met een laag geotextiel, 40 cm steenslag en 15 cm grind. 

Het huidige maaiveld wordt daarbij grotendeels gevolgd waarbij de dienstweg iets hoger 

zal komen te liggen dan het huidige loopvlak. Een impact tot - 0,5 m diepte wordt 

verwacht. 

- Aanleg van kanohelling met aansluitend platform, uitkijkpunt en dienstweg. 

Hiervoor wordt het huidige niveau van de dijk aangehouden en wordt verder + 2 m 

grond aangevoerd en opgehoogd over ca. 1600 m². Ter hoogte van het uitkijkpunt loopt 

de ophoging lokaal op tot + 4,15 m. 

- Aanleg drempel. De Demer komt hier + 4 m hoger te liggen dan in de bestaande 

toestand. 

- Een toegangsweg over de aan te leggen drempel. Deze komt eveneens ca. + 4m 

hoger te liggen dan de bestaande toestand. 

- Opbreken van bestaande uitstroomconstructie van de Heidelaakbeek.  

- Om al de bovenstaande ingrepen te realiseren, worden zeven werk- en werfzones 

van  43860 m² aangelegd langs de geplande ingrepen. Enkel wanneer strikt 

noodzakelijk voor de uitvoering van de werken zal er 40 cm afgegraven en afgevoerd 

worden (en 20 cm terug aangevuld). De locaties waar dit wordt toegelaten aan de 

aannemer in het bestek der werken, zullen bepaald worden o.b.v. de resultaten van het 

archeologisch onderzoek. Rekening houdend met een buffer van 0,4 m boven op de 

geplande afgravingsdiepte, door het gebruik van zwaar materiaal om de werk- en 

werfzone aan te leggen, wordt bij het archeologisch vooronderzoek rekening gehouden 

met een potentiële verstoringsdiepte van - 0,8 m. 

- Dempen huidige loop Demer tot + 8,5 m TAW met grond uit uitgraving van meanders 

en dijken. De bestaande bodem is + 6,5 m TAW Hiervoor wordt een opvulling over ca. 

+ 2 m dikte geschat. 
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Figuur 17. Bodemingrepen DP04 



   

 

 

 

DP05 en DP05.2 

  

- Ontbossen van 19230 m² (DP05) en 1131 m² (DP05.2). Daarbij wordt minstens - 0,4 

m diepte verstoord. 

- Heruitgraven meanders 21, 22, 22b over 1024 m binnen een oppervlakte van 18309 

m². De breedte van de rivier zal bij deze heruitgraving variëren tussen ca.15 tot 20 m.  

Het huidige bodempeil ligt op ca. + 8,8 m TAW  en zal op het diepste punt van de 

uitgraving naar ca. + 7,5 m TAW. Dit impliceert een uitgraving van ca. 1,3m.   

- Verbinden van meanders door nieuwe geulen. Het huidige maaiveld ligt op ca. + 

11,3 m TAW  en zal op het diepste punt van de uitgraving naar ca. + 7,5 m TAW worden 

gebracht. Dit impliceert een uitgraving van - 3,8 m diepte. 

- Afgraven dijk en toegangen tot net boven het huidige maaiveld op + 11,2 m TAW 

(DP05.2) tot + 11,4 m TAW (DP05) over een lengte van 621 m (DP05) en 455 m 

(DP05.2) met een breedte van ca. 20 m. De huidige dijk ligt op ca. + 13,1 mTaw. Er 

zal dus ca. tot - 1,7 ï 1,9 m diepte worden afgegraven. Bij het afgraven dient ook de 

aanwezige steenslagverharding te worden verwijderd en zal het geheel weer worden 

afgedekt met 20 cm teelaarde en opnieuw ingezaaid worden. 

- Aanleg dienstwegen over een lengte van ca. 697 m (DP05) en 515 m (DP05.2) Deze 

weg zal 3,5m breed worden. De weg wordt opgebouwd met een laag geotextiel, 40 cm 

steenslag en 15 cm grind. De ontwerphoogte volgt daarbij grotendeels het huidige 

maaiveld. Dit impliceert een impact van ca. - 0,5 m diepte. 

- Dempen huidige loop Demer over 821 m van + 5,78 m TAW tot + 8 m TAW met grond 

uit uitgraving van meanders en dijken. Hiervoor wordt een opvulling over ca. + 2,22 m 

dikte geschat. 

- Om al de bovenstaande ingrepen te realiseren worden vier werk- en werfzones 

aangelegd langs de geplande ingrepen over 30272 m². Aangezien deze zich op 

hooiland bevinden worden enkel de gronden in gebruik genomen en zal er geen 

teelaarde worden afgegraven voor deze werk- en werfzones. Enkel wanneer strikt 

noodzakelijk voor de uitvoering van de werken zal er 20 cm afgegraven en afgevoerd 

worden. De locaties waar dit wordt toegelaten aan de aannemer in het bestek der 

werken, zullen bepaald worden o.b.v. de resultaten van het archeologisch onderzoek. 

Rekening houdend met een buffer van 0,4 m boven op de geplande afgravingsdiepte, 

door het gebruik van zwaar materiaal om de werk- en werfzone aan te leggen, wordt bij 

het archeologisch vooronderzoek rekening gehouden met een potentiële 

verstoringsdiepte van - 0,6 m. 

- Er wordt een onderwaterdrempel aangelegd.  
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Figuur 18. Bodemingrepen DP05 



   

 

 

 

 

Figuur 19. Bodemingrepen DP05.2 
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DP06 

 

 

- Aanleg dienstweg over een lengte van ca. 530 m. Deze weg zal 3,5 m breed worden. 

De weg wordt opgebouwd met een laag geotextiel, 40 cm steenslag en 15 cm grind. De 

uiteindelijke ontwerphoogte ligt min of meer gelijk met het huidige maaiveld. De aanleg 

van de dienstweg heeft hier een impact op het volledige tracé van ca. - 0,5 m diepte. 

- Er wordt een onderwaterdrempel aangelegd op +7,8 m TAW aan de inlaat van de aan 

te sluiten meander.  

- Opwerpen van veiligheidsdijk langs de oude meander over ca. 1642 m². 

- Afgraven dijk tot +7,5m TAW over 6142 m². 

- Aansluiten bestaande meander met een koker aan de inlaat. Voor de uitlaat wordt de 

bovengenoemde dijk doorbroken over ca. 300m². 

- Natuurtechnisch herinrichten van oevers, waarvoor lokaal partieel de huidige Demer 

gedempt zal worden. Hierbij is geen impact om de bodem. 

- Om al de bovenstaande ingrepen te realiseren worden vier werk- en werfzones 

aangelegd langs de geplande ingrepen over 17849 m². Aangezien deze zich op 

hooiland bevinden worden enkel de gronden in gebruik genomen en zal er geen 

teelaarde worden afgegraven voor deze werk- en werfzones. Er zal gewerkt worden 

met rijplaten. Enkel wanneer strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de werken zal er 

20 cm afgegraven en afgevoerd worden. De locaties waar dit wordt toegelaten aan de 

aannemer in het bestek der werken, zullen bepaald worden o.b.v. de resultaten van het 

archeologisch onderzoek. Rekening houdend met een buffer van 0,4 m boven op de 

geplande afgravingsdiepte, door het gebruik van zwaar materiaal om de werk- en 

werfzone aan te leggen, wordt bij het archeologisch vooronderzoek rekening gehouden 

met een potentiële verstoringsdiepte van - 0,6 m. 



   

 

 

 

 

-  

Figuur 20. Bodemingrepen DP06 
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DP07 

 

- Ontbossen van 5425 m². Daarbij wordt minstens tot - 0,4 m diepte verstoord. 

- Heruitgraven meander 25 over 400 m binnen een oppervlakte van ca. 5800 m². De 

breedte van de rivier zal bij deze heruitgraving variëren tussen ca. 25 tot 30 m. Deze 

wordt lokaal tot op + 6,65 m TAW  uitgegraven, vanuit een bestaand bodempeil van ca. 

+ 7 m TAW. De aansluiting met de huidige loop van de Demer bevindt zich onder de 

dijk op + 12,68 m TAW. Hier reikt de afgraving tot ï 6 m diep. 

- Afgraven dijk tot net boven het huidige maaiveld op + 11,0 m TAW à + 11,5 m TAW 

over een lengte van 332 m met een breedte van ca. 20m. De huidige dijk ligt op ca. + 

12,8 m Taw. Er zal dus tot - 1,3 ï 1,8 m diepte worden afgegraven. Bij het afgraven 

dient ook de aanwezige steenslagverharding te worden verwijderd en zal het geheel 

weer worden afgedekt met 20 cm teelaarde en opnieuw ingezaaid worden. 

- Aanleg dienstweg over een lengte van ca. 297 m. Deze weg zal 3,5 m breed worden. 

De weg wordt opgebouwd met een laag geotextiel, 40 cm steenslag en 15 cm grind. De 

ontwerphoogte volgt daarbij het huidige maaiveld. Dit impliceert een impact van ca. - 

0,5 m diepte. 

- Volledige demping huidige loop Demer tot op maaiveldniveau (i.p.v. een drempel) 

over 94 m van + 5,7 m TAW tot + 11,5 m TAW met grond uit uitgraving van meanders 

en dijken tot op het niveau van het middeneiland van meander 25. Hiervoor wordt dus 

een opvulling over ca. + 5,8 m dikte geschat. 

- Aanleg van een houten kampeerplatform op palen (diameter 15 cm). Dit zal ca. 1 m 

boven het huidige maaiveld uitsteken. Bodemingrepen zijn beperkt. 

- Aanleg platform en toegangshelling met zitbank dat verbinding vormt tussen 

rechteroever en gedempte deel van de Demer. Hiervoor zal ca. + 1,4 m opgehoogd 

worden over ca. 193 m². 

- Om al de bovenstaande ingrepen te realiseren worden 4435 m² werk -en werfzones 

aangelegd langs de geplande ingrepen. Deze bevinden op hooiland en impliceren 

daardoor grotendeels een ingebruikname van de gronden. Enkel wanneer strikt 

noodzakelijk voor de uitvoering van de werken zal er 20 cm afgegraven en afgevoerd 

worden. De locaties waar dit wordt toegelaten aan de aannemer in het bestek der 

werken, zullen bepaald worden o.b.v. de resultaten van het archeologisch onderzoek. 

Rekening houdend met een buffer van 0,4 m boven op de geplande afgravingsdiepte, 

door het gebruik van zwaar materiaal om de werk- en werfzone aan te leggen, wordt bij 

het archeologisch vooronderzoek rekening gehouden met een potentiële 

verstoringsdiepte van - 0,6 m. 

 



   

 

 

 

 

Figuur 21. DP07 - bodemingrepen 
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DP08 

 

- Oprichten betonnen keermuur langs de Vakenstraat en Vijverstraat. De muren langs 

de Vijverstraat zijn ca 225 m lang en rijzen ca 0,45 m en 2 m boven het maaiveld uit tot 

+ 11,93 m TAW. Om ze te plaatsen is een uitgraving van ca. - 1 m nodig voor de 

betonnen muren en ca. - 2 m voor de L-vormige muren. De muren langs de Vakenstraat 

zijn ca.  120 m lang en rijzen ca. + 0,45 m en + 1 m boven het maaiveld uit tot + 11,92 

m TAW. Om ze te plaatsen is een uitgraving van ca. - 1 m nodig voor de betonnen 

muren en ca. - 1,5 m voor de L-vormige muren. 

- Versteviging van gracht en talud. Hiervoor worden ruwe breuksteen of schanskorven 

van maximaal 0,5 m dikte en geotextiel gebruikt. 

- Er worden twee werfzones van ca. 250 m² elk aangelegd om deze werken te 

realiseren. In DP08-1 wordt ter hoogte van de kasseien niet uitgegraven. In de zones 

zonder kasseien tot max. - 0,20 m diep, enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de 

uitvoering van de werken. In DP08-2 wordt max. - 0,2 m verdiept indien strikt 

noodzakelijk voor de uitvoering van de werken. Rekening houdend met een buffer van 

0,4 m boven op de geplande afgravingsdiepte, door het gebruik van zwaar materiaal 

om de werk- en werfzone aan te leggen, wordt bij het archeologisch vooronderzoek 

rekening gehouden met een potentiële verstoringsdiepte van - 0,6 m. 

-  

 

 

 

Figuur 22. Bodemingrepen DP08-1 (Vijverstraat) 



   

 

 

 

 

Figuur 23. Bodemingrepen DP08-2 (Vakenstraat)
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-  

DP10 

 

- Ontbossen van vijf zones van 50017 m² in totaal. Daarbij wordt minstens tot - 0,4 m 

diepte verstoord. 

- Heruitgraven meander 31 en 32 over een oppervlakte van 11064 m² over 855 m 

lengte. Waar de meanders nog duidelijk zichtbaar zijn in het landschap wordt ca. ï 1 m 

à 1,5 m diep slib afgegraven tot op + 6,50 m TAW. Onder de dijken waar de meanders 

op de huidige Demerloop zullen aansluiten, is de impact tot - 6 m diepte. De breedte 

van de rivier zal bij deze heruitgraving variëren tussen ca. 20 m tot 32 m en zal tot op + 

6,50 m TAW worden aangelegd.   

- Verbinden van meanders door nieuwe geul. Ter hoogte van het verbindingsstuk 

wordt - 3,72 m (maaiveld op + 10,22 m TAW) afgegraven om tot op dit niveau te 

geraken.  

- Afgraven dijken tot net boven het huidige maaiveld op + 10,35 mTAW over 105, 220 

en 120 m en dit over een strook van ca. 20 m breed. De huidige dijk ligt op ca. 12,55 

m Taw. Er zal dus ca. - 2,2 m diep worden afgegraven. Bij het afgraven dient ook de 

aanwezige steenslagverharding te worden verwijderd en zal het geheel weer worden 

afgedekt met 20 cm teelaarde en opnieuw ingezaaid worden. 

- Dempen Demerbedding. Deze zal uiteindelijk 1,5 m hoger komen te liggen. 

- Aanleg dienstweg over delen met een lengte van 1026 m, 40 m en 73 m. Deze zullen 

elk 3,5m breed worden opgebouwd met een laag geotextiel, 40 cm steenslag en 15 cm 

grind. De korte stukken worden in 0 à + 2 m op te hogen grond aangelegd. Het langste 

stuk van 1026 m zal het huidige maaiveld volgen en daarbij zal - 0,5 m diep worden 

afgegraven voorafgaand de aanleg. 

- Aanleg van een drempel in de huidige Demer ter hoogte van het begin van de uit te 

graven meander, waar de Demer plaatselijk ca. + 4 m hoger zal komen te liggen op + 

9,47 mTAW. 

- Toegangsweg over drempel.  

- Beperkte demping Demer van ca. + 5,63 m TAW tot + 7 m TAW.  

- Aanleg van een natuurtechnische oever. De basis komt op + 7,71 mTAW te liggen. 

De toegang ervan is ontworpen op + 10,25 m TAW, zal 5,9 m breed zijn en komt 

daarmee - 1,55 m onder de huidige dijk te liggen, maar wel nog boven het naburige 

maaiveld. Tussen de toegang en de basis zal een gelijkmatig lopend 9,53 m breed talud 

- 1,6 m diep worden afgegraven over ca. 1100 m².  

- Om al de bovenstaande ingrepen te realiseren worden ook verschillende werk- en 

werfzones over ca.  38915 m² aangelegd langs de geplande ingrepen. Hierbij worden 

vooral de aanwezige hooilandgronden in gebruik genomen zonder afgraving. Enkel 

wanneer strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de werken zal er 20 cm afgegraven 

en afgevoerd worden. De locaties waar dit wordt toegelaten aan de aannemer in het 

bestek der werken, zullen bepaald worden o.b.v. de resultaten van het archeologisch 

onderzoek. Rekening houdend met een buffer van 0,4 m boven op de geplande 

afgravingsdiepte, door het gebruik van zwaar materiaal om de werk- en werfzone aan 

te leggen, wordt bij het archeologisch vooronderzoek rekening gehouden met een 

potentiële verstoringsdiepte van ï 0,6 m.



   

 

 

 

 

Figuur 24. Bodemingrepen DP10 
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DP11 

 

- Aansluiten van bestaande meander met de Demer. Ter hoogte van de aansluiting wordt 

minstens de teelaarde ca. ï 0,4 m afgegraven, de bestaande verharding op de dijk wordt 

opgebroken en er dient tot -4,5 m uitgegraven te worden. De aansluiting bestaat uit een 2 m 

brede koker die op ca. - 4,5 m onder het huidige maaiveld op + 14,50 mTAW zal worden 

gestoken. Aan de in- en uitstroom wordt een steenbestorting geplaatst. 

- Graven van een verbindingsgeul tussen de meander en de Grote Laak. De geul wordt tot 

op + 10,05 mTAW aangelegd, - 2,7 m onder het huidige maaiveld. Deze geul zal 77 m lang zijn 

en 8,85 m breed (750 m²). 

- Hiervoor wordt een werfzone van 6916 m² aangelegd. Enkel wanneer strikt noodzakelijk voor 

de uitvoering van de werken zal er 40 cm afgegraven en afgevoerd worden (en 20 cm terug 

aangevuld). De locaties waar dit wordt toegelaten aan de aannemer in het bestek der werken, 

zullen bepaald worden o.b.v. de resultaten van het archeologisch onderzoek. Rekening 

houdend met een buffer van 0,4 m boven op de geplande afgravingsdiepte, door het gebruik 

van zwaar materiaal om de werk- en werfzone aan te leggen, wordt bij het archeologisch 

vooronderzoek rekening gehouden met een potentiële verstoringsdiepte van - 0,8 m. 

- Binnen de werfzone moet lokaal ook ontbost worden. Hiervoor zal over 466 m² ook minstens 

- 0,4 m verstoord worden. 

 

Figuur 25. Bodemingrepen DP11 



   

 

 

 

 

DP12 

 

-Vervangen van een bestaande duiker op de Grote Laak over ca. 8 m² waarbij een betonbuis 

van 50 cm diameter op + 9,8 m TAW (- 2,06 m onder het huidige maaiveld) zal worden 

gestoken. De buis wordt voorzien van een terugslagklep. 

-Aanleg van een werfzone van 32 m². Enkel wanneer strikt noodzakelijk voor de uitvoering 

van de werken zal er 40 cm afgegraven en afgevoerd worden (en 20 cm terug aangevuld). De 

locaties waar dit wordt toegelaten aan de aannemer in het bestek der werken, zullen bepaald 

worden o.b.v. de resultaten van het archeologisch onderzoek. Rekening houdend met een 

buffer van 0,4 m boven op de geplande afgravingsdiepte, door het gebruik van zwaar 

materiaal om de werk- en werfzone aan te leggen, wordt bij het archeologisch vooronderzoek 

rekening gehouden met een potentiële verstoringsdiepte van - 0,8 m. 

- Aanbrengen  van twee nieuwe terugslagkleppen. Hierbij gebeurt geen grondverzet. 

 

 

Figuur 26.Bodemingrepen DP12 
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 Criteria voor de noodzaak van een archeologienota 

De geplande bodemingrepen binnen de vergunningsaanvraag overschrijden de criteria die 

werden opgesteld door AOE. Conform de regelgeving dient dus een archeologisch 

vooronderzoek te worden uitgevoerd en (minstens) een archeologienota te worden opgemaakt.  

 

 Onderzoeksopdracht 

 Archeologische voorkennis 

De deelplannen vallen onder twee IOEDôs (IOED Winar en De Merode). Ze bevinden zich niet 

in een vastgestelde archeologische zone. Tevens bevinden er zich ook geen gebieden waar 

geen archeologie meer aanwezig is (gga) of bestaande archeologische sites. Ter hoogte van 

DP4 & DP5 zijn 10 records uit de Inventaris Onroerend Erfgoed aanwezig. Het gaat om bij 

veldkartering gedetecteerde lithische artefacten uit de steentijden. Tussen 2019-20201 werden 

zes archeologienotaôs opgesteld die (deels) binnen de deelplannen vallen. Het gaat om de 

archeologienota van DP3 en DP6 (ook deze nota), waarbij het volledige deelgebied 6 (DG 6) 

van de Demermeanders is opgenomen en waarbinnen alle deelplannen (DP) van deze 

archeologienota ook vallen. Daarnaast gaat het om vier vooronderzoeken ter hoogte van DP1 

(Aarschot Nieuwland) en om één vooronderzoek ter hoogte van DP8-2 (Rotselaar-Vakenstraat). 

Het gaat daarbij om bureaustudies die op het archeologisch potentieel van de regio wijzen. 

Veldonderzoek bleef beperkt tot een landschappelijk bodemonderzoek in functie van 

archeologienota DG6 ï Demermeanders; DP3 en DP6. 

 

Figuur 27. Archeologische voorkennis 

 

 

 



   

 

 

 

Archeologienota 
ID NAAM 

18523 Vooronderzoek Aarschot Nieuwland 

18312 Vooronderzoek Aarschot Nieuwland 

10148 
Vooronderzoek Rotselaar Rotselaar Aarschot Demermeanders DP3 
en DP6 

14386 Vooronderzoek Aarschot Nieuwland 

14577 Vooronderzoek Rotselaar Vakenstraat Rotselaar 

20111 Vooronderzoek Aarschot Nieuwland 

Figuur 28. Archeologienota's binnen studiegebied 

Id datering gemeente naam Aard gebeurtenis 

158216 mesolithicum Rotselaar Demer 1 
Archeologisch onderzoek > 
Veldprospectie; 

158217 mesolithicum Rotselaar Demer 2 
Archeologisch onderzoek > 
Veldprospectie; 

158218 mesolithicum Rotselaar Demer 3 
Archeologisch onderzoek > 
Veldprospectie; 

158219 Neolithicum Rotselaar Demer 4 
Archeologisch onderzoek > 
Veldprospectie; 

158220 mesolithicum Rotselaar Demer 5 
Archeologisch onderzoek > 
Veldprospectie; 

158221 mesolithicum Rotselaar Demer 6 
Archeologisch onderzoek > 
Veldprospectie; 

158222 mesolithicum Aarschot Demer 1 
Archeologisch onderzoek > 
Veldprospectie; 

158223 onbepaald Rotselaar Demer 7 - 

158229 mesolithicum Rotselaar Demer 8 
Archeologisch onderzoek > 
Veldprospectie; 

158230 Neolithicum Rotselaar Demer 9 
Archeologisch onderzoek > 
Veldprospectie; 

Figuur 29. CAI-locaties binnen studiegebied 

 Vraagstelling met betrekking tot het onderzochte gebied 

Het doel van onderhavige bureaustudie, die een verplichte eerste fase vormt binnen elk traject 

van archeologisch vooronderzoek, is te komen tot een inschatting van het archeologisch 

potentieel van het projectgebied op basis van een cartografisch en literatuuronderzoek. Hierbij 

wordt rekening gehouden met landschappelijke, historische en archeologische contexten, in 

confrontatie met de aard en locatie van de geplande bodemingrepen.  

Specifieke vraagstellingen voor onderhavig archeologisch vooronderzoek zijn:  

 

- Wat zijn de geplande bodemingrepen?  

- Heeft het projectgebied een archeologisch potentieel? 

- Is er reeds sprake van verstoring van dit potentieel? Zo ja, in welke mate?  

- Vormen de geplande ingrepen een bedreiging voor het archeologisch potentieel?  

- Welke aspecten verdienen aandacht bij eventueel archeologisch vervolgonderzoek? 
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 Randvoorwaarden 

NVT 



   

 

 

 

 Werkwijze en strategie van het onderzoek 

De bureaustudie gebeurt onder leiding van een erkend archeoloog van GATE. In functie van de 

geplande bodemingrepen en het verwachte archeologisch potentieel wordt het projectgebied 

en haar omgeving in een landschappelijk, historisch en archeologisch kader geplaatst. Dit 

gebeurt op basis van een fysisch-, historisch- en archeologisch-cartografisch onderzoek en 

literatuurstudie. Voor de huidige archeologische kennis wordt de Wetenschappelijke Inventaris 

van het Archeologisch Erfgoed als basis gebruikt, waar nodig aangevuld met informatie uit 

andere literatuurbronnen. De ontwerpplannen met informatie over de geplande bodemingrepen, 

verkregen van de initiatiefnemer, worden in een GIS-omgeving geprojecteerd ten opzichte van 

fysisch-geografische, historische en archeologische kaartlagen die raadpleegbaar zijn op 

volgende websites: 

¶ https://geo.onroerenderfgoed.be   

¶ https://cai.onroerenderfgoed.be 

¶ https://inventaris.onroerenderfgoed.be 

¶ https://www.geopunt.be 

¶ http://www.dov.vlaanderen.be   

¶ http://cartesius.be     

https://geo.onroerenderfgoed.be/
https://cai.onroerenderfgoed.be/
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
https://www.geopunt.be/
http://www.dov.vlaanderen.be/
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
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1.2 Assessmentrapport 

 Landschappelijke situering 

Het westelijk gedeelte van DG6 Demermeanders situeert zich binnen het Pleistoceen 

riviervalleiendistrict (oostelijke uitloper van de Vlaamse Vallei). De centrale en westelijke delen 

liggen op het grensgebied hiermee, in het Brabants Diestiaanheuvelruggendistrict, op de grens 

met het Zuid-Kempisch heuveldistrict, ten noorden ervan. De bestudeerde deelplannen van de 

Demervallei bevinden zich in de oostelijke uitloper van de Vlaamse Vallei (Figuur 30). 

 

Figuur 30. Situering van de deelplannen binnen Ecoregio's en districten in Vlaanderen














































































































































































































































































































