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2 Bureauonderzoek 

2.1 Archeologische voorkennis 

Binnen de contouren van het onderzoeksgebied werd voorafgaand nog geen archeologisch 

onderzoek verricht. In de onmiddellijke en ruimere omgeving echter wel, deze vaststellingen worden 

toegelicht in het assessmentrapport. 

 

2.2 Aanleiding van het onderzoek 

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van een geplande 

omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handeling waarbij de totale oppervlakte 

van de ingreep in de bodem 1000m² of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale 

percelen waarop de aanvraag betrekking heeft 3000m² of meer bedraagt. De initiatiefnemer is 

daarom verplicht een bekrachtigde archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag.  

 

2.3 Doel van het onderzoek 

Deze archeologische nota heeft tot doel om door middel van de bestaande archeologische, 

geografische, geologische, en historische bronnen de mogelijkheid tot het aantreffen van 

archeologisch waardevolle sites binnen het projectgebied te onderzoeken. Aan de hand van de 

verzamelde informatie wordt vervolgens een programma van maatregelen opgesteld met het doel 

de archeologische kennis te bewaren voor de volgende generaties.  

Volgende onderzoeksvragen worden in deze archeologienota behandeld: 

- Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel 

van het onderzoeksgebied?  

- Zijn er archeologische sites met relevante cultuurhistorische waarde gekend op of in de 

omgeving van het onderzoeksgebied?  

- Hoe evolueerde het historisch landgebruik van het onderzoeksgebied?  

- Hoe evolueerde de historische bebouwing van het onderzoeksgebied?  

- Wat is de potentiële impact van de geplande werken op het cultuurhistorisch en 

archeologisch erfgoed?  
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2.4 Huidige situatie projectgebied 

Het projectgebied beslaat een tracé van ca. 1,6 km van de Brandstraat, ca. 510m van de 

Sparrenstraat en een terrein van 2.602 m2 ten zuiden van de Brandstraat. Het projectgebied bevindt 

zich ten zuidoosten van het gehucht Machelen, in Zulte. 

De noordelijke grens van het projectgebied is spoorlijn 75, de zuidelijke grens is de gemeentegrens 

met Kruisem.  

De Brandstraat is ca. 5m breed; de Sparrenstraat ca. 4m beide straten hebben een riolering en 

nutsleidingen onder het wegdek.  

Het terrein ten zuiden van de Brandstraat zal als werfzone/terrein voor grondverbetering ingericht 

worden. Het is momenteel in gebruik als weiland 

 

2.5 Beschrijving geplande werken 

Men plant binnen het projectgebied de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de heraanleg 

van de wegenis.  

 

DWA 

In voorliggend project wordt er voorzien in de aanleg van een DWA-riolering in de Brandstraat, 

Kruishoutemstraat en Sparrenstraat.  

- In de Brandstraat, aan de gemeentegrens met Kruisem, wordt de bestaande persleiding 

verlengd tot in het nieuw aan te leggen gravitaire stelsel aan Brandstraat 94 (put D14). 

Parallel aan deze persleiding, wordt een drukriolering aangelegd voor huisnummers 98 

en 100. 

- Vanaf Brandstraat 94 en vanaf Sparrenstraat 14 wordt een gravitaire DWA aangelegd 

richting de bestaande collector aan de Tichelbeek, waar op aangesloten wordt.  

- In het gemeentelijk project wordt een gravitaire DWA aangelegd vanaf de spoorweg in de 

Kruishoutemstraat (GD7) richting deze bestaande collector aan de Tichelbeek. 

- In het gemeentelijk project worden twee opwaartse stelsels aangesloten: 

o Pannestraat wordt het opwaarts gescheiden stelsel aangesloten op de DWA. De 

RWA van de woningen wordt hiervan afgekoppeld, de RWA van de wegenis is 

hier reeds van afgekoppeld en stroomt naar de Boonewaterloop (afwatering 

wordt behouden). Deze aansluiting is dus zuiver DWA. 
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o Kruishoutemstraat opwaarts stelsel wordt gemengd opgevangen met een 

overstort, waarvan een 6DWA-debiet afgeknepen wordt richting afwaartse DWA, 

met overstort naar het afwaartse RWAstelsel. 

 

 

RWA 

De regenwaterafvoer wordt voorzien door deels nieuwe inbuizingen en deels te herprofileren 

grachten. 

- De woningen (open en halfopen bebouwing) krijgen geen nieuwe RWA-aansluiting, 

aangezien door de gemeente opgelegd wordt dat de verharding volledig ter plaatse moet 

infiltrere. Enkel de gesloten bebouwingen zullen een RWA-aansluiting krijgen. 

- In de Sparrenstraat wordt de verharding van de wegenis geïnfiltreerd in nieuw aan te 

ƭŜƎƎŜƴ ²!5LΩǎΣ ǿŀŀǊƻƴŘŜǊ ŜŜƴ ŘǊŀƛƴŀƎŜ ƳŜǘ ǎǘŜŜƴǎƭŀƎƪƻŦŦŜǊ ǿƻǊŘǘ ǾƻƻǊȊƛŜƴ ƻƳ ŘŜ 

insijpeling van het hemelwater te bevorderen. 

- In de Brandstraat wordt vanaf hnr 59 gebruik gemaakt van bestaande te herprofileren en 

te verbreden grachten richting Stokstroombeek. In deze grachten wordt het nodige 

buffer- en infiltratievolume voorzien door middel van overstortconstructies. Afwaarts 

wordt in de bestaande gracht in de Bisdonkstraat een overstort voorzien om het meest 

afwaartse deel te bufferen en infiltreren, alvorens via de bestaande gracht aan te sluiten 

op de Stokstroombeek. 

- Het gedeelte van de Brandstraat tussen hnr 57 en 30, wordt via nieuw aan te leggen 

RWA-riolering aangesloten op het afwaarts RWA-stelsel in de Bokstraat, dat zal 

aangelegd worden vooraleer voorliggende werken uitgevoerd worden. 

- In de Brandstraat tussen hnr 30 en de Tichelbeek wordt een nieuwe RWA-riolering 

aangelegd, voorzien van een overstortconstructie alvorens aan te sluiten op de 

Tichelbeek. 

- In het gemeentelijk deel wordt een RWA-riolering aangelegd van de spoorweg naar de 

Tichelbeek. Er wordt aangesloten zonder buffer/infiltratiemaatregelen. Om deze vrije 

uitstroom te compenseren, wordt in de Sparrenstraat een brede buffergracht (U5-U4) 

aangelegd waarin de onverharde afstromende oppervlakte gebufferd wordt alvorens aan 

te sluiten op de Tichelbeek 

- Bijkomend wordt, op vraag van de provincie, de doorsteek van de Tichelbeek onder de 

Brandstraat vernieuwd door een grotere sectie. 
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Figuur 1. Overzicht Rioleringswerken ς Grachten ς Terrein grondverbetering 

 



Projectcode 2023D276 2023 ADEDE Archeologisch Rapport 1027 

Pagina - 14 - 
 

 

Wegeniswerken 

De verschillende zones van het wegenisontwerp worden besproken: 

- Sparrenstraat: asfaltweg opgesloten door betonnen kantstroken, totale breedte 4,6m 

- Brandstraat tussen Lange Dreef en Stokstroombeek: in deze zone wordt de wegenis 

enkel lokaal hersteld waar dit nodig is voor de rioleringswerken. Er wordt een 

dubbelrichtigsfietspad aangelegd aan de pare kant, in asfalt met een breedte van 2.5m. 

Dit fietspad sluit aan op het bestaande fietspad dat verder loopt op grondgebied 

Kruisem. 

- Brandstraat tussen Sparrenstraat en Lange Dreef: in deze zone wordt de rijweg volledig 

vernieuwd met asfalt opgesloten door betonnen kantstroken. Totale breedte rijweg 5m. 

Langs weerszijden wordt een éénrichtingsfietspad met een breedte van 1.75m in asfalt 

en een schrikstrook van 60 cm aangelegd. 

- In de Brandstraat en Kruishoutemstraat, vanaf de Lange Dreef tot aan de spoorweg, 

wordt de rijweg vernieuwd in asfalt opgesloten door betonnen kantstroken met een 

berijdbare breedte van 5.6m. Er wordt langs weerszijden een verhoogd 

éénrichtingsfietspad in asfalt, breedte 1.75m aangelegd, afgeschermd door een 

opstaande borduur in beton. Lokaal zal het fietspad versmallen naar 1.50m ingevolge 

onvoldoende breed openbaar domein, ter hoogte van Brandstraat 1-3 en 

Kruishoutemstraat 15. 

- De volgende kruispunten worden verhoogd aangelegd: Brandstraat-Lange Dreef, 

Brandstraat-Sparrenstraat, Brandstraat-Bisdonkstraat, Brandstraat-Kruishoutemstraat. 
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Figuur 2. Overzicht Wegeniswerken 

 

 

Impact op de bodem 

Riolering 

De nieuwe riolering komt dieper te liggen dan de bestaande: de DWA-leiding tot een diepte van ca. 

3m; de RWA-leiding tot een diepte van ca. 1,3m.  

 

Wegenis 

De nieuwe wegenis heeft ter hoogte van de rijbaan een diepte van ca. 60 cm; dit is ca. 10cm dieper 

dan de bestaande verharding.  

 

Herprofilering grachten 

De grachten die worden geherprofileerd langs de Brandstraat en de Bisdonkstraat, zullen verbreed 

worden tot een breedte van ca. 3,2m en verdiept tot een diepte van ca. 1,3m  

De gracht ten zuiden van de Sparrenstraat (83m lang) wordt breder dan de andere grachten 

aangelegd. Op de bodem is de gracht 3,8m breed. Aan het maaiveld ca. 5,2m.  
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Terrein voor grondverbetering 

Op het terrein voor grondverbetering zal de bodem met ca. 50cm worden opgehoogd met zand en 

steenslag. Er wordt niet afgegraven.  

 

 

 

2.6 Randvoorwaarden 

9Ŝƴ ŜǾŜƴǘǳŜŜƭ ǾŜǊǾƻƭƎƻƴŘŜǊȊƻŜƪ Ȋŀƭ ǇƭŀŀǘǎǾƛƴŘŜƴ ƛƴ ǳƛǘƎŜǎǘŜƭŘ ǘǊŀƧŜŎǘ ǿŜƎŜƴǎ ΨƻƴƳƻƎŜƭƛƧƪΩΥ ŜŜǊǎǘ Ȋŀƭ 

de bestaande verharding moeten verwijderd worden.  

 

2.7 Werkwijze 

Dit bureauonderzoek heeft tot doel de aanwezigheid en de bewaringstoestand van de 

archeologische resten binnen het projectgebied in te schatten, alsook de impact van de geplande 

werken op het aanwezige archeologische erfgoed. Op basis van de verworven kennis kunnen 

concrete aanbevelingen geformuleerd worden voor een eventuele verder prospectie-

/opgravingsstrategie. De archeologische verwachting van het projectgebied wordt gebaseerd op 

gekende geologische, landschappelijke, archeologische, historische en geografische bronnen. 

Hiervoor wordt beroep gedaan op gekende literatuur, de Centraal Archeologische Inventaris, het 

Geoportaal van Onroerend Erfgoed en de Databank Ondergrond Vlaanderen. Dit alles wordt 

ǾŜǊǾƻƭƎŜƴǎ ǎŀƳŜƴƎŜƭŜƎŘ ƳŜǘ ǘƻǇƻƎǊŀŦƛǎŎƘŜ ƪŀŀǊǘŜƴΣ ǊŜŎŜƴǘŜ ƭǳŎƘǘŦƻǘƻΩǎΣ ƪŀŘŀǎǘŜǊƪŀŀǊǘŜƴ Ŝƴ ǇƭŀƴƴŜƴ 

van de gekende/geplande toestand. 

Overzicht geconsulteerde kaarten: 

¶ Onderzoeksgebied: 

- Inplantingsplan huidige toestand 

- Inplantingsplan geplande toestand 

- Doorsnede bestaande toestand 

- Doorsnede nieuwe toestand 

¶ Geografische/geo (morfo)logische en bodemkundige situering: 

- Topografische kaart 

- Orthofoto 

- Kadasterkaart 

- Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II 



Projectcode 2023D276 2023 ADEDE Archeologisch Rapport 1027 

Pagina - 17 - 
 

- Tertiair geologische kaart 

- Quartair geologische kaart 

- Bodemtypekaart 

- Potentiële bodemerosiekaart 

- Erosiegevoeligheidskaart 

- Bodemgebruiksbestand 

- Gewestplan 

¶ Historische situering: 

- Kaart van Ferraris, 1777 

- Atlas der Buurtwegen, 1840 

- Kaart van Vandermaelen, 1846-1854 

- Kaart van Popp, 1842-1879 

- LuchtfotoΩǎ 

¶ Archeologische situering: 

- Geoportaal Centraal Archeologische Inventaris 

- Inventaris Onroerend Erfgoed 
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Bestaande toestand 

 

  



Projectcode 2023D276 2023 ADEDE Archeologisch Rapport 1027 

Pagina - 19 - 
 

Ontworpen toestand 
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Doorsnede riolering 
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Doorsnede grachten te herprofileren 
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Gracht ten zuiden van de Sparrenstraat 
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Terrein voor grondverbetering 

 

 












































































