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Projectgegevens
Naam + adreprojectgebied

- Straat +nr.: Driekoningenstraat, Oude GentwegSchrijversveld, Hondeweg ¢
Schrijversveldstraat te Torhout

- Postcode 8820
- Fusiegemeemt Torhout
Lambertodrdinaten Bereik:
(1972;EPSG:31370) Xmin Xmax61026,26; 198069,03
Ymin, Ymax62124,26¢ 197689,03
Kadaster
- Gemeente: Torhout
- Afdelng 2 AFD/TORHOUT/
- Sectie B
- Percelen: Openbaar domein 81522B0005/00K002PS),31522B0021/00Y00&S),
31522B0021/00E0Q331522B0087/00L0Q231522B0077/00D00O(WZ),
31522B0271/00S000PS)31522B0155/00E00(PS)31522B0291/00N00(
(W2Z),31522B0291/00L00QVZ) er31522B0291/00K0ONZ + TVG)
Onderzoekstermijn Juni 2023
Opperviakten: - Betrokken perceler6.988 m2

- Projectgebied26.970 m2

- Geplande bodemingreef6.970 m2
- Lengte lijntracé2.723 meter

- Onderzoeksgebied.940 m2

Tabel 1. Overzicht van de administratieve gegevens.
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Dezearcheologienota kwam tot stand in opdracht van de initiatiefnemer van de aanvraag van een
omgevingsvergunningoor de aanleg van een gesdtien riolering bestaandait DWAleidingen, RWA
leidingen, persleidingen, enkele R\#&chten en pompstations. Verdeal er gebruik gemaakt worden

van een terrein voor grondverbeteringn werkzones De geplande werkerter hoogte van de
Driekoningenstraat, Oude Gentweg, Schrijversveld, Hondeweg en Schrijversveldstraat te Wortient

beschouwd als een ingreep in dedem.

Het projectgebied valt buiten een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. Verder
bevindt het zich buiten een definitief of tijdelijk beschermde archeologische site en buiten een vastgestelde
archeologische zone. De geplande werkaibben betrekking op een zone gedeeltelijk gelegen in
woongebieden. Doordat de oppervlakte van de percelen waarop deze werken van toepassing zijn de 3.000
m? overschrijdtde lijninfrastructuur langer is dan 1.00@ter en de geplande werken meer dan 1.060

buiten het gabarit inhouden, moet er in het kader van het Onroerend Erfgoeddecreet, voorafgaand aan
een omgevingsvergunning, een archeologienota worden opgemaakt om het archeologisch potentieel te
evalueren (art. 5.4.1. Onroerend Erfgoeddecreet). iHetdionderzoek moet uitwijzen of een onderzoek

met ingreep in de bodem mogelijk en wenselijk is voor het projectgebied.

L&" 1 +%. ). "' 61 . (%4 02/ *%#4' %" ) %$

Het projectgebied kombvereen metopenbaar domeinwegenis)en percelen31522B0005/00K002,
31522B002130Y003, 31522B0021/00E003, 31522B0087/00L002, 31522B0077/Q0D000
31522B0271/00S000,  31522B0155/00E000,  31522B0291/00N000,  31522B0290/00kE00
31522B0291/00K00(0Torhout, afdeling 2, sectie BJiguurl). In totaal beslaat het projégebied een
oppervlakte varca.26.970 mz2
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Figuur 1: GRB basiskaart met aanduiding van het projectgebied
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Deze archeologienota heeft als doel na te gaan welke archeologische resten er te verwachten zijn ter
hoogte van het projectgebied en in welke mate deze bedreigd worden door de nakende ingreep in de
bodem. Het onderzoek in deze archeaogta heeft drie objectieven:

- Er wordt een inschatting gemaakt van het archeologisch potentieel van het projectgebied,;

- Erwordt nagegaan welke bewaring te verwachten is en in welke mate ze bedreigd worden door de
geplande bodemingrepen;

- Er wordtnagegaan wat het potentieel tot kennisvermeerdering is.

De gegevens waarop het onderzoek gebaseerd is, worden gehaald uit de door de initiatiefnemer
aangeleverde plannen in combinatie met bestaande en ontsloten landschappelijke, bouwkundige en
archeologisee inventarissen en kaartenHet is steeds de bedoeling om het archeologisch
verwachtingsprofiel te confronteren met de aard van de geplande werken om zo de impact ervan op het
bodemarchief te bepalen.

De volgende stappen worden ondernomen om een arch&alogerwachtingsprofiel op te stellen:

- Een studie van de bestaande ontsloten landschappelijke gegevens plaatsphgectgebiedn
een breder landschappi kader (hfst. 3). Hiertoe waen zowel kaartmateriaal als literaire
bronnengeconsulteerd

- Een studie van de bestaande en ontsloten historische en archeologische gegevens geeft inzicht in
het archeologisch potentieel van het Projectgebied (hfst. 4). Hierbij worden voornamelijk
inventarissen onroerend erfgoed en historische kaagenaadpleegd.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt een advies geformuleerd omtrent een eventueel
archeologisclvooronderzoek een vervolgonderzoekenin situbewaring of ee?! 3S Sy Y I | § NE 3 St

35894(intern) | 22.335A(extern) | 2023E18 (AOE] Archeologienota, Verslag van resultaten 9
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De plannen van de bestaande toestand en de ontwerpplannen van de nieuwe situatie die zijn aangeleverd
door deinitiatiefnemer zijn als bijlagen toegevoegd aan deze archeologienota om de leesbaarheid te
garanderen

21 (5)%)" % 3)45!4) %

Het projectgebied bestaat uit dBriekoningenstraat, Oude Gentweg, Schrijversveld, Hondeweg en
Schrijversveldstraat te Torhoun tdaal beslaat het tracé een opperviakte V261970 m2 De huidige
toestand wordt hier per straat besprokdde nummers geven aan waarldeatieszich precies bevirah

op Figuur2.
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Bron: Geopunt / ABO ny, 2023

Referentiesysteem: Lamberl 1972
Projectnummer: 35894 @ e
Datum: 6/2023

Locatie: Torhout

Figuur 2: Meest recente luchtfoto met aanduiding van het projectgebied

2.1.1 DRIEKONINGENSTRAAT)

DeDriekoningenstraat is een verharde weg. Aan beide zijden van de straat zijn er nutsleidingen aanwezig
tot een diepte van ca. 1,00-Mv. Ook zijn er twee gemengde rioleringen aanwezig die op een diepte van
maximaal 1,20 AMv gelegen zijn. De diameter vanhilézen schommelt tussen 300 en 400 millimeter.

Op perceel 31522B0077/00D000 is werkzbiig.127 m2pelegen en op perceel 31522B0291/00K000 het
terrein voor grondverbetering2.884 m?) Beiden zijn momenteel in gebruik als weilard volledig
onbebouwd

35894(intern) | 22.335A(extern) | 2023E18 (AOE] Archeologienota, Verslag van resultaten 10
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2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.15

SCHRIJVERSVELDSTRA{)

Deze verharde weg heeft een riolering die voornamelijk bestaat uit langsgrachten. Verder zijn er
nutsleidingen aanwezig tot een diepte van ca. 1,&dwnmHet gaat hier om een eerder dunne straat met
weinig woningen.

HONDEWEQ3)

O hier zijn er naast de verharde wegenis langsgrachten aanwezig die dienen als riolering. Verder zijn er
onder de wegeniautsleidingen aanwezig tot een diepte van ca. 1,6dwm

SCHRIJVERSVEL@)

Langs Schrijversveld liggen grachten die dienen als riolering. Bnddn de wegenisutsleidingen
aanwezig tot een diepte van ca. 1,0eMw.

OUDEGENTWEGENBRUGGESTRAA(B)

Hier is naast de aanwezige nutsleidingen tot 1,8@wook een gemengde riolag met een diepte tot

1,20 mMv en een buisdiameter van 400 millimetgelegen Op percelen31522B0291/00N000,
31522B0291/00L000 en 31522B0291/00K000 is werkzone 2 gelegen met een opperviakte van 1.468 m>.
Het gaat ook hier om weiland dat niet bebouwd is.
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B3ron: Geopunt / ABO ny, 2023

Referentiesysteem: Lambert 1972
Projectnummer: 35894 @ T
Datum: 6/2023

Locatie: Torhout

Figuur 3: Detail van de huidige situatiein het westelijk deel (1)
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Figuur 4: Detail van dehuidige situatie in het oostelijk deel (2)
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Figuur5: Detail van de huidige toestam ter hoogte van het terrein voor grondverbetering(oranje).
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De geplande werkzaamheden ter hoogte van het projectgeB@®{0 m} houden de aanleg van een
gescheiden riolering bestaande uit D#ingen, RWAeidingen persleidingen, enkele R\ikachten en
pompstations in. Verder zal er gebruik gemaakt worden van een terrein voor grondverbetering en
werkzonesNa de rioleringswerken zal de wegenis hersteld worden.
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Figuur 6: Overzicht van de geplande bodemingrepen per niveau

2.2.1 DRIEKONINGENSTRAAT)

Ter hoogte van de Driekoningenstraat wordt er in totaal ca. 1.286 mater\WAleiding en 1362 meter
aanDWAleiding aangelegd. De RW&ding komt op een maximale diepte van 2,30/mnte liggen met

een buisdiameter tussen 400 millimeter en 900 millimdder DWAeiding bereikt een diepte tot 3,10-m

Mv met een buisdiameter van 250 millimeter tot 300 milliene¢erder komt er ca. 331 meter aamalle
persleiding te liggen met een diameter van 110 millimeter. De riolering zal aangelegd worden in zeer dunne
sleuven van minder dah80 meter breedte, waardoor de impact op het bodemarchief beperkt is en er
hier niet genoeg kijkvensters worden gecreéerd om verder onderzoek toe te laten.

Ter hoogte van werkzoneop perceel 31522B0077/00D00@ordt een RWAyracht van 100 meter lengte
en 1,00 meter diepte voorzien. De werkzone zelf zal dienen om de gracht aaretedaggyentueel voor
stockage van materiadla de werkemvordt de werkzoneonform bestaande toestand hersteldit brengt
mogelijks een verstoringsdiepte van ca. 0,58mtot 0,80 mMv met zich mee (compactie inbegrepen).
Het bodemarchief wordt hier diiis een zone van 1.565 m#&lbedreigd

Ter hoogte van perceel 31522B0291/00K000rdt een terrein voor grondverbeteringzoorzien.
Momenteel is dit terrein in gebruik aleiland Als eerst wordt de toplaag afgeschraapt tot op een diepte
van ca. 0,8m-Mv en aan de rand opgeslagen. Daarna wordt er een geotextiel aangebrabbt. t&pein
wordt de uitgegraven grond opgeslagdia afkomstig is van de aanleg van de riolering en de wegenis. Na
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2.2.5

de werken zal het terrein voor grondverbetering in oorsprotieetijaat worden hersteld. Het geotextiel
zal worden verwijderd en de toplaag zal opnieuw worden gespvagina er wordt diepgeploegd tot 0,80
m-Mv. Het bodemarchief wordt hier dus in een zone van 2.884/ehbedreigd.

Tenslotte wordt er een pompstatianet een opperviakte van ca. 53 m2 aangelegd tot een diepte van
maximaal 5,20 aMv. Er wordt ook een kleine werkzone voorzien die zal opgehoogd worden tot het
straatniveau,namelijk33,90 mTAW. In totaal gaat het hier om een zone van ca. 300 m?, een eerder
beperkte oppervlakte dus.

SCHRIJVERSVELDSTRAE)

In de Schrijversvelttaatwordt er geen RWHeiding voorzien. Er komt wel ca. 200 meter Diéing met

een diameter van 250 millimeter tot een diepte van ca. 2,8@vren ca. 354 meter persleiding met een
beperkte diameter van 75 millimeter. De riolering zal aangelegd wordearidunne sleuven van minder

dan 1,50 meter breedte, waardoor de impact op het bodemarchief beperkt is en er hier niet genoeg
kijkvensters worden gecreéerd om verder onderzoek toe te laten.

HONDEWEQ3)

Ter hoogte van de Hondeweg wordt er ook enkel B&kding aangelegd, geen RW&dingen. DezBWA

leiding met een lengte van 94 meter, krijgt een buisdiameter van 250 millimeter en een diepte tot 2,10 m
Mv. De riolering zal dus aangelegd worden in zeer dunne sleuven van minder dan 1,50 meter breedte,
waardar de impact op het bodemarchief beperkt is en er hier niet genoeg kijkvensters worden gecreéerd
om verder onderzoek toe te laten.

Er wordt ook een pompstation met een oppervlakte van ca. 15 m2 aangelegd tot een diepte van maximaal
5,20 mMv. Er wordt ooleen kleine werkzone voorzien die zal opgehoogd worden tot het straatniveau,
namelijk35,04 mTAW. In totaal gaat het hier om een zone van ca. 186 mz2, een eerder beperkte opperviakte
dus.

SCHRIJVERSVEL@)

Ook hier worden geen RW®idingen aangelegd. De BWéiding zal 178 meter lang zijn met een
buisdiameter van 250 millimeter en een diepte tot ca. 2,00 Verder komt er 307 meter persleiding

te liggen met een beperkte diameter van 75 millimeter. De riolering zal aangelegd worden in zeer dunne
sleuven @n minder dan 1,50 meter breedte, waardoor de impact op het bodemarchief beperkt is en er
hier niet genoeg kijkvensters worden gecreéerd om verder onderzoek toe te laten.

Er wordt een pompstation met een opperviakte van ca. 15 m2 aangelegd tot een dieptaximaal 5,20
m-Mv. Er wordt ook een kleine werkzone voorzien die zal opgehoogd worden tot het straatniveau, namelijk
32,60 mTAW. In totaal gaat het hier om een zone va?4@an?, een eerder beperkte oppervlakte dus.

Tenslotte wordt de aanwezige Kelkeek voor 36 meter geherprofileerd en zal deze beek deaverige
53 meter worden heraangelegd met een bodembreedte van 1,00 meter en een diepte totl2Daze
gracht gaat over in 58 meter RW&ding die naar de Driekoningstraat loopt. Deze rimjerdal een
buisdiameter van 800 millimeter hebben en een diepte van ca. 1/0.®mwille van de aanwezige beek
en de beperkte ingrepen zou verder onderzoek hier weinig zin hebben.

OUDEGENTWEGENBRUGGESTRAA(D)

Ter hoogte van de Oude Gentweg wordt £8 Ineter DWAeiding en RWAeiding aangelegd. De DWA
leiding krijgt een buisdiameter van 250 millimeter en een diepte tot 3;8¥nterwijl de RWAeiding een
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buisdiameter van 600 millimeter zal hebben tot een diepte van 2;80/nOok komt er 243 metexan
persleiding met een zeer beperkte diameter van 110 millimBeriolering zal aangelegd worden in zeer
dunne sleuven van minder dan 1,80 meter breedte, waardoor de impact op het bodemarchief beperkt is
en er hier niet genoeg kijkvensters worden géerd om verder onderzoek toe te laten.

Ter hoogte van werkzone 2 op percelen 31522B0291/00N000, 31522B0291/00L000 en
31522B0291/00K000 wordt een RWacht van 95 meter lengte en 1,00 meter diepte voorzien. De
werkzone zelf zal dienen om de gracht aaretgén en eventueel voor stockage van materidalde
werken wordt de werkzone conform bestaande toestand hersteldit brengt mogelijks een
verstoringsdiepte van ca. 0,50-Mv tot 0,80 mMv met zich mee (compactie inbegrepemhjet
bodemarchief wordt hiedus in een zone van 1.468 m? wel bedreigd. Omdat deze werfzone grenst aan het
terrein voor grondverbetering, ontstaat er hier dus egbied van 4.375 m2 waar verder onderzoek
mogelijk is.

CONCLUSIE

Op basis van de werkzaamheden kan gesteld worden dat Boogte van de wegenis een gescheiden
riolering zal gerealiseerd worden die bestaat uit B#idingen, persleidingen en op sommige plaatsen ook

een RWAEeiding. De rioleringsbuizen komen dieper te liggen dan de bestaande nutsleitianganwezig

Zijn ot 1,00 mMv en (aan de Driekoningenstraat, Oude Gentweg en Bruggestraat) gemengde daering

tot 1,20 mMv reikt. Deze nieuwe rioleringsbuizen zullen echter aangelegd worden in zeer dunne sleuven
van minder dan 1,80 meter breedte, waardoor de impgchet bodemarchief beperkt is en er hier niet
genoeg kijkvensters worden gecreéerd om verder onderzoek toe te lggriracé snijdt alvast geen
gekende archeologische waarnemingen of relevante erfgoedwaarden aan die ter hoogte van de wegenis
voor een arheologisch potentieel zorge@ok de pompstations, die tot maximaal 5,2Mw worden
gerealiseerd, hebben zelfs met de omliggende werkzones een te kleine opperviakte om aan gedegen
archeologisch onderzoek te doen. Ter hoogte van werkzong@éropel31522B80077/00D000 is er echter

wel een bedreiging van het bodemarchief tot een diepte tussen O;80vren 1,00 rMv voor een
oppervlakte van 1.565 m2. Ook ter hoogte van het terrein voor grondverbetering en de aansluitende
werkzone 2op percelen 31522B0291/00R0, 31522B0291/00L000 en 31522B0291/00KiB08r een
gelijkaardige verstoringsdieptessen 0,50 nriMv en 1,00 riMv voorzien voor een totale oppervlakte van

4.375 m2. Op deze twee locaties is het wel aangewezen om verder onderzoek uit te voeren.
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Figuur 7: Detail van detoekomstige situatie in het westelijk deel (1)
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Figuur 8: Detail van detoekomstige situatie in het oostelijk deel (2)
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Vanuit lamischappelijk standpunt ligt het projectgebied de Oude veldgebieden van Torhout, een
onderdeel varde Zandstreek buiten de Vlaamse Valeer specifiek betreft het hier Houtland, een
geografische streek met Torhout als hoofdstad die, zoals de naamgakdt, gekenmerkt wordt door wel

wat bossen. De omgeving wordt in het algemeen beschouwd als eerder vlak met elementen van een
microreliéf. De aanwezige bossen worden dan ook veelal afgewisseld met open akkers en weilanden.
Houtland was vroeger eigenlgkn heidelandschap, al kwam hier in de 19e eeuw verandering in.

Volgens de topografische kaart is het projectgebied gesitueerd in De Driekoningen, een wijk op 2,5
kilometer ten noorden van het centrum van Torhout. De omgeving wordt daget@kmerkt door een
combinatie van woningen en akkeBossen zijn dan weer eerder zeldzaam. Het projectgebied zit geklemd
tussen de Aartrijkestraat in het westen, de N32 in het oosten en bedrijventerrein Tdlbord in het

zuiden. Ter hoogte van de sitaSchrijversveld wordt het tracé aangesneden door de Kerkbeek. De
omgeving is echter nog rijk aan andere kleine waterlopen zoals de Koebeek, de Noosbeek en de Moubeek.

Het Digitaal Hoogtemodel geeft weer dat het projectgebied gelegeristéfateau van Wijnendale, een
verhoging in het landschap die een hoogte tot 45,00 mTAW bereikt in de omgeving van het projectgebied.
Het hoogteverschil met de lager gelegen beekvalleien (tot ca. 15,00 mTAW) is dan ook significant. De locatie
van het projectgkied kan op zich aanzien worden als aantrekkelijk voor de mens om er zich te vestigen.
Op de hoogteprofielen is duidelijk te zien dat de hoogte binnen het tracé schommelt tussen 31,00 mTAW
en 37,00 mTAWDe Skyvielaarttoont vrij weinig bijkomende informatibehalve een duidelijk zicht op

de aanwezige woningen, wegenis, akkers en de uitgesneden Kerkbeek.
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Figuur 9: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied
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Figuur 10: Digitaal Hoogtemodel (1m) metwaterlopen en aanduiding van het projectgebied, macroniveau
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Figuur 11: Digitaal Hoogtemodel (1m) metwaterlopen en aanduiding van het projectgebied microniveau
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Figuur 12 Hoogteprofielen van west naar oost en van noord naar zuid.
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Figuur 13: Skyview (factor 0,25 m) met aanduiding van het projectgebied
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Volgens de gedigitaliseerde Bodemkaart (18800) komende karteringenwShp wPhp wSdP wPdP
wSdhen Schvoor ter hoogte van het projectgebieiguurl4). Het gaat hier voornamelijk om matig natte
tot natte lemige zandbodems.

1 wShpbodemtype een ratte lemige zandbodem zonder profieDeze hydromorfe stuwwater
bodem heeft een Aforizont tot 0,30 meter diepte met daar onder een zandige laag met
roestvlekken. Hierop volgt een Kleiig of zandig substraat.

1 wPhpbodemtype dit is eennatte lichie zandleembodem zonder profiebok een stuwwater
bodem met roestverschijnselen. Onder de 0,30 meter dikkieoAipont komt een niet humeuze,
zandige laag met roestviekkeoor.

1 wSdPbodemtype een matig natte lemig zandbodem zonder profiel aiet onbepaald profieDe
Ap-horizont is tot 0,40 meter dik met een donker grijsbruine kleur. Roestverschijnselen zijn
zichtbaar vanaf 0,40 #Mlv tot 0,60 mMv.

1 wPdPbodemtype een natig natte licht zandleembodem zonder profiel of met onbepaald profiel
De bouwvoor is tot 0,30 meter dik met een donker grijsbruine kleur.

1 wSdhbodemtype dit is een matig natte lemig zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus
B-horizont Deze Postpodzol heeft een humeuzehdpzont met een dikte tussen 0,30 meter en
0,50meter. De Ehorizont is op veel plaatsen volledig verdwenen. Roestverschijnselen beginnen
tussen 0,40 rMv en 0,60 rrMv en zijn vaak zeer moeilijk waarneembaar.

1 Schbodemtype een matigdroge lemig zandbodem meeenverbrokkelde ijzer en/of humus B
horizont. Deze bodem heeft een homogene donkergrijzehdjizont van 0,30 meter dikte.
Daaronder komen resten voor vaen verbrokkelde Podzol-Borizont die overgaat in een
verbrokkelde textuur Borizontmet roestverschijnselen.

Volgens de Quartairgeologisckeart (schaal 1:200 000) bestaat het projectgebietypé 1 (Figuurl5s).

Dit type bestaat enkel uit eolisch zand en leem uit het Weichseliaan (ELpw) bovenop hellingsafzettingen uit
het Quartair (HQ). Een dergelijke sequentie heeft een relatief klein archeolpgieatieel. De zandige
opduikingen nabij waterlopen, gevormd door deze HEfeettingen, waren tijdens paleolithicum en
mesolithicum aantrekkingspolen voor bewoning. De sporen die dezevggamelaars achterlieten
bestaan voornamelijk bestaan uit venside vondsten op het toenmalig loopvlak. Als deze loopvlakken kort

na gebruik niet worden afgedekt, zoals het geval met type 1, dan is de kans op bewaring van paleolithicum
en mesolithicumsites zeer klein.

Het projectgebied ligt op d&ertiaire afzettingen vade Formatie van Gentbruggen meer bepaald het

Lid van Pittenen hetLid van Vlierzel@iguurl6). Dezeformatie bestaat uit grijsgroene klei en is sterk
zandhoudend. Plaatselijk zijn er zandsteenbanken (veldsteen) te vinden. De sequentie is niet
glauconiethoudend, maar bevat wel glimmers. Het gaat hier om marieneeraklkilagen, afgezet in de

zee die henoorden van Belgié bedekte in het Ypresiaan (VEmezpen).

Volgens de potentiéle bodemerosiekaandrdt de kans op erosie in de omgeving van het projectgebied
gekarteerd alzeer laag tot verwaarloosbadten lage impact van erosie bevordert de bewavary de
bodemopbouw en bijgevolg ook van eventueel aanwezige archeologische(Fégteml?).

Het projectgebieds volgens de Bodembedekkingskaatrnamelijkin gebruik al@utoweg, grasland en
akkerlandDeze kaart is weinig aanvullend en bevesirybij deGREFiguurl8).
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Figuur 14: Gedigitaliseerde bodemkaart met aanduiding van het projectgebied
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Figuur 15: Gedigitaliseerce Quartairgeologische kaart(1:200.000)met aanduiding van hetprojectgebied
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Figuur 16: Gedigitaliseerde Tertiairgeologische kaart met aanduiding van het projectgebied

Figuur 17: Potentiéle bodemerosie per perceel met aanduiding van het projectgebied
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