
 

 

 

Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke 
fiets- en voetgangersbrug 

Veurne, West-Vlaanderen 

2023F181 

 

ARCHEOLOGIENOTA 

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN 

 

 

 

 



© Ruben Willaert NV, Sint-Michiels-Brugge, 2023 

Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of 

welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruben Willaert NV. Ruben Willaert NV 

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het 

gebruik van de resultaten van dit onderzoek. 

AUTEUR: 

Wouter Van Goidsenhoven 

RUBEN WILLAERT NV 

TEN BRIELE 14 | BUS 15 

8200 SINT-MICHIELS-BRUGGE 



1 
 

INHOUDSTAFEL  

 

INHOUDSTAFEL 1 

INLEIDING 2 

 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN 3 

1.1 Administratieve gegevens 3 

1.2 Synthese 4 

1.3 Gemotiveerd advies 5 

1.4 Programma van Maatregelen 7 

 De aanleiding van het vooronderzoek 7 

 Bepalen van de onderzoeksstrategie 8 

 Vraagstelling en onderzoeksdoelen 8 

 Resultaten van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem 9 

 Onderzoeksstrategie, -methode en -technieken 9 

 Eventuele afwijkingen van de CGP 10 

 Noodzakelijke competenties van de uitvoerders 11 

 Vondsten 11 

1.5 Conclusie 11 

BIBLIOGRAFIE 12 

BIJLAGE 13 

 

  



2 
 

INLEIDING 

De initiatiefnemer plant de realisatie van een nieuwe fiets- en voetgangersbrug in Veurne. De 

totale oppervlakte van het projectgebied bedraagt ca. 8735 m². de gecombineerde 

oppervlakte van de geplande bodemingrepen bedraagt meer dan 1000 m².   

Het projectgebied situeert zich volgens het gewestplan deels in een zone bestemd als 

woongebied, deels in een zone bestemd als natuurgebied. Het plangebied situeert zich noch 

binnen een vastgestelde archeologische zone, noch binnen een archeologische site, noch 

binnen een gebied waar geen archeologie te verwachten valt. Deze archeologienota wordt 

opgemaakt omdat de gecombineerde oppervlakte van de geplande bodemingrepen meer 

dan 1000 m² bedraagt en de gecombineerde oppervlakte van de kadastrale percelen waarop 

de aanvraag betrekking heeft meer dan 3000 m² bedraagt.  

RUBEN WILLAERT NV is aangesteld om deze archeologienota in de eerste plaats door middel 

van een bureaustudie en aansluitend landschappelijk bodemonderzoek op te maken met het 

oog op een advies naar uitgesteld vooronderzoek, werfbegeleiding, of vrijgave van het terrein. 

 

Figuur 1: Locatie projectgebied ten aanzien van de vastgestelde archeologische zone van de historische 

stadskern van Veurne – weergave op meest recente luchtopname(©Geopunt).  
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 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN 

1.1 Administratieve gegevens 

  

GEOGRAFISCHE INPLANTING Figuur 1 

BOUNDING GEOMETRY 

PROJECTCODE 2023F181 

 

ERKENNINGSNUMMER OE/ERK/ARCHEOLOOG/2015/0069 

X1: 30662 Y1: 197587 

X2: 31057 Y2: 197870 

KADASTER  
Veurne, Afdeling 1, Sectie B, 

openbaar domein 
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Figuur 2: Situering projectgebied t.a.v. GRB-basiskaart (© geopunt). 

 

1.2 Synthese 

De opdrachtgever plant de constructie van een nieuwe fiets- en voetgangersbrug tussen de 

Voetbalstraat en Noordburgweg, over het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke, op het 

grondgebied van Veurne. Het volledige projectgebied heeft een oppervlakte van ca. 8735 

m2 en beslaat het kanaal zelf en delen van de Rozendalstraat, Conterdijk en 

Nieuwpoortkeiweg. Voor zowel de landhoofden als meerdere pijlers wordt een droge kuip 

uitgegraven met variabele grootte tot op aanzienlijke diepte. De overige ingrepen binnen het 

kader van het geplande project bereiken een diepte van maximaal 50 cm onder het 

maaiveld.  

Het onderzoeksgebied is gelegen in de kustpolders ten noorden van de stad Veurne. Op 

het DHMV is duidelijk te zien dat te randen van het onderzoeksgebied langs het kanaal 

duidelijk zijn opgevoerd. De Quartairgeologische kaart geeft ter hoogte van het 

onderzoeksgebied een profielopbouw weer bestaand uit geulafzettingen. Het 

onderzoeksgebied is gelegen ter hoogte van het ‘Veurnse Gat’, een grote inbraakgeul die 

een zijtak vormt van de Avekappellegeul. De bodemkaart geeft geen concrete informatie 

weer over de natuurlijke bodemopbouw. Wel zijn langs beide zijden van het kanaal 

polygonen uitgebrikte gronden weergegeven waar het bovenliggende kleidek afgegraven 

kan zijn. Verder wijst de bodemkaart op de aanwezigheid van kreekruggronden. Gelet op 

de ligging ter hoogte van een grote getijdengeul is er geen verwachting inzake 

steentijdresten.  
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Uit de cartografische bronnen kan afgeleid worden dat het onderzoeksgebied zich ten 

noorden van de historische kern van Veurne bevindt. Op een plan uit 1699 is te zien dat het 

projectgebied en de Veurnse Vaart, uitgegraven vanaf 1630, worden geïncorporeerd in de 

Vaubanversterkingen. Tevens is, ter hoogte van de huidige geplande brug, eveneens een 

oversteek over de vaart te zien. Vanaf de 2e helft van de 18e eeuw worden de 

Vaubanversterkingen gedeeltelijke afgebroken en gronden verkocht. Op de Ferrariskaart is 

te zien dat een deel van de versterkingen niet langer is weergegeven. Ter hoogte van het 

kanaal is een brug weergegeven. Op het 19e-eeuws kaartmateriaal wordt deze brug 

aangeduid met de naam ‘Ponte de Rosendael’, naar een gelijknamige herberg die wordt 

aangeduid op de Atlas der Buurtwegen en de Vandermaelenkaart. Op de topografische 

kaart van 1883 is de brug niet langer afgebeeld. Binnen de orthofotosequentie zijn geen 

wezenlijke veranderingen op te merken inzake het landgebruik.  

In de ruime omgeving van het onderzoeksgebied zijn de meeste gekende archeologische 

vindplaatsen gelegen binnen de middeleeuwse stadskern van Veurne. Ten noorden van het 

onderzoeksgebied, aan het Stabelincksleed, geeft de CAI het restant aan van een 

zoudziederssite. Dit betreft een oude waarneming uit de 19e eeuw. De zoutwinningssite zou 

dateren uit de late ijzertijd en in gebruik blijven tot de 3e eeuw, waarbij de zoutpan na opgave 

zou volgestort zijn. Bij onderzoek aan de Klaproosstraat, ten noorden van het Veurnse 

stadscentrum, zijn meerdere veenwinningskuilen aangetroffen die vermoedelijk te dateren 

zijn in de volle middeleeuwen. Het merendeel van de gekende vindplaatsen in de omgeving 

betreft waarnemingen binnen de stadskern van Veurne. De stadskern gaat meer dan 

waarschijnlijk terug op een vroeg- tot volmiddeleeuwse vluchtburg of ringwalversterking. 

Deze cirkelvorm is nog te herkennen in het stratenpatroon. Bij onderzoek binnen de 

stadskern zijn voornamelijk sporen van bewoning en artisanale activiteiten in kaart gebracht 

en onderzocht die gedateerd kunnen worden in de volle en late middeleeuwen en de 

vroegmoderne periode. Naast deze resten van wonen en werken in de middeleeuwse stad 

werden op verschillende locaties restanten van de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne 

stadsversterkingen in kaart gebracht.  

Concreet wijzen de beschikbare gegevens voornamelijk op restanten uit de middeleeuwen 

en vroegmoderne periode. Uit het cartografisch onderzoek blijkt dat ter hoogte van het 

geplande bruggenhoofd nog restanten van de oudere brug in de ondergrond bewaard 

kunnen zijn en potentieel bedreigd worden door de geplande werken. Vanwege het 

fragmentaire karakter en de beperkte oppervlakte van de diepere ingrepen in een droge kuip 

en een infiltratiegracht wordt een werfbegeleiding als meest geschikte onderzoeksmethode 

gezien om eventueel aanwezige, diepere restanten in kaart te brengen en onmiddellijk te 

onderzoeken. Met betrekking de minder diepe ingrepen wordt verder archeologisch 

onderzoek weinig zinvol geacht. Vanwege de reeds aanwezige infrastructuur en ophogingen 

langs het kanaal wordt de kans op wezenlijke kenniswinst bij verdere opvolging van deze 

ingrepen als zeer beperkt ingeschat.   

 

1.3 Gemotiveerd advies 

Uit de gegevens van het bureauonderzoek blijkt een trefkans inzake archeologisch erfgoed. 

De verwachting bestaat voornamelijk uit resten van de vroegmoderne brug over de Veurnse 

Vaart op grotere diepte. Het aantreffen van verstevigende elementen of oudere sporen kan 
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evenwel niet uitgesloten worden bij het uitgraven voor de droge kuipen in functie van de 

brugpijlers en de aanleg van de infiltratiegracht. Met betrekking tot de minder diepe ingrepen 

tot 50 cm onder het maaiveld wordt verder onderzoek als weinig zinvol ingeschat.  

Volgende onderzoeksmethoden werden overwogen: 

-gespecialiseerd archivalisch onderzoek: in specifieke gevallen is bijkomend, 

gespecialiseerd bronnenonderzoek aangewezen. Deze vorm van archiefonderzoek heeft 

vooral betrekking op zeer specifieke contexten. Eén van de meest voorkomende 

voorbeelden waar doorgedreven archivalisch onderzoek nodig is betreft locaties binnen het 

frontgebied van de Eerste Wereldoorlog.  

Uit de beschikbare bronnen kan afgeleid worden dat er ter hoogte van de geplande brug tot 

en met het laatste kwart van de 19e eeuw reeds een brug aanwezig is. Deze wordt in de 

loop van de late 19e eeuw afgebroken. De reden hiervoor is ongekend. Bijkomend 

bronnenonderzoek zal in dit geval niet leiden tot meer inzicht inzake aanwezig erfgoed of 

een verfijnde onderzoeksstrategie. Terreinwaarnemingen zijn noodzakelijk.      

 

-landschappelijk bodemonderzoek: een landschappelijk bodemonderzoek kan altijd 

zinvol zijn indien een er onzekerheid is over de bodemopbouw, bewaringscondities of 

verstoringsgraad.  

Het onderzoeksgebied is gelegen ter hoogte van een oude kreekrug. In de 17e eeuw is 

vervolgens de Veurnse Vaart uitgegraven. Vervolgens werd de oversteek over de Veurnse 

Vaart geïncorporeerd in de Vaubanvesten rond Veurne. Op kaarten van de vesten in de 17e-

eeuw is een brug te zien. Ook op de Ferrariskaart en het 19e-eeuwse kaartmateriaal is ter 

hoogte van het projectgebied een brug afgebeeld. Deze is niet langer weergegeven op de 

topografische kaart van het laatste kwart van de 19e eeuw. Tijdens de 18e en 19e eeuw 

worden langs het kanaal bermen opgehoogd en wegen aangelegd. De kans dat het 

oorspronkelijke bodemprofiel er nog is bewaard is zeer beperkt. Een voorafgaand 

landschappelijk bodemonderzoek is in dit geval weinig zinvol.    

 

-geofysisch onderzoek: een geofysisch onderzoek heeft in hoofdzaak als doel om, zonder 

ingreep in de bodem, grotere ondergrondse anomalieën in kaart te brengen. In hoofdzaak 

betreft het structuren zoals muurresten, funderingen of metalen structuren. Ook kunnen 

sterke verschillen in bodemsamenstelling door middel van deze onderzoeksmethode gevat 

worden.  

Vanwege de beperkte oppervlakte van de diepere ingrepen en reeds aanwezige 

infrastructuur wordt de kans op kenniswinst bij een geofysisch onderzoek als zeer beperkt 

ingeschat.  

 

-verkennend en waarderend archeologisch booronderzoek: een verkennend 

archeologisch onderzoek heeft als doel bewaarde vondstenconcentraties in kaart te 

brengen door middel van een extensief boorgrid. In geval van een positieve waarneming 
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kan met behulp van een waarderend archeologisch booronderzoek in een denser grid de 

eigenlijke artefactenconcentratie gelokaliseerd worden. Op basis van de resultaten van deze 

booronderzoeken kan overgegaan worden tot de aanleg van proefputten of een opgraving 

in functie van een bewaarde artefactensite.  

Het onderzoeksgebied is gelegen ter hoogte van een kreekrug. Op basis van de 

landschappelijke situatie is er geen verwachting inzake de aanwezigheid van bewaarde 

artefactensites.   

 

-veldkartering: een veldkartering bestaat uit een systematische visuele inspectie van een 

terrein en het inventariseren van eventuele oppervlaktevondsten. Deze prospectiemethode 

wordt bij voorkeur aangewend op terreinen die regelmatige oppervlaktebewerking kennen. 

De kartering wordt uitgevoerd in parallelle raaien met een regelmatige tussenafstand. Op 

basis van waarnemingen kunnen eventueel interessante zones afgebakend worden. 

Afhankelijk van het karakter van het gerecupereerde vondstmateriaal kunnen gerichtere 

keuzes gemaakt worden in de eventueel te volgen onderzoeksstrategie op een terrein. 

Het terrein is niet in gebruik als akkerland, het uitvoeren van een veldkartering is niet zinvol.  

 

-proefsleuven: een proefsleuvenonderzoek heeft als doel steekproefsgewijs het terrein 

archeologisch te inventariseren en vanuit de resultaten van dit vooronderzoek over de 

aanwezigheid van relevant erfgoed en de impact van de geplande werken hierop.  

Ter hoogte van de ingrepen die minder diep gaan dan 50 cm wordt de kans op kenniswinst, 

vanwege de aanwezige infrastructuur en ophogingen, bij verder onderzoek als zeer beperkt 

ingeschat. De verwachting ter hoogte van het projectgebied bestaat in hoofdzaak uit oudere 

resten van de historisch gekarteerde brug. Omwille van praktische redenen is een 

onderzoek door middel van proefputten ter hoogte van de droge kuipen weinig zinvol.  

-werfbegeleiding: een werfbegeleiding is een archeologische opgraving die enkel 

geadviseerd wordt in specifieke gevallen wanneer reguliere onderzoeksmethodes niet 

uitvoerbaar zijn. Bij een actieve werfbegeleiding wordt tijdens de graafwerken in functie van 

de geplande werken een vlak aangelegd op de archeologisch relevante horizont en 

eventueel aanwezig erfgoed onmiddellijk opgegraven in functie van maximaal 

kennisrendement.  

Ter hoogte van de droge kuipen die worden uitgegraven in functie van de brugpijlers moet 

uitgegaan worden van een trefkans inzake resten van de oudere brug over de Veurnse 

Vaart. Gelet op het grote grondverzet en de aanzienlijke diepte van de geplande ingrepen 

is het praktisch onmogelijk deze locaties vooraf te onderzoeken. Daarom wordt een 

werfbegeleiding ter hoogte van deze diepere ingrepen als meest geschikte manier gezien 

om eventueel aanwezig erfgoed in kaart te brengen en onmiddellijk te onderzoeken. 

   

1.4 Programma van Maatregelen 

 De aanleiding van het vooronderzoek 
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Cf. supra, punt 1.1 Verslag van Resultaten 

 

 Bepalen van de onderzoeksstrategie 

De keuze voor de voorgeschreven onderzoekssequentie werd afgetoetst aan de vier criteria 

opgenomen in de Code van Goede Praktijk. 

-mogelijk: er worden geen fysieke obstakels verwacht waardoor de werfbegeleiding niet 

uitgevoerd kan worden.   

-nuttig: gezien de archeologische verwachting en de aard van de geplande werken is een 

werfbegeleiding de meest geschikte manier om eventueel aanwezige archeologische resten 

in kaart te brengen en onmiddellijk ex-situ te bewaren. 

-schadelijk: tijdens een werfopvolging worden aanwezige relicten onmiddellijk geregistreerd 

in opgegraven.  

-noodzakelijk: gelet op het feit dat de geplande werken een ingreep in de bodem impliceren 

tot waarbij oudere brugresten aanwezig zijn moet vooralsnog uitgegaan worden van een 

scenario waarbij in-situ bewaring onmogelijk is.  

  

 Vraagstelling en onderzoeksdoelen 

Doel van een werfbegeleiding is hetzelfde als het doel van een vlakdekkende opgraving en 

omvat een beeld vormen van de stratigrafische opbouw, de registratie van vondsten, 

structuren en sporen, een assessment van het vondstmateriaal en het formuleren van verder 

onderzoek op het gerecupereerde vondstensemble. De werfbegeleiding heeft betrekking op 

de zone ter hoogte van het huidige brugtalud en de oeverwal tegen de Maas.  

-wat zijn de waargenomen bodemhorizonten? Hoe verhouden de waarnemingen in de 

profielwanden zich ten opzichte van de beschikbare gegevens? 

-zijn ter hoogte van de oude bruggenhoofden nog restanten aanwezig van 17e-eeuwse brug 

of jongere opvolgers? 

-zijn nog oudere verstevigende elementen of bodemsporen aanwezig? 

-wat is de bewaringstoestand van deze resten? 

-kan op basis van het gerecupereerde materiaal een uitspraak gedaan worden over datering 

of fasering? Behoren de aangetroffen resten tot één of meerdere periodes? 

-tot welke categorieën behoort het vondstmateriaal? Wat is de bewaringstoestand van dit 

vondstmateriaal?  

-zijn er voor de beantwoording van de vraagstelling(en) natuurwetenschappelijke 

onderzoeken nodig? Zo ja, welke types staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke 

hoeveelheid? 
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 Resultaten van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem 

Tot op heden werd reeds een bureauonderzoek (projectcode 2023F181) uitgevoerd met 

betrekking tot het projectgebied te Veurne. Hieruit kon een trefkans inzake resten van de 

oudere brug over de Veurnse Vaart afgeleid worden.  

 

 Onderzoeksstrategie, -methode en -technieken 

De werfbegeleiding heeft betrekking op de droge kuipen die worden uitgegraven in functie 

van de nieuwe brugpijlers en de nieuwe infiltratiegracht. Vanwege de grotere diepte, 

aanwezige infrastructuur en verspreide karakter van relatief beperkte ingrepen wordt een 

werfbegeleiding als meest geschikte onderzoeksmethode ingeschat. De gecombineerde 

oppervlakte van de droge kuipen die worden uitgegraven voor de brugpijlers bedraagt ca. 

340 m2, de oppervlakte van de infiltratiegracht bedraagt ca. 72,8 m² (56 lopende meter, 1,3 

meter breed). De totale oppervlakte van de werfbegeleiding bedraagt dus 412,8 m².  

Ter hoogte van de minder diepe ingrepen wordt, vanwege de aanwezige infrastructuur en 

zichtbare ophogingen, de kans op kenniswinst als zeer beperkt ingeschat.  

Vóór het onderzoek aanvangt, bekomt de veldwerkleider de nodige leidingplannen. Deze 

plannen dienen continu aanwezig te zijn gedurende de uitvoering van het archeologisch 

veldwerk.  

De werfbegeleiding dient uitgevoerd te worden conform de bepalingen in de Code van 

Goede Praktijk. Het veldwerk dient uitgevoerd te worden in nauw overleg met de uitvoerende 

aannemer van de geplande werken en initiatiefnemer teneinde de impact op het verloop van 

de geplande werken te beperken. Met betrekking tot de verticale afbakening wordt de 

ondergrens bepaald door de aanlegdiepte van de geplande werken. 

Het aanleggen van het vlak gebeurt door een graafmachine die over voldoende vermogen 

beschikt om een vlotte werking te garanderen en een niet-getande kraanbak. Het 

aangelegde vlak wordt integraal opgeschaafd, ingetekend en voorzien van de nodige 

overzichtsfoto’s. Vondsten die worden aangetroffen in het vlak worden voorzien van een 

vondstnummer en op locatie ingemeten. Indien meerdere vlakken aangelegd dienen te 

worden, wordt het bovenliggende sporenniveau integraal opgegraven voor gezakt wordt 

naar een dieperliggend sporenniveau.  

Het registreren en opgraven van de sporen dient conform te zijn aan de bepalingen in de 

Code van Goede Praktijk. Ze worden manueel opgeschoond, ingemeten, getekend, 

gefotografeerd volgens de gangbare bepalingen, beschreven en genummerd. Eventueel 

aanwezige vloeren of muren worden handmatig schoongemaakt in functie van duidelijke 

foto’s. Sporen worden allen gecoupeerd en waar nodig bemonsterd. De veldwerkleider 

bepaalt de hoeveelheid coupes per spoor en van welk spoor een staal wordt genomen. 

Conform de Code van Goede Praktijk artikel 9.3 ligt de beslissing tot 

natuurwetenschappelijke staalname bij de veldwerkleider. Dit in overleg met de aardkundige 

en het Agentschap Onroerend Erfgoed wanneer relevant. Eventueel aanwezige 

inhumatiegraven worden opgegraven volgens de bepalingen in de Code Goede Praktijk, 

onder begeleiding van een fysisch antropoloog.  
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Vondsten worden gescheiden per spoor en per vondstcategorie ingezameld. Conservatie 

en staalname gebeuren volgens de bepalingen in de Code van Goede Praktijk. Bij het 

aantreffen van bijzondere en kwetsbare vondsten in het veld wordt een conservator 

geraadpleegd. Houtskoolrijke contexten die mogelijk als veldgraf geïnterpreteerd kunnen 

worden, worden integraal ingezameld en uitgezeefd op een maaswijdte van maximaal 5mm. 

Na de uitvoering van het veldwerk wordt, in overleg met de bevoegde erkende archeoloog, 

materiaaldeskundige, aardkundige en fysisch antropoloog bepaald welke stalen in 

aanmerking komen voor waardering en analyse in functie van de vraagstelling. In de 

prijsopmaak wordt rekening gehouden met een budget voor natuurwetenschappelijke 

analyse (ca. 10% van het totaalbedrag). 

Indien mogelijk wordt tijdens het onderzoek een selectie van de putwanden geregistreerd 

als bodemprofiel. Deze worden gedocumenteerd en beschreven door de betrokken 

aardkundige.  

De archeologische opgraving wordt als succesvol beschouwd indien er een 

beargumenteerd antwoord op de onderzoeksvragen geformuleerd kan worden en het 

rapport wordt opgeleverd.  

 

Figuur 3: Advieszone werfbegeleiding weergegeven op de GRB-basiskaart (©Geopunt). 

  

 Eventuele afwijkingen van de CGP 

Voor de werfbegeleiding worden geen situaties verwacht waarin afgeweken zal moeten 

worden van de bepalingen in de Code van Goede Praktijk. 
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 Noodzakelijke competenties van de uitvoerders 

Het team bestaat minimaal uit: 

-een veldwerkleider onder begeleiding van een erkend archeoloog, deze veldwerkleider 

voldoet aan de bepalingen in de Code van Goede Praktijk en heeft aantoonbare ervaring bij 

vlakdekkend onderzoek in de kustpolders. 

-een assistent-archeoloog voldoend aan de vereisten van de Code van Goede Praktijk.  

-een aardkundige, deze aardkundige begeleid de bodemkundige waarnemingen tijdens de 

werfbegeleiding. Hij/zij rapporteert over de waarnemingen.  

Voor de rapportage wordt minstens de veldwerkleider ingezet onder toezicht van de erkende 

archeoloog. Conform de Code van Goede Praktijk artikel 9.3 ligt de beslissing tot 

natuurwetenschappelijke staalname bij de veldwerkleider. Dit in overleg met de aardkundige 

en het Agentschap Onroerend Erfgoed wanneer relevant. In de raamprijs wordt bij voorkeur 

een stelpost voorzien die kan aangesproken worden voor natuurwetenschappelijk 

onderzoek indien nodig. Voor de rapportage wordt minstens de veldwerkleider ingezet onder 

toezicht van de erkende archeoloog.  

 

 Vondsten 

Conservatie en overdracht van het archeologisch ensemble gebeurt na afloop van het 

archeologisch vooronderzoek conform de artikels 5.2.1, 5.2.2 en 5.2.3 van het Onroerend 

Erfgoeddecreet. Vóór de start van het onderzoek worden door de erkende archeoloog en 

de initiatiefnemer duidelijke afspraken gemaakt met betrekking tot de overdracht van het 

archeologisch ensemble bij de eigenaar, het erkende onroerend erfgoeddepot of andere 

bewaarder van het archeologisch ensemble. Na het beëindigen van de verwerking en het 

opleveren van de eindrapportage vindt de overdracht van het opgravingsarchief plaats. 

Indien een vervolgonderzoek noodzakelijk blijkt, dient het opgravingsarchief integraal 

overgedragen te worden aan de uitvoerder van dit vervolgonderzoek.  

  

1.5 Conclusie 

De initiatiefnemer plant aanleg van een brug en herinrichting van de weg tussen de 

Voetbalstraat en de Noordburgweg, over de Veurnse Vaart te Veurne. Op basis van de 

gegevens van de bureaustudie moet ter hoogte van het onderzoeksgebied uitgegaan 

worden van een trefkans inzake resten van de 17e-eeuwse brug of jongere opvolgers. 

Vanwege de diepte en beperkte oppervlakte van de geplande ingrepen wordt een 

werfbegeleiding als meest geschikte onderzoeksmethode beschouwd om relicten in kaart te 

brengen, te registreren en ex situ te bewaren.  
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