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SOLSTITIUM
ZOMER 21 JUNI
(LANGSTE DAG VAN HET JAAR)

SOLSTITIUM
WINTER 21 DECEMBER
(KORTSTE DAG VAN HET JAAR)

PLANORIENTATIE

- Dit plan is een principetekening, door de aannemer om te zetten in uitvoeringsplannen. Alle maten zijn indicatief
en ter plaatse te controleren.
- Bij onvolledigheden, onjuistheden of tegenstrijdigheden dient het ontwerpbureau
  onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld.
- Grondplannen, gevels en secties op schaal 1:50 / 1:100 mogen niet gebruikt worden als detailtekening.
- Enkel plannen met de vermelding 'fase uitvoering' kunnen als basis dienen voor de constructie- en
uitvoeringstekeningen die door de aannemer worden opgesteld. Deze tekeningen dienen ter goedkeuring worden
voorgelegd aan het ontwerpbureau.
- Alle constructies en hoeveelheden uit beton en staal dienen uitgevoerd te worden volgens de gegevens van de
ingenieur stabiliteit. Architectuurplannen zijn louter indicatief! Tegenstrijdigheden tussen architectuur- en
stabiliteitsplannen dienen onmiddellijk aan de ontwerper gemeld te worden.
- Alle openingen en doorvoeren worden uitgevoerd volgens de gegevens van de ingenieur stabiliteit.
- Draagconstructies te funderen op vorstvrije en draagkrachtige grond, en volgens de gegevens van de ingenieur
stabiliteit.
- Technieken (cv-/elektriciteit/verluchting/...) worden uitgevoerd volgens de plannen van de ingenieur technieken
en/of op basis van goedgekeurde werktekeningen van de constructeur
- Tegenstrijdigheden tussen architectuur- en plannen van de IT dienen onmiddellijk aan de ontwerper gemeld te
worden.
- Inrichting van de lokalen is louter indicatief! Het ontwerp van het vast meubilair behoort niet tot dit dossier.
- Eisen mbt de brandveiligheid.
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OPDRACHTGEVER

Vissersstraat 2
B-3500 Hasselt

Zaterdagplein 9
B-1000 Brussel

T 011 26 03 30

W www.a2o.be

Dyls Construct nv

Leuven, 2de afdeling
Sectie B - nrs. 520Y, 530E, 531E, 533D

Herbert Hooverplein, 3000 Leuven

Bouwen van 12 studio's en 44 studentenkamers met
commerciële ruimte.

Hooverplein

Naamsestraat 37, 3000 Leuven

T 02 252 08 88
E info@dyls.be

Diestersteenweg 36, 3545 Halen
T 013 30 24 02
W www.dubimax.be

Studiebureau Dubimax

Kerkstraat 65, 9200 Dendermonde
T 052 25 83 70
W www.artexbvba.be

Studiebureau Artex

STUDIEBUREAUS

Ingenieur stabiliteit

Ingenieur technieken

formaat: 841x594

-306 TAW +3.309

±0 TAW +3.615

+396 TAW +4.011

+702 TAW +4.317

+1.008 TAW +4.623

+1.314 TAW +4.929

+1.620 TAW +5.235

+1.926 TAW +5.541

+396 TAW +4.011

+702 TAW +4.317

+1.008 TAW +4.623

+1.314 TAW +4.929

+1.620 TAW +5.235

+1.926 TAW +5.541

+90 TAW +3.705
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+2.299 TAW +5.914

+1.710 TAW +5.325

+1.404 TAW +5.019

+1.098 TAW +4.713

+485 TAW +4.100

+90 TAW +3.705

+396 TAW +4.011

+702 TAW +4.317

+1.008 TAW +4.623
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+927 TAW +4.542

+1.233 TAW +4.848

+1.539 TAW +5.154

+1.845 TAW +5.460

+2.151 TAW +5.766

+626 TAW +4.241

+108 TAW +3.723

+700 TAW +4.315

+394 TAW +4.009

+90 TAW +3.705+88 TAW +3.703

30 cm   Beton gewapend C - draagvloeren/traditionele bekisting

10 cm   Bedrijfsvloer - Gepolierd beton
10 cm   Vloer - Cementgebonden isolerende uitvullaag

20 cm   Beton gewapend C - vloer - opstort breedplaten
5 cm   Beton gewapend C - vloer - breedplaten

1 cm   Vloerbekleding - Linoleum
8 cm   Dekvloer - Zwevend
1 cm   membraan - PE dampscherm
5 cm   Vloer - Droge granulaten

20 cm   Beton gewapend C - vloer - opstort breedplaten
5 cm   Beton gewapend C - vloer - breedplaten

1 cm   Vloerbekleding - Linoleum
8 cm   Dekvloer - Zwevend
1 cm   membraan - PE dampscherm
5 cm   Vloer - Droge granulaten

20 cm   Beton gewapend C - vloer - opstort breedplaten
5 cm   Beton gewapend C - vloer - breedplaten

1 cm   Vloerbekleding - Linoleum
8 cm   Dekvloer - Zwevend
1 cm   membraan - PE dampscherm
5 cm   Vloer - Droge granulaten

20 cm   Beton gewapend C - vloer - opstort breedplaten
5 cm   Beton gewapend C - vloer - breedplaten

25 cm   Beton gewapend C - vloer - opstort breedplaten
5 cm   Beton gewapend C - vloer - breedplaten

20 cm   Beton gewapend C - vloer - opstort breedplaten
5 cm   Beton gewapend C - vloer - breedplaten

20 cm   Beton gewapend C - vloer - opstort breedplaten
5 cm   Beton gewapend C - vloer - breedplaten

1 cm   dakafdichting - membraan
24 cm   isolatie - plat dak - PUR/PIR

1 cm   membraan - dampscherm
5 cm   hellingsbeton - zandcement dekvloer - niet isolerend

20 cm   Beton gewapend C - vloer - opstort breedplaten
5 cm   Beton gewapend C - vloer - breedplaten

1 cm   Vloerbekleding - Linoleum
8 cm   Dekvloer - Zwevend
1 cm   membraan - PE dampscherm
5 cm   Vloer - Droge granulaten

20 cm   Beton gewapend C - vloer - opstort breedplaten
5 cm   Beton gewapend C - vloer - breedplaten

20 cm   Beton gewapend C - vloer - opstort breedplaten
5 cm   Beton gewapend C - vloer - breedplaten

20 cm   Beton gewapend C - vloer - opstort breedplaten
5 cm   Beton gewapend C - vloer - breedplaten

1 cm   dakafdichting - membraan
24 cm   isolatie - plat dak - PUR/PIR

1 cm   membraan - dampscherm
5 cm   hellingsbeton - zandcement dekvloer - niet isolerend

25 cm   groendak - extensief

30 cm   Beton gewapend C - draagvloeren/traditionele bekisting

1 cm   Vloerbekleding - Linoleum
8 cm   Dekvloer - Zwevend
1 cm   membraan - PE dampscherm

10 cm   Vloer - Cementgebonden isolerende uitvullaag

15 cm   Beton gewapend C - vloer - opstort breedplaten
5 cm   Beton gewapend C - vloer - breedplaten

1 cm   dakafdichting - membraan
10 cm   hellingsbeton - schuimbeton - licht isolerend

45 cm   groendak - extensief

15 cm   Beton gewapend C - vloer - opstort breedplaten
5 cm   Beton gewapend C - vloer - breedplaten

1 cm   dakafdichting - membraan
24 cm   isolatie - plat dak - PUR/PIR

1 cm   membraan - dampscherm
5 cm   hellingsbeton - zandcement dekvloer - niet isolerend

5 cm   ballast - plat dak - tegels
5 cm   Lucht tegeldragers

15 cm   Verharding - Uitgewassen beton
20 cm   Fundering - steenslag/niet-continue korrelverdeling

30 cm   Beton gewapend C - draagvloeren/traditionele bekisting
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