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Projectgegevens

Naam + adreprojectgebied

- Straat + nr.: Achterbroeksteenweg

- Postcode 2920

- Fusiegemeemt Kalmthout
Lambertodrdinaten Bounding box
(1972;EPSG:31370) Wegenwerken:

15757251 23160242
15837838 23178428

Terrein voor grondverbetering:
15831243 231.697,89
15838349 231764,74

Kadaster
- Gemeente: Kalmthout
- Afdelng: 1 AFD/Kalmthout/
- Sectie G
- Percelen: 11662D0526/00G00( errein voor groneerbetering) (delen van) percele
0316/00V002, 0924/00D000, 0921/00F000, 0922/00B000, 0920/00¥K
0919/00D000, 0920/00A000, 0434/00R000, 0434/00S000, 0434/007
0434/00V000, 0434/00W00&n openbaar domein
Onderzoekstermijn Juni- augustu2023
Opperviakten: - Betrokken perceleri8.644m?
- Projectgebied18.644m?
- Geplande bodemingreeft8.644m?2
- Lengte lijntracé816,31m
- Onderzoeksgebie®.478m?
1.2 v ., %) $) . 6!. (%4 | .$%2:/ %+ %. 7%44%, )*+ +! $%2

Deze archeologienot@wam tot stand in opdracht van de initiatiefnemer van de aanvraag van een
omgevingsvergunningoor stedenbouwkundige handelingeDe geplande werkzaamhedeaan de
Achterbroeksteenwege Kalmthouthoudenhet vernieuwenen verbredenvan het wegdek, rooien van
bomen, heraanleg van dangslopendgrachten erde aanleg van DWA riolering ter hoogte van de Kleine
Aain. De geplande werkevan18.644m2worden beschouwd als een ingreep in de bodem.

Het projectgebied valt buiten een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. Verder
bevindt het zich buiten een definitief gielijk beschermde archeologische site en buiten een vastgestelde
archeologische zone. De geplande werken hebben betrekking op een zone gedeeltelijk gelegen in
woongebieden. Doordat de opperviakte van de percelen waarop deze werken van toepassing de
lijninfrastructuurkorter is dan 1.000n, maar in toevoeging van het terrein voor grondverbetedng
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omdat de geplande werken buiten het gabaghan moet er in het kader van het Onroerend
Erfgoeddecreet, voorafgaand aan een omgevingsvergunning, een archeologienota worden opgemaakt om
het archeologisch potentieel te evalueren (art. 5.4.1. Onroerend Erfgoeddecreet). Het bureauonderzoek
moet uitwijzen 6 een onderzoek met ingreep in de bodem mogelijk en wenselijk is voor het projectgebied.

F&" 1 +%.)." 6! . (%4 02/ *%#4"' %" ) %$

Het projectgebied kontdvereen meperceell1662D0526/00G00Qerrein voor grondverbetering), (delen
van) percelen0316/00V002,0924/00D000, 0921/00F000, 0922/00B000, 0926000, 0919/00D000,
0920/00A000, 0434/00R000, 0434/00S000, 0434/00T000, 0434/00V000, 0434/0eweea deel van

het openbaar domein vasie N111(Kalmthout afdelingl AFD/Kalmthout/sectieG) datgelegernisaan de
AchterbroeksteenwedHet betreft de aanleg van riolering ter hoogte van de&l&a die de huidige straat
onder de weg kruist, de begroeiing aan de grachten aan weerszijden van de weégevoaid, de
steenweg tussen twee kruispunten knijgt een nieuw wegdek en de toevoeging van fietspaden aan
weerszijdenen een terrein voor graiverbetering (378 m?). Het doel van de werken is om de weg
opnieuw aan te leggen en te verbreden, doorlopende riolering aan weerszijden van de Kleine Aa en een
heraanleg van de grachten langs de wEguurl). In totaal beslaat het projégebied een oppervlakte
vanca.18.644 m?

Ne
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D Projectgebied

IE Terrein voor grondverbetering
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Figuur 1: GRB basiskaart metanduiding van het projectgebied
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Deze archeologienota heeft als doel na te gaan welke archeologische resten er te verwachten zijn ter
hoogte van het projectgebied en in welke mate deze bedreigd worden @onakende ingreep in de
bodem. Het onderzoek in deze archeologienota heeft drie objectieven:

- Er wordt een inschatting gemaakt van het archeologisch potentieel van het projectgebied,;

- Erwordt nagegaan welke bewaring te verwachten is en in welke mate eégesorden door de
geplande bodemingrepen;

- Er wordt nagegaan wat het potentieel tot kennisvermeerdering is.

De gegevens waarop het onderzoek gebaseerd is, worden gehaald uit de door de initiatiefnemer
aangeleverde plannen in combinatie nmetstaande en ontsloten landschappelijke, bouwkundige en
archeologische inventarissen en kaartedet is steeds de bedoeling om het archeologisch
verwachtingsprofiel te confronteren met de aard van de geplande werken om zo de impact ervan op het
bodemarchiéte bepalen.

De volgende stappen worden ondernomen om een archeologisch verwachtingsprofiel op te stellen:

- Een studie van de bestaande ontsloten landschappelijke gegevens plaatsphgectgebiedn
een breder landschappj kader (hfst. 3). Hiertoevorden zowel kaartmateriaal als literaire
bronnen geconsulteerd

- Een studie van de bestaande en ontsloten historische en archeologische gegevens geeft inzicht in
het archeologisch potentieel van het Projectgebied (hfst. 4). Hierbij worden voornamelijk
inventarissen onroerend erfgoed en historische kaarten geraadpleegd.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt een advies geformuleerd omtrent een eventueel
archeologisclvooronderzoek een vervolgonderzoekenin situbewaring of ee?? 3 S Sy Y3y Qi NBE 3 S ¢

36275(intern) | KAL3024extern) | 2023F39ZA0E] Archeologienota, Verslag van resultaten 9
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De plannen van de bestaande toestand en de ontwerpplannen van de nieuwe sltaai@ aangeleverd

door de initiatiefnemerzijn als bijlagen toegevoegd aan deze archeologienota om de leesbaarheid te
garanderen.De dieptes van de rioleringen die op deze plannen zijn weergegeven zijn exclusief de
fundering. Om de uit te graven diepte te bepalen dient hier ca. 50 cm bijgeteld te worddiepi@evan

de rioleringen die op de plannen, in de tekst, tabellen en figuren hieronder worden aangegeven staan voor
de BOK (binnenkant van de onderkant van de buis) tenzij anders vermeld.

(5)%$)" % 3)45! 4) %

De Achterbroeksteenwegf N111verbind het dorp Kalmthout met Achterbroek. De voorziene werken
vinden plaats tussen twee kruispuntém zuidwestelijke richting begint de projectzone aan het kruispunt
van de Achterbroekeenweg Volkersweg elroeneweg eneindigtin het noordoosten vlak vooreh
kruispunt van de Achterbrodgieenwegen Beekdal. Het is hier dat het terrein voor grondverbetering in
gebruik genomen zal worden op perceel 5286r de werken in gebruik als n@nhheind weilandHet
traject van de weg kent delen met lintbebouwing @ren landbouwgebiedaangeduid als kostbare
agrarische zonéAchter de initiéle huizenrij liggen tuinen, grenzend aan de tuinen bevinden zich nog meer
landbouwzonedDe straat zelf is echter in verouderde staat en gevaarlijk voor fietsers, waardoorémgraan|
met inclusie van een fietspad nodig ¥t is openbaar domein en bestaat uit asfalt, met fundering
inbegrepen vermoedelijk 40 tot 50 cm dikengs de weg lopeaafwateringgrachtenvan ongeveer 0,75-m

mv en uiteenlopende breedtes door ouderddewelke denst doen als riolerindLangs het projectgebied
komen verschillende hoogstammige bomen v&oizijn vermoedelijk nutsleidingen aanwezig aan de rand
van de weg, maar deze werden niet aangeduid op de plannen van de opdrac(fipueR).

Legende

mote

G Projectgebied

E Terrein voor grondverbetering
——— Waterlopen

Orthofotomozaiek, middenschalig,
winteropnamen, kleur, meest recent,
Vlaanderen

Bron: Geopunt / ABO ny, 2023

Referentiesysteem: Lambert 1972
Datum: 7/2023

Locatie: /

Figuur 2: Luchtfoto uit 2022met aanduiding van het projectgebied
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De geplande werken t.h.v. dehterbroeksteenweg te Kalmthout houden de aanleg van een gescheiden
rioleringsstelsel ifFiguur3, Figuurd). Hiervoor zullen de bestaande grachten hergebruikt worden als RWA,
zullen er nieuwe DWIidingen aangelegd worden, zal er een nieuw fietspad aangelegd worderden

er eenheraanlegvan & wegenisplaats. Tijdens de werken wordt een terrein voor grondverbetering in
gebruik genomen.

DWA

Momenteel zijn er nog geen aparte DW¢Adingen aanwezig t.h.v. het projectgebieét afvalwater wordt
afgevoerd door de baangrachten. In de nieuwe siuatllen de huizen afgekoppeld worden.

Aan de westzijde van het tradéssende Kleine Aan de GroenewegvordengravitaireDWA aangelegd

die aangesloten zullen worden op de bestaande leidingen aan het kruispunt Aehteoroekteenweg

en de Groeneeg.Het afvalwater zal naar deze bestaande rioleg@gompt worden via een te voorzien
pompstationt.h.v. Achterbroeksteenwe®p/41.De huisaansluiting van woning nr. 96 zal gebeuren via een
drukriolering, ovede bestaande waterloopduiker, om zo aan te sluiten op de nieuwe gravitaire DWA
leiding die vertrekt nabij de Kleine .AReze buis bevindt zich langs de zuidelijke kant de
Achterbroeksteenweg en zal het afvalwater in westelijke richting afvéerean huisnummer 66. Vanaf
hier zal de DWA de rijweg kruisem langs de noordelijke kant van de steenweg zijn weg te vervolgen in
westelijke richtingot aan hetpompstation.Langs de zuidelijke kant van de weg bevindt zich nog een
andere DWAeiding diehet afvalwater transporteert van huisnummers 46 t.e.m. 64. De stroomrichting is
in dit geval van west naar oost en t.h.v. huisnummer 66 sluit ook deze buis @amUpA die de rijweg
kruistom het afvalwater zo verder te transporteren richting het pompstaken. laatste DWieiding ten
westen van de Kleine Azevindt zich langs de noordelijke kant van de Achterbroeksteeewegrtrekt

t.h.v. nummer 93. Deze woert het afvalwater af in westelijke richtiigggenover huisnummer 86 kruist
deze leiding de rijweg om aan te sluiten op de DWA langs de zuidelijke kant van de Achterbroeksteenweg.
De nieuw aan te leggen DW&dingen bevinden zich in dit deel van padjecigebied zo veel als mogelijk
onder de nieuw aan te leggen fietspaden.

Aan de oostzijde van het tracé, tussen de Kleine Amienummer 124, worden door het ontbreken van
bebouwingweinig leidingen voor de afvoer van afvalwater voorzien. De huig#isngsvan nummer 115

zal hier gebeuren via een persleiding ten noorden van de rijweg die onder het fietspad wordt aangelegd.
Het afvalwater van de woningen ten zuiden van de weg wordt via een korte gravitaiteisseis
huisnummers 114 en 120 aangesiotep een persleiding die de rijweg zal kruisen. Beide persleidingen
zullen aansluiten op het bestaande rioleringsstelsel ten oosten van het projectgebied.

De voorzieneDWAleidingen hebben een diameter van 25 centimeter, de persleidingen hebben een
diameter van 5 cnDe breedte van de aanlegsleuf voor DWAeaimaal 2 QY MH p ®¥buiaeéd R NI 3 ¢
worden aangelegd op een diepte tus€a8en 3,88m-mv.

RWA

De baangrachten die zich momenteel langs beide kanten van de Achterbroekstdéewinelgn, zullen
hergebruikt worden voor de afvoer van hemelwaige. worden zo veel mogelijk op hun huidige locatie
behouden maar zullen waar nodig verplaatst worden ter realisatie van de nieuwe rijbaan en de fietspaden.
Lokaal zullen onder de oprittearvde bewoonde percelen vernieuwde inbuizingen voorzien wotdegs

de noordelijke kant van de steenweg, ongevassen huisnummers9 en 89, al echter geen ruimte meer

zijn vooreenopen gracht en hiezalze gedempt en ingebuisd wordddit zal ookdkaal noodzakelijk zijn.

De stroomrichting van dgrachten volgin het algemeemle hellingen van het terrein.

36275(intern) | KAL3024extern) | 2023F39ZA0E] Archeologienota Verslag van resultaten 11



2.2.3

2.2.4

Het kruispunt van de Achterbroeksteenveegde Groeneweg is bebouwd, waardoor hier sterk afgewisseld
wordt tussen open gracht en RWA leiding. De stroomrichting is aan beide zijden van ikehetg
westelijke deel van het projectgebiagkstoost stromendAan perceel 329C wordt aan de noordelijk
Zijde de gracht verder gezet aan de hand van{fdigen onder het fietspad. Net als bovenstaande buigt
deze af onder de weg door. Het traject van de buis komt uit in de gmeht aan zuidzijde. De
stroomrichting van het water is nog steeds vanwesten naar het oosten.

Aan perceel 340G, naast het landhuéstrekt van een aparte stuw een nieuwe RI&ding die onder het
fietspad naar het oosten loopt. Aan zuidelijke zijde worden RWA leidingen aangelegd onder de opritten van
de bebouwde percelerAan beide zijdes komen de R\&lingen uit in de Kleine Aa. De Kleine Aa zelf
fungeert ook als afwatering en wordt onder het wegdek door een grote buis gedeichosten van de

Kleine Aa is minder bebouwing aanwezig en hier worden de grachten, aplangsibeide kanten van de
steenweg, slechts beperkt onderbroken door oprittendeze zone van het projectgebied verloopt de
afvoer van het hemelwater van oost naar w&st. gracht aan zuidelijke zijde loopt vanaf hier ten zuiden
van het fietspad.

De diameter van de RWA leidingen is 40 cm, maar er wordt eenmalig gebruik gemaakt van-bais RWA
van 50 cm diametdopend van huisnummer 94 tot aan de KleineD¥ainbuizingen bevinden zich op een
diepte tusseri,2 enl,8m-mvvoor de smallere leiding, en een diepte tuss@3@opt 1,93 mmv.

De grachten worden ter hoogte van het maaiveld 1,80 m breed en de bodembreedte bedraagt 30 cm. Ze
zullen 75 cm diep zifFriguurb).

De waterloop de Kleine Aa kruist het projectgebied tussen huisnummers 94 en 96. De bakstenen doorsteek
zal vervangen worden door een betonnen ecoduiRerafmetingen hiervan bedragen 250 bij 150 Den.
diepte van de weken reikt hier maximaal t@&,10m-mv.

VERHARDING

Degeasfalteerdavegenis van de Achterbroeksteenwal in zijn nieuwe toestand 6,20 meter bregd.zi

De weg zal aangelegd worden in verschillendentagen bitumineuze verharding toplaag (3 cm),
bitumineuze verharding tussenlaag (7 cm), bitumineuze verharding onderlaag (7 cm), gestabiliseerde
steenslagfundering (25 cm) onderfundering (20 cm) en geotdrtietaal gaat het hier om een diepte van

62 cmmv (Figuurb).

Het geasfalteerddietspad zal 2 meter breed wordeDe verharding bestaat hier uit een bitumineuze
verharding toplaag (4 cm), bitumineuze verliggdtussalaag (6 cm), steenslagfundering (20 cm) en
onderfundering (20 cm). In totaal betreft het hier een diepte®&0 m-mv (Figuurb).

De opritten zullen lokaabpgebroken worden voor de vernieuwing van de inbuizingen en worden
heraangelegd in betonstraatstendbit gaat niet gepaard met bijkomende bodemverstoringen.

OMGEVINGSAANLEG

De huidige bomen naade bestaande grachten en steenwstan te dicht tegen de rijweBeze zullen
verwijderd moeten worden om veiligheidsredenen. Door de verschuiving van de rooilijn zullen tevens nog
enkele andere bomen gerooid dienen te worden om plaats te maken voor heatleta totaal dienen 62
bomen te verdwijnen. Binnen het projevordt hier wel zo veel mogelijk voor gecompenseerd door nieuwe
bomen aan te planterZzowel voo het verwijderen als aanplanten van de bomen is slechts een beperkte
en zeer lokale bodemingreeyodzakelijk.

Vooraanvang vade werkenworden de bomen met wortelkluit incluis gerooid (reliéfwijziging in agrarisch
gebied) en worden de bestaande grachten deels gedempt en verpksatstle zuidelijke zijde van de weg
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loopt vanaf de Kleine Aa tot ade Beekdal straat de gracht ten zuiden van het fietspad en wordt een
groene buffer van 2 meter breed aangehouden om de weg en het fietspad te scheiden van elkaar.

2.2.5 TERREIN VOOR GRONDVERBETERING

Tijdens de werken wordt een terrein vooogdverbetering in gbruik genomer{perceel 526G)Hierzal
de teelaarde 0,30 Anv afgegraven worden, waarna geotextiel wordt aangebrédhtteelaarde wordt
langs de rand van het terrein gestockieBovenop het geotextighl stenslag gestort worden als basis
voor grondopslag. Na de werken zal de toestand van het teséirde werken hersteld worden

2.2.6 SAMENVATTEND OVERZICHT

De geplande bodemingrepen zullen deels uhet bestaande gabarnilaatsvindenEen kanttekening

hierbij is dat de voorziene werken zeer overeenstemmen met voorgaande werken, namelijk de aanleg van
wegenis, groenzones en open gracBen grootaandeel van de bodemingrepen zullen dan ook
plaatsvinden binnen reeds geroerdedem.

Locatie Bodemngreep Opperviakte (m?) Diepte (cramv) Maximale diepte,
inclusief buffeXcm-
mv)

Terrein voor Afgraven teelaarde 3478 30 80

grondverbetering compactie door

(perceel526G¢ zwaar materiaal er

Achterbroeksteenweg werfverkeer

Kalmthouj

Percelen 344H2 Inbuizing Kleine Ai +/-425 210 260

920A, 434R en 471] (250 x 159 (Buis + dikte

(Kleine Aa) wegenis)

Langsliggende Heraanleg van de 2.186 75 125

grachten grachten

Breedte: 180 t.h.v.
maaiveld, 30
brede bodem

Wegenis Vernieuwing wegdek Oud: 9145 62 110
+aanleg fietspaden ) Wegenis
aan weerszijden Nieuw: 9950 50
Fietspad
Rooien van begroeiin| 62 bomen vellen beperkt geschat op 100 Geschat op 150
Vegetatie  wijziging Weggraven Vool 425m?2 75 125

reliéfwijziging langs aanleg  van  de
Achterbroeksteenwe( wegenis

Tabel 1: Overzicht van de geplande bodemingrepen per niveaff De begroeiing in de grachten wordt
verwijderd dus de gegeven diepte is de diepte van de gracht
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Figuur 3: Overzicht van de geplande bodemingrepen per niveau op GRB/orthachtfoto z 2022(Aquafin 2023)
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Figuur4: Ontwerpplan van de toekomstige situatie (Initiatiefnemer 2023)

Typedwarsprofiel 4. - Achterbroekse Steenweg (20m rooilijn)
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Figuur5: Typedwarsprofiel 4 (Initiatiefnemer 2023)
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Vanuit &ndschappelijk standpunt ligt het projectgebiedeen landelijke omgeving, er bevingich
lintbebouwing aan een deel van de wagzebeperkt zich tot een enkele rij huizen met tuinen. Tussen de
bewoonde delen van het projectgebied zijn agrarische gebieden te vinden die doorlopen achter de tuinen
van de huizen. Ook de hoogstammige bomen langs de weg geven de straat een groenbérdeike

Aa doorkruist het projectgebied aan oostelijke zijde en loopt onder het straatnivea(Fapan).
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Bron: Geopunt / ABO ny, 2023

o ectnummer: 36275
Datum: juli 2023

Referenfasysteem: Lambert 1572

Locatie: Achterbroeksteenwes Kalmthout

Figuur 6: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied

Het Digitaal Hoogtemodel geeft weer dat het projectgebied geleggrdis oevers van de Kleine (kauur

7). Aan de rivier is het terrein het laagglegen namelijk 186 mTAW.Aan oostzijde van de Kleine Aa

blijft het terrein laag namelijk tussen 18,68 en 18,86TAW. Deze percelen zijn nietboewd. De
westelijke zijde van het tracé is langer en deze oever van de Kleine Aa is b&maelderliggende velden

tonen echter nog steeds edamag liggendiebied met waarden tussen 18,86 en 10?BAW. Het verdere

tracé van de steenweg is stijgeziiook de achterliggende velden en verder verloop van de weg tonen dat
deze zijde van de steenweg hoger ligt. De waarden voor deze tonen dat de hoogte varieert tussen 19,59
tot 20,32 mTAW (Figuur8). Het terrein voor grondverbetering het hoogst gelegemet naast een
bebouwd perceglmet een hoogte van 20,38TAW. De rest van het tein schommelt tussen 19,77 en
19,95mTAW in WO oriéntatie(Figuur9). Delaatste profiellij(Figuurl0) genomen in NZoriéntatie toont

het terrein viakker, met waarden dieleidelijkaan oplopen van 19,59 tot 19,85TAW Op grotere schaal

is te zien dat het projectgebied zich in een dal van de Kleine Aa bevindt en dat er ten zuiden van het dal
een noordwestzuidoost geriénteerde verhoging te zieis. Dezeverhogingis deel van deKempische
Cuestaen het projectgebiedigt op de zacht afhellende rug van desasta(Figuurll).
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De situering van het terrein voor grondverbetering is geschikt voor menselijke beuigeng de
steentijden, maar de hele omgeving toont zich geschikt voor verschillende historistbdempesn
menselijke activiteitHet terreinligt voldoende hoog om buiten het overstromingsgebied van de Kleine Aa
te liggen, maar is dicht genoeg gesitueerd om gebruik te maken van het baatdschappelijk kan er
gesproken worden van een gradiént zobé. geldt ook voor de westelijke zijde van het tracé, maar is
bebouwd en ligt onder de wegenis van het kruispunt. Dit maakt het terrein voor gronavierdpet
aantrekkelijk voor onderzoek.

De skyviewkaarioont het gebied voornamelijk als agrarisch, met het Strijpboshof centraal gelegen aan
noordelijke zijde van de steenweg. De lintbebouwing is niet heel goed te zien op deze kaart, maar de
percelering van de velden is duidelijk. Aan noordelijke zijdeezjprden van het Strijposhof te zien. Deze
kaart brengt verder weinig relevante informatie voor dit onderzbaju(irl2).
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Figuur 7: Digitaal Hoogtemodel (1 m) met waterlopen, hoogteprofielen en aanduiding van het projectgebied
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Figuur 8: hoogteprofiel 1- lijntracé in W-O oriéntatie

36275(intern) | KAL3024extern) | 2023F39ZA0E] Archeologienota Verslag van resultaten 17
S ARCH R.M\3



Hoogteprofiel 2

20.5

20.0

hoogte (m)

19.5
0 10 20 30 40 50 60
afstand (m)

Figuur 9: Hoogteprofiel 2 - terrein voor grondverbetering in O-W oriéntatie
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Figuur 10: Hoogteprofiel 3z terrein voor grondverbetering in N-Z oriéntatie
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Figuur 11: Digitaal Hoogtemodel (1 m) met waterlopen en aanduiding van het projectgebied, nacroniveau
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3.2.1 DIGITALE BODEMKAART

Dedigitale bodemkaartFiguurl3) toont verschillende bodemtypes rond het projectgeblachet uiterste
westen aan het einde van de projectzone, het traject van de straat volgandeenOB bodem
aangetroffenworden. EenO-bodem betekeh dat deze zeer antropogeen van karakter is en dat deze
mogelijkverstoord werd door menselijk toedoelDe B staat in deze context voor bebouwde zone, wat
onder anderedoelt op het kruispunt en de woningen langs denan van dezeveg EenOBbodem
betekert echter niet noodzakelijk dat de bodeanverstoord isen dat er geen archeologisch potentieel
meer zou kunnen zijn.

Ten noorden daarvan is eanSegbodem te zienDit is een natte bodem bestaande uit lemig zdied
sterk gleyigs met een reductiehorizontBinnen deze bodem zijn een duidelijke ijzer en/of humus
horizontaan te treffen De substraatklasse is kigindigen kan aangetroffen worden op geringe diepte
Deze bodem heeft een natte drainage klasset een grondwaterdiepte vanngeveer 1,0 tot 1,2Mh-mv.
Het grondwater kan in de zomer ook op deze diepte aangetroffen wobdere bodem is kenmerkend
voor de Kempen en strekt zich uit over 13 percelen (3180QP3)Deze loopt tot halverwege de straat in
horizontale richting, waarna deze verandereenw-Sembodem.Dit is een lemige zandbodem die zeer
nat is, waarop een dikke antropogehdéorizont humuslaag ligt. Dezeernatte bodem is sterk gleyig met
een redutiehorizont die blauwgrijs van kleur is en ongeveer 1,0 tot 1;2vmaangetroffen kan worden.
Het grondwater kan in de zomer ook op deze diepte aangetroffen wdtgerklezandsubstraat kan ook
hier aangetroffen wordeop beperkte diepteHet terrein ishet meest geschikt als weide eerder dan
landbouvgrond Ook deze grond is kenmerkend voor de Kempérhodemtype kan aangetroffen worden
op zestienpercelen (31184R).
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Weg van het grote kruispunt worden opnieuw twee bodems aangetroffen die elk&@oeian
halverwege de weg in horizontale oriéntatie. De noordelijke van de twee i©Ebadem, deze is
eveneens zeer antropogeen van karaktem@gelijk onder invioed geweest varenselijke activiteien
loopt overzevenpercelen (342P340G) Perceel434D2is hoofdzakelijk in gebruik als bos, namelijk het
Strijposhofdewelke aangelegd is als Engelse tuin voor het herenhuis. In deze conte@Tdestniet te
betekerendat de bodem diep en/of zwaar verstoordAsn de oostzijde van de steenweg vareaKtkine

Aa bestaat de bodem volledig uit @@ftbodem dewelke de volledige overige lengte van het projectgebied
bevat.De zuidelijke van de twee is egxZdmbodem.Dit is een matig natte zandbodem waarop een dikke
A-horizont ligt die humeus en antropogeen van karakter is. De bodem is hier eerder votigigsesen
typische bodem voor de Kempen. ®horizont kan tot 0,6n-mv zijn erbetreft een plaggenbodentet
plaggendek is homogeen, humeus en brafrgrijsachtig van kleur. De oude oorspronkelijke bouwlaag zit
hier onderaan in verwerkt en deze is humeus en vrij zwart van kidigm er in deze bodenmaaB-horizont
aanwezig is kan deze roest tonémdien er een hydromorfe podzol gevormd is, kan roest zeer moeilijk
herkend wordenOok hier wordt een kleandsubstraat verwaclitie op beperkte diepte aangetroffen
kunnen wordenDit bodemtype kan aangetifen worden verspreid over acht percelen (3838V).Aan
oostzijde van het projectgebied komt deze opnieuw voor.

Aan de westzijde van de Kleine Aa kan®fpzbodem aangetroffen worderDit iszeer natJemig zang
zeer sterk gleyig met een reductiehont maarzonderverdere profielontwikkeling. Variant van het
moedermateriaal is een zandigere of grover wordesidectuurin de diepte Dit bodemtype strekt zich
slechts over zes percelen (348&4H2) uit en is de westelijke oever van de Kleinélalaerwege de weg
in horizontale richting ontmoet deeenw-Sepbodem.Dit is een nattedemige zandbodem zonder profiel.
Er is sprake vaneske gley met reductiehorizont. De blauwgrijze reductielaag bexicid tussen 1,0 en
1,20 m-mv, waar net boven roest aangetroffen kan worden. In de winter is deze bodem zeer
overstromingsgevoelig, terwijl het grondwater in de zomer kan terugtrekkenGoh-inv diepte.Het
substraat hier is kledanden kan op beperkte diepte gevonden wordBeze bodem komt ten zuiden van
de steenweg op beide oevers van de Kleine Aa voor, met de rivier die deze bodem dpwessgctid
over elf percelen (339922L)
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Figuur 13: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied
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3.2.2 QUARTAIRGEOLOGISCHE KAART

Volgens de Quartairgeologische kaart (schaal 020D bestaat het projectgebieasor het merendealit
profieltype 22.Dit houdt in dat er geen Holocene en/of Tardiglaciale afzetting bovenop de Pleistocene
sequentie aanwezig zijn. De top van de afzettingen besiaatuit zandige totzandlemigeeolische
afzettingen uit he Weichseliaan (La®leistoceen) of mogelijk hatroegHoloceen.Daaronder zitten
hellingsafzettingn uit het Quartairdie zich bovemgetijdenafzettingoevinden met mogelijke intercalaties
vanfluviatiele en eolische afzettingen. Detagerenuit het VroegPleistoceerof Tertiair, athankelijk van
welke classificatigevolgd wordtin het oosten kan profigipe 25a aangetroffen worden. Hier zijn wel
fluviatiele Holocene efof Tardiglacialeafzettingen aanwezig bovenop de Pleistocengueatie. Deze
bevinden zichbovenop eolische zandige tot zandlemigafzettingenuit het WeichseliaanDaaronder
bevinden zich Quartaire hellingsafzettingen die zich op hun beurt bovenegehaddiddenPleistocene
fluviatieleafzettingen bevinden. Hieronder komen rgegijdenafzettingen voor uit het Vrodtjeistoceen
of Tertiair, afhankelijk van welke s$#icatie gevolgd wordFiguurl4en Figuurlb).

De Quartairgeologische kaart (schaal 1:50FiQuur 16) geeft wat meer detail i.v.m. de Quartaire
afzettingen @ toont twee profieltypes, namelijk type 20 en 29. Type 29 is de meest uitgebreide van de
twee en bestabuit meerdere afzettingerDebovenlaag is een fluviatiele afzettigkleiig tot zandig van
karakter, mogelijk met veen. De laag daaronder iseetinche afzetting bestaande uit een kleiindig
complex. Hieronder kan opnieuw een fluviatiele afzettingslaag gevonden worden diat lgszeer fijn

tot medium zand die soms wat lemig kan zijn. Deze laag is mogelijk lithostratigrafisch afwezig. De vier
onderliggende lagen zijn elk estuariene afzettingersamenstellingen van de eerste van deze vier is een
microhoudend kleiig zand tfijn tot halffijn kan zijn. De tweede laag is kleiig microhoudend en zeer fijn

tot grof van samenstelling. De derde laag is een mogelijk fluviatiele estuariene laag waar microhoudend en
beperkt glauconiet houdend zand met veenresten, hout resten erirggden. De diepste laag bevat
glawoniet houdend medium tot grof heterogeen zand waarin mogelijk houtresten te vinden zijn. Onderaan
in de laag zijn schelpen aan te treffen.

Profieltype 20bestaat uit minder variaties aan laganaar ookhier is een fluiatiele afzettingslaag te
vinden die bestaat uit klei tot zand en mogelijk veen uit meander gebied. De onderste drie lagen zijn
identiek aan de drie laatste lagen van bovengenoemd profieltype, namelijk estuariene afzettingen
voornamelijk bestaande uit zand

* De karteereenheid is mogelijk afwezig.
22 24a FH Fluviatiele afzettingen (organochemisch en
_ E perimarien incluis), afzettingen van het Holo-
ELPw Eolische afzettingen (zand tot silt) van het ceen en mogelijk Tardiglaciaal (Laat-
Weichseliaan (Laat-Pleistoceen), mogelijk ngchse\\aan). ’
Vroeg-Holoceen; zand tot zandleem in het ELPw Eoll_sche ;fzettlngen (za_nd tot silt) van het
noordelijke en centrale gedeelte van Viaande- FH ye'“hf:"?a" (La_at’P';'tSt?E“?" m"SE'Ekt )
ren; silt (loess) in het zuidelijke gedeelte van d;%jefe eﬁ ?:iziirélsag;"edei\tza:anesgalpdele’e:'oor
ELPw enjof \.’Iae.mderen . . ELPw en/fof silt (loess) in het zuidelijke gedeelte van Vla'an—
HQ HQ Hellingsafzettingen van het Quartair. HQ deren.
G(f,e)VPt-Te Getijdenafzettingen (estuariene afzettingen) HQ Hellingsafzettingen van het Quartair.
met mogelijke intercalatie van fluviatiele en FLP-MPs FLP-MPs Fluviatiele afzettingen van het Laat-Pleistoceen
eolische afzettingen. De afzettingen dateren en het Saaliaan (Midden-Pleistoceen).
van het Vroeg-Pleistoceen volgens de G(f,e)VPt-Te Getijdenafzettingen (estuariene afzettingen) met
Noordwest-Europese classificatie en van het mogelijke intercalatie van fluviatiele en eclische
Tertiair volgens de internationale strati- afzettingen. De afzettingen dateren van het
grafische commissie. Vroeg-Pleistoceen volgens de Noordwest-
G(f)VPt,p-Te Getijdenafzettingen (estuariene afzettingen) Europese classificatie en van het Tertiair volgens
met mogelijke intercalatie van fluviatiele en de internationale stratigrafische commissie.
G(f,e)VPtp-Te eolische afzettingen. De afzettingen dateren G(f,e)VPt-Te G(f)VPt,p-Te Getijdenafzettingen (estuariene afzettingen) met
van het Vroeg-Pleistoceen volgens de mogelijke intercalatie van fluviatiele en eolische
Noordwest-Europese classificatie en van het afzettingen. De afzettingen dateren van het
G(f)vPt,p-Te Tertiair volgens de internationale strati- G(f)vPt,p-Te Vroeg-Pleistoceen volgens de Noordwest-
grafische commissie. Europese classificatie en van het Tertiair volgens
de internationale stratigrafische commissie.

Figuur 14: Legende bij Quartairgeologische kaart op schaal 1:200.000; aangetroffen bodems t.h.v. het
projectgebied
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Figuur 15: Quartair geologische kaart(schaal 1:200.000jnet aanduiding van het projectgebied
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Figuur 16: Quartair geologischekaart (schaal 1:50.000jnet aanduiding van het projectgebied Type 20
(lichtblauw), type 29 (turkoois)
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3.2.3 TERTIAIRGEOLOGISCHE KAART

Het projectgebied ligt op deertiaire afzettingen vade formatie van Merksplas. Deze omgajshalfgrof

tot grof kwartsrijk zanddat licht glauconiethoudend .idDe inclusies binnen deze formatie kunnen
schelpfragmenten, dunne kigitercalaties, keitjes, sideriet keitjes, veen en gerold aputHet zand kan
glimmend overkomefFiguurl?).

Figuur 17: Tertiairgeologische kaart met aanduiding van het projectgebied
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