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Projectgegevens

Naam + adreprojectgebied

- Straat + nr.: Geraardsbergenstraat 221

- Postcode 9600

- Fusiegemeemt Ronse

Lambertodrdinaten Bereik:

(1972;EPSG:31370) Xmin:97.461,27 Ymin:160.02348
Xmax97.578,67, Ymax160.171,07

Kadaster

- Gemeente: Ronse

- Afdelng 2 AFD

- Sectie C

- Percelen: 45422C0544/00E000, 45422C052@F000

Onderzoekstermijn Augustus 2023

Opperviakten: - Betrokken percelerf.930m?
- Projectgebied9.930mz
- Geplande bodemingreeg:123m2
- Onderzoeksgebied.353m?2
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Deze archeologienota kwam tot stand in opdracht van de initiatiefnemer van de aanvraag van een
omgevingsvergunning voatedenbouwkundige handelingenDe geplande werkzaamhedexan de
Geraardsbergenstraat 224 Ronsehoudenenerzijds de sloop van bestaande bebouvengnderzijds de

bouw van een nieuschoofebouwin metparkings, wadi en speelterreinén De geplande werkevan
4.123maworden beschouwd als een ingreep in de bodem.

Het projectgebied valt buiten een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. Verder
bevindt het zich buiten een definitief of tijdelijk beschermde archeologische site en buiten een vastgestelde
archeologische zone. De geplande werken hebbetrekking op een zonevolledig gelegen in
woongebieden. Doordat de oppervlakte van de percelen waarop deze werken van toepassing zijn de 3.000
m2 overschrijdt en de geplande werken meer dan 1.000 m2 zullen inhouden, moet er in het kader van het
OnroerendErfgoeddecreet, voorafgaand aan een omgevingsvergunning, een archeologienota worden
opgemaakt om het archeologisch potentieel te evalueren (art. 5.4.1. Onroerend Erfgoeddecreet). Het
bureauonderzoek moet uitwijzen of een onderzoek met ingreep in de boumgalijk en wenselijk is voor

het projectgebied.

l&" 1 +%. ). " 6! . (%4 02/ * %#4' %" ) %$

Het projectgebied komtolledigovereen mepercelerd5422C0544/00E000, 45422C0544/00HFinse
afdeling2 AFDsectieC) datgelegerisaan deGeraardsbergenstraat 22Rerceeb44Eis beduidend kleiner
in oppervlakte dan perceel 544F en omvat een hoogspanningscabine met veriRedoegl 544F is in
gebruik als schoolterreidet huidige projectgebied is momenteel ook in gebruik als schooltenetin
bebouwing, verharding en gr&Biguurl). In totaal beslaat het projégebied een opperviakte vara.
9.930m?
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Deze archeologienota heeft als doel na te gaan welke archeologische resten er te verwachten zijn ter
hoogte van het projectgebied en in welke mate deze bedreigd worden door de nakende ingreep in de
bodem. Het onderzoek in deze archeologienota heeft dijectibven:

- Er wordt een inschatting gemaakt van het archeologisch potentieel van het projectgebied;

- Erwordt nagegaan welke bewaring te verwachten is en in welke mate ze bedreigd worden door de
geplande bodemingrepen;

- Er wordt nagegaan wat het potentieel tot kennisvermeerdering is.

De gegevens waarop het onderzoek gebaseerd is, worden gehaald uit de door de initiatiefnemer
aangeleverde plannen in combinatie met bestaande en ontsloten landschappelijke, bouwkundige en
archeologische inventarissen en kaarteidet is steeds de bedoeling om het archeologisch

verwachtingsprofiel te confronteren met de aard van de geplande werken om zo de impact ervan op het
bodemarchief te bepalen.

De volgende stappen worden ondernomen om een archeologisch verwachtingsprofiel op te stellen:

- Een studie van de bestaande ontsloten landschappelijke gegevens plaatsphgectgebiedn

een breder landschappgx kader (hfst. 3). Hiertoe waen zowel kaartmateriaal als literaire
bronnen geconsulteerd

- Een studie van de bestaande en ontsloten historische en archeologische gegevens geeft inzicht in
het archeologisch potentieel van het Projectgebied (hfst. 4). Hierbij worden voornamelijk
inventarissen onroerend erfgoed en historische kaarten geraadpleegd.
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Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt een advies geformuleerd omtrent een eventueel
archeologisclvooronderzoek een vervolgonderzoekenin situbewaring of eeAdl3 SSy Y I | G NB 3 St
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De plannen van de bestaande toestand en de ontwerpplannen van de nieuwe situatie die zijn aangeleverd
door de initiatiefnemer zijn alsijlagen toegevoegd aan deze archeologienota om de leesbaarheid te
garanderen.

(5)$)' % 3)45!4) %

Momenteel is er binnen het studiegebied een kleutar lagereschool gevestigd. De schoolgebouwen
bevinden zich op de westelijke helft van het terrein. De funderingsdiepte van deze gebouwen is helaas niet
gekend.Bij uitvoering van een terreinbezoek in het kader van sloopopvolging werd vastgesteld dat er in
het zuidelijke gebouw een kruipkelder aanwezig is met een geschat vioerniveau opril,30en hoogte

van het noordelijke gebouw werd geen ingang tot een kajdgonden maar is wel sprake van dezelfde
verluchtingsgaten als in het zuidelijke gebouw. Rekening houdend met een vloerplaat en-stabilisé
funderingslagen wordt ter hoogte van de bebouwing een verstoringsdiepte van-thdQmrwachtDe
bestaande gebouwen (twee schoolgebouwen, een hoogspanningscabine en een stal) hebben samen een
oppervlakte vari.364m2,

In het noorden van het terrein bevindt zich een verharde parkeerzone. Langshgebadlsven is een
verharde zone aangelegd als spésdts De verharde zones hebben samen een opperviaktd \g&4m2,
De gezamenlijke bebouwde en verharde opperviakken zijn oma&ag28m? ofte33,5%van het terrein.
Enkele hoogspanningsn aardgasleidingen zijn bekepidnen het terreinTer hoogte van deze leidingen
mag een minimale verstoringsdiepte van 0,8@mverwacht wordenHiguur3).

De overige gedeelten van het terrein zijn onverhard en ingericht als groenzone met her en der speeltuigen.
Figuur 3 geeft een visuele voorstelling van de huidige situatie. Op deze figuur is overigens ook te zien dat
het meest zuidelijke gebouw-¥rmig is.Op de GRB basiskaart en de kadasterkaart was dit gebouw
respectievelijk tvormig en Tvormig. Er zijn dus gedeeltes aangebouwguur4 geeft een overzicht van
deposievandd Sy 2 YSYy F2(120a38@W2K9R &REBNB RFigurb, Fige& NJ St A
Figuur7, Figuurg).
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760,000

841D4), 841G4 Legende
D Projectgebied
B841N4 == Bestaande aardgasleiding
gATed - > B EBestaande bebouwing
' Vs ' ‘ [ Bestaande hoogspanning
. . 4 [ Bestaande verharding
= d \ ik ~/841C4 GRB-basiskaart-grijswaarden
™ 414 841P4;

— 8474 gaqma

60150000

160100.080

|euluIeD

160050.600

| ’ ‘ Sron: Geopunt / ABO v, 2023
| ‘ T 562V Referentiesysteem: Lambert 1572
0 20 4om ! BT 564E 564D 564C, i Projectnummer: 36600 @ ]
—————— Datum: $/2023
7| Locatie: Geraardshergenstrast, Ronse
— |

Figuur 3: Gekende verstoringen binnen het projectgebied.
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Figuur6: Foto 2. (Initiatiefnemer 2018)

Figuur 7: Foto 3. (Initiatiefnemer 2018)
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Figuur 8: Foto 4.(Initiatiefnemer 2018)
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De bestaande schoolgebouwen zullen gesloopt worBestaande verharding wordt verwijdek twee
kleinere gebouwen langs de straatzigm tijdelijke structuren die op termijn verwijderd zullen worden.
Binnen het projectgebied zal een nieuw schoolgebouw opgetrokken worden met een oppervlakte van
1.221m2, Het gebouw zal niet onderkeldexdorden en rusten op paalfunderingen. De verwachte
verstoringsdiepte van de vloerplaat vloerfundering bedraagt 0,5kmv. De verwachte verstoringsdiepte

van de paalfunderingen bedraadtO1mmyv. Onder de noemer bebouwing wordt ook een nieuwe
hoogspanningscabine in het noorden van het projectgebied opgendroslom de bebouwing zullen
verhardingen en kleine structuren vaen aangelegd Voor deze verhardingen en structuren met
onderliggende stabilisélaag (met een totale opperviakte2@42m?2) wordt een verstoringsdiepte van
0,30mmv verwacht.

In hetnoordenvan het projectgebiedl dzf t Sy S ywpréeh GtgegravBDedehebbeneen diepte
van 0,30ramv entotale oppervlakte va260mz. Verder zullen ook nieuwe nutsleidingen aangelegd worden
in en rond de geplande nieuwbouw/oor aanleg van de leidingen wordt uitgegasn een
standaarddekking van tmv.

Tijdens de werken zal gebruik worden gemaakt van zware machines voor de sloop edrbalige. van

deze reden dient bij het berekenen van de maximale verstoringsdieptbusiem van 0,50m geteld te
worden om rekening te houden met compactie van de boddat. oosten van het projectgebied zal
ingericht worden als groenzone, weide en moestuin. &®achte bodemverstoringen hier zijn zeer
beperkt.In het noorden van het projectgebied zal geen onmiddellijk zichtbare bodemingreep in de vorm
van bebouwing of vliarding plaatsvinden. Gezien de positie ten opzichte van de uit te voeren ingrepen is
het echter waarschijnlijk dat hier compactie op zal treden door passerende machines.

Ingreep Opperviaktgdm?)  Diepte(m-mv) Maximale diepte, inclusief buffer
Nieuwbouw 1.221mz 0,51mmv tot 1,01lmmv | 1,01mmv tot 1,51mmv
Wadi 260m?2 0,30mmv 0,80mmv
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Verharding en structuren, 2.642m?2 0,30mmv 0,80mmv

Leidingen / 1m-mv 1,50mmv

Compressie / 0,00mmv 0,50mmv

Tabel 1: Overzicht van de geplandéodemingrepen per niveau
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Figuur 9: Overzicht van de geplande bodemingrepen per niveau agrtholuchtfoto .
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36600(intern) | 24507 (extern) | 2023H163A0E] Archeologienota Verslag van resultaten

17




waning r. 160
PERCEEL 53E

@
13
B
o

&
]
14
2

PERCEEL 544F

RiBuw gebauw E\
G
E

. woning .18
PERCEEL 5510
waning nr. 21
[ 1]

ERCEEL 551C|

perceelsgrens

woring nr. 23
PERCEEL 553F

. - - bestaand terreinprofiel = ;
'§ i I PN T
| g g ] i 'E f L
i H H 5 i Iz
! ‘ gl g | [
Figuur11: Doorsnede van de nieuwe situatie van het terrein wesbost. (Initiatiefnemer 2023)
i H
N 2.
il - il PERCEEL man
. ! :
i : I
gr | e ; :
gl
i 4 _ | |
i : . ! %
] e g o ] : ?
; L PPN | 7 i el | -
- ) ] q T ?
i U W . L ! i ! e -
1 H £ £ - i i
i H | i i i E E i 1 EE é i
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Op de topografische kaart kan hetvarmige studiegebied (blauwe polygoon) met de twee
schoolgebouwen worden waargenomgtiguurl3). In de buurt bevinden zich de toponiemen Germinal

(de wijk waar het studiegebied deel van uitmaakt), Europa en aan de oostelijke zijde Matersveld. Een
gedeelte van het centrum van Ronse is nog te zien ten westen van het studiegebied. De stadskern bevindt
zich op ca. 1,6km ten westen van de projectzone. Net buiten de stadskern bevindt zich een spoorlijn. Ten
oosten van het studiegebied is nog net een industriegebouw (bruin) te zien van het industriegebied Klein
Frankrijk. Ten noorden van het studiegebiedihét zich de N48, de Ninoofsesteenweg.

Op de hoogtekaart is te zien dat het studiegebied zich op een lichte ophoging in het landschapebevindt
midden van beekdaléRiguurl4). lets ten noorden van het studiegebied bevindt zich de lagergelegen
alluviale vlakte van de Molenbeek, een zijstroom van de Ronne. Het grootste gedeelte van de stadskern
van Ronse is gelegen binnen deze alluviale vlakte. Op ca. 1,5km ten noordersuatidygbied bevindt

zich een heuvellandschap met o.a. de HotpKauis en Muziekberg. Op ca. 1km ten zuidoosten van het
studiegebied bevinden zich eveneens enkele heuvels. Ten noordwesten van het studiegebied kan een
spoorlijn opgemerkt worden als eemphmging in het landschae dichtstbijzijnde waterloop is de
Vloedbeek die zich op respectievelijk 500m ten noorden en 700m ten oosten van het projectgebied
bevindt.

De over het projectgebied getrokken hoogteprofiellijomen aan dat heterrein aanvankelijk stijgt vanaf

de straatkanten een afvlakking vertoont ter hoogte van het noordelijke schoolgebBiguuf 16).
Vervolgens weer een stijging en een afvlakking ter hoogte van het kleinere zuidelijke schoolgebouw.
Hoogteprofiel 2(Figuurl7) toont een gestage daling van het terrein in oostelijke richting (riclaing
Vloedbeek)Het laagstg51,5m-TAW)punt van de getrokken hoogtelijnen bevindt zich in het uiterste
oostenvan het projectgebiedHet hoogste punt bevindt zich ter hoogte van het zuidelijke schoolgebouw
(53,95mTAW,.

Op de Skyview zien we hetzelfde beeld dat ook werd weergegeven op het hoogtdrimdellg). Ter

hoogte van het studiegebied is een lichte ophoging te zien met een heuvellandschap ten noorden en
zuidoosten van het studiegebied. De spoorlijn ten noordwesten van het studiegebied is ook op de hillshade
duidelijk te zien.
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Figuur 13: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied
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Figuur 14: Digitaal Hoogtemodel (1m) metwaterlopen en aanduiding van het projectgebied, macroniveau
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Figuur 17: Hoogteprofiel 2 (W-O)
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Op de bodemkaartguurl9) is te zien dat het studiegebied volledig gekarteerd is als bode @8 pdet

gaat hier om een bodem die door menselijke ingrepen sterk gewijzigd is en waarvan het oorspronkelijke
bodemtype niet meer achterhaald kon worden. Gezien de verstedelijkte context waarbinnen het
studiegebied zich bevindt is het geen verrassing diebmgpe aan te treffen. In de omgeving van het
studiegebied merken we nog bodemtypes Lca, Ldc en Ldp op

1 Bodemtypd._cais een matig droge zandleembodem met textuinoizont. De roestverschijnselen
beginnen tussen 0,80 en 1,28mv. De ploeglaag is ca. 40cm dik.

1 Bodemtypeldcis een matig natte zandleembodem met een sterk gevlekte, verbrokkelde textuur
Bhorizont. Roestverschijnselen beginnen veelal in het bovenste gedeelte van de téitinoi.

1 BodemtypelLdpis een matig natte zandleembodem zonder profielontwikkeling. Het gaat om een
colluviale grond. Dit colluviaal dek onderscheidt zich van het autochtoon zandleem door de
aanwezigheid van kleine houtskoeh baksteenrestjes. De roestverschijnselen begirtnssen
0,5 en 0,8mmv.

Het onderzoeksgebied bevindt zich binnen de Quartairgeologische laag (fyipe20). Ten noorden
van het studiegebied bevindt zich type 3a en ten noordwesten van het studiegebied komt ook type 3 voor.

1 De Quartairgeologische laag \gipe 2bestaat uit eolische afzettingen van zandleem afkomstig
uit het Weichseliaan (LaBeistoceen) of vroefgoloceen al dan niet in combinatie met
hellingafzettingen uit het Quartair.

1 Type 3abestaat uit een fluviatiele afzettingslaag uit het Weichseliaan -Rlastoceen) met
daarboven eolische afzettingen van silt afkomstig uit het WeichseliaasP(esadceen) of vroeg
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Holoceen al dan niet in combinatie met hellingafzettingen uit het Quartair. De bovenste laag is een
fluviatiele afzettingslaag uit het Holoceen of mogelijk Tardiglaciaalleaeliseliaan). Er bestaat
een kans dat de onderste twee lagen ontbreken.

1 Type 3bestaat uit een fluviatiele afzettingslaag uit het Weichseliaan -(Pégistoceen) met
daarboven eolische afzettingen van silt afkomstig uit het WeichseliaafP(e&sabceen) of vroeg
Holoceen al dan niet in combinatie met hellingafzettingen uit betrt@ir. Er bestaat een kans dat
de bovenste laag ontbreekt. De Quartairgeologische lagen geven mooi de landschappelijke
kenmerken in het gebied weer. Type 3a komt overeen met de alluviale vlakte van de Molenbeek,
een zijrivier van de Ronne.

Type 3 komt overeen met de sedimentafzettingslagen langsheen de Molenbeek. Type 2 komt overeen met
de lichte ophoging (t.o.v. de alluviale vlakte van de Molenbeek) waarbinnen zich ook het studiegebied
bevindt.

Het studiegebied is onderverdeeld binnen de formatie van Koligifxan Moen(Figuur21). Het gaat hier

om voornamelijk kleilagen, afgewisseld met kleihoudende siltlagen. Binnen bepaalde lagen komen
nummulieten (kalkskeletjes van forminiferen) voor. De klei van het lid van Moen is zeer geschikt voor het
vervaardigen van bakstenen.

Op debodemerosiekaaris er voor het studiegebied geen informatie met betrekking tot de bodemerosie.

Op enkele kilometers ten noorden van het studiegebied is de bodemerosie hoog tot zeer hoog, wat hormaal
is voor het heuvellandschap binnen dat gebied. Enkele kilometers tham aztéin het studiegebied, waar
eveneens een stijging in het landschap merkbaar is, varieert de bodemerosie van laag tot medium en hoog.
In de onmiddellijk omgeving van het projectgebied wordt de bodemerosie gekarteerd als zeedaag to

Op de bodembedekkingskaart is de huidige bebouwing binnen het studiegebied teigiem23). De
schoolgebouwen en bijhorende verhardingspeglplaatsparkeerplaats) bevinden zich in het westelijke
gedeelte van het studiegebied. De oostelijke helft is aangeduid als gras, struiken. Ten zuiden, noorden en
westen van het studiegebied bevindt zich lintbebouwing langsheen de wegen. Tussen de wegers zijn zone
met gras, struiken en bomen aangeduid. De spoorlijn is aangeduid ten noordwesten van het studiegebied
als een bruine lijn in het landschap. Ten oosten van het studiegebied bevinden zich akkers en weilanden.
lets verder ten oosten van het stadebied, op ca. 800m, bevindt zich het industriegebied-Ktainkrijk.
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Figuur 22: Potentiéle bodemerosie per perceel met aanduiding van het projectgebied
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Figuur 23: Bodembedekkingskaart met aanduiding van het projectgebied
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