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Verslag van Resultaten w

1 Beschrijvend gedeelte

1.1 Administratieve gegevens

Naam site Zoersel, Sjauwel, Zoerselbos

Ligging Zoerselbos , Sjauwel, gemeente Zoersel, provincie Antwerpen

Kadaster Gemeente Zandhoven, afdeling 1, sectie A, percelen 166C en
167G

Gemeente Zoersel, afdeling 1, sectie C, perceel 351W
Gemeente Zoersel, afdeling 1, sectie D, perceel 93C

. DZ ot ugNsUg Noord: x: 171899,1 y: 217787,5
Oost: x: 173913,6 y: 215855,3
Zuid: x: 170933,9 y: 214017,2
West : Xx: 170124,0 y: 216157,4
Project nummer BAAC Vlaanderen 2023-0600
ID in akte genomen AN ID 25932¢
Oppervlak plangebied AN Ca. 16,8 ha
Oppervlakte geplande werken Ca. 11,5 ha
Opperviakte advieszone Nota Ca.21.841z v
Projectcode 2023F119
Veldwerkleider Leonard Dewaele (aardkundige )
Erkende archeoloog BAAC Vlaanderen bvba

\Verkennend archeologisch

Proefsleuvenonderzoek

Benjamin Vergauwen

Betrokken derden Niet van toepassing

OE/ERK/Archeoloog/2015/00020

Betrokken actoren Yves Perdaen (archeoloog en vuursteenspecialist )

=
g:‘ Ben Van Genechten (archeoloog)
g Leonard Dewaele (aardkundige)
§ Adonis Wardeh (veld technicus )
§ Betrokken derden Niet van toepassing
Projectcode 2023F120
Veldwerkleider Peter Hazen (archeoloog)
Erkende archeoloog BAAC Vlaanderen bvba

OE/ERK/Archeoloog/2015/00020

Betrokken actoren Peter Hazen (archeoloog)
(archeoloog)
Caroline Dockx (archeoloog )

Alle in dit document gebruikte plannen zijn afkomstig uit de catalogus van Geopunt
Vlaanderen 2 of het portaal Databank Ondergrond Vlaanderen

8, tenzij anders vermeld.

1

2 GEOPUNT VLAANDEREN 2023 ° administratief, historisch, orthofotografisch

3 DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN 2023 ° geografisch
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1.2 Aanleidin g

1.2.1 Algemeen

De voorliggende nota omvat de uitgestelde uitvoer van de maatregelen opgelegd na eerder
archeologisch  vooronderzoek. Dit werd gerapporteerd in de archeologienota
-Archeologienota  Natuurinrichting Zoerselbos PUP4 . dz “2p9B2)*. Het reeds uitgevoerde
vooronderzoek omvat te enkel een bureauonderzoek en landschappelijk bodemonderzoek . Dit
bureauonderzoek en landschappelijk bodemonderzoek werd in april 2023 en oktober 2022
uitgevoerd door Sarah Linten en Sander Op de Beeck . De synthese van het bureauonderzoek
luidde als volgt:

.2 NNodz NNgf UhliugDdz hNgdz €06z hhuUo @i Udz & ug h DA o huE B dzii DAzdzhuU ¢
Zoerselbos werd een archeologienota opgesteld. Op het terrein worden hoofdzakelijk

kleinschalige ingrepen gepland, zoals het aanpassen van bestaande wandelpaden en wegen,

het aanbrengen van nieuwe inbuizingen tussen bestaande grachten, het plaatsen van

afrasteringen en speelelementen. In enkele zones echter zullen slenken worden gegraven,

nieuwe paden worden aangelegd en een bufferwal worden geplaatst, ingrepen met een

aanzi enlijke oppervlakte die mogelijk aanwezige archeologische resten zouden kunnen

verstoren.

Het plangebied bevindt zich op een licht hellend terrein dat daalt naar het zuiden toe. Het

wordt doorsneden door verschillende van NNO naar ZZW lopende beken zoals de Tappelbeek

en de Monnikenloop. Op de bodemkaart zijn duidelijk de natte valleien en depr essies met fijner
afzettingsmateriaal (kleiig) zonder profielontwikkeling te onderscheiden van de

tussenliggende gebieden, de iets minder natte interfluvia met iets grover materiaal en een

podzolprofiel. Lokaal komen drogere zandopduikingen met grover zand terug, restanten van
DAGUdPUchzUUogtUdzi e ug U dz¥%uKdzli (i § dzf DANSG U dzNUo i UE dzKt ND D

Het Zoerselbos kwam in de loop van de 13e eeuw in bezit van de abdij van Villers -la-Ville.
Tussen 1300 en 1650 was dit bosgebied een belangrijke leverancier van houtskool. Op
verschillende plaatsen in het Zoerselbos werden dan ook relicten van houtskoolmei lers

aangetroffen. Behalve deze houtskoolmeilers en een mogelijk veldoventje zijn er binnen het
plangebied geen archeologische waarden gekend. In de nabije omgeving werden wel
vondsten gedaan uit het mesolithicum en neolithicum " op een oude duinrug die zi ch voortzet
binnen het plangebied.

Gezien deze voorgeschiedenis en de gunstige landschappelijke ligging van het plangebied

gold voor het plangebied een hoge verwachting voor artefactsites uit de steentijden, in het
bijzonder ter hoogte van de oude duinenruggen in het zuidwesten. De verwacht ing voor
sporensites uit de metaaltijden, Romeinse periode en vroege en volle middeleeuwen is gezien

de landschappelijke ligging en de gegevens uit de directe omgeving hoog in het wat hoger
gelegen noordelijke deel van het terrein, en middelhoog voor de re st van het plangebied.

2652

Het landschappelijk bodemonderzoek dat werd uitgevoerd in het zuiden van het plangebied,

ter hoogte van Sjouwel, toonde aan dat de bodems over het algemeen vrij goed bewaard
waren. De AEBC - en ABC-profielen wijzen op een hoog potentieel op bewaring van eventuele
(pre)historische sites. De AC -profielen wijzen op een lager potentieel op het aantreffen van
intacte steentijdarcheologie, maar deze kunnen nog steeds sporenarcheologie bevatten.

4 LINTEN & OP DE BEECK 2023

O1 | BAAC Viaanderen Rapport



Verslag van Resultaten w

De confrontatie van de geplande werken met de resultaten van de bureaustudie en het
landschappelijk  bodemonderzoek toonde aan dat verder archeologisch onderzoek in
bepaalde zones is aangewezen. Dit wordt verder uiteengezet in het Programma van
Maatregelen van deze archeologienota  f°.

1.2.2 Geplande werken en impactanalyse 6

De ingrepen zijn gespreid over zes deelplannen, verspreid over het plangebied, die zijn
weergegeven op Plan 4. Gezien het om een groot gebied gaat worden de huidige situatie en

de geplande werken per deelplan behandeld. Per deelplan is het inplantingsplan op orthofoto
toegevoegd na de beschrijving van de geplande werken. Hierop zijn ook de deelgebieden
aangeduid indien de geplande ingrepen in verschillende deelzones binnen het deelplan
plaatsvinden.

Frejectiece bowsscnderoes 2002005y
ey SRMICH

e L% 000
B

7" Viaamse
overheid

Figuur 1: Zones geplande werken. 7

5 LINTEN & OP DE BEECK 2023
S LINTEN & OP DE BEECK 2023
"LINTEN & OP DE BEECK 2023
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Deelplan 1
Heraanleg Peggerstraa t

De Peggerstraat zal worden heraangelegd. De bestaande grens van de verharding blijft
behouden. Zowel de fundering als toplaag zullen worden vernieuwd. De nieuwe toplaag wordt
aangelegd in porfier. Ook het wandelpad ten noorden van de weg krijgt een nieuwe toplaag
in porfier.

Van de 27 bestaande parkeervakken van telkens drie of vier parkeerplaatsen blijven er negen

behouden aan de kant van het bezoekerscentrum (oost) en negen aan de kant van taverne In

de Wandeling (west). De middelste negen vakken worden onthard en beplant. H iervoor wordt

de bestaande grindverharding verwijderd. In elk parkeervak zal een ondiepe wadizone

NDb U dzée g DUPONhUET dzz U dzUUE dzti UK 6 Udzh NE dzh v dzr dzfh v dzT 2z dzz U 6
NNGh” dzdzOeét t U5 &zOhTE Do DB UE G UUE dzdzs U KdparkeBryakkériiBrigiud dzs U dzg N N
2).

Aan het oostelijke uiteinde van de Peggerstraat wordt een nieuw verbindingsgrachtje
gegraven tussen de verbindingsweg en de Tappelbeek.

Pad in porfieriteemlag asngeiegd met finnher Rybasn en parking in porflensteentiag asngelegd met finiher
o tophaag porfersteensing 0/8, lsagiihte Jom o toplang porfersieaniag 074 ngemengd. laagdibte 7o
feriteenilag &/ 16, Lagdute Som
Voorbereiderde werhen
o verwideren wan modder / §

Figuur 2: Typedwarsprofiel Peggerstraat ter hoogte van verwijderde parkeervakken. 8

Heraanleg Boshuisweg tussen het Bosstraatje en de brug over de E34

In het zuiden van het plangebied, tussen het boshuisje en de Peggerstraat zal het toegangspad

tot het bezoekerscentrum worden heraangelegd. De toplaag van de bestaande weg zal
worden verwijderd en vervangen door porfier. De bestaande grens van de verhardin g wordt
aangehouden ( Figuur 3).

De toplaag van het wandelpad tussen het bezoekerscentrum en de Peggerstraat zal worden
vernieuwd, de grens van de bestaande verharding wordt behouden.

2652

Het wandelpad langs de Boshuisweg zal worden voorzien van een nieuwe toplaag in porfier.

8 LINTEN & OP DE BEECK 2023
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BAVC

De Boshuisweg (met een breedte van 6 m) wordt versmald tot 4 m . De overige verharding zal
worden verwijderd. In het meest zuidelijke segment, op het talud van de brug over de E34,
worden de bestaande goot en boordstenen verwijderd en zal een vangrail in s

worden geplaatst.

taal en hout

Waar de Boshuisweg samenkomt met de Peggerstraat zal een nieuwe meerstammige eik

worden aangeplant.

Pad in porfiersteenslag aangelegd met finisher
. toplaag: porfiersteensiag 0/4, laagdikte 7cm

Voorbereidende werken:

. verwijderen van modder / grond / bladeren
o frezen, egaliseren en verdichten

breedre variabel

| Pad in porfiersteenslag aangelegd met finisher

Voorbereidende werken
.
.

breedte vanabel
152

4 -
H =
- !

o wplaag’ porfiersteensiag 0/4, laagdikte 7em

yerwijderen van modder / grond / bladeren
frezen, egaliseren en verdichten

Figuur 3: Dwarsprofiel 1.8

Heraanleg v oetweg nr. 14

" omgeving boshuisje. °

Het bestaande verbindingspaadje tussen de Boshuisweg en de Peggerstraat zal worden
heraangelegd (Figuur 10). Het pad zal verbreed worden tot 3,30 m en in het oosten geflankeerd
worden door een ruiterpad van 2 m breed. Het wandelpad zal voorzien worden van
steenslagfundering en krijgt een toplaag in porfier. De opbouw zal in totaal 27 cm bedragen.
Het paadje is momenteel onverhard. Op verschillende plaatsen langs het pad zullen

eenvoudige spelelementen worden aangelegd. In het uiterste noorden komt ten weste

n van

het pad over een lengte van ca. 39 m een nieuwe sterfgracht met een breedte van ca. 1,5 m op

maaiveldniveau.

Ten westen van het pad komen vier speelelementen, telkens afgeboord met een takkenril. De
speelelementen worden zo ontworpen dat hun aanleg een minimale impact heeft op de

ondergrond.

° LINTEN & OP DE BEECK 2023

2652
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verbindingspaadje

Pad in porflersteensiag aangelegd met finisher
»  toplaag: porfiersteensiag 0/4, laagdikte: 7cm
f steenslagfundering met continue korrelverdeling 0/20, laagdikte 20cm

Ruiterpad
s homogeen mengsel v

Randatwerking Voorberel
nzaaien met taliaans raaigras

Figuur 4: Typedwarsprofiel verbindingspaadje.  *°

Boshuisweg en parking parallel aan de E34

Aan de Boshuisweg, parallel aan de autosnelweg E34, wordt een nieuwe hoofdparking voor
het Zoerselbos aangelegd. In totaal zal de nieuwe parking parkeergelegenheid bieden aan
ongeveer 125 wagens.

De Boshuisweg zal hiervoor worden heraangelegd. De rijbaan zal worden voorzien van een
nieuwe toplaag en onderlaag in asfalt, met maximaal behoud van de bestaande fundering
(Figuur 11). Ook hier zal de rijbaan worden versmald van 7 m naar 4 m.

In het westen zal een rondpunt worden voorzien met een doorsnede van 16 m. Het betreft
feitelijk een verbreding van de bestaande weg, die, goten inbegrepen, een breedte heeft van

6 m. Hiervoor wordt steenslagfundering aangelegd, met daarop uitgewassen ceme ntbeton. Er
wordt een nieuwe goot met nieuwe straatkolken voorzien.

Ten noorden van de bestaande weg zal, tussen de weg en de bestaande baangracht, een
parkeerstrook in grasbetontegels worden aangelegd met een breedte van 2 m. De onderzijde

van de fundering bevindt zich op een diepte van 40 cm. Hierlangs komt een wandelpad met
steenslagfundering en een toplaag in porfier. Het pad zal een maximale breedte van 1,8 m
hebben. Fundering en toplaag hebben een dikte van 27 cm (Figuur 11).

Ten zuiden van de weg wordt een nieuwe goot met straatkolken voorzien en er wordt een
ruiterpad aangelegd met een breedte van max. 1,5 m. Hiervoor worden de graszoden
verwijderd waarna vervolgens wit zand wordt aangebracht (Figuur 11).
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Verslag van Resultaten w

Tussen het verbindingspaadje en de brug over de E34 (oostelijk deel van de Boshuisweg) wordt

een parkeerstrook in grasbetontegels ten noorden van de bestaande weg voorzien. Deze heeft

een breedte van ca. 5 m. Ten noorden hiervan wordt een voetpad aangelegd in semiverharding
met een variabele breedte van 1,15 tot 1,80 m, afhankelijk van de beschikbare ruimte. Wat

meer naar het oosten komt een parkeerstrook ten zuiden van de weg met een breedte van 2

m. (Figuur 12).

Ten noorden van de Boshuisweg wordt in deze zone een hondenlosloopzone voorzien. Aan de
toegang hiervan wordt een semiverhard sas aangelegd met een oppervlakte van 40 m2 (8 x
5m), dat zal bestaan uit porfierverharding afgeboord met een boordsteen. Er komen twee
dubbele draaipoorten en twee klaphekjes. Het hek rond het sas wordt gefundeerd in schraal
beton. De hondenlosloopzone wordt afgesloten door houten palen met schapendraad.
Erbinnen worden twe e zitbanken voorzien.

parking Boshuisstraat

Figuur 5: Typedwarsprofiel parking Boshuisstraat west. 1

parking Boshuisstraat

Pad in porfiersteensiag

o toplasg: porferstoensiag 0/4, laagdikte Tom

o funderng steensiaglunderng met continue torroherdelng 0/20. laagdate 200m

o gooteste Rihasn in ssteit

toplaag SMA-C2, dkte dom

onderiasg APO A, dikte Jom

Parkserstrook in grasbetontegels ¢ maumasl behoud bestaande fundering +

o inzaaien met bermmengsel 83 3anvuben met steentagtundenng met continue
« m Lorrebveraeiing 10nder toevoegte’s. dite

contorm bestaande tundering

der toevorgiel

20x30cm)
20u30cm)

Randatwerting
o inzasien met ialisans rasigras

o randen afdekben met teelsarde

Trotttirband , type IC2 (30«15cm 2/2

Trottowrband, type 101 (30x30cm viak)
Watergreppel. type 1102

Watergreppe!, type 12

Langsvoeg

Figuur 6. Typedwarsprofiel parkeerstrook en rijbaan Boshuisweg 0o0st. 2
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Verslag van Resultaten w
Deelplan 2

Aanleg recreatieve paden en bufferwal en herinrichting gronden op Sjauwel

Deze zone bevindt zich in het uiterste zuiden van het plangebied, tussen de brug over de E34

en de weg Sjauwel. In deze zone zijn nog geen paden of wegen aanwezig, alle
inrichtingsmaatregelen zijn dus nieuw, op de herinrichting van de silo in het oosten van het
terrein na.

Grenzend aan de E34 is een bufferwal (in twee delen, oost en west) voorzien met een breedte
van 13,5 m ( Figuur 8). Voor de aanleg hiervan zullen minstens de graszoden en mogelijk ook
de teelaarde worden verwijderd. Vervolgens wordt een wal van 4 m hoog aangelegd met
grond. Dit zal een aanzienlijke compactering van de ondergrond teweegbrengen.

Ten noorden van de bufferwal zal een gracht worden uitgegraven van 1,5 m breed en 50 cm

diep. Ten noorden hiervan komt een ruiterpad van 3 m breed, waarvoor de graszoden zullen
worden verwijderd en wit zand zal worden opgebracht. Hierlangs is een wandel - en fietspad
van 4 m breed gepland met fundering in steenslag en toplaag in porfier met een totale dikte

van 27 cm. Hierlangs, ten slotte, zal een tweede gracht worden aangelegd, ook met een

breedte van 1,5 m en een diepte van 50 cm. De totale breedte van de ze ingrepen bedraagt
25,25 m.
Ongeveer de helft van de oostelijke bufferwal loopt parallel aan een fluxys -gasleiding die op

ca. 1 m ten zuiden ervan loopt.

Ter hoogte van het bos wordt de grondwal onderbroken en zal over een lengte van ca. 150 m

een wand in schanskorven met breuksteen worden aangelegd ( Figuur 9). Hiervoor wordt
binnen een strook van ca. 1 m breed de teelaarde verwijderd. Hierbinnen worden betonsokkels
aangebracht met daarboven een werkvloer uit beton met een dikte van 20 cm. Ter hoogte van

EUs &z oNTGdzz Ug dzdzT ENE dz]l DD h UE dzN DB (i HeE wiamiElpag, daibepaded 6 U izb U Do

wal hebben een totale breedte van ca. 6,17 m.

Op de gronden van Sjouwel worden twee ondiepe slenken gegraven. De slenken sluiten aan
op de grachten die reeds aanwezig zijn in het weiland. De westelijke slenk heeft een

DAKKUoht N1 6Udzh NE dzT Ntf dzt # + v dzz v tedzli UdzDA KU h f N | biediagenN § dzi U dzDD
kUgdzEe i b Udzza NNhh Uf G dz§ Uh gt 6 zOTE ZDZPUR U0 dzDK dzy hteh 1 dz

westelijke slenk zal over quasi de volledige opperviakte ervan reiken tot 11,69 m TAW, en zal

dus ca. 60 cm bedragen. De oostelijke slenk wordt minder diep e n zal reiken tot ca. 12,02 m
TAW, vertrekkende van een maaiveldhoogte van ca. 12,38 m TAW. Dit komt neer op een
uitgraving van ca. 35 cm.

Op enkele laagtes in het weiland worden enkele centimeters van de organische toplaag

hUonNhetdUoddzNNNo i DD dzUog dzz UU g dzz huT ¢ DifyaSsituaties oiesiganziig dzi U dzn hug 6

gebeurt ter hoogte van de gesloopte boerderijgebouwen waardoor de impact hier van beperkt
blijft.

Een deel van wat overblijft van de silo in het oostelijk deel van het terrein zal worden ingericht
als vleermuizenverblijfplaats ( Figuur 10 en Figuur 11). De bestaande viloer van de silo blijft

$0eD2UUE) ZBUOUdzONt dzNDD 1 UE dzh DDDH OhUE dzh Ng d&zUU§ dz- B U

verblijf zal worden afgedekt met grond. Aan de noordzijde wordt een nieuwe gewapende
betonplaat aangebracht van ca. 6,5 x 3 m met een dikte van 25 cm die zal rusten op een
fundering van ca. 20 cm. Op het aanleggen van de betonplaat na zijn hier geen bijkomende
ingrepen in de ondergrond voorzien.
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Figuur 9: Typedwarsprofiel schanskorvenwand.  °
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Figuur 10: Typedwarsprofiel vleermuizenbunker. ¢
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Figuur 11 Gronadplan vieermuizenbunker. 17
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Verslag van Resultaten w

Deelplan 3
Heraanleg Halse Dreef

De Halse Dreef zal worden heraangelegd als fiets - en wandelpad met een onderfundering in
steenslag (dikte 15 cm) en een toplaag in porfiersteenslag (dikte 7 cm)( Figuur 13). De huidige
$oUUGSUdZh NE dzh) dzr dzi dzz dzNDH i g &z UE DL G U

Tussen de Tappelbeek en de Monnikenloop bevindt zich een 18e -eeuwse gemetste overloop
onder het pad. Om deze te beschermen zal er boven het kanaaltje een betonnen plaat in de
fundering van het pad worden ingewerkt ter bescherming van het oude metselwerk. Z odoende
wordt het kanaaltie beschermd tegen te grote druk van bosexploitatie - of
onderhoudsvoertuigen.

Pad in porfigest lag aangelegd met finish
o toplaagtporfiersteenslag 0/8, Taagdikte: 7cm
o fundering: steenslagfundering meét continue korrelverdeling 0/20, ladgdikte 15cm

Voorbereidende werken:
e verwijderen van modder / grond / bladeren
p . frezen, egaliseren, verdichten en opvullen van putten met staenlag

Randafwerking
e inzaalen met italiaans raaigras
e randeo afdekken met teelaarde

Figuur 13- Typedwarsprofiel Halse Dreef. %9
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Figuur 14: Deelplan 3 op orthofoto. %°
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Deelplan 4
Heraanleg picknickplek

Waar de Halse Dreef samenkomt met de Zoerselbosdreef en de Ten Hoflaan in het noorden
van het plangebied, bevindt zich een schuilhut en picknickplek met verharding. Deze
verharding zal worden verwijderd en gedeeltelijk worden vervangen door halfverharding in

porfier met steenslagfundering. Hiervoor gebeuren geen bijkomende uitgravin gen. De
picknickplek blijft behouden. Op de overige delen van het perceeltje worden struiken voorzien.
Omheen het perceeltje wordt een greppel met een lengte van 2 x 10 m, een breedte van 5 m

en een maximale diepte van 70 cm gegraven.

Heraanleg wegen en paden Voorste en Middelste Bos

In het oosten van het plangebied wordt een aantal wegen en paden verbeterd en
heraangelegd.

Nieuwe Dreef:

In de Nieuwe Dreef zal over een lengte van 85 m een vionderpad met een breedte van 1,5 m

worden aangelegd ( Figuur 15). Dit vlonderpad wordt gefundeerd op kunststof palen met een

lengte van 1,8 m. De Nieuwe Dreef zal op enkele plaatsen verbeterd worden door de aanleg

ANEZOUg dzce gt Uo g bdzhug dz8 Ug DE Keé huE dzUE dzOUE dzg DK £ NND dzhuE dzK N
telkens ca. 40 m lang en 1,5 m breed.

Benningendreef:

Oostelijk deel: verbetering van het bestaande pad over de volledige breedte van ca. 4 m, over

een lengte van ca. 250 m. Deze verbetering bestaat uit het frezen, nivelleren en walsen van het

SUdzg NNEGUdzZKNGtedzO NS dzli NNo dzf DA NN dz hudzdzordet) gpgeNuidiidenzz U 6 dz§ D2
onderfundering van 20 cm in zuiver betonpuin wordt aangelegd, met daarop een toplaag in

padenzand met een dikte van ca. 7 cm. Het noordwestelijke verdere verloop van het pad heeft

een breedte van slechts 3 m en wordt op dezelfde manier verbeterd. Onder het pad worden

verschillende nieuwe duikers voorzien, met een lengte van 6 m en een diameter van 40 cm.

Het westelijke vervolg van de Benningendreef, De Vossendreef en de Groot Boshuisdreef
worden enkel verbeterd door het vullen van kuilen en het opbrengen van een nieuwe toplaag
in padenzand.
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loopplanken (vioerplanken) FSC-eik

dimensies planken: hoogte 4cm, breedte 12cm

voorzien met telkens 2 strips gladheidsbestrijding

de planken worden bevestigd met RVS bolkopmoeren tussen de loopplanken, M10
onder de loopplanken wordt een flexibel antiwortelscherm bevestigd

1.50

klossen of hoekijzers
| v y g :gere(vcleerde staalversterkte

e kunststof liggers 8x16x400cm

L

=
=4

y 0.50

\ gerecycleerde staalversterkte
kunststof liggers 8x16x400cm

gerecycleerde staalversterkte
kunststof schoor 8x16cm

gerecycleerde kunststof palen
L lengte 1,8m

Figuur 15: Typedwarsprofiel vionderpad.

Nieuw pad Schachtendreef

Evenwijdig met de Schachtendreef wordt een nieuw pad aangelegd. Het pad zal een lengte

van ca. 885 m hebben, een breedte van 3 m, en zal bestaan uit een fundering in betonpuin met

een dikte van 20 cm en een toplaag in porfiersteenslag van 7 cm dik. Evenwij dig zal een nieuw
ruiterpad worden aangelegd met een breedte van 2 m. Hiervoor worden enkel de graszoden
verwijderd en wordt wit zand opgebracht. Aan beide zijden van het pad wordt telkens een

berm voorzien waarvan de breedte varieert van 0,5 m tot 2 m. Hi erin zijn geen ingrepen
voorzien. Waar nodig worden langs het nieuwe pad afwateringsgrachten aangelegd met een

diepte van 50 cm en een breedte op maaiveldhoogte van ca. 1,50 m. Onder het pad wordt een

zestal duikers aangebracht met een diameter van 40 cm e n een lengte die verschilt
naargelang de locatie, tussen 2 en 15 m.

o  homogeen mengsel van 75% grof wit zand

en 25% leem, laagdikte 12cm pad in porfiersteenslag

opbouw:

«  toplaag: porfiersteenslag 0/4, laagdikte 7cm

« fundering: zuiver gebroken betonpuin, korrelgrootte 0/20, laagdikte 20cm

ng (niet op de , wel een post opnemen in de meetstaat)

.
«  geotextiel
« frezen, niveleren en walsen

3.00 ’_,‘ 3.00
|

nieuwe gracht
I _i_ 1.50 _i
SEES eSS a| g 7
3.30 J‘ ©
0.50

Figuur 16: Typedwarsprofiel nieuw pad Schachtendreef. 2
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Paardenstal

De paardenstal in het noordoosten van het plangebied zal worden afgebroken omwille van de

aanleg van een nieuw wandelpad op deze locatie. Ongeveer 30 m ten westen hiervan zal in de

weide een nieuwe paardenstal worden gebouwd. Deze zal een opperviakte hebbe n van ca. 60

zyd yvtol dzz dzr dzz ' f &zBUdzg§ vUe NUdzZKNNo G Ug dzg Nt dznN DD @i 6 dzbudi UE 6 huU |
en grootte. Het frame zal worden opgebouwd uit nieuwe materialen, bestaande uit houten

kolommen en liggers ( Figuur 17 en Figuur 18).
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Figuur 19: Deelplan 4 op orthofoto. %
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Deelplan 5
Heraanleg Emmapaadije

In het uiterste westen van het plangebied zal het Emmapaadje worden heraangelegd ( Figuur
20). Het bestaande pad van 2 m breed krijgt steenslagfundering en een porfieren toplaag met

in totaal een dikte van 27 cm. De beheerstrook, die parallel maar afgescheiden van het
Emmapaadje ligt, wordt ingericht als ruiterstrook. De bestaande brug over het G root Schijn
wordt vervangen door een nieuwe betonnen brug met een lengte van 6 en een breedte van 3

m (Figuur 21). De brug wordt voorzien van een funderingszool (4,7 x 1,0 x 0,4 m) op beide
oevers, waarop telkens drie pijlers worden aangebracht die het brugdek dragen.

Pad in porfiersteensiag aangelegd met finisher

* toplaag porfiersteensiag 0/4, lsagdikte: Tem

o fundering steerulaglundering met continue korrelverdeling 0/20, laagdikte 20cm
o pgeotextel

Voorbereidende werken:

e verwideren van modder / grond / bladeren

o frecen, egaliseren en verdichten

Ruterpad

o homogeen mengsel van 75% grof wit zand en 25% leemn, Lagdikte 12cm
Randatweridng Voorbereidende werken:

*  Inzagien met italaans rasegras o verwiyderen van modder / grond / bladeren
o randen afdekhen met teclaarde o frecen, egaliseren en verdichten

%

100 |
2.20

Figuur 20: Typedwarsprofiel Emmapaadje. %°
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e brug 6m (30cm dik) 4 f——————— brug 4.7m (30cm dik) ———

Figuur 21 Zjj- en vooraanzicht brug. 247
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Figuur 22: Deelplan 5 op orthofoto. %
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Deelplan 6
Aanleg enkele parkeervakken in Antwerpse Dreef

In het noordwesten van het plangebied worden aan de Antwerpse Dreef enkele
parkeervakken aangelegd (Figuur 35). Over een totale lengte van 27,46 m en een breedte van
2,8 m wordt een onderfundering van 20 cm dik aangelegd, een fundering van 20 cm dik en een

toplaag in porfiersteenslag van 7 cm dik. De bestaande bomen blijven behouden.

Bestasnde njweg i astalt

Parkeervak

toplasg: porferstoenlag OV4, langdkte: Jcm

fundering steenlaglundering met continue korrehverdefing 0720, laagdikte 20cm
onderfunderng lasgdiae 20cm

geotentel

Voorbereidende werken
. ontzoden

Randatwerking
*  incasien met taliaam rasgras
o randen idekhen met teslaarde

N

-
l “_.-]‘ |
!

180

1

Figuur 23: Typedwarsprofiel parking Antwerpse Dreef. 2

Aanleg poel op Hoog Schriek

Op een perceel ten westen van de Hallebaan zal een poel worden uitgegraven. Deze zal een

DAKKUoht N1 6Udze U383 U0UFT dzh NE dzr + v dzz v dz” § DDZ h D5 sreddte das 226 dz0 U § dzf U
m) en een maximale diepte van 1,3 m (Figuur 36). De poel zal worden aangelegd op het laagste

en natste deel van de weilanden.

POEL 2

Horizontale schaal 1/200
Verticale schaal 1/200
Vergelijkingsviak 10.00m T.AW.

Profielnummer

Bestaande hoogte

000 3400
400
A0
A00 § 1400

A0 §ause
198
138
L 13
Ty
ST ]
7]

4
1400 8 1408
125§]"w 4
1600 § 1406
2100 § 1404
2200} 1408
000 | ia0e
A
1408
408
410

800 ) ja08
450003410
#6000 1413

2000 8 1408
1o BTN

16800 § 1404
1900 i
000 | 1am
12.68] ua00 §aao

1200 8 1408

800
20
800
200
1000
11008 40
1200 § 1405
1300

Cumulafstand

26008 1400

2400 8 a4
25008 1198
s | jags
410013
4200

008 1a)
ol BTRrY

2000
2800
200
3000
3100 8 1408

13 98) o {0

Ontworpen hoogte

M A100 8 I409
2652

Tussenafstand 10.05m 17.78m 10.19m

Vertikaal verloop [T i et P E—— IR

Figuur 24. Terreinprofiel poel. %
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Figuur 25: Deelplan 6 op orthoforo.
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Overige ingrepen
Verspreid over het terrein zijn verscheidene kleinschalige ingrepen gepland.

Binnen het project worden er beperkt werken uitgevoerd aan het RWA -systeem onder de vorm
van inbuizingen (nieuwe of heraanleg) tussen de grachten. Deze verbindingen dienen om de
waterafvoer van het gebied te verbeteren en de wegen tijdens zeer natte periodes droog te
houden. Deze werkzaamheden bevinden zich verspreid over het gehele gebied:

o Nieuwe inbuizingen tussen de gracht langsheen de Peggerstraat en het
verbindingspad, alsook de Boshuisweg

0 Nieuwe inbuizingen voor de waterafvoer van de wegenis van de Boshuisweg
naar bestaande gracht

o Nieuwe inbuizingen langsheen (en kruisend met) de Benningendreef, om de
bestaande sterfgrachten in verbinding te stellen met de afwaterend grachten.

o0 Nieuwe inbuizingen langsheen de Schachtendreef, om de waterafvoer te
verzekeren, alsook om perceelstoegangen te garanderen.

o Nieuwe inbuizingen tussen de bestaande grachten langsheen de velden van
Sjauwel met de nieuwe slenken.

Kappen of rooien van houtige gewassen in functie van andere maatregelen, zoals de aanleg
van paden of het aanleggen van grachten. Waar nodig worden ook de stronken verwijderd.

Aanplanten van inheemse bomen en struiken
Plaatsen van afrasteringen, afscheidingen of een vangrail.

Aanleggen faunamigratie -infrastructuur onder de bufferwand, aansluitend op een koker
onder de E34 en onder bepaalde recreatieve paden.

Impactanalyse
Ingrepen zonder of met een beperkte impact op de ondergrond

De heraanleg of verbetering van bestaande wegen zal hoofdzakelijk gebeuren binnen het
bestaande gabarit. Waar dit wordt overschreden zal de bijkomende breedte doorgaans niet
meer zijn dan 0,5 ~ 1 m. De impact hiervan is hierdoor zeer beperkt.

De aanleg van ruiterpaden gebeurt door het verwijderen van de graszoden of de strooisellaag
en het opbrengen van wit zand. Dit heeft geen impact op de ondergrond. Bovendien gebeurt
dit in stroken van max. 2 m breed.

Er zullen enkele nieuwe grachten worden aangelegd. Deze hebben een geringe breedte en
diepte om snelle afwatering te vermijden. De impact hiervan op de ondergrond is hierdoor erg
beperkt.

De aanleg van de schanskorvenwand heeft plaatselijk een grote impact omwille van de diepte
van de fundering, maar de breedte ervan is beperkt tot een strook van ca. 1 m.

Ter hoogte van Sjouwel wordt ter hoogte van de gesloopte boerderijgebouwen enkele
centimeters van de organische toplaag verwijderd. Gezien de voorhistorie van dit deel van het

terrein en de beperkte ingreep zal dit geen negatieve impact hebben op de eventu eel
aanwezige archeologie.

Boven de 18e -eeuwse gemetste overloop in de Halse Dreef zal een betonplaat worden
aangebracht. Deze zal steunen op het wegdek voor en achter de overloop, niet op de overloop

zelf. Hierdoor wordt verdere degradatie van het bouwwerk door gebruik van de Halse Dreef
vermeden.
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BUO&zDZ G Uodz- h UohbDUdzhgbPoUKUE” dz8U0dzTE€EQUhUg d&zKe ggdzbUNhadld
beperkte impact hebben op de ondergrond

Ingrepen met een matige of grote impact op de ondergrond

Voor de aanleg van de bufferwal (deelzone 2) zal minstens de zode worden afgegraven maar

mogelijk ook de teelaarde. De kans bestaat dat hierdoor eventueel archeologische relicten

worden geraakt en vernietigd. Bovendien zal het uitvoeren van de werken en de aanleg van

de wal de ondergrond compacteren, wat eveneens een nadelig effect heeft op mogelijk

aanwezige archeologische resten. Ook de aanleg van de grachten, wandel - en ruiterpaden

grenzend aan de bufferwal zal een impact heb §Ugtedzh Notuz o Ul dzh NE dzy ¥ dzé D& dzt v dzT
van 30 cm, en dit, samen met de bufferwal, over een breedte van ca. 25 m en een lengte van

ca. 480 in het oostelijk deel en ca. 230 m in het westelijk deel van het terrein.

De geplande slenken ter hoogte van Sjouwel (deelzone 2) hebben een opperviakte van 5.440

zy O azh ¢ | vydzzy 20U z0UE dzo UdzKUT o uUh Ut ve{ Udzd wOK 6 Udzh NE dzT N
een buffer van 30 cm heeft de aanleg hiervan een grote impact op de mogelijk aanwezige

archeologische resten

In deelzone 4 wordt, evenwijdig met de Schachtendreef, een nieuw pad aangelegd met een

breedte van 3 m, een lengte van ca. 885 m en een opbouw van 27 cm. Op verschillende plaatsen

zal het pad geflankeerd worden door ondiepe grachten. Naast het pad komt een ruiterpad

met een breedte van 2 m waarvoor enkel de zoden zullen worden verwijderd.

pEdzd U0t ODZ Udzr dzNDb il 6 zUUE zKDUt d&zbUDPoNhUE dzz Ug d&zUUE &zDK KU h
diepte van 1,3 m.
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Figuur 27: Impact geplande werken in deelzone 4.
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1.3 Onderzoekstraject

Het verder vooronderzoek opgelegd in het Programma van Maatregelen bij archeologienota
ID25932 omvatte een verkennend booronderzoek, eventueel gevolgd door een
proefputtenonderzoek voor steentijd en een proefsleuvenonderzoek . Dit onderzoek werd
uitgevoerd door BAAC Vlaanderen bvba, onder leiding van archeoloog Peter Hazen .

1.4 Afwijkingen onderzoekstraject t.0.v. de archeologienota

Niet van toepassing.
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2 Verkennend archeologisch booronderzoek

2.1 Werkwijze en strategie

2.1.1 Onderzoeksdoelstellingen

Het verkennend archeologisch booronderzoek heeft als doel archeologische sites op te sporen
door middel van boringen. Deze onderzoeksopdracht kadert binnen de doelstelling van het

vooronderzoek ' het vaststellen van de aanwezigheid van een archeologische site en de
karakteristieken en bewaringstoestand van deze site, alsook een analyse van de relatie met
het landschap, de waarde en de impact van de geplande werken " die tijdens het voorgaande

bureauonderzoek niet werd gehaald. Er wordt na he t bureauonderzoek dan ook overgegaan
tot verder vooronderzoek, al dan niet met ingreep in de bodem, om de
onderzoeksdoelstellingen alsnog te halen.

2.1.2 Onderzoeksvragen

Tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek moeten volgens het PvM van de
archeologienota (ID25932) % minstens volgende onderzoeksvragen beantwoord worden:

Zijn er steentijdartefacten aanwezig?
:U0U60oUcodzE Ug dzb UWdzDZ UU o @ Udzh DZ @i dzé U & dzD£& dzhudzdzU ¢ dzdzK o N1 Udzh N g d

Kunnen deze concentraties wijzen op de aanwezigheid van een archeologische site uit de
steentijden?

2.1.3 Methoden en technieken

Algemene bepalingen

Voor de algemene bepalingen wordt verwezen naar de desbetreffende hoofdstukken in de
Code Goede Praktijk. 3¢

Specifieke methodologie

De specifieke methodologie werd gerapporteerd in het Programma van Maatregelen van de
NoTEUDZ DPhYTBADEZDAPUTDE N 2 NgééohsohTEshE Dz Ddadl ¢ dzUf § D2
omvatte volgende elementen:

. N

Inplanting Y

N

Wanneer steentijdartefactensites bewaard kunnen zijn, bedraagt de resolutie als -
uitgangspunt 10 bij 12 meter of dichter. Hierbij is 10 meter de afstand tussen de raaien en 12 8
meter de afstand tussen de boringen in een raai. De boringen worden geplaatst i n een g
regelmatig en verspringend driehoeksgrid. E
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Type en diameter van de grondboor

Voor het karteren van artefactensites heeft de gebruikte boor een boorkop van minimaal 10
centimeter. De gehanteerde boor laat steeds toe om een natuurgetrouwe doorsnede te
bekomen van de aanwezige aardkundige eenheden of antropogene lagen en om sediment
gescheiden in te zamelen per aardkundige eenheid of antropogene laag.

Boordiepte en boorvolume

Van elke relevante aardkundige eenheid of antropogene laag wordt een volledig boorprofiel

bekomen en een volume sediment opgeboord en ingezameld dat representatief is voor de
desbetreffende aardkundige eenheid of antropogene laag. De inzameling van sedimen t
gebeurt gescheiden, per aardkundige eenheid of antropogene laag.

Boorbeschrijving

Alle boringen worden in het veld beschreven. Een selectie van representatieve boorprofielen

wordt open gelegd en tegen een egale en neutrale achtergrond in detail gefotografeerd,

waarbij de stratigrafische volgorde wordt aangehouden, en de dikte van elke a ardkundige
eenheid of antropogene laag overeenstemt met de dikte zoals deze opgeboord werd, met
aanduiding van boven - en onderzijde .

Zeven

Het opgeboorde sediment wordt gezeefd met behulp van een zeef met maaswijdte van

zNzhzNNf dzhdzzzfdl UU0coUdztuti @~ dzaz NDH G UEdzDUTDE 609D UUgilidz b
uitgezocht en gecontroleerd op de  _aanwezigheid van archeologische vondsten en indicatoren,

zowel van menselijke als natuurlijke aard of een combinatie van beide. Vondsten worden

voorzien van een vondstkaartje.

Verwerking en interpretatie

Op basis van de waargenomen variatie in aardkundige opbouw worden alle boorlocaties
toegewezen tot een beperkt aantal typeprofielen die representatief zijn voor de
onderscheiden variaties in aardkundige opbouw of bodemontwikkeling en -conservatie.
De topog rafie van de aardkundige eenheden of antropogene lagen die relevante vondsten of
archeologische indicatoren bevatten, wordt vertaald in een digitaal terreinmodel. De
verschillende vondstlocaties worden naar vondstcategorie, of combinaties van
vondstcatego 9 uUz tedz€E U o DK d&zb UKt D&
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Figuur 29: Plangebied met voorgeschreven verkennende archeologische boringen d
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2.1.4 Organisatie van het vooronderzoek

Op 22 en 23 juni 2023 en 17 en 18 juli 2023 werden door aardkundige Leonard Dewaele en
archeologen Yves Perdaen, Ben Van Genechten en Adonis Wardeh 145 boringen geplaatst
binnen het plangebied (advieszones 2 en 6). De bedoeling van de boringen bestond in h et
opsporen van archeologische sites binnen het plangebied, meer bepaald steentijdsites.

Alle boringen zijn met de hand gezet met behulp van een Edelmanboor met een

boorkopdiameter van 15 cm. Hierbij werden de archeologisch relevante bodemhorizonten

onmiddellijk onder de bouwvoor (m.n. de AE, E, B(h/s), BC en/of C(g) -horizont) bemonsterd.

Op locaties waar onderin de bouwvoor nog podzolresten te herkennen waren (bijv. E of B

€DH hODZE 6 dzhudzdz DDA dz i Uz § Ndzhudzdz A NE dz i Udz § D2 Nh DDH d&zg DUONz U
boorkoppen aan sediment ingezameld; verspreid over een diepte van ca. 30 cm. De monsters

ziin in gelabelde emmers verzameld, naar kantoor getransporteerd en onder

tf NSDONgDDhéezDEdzg NEOGhDEUGUE dzz Us dzNNg U dzb UdzK DAt & dzDA U g dzz N
gecontroleerd gedroogd bij kamertemperatuur en gewaardeerd door Yves Perdaen

(vuursteenspecia list) .

2652

BAAC Vlaanderen Rapport

w
ol



Verslag van Resultaten

Figuur 30 dzc D& DZ dzazz Ué € DA U] + K
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2.1.5 Afwijkingen

Afwijkingen t.a.v. de CGP

Het onderzoek werd uitgevoerd volledig conform de Code van Goede Praktijk.

Afwijkingen t.a.v. de specifieke methodologie

De verschillende archeologisch relevante bodemhorizonten zijn in de mate van hun

aanwezigheid ingezameld, maar niet gescheiden. Aangezien de bodemhorizonten deel

uitmaken van eenzelfde bodemcomplex (podzol), biedt het gescheiden inzamelen van deze

horizont en weinig tot geen bijkomende kenniswinst op. De registratie van de bodemopbouw

met het noteren van de verschillende horizonten is wel van belang, met name met betrekking

tot inzichten in de bodemopbouw en de bodemgaafheid. De gescheiden inzameling zorgt

vooral voor een bijkomende administratieve en logistieke belasting, evenals een toename in

de duur van verwerking en rapportage. Bovendien kan de dikte van de verschillende
EDHNODZESsUEdzdzg Uol dzhNohzoUF &zKUogdzzDZ dzg Uoft DIANghUdzNNNo i D
horizontgerichte aanpak sterk schommelt; wat een eventuele onderlinge vergelijking en

interpretatie zeer moeilijk maakt. Daarom is er gekozen om steeds minimaal 5 -10L aan

sediment in te zamelen. Dit komt neer op een bemonstering over een diepte van ca. 30 -40 cm.

Dit is voldoende om tegemoet te komen aan de verticale spreiding van de vondsten; in een

"DNhU' oz KDZiODZ §DZiUzdz Ut oNNDPg dz 0 UO Pz B Ueeihu idérgelijke iz ODZ § oz
bemonsteringstrategie is vaak ook de podzol quasi integraal bemonsterd.

Voor de bemonstering is gebruik gemaakt van een Edelmanboor met een iets grotere
boorkopdiameter dan voorgeschreven, namelik 15 cm. Tevens zijn alle boorprofielen
opengelegd en tegen een egale en neutrale achtergrond gefotografeerd.

In advieszone 2 zijn VAB64 tot en met VAB71 niet gezet wegens de nabijheid van kabels en
leidingen (Fluxys). Drie boorlocaties zijn niet bemonsterd (VAB11, VAB26 en VAB136). VAB11
was gelegen nabij een waterput en is gestuit. Ter hoogte van VAB26 en VAB136 bleek de
ondergrond respectievelijk tot minimaal 1 m -mv en 0,7 m -mv verstoord. Monstername op
deze locaties was dan ook niet langer zinvol.

In advieszone 6 is het landschappelijk bodemonderzoek wegens de beperkte opperviakte
achterwege gelaten en meteen overgegaan tot het verkennend archeologisch booronderzoek
(VAB140-VAB146).
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Plan 4. Uitgevoerde verkennende archeologische boringen met aanduiding reden tot

atwijkingen in zone 2 oost (digitaal; 1:1000; 29.08.2023)
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Plan 5: Uitgevoerde verkennende archeologische boringen met aanduiding reden tot

afwijkingen in zone 2 west (digitaal; 1.1000; 29.08.2023)
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Plan 6. Uitgevoerde verkennende
atwijkingen in zone 6 (digitaal; 1.1000; 29.08.2023)

archeologische boringen met aanduiding reden tot

2.1.6 Inbreng specialisten en externe wetenschappelijke begeleiding

Er werd geen beroep gedaan op externe specialisten.
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2.2 Assessment

2.2.1 Landschappelijke en aardkundige situering

Geomorfologisch is het plangebied gelegen in het dal van de Schyns -Kleine Nete dat zich
uitstrekt tot de cuesta van de kleien van de Kempen. Geografisch maakt het gebied deel uit
van de Antwerpse Kempen, Noorderkempen of Kempische laagvlakte. Deze laagvlak te is

gelegen tussen de Scheldepolders in het westen en het Limburgs plateau in het oosten. Volgens

de bodemkaart komen in advieszones 2 en 6 Zdg en Zeg bodems voor. Dit zijn matig natte tot

natte bodems met een duidelijke humus en/of ijzer B -horizont. Dez e waarnemingen zijn
bevestigd door het landschappelijk bodemonderzoek. Op de meeste boorlocaties was sprake

van een AEBC of ABC bodemopbouw. De E en B horizont bleek vaak wel wat verrommeld.

Ook tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek zijn regelmatig podzolbodems

aangetroffen waarbij lokaal een AE, E of EB -horizont bewaard was gebleven. En ook nu bleek

G0dzé DK dzh N dzti UdzK DZi ODZ dzo UP Ut 2z Nghubd&zDZ i Ug € Uh hub daari) dzOhua § dzt
bewerking. Zo waren onderin de bouwvoor regelmatig resten van een E - en/of B(hs) -horizont

te herkennen. In een aantal gevallen ging de bouwvoor onmiddellijk over in een AE/E -horizont

die op zijn beurt overging in een C(g)  -horizont. Het lijkt er op da t de podzol op deze plaatsen

door een enkele keer ploegen is gekeerd; waarna de B -horizont in de bouwvoor is opgenomen.

Het huidige terrein is ook relatief vlak. Hoogstwaarschijnlijk kende het plangebied in het

hUOof UG UEzOUEdzzUUo dzée ugDUdzKo DA UE dzo Uf huzcf dzk Ug dz| N dz§ hue & N
zekere hoogte is genivelleerd. Met andere woorden, de podzol is vermoedel ijk vooral in de

oorspronkelijk iets lager gelegen zones (thv. enkele ondiepe depressies) bewaard gebleven.

Ter hoogte van de afgetopte zandruggen is sprake van een AC bodemopbouw.

Figuur 32: VAB32 met een Ap - AE - Bhs - Cg bodemopbouw
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