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1 Beschrijvend gedeelte

1.1 Administratieve gegevens

Naam site

Ligging

Kadaster

Coobrdinaten

Project nummer BAAC Vlaanderen
ID in akte genomen AN

Oppervlak plangebied AN
Oppervlakte geplande werken

Oppervlakte advieszone Nota

Projectcode
Veldwerkleider

Erkende archeoloog

Betrokken actoren

Betrokken derden

Proefsleuvenonderzoek

Kontich, Stationsplein

Stationsplein , deelgemeente Kontich , gemeente Kontich ,

provincie Antwerpen

Kontich , Afdeling 2, Sectie C, Openbaar domein en 634/2C

Noordwest:
Noordoost:
Zuidwest:
Zuidoost:

2023-0463
ID: 20869 *
6.640 m2
6.640 m2
6.640 m2
2023713

X
X
X
X

1 157421,46
1 157556,77
1 157421,46
1 157556,77

Peter Hazen (archeoloog)

BAAC Vlaanderen bvba

OE/ERK/Archeoloog/2015/00020

Peter Hazen (archeoloog)

Mathias Hermans (archeoloog)

Benjamin Vergauwen

N.v.t.

(archeoloog )

y: 202728,20
y: 202728,20
y: 202599,57
y: 202599,57

Alle in dit document gebruikte plannen zijn atkomstig uit de catalogus van Geopunt
Vlaanderen ? of het portaal Databank Ondergrond Viaanderen

8, tenzilf anders vermeld.

1 HOLSTEIN & CLEDA 2021

2 GEOPUNT VLAANDEREN 2023 ° administratief, historisch, orthofotografisch
3 DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN 2023 ° geografisch
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Plan 1: Plangebied op topografische kaa  rt (digitaal; 1:10.000;, 22.11.2023
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1.2 Aanleidin g

1.2.1 Algemeen

De voorliggende nota omvat de uitgestelde uitvoer van de maatregelen opgelegd na eerder
archeologisch  vooronderzoek. Dit werd gerapporteerd in de archeologienota
-Archeologienota Stationsplein te Kontich . dz"2@8B9) . Het reeds uitgevoerde vooronderzoek
omvat te enkel een bureauonderzoek. Dit bureauonderzoek werd in december 2021 uitgevoerd
door ABO nv. De synthese van het bureauonderzoek luidde als volgt:

"Op basis van landschappelijke, archeologische en historische gegevens kan een inschatting
gemaakt worden van de  aard en ouderdom van eventuele archeologische vindplaatsen ter
hoogte van het onderzoeksgebied

De werken zullen plaatsvinden op het Stationsplein te Kontich, dat reeds vanaf de eerste helft

van de 19 % eeuw werd aangelegd. Momenteel is het volledige onderzoeksgebied verhard. Dit

wordt bevestigd door de bodemkaart. In het onderzoeksgebied wordt immers voornamelijk

een OB- bodem gekarteerd. Dit betekent dat er vooral verstoorde gronden (OB), in dit geval

door de aanleg van de verhardingen, nutsleidingen en rioleringen van het plein, verwacht
worden. Dit wordt bevestigd door eerder uitgevoerde bodemonde rzoeken. Uit boringen blijkt
dat de bestaande verharding tussen ca. 0,3 " 0,5 m-mv diepte en plaatselijk tot ca. 70 cm dik
aanwezig is. Ter hoogte van nutsleidingen kunnen verstoringen tot 4 m -mv diep gaan. De
afwezigheid van archeologische lagen kon echter niet aangetoond worden door de
sonderingen en milieutechnische boringen

Landschappelijk gezien bevindt het onderzoeksgebied zich binnen het Land van Kontich -Ranst
in de Zuiderkempen. Het onderzoeksgebied is verder op een gunstige landschappelijke locatie
in een gradiéntzone gelegen tussen lagere, natte gronden en hoge en droge gebieden. Zulke

locaties, in de nabijheid van waterlopen, werden in het verleden als aantrekkelijk bevonden

om zich te vestigen. Een klein deel van het onderzoeksgebied is bovendien gekarteerd als een

natte lichte zandleembodem met een sterk gevlekte, ver brokkelde textuur B -horizont (Phcz).
Intacte podzolbodems zijn ideaal voor steentijd. Uit de resultaten van het eerder uitgevoerde
booronderzoek blijkt echter dat de pleinaanleg de oorspronkelijke bodem waarschijnlijk
vernield heeft, waardoor de kans op he  t aantreffen van steentijdartefacten sites zeer klein is.
Sporensites kunnen echter wel nog voorkomen.

Volgens de archeologische bronnen zijn er in de omgeving van het onderzoeksgebied
verschillende vindplaatsen aangetroffen. De meeste vindplaatsen bevinden zich verspreid
rondom het onderzoeksgebied. Deze vindplaatsen getuigen van menselijke aanwezigheid in
Kontich in de metaaltijden, de Romeinse periode en de middeleeuwen. Voornamelijk de sites
Alfsberg, Nachtegaalhoeve en Kontich -Kazerne zijn hierbij van belang. De site Kontich -

Kazerne waar een mogelijke vicus aangetroffen werd, samen met sporen uit de bro nstijd en
ijzertijd, grenst in het zuidwesten aan het onderzoeksgebied. Er is bijgevolg een hoge
verwachting aan sporen uit deze periodes in het onderzoeksgebied. "s

4 HOLSTEIN & CLEDA 2021
® HOLSTEIN & CLEDA 2021
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1.2.2 Geplande werken en impactanalyse

Het stationsplein zal worden  vernieuwd met een kleinere parkeerplaats, maar met meer ruimte

voor groen. Langs de rijpaan worden er parkeerstroken aangelegd, die uit gebakken
kleiklinkers en onderfundering zal bestaan. Hier zal het bodemarchief tot ca. 60 cm -mv diepte
worden verstoord. Door compactie van de ondergrond door zwaar werfverkeer dient een
archeologische buffer van 40 cm bijgerekend te worden

Binnen het onderzoeksgebied wordt een nieuwe gescheiden riolering aangelegd, die uit een
DWA-(droogweerafvoer) en een RWA - (regenwaterafvoer) streng bestaat. De nieuwe RWA -
leiding heeft een buisdiameter van 900 mm en komt op een gemiddelde diepte van ca. 3 m -
mv te liggen. De breedte van de aanlegsleuf zal ca. 2 m bedragen. De nieuwe DWA -leiding
heeft een buisdiameter van 500 mm en zal grotendeels onder de stoepen worden aangelegd
op een gemiddelde diepte van ca. 2,5 m  -mv komen te liggen. De breedte van de a anlegsleuf
zal ca. 1,5 m bedragen.

LodzNDd G Ugds UhUg dzdzg NOUd&zN NG ™ dzzNNE DUt UD i dzhuE dz€ UHietzDDAz6 Ut hy
zal het bodemarchief tot ca. 50 cm -mv diepte verstoord worden. Ook hier dient een

archeologische buffer van 40 cm bijgerekend te worden voor de mogelijke verstoring van de

ondergrond door compactie, dit is een totale verstoring tot ca. 90 cm -mv.

Binnen het Stationsplein worden enkele nieuwe groenzones gecreéerd. Binnen deze zones
wordt er teelaarde voorzien voor 30 cm  -mv. Met inbegrip van een archeologische buffer van
40 cm geeft dit een totale verstoring van 70 cm  -mv. Daar waar bomen geplant zullen worden
zal er een nieuwe put worden gemaaktvan 70 cm  -mv diep om onder te fundering te zitten met
de boomwortels. De aanleg hiervan zal het bodemarchief echter enkel zeer lokaal verstoren.

Er zal een plein/terras met een fonteinveld worden aangelegd. Dit plein zal worden verhard in
gebakken straatstenen met een onderfundering. Met inbegrip van een archeologische buffer
van 40 cm geeft dit een totale verstoring van 70 cm -mv.

Rond de parking komt ook een zone voor bussen uit gewassen cementbeton, waarvan de
aanleg tot 60 cm-mv voorzien is. Ook hier dient echter een archeologische marge van 40 cm
bijgeteld te worden  omwille van compactie, waardoor de bodem tot 1 m -mv verstoord kan
geraken.

Er zal een fietsenhok nabij het Station Kontich Lint worden aangelegd in gebakken kleiklinkers
met een onderfundering tot ca. 30 cm  -mv. Hier zal het bodemarchief met inbegrip van een
archeologische buffer van 40 cm, ca. 70 cm -mv diep verstoord worden

Voor de aanleg van de nieuwe verhardingen dient ook een archeologische marge van 40 cm
gerekend te worden voor de mogelijke compactie, waardoor een totale bodemverstoring van
70 cm-mv kan optreden.

2690

Hoewel de geplande werken die gepaard gaan met de heraanleg van het plein en de wegenis
niet dieper zullen reiken dan de geroerde bovenlaag, dient er een archeologische buffer van
40 cm in acht te worden genomen omwille van het compacteren van de ondergrond door het
af- en aan rijden van zwaar werfverkeer, dit betekent een totale verstoring van ca. 0,7 a 1,1
m-mv diep over het gehele plangebied

O1 | BAAC Viaanderen Rapport
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Figuur 1: Overzicht van de toekomstige werken geprojecteerd op

Onderzoekstraject

Het verder vooronderzoek opgelegd in het Programma van Maatregelen bij archeologienota
ID20869 omvat te een proefsleuvenonderzoek
Vlaanderen bvba, onder leiding van archeoloog

de bestaande situatie

uit AN ID20869 °©

1.3 Afwijkingen onderzoekstraject t.0.v. de archeologienota

Niet van toepassing.

8 HOLSTEIN & CLEDA 2021

. Dit onderzoek werd uitgevoerd door BAAC
Peter Hazen .
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2 Proefsleuvenonderzoek

2.1 Werkwijze en strategie

2.1.1 Onderzoeksdoelstellingen

Proefsleuvenonderzoek is erg geschikt voor het opsporen van archeologische ensembles
onder de vorm van grondsporen op rurale terreinen met een grote opperviakte. Belangrijk

hierbij is dat het sleuvenonderzoek aanleiding is voor een verdere evaluatie van he t terrein in
een archeologienota.

Indien de kans op aanwezigheid van waardevolle archeologische ensembles vrijwel
onbestaande wordt ingeschat, is het sleuvenonderzoek in regel het eindpunt van het
archeologisch traject. Wanneer de kans hoog wordt ingeschat, wordt binnen de
archeologienota een advies voor een vervolgtraject geformuleerd. Vaak bestaat dit uit een
vlakdekkende opgraving op specifiek afgebakende zones van het onderzoeksterrein.

Tijdens dergelijk onderzoek is het van belang dat slechts een beperkt deel van het plangebied
onderzocht wordt. Archeologische sporen worden tijdens een sleuvenonderzoek immers niet
volledig onderzocht. Om de kans op de beschadiging van het archeologisch e nsemble te
beperken, wordt een dekkingsgraad van 10% -15% vooropgesteld. Zo wordt het resultaat van
het onderzoek bereikt met een minimum aan destructie van het archeologisch erfgoed.

Deze onderzoeksopdracht kadert binnen de doelstelling van het vooronderzoek " het
vaststellen van de aanwezigheid van een archeologische site en de karakteristieken en
bewaringstoestand van deze site, alsook een analyse van de relatie met het landschap, de
waarde en de impact van de geplande werken " die tijdens het voorgaande vooronderzoek
niet werd gehaald.

2.1.2 Onderzoeksvragen

Bij het proefsleuvenonderzoek moeten volgens het PvM van de archeologienota (ID 20869)
minstens volgende onderzoeksvragen beantwoord worden:

1. Zjjn er grondsporen aanwezig?  Ja:

a. Watis hun aard?

)

Wat is hun bewaringstoestand?

Wat is hun verspreiding?

Wat is de densiteit?

Hoe verloopt de ruimtelijke horizontale spreiding?
Hoe verloopt de ruimteljjke verticale spreiding?

Zijn er verschiflende niveaus van sporen aanwezig?

S Q@ 0 Qo

Behoren de resten tot één of meerdere periodes?

"HOLSTEIN & CLEDA 2021
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2

10.

11.

1z
13.

. Gaat het om losse sporen zonder ruimteljjke samenhang of maken ze deel uit
van één of meerdere archeologische structuren of concentraties? Geef een
Interpretatie en voorzie argumentatie.

J. Wat /s de datering van de sporen op basis van het vondstmateriaal, de
versnijdingen en/of opvulling van de sporen en de daarmee gepaarde
fasering?

Zifjn er artefacten aanwezig? : Ja

a. Watis hun aard?

S

Wat is hun bewaringstoestand?

Wat is hun verspreiding ?

Wat is de densiteit?

Hoe verloopt de ruimtelijke horizontale spreiding?
Hoe verloopt de ruimteljjke verticale spreiding?

Behoren de resten tot één of meerdere periodes?

S Q@ 0 Q 9

Gaat het om losse artefacten of komen ze voor in verband met één of meerdere
sporen of maken ze deel uit van één of meerdere archeologische structuren?
Geef een interpretatie en voorzie argumentatie.

L. Zjjn er verschillende niveaus van sporensites aanwezig?

Zijn er indicaties voor ophogingspakketten, nivellering, cultuurlagen, e.a. aanwezig? Is
een datering mogeljjk?

Zljn er muurresten aanwezig? Is een datering mogeljjk?

Zljn er oudere straat - of pleinniveaus aanwezig? Zo ja, van welke aard zjjn deze resten
en is een datering mogelijk?

Zljn er één of meerdere archeologisch relevante niveaus aanwezig die d.m.v. bijkomend
onderzoek onderzocht dienen te worden? Op welke diepte(s) bevinden deze zich?

Zijn er indicaties aanwezig die inzicht geven in de archeologische site Kontich -
Kazerne?

Kan een ruimteljjke afbakening gemaakt worden van de zones met archeologische
sporen of artefacten?

Kunnen archeologische vindplaatsen op basis van het sporen/artefactenbestand in
tijd, ruimte en functie  afgebakend worden? Waarom?

Kan het vindplaatstype (bewoning, economisch, funerair, religieus, militair) worden
bepaald op basis van de aard van de contexten en/of het vondstmateriaal? Waarom?

Wat zegt de landschappelijjke ligging (reliéf, bodemtype, geologische eenheid en
hydrologie) van de archeologische erfgoedwaarden over het vroegere landgebruik
volgens een synchroon en diachroon perspectief?

Wat is de impact van de geplande werken op het archeologisch bodemarchief?

/s er mogeljjkheid tot behoud  in situ en zijn er eventueel maatregelen nodig om aan
het behoudsprincipe te voldoen?

2690
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14. Indien behoud in situ van het archeologisch erfgoed onmogelijk of onwenselijk is in het
kader van de geplande bodemingrepen: kan een afbakening gemaakt worden van
bepaalde delen van het terrein die voorafgaand aan de werkzaamheden moeten
onderzocht worden?

15. Zijjn er structuren/sporen die bijzondere aandacht verdienen bij ewt.
vervolgonderzoek?

16. Welk kennispotentieel heeft de archeologische site op regionaal niveau en in breder
perspectief?

2.1.3 Methoden en technieken

Algemene bepalingen

Voor de algemene bepalingen wordt verwezen naar de desbetreffende hoofdstukken in de
Code Goede Praktijk. 8

Specifieke methodologie

De specifieke methodologie werd gerapporteerd in het Programma van Maatregelen van de
NoTEUDZ DPhGTEANAZ DDA UE DB Nz i 6 NéuDE dzK U v Dézes bhazakteDZ 6 T € .
volgende elementen:

Bij proefsleuvenonderzoek is een dekkingsgraad van 12,5% het uitgangspunt, waarvan 10%
voor de sleuven en 2,5% voor kijkvensters, dwarssleuven en volgsleuven. Concreet vertaalt dit
zich naar tien proefsleuven van 2 m breed op variérende afstand van minimaal 11 m tussen de
evenwijdige sleuven . De totale oppervlakte van de  sleuven bedraagt ca. 676 m2, ofwel 10,2%.

Bij de plaatsing van de proefsleuven wordt rekening gehouden met de aanwezige riolering en
nutsleidingen en de configuratie van het Stationsplein. Voor de inplanting van de sleuven
wordt een veiligheidsmarge van minimaal 4 m ten opzichte van de aanwezige gasleidingen
gehanteerd. De leidingplannen dienen immers slechts als aanwijzing zonder waarborg van
nauwkeurigheid.

Er wordt ook rekening gehouden met een buffer van minimaal 3 m aan de randen van het
onderzoeksgebied. Onderstaande figuur omvat een indicatief plan van een mogelijk
proefsleuvenonderzoek. De erkend archeoloog kan ter plaatste op basis van een afwijkende

inschatting, de indicatieve sleuven aanpassen naar de realiteit.

De diepte van aanleg wordt tijJdens de aanleg continu bijgestuurd op basis van minimaal twee
putwandprofielen per sleuf, die bij voorkeur elke 50 meter geschrankt geplaatst worden.
o
(o))
©
N
S}
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o
]
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c
o
(]
©
C
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8
>
O
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Grondplan bestaande toestand

Orthofotomozaiek, middenschalig,
winteropnamen, kleur,
2020, Viaanderen

Bron: Geopunt / ABO nv, 2021

1972
splein CONSATANGY

Datum: december 2021

Figuur 2. Inplanting voorgeschreven proefsleuven op orthofoto 0

2.1.4 Organisatie van het vooronderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd op 30 november en 1 december
archeoloog Peter Hazen . Hij werd hierbij bijgestaan door archeologen
Benjamin Vergauwen

onder leiding van erkend
Mathias Hermans en

De sleuven werden op voorhand uitgezet, uitgeslepen en de verharding verwijderd. De
verharding werd breder uitgehaald dan de uiteindelijke sleuven uit veiligheid.

Er werden uiteindelijk elf proefsleuven aangelegd voor een totale opperviakte van 261 m2. Het
totale plangebied omvat  6.640 m2, waardoor slechts 4 % opengelegd werd. De reden tot deze
afwijking wordt hieronder in het desbetreffende hoofdstuk beargumenteerd ( 2.1.5
Afwijkingen ).

De proefsleuven werden aangelegd met behulp van een banden kraan van 15 ton met een

Dt NOOGUIZDONNCSN] dzh NEdzytet vdzztf dze NgdzNf £ UdzKo DA c dzf Ué

proefsleuven en sporen werden ingetekend door middel van een GPS van het type Geomax
Zenith 25 PRO en gedocumenteerd aan de hand van beschrijvingen. Indien een spoor zich
tegen de putwand bevond, werd het werkputprofiel opgeschoond om de relatie tussen het

spoor en de bodemhorizonten te registreren. Sporen -, foto - en vondstenlijsten werden d igitaal
geregistreerd in het veld. Gebruik makend van een GIS -omgeving werden de verzamelde data
verwerkt tot een gedetailleerd en overzichtelijk grondplan.
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2.1.5 Afwijkingen

Afwijkingen t.a.v. de CGP

Het onderzoek werd uitgevoerd volledig conform de Code van Goede Praktijk.

Afwijkingen t.a.v. de specifieke methodologie

Al na aanleg van de eerste proefsleuven was duidelijk dat het terrein sterk verstoord was en

dat er ook sprake was van sterke ophoging. Dit maakte de aanleg van proefsleuven over de
volledige lengte niet zinvol  en praktisch ook niet mogelijk. Door de aanwezigheid van een dik
pakket aan verstoringen en ophogingen situeerde het sporenvlak zich zodanig diep, dat het

zich onder de grondwatertafel bevond. Door inspoeling van de zandige ophogingspakketten,

en daarmee samenhangend de inkalving van putwanden, was h et op veel plaatsen niet
mogelijk en niet veilig om het sporenvlak te onderzoeken en te registreren. Zodoende is bij de

meeste proefsleuven overgegaan tot het aanleggen van brede profielputten binnen de
geplande proefsleuven. In die profielputten is steeds de bodemopbouw gedocumenteerd en

waar mogelijk de diepte en intactheid van het sporenviak vastgesteld.

Ten noorden werd een voorziene sleuf niet uitgevoerd. Deze viel samen met een actief
fietspad. Het fietspad was nog in gebruik en werd niet afgesloten tijdens de werken . Deze sleuf
kon niet uitgevoerd worden.
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Plan 3: Aangelegde proefsleuven geprojecteerd op vooropgesteld sleuvenplan uit PvM
(ID20869) ** met aanduiding van nutsvoorzieningen (KLIP).
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Figuur 5: Werkput ten noorden ter hoogte van actief fietspad werd niet uitgevoerd

2.1.6 Inbreng specialisten en externe wetenschappelijke begeleiding

Er werd geen beroep gedaan op externe specialisten.
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2.2 Assessment

2.2.1 Landschappelijke en aardkundige situering

Deze paragraaf is grotendeels gebaseerd op het landschappelik kader uit de
archeologienota. !2 Daarnaast zijn ook de bevindingen van het landschappelijk onderzoek van
de opgravingen op de Steenakker en het Kapelleveld meegenomen.

Landschappelijk gezien bevindt het onderzoeksgebied zich binnen het Land van Kontich -Ranst
in de Zuiderkempen. Op het Digitaal Hoogtemodel is te zien dat het onderzoeksgebied zich

aan de rand van een cuesta bevindt (Figuur 13). Dit is de cuesta van de klei van Boom; een
topografische zuidwestnoordoost lopende verhevenheid ten zuiden van Antwerpen. Het
hoogste punt van de cuesta van Boom bevindt zich ten oosten van Reet op 31 m TAW. De
cuesta vormt een interfluvium tussen de Demer, de Dijle, de Rupel en de d epressie van de
Kleine Nete. Het onderzoeksgebied bevindt zich aan een uitloper van de subcuesta van het

land van Boom. Gezien het centrum van Kontich op ca. 22,2 m hoogte TAW ligt, kan gesteld
worden dat het onderzoeksgebied zich op een lager gelegen deel van de gemeente bevindt.

De hoogte binnen het Stationsplein is licht hellend: de hoogte daalt binnen het
onderzoeksgebied van oost (16,95 m TAW) naar west (15,13 m TAW).

Volgens de Bodemkaart is de ondergrond van het onderzoeksgebied grotendeels gekarteerd

als een OB-bodem, en is zodoende niet gekarteerd. Het uiterste zuidwestelijk deel van het
onderzoeksgebied is gekarteerd als een natte lichte zandleembodem met een sterk gevlekte,
verbrokkelde textuur B -horizont ( Phcz). Het betreft een hydromorfe tijdelijke natte
stuwwatergrond. De bovenste laag van deze bodem is bruingrijs tot grijsbruin van kleur en ca.

20 tot 30 cm dik. Hieronder (ca. 40 tot 70 cm -mv) komt een sterk ge vlekte en verbrokkelde
textuur B -horizont voor. Dit bodemtype toont tenslotte roestverschijnselen op een diepte
vanaf 20 cm -mv.

Bij de opgravingen op de Steenakker en het Kapelleveld werden in de zone dicht bij het huidige
plangebied onder de Ap -horizont (20 tot 25 dik) twee tot drie lagen waargenomen. Het gaat

om een tweede cultuurlaag (Aap  -horizont), die ca. 10 cm dik is en gezie n kan worden als een
Romeins vondstniveau, met eronder de C  -horizont, op ca. 60 tot 70 cm diepte. In deze zone
werd tussen de Ap - en Aap -horizont ook nog een pakket colluvium waargenomen van ca. 20

cm dikte.

In 2021 werd binnen het plangebied een milieuhygiénisch onderzoek in de vorm van boringen
uitgevoerd . De plaatsing gebeurde in functie van milieuonderzoek, waardoor er geen vast grid
werd aangehouden. Gezien de boringen over het gehele onderzoeksgebied verspreid waren,
was het echter wel mogelijk om op basis hiervan uitspraken te doen over de mate van
bewaring van de oorspronkelijke bodemopbouw van het hele terrein . In slechts 4 van de 16
boringen werd de C -horizont aangetroffen, op respectievelijk 60, 66, 100 en 300 cm -mv. Op
basis van de omliggende boringen kan er van uitgegaan worden dat bij de boring en waarbij
de C-horizont zich op 100 en 300 cm -mv bevond, deze horizont werd afgetopt tijdens eerdere
werken aan het plein. Ter hoogte van  boringen 4 en 7, beide gelegen aan de fietsenstalling
van het station, is mogelijk het originele niveau bewaard gebleven op respectievelijk 66 en 60
cm-mv.

2 HOLSTEIN & CLEDA 2021
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In alle boringen werden een verstoord pakket waargenomen, dat varieerde tussen de 55 en

420 cm. De meest voorkomende inclusies waren stenen en kiezels, met hier en daar enkele
resten van baksteen en houtskool. In enkele boringen werd ook een volledige laag met
kolengruis vastgesteld. De lagen  varieerden sterk van zand tot lemig zand, zandig e leem, leem
en kleiige leem. Naar alle  waarschijnlijkheid gaat het hier om aangevoerde grond. In vele
boringen was de grond vochtig tot zeer vochtig te noemen. In 4 bori ngen werd ook de
grondwatertafel vastgesteld. In 4 boringen kon ook de C-horizont worden vastgesteld. Het is
echter aannemelijk dat deze werd afgetopt en niet meer het originele niveau weergeeft.
Nergens in de boringen werd een intacte bodem waargenomen. Vermoedelijk is de
oorspronkelijke B -horizont afgegraven bij de aanleg van het plein.

De diepte van de verstoringen in het boorresidu hangt vermoedelijk nauw samen met de
locatie van de boringen. Mogelijk geeft dit een vertekend beeld over de verstoringsgraad van
het Stationsplein en is de bodem op andere locaties onder de verharding, verder van leidingen
en rioleringen af gelegen, minder diepgaand. Hierdoor bestaat er dus onvoldoende zekerheid
over de aanwezigheid van intacte archeologische lagen onder de verharding van het plein.
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2.2.2 Interpretatie profielen

Er zijn verspreid ove r het onderzoeksgebied 17 profielkolommen gedocumenteerd. Qua
opbouw kan er een onderscheid gemaakt worden in de profielen rondom het huidige
stationsgebouw, de kolommen op het plein, en die onder de wegenis. Dit onderscheid zal
hieronder ook worden gemaakt bij de bespreking van de profielen.
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Plan 4: Overzichtskaart van de  profielregistraties (  Digitaal ; 1:250; 14.12.2023)
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De aangelegde profielen laten zien dat het terrein sterk is opgehoogd en sterk is verstoord. De
waargenomen lichte hel ling van oost naar west hangt samen met de ophoging van het terrein

ter hoogte van het stationsgebouw. Hier werd onder een recent puinpakket een dik
ophogingspakket vastgesteld, bestaande uit donkergeel tot lichtbruin lemig zand zonder
inclusies . Dit pakket is in profielkolom 6.1 ca. 120 cm dik , maar in de werkputten dichter bij het
huidige stationsgebouw (werkput 7, 8 , 9 en 11) kon de onder kant van dit pakket niet
waargenomen worden. De beschrijving van deze laag komt overeen met die van het originele
niveau in de boringen 4 en 7 van het milieuhygiénisch onderzoek. Daar waar de onderkant van

dit pakket kon worden bereikt, werd duidelijk dat de bodem hier eerst werd afgegraven
voordat de ophoging werd opgebracht. Door het ophogingspakket is er in de diepere
ondergrond verblauwing opgetreden.

Ook in de profielen ter hoogte van de Ooststatiestraat (werkput 10) is dit ophogingspakket
waargenomen, maar is het slechts 30 cm dik.

Figuur 6: De profielkolommen 6.1 (links) en 9.1 (rechts)
met het donkergele tot lichtbruine ophogingspakket

De aangelegde profielen op het plein laten een dik verstoord pakket zien. In de werkputten 3
en 4 reiken de verstoorde pakketten tot minstens 1,5 m onder maaiveld, en op dit niveau werd
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in het vlak nog 20 st-eeuws vondstmateriaal aangetroffen. De moederbodem bevond zich dus
nog op grotere diepte, maar kon vanwege de grondwatertafel en instabiele ondergrond niet
worden bereikt. Wel laten de onderste pakketten reeds zien dat de ondergrond sterk
verblauwd/geredu ceerd is door compactie van later opgebrachte pakketten.

Figuur 7: De profielkolommen 3.1 (links) en 4.1 (rechts) op het plein,
met de sterk verstoorde bodemopbouw

In de zuidwestelijke hoek van het plein (werkput 5) en ter hoogte van de wegenis in het
westelijk en zuidelijk deel situeert zich onder het pakket met recente verstoringen een 19de -
eeuws niveau. Op ca. 1,2 m onder maaiveld is plaatselijk nog een restant va n een oude Ap -
horizont aanwezig, met daaronder een blauwgrijs ophogingspakket tot ca. 1,5 m onder
maaiveld. In werkput ten 1 en 10 is hieronder de lichtgroen -grijze moederbodem
waargenomen, bestaande uit sterk lemig zand. De 19de -eeuwse ophoging kent een sc  herpe
overgang haar de moederbodem, wat aantoont dat de top van dit pakket vergraven is.
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Figuur 8. De profielkolommen 1.1 (links) en 10.1 (rechts) ter hoogte van de wegenis

In het zuidoosten werd er geen proefsleuf meer aangelegd ter hoogte van de Lintseweg. Er is
wel een profiel opgeschaafd ter hoogte van een zoeksleuf naar kabels en leidingen. Hieruit
werd duidelijk dat de ondergrond ter plaatse tot minstens 1,5 m is versto ord.
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Figuur 9: Zicht op het volledig verstoorde profiel onder de Lintseweg in de zoeksleuf
(profielkolom 1 1.1)

De profielkolommen, die verspreid over de onderzoekszone zijn aangelegd, laten zien dat het

terrein ofwel sterk verstoord, ofwel sterk opgehoogd is. In het westelijk deel is de
moederbodem op ca. 1,5 m onder maaiveld waargenomen. Bij de opgravingen op de
Steenakker en het Kapelleveld situeerde de C -horizont zich in de zone dicht bij het huidige
plangebied op ca. 60 tot 70 cm onder maaiveld. Dit laat zien dat de moederbodem diepgaand
verstoord is binnen het onderzoeksgebied. Daar waar het oorspronkelijke niv eau nog werd
waargenomen, is sprake van sterke reductie - of verblauwingsverschijnselen. Het oostelijk deel,
rondom het huidige stationsgebouw, is sterk opgehoogd. De moederbodem is hier
vermoedelijk nergens bereikt.

2.2.3 Sporen en structuren

Manifestatie archeologische site aan huidig opperviak

Er werden geen sporen, structuren of archeologische ensembles aangetroffen aan het
oppervilak van het onderzoeksterrein.

Stratigrafie van de site

Het bodemarchief omvatte één archeologisch relevant niveau, onmiddellijk onde r de 19¢-
eeuwse ophogingslaag . Dit niveau bevond zich tussen + 13,40 m TAW en + 14 m TAW (ca . 1,5
m ° mv). Dit niveau kon alleen in werkput ten 1, 2, 5 en 10 worden bereikt (Plan 8).
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Plan 5: Algemeen sporenplan van het onderzoek (  Digitaal ; 1.250; 14.12.2023)
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Kontich Stationsplein Datum:
14-12-2023
Algemeen Sporenplan (detail zuidwesten)
Projectnummer BAAC Projectcode proefsleuvenonderzoek Schaal:
2023-0463 2023713 1:375
157450 157500
Legende
635G2 | D Plangebied

D Werkput onthard

E Proefsleuf

Sporen

B Greppel

[/ A Leiding

B Poalkuil

ED:] Verstoring 3

~

[ Moederbodem §
3 o
3 wn
& ©
S N
Q o
o N

157450 157500

Plan 6: Algemeen sporenplan  detail zuidwesten (Digitaal; 1.250; 14.12.2023)
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Plan 7: Algemeen sporenplan  detail zuidoosten (Digitaal; 1:250; 14.12.2023)
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Beschrijving sporenbestand

Aangezien het sporenniveau door de ophogingspakketten en verstoringen moeilijk kon
worden bereikt, zijn er op slechts beperkte schaal sporenvlakken aangelegd. Zodoende is ook
het aantal aangetroffen sporen zeer beperkt.

Inwerkput 1 zijn overeen lengte vanca. 13 m acht paalsporen (S1001) op een lijn aangetroffen.
De onderlinge afstand bedraagt steeds ca. 2 m. De paalsporen zijn ingegraven vanaf het 19 de.
eeuwse niveau en dateren dus ook vanaf deze periode. In de coupe zijn de paalsporen nog ca.

15 cm diep. Het lijkt te gaan om een afrastering. Op historisch kaartmateriaal zijn in de
nabijheid echter geen perceelsgrenzen opgetekend met een dergelijke oriéntatie.

In werkput 2 was het sporenvlak vrijwel volledig verstoord door recente graafwerken . Hier zijn
geen oudere sporen opgetekend.

In werkput 5 werden geen sporen aangetroffen.

Inwerkput 10 werd in  het meest westelijke deel nog een smalle greppel aangetroffen (S10.001).

Deze is ongeveer noordwest -zuidoost georiénteerd, wat overeen komt met die van een
nabijgelegen perceelgreppel , zichtbaar op historisch kaartmateriaal. Uit de greppel zijn verder
geen vondsten verzameld die een datering in de nieuwe tijden kunnen bevestigen. Uitbreiding
van het sporenvlak was hier niet mogelijk, omdat er centraal in de opgebroken zone voor de
proefsleuf een gemetseld e riool aanwezig was. D eze rioo| heeft de ondergrond tot in het
sporenvlak verstoord.

Figuur 10: Het sporenviak in werkput 1 met de verschillende paalsporen op een rij
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