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1 BESCHRIJVEND GEDEELTE 
 

1.1 Onderzoeksopdracht 

 

1.1.1 Inleiding 

 
Deze nota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding van een 

geplande omgevingsvergunningaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen te Kortrijk 

Groeningestraat 4-6 (Site Sint Vincentius) gelegen binnen een archeologische zone, waarbij 

de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 100 m² of meer beslaat en de totale 

oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de aanvraag betrekking heeft 300 m² of meer 

bedraagt, dient de initiatiefnemer een archeologienota toe te voegen aan de 

vergunningsaanvraag. Het projectgebied waarop deze nota betrekking heeft is ongeveer 

1332,25m² groot en situeert zich in het centrum van de stad Kortrijk, direct ten oosten van de 

Onze-Lieve-Vrouwekerk (Figuur 1, Figuur 2, Figuur 3 en Figuur 4).  

  

Op basis van het bureauonderzoek (ID 23216, vergnr 2022A96)1, uitgevoerd door Monument 

Vandekerckhove NV ï werd bijkomend vooronderzoek geadviseerd voor het studiegebied. 

Tijdens het bureauonderzoek werd het studiegebied geografisch, geologisch, historisch en 

archeologisch gesitueerd aan de hand van bestaande bronnen. Het bureauonderzoek kon de 

aan- of afwezigheid van een archeologische site niet staven waardoor verder archeologisch 

vooronderzoek met ingreep in de bodem werd geadviseerd in de vorm van een proefsleuven- 

en proefputtenonderzoek.  

 

Het doel van dit onderzoek is uitspraken te doen over de archeologische waarde van de 

totaliteit van een terrein door een beperkt maar statistisch representatief deel van dat terrein 

archeologisch te onderzoeken. Op die manier kan er een optimale inschatting gemaakt worden 

van het kennispotentieel aangezien deze methode informatie verschaft omtrent verspreiding, 

bewaring, aard en datering van de aangetroffen archeologische sporen. 

 

 
1 https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/23216. 
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Figuur 1: Projectie van het plangebied op de topografische kaart, bijlage 1 (© Monument 
Vandekerckhove en geopunt.be) 

 
Figuur 2: Projectie van het plangebied op het GRB, bijlage 2 (© Monument Vandekerckhove en 
geopunt.be). 
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Figuur 3: Projectie van het plangebied op een luchtfoto, bijlage 3 (© Monument Vandekerckhove en 
geopunt.be). 

 
Figuur 4: Projectie van het plangebied op een luchtfoto (detail), bijlage 4 (© Monument Vandekerckhove 
en geopunt.be). 
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1.1.2 Vraagstelling 

 
De bedoeling van het archeologisch onderzoek is het achterhalen of archeologische sporen 

en structuren herkend kunnen worden binnen het projectgebied (zie Figuur 1, Figuur 2, Figuur 

3 en Figuur 4 en bijlage 1 tot 4). Hiertoe worden volgende (niet-limitatieve) onderzoeksvragen 

voorgesteld (zie programma van maatregelen bij verslag van resultaten bureauonderzoek 

2022A96)2: 

 

Proefsleuven/proefputten:  

o Wat is de bodemkundige opbouw van het terrein?  

o In welke mate is het bodemarchief reeds geroerd door de meer recente 

bouwactiviteiten? Welke verstoringen hebben de kelders, kruipruimtes, liftschachten, 

paalfunderingen etc. teweeggebracht?  

o Welke zijn de waargenomen bodemhorizonten (beschrijving en duiding)?  

o Zijn er archeologisch niveauôs aanwezig? Welke zijn hun dieptes? Is er sprake van een 

complexe verticale stratigrafie? Kunnen dateringen worden toegewezen aan de 

verschillende niveaus? 

o Zijn er archeologische sporen en resten aanwezig? Zo ja, wat is hun 

bewaringstoestand en op welke diepte bevinden deze zich?  

o Behoren de sporen tot één of meerdere structuren?  

o Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?  

o Zijn er sporen en resten aanwezig die in verband kunnen worden gebracht met de 

historische bebouwing aanwezig op het terrein vanaf de 18de eeuw en later? Wat is 

hun bewaringstoestand? Zijn oude vloerniveauôs of loopvlakken beward gebleven? 

Welke informatie geven zij ons over de bouw- en bewoningsgeschiedenis van het 

projectgebied tijdens de Vroegmoderne Tijd en de Nieuwe Tijd? Welke informatie 

bieden zij omtrent de welstand, levenswijze, sociale, economische en culturele 

achtergrond van de bewoners?  

o Zijn er sporen aanwezig van de op de historische kaarten weergegeven tuinzones? 

Kunnen deze meer informatie bieden omtrent het gebruik van de tuinzones en hun 

aanleg?  

o Zijn er sporen en resten aanwezig die inzicht bieden in de waterregulering van de 

historische stad Kotrijk? Kunnen deze gekoppeld worden aan de aanwezigheid van de 

zogenaamde Nedervijver? Wat kan gezegd worden over haar afmetingen, faseringen 

van aanleg en heraanleg en later gebruik? Zijn er fasen van demping, heraanleg, 

oeververstevigingen, reinigingen, opvulling etc. te bemerken? Werd de Nedervijver, 

nadat ze in onbruik raakte, gebruikt als stortplaats? Hoe werd deze zone bouwrijp 

gemaakt in functie van de latere bebouwing?.  

o Zijn er sporen en resten die kunnen gekoppeld worden aan het kerkhofareaal? Wordt 

de zone ten oosten van de kerk in gebruik genomen voor het bijzetten van 

overledenen? Is er sprake van begravingen in deze zone? Op welke diepte 

 
2 https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/23216. 
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manifesteren zij zich? Komt dit overeen met de recente bevindingen rondom de kerk? 

Wat is hun bewaringstoestand en wat kan gezegd over hun ruimtelijk spreiding? Kan 

een datering worden toegewezen en wat kan gezegd worden over de funeraire 

methodes en gewoontes?  

o Zijn er sporen en resten aanwezig die kunnen gelinkt worden aan de Bourgondische 

stadsomwalling? Zijn er sporen van aanleg, fasering en uitbraaksporen te zien? Welke 

zijn de materialen, aanlegmethodes, dieptes? Kan de verworven informatie meer 

inzicht bieden in de Kanunnikpoort en de bijhorende brug?  

o Welke connectie kan gemaakt worden tussen de bodem, de archeologische sporen en 

landschappelijke context?  

o Welke connectie kan gemaakt worden tussen de archeologisch sporen en resten en 

de stadsontwikkeling van Kortrijk?  

o Is er een archeologische site aanwezig binnen het projectgebied?  

o Welke zijn de verder te nemen maatregelen i.f.v. de geplande werken? 

 

 

1.1.3 Randvoorwaarden 

 
Zowel het veldwerk als de verwerking en de rapportage dienen te voldoen aan de methodiek 

zoals beschreven in de Code van Goede Praktijk. Het onderzoeksdoel is succesvol bereikt 

indien de vraagstelling kan beantwoord worden. Bij uitvoeren van het proefputten- en  

proefsleuvenonderzoek werd de grond zo veel mogelijk gescheiden afgegraven (puin, 

teelaarde, moederbodem) en gestockeerd naast de sleuf. Het dichten gebeurde op een 

dergelijk manier dat de originele bodemopbouw opnieuw bekomen wordt.  

 
 

1.1.4. Bestaande toestand en geplande werken3 

 

 
In een eerdere archeologienota 2020A63 Kortrijk 1A Heraanleg historische centrumstraten 

(ID 21143) werd reeds gealludeerd op de geplande werken binnen deze fase. Het betreft 

namelijk een vervolg op de werken die in de desbetreffende archeologienota werden 

opgenomen. Na een eerste fase met werken aan het Deken Zegerplein, de omgeving van de 

kerk, de Begijnhofstraat, de Groeningestraat, de Pieter de Cockelaerestraat en de 

Kapittelstraat zou fase twee worden aangevat. Hier wordt de zone ten oosten van de Onze-

Lieve-Vrouwkerk bedoeld. Een derde fase betreft de heraanleg van de Onze-Lieve-

Vrouwstraat.  

 
3 https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/21143. 
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Figuur 5: Fasering van de werken.  

 
Deze nota spitst zich dus toe op fase twee van de werken dat met een aparte vergunning zal 

worden aangevraagd. Het totale plangebied van deze fase heeft een oppervlakte van ca. 

6956m². De geplande ontwikkeling voorziet in eerste instantie de sloop van de bestaande Sint-

Vincentiussite. Dit betreft zowel gebouwen, de aanwezige kelders en funderingen als 

verharding die zullen af- en uitgebroken worden. Ook de bestaande parking in het zuidelijk 

deel van het plangebied zal worden verwijderd. Het grindpad die de beide parkings van elkaar 

scheidt, zal het behouden blijven in de nieuwe ontwikkeling. De zone waar dit onderzoek 

betrekking op heeft valt samen met kadastrale percelen 599 en 604, afdeling 3 sectie H en 

heeft een oppervlakte van 1332,25m² (rode zone). 

 

Deze tweede fase focust zich op de heraanleg van de omgeving ten oosten van de Onze-

Lieve-Vrouwekerk. De heraanleg kadert in de heropwaardering van de omgeving van de kerk. 

Daar waar het plein geen samenhang kent en een weinig uitnodigende plek is, dient de 

heraanleg er opnieuw een aantrekkelijke ontmoetingsplaats van te maken. Een onderdeel van 

de werken vormt de reconstructie van de weermuur van de voorburcht. Momenteel is deze 

gedeeltelijk gereconstrueerd aan het oppervlak buiten de contouren van het huidige 

projectgebied. Ook ten oosten van de kerk op heden ondergronds) wenst men nu de 

oorspronkelijke locatie van de weermuur te achterhalen zodat deze op haar originele locatie 

opnieuw kan opgetrokken worden. De bovenkant van deze constructie wordt momenteel op 

+15,10m TAW voorzien.  
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Ten westen van de weermuur, tussen de kerk en de weermuur, zal een wandelpad worden 

aangelegd die het volledige areaal van de kerk zal volgen. Het pad bestaat een 

dolomietverharding en een steenslagfundering dat voor een verstoring van ongeveer 40 cm 

zal zorgen. Het huidige maaiveld situeert zich op +15,16m TAW. Het wandelpad zal zich op 

+14,70m TAW situeren.  

 

Tijdens de geplande werken zal de aangetroffen weermuur herbouwd worden tot een peil van 

+15,10m TAW. Ten oosten hiervan zal een omvangrijk waterbekken worden aangelegd 

langsheen de volledige oostelijke zijde van de weermuur. Het bekken zal een diepte bereiken 

tot +13,60m TAW. Het voorziene uitgravingspeil bedraagt hier +13,30m TAW (30cm 

vloerplaat) ter hoogte van snede B-B. Ter hoogte van snede A-A bedraagt bedraagt het 

uitgravingspeil +12,95m TAW inclusief gewapende betonbak met schraalfundering.  

 

Het bekken zal geflankeerd worden door een groenzone dat geflankeerd worden door een 

wandelpad. De beide wandelpaden, ten oosten en ten westen van de weermuur, zullen met 

elkaar verbonden worden door stroken verharding. Eénmaal ten noorden van de Artillerietoren 

en éénmaal centraal in de geplande heraanleg. De groenzone zal een stijgend verloop kennen 

in oostelijke richting en in haar eerste deel bestaan uit een verbeterde grondmengeling en 

voorzien van een argexdrain. Dit zal een ingreep tot +14,20m TAW omvatten. Daarna wordt 

een nieuwe graszone voorzien over een breedte van ca. 4m lengte. Ter hoogte van de 

voorziene groenzone ten oosten van de geplande weermuur zullen ook boomvakken voorzien 

worden voor de nieuw te planten hoogstammige begroeiing. Het gaat om 5 nieuwe bomen die 

zullen worden aangeplant. De exacte diepte van deze boomvakken is niet gekend. Zoals 

eerder vermeld, zal ook ten oosten van het waterbekken een wandelpad worden aangelegd. 

De opbouw en dikte van het pad is gelijk aan het pad ten westen van de weermuur.  
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Figuur 6: Inplantingsplan bestaande toestand site Kortrijk Sint Vincentius (© initiatiefnemer). 
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Figuur 7: Grondplan bestaande toestand site Kortrijk Sint Vincentius (© initiatiefnemer). 
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Figuur 8: Bestaande toestand, snedes en gevel site Kortrijk Sint Vincentius. (© initiatiefnemer). 
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Figuur 9: Bestaande toestand, snedes en gevel site Kortrijk Sint Vincentius. (© initiatiefnemer). 
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Figuur 10: Bestaande toestand grondplannen site Kortrijk Sint Vincentius. (© initiatiefnemer). 
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Figuur 11: ontwerpplan van het plangebied met zicht op de ontmoetingsplaats (© Stad Kortrijk). 

 

 
Figuur 12: Zicht op het ontwerpplan met aanduiding van de geplande proefputten- en proefsleuven bij de start van 
het vooronderzoek (© initiatiefnemer). 
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Figuur 13: Zicht op het rioleringsplan met aanduiding van de geplande proefputten- en proefsleuven bij de start 
van het vooronderzoek (© initiatiefnemer).  
 

 
Figuur 14: Zicht op de geplande restauratie van de weermuur met de aanleg van een bassin direct ten oosten 
hiervan met aanduiding van de snedes. (© initiatiefnemer). 
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Figuur 15: Zicht op snedes A-A en B-B bij de geplande restauratie van de weermuur met de aanleg van een bassin 

direct ten oosten hiervan. (© initiatiefnemer). 
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Figuur 16: geplande proefputten en sleuven op het kelderplan (© initiatiefnemer). 
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1.2 Werkwijze en strategie 

 

1.2.1 Beschrijving en motivering onderzoeksstrategie 

 
De uitgevoerde bureaustudie concludeerde dat er een groot potentieel is voor het aantreffen 

van archeologische sporen binnen het projectgebied. Er was echter onduidelijkheid over de 

opbouw van de ondergrond, de diepte van de archeologische niveaus en archeologische 

sporen en de impact van de recente ingrepen op het archeologisch archief.4  

 

Doel van het proefsleuven- en proefputtenonderzoek is de ondergrond archeologisch in kaart 

te brengen. De locatie van de proefsleuven en proefputten werd aangegeven in het 

programma van maatregelen van de bureaustudie.5 Conform dit programma van maatregelen 

werd 1 sleuf aangelegd haaks op de weermuur en het geplande waterbekken. De overige 

putten werden ingepland verspreid over het terrein en/of direct naast/tegen de verwachte 

locatie van de weermuur.   

 

 
Figuur 17: Zicht op het plangebied tijdens de archeologische opvolging bij het verwijderen van de centrale 
kruipkelder (© Monument Vandekerckhove nv). 

 

1.2.2  Organisatie van het vooronderzoek 

 
Het terreinwerk werd uitgevoerd in door veldwerkleider Rosalie Vincent en archeoloog Jelle 

Defrancq. Het veldwerk vond plaats tussen 09 augustus en 26 oktober 2023. 

 
4 DEVALCKENEER L. 2022a. 
5 DEVALCKENEER L. 2022b. 
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1.2.3 Gebruikt materiaal 

 
Voor het afgraven werd gebruik gemaakt van een rupskraan platte graafbak. De bodem werd 

afgegraven tot op het archeologisch relevante niveau waar de sporen zichtbaar werden. Dit 

gebeurde steeds onder begeleiding van de veldwerkleider om te verzekeren dat de juiste 

diepte werd bereikt. Wanneer sporen aan het licht kwamen, werden deze onmiddellijk 

propergelegd en gefotografeerd. Bij alle fotoôs was een schaallat, noordpijl en fotobord 

aanwezig. Op het fotobord stond de afkorting van het plangebied (KOCE23), het 

vergunningsnummer (2023F299) en het spoornummer. Teneinde een goed beeld te krijgen 

van de bodemopbouw werden verspreid over het terrein 11 wandprofielen schoongemaakt, 

gefotografeerd, beschreven en ingetekend op schaal 1:20. Voor het digitaal inmeten van de 

sporen, het bepalen van de hoogte van het terrein en de afgegraven niveaus (in m TAW) werd 

gebruik gemaakt van een GPS en RTS toestel. 

 

1.2.4 Inbreng specialisten 

 
Erfoedconsulente Nancy Lemay (Agentschap Onroerend Erfgoed) en Philip Despriet werden 

geraadpleegd tijdens het terreinwerk. 
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2 ASSESSMENTRAPPORT 
 

2.1 Stratigrafie6 

 
Het projectgebied bevindt zich op de zuidelijke oever van de Leie in een kleine komvormige 

depressie ten opzichte van het omliggende gebied. De Onze-Lieve-Vrouwekerk situeert zich 

op een ietwat hogere zone evenals de omliggende percelen ten oosten en ten zuiden. Ten 

noorden, richting de Leie, kent het reliëf een afdalend verloop. Binnen de contouren van het 

projectgebied vertoont het reliëf weinig variatie. De hoogtewaarden schommelen tussen 

+14,60m TAW en +15,40m TAW. Naar het oosten, westen en zuiden toe is een sterkere 

stijging te bemerken waarvan de waarden zich boven +16m TAW bevinden. De aanwezige 

fluctuaties ï die eerder van geringe aard zijn ï zijn sterk afgelijnd en te wijten aan de 

aanwezigheid van de bebouwing. 

 
Figuur 18: Projectgebied aangeduid op DTM Vlaanderen, bijlage 5 (bron: geopunt.be). 

 

 

 

 

 

 

 
6 DEVALKENEER L., 2022a. 
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Figuur 19: Projectgebied aangeduid op DTM Vlaanderen ï detail met aanduiding hoogteprofielen, 
bijlage 6 (bron: geopunt.be) 

 

 
Figuur 20: Hoogteprofiel met noordoost- zuidwest oriëntatie ten westen van de projectgebied (bron: 
geopunt.be). 

 
Figuur 21: Hoogteprofiel met noordoost- zuidwest oriëntatie centraal op de projectgebied (bron: 
geopunt.be). 
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Figuur 22: Hoogteprofiel met west- oost oriëntatie centraal op de projectgebied (bron: geopunt.be). 
 

 

Tijdens het onderzoek werden 11 profielen geregistreerd om de bodemopbouw binnen de 

verschillende onderzochte delen van het projectgebied te illustreren. Deze profielen geven een 

inzicht in de bodemopbouw ten westen (P1-P2-P3-P9) en ten oosten van de weermuur en 

over de Nedervijver (P4-P6-P8-P11), en tenslotte over de superpositie van muurresten (P7-

P10). Profielen P5 en P9, gelegen langs weerszijden van de weermuur, werden gekozen als 

het meest representatief voor de stratigrafie van de site. 

 

 
Figuur 23: Verdeling van alle profielen op DTM, bijlage 7 (© Monument Vandekerckhove en geopunt.be). 
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2.1.1 Profiel P5 

 
Profiel P5, gelegen in de zuidelijke helft van het projectgebied, werd geregistreerd ten oosten 

van de weermuur en toont de bodemopbouw tussen +14,40m TAW (maaiveldniveau) en 

+12,39m TAW (diepste punt van het profiel). De moederbodem werd niet bereikt. 

Het bovenste deel van het profiel (tot +13,40m TAW) toont een opeenvolging van 

zandleemlagen met antropogeen materiaal (of A horizont), afgewisseld met dunne zandlagen 

(L124 tem L130). Deze ophogingslagen kunnen geassocieerd worden met de bouw van 

woningen die na de tweede helft van de 19de eeuw gesitueerd dienen te worden. 

De hieronder liggende laag L34 (tot +13,15m TAW) is samengesteld uit zandleem gemengd 

met een grote hoeveelheid antropogeen materiaal waaronder brokken baksteen en 

dakpannen. Deze puinige laag rust op laag L35 (tot +13,05m TAW). Deze laag wordt 

gekenmerkt door een dunne band van klei met fijne inclusies van kalkmortel, houtskool en 

baksteen. De textuur van L35 was identiek aan die van de kleilaag L36 (donker blauw grijze 

klei). De overgang tussen beide pakketten was vaag. Door de migratie van sedimenten uit 

puinige laag L34 veranderde de kleur van pakket L35 naar een groen grijze kleur over een 

diepte van ongeveer 10 cm. 

Kleilaag L36 (tot +12.60m TAW) bevatte inclusies van brokjes en bouwmateriaal verspreid 

doorheen de laag. De diepst waargenomen laag (L37, tot +12,39m TAW) bestaat ook uit een 

donker blauwig grijze klei met een asgrauwe textuur waarin enkele bouwmateriaal inclusies 

werden waargenomen. De asgrauwe textuur van de klei, als gevolg van een hoge concentratie 

kalk, komt voor in de natuurlijke samenstelling van bepaalde kleisoorten die soms heel kalkrijk 

zijn. 

De laagpakketten L34 tem L37 vertonen de kenmerken van dumpingspakketten met recente  

alluviale sedimenten.  

 

 
Figuur 24: zicht op profiel P5, ten oosten van de weermuur. 
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2.1.2 Profiel P9 

  

Oost-west profiel P9 situeert zich op de zuidelijke wand van Wp4, ten westen van de 

weermuur.  Het profiel werd aangelegd tussen +14,90m en +13,66m TAW. De moederbodem 

werd niet bereikt. P9 toont een opeenvolging van antropogene lagen die kunnen worden 

onderverdeeld in twee soorten horizonten.  

Een eerste type wordt gekenmerkt door een opeenvolging van donker bruinig lagen grijze 

zandlemige lagen (L110, L111, L83, L84, L85 en L87), schommelend in het bovenste deel van 

het profiel (tussen +14,90m en +14,20m TAW) met talrijke inclusies van antropogeen 

bouwmateriaal (baksteen en mortel brokjes). Het gaat hier om nivelleringslagen. 

Een tweede type beslaat het onderste deel van het profiel (tussen +14,20m en +13,66m TAW) 

en wordt gekenmerkt door zandlemige lagen die bijzonder rijk zijn aan baksteenbrokjes en 

brokjes (L113 , L114, L101), die uitsluitend uit mortel bestaan (L115, L116), of uitsluitend uit 

leistenen (L112). Deze lagen bouwmateriaalafval lijken vanuit het westen te zijn gedempt en 

gestapeld, zoals wordt gesuggereerd door hun helling in oostelijke richting. 

 

 
Figuur 25: Zicht op profiel P9, ten westen van de weermuur. 

 

De twee profielen, gesitueerd op ongeveer 16m van elkaar, vertonen een bodemopbouw die 

uitsluitend bestond uit antropogene lagen langs weerszijden van de weermuur. Ten westen 

van de muur en in de richting van de Nedervijver vertoont profiel P5 de aanwezigheid van 

nivellerende lagen en dempingspakketten tot een diepte van ongeveer 2m onder het maaiveld.  

Profiel P9 ten oosten van de weermuur bevat ook sporen van dumpingspakketten bestaande 

uit bouwafval, gedumpt in de richting van en tegen de weermuur, onder een reeks vrij 

horizontale nivelleringslagen. 
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2.2 Assessment sporen 

 
Om de rapportering van de verschillende archeologische sporen die op de site werden 

waargenomen beter te structureren, zal in eerste instantie een opsplitsing worden gemaakt 

tussen de archeologische vondsten die tijdens de begeleiding werden gedaan en deze die 

tijdens het vooronderzoek werden opgetekend aan de hand van proefputten en proefsleuven 

(Figuur 26). Voornoemde opdeling zal nadien worden opgesplitst per werkput. In totaal werden 

130 sporen aangetroffen waaronder skeletten, baksteenmuren en laagpakketten. 

Gedurende de begeleiding en het proefputten- en sleuvenonderzoek werd in totaal 599m² van 

het onderzoekgebied (=1332,25m²) geprospecteerd, waarvan 143m² aan het proefputten- en 

proefsleuvenonderzoek toebehoort. De oppervlakte van iedere werkput wordt in Tabel 1 

weergegeven.  

 
Figuur 26: Verdeling van de verschillende zones en werkputten geprojecteerd op een recente luchtfoto, 
bijlage 8. 
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Tabel 1: Oppervlakte onderzocht per zone en werkput in m². 

 

 
Figuur 27: Luchtfoto met zicht op het onderzoekgebied met aanduiding van het projectgebied (rode 
lijn). 

 

2.2.1 Begeleiding van de kelders 

 
Het begeleiden van de opbraak van de vloerplaten van de (kruip)kelders werd ingesteld na het 

onderzoek van proefput wp5 voor de registratie van mogelijke onderliggende archeologische 

resten. Dit was tevens nodig om het verloop van de weermuur, nodig voor de geplande 

reconstructie, in kaart te brengen. Tijdens de begeleiding werden in totaal zes werkputten 

begeleid (zone 2, paarse tot blauwe werkputten op Figuur 26). 
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2.2.1.1 Zone 2-Wp1 

 
Onder de betonvloer van de kelders werden twee pakketten vanaf een diepte van +12,75m 

TAW waargenomen (Figuur 29). Deze lagen (L28 en L29) werden aangesneden op een diepte 

van bijna 2 m onder het maaiveld en localiseren zich ten westen van de weermuur (in het 

gebied van de Nedervijver). Bij aanleg van het vlak werd de registratie sterk bemoeilijkt door 

de hoge grondwatertafel, waardoor het onmogelijk was om een duidelijke aflijning tussen deze 

lagen te onderscheiden (Figuur 29). 

L28 bestond uit een zwartige bruine humeuze zandleem. L29 bevat een donker bruingrijze 

puinige zandleem met inclusies van baksteenbrokjes. In deze twee pakketten werden een 

grote hoeveelheid aardewerkfragmenten aangetroffen die in de 17de eeuw kon gedateerd 

worden. 

Tegen de zuidelijke wand van de werkput werden een restant van een vloer in 

baksteenbrokken (S63) op een diepte van +12,82m TAW waargenomen. Bovenop deze vloer 

bevonden zich twee lange houten balken S61 en S62 (+12,89m en +12,79m TAW), west-

oost georiënteerd en uitgelijnd. De markeringen die de twee balken een getande vorm geven, 

getuigen van hun vroegere gebruik als onderdeel van een dakspant en zouden hier gebruikt 

kunnen zijn als fundering van een woonhuis, te zien op een kadastrale kaart uit 1830 (Figuur 

30, Figuur 31 en Figuur 32). Dit laat toe de sporen te dateren in de eerste helft van de 19de 

eeuw. 

 
Figuur 28: Sporenplan van Zone 2-Wp1 op vlak 1, bijlage 9. 
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Figuur 29: Zicht op Zone 2 ï Wp1 

 

 
Figuur 30: Houten balken S61 en S62 in Zone 2-Wp1. 
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Figuur 31: Detailfoto van houten S62 en baksteenvloer S63. 

 
Figuur 32: Projectie van 19de eeuwse baksteenresten op kadastrale kaart van ca. 1830, bijlage 10. 
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2.2.1.2 Zone 2-Wp2 

 
Na de afbraak van de recente betonvloer van de kruipkelder kwamen restanten van de 

weermuur in licht. Muur S33 kon worden  opgemeten vanaf een diepte van +14,40m TAW. De 

bakstenen muur was gemetst met kalkmortel, waarbij de bakstenen volgend baksteenformaat 

hadden: 27x13x5,5cm. De westelijke muur van deze kruipkelder bleken tegen de weermuur 

op/aangebouwd. De opbraak van deze recente keldermuur gaf een gedeeltelijk zicht op een 

andere segment van de weermuur (muur S38). Deze was zichtbaar vanaf +14,06m TAW. 

 
Figuur 33: Sporenplan van Zone 2-Wp2 en Wp3 op vlak 1, bijlage 11. 

 

 
Figuur 34: Restanten van de weermuur bewaard naast en onder de kruipkelder in Zone 2-Wp2. 
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2.2.1.3 Zone 2ïWp3 

 
Ook buiten en ten zuiden van de centraal gelegen kruipkelder werden delen van de weermuur 

aangetroffen. Werkput wp3 werd aangelegd in de zuidoostelijke hoek van het projectgebied. 

De vloerplaat van de kelder werd verwijderd en het vlak werd opgekuist en licht verdiept tot 

maximum +13,90m TAW. Tegen de oostelijk wand van de werkput werd vanaf +14,54m TAW 

een nieuwe segment van de weermuur (noord-zuid georienteerd, muur S31) geregistreerd. 

Langs oostelijke zijde bleek het muurmassief beschadigd tot +13,90m TAW (Figuur 35). 

 

 
Figuur 35: Zicht op muur S31 van de weermuur in Zone 2-Wp3. 
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2.2.1.4 Zone 2-Wp4 

 
Werkput wp4, gesitueerd in de oostelijke hoek van de projectgebied, werd onder begeleiding 

tijdens de opbraak van de aanwezige oude riolering onderzocht. Een sleuf werd vanuit het 

zuiden richting het noorden gegraven tot ongeveer +13,10m TAW. De aanwezigheid van 

leidingen en recente vergravingen bemoeilijkten de archeologische registraties. 

Desalniettemin kon tegen de westelijke wand van de sleuf lokaal een segment van een 

recente baksteenmuur S117 opgemeten worden (vanaf +14,36m TAW). Deze muur was 

opgebouwd met cement, de bakstenen hadden volgende baksteenformaat: 20x9,5x3,5cm 

(Figuur 36). 

 

 
Figuur 36: Zicht op werkput wp4 tijdens de opbraak van een recente riolering. Rechts op de foto is 
baksteenmuur S117 te zien. 
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2.2.1.5 Zone 2- Wp5 

 
Werkput wp5 in zone 2 komt overeen met de centrale kruipkelder met funderingspalen 

(gebouwd in 1993). De oostelijke opgaande keldermuur en de betonnen vloerplaat werden 

tijdens de begeleiding opgebroken. De westelijke opgaande keldermuur van de kruipkelder 

bleek grotendeel gebouwd bovenop de resten van de middeleeuwse weermuur. Tijdens de 

begeleiding werd in totaal ca. 25m van de weermuur blootgelegd. Het opkuisen van deze 14de 

eeuwse muur bevestigt een gebruik van kalkmortel en bakstenen met formaat 

27/27,5x13x5,5cm (Figuur 38 en Figuur 39).  

 

In het zuidelijke deel van werkput wp5 werd de verwachte knik in de weermuur gereigstreerd, 

waardoor de NNW-ZZO oriëntatie van de muur veranderde naar een NNO-ZZW oriëntatie, 

richting de Artillerietoren. Aan de buitenzijde van de muur (zijde Nedervijver) werd de originele 

buitenste parement van de weermuur aangetroffen (vanaf +13,65m TAW), samengesteld uit 

bakstenen, blokken natuursteen in Doornikse kalksteen, in ñPierre de Lezennesò (uit de streek 

van Rijsel) en in ñGris dôArtoisò (uit de streek van Bethune) (Figuur 40). 

 
Figuur 37: Sporenplan van Zone 2-Wp5 op vlak 1, bijlage 12. 

 












































































































