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INLEIDING

De initiatiefnemer plant de realisatie van een fietserstunnel onder de Expresweg (N171) te
Kontich, provincie Antwerpen. De totale oppervilakte van het projectgebied bedraagt ca. 13
554 m2.

Het projectgebied situeert zich volgens het gewestplan in een zone deels bestemd als
woongebied en deels in een zone bestemd als parkgebieden. Het plangebied situeert zich
noch binnen een vastgestelde archeologische zone, noch binnen een archeologische site,
noch binnen een gebied waar geen archeologie te verwachten valt. Deze archeologienota
wordt opgemaakt omdat de gecombineerde oppervlakte van de geplande bodemingrepen
meer dan 1000 m?2 bedraagt en de gecombineerde oppervlakte van de kadastrale percelen
waarop de aanvraag betrekking heeft meer dan 3000 m? bedraagt.

RUBEN WILLAERT NV is aangesteld om deze archeologienota in de eerste plaats door middel
van een bureaustudie en aansluitend landschappelijk bodemonderzoek op te maken met het
00g op een advies naar uitgesteld vooronderzoek, werfbegeleiding, of vrijgave van het terrein.
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BESCHRIJVEND GEDEELTE
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Figuur 2: Situering projectgebied t.a.v. topografische kaart van Belgié (© geopunt)



1.1.2 De onderzoeksopdracht
1.1.2.1 Vraagstelling met betrekking tot het onderzochte gebied

ifHet archeol ogisch vooronderzoek beoogt
aanwezig is op een terrein, wat de karakteristieken en de bewaringstoestand van deze site
zijn, wat haar relatie is met het landschap, welke waarde ze heeft, en hoe ermee moet
omgegaan worden i n het kader van bodemi
i CGP 4.0; p. 28

Op basis van verscheidene parameters, zoals de nog aanwezige erfgoedwaarden, de
landschapshistoriek,  topografie, = geomorfologie, = bodemgebruik, vegetatie, en
ingreephistoriek, wordt een waardering van het archeologisch potentieel binnen het
afgebakende projectgebied opgesteld. Hiertoe wordt een stapsgewijze onderzoeksprocedure
doorlopen, waarbij de vraagstelling steeds teruggekoppeld wordt naar volgende kernpunten:

x  Wat is de trefkans op intact bewaarde archeologische aanwijzingen?
x Wat zijn de geplande ingrepen in functie van de werkzaamheden? Zullen de werken
eventuele vindplaatsen bedreigen?

1.1.2.2  Werkwijze en strategie van het vooronderzoek fase BO

RUBEN WILLAERT NV werd aangesteld om deze archeologienota in de eerste plaats door
middel van een bureauonderzoek op te maken. Dit bureauonderzoek werd uitgevoerd onder
leiding van een erkend archeoloog van Ruben Willaert NV. De aard van de werken werd
tijdens het bureauonderzoek afgewogen tegen de voorhanden zijnde gegevens relevant voor
het projectgebied op bodemkundig, landschappelijk, historisch-cartografisch en
archeologisch vlak.

De archeologienota werd opgemaakt middels Office- en Adobe-software. Het bijhorend
kaartmateriaal werd aangemaakt in een GIS-omgeving. Hierin werden de ontwerpplannen
ingeladen en geprojecteerd ten opzichte van diverse kaartlagen die raadpleegbaar zijn op
geopunt.be, dov.vlaanderen.be, geo.onroerenderfgoed.be, cartesius.be en de website van
de centraal archeologische inventaris [CAI]*. De geraadpleegde literatuur, de digitale bronnen
en het kaartmateriaal zijn te vinden in de bijlage.

1 De Centrale Archeologische Inventaris is een inventaris van tot nog toe gekende archeologische vindplaatsen en
andere sites met erfgoedwaar de; onder dezel fde noemer vV e
2015.
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1.1.3 Het projectgebied
1.1.3.1 Archeologische voorkennis

Binnen de grenzen van het projectgebied vond in het verleden nog geen archeologisch
(voor)onderzoek plaats.

1.1.3.2 Ruimtelijke situering

Het projectgebied ligt ter hoogte van de Expresweg (N171) te Kontich, provincie Antwerpen,
op ca. 500 m ten oosten van de E19. Het centrum van Kontich situeert zich op ca. 550 m
ten noordoosten. Aan de noordzijde sluit het traject aan bij de Molenstraat, aan de zuidzijde

bij de Drapstraat.

Figuur 3: Situering plangebied t.a.v. meest recente orthofotomozaiek (©Geopunt)



1.1.3.3 Geplande bodemingrepen

De initiatiefnemer plant de realisatie van een fietserstunnel onder de Expresweg (N171) te
Kontich, provincie Antwerpen. De totale oppervlakte van het projectgebied bedraagt ca. 13
554 m2. Naast de tunnel wordt ook omgevingsaanleg voorzien in de vorm van een
buffergracht, enkele groenzones, eco-tunnel en nieuwe verharding ter hoogte van het
fietspad.

De fietstunnel wordt aangelegd tot een maximale diepte van 5 m-mv. Aan beide kanten van
de weg wordt hiervoor een hellende vlak aangelegd. De totale oppervlakte bedraagt ca. 1276
m2.

Aan de westzijde van de expresweg wordt een buffergracht aangelegd van ca. 265 m2 met
een diepte van 100 cm-mv. Om deze gracht te verbinden met het deel dat aan de andere
kant van de expresweg loopt wordt een Eco-tunnel voorzien van 34 m lang.

Over de rest van het terrein wordt nieuwe verharding of nieuwe groenzone gerealiseerd. Voor
deze omgevingsaanleg moet uitgegaan worden van een bodemingreep van ca. 50 cm-mv.
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Figuur 4: Opzet initiatiefnemer t.a.v. meest recente orthofotomozaiek (©Geopunt)
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Figuur 6: Opzet initiatiefnemer t.a.v. meest recente orthofotomozaiek (©Geopunt)



1.2  ASSESSMENT
1.2.1 Landschappelijk kader

Kontich is gelegen in de zuiderkempen. Het onderzoeksgebied is gelegen ten noorden van
de Boomse cuesta. Ten westen en zuiden van het plangebied stroomt de Grote Struisbeek,
verder ten noorden van het plangebied stroomt de Edegemse Beek. Beide waterlopen
monden verder westwaarts uit in de Schelde.

Het microreliéf situeert het projectgebied op een hoogte van ca. 17 tot 21.4 + m TAW. Het
terrein heeft een stijgend verloop in noordoostelijke richting. Op het DHMV is een duidelijk
hoogteverschil op te merken tussen de lager gelegen vallei van de Grote Struisbeek en het
terreindeel in het oosten, op de dekzandrug. Tevens zijn langsheen het verloop van de
Expressweg duidelijke relicten te zien van maaiveldwijzigingen. De omvang van deze
maaiveldwijzigingen of de impact op de bewaringstoestand van eventueel aanwezig
archeologisch erfgoed is op basis van de beschikbare gegevens niet te bepalen.

Het projectgebied is gelegen in de Formatie van Berchem. Het bestaat uit donkergroen tot
zwart zand dat sterk glauconiethoudend is, plaatselijk komen schelpen voor en onderaan is
de formatie kleihoudend,

Het terrein is gelegen in het Quartair type 1. Dit type bestaat uit een eolische afzetting van
het Weichseliaan tot mogelijk Vroeg-Holoceen (zand tot zandleem). Deze afzetting kan
eventuele hellingsafzettingen van het Quartair bevatten.

De bodemkaart geeft ter hoogte van de geplande ingrepen geen informatie weer met
betrekking tot bodemopbouw of bewaringsomstandigheden. Ter hoogte van de vallei van de
Grote Struisbeek kan uitgegaan worden van nattere zandleem, op de hoger gelegen
terreindelen bestaat de bodem naar alle waarschijnlijkheid uit drogere, lichte zandleem.

De locatie, op de rand van de vallei van de Grote Struisbeek, was ongetwijfeld zeer
aantrekkelijk voor rondtrekkende groepen jager-verzamelaars. De hoger gelegen,
makkelijk bewerkbare en vruchtbare lichte zandleemgronden moeten ook voor
vroege landbouwers gunstig geweest zijn.
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Figuur 7: Situering projectgebied t.a.v. de Traditionele Landschappenkaart (Bron: Geopunt).
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Figuur 8: Situering projectgebied t.a.v. Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (l1) d.d. 2014 (© geopunt)
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Figuur 9: Situering projectgebied t.a.v. Digitaal Hoogtemodel van Viaanderen (11) d.d. 2014 (© geopunt)
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Figuur 10: Situering projectgebied t.a.v. Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (1) d.d. 2014 (© geopunt)
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Figuur 11: Hoogteverloop NO-ZW
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Figuur 12: Situering projectgebied t.a.v. Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (I1) d.d. 2014 (© geopunt)

Figuur 13: Hoogteverloop NW-ZO
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Figuur 14: Situering projectgebied t.a.v. Tertiair geologische kaart (© geopunt)
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Figuur 15: Situering projectgebied t.a.v. Quartair geologische kaart (© geopunt)
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Figuur 16: Situering projectgebied t.a.v. algemene bodemkaart van Belgie (© geopunt).
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1.2.2 Historisch kader
l. Kontich

Volgens de legende hoorde het graafschap Kontich aan graaf Witger. Zijn dochter, de
Heilige Renildis, schonk dit graafschap in de 7de eeuw aan de benedictijnerabdij van
Lobbes. Dit bezit ging verloren bij de invallen van de Noormannen, maar vanaf de 11de
eeuw kwam de abdij gedeeltelijk opnieuw in het bezit ervan. De schenking in 1149 van de
kerk van Kontich met haar afhankelijkheden Waarloos. Hemiksem en Niel, door de bisschop
van Kamerijk aan de abdij van Lobbes was dus een bevestiging van het abdijbezit.

De eerste bebouwing te Kontich ontstond uit een kleine nederzetting in de kromming van de
heerbaan die door de Franken werd uitgebouwd tot biest. Stilaan groeide het van een
agrarische nederzetting tot een eigenlijke dorpskern in de onmiddellijke omgeving van de
Onze-Lieve-Vrouwekerk en dit voornamelijk in de 18de eeuw.

De hertogen van Brabant (Land van Rijen) hadden onder meer een enclave in de dorpskern
namelijk Sint-Martinuskerkhof, terwijl de Berthouts (Land van Mechelen) in het bezit waren
van het overgrote gedeelte van de dorpskern. De dualiteit tussen Land van Rijen en
Mechelen deed twee kerken ontstaan in de dorpskom namelijk op grondgebied Land van
Rijen de toenmalige Sint-Martenskerk in en op het huidige Sint-Martinusplein.

De huidige dorpskern ligt in het noorden van de gemeente en bestaat uit een rechthoekig
plein gedomineerd door Sint-Martinuskerk en gemeentehuis, gelegen aan de kruising van
de voornaamste wegen namelik Molenstraat (noordwest, richting Aartselaar),
Antwerpsesteenweg (noordoost) en Mechelsesteenweg (zuiden). Het oudste gedeelte is te
situeren ten zuiden van het plein tussen Mechelsesteenweg en Antwerpsesteenweg en
omvat Magdalenastraat i Sleutelstraat - Sint-Jansplein met een kleinschalige bebouwing
van hoofdzakelijk arbeiderswoningen.?

Il. Projectgebied

De Ferrariskaart karteert het projectgebied voornamelijk als akker. Centraal wordt een hoeve
aangesneden. De Molenstraat is reeds weergegeven. In het zuidelijk deel wordt het
projectgebied aangesneden door een ouder segment van de Pierstraat dat tot op heden te
herkennen is in de percellering. Op de 19° eeuwse kaarten is de voornoemde hoeve niet
langer waar te nemen enis te zien dat het plangebied een aantal smalle voetwegen aansnijdt.
Ter hoogte van de ruimere polygonen aan weerszijden van het lineair traject is geen
bebouwing afgebeeld.

Op een topografische kaart uit de eerste helft van de 20° eeuw is te zien dat langsheen de
westzijde van de huidige Expresweg een spoorweg werd aangelegd. Ter hoogte van de
polygonen een weersziiden van de Expresweg zijn spoorlijnen ingetekend. Deze
spoorweginfrastructuur is nog duidelijk te zien op de luchtfoto van 1971. In deze periode wordt
de Expresweg gerealiseerd. Op de orthofoto van 1979-1990 zijn deze werken voltooid. De
ruimere polygonen aan weerszijden van de weg zijn ingericht als groenzone.

2 INVENTARIS ONROEREND ERFGOED 2023: Kontich [online], https://id.erfgoed.net/themas/13687 (geraadpleegd op 27
november 2023).

15



L 7

Figuur 18: Situering projectgebied t.a.v. Ferrariskaart d.d. 1771-1778 (© geopunt)
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Figuur 19: Situering projectgebied t.a.v. Atlas der Buurtwegen d.d. 1840 (© geopunt)
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Figuur 20: Situering projectgebied t.a.v. Vandermaelenkaart d.d. 1846-1854 (© geopunt)
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Figuur 22: Situering projectgebied t.a.v. topografische kaart, eerste helft 20¢ eeuw (© geopunt)
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Figuur 24: Situering projectgebied t.a.v. orthofotomozaiek d.d. 1979-1990 (© geopunt)
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Figuur 25: Situering projectgebied t.a.v. orthofotomozaiek d.d. 2000-2003 (© geopunt)

Figuur 26: Situering projectgebied t.a.v. orthofotomozaiek d.d. 2008-2011 (© geopunt)
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