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1.1 !$-).)342!4)%6% '%'%6%.3 

Projectgegevens  

Naam + adres projectgebied  

- Straat + nr.:  Hofkwartier 

- Postcode:  9402 

- Fusiegemeente: Ninove 

Lambertcoördinaten 

(1972; EPSG:31370) 

Bereik: 
Xmin: 127535,60407179175 Ymin: 168658,12965649975 

Xmax: 127619,7608606457 Ymax: 168710,9207467146 

Kadaster  

- Gemeente: Ninove 

- Afdeling: 4 AFD/MEERBEKE/ 

- Sectie: A 

- Percelen: Openbaar domein en delen van de percelen 41038A0132/00M000, 
41038A0119/00K000, 41038A0130/00Y002, 41038A0136/00T004, 
41038A0120/00H000, 41038A0131/00R000, 41038A0124/00T000, 
41038A0132/00L000, 41038A0131/00P000, 41038A0118/00H000, 
41038A0136/00R000, 41038A0130/00L003, 41038A0136/00L000, 
41038A0116/00T002, 41038A0124/00P002, 41038A0130/00K003, 
41038A0131/00S000, 41038A0127/00K000, 41038A0124/00E002, 
41038A0132/00K000, 41038A0116/00V002, 41038A0127/00L000, 
41038A0129/00E000, 41038A0133/00E006 

Onderzoekstermijn Februari 2024 

Oppervlakten: - Betrokken percelen: 53.570,60 m² 

- Projectgebied: 5.453,39 m² 

- Geplande bodemingreep: 5.453,39 m² 

- Lengte lijntracé: 381 m² 

- Onderzoeksgebied: 2.883 m² 
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Deze archeologienota kwam tot stand in opdracht van de initiatiefnemer van de aanvraag van een 

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen]. De geplande werkzaamheden aan de 

Hofkwartier te Ninove houden de aanleg van een nieuwe riolering en vernieuwing van het wegdek in. 

Daarnaast is ook een nieuw bufferbekken gepland. De opdrachtgever voorziet ook een terrein voor 

grondverbetering. De geplande werken van 5.453,39 m² worden beschouwd als een ingreep in de bodem.  

Het projectgebied valt buiten een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. Verder 

bevindt het zich buiten een definitief of tijdelijk beschermde archeologische site en buiten een vastgestelde 

archeologische zone. De geplande werken hebben betrekking op een zone gedeeltelijk gelegen in 

woongebieden. Doordat de oppervlakte van de percelen waarop deze werken van toepassing zijn de 3.000 

m² overschrijdt, de lijninfrastructuur langer is dan 1.000 m en de geplande werken meer dan 1.000 m² 

buiten het gabarit inhouden, moet er in het kader van het Onroerend Erfgoeddecreet, voorafgaand aan 

een omgevingsvergunning, een archeologienota worden opgemaakt om het archeologisch potentieel te 

evalueren (art. 5.4.1. Onroerend Erfgoeddecreet). Het bureauonderzoek moet uitwijzen of een onderzoek 

met ingreep in de bodem mogelijk en wenselijk is voor het projectgebied. 

1.3 !&"!+%.).' 6!. (%4 02/*%#4'%")%$ 

Het projectgebied komt overeen met openbaar domein en delen van de percelen 41038A0132/00M000, 

41038A0119/00K000, 41038A0130/00Y002, 41038A0136/00T004, 41038A0120/00H000, 

41038A0131/00R000, 41038A0124/00T000, 41038A0132/00L000, 41038A0131/00P000, 

41038A0118/00H000, 41038A0136/00R000, 41038A0130/00L003, 41038A0136/00L000, 

41038A0116/00T002, 41038A0124/00P002, 41038A0130/00K003, 41038A0131/00S000, 

41038A0127/00K000, 41038A0124/00E002, 41038A0132/00K000, 41038A0116/00V002, 

41038A0127/00L000, 41038A0129/00E000, 41038A0133/00E006 (Ninove, afdeling 4 AFD/MEERBEKE/, 

sectie A) dat gelegen is aan de Hofkwartier. Het noordelijke deel van het projectgebied is op het gewestplan 

aangeduid als woongebied en het zuidelijke deel als woonuitbreidingsgebied (Figuur 1). Het bufferbekken 

en terrein voor grondverbetering situeren zich ter hoogte van het perceel  

41038A0136/00L000. In totaal beslaat het projectgebied een oppervlakte van ca. 5.453,39 m².  
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Figuur 1: GRB basiskaart met aanduiding van het projectgebied. 

1.4 $/%, 6!. (%4 /.$%2:/%+ %. /.$%2:/%+3342!4%')% 

Deze archeologienota heeft als doel na te gaan welke archeologische resten er te verwachten zijn ter 

hoogte van het projectgebied en in welke mate deze bedreigd worden door de nakende ingreep in de 

bodem. Het onderzoek in deze archeologienota heeft drie objectieven: 

- Er wordt een inschatting gemaakt van het archeologisch potentieel van het projectgebied; 

- Er wordt nagegaan welke bewaring te verwachten is en in welke mate ze bedreigd worden door de 

geplande bodemingrepen; 

- Er wordt nagegaan wat het potentieel tot kennisvermeerdering is. 

De gegevens waarop het onderzoek gebaseerd is, worden gehaald uit de door de initiatiefnemer 

aangeleverde plannen in combinatie met bestaande en ontsloten landschappelijke, bouwkundige en 

archeologische inventarissen en kaarten. Het is steeds de bedoeling om het archeologisch 

verwachtingsprofiel te confronteren met de aard van de geplande werken om zo de impact ervan op het 

bodemarchief te bepalen. 

De volgende stappen worden ondernomen om een archeologisch verwachtingsprofiel op te stellen: 

- Een studie van de bestaande en ontsloten landschappelijke gegevens plaatst het projectgebied in 

een breder landschappelijk kader (hfst. 3). Hiertoe worden zowel kaartmateriaal als literaire 

bronnen geconsulteerd. 

- Een studie van de bestaande en ontsloten historische en archeologische gegevens geeft inzicht in 

het archeologisch potentieel van het Projectgebied (hfst. 4). Hierbij worden voornamelijk 

inventarissen onroerend erfgoed en historische kaarten geraadpleegd. 
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Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt een advies geformuleerd omtrent een eventueel 

archeologisch vooronderzoek, een vervolgonderzoek, een in situ bewaring of een ΨƎŜŜƴ ƳŀŀǘǊŜƎŜƭŜƴΩ. 
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2 !!2$ 6!. $% "%$2%)').' 

De plannen van de bestaande toestand en de ontwerpplannen van de nieuwe situatie die zijn aangeleverd 

door de initiatiefnemer zijn als bijlagen toegevoegd aan deze archeologienota om de leesbaarheid te 

garanderen. De dieptes van de rioleringen die op deze plannen zijn weergegeven zijn exclusief de 

fundering. Om de uit te graven diepte te bepalen dient hier ca. 50 cm bijgeteld te worden. De diepte van 

de rioleringen die op de plannen, in de tekst, tabellen en figuren hieronder worden aangegeven staan voor 

de BOK (binnenkant van de onderkant van de buis) tenzij anders vermeld. 

2.1 (5)$)'% 3)45!4)% 

Het projectgebied situeert zich ter hoogte van de straat Hofkwartier in Meerbeke, een deelgemeente van 

Ninove (Figuur 2). 

Het traject van het lijntracé is aangeduid als openbaar domein, heeft een oppervlakte van 2.570 m² en 

bestaat uit asfalt met fundering (Figuur 3 en Figuur 4). De maximale bodemingreep bedraagt hier 

vermoedelijk minstens 40 cm onder het maaiveld. De Hofkwartier wordt geflankeerd door lintbebouwing 

met woonhuizen en tuinen, en open landbouwgebied.  

Het volledige traject is langs weerszijden van de straat reeds voorzien van een ondergrondse riolering. De 

maximale bodemingreep van de bestaande riolering bedraagt 100 cm onder het maaiveld. De diameter 

van de buizen is onbekend, er kan uitgegaan worden van 40 cm, rekening houdend met een buffer van 50 

cm aan beide kanten is er sprake van een aanlegsleuf van ca. 140 cm breed.  

Langs weerzijden van de straten lopen eveneens nutsleidingen (waterleiding, laagspanning, telecom en 

gas). Hier kan uitgegaan worden van een maximale bodemingreep van 100 cm onder het maaiveld. Voor 

de aanlegsleuf kan eveneens uitgegaan worden van een maximale breedte van 100 cm. 

Het terrein voor grondverbetering en het bufferbekken zijn op het gewestplan aangeduid als 

woonuitbreidingsgebied en zijn in gebruik als landbouwgrond. Het heeft een oppervlakte van 2.883 m². 

Door het historische gebruik van deze gronden voor landbouw kan uitgegaan worden van een minimale 

verstoring van 40 cm onder het maaiveld door ploegactiviteiten. 
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Figuur 2: Orthofotomozaïek uit 2023 met aanduiding van het projectgebied. 
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Figuur 3: Inplantingsplan bestaande toestand (deelgebied 1) (Initiatiefnemer 2024). 

 
Figuur 4: Inplantingsplan bestaande toestand (deelgebied 2) (Initiatiefnemer 2024). 
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2.2 4/%+/-34)'% 3)45!4)% 

De opdrachtgever plant de bestaande riolering op te breken en te vernieuwen door een gescheiden 

rioleringsstelsel. De wegenis wordt eveneens vernieuwd. 

2.2.1 DWA 

De opdrachtgever plant de aanleg van een nieuwe DWA-leiding (Figuur 6 en Figuur 7). Vanaf Hofkwartier 

nr. 13 loopt een DWA-leiding in noordelijke richting, naar het westelijke kruispunt van de Hofkwartier met 

de Brusselsesteenweg. Vanaf Hofkwartier nr. 4A loopt een DWA-leiding in noordoostelijke richting en volgt 

het verdere traject van de Hofkwartier tot het oostelijke kruispunt van de Hofkwartier met de 

Brusselsesteenweg. De buizen hebben een diameter van 25 cm. Aan beide zijden van de buis moet rekening 

gehouden worden met een buffer van 50 cm, dit betekent dat er mag worden uitgegaan van een 

aanlegsleuf van 125 cm breed. 

Het westelijke deel van de DWA-leiding heeft een maximale diepte die varieert tussen 1 m (D1, westelijke 

kruispunt Brusselsesteenweg-Hofkwartier) en 2,21 m-mv (D3, Hofkwartier nr. 13). Het oostelijke deel van 

de DWA-leiding heeft een maximale diepte die varieert tussen 1,38 m (D11, Hofkwartier nr. 4A) en 2,11 m 

(D8, Hofkwartier nr. 16) waarna de diepte weer afneemt naar 1,24 m-mv (D4, oostelijke kruispunt 

Brusselsesteenweg-Hofkwartier). 

2.2.2 RWA 

De vernieuwde RWA-leiding loopt van Hofkwartier nr. 16 in zuidwestelijke richting en volgt het verdere 

traject van de Hofkwartier tot het westelijke kruispunt van de Hofkwartier met de Brusselsesteenweg. 

Vanaf Hofkwartier nr. 3 loopt een tweede RWA-leiding in noordelijke richting, naar het oostelijke kruispunt 

van de Hofkwartier met de Brusselsesteenweg (Figuur 6 en Figuur 7). De buizen hebben een diameter van 

40 cm. Aan beide zijden van de buis moet rekening gehouden worden met een buffer van 50 cm, dit 

betekent dat er mag worden uitgegaan van een aanlegsleuf van 140 cm breed. 

Het westelijke deel van de RWA-leiding heeft een maximale diepte die varieert tussen 1,47 m (R9, 

Hofkwartier nr. 16) en 1,86 m (R3, Hofkwartier nr. 13) waarna de diepte weer afneemt naar 1,08 m-mv (R1, 

oostelijke kruispunt Brusselsesteenweg-Hofkwartier). Het oostelijke deel van de RWA-leiding heeft een 

maximale diepte die varieert tussen 1,24 m (R4, westelijke kruispunt Brusselsesteenweg-Hofkwartier) en 

1,74 m-mv (R7, Hofkwartier nr. 3). 

2.2.3 CONSTRUCTIES 

Ter hoogte van de Hofkwartier 4 is een eerste overstort gepland (Figuur 8). Het bestaat uit een constructie 

met opstaande wanden uit een voegvulling in gietasfalt met aan weerszijden een aanvulling met 

zandcement. De bouwput wordt uitgegraven met een talud die naar onder toe versmalt. Bovenaan aan het 

maaiveld heeft de put een lengte van 8,06 m en een breedte van 5,25 m. Op het diepste punt heeft de 

bouwput een lengte van 3,3 m en een breedte van 3,1 m. De totale oppervlakte bedraagt 42,3 m² bovenaan 

en 10,23 m² onderaan. De maximale diepte bedraagt 2,37 m onder het maaiveld. Op de vier hoeken van 

de stenen constructie worden houten palen met een diameter van 25 cm ca. 4,6 m de grond ingeboord. 

Het tweede overstort bevindt zich ter hoogte van het bufferbekken (Figuur 9). Het bestaat uit een vierkante 

betonnen constructie met een lengte van 2 m en een breedte van 1,5 m, de oppervlakte bedraagt 3 m². De 

maximale diepte bedraagt ca. 2,7 m. Op de vier hoeken van de stenen constructie worden houten palen 

met een diameter van 16 cm ca. 4,75 m de grond ingeboord. 
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2.2.4 WEGENIS 

Het wegdek wordt heraangelegd (Figuur 10). De rijbaan bestaat uit twee stroken met een ongewapende 

cementbetonverharding (dikte 20 cm), een dubbele waterdoorlatende fundering (25 cm) en een 

waterdoorlatende onderfundering (dikte 20 cm) bovenop een geotextiel. De middenberm, straatgoot en 

opritten bestaan uit een laag grasbetontegels (dikte 12 cm), op een bed van bodemsubstraat met steenslag 

(dikte 5 cm), een dubbele steenslagfundering (dikte 28 cm) en een onderfundering (dikte 20 cm) bovenop 

een geotextiel. De maximale diepte van de wegverharding bedraagt 65 cm onder het maaiveld. 

2.2.5 BUFFERBEKKEN 

Het bufferbekken wordt ingepland ter hoogte van het noordelijke deel van het perceel 

41038A0136/00L000 en beslaat een oppervlakte van 820 m² (Figuur 11). Het wordt uitgegraven tot 14,4 

mTAW, de uitgravingsdiepte bedraagt maximaal 1,7 m onder het maaiveld. 

2.2.6 TERREIN VOOR GRONDVERBETERING 

Door de bouwheer wordt in de nabijheid van de werken een terrein tijdelijk voor de duur van deze werken 

ter beschikking gesteld van de opdrachtnemer voor de opstelling van een grondmenginstallatie en de 

stapeling van voor hergebruik geschikt of geschikt te maken gronden. Dit terrein is gelegen ter hoogte van 

het perceel 41038A0136/00L000 met een oppervlakte van 2.063 m² (Figuur 11). Het 

grondverbeteringsterrein wordt in afgraving voorzien. De teelaarde wordt minimaal 30 cm afgegraven en 

afzonderlijk gestockeerd. De teelaarde moet afgeschermd worden met een onkruidwerend 

doek/geotextiel om onkruid (bestuiving) te vermijden. Na de werken wordt deze teelaarde teruggeplaatst. 

De opdrachtnemer mag dit terrein niet gebruiken voor de stapeling van rest- of afvalmaterialen, 

afvalstoffen, steenachtige materialen of dergelijke meer, hoe kortstondig ook. Het terrein voor 

grondverbetering kan enkel voor volgende doeleinden aangewend worden: 

¶ mengen / stabiliseren van gronden; 

¶ zeven van gronden; 

¶ tussentijdse opslag van gronden in afwachting van hergebruik op de werf. 

 

 De opdrachtnemer brengt het terrein terug in oorspronkelijke toestand:  

¶ Het volledig pakket (zandlaag/geotextiel/steenslag) dient weggenomen te worden. 

¶ De grondlaag onder de zandlaag is verdicht na gebruik en dient gediepwoeld te worden tot op 50 

cm (bij voorkeur door een loonwerker) 

¶ De onkruidvrije teelaarde dient uitgespreid te worden met een rupsvoertuig om de druk op de 

grond te beperken. Om verdichting te vermijden dient het werk uitgevoerd te worden bij droog 

weer en als de grond droog is. Men dient in stroken te werken, zodat men de uitgespreide grond 

niet hoeft te berijden. De teelaarde dient steenvrij te zijn. 

 

De minimale bodemingreep bedraagt 30 cm onder het maaiveld, in het geval van diepploegen is de 

bodemingreep dieper. 
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2.2.7 SAMENVATTING 

De geplande bodemingrepen zullen deels binnen en buiten het bestaande gabarit plaatsvinden (Figuur 5 

en Tabel 1). De aanleg van een nieuw gescheiden riolering en de vernieuwing van het wegdek komen 

gedeeltelijk overeen met de voorgaande ingrepen. Aangezien er momenteel al een riolering aanwezig is 

langs weerszijden van het wegdek kan reeds worden uitgegaan van een verstoring. Lokaal (bij de aanleg 

van de overstort-constructies) wordt er dieper gegaan. Ter hoogte van de werken op het terrein voor het 

bufferbekken en grondverbetering is er sprake van een bodemingreep in mogelijk onverstoorde bodem.  

Locatie Ingreep Oppervlakte (m²) Diepte (cm-mv) Maximale 

diepte, inclusief 

buffer 

Riolering en wegenis Opbreken huidige 

wegverharding en 

bestaande riolering, 

aanleg gescheiden 

riolering en nieuwe 

wegverharding 

2.570 m² Max. 221 cm 

(DWA) 

 

Max. 186 cm 

(RWA) 

 

Max. 65 cm 

(wegenis) 

271 cm 

 

 

236 cm 

 

 

115 cm 

Overstort Aanleg van overstort 

in bouwput 

O1: 42 m² 

 

O2: 3 m² 

Max. 237 cm 

 

Max. 270 cm 

287 cm 

 

320 cm 

Bufferbekken Aanleg van een 

bufferbekken 

820 m² Max. 170 cm 220 cm 

Terrein voor 

grondverbetering 

Afgraven teelaarde 

(min. 30 cm, mogelijk 

meer bij 

diepploegen) 

2.063 m² 30 cm 80 cm 

Tabel 1: Overzicht van de geplande bodemingrepen per niveau. 



 

37859 (intern) | NIV3032 (extern) | 2024B333 (AOE) |  Archeologienota ς Verslag van resultaten 17 

S_ARCH_R.1_v3 

 
Figuur 5: Overzicht van de geplande bodemingrepen per niveau op de ortholuchtfoto uit 2023. 
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Figuur 6: Inplantingsplan en lengteprofiel nieuwe toestand (deelgebied 1) (Initiatiefnemer 2024). 
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Figuur 7: Inplantingsplan en lengteprofiel nieuwe toestand (deelgebied 2) (Initiatiefnemer 2024). 
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Figuur 8: Grondplan en doorsnede overstort 1 (Initiatiefnemer 2024). 
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Figuur 9: Grondplan en doorsnede overstort 2 (Initiatiefnemer 2024). 
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Figuur 10: Snede wegverharding (Initiatiefnemer 2024). 
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Figuur 11: Inplantingsplan bufferbekken en terrein voor grondverbetering (Initiatiefnemer 2024). 
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3.1 4/0/'2!&)3#(% 3)45%2).' 

Het projectgebied situeert zich in Meerbeke, een deelgemeente van Ninove, in de provincie Oost-

Vlaanderen (Figuur 12). Vanuit landschappelijk standpunt ligt het in de zandleem- en leemstreek, meer 

bepaald in het Pajottenland. Het bestaat uit een golvend landschap met langgerekte ruggen gescheiden 

door depressies. De valleien zijn asymmetrisch van vorm. De relatieve hoogteverschillen zijn met 

uitzondering van de hoogste getuigenheuvels beperkt tot 35 à 40 m. De belangrijkste waterloop in dit 

gebied is de Mark, die een oost ς west loop heeft. De Mark stroomt momenteel in het zuidelijk gedeelte 

van haar alluviale vlakte, dikwijls tegen de valleiwand aan.1 Geomorfologisch is deze zone ook beschreven 

als het interfluvium van de Dender en de Zenne.2 

Hydrografisch behoort het projectgebied tot het stroomgebied van de Schelde en situeert het zich in het 

Denderbekken, meer bepaald in het deelbekken van de Ninoofse Meren.3 Lokaal wordt het gebied 

ontwaterd door de Wolfputbeek die ca. 145 m ten noordoosten van het plangebied stroomt. De 

Berchembosbeek, een zijrivier van de Wolfputbeek stroomt ca. 220 m ten noordoosten. Ca. 420 m ten 

westen van het terrein stroomt de Moensbroekbeek. 

Het Digitaal Hoogtemodel geeft weer dat het projectgebied gelegen is in de Dendervallei, in de 

lagergelegen delen van het landschap, tussen de getuigenheuvels in (Figuur 13 en Figuur 14). De 

hoogteprofielen (Figuur 15) tonen aan dat het plangebied oploopt van noord naar zuid, van 14,5 mTAW 

naar 16 mTAW (Figuur 16 en Figuur 17). Van oost naar west stijgt het plangebied minder sterk, het klimt 

op van 15,54 mTAW in het oosten naar 15,81 m centraal in het zuidelijke deel van de Hofkwartier waarna 

het terug daalt naar 15,57 mTAW in het westen (Figuur 18). Het terrein voor het bufferbekken en 

grondverbetering stijgt van 15,68 mTAW in het noorden naar 17,46 mTAW in het zuiden (Figuur 19), het 

daalt licht van 16,88 mTAW in het oosten naar 16,41 mTAW in het westen (Figuur 20). 

Uit de Skyview (Figuur 21) blijkt duidelijk de lintbebouwing en het agrarische karakter van de omgeving van 

het projectgebied.  

 
1 Van Molle 2005: 2. 
2 De Moor & Pissart 1992. 
3 https://www.dov.vlaanderen.be/ 
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Figuur 12: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied.  

 
Figuur 13: Digitaal Hoogtemodel (1m) met waterlopen en aanduiding van het projectgebied, macroniveau. 
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Figuur 14: Digitaal Hoogtemodel (1m) met waterlopen en aanduiding van het projectgebied, microniveau. 

 
Figuur 15: Hoogteprofielen in overlay op de orthofotomozaïek uit 2023. 
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Figuur 16: Hoogteprofiel N-Z (westelijk deel Hofkwartier). 

 
Figuur 17: Hoogteprofiel N-Z (oostelijk deel Hofkwartier). 

 
Figuur 18: Hoogteprofiel O-W (zuidelijk deel Hofkwartier). 
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Figuur 19: Hoogteprofiel N-Z (terrein bufferbekken en grondverbetering). 

 
Figuur 20: Hoogteprofiel O-W (terrein bufferbekken en grondverbetering). 
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Figuur 21: Skyview (factor 0,25 m) met aanduiding van het projectgebied. 

3.2 "/$%-+5.$)'% 3)45%2).' 

Volgens de gedigitaliseerde Bodemkaart (1950-1970) komen volgende karteringen voor ter hoogte van het 

projectgebied (Figuur 22): Lda en OB. 

OB-bodems zijn gronden waarvan het originele bodembestand niet gekend is of sterk beïnvloed is door 

bebouwing. Het noordelijke deel van het projectgebied situeren zich in het verstedelijkte gebied rond de 

Hofkwartier dat gekenmerkt wordt door een sterke antropogene invloed waardoor de originele 

bodemopbouw niet gekend is. Het wordt verwacht dat eventueel ongeroerde grond die kan aangesneden 

worden, zal aansluiten bij de gekarteerde natuurlijke bodems die in de omgeving voorkomen.4 

Lda-bodems zijn matig natte (d) zandleembodems (L) met textuur B-horizont (a). Onder de donker 

grijsbruine bouwvoor Ap komt een bleekbruin uitgeloogde horizont voor die aan de contactzone met de 

textuur B-horizont zwakke roestverschijnselen vertoont. De textuur B is gaaf maar met roest gevlekt. Soms 

wordt het materiaal zwaarder of zandiger in de diepte. Heel dikwijls komt op wisselende diepte het Tertiair 

substraat voor. Boven het klei- of klei-zandsubstraat komt veelal een roestige band voor ten gevolge van 

het stagnerend water. Roestverschijnselen beginnen globaal in het bovenste deel van de textuur B.5  

Volgens de Quartairgeologische kaart (schaal 1:200 000) bestaat het projectgebied uit type 3 (Figuur 23). 

Onderaan de sequentie bevinden zich fluviatiele afzettingen uit het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen). Hierop 

bevinden zich hellingsafzettingen uit het Quartair of eolische afzettingen uit het Weichseliaan, mogelijk 

Vroeg-Holoceen. 

Volgens de Quartairgeologische kaart (schaal 1:50 000) bestaat het projectgebied voornamelijk uit het type 

7 (Figuur 24). Een klein deel van het terrein voor grondverbetering is gekarteerd als type 5 en een klein 

 
4 Van Ranst & Sys 2000. 
5 Van Ranst & Sys 2000. 
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deel van het westelijke deel van de Hofkwartier als type 8. Type 7 bestaat uit zandlemige eolische 

afzettingen, homogeen bovenaan, gevolgd door een alternatie van zand- en leemlagen, bovenop lemig 

materiaal, homogeen gelaagd of alternerend zandige en/of venige laagjes ontstaan door hellingsprocessen. 

Onderaan bevinden zich overwegend vlechtende rivierafzettingen, zandig met mogelijk in het 

basisgedeelte grind. Type 5 bestaat uit zandlemige eolische afzettingen, homogeen bovenaan gevolgd door 

een alternatie van zand- en leemlagen bovenop lemig materiaal, homogeen gelaagd of alternerend zandige 

en/of venige laagjes ontstaan door hellingsprocessen. Type 8 kenmerkt zich door lemig tot zandlemig 

materiaal zonder profielontwikkeling, ontstaan door hellingsprocessen. Hieronder bevinden zich 

zandlemige eolische afzettingen, homogeen bovenaan, gevolgd door een alternatie van zand- en leemlagen 

die op hun beurt een pakket bestaande uit lemig materiaal, homogeen gelaagd of alternerend met zandige 

en/of venige laagjes ontstaan door hellingsprocessen afdekken. Onderaan situeren zich vlechtende 

rivierafzettingen, zandig met mogelijk in het basisgedeelte grind. Sporadisch komen meanderende 

rivierafzettingen voor. De hellingsafzettingen kunnen geïntercaleerd voorkomen.6 

Het projectgebied ligt op de mariene Tertiaire afzettingen van de Formatie van Kortrijk, meer bepaald het 

Lid van Moen. Het bestaat uit grijze klei tot silt, is kleihoudend en bevat kleilagen (Figuur 25). Dit pakket 

kan worden aangetroffen vanaf -1,4 mTAW en is ca. 30 m dik.7  

Volgens de potentiële bodemerosiekaart is er voor het projectgebied weinig informatie beschikbaar. De 

percelen ten zuiden en westen van het plangebied zijn zeer laag gevoelig aan erosie. Enkel het terrein voor 

grondverbetering is gekarteerd als laag gevoelig. Een lage impact van erosie bevordert de bewaring van de 

bodemopbouw en bijgevolg ook van eventueel aanwezige archeologische resten (Figuur 26). 

Het projectgebied is volgens de Bodembedekkingskaart in gebruik als openbare weg omgeven door 

lintbebouwing en landbouwgrond. Deze kaart is weinig aanvullend en bevestigt hierbij de GRB (Figuur 27). 

 
6 dov.vlaanderen.be 
7 dov.vlaanderen.be 
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Figuur 22: Gedigitaliseerde bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. 

 
Figuur 23: Gedigitaliseerde Quartairgeologische kaart (1:200.000) met aanduiding van het projectgebied. 
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Figuur 24: Gedigitaliseerde Quartairgeologische kaart (1:50.000) met aanduiding van het projectgebied. 

 
Figuur 25: Gedigitaliseerde Tertiairgeologische kaart met aanduiding van het projectgebied.  








































