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INLEIDING

De opdrachtgever plant de realisatie van een aantal werkzaamheden op de terreinen van
het Sint-Jozefinstituut te Brugge (Noordzandstraat, Kopstraat, Zilverstraat en Giststraat).

De opperviakte van het plangebied in kwestie bedraagt 4254 m2. Verspreid over het
plangebied worden een aantal werkzaamheden voorzien. De gecombineerde oppervlakte
van de geplande werken bedraagt ca. 447 m2.

De ingrepen voorzien in de werken vinden plaats op volgende kadastrale percelen binnen

de hierboven beschreven extremiteiten:Br ugge, Af deling 4, Sect

Aangezien de geplande bodemingrepen de drempelwaarden ingesteld door het agentschap
Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid overschrijden, dient conform het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, aangepast met het decreet houdende de
wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 naar aanleiding van de ex-post
evaluatie, een archeologisch vooronderzoek te worden uitgevoerd en een archeologienota
te worden opgemaakt.

Ruben Willaert nv werd aangesteld om deze archeologienota door middel van een
bureaustudie op te maken (2021J169). Op basis van het verslag van resultaten werd hierin
geadviseerd om de zone die voorwerp zal zijn van de bodemingrepen verder te onderzoeken
door middel van een proefputtenonderzoek (Willaert 2021). Dit is bekrachtigd op het loket
(OE ID 20448).

Ruben Willaert nv werd aangesteld om dit uitgesteld vooronderzoek door middel van een
vooronderzoek met ingreep in de bodem (proefputten) uit te voeren met daaropvolgend
advies naar eventueel uitgesteld onderzoek, werfbegeleiding of vrijgave.

Deze tekst behelst het verslag van de resultaten van proefputtenonderzoek en vormt de
basis voor het programma van maatregelen, waarin een advies wordt geformuleerd naar
vrijgave toe.
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1. PROJECTBESCHRIJVING
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Figuur 2: Projectgebied weergegeven op de GRB-basiskaart (Bron: Geopunt).
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Figuur 3: Projectgebied weergegeven op de topografische kaart van Belgié (Bron: Geopunt).



1.2 Herneming resultaten archeologienota
1.2.1 Impactbepaling

De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt ca. 4254 m2. Binnen de projectgrenzen
situeert zich het schoolcomplex van het Sint-Jozefsinsituut. Verspreid over het plangebied
worden een aantal werkzaamheden voorzien die hieronder worden toegelicht. De
gecombineerde opperviakte van de geplande werken bedraagt ca. 447 m2,

De geplande werken worden in 2 fases uitgevoerd. In een eerste fase worden de nieuwbouw
en de nieuwe speelplaats voorzien. Pas daarna worden de sanitaire blokken vernieuwd en
de nieuwe lift en trappen gerealiseerd.

- De realisatie van een stuk nieuwbouw over een oppervlakte van ca. 64 m2. Het zuidelijk
deel van deze zone bestaat op heden uit een overdekte speelplaats (ca. 45 m32), het
noordelijk deel van deze zone is op heden bebouwd (19 m?2). De nieuwbouw wordt
gefundeerd door middel van een vloerplaat met vorstrand (ca. 90 cm-mv).

- Aangrenzend ten oosten van de nieuwbouw wordt een nieuwe speelplaats gerealiseerd,
alsook een doorgang richting een noordelijk gelegen binnentuin. De gecombineerde
oppervlakte van de speelplaats en de doorgang bedraagt ca. 265 m2. Op heden is deze
zone tevens in gebruik als speelplaats. Omdat er onder de speelplaats nieuwe rioleringen
en putten worden voorzien, is beslist de speelplaats integraal opnieuw aan te leggen. Voor
de heraanleg van de speelplaats dient een bodemingreep gerekend te worden van ca. 50
cm-mv. Onder de speelplaats worden 4 nieuwe infiltratiekratten van 1200 liter, alsook 2
nieuwe regenwaterputten van 10.000 liter voorzien. Voor de infiltratiekratten wordt een
bodemingreep voorzien tot ca. 80 cm-mv over een oppervlakte van ca. 8 m2, voor de
regenwaterputten zal een bodemingreep nodig zijn van ca. 1,5 m-mv over een opperviakte
van ca. 20 m2. De putten zullen aansluiten op nieuwe riolering. Voor de riolering wordt een
sleuf uitgegraven van ca. 50 cm breed en 75 cm diep.

- Binnen het complex zullen twee sanitaire ruimtes gerenoveerd worden. Deze renovatie
omvat de aanleg van nieuwe riolering en een nieuwe vloer. Voor de riolering wordt een sleuf
uitgegraven van ca. 50 cm breed en 75 cm diep. Voor de nieuwe vloer dient een
bodemingreep gerekend te worden van ca. 50 cm-mv. De noordelijke en zuidelijke sanitaire
ruimte hebben een opperviakte van respectievelijk 34 m? en 40 m2.

- In het noordelijk deel van het projectgebied zal een nieuwe koer worden aangelegd over
een oppervlakte van ca. 16 m2. Op heden is hier reeds een openluchtkoer aanwezig. Deze
wordt overkapt en binnen het beschermd volume opgenomen. In deze zone zal de vloer
opgehoogd worden. Voorafgaand aan deze ophoging wordt geen uitgraving voorzien.

- In het zuidelijk terreindeel wordt een nieuwe liftput gerealiseerd tot een diepte van ca. 1,4
m-mv. Deze liftput heeft een oppervlakte van ca. 5 m2. Ten noorden van de lift wordt een
stuk nieuwe riolering voorzien. In de nieuwste plannen is deze liftput niet meer aanwezig.

- Op 3 plaatsen worden nieuwe trappen voorzien. In het westen wordt een trap voorzien
met een opperviakte van ca. 8 m2. Deze trap moet toegang verlenen tot een lager gelegen
sporthal vanaf de speelplaats. Hier is een bodemingreep nodig van ca. 160 cm-mv. In het
noordoostelijk terreindeel wordt een nieuwe trap voorzien over een oppervlakte van ca. 4
m2. Deze trap zal de verbinding vormen tussen twee bestaande kelders. Hier is geen
bijkomende bodemingreep nodig. In het zuidelijk deel van het plangebied wordt een trap
voorzien over een opperviakte van ca. 8 m2. Ook hier wordt geen bodemingreep voorzien in
de ongeroerde bodem. De uitgraving is hier reeds aanwezig.
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Figuur 4: overzicht van de originele geplande werken bij de opmaak van de archeologienota in 2021 (Willlaert
2021).

1.2.2 Archeologienota.

Onderstaande tekst is integraal overgenomen uit de synthese van de opgestelde
bekrachtigde archeologienota (Willaert 2021).

De opdrachtgever plant werkzaamheden binnen het complex van het Sint-Jozefsinstituut in
Brugge. Het terrein neemt een groot deel in van een bouwblok omgeven door de
Noordzandstraat ten noordwesten, de Kopstraat ten noordoosten, de Zilverstraat ten
zuidoosten en de Giststraat ten zuidwesten. De geplande werken hebben betrekking op een
gecombineerde opperviakte van ca. 447 m2 en worden gefaseerd uitgevoerd.

Fysisch-geografisch situeert het plangebied zich centraal op een zandrug. Deze hoger
gelegen zone moet aantrekkelijk geweest zijn voor jager-verzamelaars in de regio. Ook
gedurende de metaaltijden en zeker de Romeinse periode moet het landschappelijk kader
i een hogere positie aan de rand van de kustvlakte i een aantrekkingskracht uitgeoefend
hebben. lets verder ten oosten van het plangebied zijn bij een archeologisch onderzoek
scherven gevonden die in een Romeinse laag bewaard waren. Er is binnen de
projectgrenzen dus een verhoogde verwachting voor sporen uit de Romeinse periode.
Daarenboven situeert het plangebied zich nabij de oudste middeleeuwse kern van Brugge.
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Vermoedelijk wordt het plangebied reeds in de 1lle eeuw opgenomen binnen het
stadsweefsel. Het terrein is gelegen binnen de eerste stadsversterking van 1127. In de
omgeving van het plangebied zijn door middel van archeologisch onderzoek dan ook talrijke
sporen uit de middeleeuwen vastgesteld.

Reeds op de oudste beschikbare cartografische voorstelling van het plangebied is
bebouwing waar te nemen. Op de kaart van Marcus Gerards is het verloop van de Kopstraat,
Zilverstraat, Giststraat en Noordzandstraat duidelijk weergegeven. Aan de straatzijden is
aaneengesloten rijpebouwing aanwezig, met daarachter tuinzones en achtererven, van
elkaar gescheiden door tuinmuren. Centraal binnen de projectgrenzen situeert zich de kapel
van het ambacht der schilders. Deze prestigieuze kapel dateert uit 1450, binnen de kapel
werden begravingen uitgevoerd. Pas in het midden van de 19e eeuw werd de kapel
gesloopt. In 1887 werd een nieuwe neogotische kapel ingericht. Op de Sanderuskaatrt is op
de hoek van de Zilverstraat en de Giststraat een gebouw waar te nemen bestaande uit twee
gebouwen en centrale toren. De functie van dit gebouw is niet gekend. De bebouwing binnen
de projectgrenzen wordt in de 19e en 20e eeuw geleidelijk opgenomen in het schoolcomplex
van het Sint-Jozefsinstituut. . Hoewel het huidige gebouwenbestand in de 19e en 20e eeuw
vorm kreeg is het niet uit te sluiten dat nog bouwfragmenten uit de voorgaande eeuwen nog
in de ondergrond bewaard zijn.

Concreet is er binnen de projectgrenzen een hoge archeologische verwachting. In de eerste
plaats biedt de onderzoekslocatie een unieke mogelijkheid voor het aantreffen van sporen
uit de Romeinse periode en kan onderzoek ter hoogte van de locatie dus een kennisbijdrage
leveren aan de (nog relatief onderbelichte) Romeinse periode. Het terrein situeert zich
tevens binnen de oudste middeleeuwse kern van de stad. Er is dus eveneens een
verhoogde verwachting voor het aantreffen van bewoningssporen die teruggaan tot de 11e
eeuw. Deze bewoningssporen kunnen de vorm aannemen van muurfragmenten maar ook
van randstructuren als waterputten, beerputten, artisanale kuilen of bijgebouwen. Via
cartografische bronnen kon daarenboven vastgesteld worden dat zich binnen de
projectgrenzen een middeleeuwse kapel situeert van de schildersgilde. Binnen deze
prestigieuze kapel werden begravingen uitgevoerd.

Indien zich archeologische resten binnen de grenzen van het projectgebied bevinden, zijn
deze bedreigd door de geplande werken. Gezien de ligging in een stadscontext, waarbij een
complexe verticale stratigrafie verwacht wordt, met het voorkomen van puinpakketten,
funderingen, vlioeren,é in de bodem, i s h
ingreep in de bodem door middel van proefputten de enige relevante onderzoeksmethode
om deze site te onderzoeken. Een onderzoek met behulp van proefputten kan duidelijkheid
verschaffen omtrent de reéle bedreiging van de bouwwerken.

1.3 De onderzoeksopdracht

nHet archeol ogisch vooronderzoek beoogt
aanwezig is op een terrein, wat de karakteristieken en de bewaringstoestand van deze site
zijn, wat haar relatie is met het landschap, welke waarde ze heeft, en hoe ermee moet

omgegaan worden in het kader van bodemiQ@EpPr epen

4.0; p. 28

Na een uitgebreide bureaustudie waarbinnen historische, cartografische, geologische,

geografische en bodemkundige bronnen werden onderzocht en teruggekoppeld naar het
6
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hedendaagse terreingebruik en de bouwplannen van de opdrachtgever, kan geconcludeerd
worden dat tot op heden onvoldoende informatie gegenereerd is om de mogelijke impact van
de werken op een eventueel archeologisch vondsten- en sporenbestand aan te tonen.

Uit bovenstaande onderzoeken kan immers niet met zekerheid gesteld worden dat er een,
goed bewaarde, archeologische site aanwezig is. De_aanwezigheid en bewaringstoestand
van mogelijke aanwezige sites kan enkel bevestigd worden door de uitvoering van een
proefputtenonderzoek.

Het doel van het uitgestelde vooronderzoek met en zonder ingreep in de bodem is na te gaan
welk potentieel het projectgebied heeft voor de aanwezigheid en bewaring van
archeologische vindplaatsen. Dit onderzoek is er dan ook in eerste instantie op gericht de
bodembewaring in kaart te brengen en de aanwezigheid van vindplaatsen aan te tonen of te
weerleggen. Indien deze aanwezig zijn, dient een evaluatie te worden gemaakt van de aard,
begrenzing, bewaring en datering van de vindplaats en van de mate waarin de geplande
werkzaamheden deze potentiéle vindplaats(en) bedreigen.

Het geadviseerde onderzoek dient te gebeuren conform de bepalingen die reeds werden
opgesteld in het Programma van Maatregelen van de reeds bekrachtigde archeologienota.

In een eerste fase dient antwoord te worden gegeven op de vragen met betrekking tot het
proefputtenonderzoek:

- Hoe diep bevindt zich het archeologisch niveau?
- In hoeverre is het plangebied verstoord?
- Hoeveel archeologische niveaus kunnen onderscheiden worden?

- Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen archeologische
resten?

- Hoe is de opbouw van de chronologie van de aanwezige archeologische resten?
- Wat is de onderlinge samenhang tussen de sporen en structuren?

- Welke specifieke activiteiten (bewoning, ambachtelijke activiteiten) hebben binnen het
onderzoeksgebied plaatsgevonden?

- Wat zijn de materiéle aanwijzingen hiervoor?
- Passen deze in de historische context van de locatie?

- Uit welke periode dateren de vondsten? Kan er een functionele interpretatie aan gegeven
worden? - Wat is de datering en samenstelling van de aangetroffen ophogingslagen?

- Worden er resten van de 15de eeuwse kapel gevonden? Wat is de bewaringstoestand?
Welke materialen werden aangewend?

- Moet er, op basis van de archeologische resten, een vlakdekkend
vervolgonderzoekonderzoek plaatsvinden? Wat is de ruimtelijke afbakening van het
vervolgonderzoek? Welke vraagstellingen dienen geformuleerd worden voor een
vervolgonderzoek?



Met betrekking tot menselijke resten:
- Zijn er menselijke begravingen aanwezig?

- Hoeveel niveaus van begraving zijn er aanwezig? - In welke periode kunnen de skeletten
gedateerd worden? - Wat zijn de specifieke kenmerken van de begravingen? Bevinden de
begravingen zich in volle grond, in een kist, ee

- Zijn er elementen die kunnen wijzen op een begrafenisritueel (bijgiften, positie van het
l ichaam en | edematen, bal seming, é) °?

- Zijn er binnen de populatie groepen aan te wijzen die als verwantschapsgroepen

gepunterpreteerd kunnen worden? (grafkel-Wetrs, gr a
is het fysieke aspect van eventuele funeraire structuren? (kistvorm- en assemblage, grafkuil,
grafkelders, knekel put,b é)7?

- Zijn er aanwijzingen voor begraving met kledij of een lijkwade?
- Welke post-depositionele processen kunnen worden waargenomen?

- Wat is de bewaringstoestand (preservatie) en de volledigheid van de skeletten en eventueel
andere sporen?



2. PROEFPUTTENONDERZOEK
2.1 Werkwijze & uitvoering

In gedeeltelijke overeenstemming met het Programma van Maatregelen van de
archeologienota werd het onderzoeksgebied in deze fase onderzocht door middel van drie
werkputten (WP2 tem WP4). Hierbij is de nummering zoals vooropgesteld in het PvM van
de nota overgenomen teneinde verwarring te voorkomen.

Obstakels op het terrein waren aanwezig en vormden een belemmering voor de voorziene
inplanting van de werkputten zoals voorgesteld in het Programma van Maatregelen van de
bekrachtigde archeologienota.

Figuur 5: zicht op de grote speelkoer in het westen van het projectgebied. (foto richting NW)



Figuur 6: zicht op de kleinere speelkoer in het oosten van het projectgebied (foto richting NO)
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Figuur 7: zicht op de kleinere speelkoer in het oosten van het projectgebied (foto richting zuidwesten)




Figuur 8: fotografische opname van de doorgang tussen de grote en de kleine speelkoer.

Figuur 9: fotografische opname van de uitgevoerde werkwijze: het manueel afbreken en wegleggen van de
klinkers, het uitschijven van de aanwezige fundering en het afvoeren van de fundering.
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Figuur 11: fotografische opname van de registratie binnen werkput 2 (viak 3).
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Figuur 12: fotografische opname van het dichten en herstellen van werkput 4 op de grote speelkoer.

De begeleiding van de kleine rupskraan [platte kraanbak] werd verzorgd door twee
archeologen en een technicus. Een erkend archeoloog (Ruben Willaert nv) stond aan het
hoofd van het onderzoek en werd vergezeld door een archeoloog. Voor de doorloop naar
de putten werden rijplaten aangewend om zo weinig mogelijk schade aan te richten aan de
ondergrond.

Alle sporen, profielen en werkputten werden ingemeten met een trimble RTS-toestel. De
ingemeten puntlocaties, ruimtelijk gespreid over het hele onderzoeksgebied, werden
planimetrisch (x- en y-codrdinaten in Lambert 72) en altimetrisch ingemeten (m TAW).

Bij alle uitgevoerde werkputten werden de aanwezige klinkers manueel uitgebroken en
gestockeerd langs de zijkant. De hieronder aanwezige fundering werd uitgescheven en
machinaal uitgebroken.

Werkput 4 gelegen op de grote koer werd na afwerking terug gedicht en voorzien van zijn
originele opbouw inclusief het terugleggen van de klinkers. Putten 2 en 3 werden terug
gedicht zoals voorheen, enkel de klinkers werden vervangen door stabilisé. Een deel van
de klinkers werd als reserve onder de trapdoorgang gestockeerd (80 stuks). De rest werd in
onderling overleg afgevoerd. Putten 1 en 5 konden niet aangelegd worden.

De afgegraven putten werden laagsgewijs afgelopen met de metaaldetector voor de detectie
van metallurgische voorwerpen. Indien geattesteerd kregen deze vondsten een nummer en
werden ze volgens puntlocatie ingemeten (cfr. supra). Diepere sporen werden geboord om
een betere inschatting te kunnen maken van hun uitgraving.

13



Er werd gewerkt over verschillende vlakken en profielen per werkput waarbij telkens een

registratie gebeurde.

De drie proefputten hebben een gezamenlijke oppervlakte van 30,50 m2 wat neerkomt op

0,71 % van de 4254,01 m2.

Het veldwerk vond plaats tussen 12 en 15 februari 2024 in goede omstandigheden. De

rapportage werd op 5 maart 2024 afgerond.
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Figuur 13: proefputten op het GRB (@Geopunt).
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3 Projectgebied

[J Uitgevoerde proefputten

Figuur 14: proefputten op de orthofoto (@Geopunt).

2.1.1 Afwikingen t.o.v. het Programma van Maatregelen van de bekrachtigde
archeologienota

Zoals reeds vermeld waren er ten tijde van de aanleg van de putten obstakels aanwezig op
het terrein die niet toelieten de sleuven aan te leggen zoals in het PVM van de bekrachtigde
archeologienota.

De putten werden ingeplant naar aanleiding van de geplande werken. Put 5 op de grote koer
was voorzien voor de inplanting van een nieuwe liftput. Echter in de nieuwste plannen zal
deze lift er niet komen daar dit problemen gaf naar uitvoering. Werkput 1 bevindt zich op de
locatie van een bestaande kelderverdieping met daarin de stookketel. Deze is nog actief en
zit reeds dieper dan de voorziene nieuwbouwwerken van -90cm t.o.v. het maaiveld. Beide
werkputten werden dan ook niet uitgevoerd.
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Figuur 16: uitgevoerde vs. voorgestelde proefputten op het GRB (@Geopunt).
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[ Projectgebied
[ Voorstel proefputten
Uitgevoerde proefputten

Figuur 17: uitgevoerde vs. voorgestelde proefputten op de orthofoto (@Geopunt).

2.1.2 Deponering

Het volledige archeologisch ensemble, bestaande uit de verzamelde data, archeologienota,
en nota, zijn eigendom van de initiatiefnemer en dienen bewaard te worden zoals het een
goede huisvader betaamt. Indien de initiatiefnemer afstand wenst te doen van het
archeologisch ensemble, kan contact opgenomen worden met een erkend
onroerenderfgoeddepot. Het projectgebied ligt gelokaliseerd binnen de grenzen van een
erkend onroerenderfgoeddepot; Raakvlak (intergemeentelijke dienst Brugge en ommeland).
Een kopie van het digitale archief blijft steeds bewaard binnen het uitvoerende bedrijf. De
opdrachtgever heeft er evenwel voor gekozen om het ensemble zelf in bewaring te nemen.
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2.2 Assessmentrapport
2.2.1 Vondsten, sporen en structuren
2211 Algemeen

Verspreid binnen de drie werkputten zijn sporen en vondsten aangetroffen die kunnen
geplaatst worden tussen de volle middeleeuwen en nieuwste tijd (16° eeuw tot heden).

Het maaiveld binnen het projectgebied situeert zich tussen +8,83 m TAW en +9,05 m TAW.
Afgravingen gebeurden in de functie van de geplande werken en worden bij de besprekingen
van de werkputten besproken.

Hieronder wordt de situatie besproken per werkput en waar nodig onderling vergeleken om
gevolgd te worden door een overzicht per periode.
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2212 Sporen, combinaties en archeologische structuren

22.1.2.1 Werkput 4

Werkput 4 bevindt zich op de grote speelplaats tegen een bestaand schoolgebouw. De put
heeft een oppervlakte van 8,42 m? en is op 3 vlakken aangelegd. De maaiveldhoogte bevindt
zich op +9,03 m TAW. Vlak 3 (diepste punt) bevindt zich op +7,33 m TAW. In totaal werden
9 sporen geattesteerd (S1-S9) en twee vondstnummers zijn uitgeschreven (V4 en V5).
Profiel 1 (de NW zijde) werd geregistreerd en als referentie gebruikt voor de rest van de put.

[ Projectgebied
[ Proefput4 (vlak 1)
Sporen volgens aard

[] Stabilise
[ Laag
B Muur

Figuur 18: grondplan werkput 4, viak 1

Na de manuele afname van de klinkers (S1) kon de daaronder liggende fundering (S2) van
18 cm dikte en de 16 cm dikke steriele zandlaag (S3) afgegraven worden. Hieronder bevindt
zich vlak 1 (-40 cm tov maaiveld +9,03 m TAW) met zichtbare sporen 3 tem 5. Spoor 4
betreft een muur van 40 cm dikte en met een duidelijke noordwest-zuidoost verloop. Het lag
nog deels binnen laag 3. Voor de opbouw is er gebruik gemaakt van metselspecie (cement
met zand) en vele verschillende soorten gerecupereerde bakstenen (26x13x5, 26x12x5,
12,5x5,8, 14x7, 14x6). Het kan geplaatst worden in de 19° tot midden van de 20° eeuw
(1957). Op de kaart van Popp is deze muur duidelijk zichtbaar en behoort het toe aan een

groot westelijk gelegen gebouw. Het geheel beho
Cl aireso.

Op de locatie van werkput 4 bevond zich vroeger een gebouw dat dienst deed als turnzaal.
Deze werd nadien ingericht als slaapzaal/dormitorium in 1957 en herzet iets naar het westen
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(hedendaagse staat). De aangetroffen muur kan mogelijks aan dit gebouw dat dienst heeft
gedaan als turnzaal worden gelinkt (Etienne 1980).

De top ervan bevindt zich op +8,73 m TAW. De opbouw is 60 cm diep en betreft een
uitgetrapte fundering van 15 en 25 cm. Spoor 5 betreft een duidelijk versmeten pakket tegen
de bestaande bebouwing. Het omvat tegels en materiaal uit het laatste van de 19° en 1°¢
kwart van de 20° eeuw. Op vlak 2 (tussen +8,16 en +8,19 m TAW) kwam enkel nog spoor
6, tussen spoor 5 en de muur zichtbaar. Het betreft een heterogeen pakket met veel
gebroken bouwmateriaal, kalkmortel en wat aardewerk (V4), glas en dierlijk bot (V5). Het
pakket is tot stand gekomen waarschijnlijk rond het einde van de 18° eeuw. De muur is nog
altijd aanwezig. Op vlak 3 (+7,33 m TAW) zien we wat nieuwe sporen.

Spoor 7 betreft ook een heterogeen spoor gelegen onder spoor 6 en doorsneden door spoor
5. In spoor 7 bevindt zich een groot brok metselwerk (spoor 8) dat niet meer in situ zit.
Vloertegels in deze laag wijzen duidelijk op een 1€ helft 20° eeuwse datering. Spoor 9 tegen
de zuidelijke putwand betreft een groot uitbraakspoor met vele grote stukken bouwpuin
gelegen tegen muur 4. De geattesteerde sporen met uitzondering van de muur en laag 6
kunnen vermoedelijk in verband worden gebracht met de vernieuwde bouw in de jaren 50
van de 20® eeuw. De muur kan in een oudere fase geplaatst worden voor deze werken in
de 19¢ of begin van de 20° eeuw. Ze was er mogelijk nog in de jaren 1950 toen er op deze
locatie nog een turnzaal/dormitorium aanwezig was. Ze doorsnijdt laag 6 die rond het einde
van de 18° eeuw tot stand is gekomen en zeer heterogeen materiaal bevat. De muur is dus
jonger dan het einde van de 18° eeuw, dit door zijn stratigrafie alsook door zijn gebruikte
specie. Hij staat op de Popp kaart (1842-1879).

[ Projectgebied
(] Proefput4 (viak 2)
Sporen volgens aard

[ Stabilise
[ Laag
B Muur

Figuur 19: grondplan werkput 4, viak 2
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[ Projectgebied
[J Proefput4 (vlak 3)
Sporen volgens aard
[ stabilise
[] Laag
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B Muur

15 2m

Figuur 20: grondplan werkput 4, viak 3

1 g

=2

Figuur 21: fotografische opname van de manuele afbraak van de klinkers in werkput 4 (gemarkeerd met
spuitbus).
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Figuur 22: fotografische opname van de manuele afbraak van de klinkers in werkput 4 (gemarkeerd met
spuitbus).

Figuur 23: fotografische opname van vlak 1 met zichtbare sporen 1 tem 5 (WP 4).
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Figuur 24: locatie van werkput 4 op de grote koer.
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Figuur 26: fotografische opname van vlak 3 met zichtbare sporen 3, 4,5, 7 en 8 (WP 4).
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Figuur 27: fotografische opname van profiel 1 tegen de noordzijde.

Profiel 1 (put 4)

9.05m +TAW

8.05m +TAW

I e R — | | |

Figuur 28: profiel P1
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Figuur 30: werkputten met projectgebied geprojecteerd op de kaart van 1835 (@Kaartenhuis Brugge)
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Figuur 31: werkputten met projectgebied geprojecteerd op de kaart van Popp: 1842-1879 (@Qgis)
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2.2.1.2.2 Werkput 3

Werkput 3 bevindt zich op de kleine speelplaats tegen de bestaande lockers en toiletten.
De put heeft een oppervlakte van 9,34 m2 en is op 2 vlakken aangelegd. De maaiveldhoogte
bevindt zich op +8,88 m TAW. Vlak 3 (diepste punt) bevindt zich op +6,15 m TAW. Dit
impliceert een uitgraving van 2,73 m. In totaal 9 sporen zijn geattesteerd (S10-S18) en drie
vondsnummers zijn uitgeschreven (V1, V2 en V3) over de twee vlakken. De originele
uitzetting is verzet naar het noorden door de aanwezigheid van technische leidingen en een
putdeksel.

Figuur 32: de locatie voor werkput 3 tegen de lockers.

De aanwezige tegels (S11) en stabilisé (S12) werden uitgebroken, net als het aanwezige
zand (S13) van 15 cm dikte. Vlak 1 werd aangelegd op een diepte van +8,58 m TAW (-30
cm vanaf maaiveld). Op dit vlak waren sporen 10, 13 tem 17 zichtbaar. Spoor 10 betreft een
gemetste waterput met aangesloten loden buis dat deels door het gewelf (S16) van de
kelder was aangelegd en dus duidelijk jonger is. De schacht van de waterput is 90 op 70 cm
en was nog waterdragend en niet opgevuld. De constructie is afgedekt met een nieuwe
steen. Hierbij dient rekening te worden gehouden bij volgende werkzaamheden.

Spoor 14 betreft de strook aarde die zich rond spoor 16 bevindt en heel puinrijk is, alsook
plastiek bevat. Spoor 15 betreft een plastieken (werkende buis) waarvan de top zich op
+8,443 m TAW bevindt. Het sluit aan bij de bestaande sanitaire ruimtes ten zuidwesten van
de werkput. Spoor 16 betreft de contouren van de kelder met het bestaande gewelf. Het 35
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cm dik gewelf was aan de top in het oosten afgewerkt extern met halve daktegels. Dit was
centraal grotendeels uitgebroken en volledig opgevuld (S17) met bouwpuin (dakpannen,
vloertegels, ijzer) in een finale fase. Onderaan de put bevonden zich in de 1%
opvullingspakketten heel wat fragmenten aardewerk, glas en zeer veel slakfragmenten (glas
of metaal). Aan deze categorieén is elk een vondstnummer uitgedeeld. De aanwezige
vormen en baksels tonen ons een opvulling van de putin de 1° helft van de 19° eeuw. Onder
dit pakket bevond zich een intacte vloer (S18). Deze was opgebouwd uit tegels van 18 op
18 cm en bevond zich op +6,153 m TAW. De opbouw van de kelder is duidelijk 18%/19¢
eeuws. Aan de noordelijke zijde bevindt zich een stortkoker op een hoogte van 2,2 m van
de vloer (S18). Gezien het formaat (diepte) van de kelder kan gedacht worden aan een
opslagfunctie. Op de kaart van Popp (1842-1879) is er duidelijk bewoning te zien en was de
koer iets minder groot.

Figuur 33: fotografische opname van de uitgezette werkput 3.
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