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Deel 1: Bureauonderzoek

1 Beschrijvend gedeelte

1.1 Administratieve gegevens

Projectcode Onroerend Erfgoed

2024B60 (bureauonderzoek)

Erkend archeoloog

Terra Engineering & Consultancy nv
(OE/ERK/Archeoloog/2020/00014)

Ward Decramer (OE/ERK/Archeoloog/2019/00023)
Alexander Doucet (OE/ERK/Archeoloog/2020/00003)

Locatie

Provincie: Limburg
Gemeente: Hasselt
Adres: St.-Truidersteenweg 296 (Fig. 1.1)

Kadastrale gegevens

Hasselt, afdeling 4, sectie E, percelen 296W2, 296X2, 298R,
298P, 298N, 298L, 298/2B, 296E2, 296M2, 296P, 296D2, 296E,
296V, 281X, 296V2, 281X3, 281V3, 281R3, 281S3.

Bounding Box

Punt1: X=217239,Y=178513
Punt2: X=217811,Y=178950

Oppervlakte projectgebied 110 448 m?
(buiten een archeologische zone)
Oppervilakte bodemingreep 16313 m?

Einddatum bureauonderzoek

22 februari 2024

Relevante terment

Limburg; GGA; natte gronden; Steentijd; Metaaltijden;
Romeinse periode; Middeleeuwen; Nieuwe Tijd.

Bebouwde zones

Het grootste deel van het projectgebied is bebouwd met
bedrijfsgebouwen. In het noordwestelijke deel zijn er enkele
woonhuizen aanwezig.

' https://thesaurus.onroerenderfgoed.be
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Fig. 1.1: Topografische kaart (2017) met situering van het projectgebied (© NGI).
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Fig. 1.2: Archeoregio’s van Vlaanderen met situering van het projectgebied?.

2 https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoekbalans/archeologie
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Fig. 1.3: Kadasterplan met situering van het projectgebied (© AGIV).

1.2 Archeologische voorkennis

Het projectgebied van ca. 110 448 m? valt grotendeels binnen een Gebied Geen Archeologie (GGA met ID

121707 - Fig. 1.4) en komt overeen met de bedrijfsgebouwen. De zones van het projectgebied die buiten

de GGA vallen, hebben een totale oppervlakte van ca. 22 270 m2.
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Fig. 1.4: GGA gebied ter hoogte van het projectgebied (© AGIV & Agentschap Onroerend Erfgoed).

1.3 Onderzoeksopdracht

Het archeologisch vooronderzoek beoogt vast te stellen of er een archeologische site aanwezig is op een
terrein, wat de karakteristieken en de bewaringstoestand van deze site zijn, wat haar relatie is met het
landschap, welke waarde ze heeft, en hoe ermee moet omgegaan worden in het kader van
bodemingrepen.

De Code van Goede Praktijk draagt een aantal mogelijke fasen aan, opgedeeld in vooronderzoek zonder
ingreep in de bodem (bureaustudie, landschappelijk bodemonderzoek, geofysisch onderzoek,
veldkartering) en vooronderzoek met ingreep in de bodem (verkennend archeologisch booronderzoek,
waarderend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten, proefputten in functie van
steentijd artefactensites). Na voltooiing van elke fase in het vooronderzoek wordt afgewogen of verder
vooronderzoek noodzakelijk is en wat de aard van dat vooronderzoek is. Na iedere fase in het
vooronderzoek volgt verder vooronderzoek, zonder ingreep in de bodem of met ingreep in de bodem,
indien op basis van de reeds uitgevoerde fase(s) van het vooronderzoek onvoldoende informatie
gegenereerd is om:

- de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende te staven.

- een gemotiveerde uitspraak te doen over het al dan niet moeten nemen van maatregelen.

- een plan van aanpak voor een archeologische opgraving op te maken.

- een plan van aanpak voor een behoud in situ op te maken.

De keuze van de methode voor verder vooronderzoek wordt gebaseerd op de volgende vier criteria,
aangezien het doel van een archeologisch vooronderzoek is om met een minimum aan destructie van het
archeologisch erfgoed bovenstaande informatie te kunnen leveren:

- Is het mogelijk deze methode toe te passen op dit terrein?
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- Is het nuttig deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het overdreven schadelijk voor het bodemarchief deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het noodzakelijk deze methode toe te passen op dit terrein (kosten-batenanalyse)?

1.3.1  Vraagstelling

- Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd worden?

- Zijn er archeologische of historische gegevens bekend over de site?

- Zijn er indicaties voor bodemverstoringen die het bodemarchief kunnen vernietigd of omwoeld
hebben?

- Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen (gehad) hebben op de gaafheid van het
bodemarchief, c.q. archeologische sporen?

- Watis de impact van de geplande werken op het bodemarchief?

- Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?

- Kan er een vrijgave zonder bijkomstige maatregelen geopteerd worden of dienen er maatregelen
te worden voorgesteld om een eventueel behoud in situ van een aanwezige archeologische site te
verwezenlijken? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd worden?

1.3.2 Voorwaarden opstellen archeologienota

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning of een verkavelingsvergunning kan het zijn dat het
toevoegen van een archeologienota aan de aanvraag verplicht wordt gesteld. De archeologienota wordt
geschreven door een erkend archeoloog en bevat de resultaten van een archeologisch vooronderzoek en
een advies voor vrijgave of eventueel vervolgonderzoek.

Het toevoegen van een archeologienota aan een aanvraag voor een omgevingsvergunning is afhankelijk
van een aantal criteria:
- De totale oppervlakte van de percelen.
- De oppervlakte van de geplande bodemingrepen.
- De ruimtelijke bestemming van het terrein.
- Deligging van het terrein binnen of buiten een archeologische zone of buiten een archeologische
site volgens de CAI (Centraal Inventaris, Onroerend Erfgoed).

In dit geval ligt het terrein gedeeltelijk buiten een gebied geen archeologie (GGA), zijnde een gebied waar
geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. Bovendien ligt het projectgebied buiten een vastgestelde
archeologische zone en buiten een beschermde archeologische site. Het terrein is, volgens het gewestplan,
deels gelegen in ambachtelijke bedrijven en KMO's (centraal en zuidelijk deel) en deels in een bufferzone
(noordelijk deel) (Fig. 1.5). Gelet op de totale oppervlakte van de bodemingreep > 5 000 m?, is er een
archeologienota vereist (Fig. 1.4).
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Fig. 1.5: Gewestplan met situering van het projectgebied (© AGIV).

Meer informatie over archeologisch onderzoek
bij vergunningsplichtige werken vind je op de
website van het agentschap Onroerend Erfgoed
(www.onroerenderfgoed.be).

Voor wviagen over de inventaris van
archeologische zones kan je mailen naar
inventaris@onroerenderfgoed.be. Vragen over
beschermde archeologische sites kan je stellen
Via beschermen@onroerenderfgoed.be.

Een toevalsvondst kan je melden via het digitale

formulier op:

meldingsformulier.

Deze beslissingsboom helpt je om na te gaan of
het bouwproject dat je wenst te ondernemen of
waarvoor je een vergunningsaanvraag behandelt,
door deze verplichting wordt gevat of niet. Raad-
pleeg bij twijfel steeds de geldende regelgeving.

Criteria bij omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
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Fig. 1.6: Criteria bij omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (© www.onroerenderfgoed.be).
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133 Randvoorwaarden

De opdrachtgever heeft na overleg besloten om alle archeologische vooronderzoeken met ingreep in de
bodem in een uitgesteld traject te laten uitvoeren indien archeologisch vooronderzoek nodig zou zijn. De
aanvraag tot uitstel van veldwerk komt omdat de initiatiefnemer pas definitief wenst te investeren in het
project na de termijn van indiening van bezwaarschriften tijdens het openbaar onderzoek en de bindende
adviezen van alle betrokken instanties om te voorkomen dat plannen dienen gewijzigd te worden. Dit
vormt een juridische onwenselijkheid voor het uitvoeren van verder archeologisch vooronderzoek in
huidig traject.
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1.4 Beschrijving van de geplande werken

1.4.1  Huidige situatie

Het projectgebied (Fig. 1.8) is gelegen ter hoogte van de St.-Truidersteenweg nr. 296 te Hasselt (prov.
Limburg) en is bijna volledig ingericht als bedrijfsterrein.

Er zijn bedrijfsgebouwen aanwezig op bijna het hele projectgebied. In de noordwestelijke hoek zijn
verspreid over kleinere kavels woonhuizen aanwezig. In het noordelijke deel ter hoogte van Prins
Bisschopssingel, is er een groenzone aanwezig die doorkruist is door verharde wegen en paden. Binnen
het vergunningsgebied is een volwaardige wegkoffer met aanhorende neveninfrastructuur aanwezig.
Vermits het gaat om zware verkeersinfrastructuur wordt een structureel verstoord bodemarchief
verwacht.

Binnen het projectgebied van ca. 110 448 m? wordt er een vergunningsgebied van ca. 16 313 m?
afgebakend, dat het projectgedeelte van de GGA-zone en de woonhuizen (waar er geen bodemingreep
wordt voorzien) uitsluit. Het vergunningsgebied omvat daardoor enkel het noordelijke deel waar de zich
de volwaardige wegkoffer met neveninfrastructuur en groenzones bevinden. Ter hoogte van de wegkoffer
is thans riolering aanwezig, waar een verstoord bodemarchief verwacht wordt tot minstens 1,2 m-mv.

Zoeken in Google Maps

& Hasselt, Viaams Gewest

(<)

M ok

3 S
Opnamedatum afbeelding: aug 2023 © 2024 Google
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Fig. 1.7: Huidige toestand (© Google Street View, geraadpleegd op 13/02/2024).
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Fig. 1.8: Meest recente luchtfoto (2023) met situering van het projectgebied (© AGIV).
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1.4.2 Geplande werken?®

De geplande werken kaderen in een vergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en
omvat de realisatie van de aansluiting op de N80 en R71 buiten de Recor-site, ter hoogte van het
vergunningsgebied. Deze geplande werken die omschreven worden betreffen de zones die buiten het
GGA vallen.

Deze aansluiting wordt ter hoogte van de Prins-Bisschopssingel voorzien en omvat de aanleg van een
nieuwe invoegstrook, een wadi en een nieuw tweerichtingsfietspad.

De wadi wordt in de noordoostelijke hoek voorzien, ter hoogte van de bestaande woonhuizen. Deze gaat
gepaard met een verstoringsdiepte van max. 50 cm-mv (ca. 1 350 m?, namelijk 8% van het totale
vergunningsgebied).

De nieuwe invoegstrook wordt doorheen het vergunningsgebied (van het noordwesten naar het
zuidoosten) voorzien en gaat gepaard met een verstoringsdiepte van ca. 65 cm-mv. Het nieuw
tweerichtingsfietspad zal een verstoringsdiepte van ca. 55 cm-mv teweegbrengen. De totale oppervlakte
van de toekomstige invoegstroken en tweerichtingsfietspaden is ca. 4 500 m? (27% van het totale
vergunningsgebied).

Over de overige zones van het vergunningsgebied wordt er gras ingezaaid en beplanting voorzien. Deze
heeft een max. verstoringsdiepte van 30 cm-mv.

3 Voor originele bouwplannen, zie bijlagen.
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Fig. 1.10: Terreinprofielen (© initiatiefnemer).




GROUP VAN VOOREN versegnummar —: ORTEC2400120

) Terra Engineering & Consultancy blz. nummer 47

Fig. 1.11: Terreinprofielen (© initiatiefnemer).
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1.5 Werkwijze

Met dit bureauonderzoek, deel 1 van deze archeologienota, willen we inzicht krijgen in de huidige
archeologische, historische en landschappelijke kennis van het onderzoeksgebied en de omgeving. Dat
inzicht wordt verder getoetst aan de geplande ingrepen in de bodem. Het doel is te bepalen in hoeverre
verder archeologisch onderzoek aangewezen is om zo te komen tot een programma van maatregelen
teneinde de archeologische waarde en mogelijke kennisvermeerdering op archeologisch vlak voor de site
en de omgeving van het projectgebied te kunnen inschatten. Om een antwoord te formuleren op de
gestelde onderzoeksvragen werden diverse bronnen geraadpleegd welke opgenomen staan in paragraaf
3. Bibliografie.

In het bureauonderzoek werden alle nodige gegevens verzameld en besproken om te komen tot een
gefundeerde uitspraak betreffende de archeologische verwachtingen in het betrokken projectgebied.

De juiste afbakening van het projectgebied werd aangereikt door de opdrachtgever. Om een inzicht te
krijgen in de archeologische kennis betreffende het gebied werd de Centraal Archeologische inventaris
geraadpleegd (https://cai.onroerenderfgoed.be en https://geo.onroerenderfgoed.be). Wat betreft de

landschappelijke ligging, de tertiairgeologische en quartairgeologische gegevens en de geomorfologie
werd gebruik gemaakt van de websites www.geopunt.be en https://dov.vlaanderen.be.

Via https://geopunt.be werden de historische kaarten geraadpleegd (Ferrariskaart, Vandermaelenkaart,

Atlas van Buurtwegen), evenals luchtfoto’s van het projectgebied van het jaar 1971 tot en met het jaar
2020; enkel de betekenisvolle foto’s werden in deze studie opgenomen. Via https://cartesius.be werden

de historische topografische kaarten geconsulteerd. www.onderderadar.be blijkt voor de toestand tijdens

WOII een belangrijke bron van informatie in Limburg, hetgeen van toepassing is voor het projectgebied.
Het kadasterplan werd opgevraagd via de publieke cadgis viewer van de federale overheid
(https://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl BE).

In eerste instantie werden zoveel mogelijk cartografische en bibliografische gegevens betreffende het
projectgebied bekeken, samen met het opvragen van zoveel mogelijk gegevens bij de initiatiefnemer.
Daarna hebben we getracht deze gegevens zo overzichtelijk mogelijk weer te geven door middel van tekst
en kaarten die als bijlagen bij dit rapport zijn toegevoegd.

Alle nodige informatie werd verzameld via het internet en bibliografische bronnen. De bouwplannen voor
een bouwvergunning werden aangereikt door het architectenbureau en door de opdrachtgever. De
kaarten die als bijlagen zijn toegevoegd, zijn gemaakt of bewerkt met de software QGIS 3.22.
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2 Assessmentrapport

2.1 Landschappelijke ligging

Deze paragraaf overloopt beknopt de landschappelijke context van het projectgebied. De aandacht wordt
voornamelijk gevestigd op de aardkundige en hydrografische situering, de fysisch geografische context,
de bodemtypologie en de algemene topografie.

Het projectgebied situeert zich ten zuiden van de historische kern van Hasselt, ter hoogte van het gehucht
Runkst. Het terrein is gelegen op het kruispunt van de autosnelweg E313 in het zuidenen de N80. Het
terrein bevindt zich net buiten de buitenring van Hasselt ter hoogte van het industriecomplex van de
Recor-site. Het terrein is gelegen in de archeoregio van de Zandleemstreek en in bevindt zich nog net het
traditionele landschap van het Vochtig Haspengouw. Ten oosten van het projectgebied stroomt de
Helbeek. In de omgeving zijn er andere waterlopen aanwezig: de Windhalmbeek (ca. 500 m ten westen)
en de Wandbeek (ca. 760 m ten zuidwesten) (Fig. 1.1).

Het gehucht van Runkst heeft zich ontwikkeld op een hoogte van ca. 46 a 48 m TAW (Fig. 1.13). De
aardkundige gegevens (infra) tonen aan dat dit gehucht te situeren is in een overgangszone tussen een
oost-west georiénteerde rug ten zuidoosten en de Helbeek. Het projectgebied situeert zich op ca. 500 m
ten noorden van het brongebied van de Helbeek, op een hoogte van ca. 44-49 m TAW (Fig. 1.14 tot Fig.
1.15). De terreinprofielen geven weer dat er hoogteverschillen op te merken zijn (Fig. 1.15). Deze
hoogteverschillen zijn te wijten aan het gebruik van het terrein als industrieterrein en de inrichting als
verkeersinfrastructuur. Terreinprofiel 2 (N-Z) toont dat er redelijk wat hoogteverschillen op te merken zijn
die wijzen op een grondvoorbereiding die zowel gepaard ging met afgraving als ophogingen. In ieder geval
is er sprake van een artificieel landschap dat sterk beinvloed werd door de bouw en ontwikkeling van de
industriesite. Dit verklaart ook de opname van de hele bedrijfssite op de GGA.

De meeste kampementen van jager-verzamelaars kunnen verwacht worden in de zogenaamde
ecologische gradiéntzone, die zich uitstrekt vanaf de gradiént (de grens tussen ‘lage/natte’ en
‘hoge/droge’ bodems) tot ca. 200 a 250 m in het droge deel. Archeologische sites uit de Steentijd
beperken zich echter niet tot deze gradiéntzone. Een verklaring voor deze relatie moet worden gezocht
in de volgende factoren:

- Ecologische gradiénten worden gekenmerkt door het op korte afstand van elkaar voorkomen van
een grote verscheidenheid aan vegetatie-typen. Dit brengt voor jager-verzamelaars met zich mee
dat op dergelijke locaties een grote verscheidenheid aan voedselbronnen op korte afstand
voorhanden is in de vorm van planten en dieren.

- Rivier- en beekdalen vormden markante en goed herkenbare elementen in het door bossen
gedomineerde landschap. Met name in het Laat Paleolithicum en Mesolithicum vormden de
dalen de belangrijkste transportroutes.

- Langs eroderende oevers van rivieren en beken kunnen vuursteenhoudende terrasafzettingen
aan het daglicht treden. In een begroeid zandlandschap kan een dergelijke ontsluiting een
belangrijke bron van vuursteen zijn.

- Water geldt als constante en betrouwbare voedselbron door de aanwezigheid van vis.

- De nabijheid en bereikbaarheid van (drink-)water.
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2.1.1 Tertiair- en quartairgeologie

De databank van de DOV werden geraadpleegd voor de tertiair- en quartairgeologische gegevens. Hieruit
blijkt het volgende:

Volgens de tertiairgeologische kaart (Fig. 1.16) bestaat het tertiairsubstraat uit de Formatie van
Eigenbilzen (Eg). De formatie wordt gekenmerkt door zijn grijs tot groengrijs fijn zanderige ondergrond.
Tevens is de bodem kleihoudend en weinig glauconiethoudend, glimmerhoudend. Onderaan is de
formatie sterk kleihoudend.

De quartairgeologische kaart (Fig. 1.17) karteert ter hoogte van het projectgebied type 1 afzettingen.
Type 1 bestaat uit zandlemige eolische afzettingen uit het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen), mogelijk
Vroeg-Holoceen en/of hellingsafzettingen. Verder stroomafwaarts wordt type 3a gekarteerd. Type 3a
wordt gekenmerkt door een basissequentie bestaande uit fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan.
Daarop bevindt zich een eolische afzetting van het Weichseliaan tot mogelijk Vroeg Holoceen met een
korrelgrootte tussen fijn zand en silt. Bovenop deze sequentie zijn opnieuw fluviatiele afzettingen
aanwezig uit het Holoceen tot mogelijk Tardiglaciaal.

De quartairprofieltypenkaart (Fig. 1.18) verifieert de bovenstaande quartairgeologische opbouw, maar
geeft een gedetailleerder beeld van de quartairgeologie. Volgens deze kaart wordt er zandleem
(afwisseling van dunne laagjes zand (Formatie van Wildert) en leem (Brabant leem)) ter hoogte van het
projectgebied gekarteerd. Ter hoogte van de Helbeek die ten oosten van het projectgebied stroomt wordt
het omliggend substraat afgedekt door alluvium (herwerkt lokaal materiaal). Op enkele meters ten zuiden
en ten noorden van het terrein wordt er grind gekarteerd boven het omliggend substraat.

Het is interessant om de quartairgeologische kaart te correleren met de gegevens van de quartairdikte
kaart (Fig. 1.19). Deze kaart modelleert de diepte van het tertiairsubstraat ter hoogte van het
projectgebied op een diepte van ca. 0,95-2,85 m-mv.

2.1.2 Bodemkaart

De bodemkaart (Fig. 1.20) karteert ter hoogte van het terrein de OB-, de Lhcz- en de Ldcz-bodemseries*:

- OB (westelijk deel): Deze komt overeen met het feit dat de zone ontoegankelijk was ten tijde van
het opstellen van de bodemkaart (jaren 50-70).

- Lhcz (centraal en oostelijk deel): zeer natte zandleemgronden met sterk gevlekte, verbrokkelde
textuur B-horizont. De z verwijst naar het feit dat de sedimenten lichter of grover in de diepte
worden.

- Ldcz (noordelijk deel): matig natte zandleemgronden met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur
B-horizont. De z verwijst naar het feit dat de sedimenten lichter of grover in de diepte worden.

De bodemkaart toont aan dat zowel (paleo)landschappelijk als op vlak van conservatieomstandigheden
het terrein gunstig lijkt te zijn voor de in situ bewaring van zowel steentijd artefactensites alsook
(pre)historische grondsporensites.

2.1.3  Conclusie

Samengevat kan gesteld worden dat het projectgebied ter hoogte van een gradiéntzone van de Helbeek
gelegen is, ten noordwesten van een oost-west georiénteerde rug. Het terrein omvat matig natte tot zeer

4 Van Ranst & Sys 2000.
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natte zandleemgronden met sterk gevlekte, verbrokeelde textuur B-horizont. Paleolandschappelijk is het
terrein op een gunstige locatie gesitueerd voor het aantreffen van archeologische vindplaatsen uit de

Steentijd en grondsporensites uit (pre)historische periodes.
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Fig. 1.16: Tertiairgeologische kaart met situering van het projectgebied (© DOV).
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Fig. 1.17: Quartairgeologische kaart met situering van het projectgebied (© DOV).
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Fig. 1.18: Quartairprofieltypenkaart met situering van het projectgebied (© DOV).

5 Frederickx & Gouwy 1996.
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Fig. 1.19: Quartairdikte kaart met situering van het projectgebied (© DOV).
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2.2 Historische beschrijving van het onderzoeksgebied

In deze paragraaf wordt een historische beschrijving opgenomen van het project- en projectgebied, met
in een tweede paragraafillustraties van relevante historische kaarten, plannen en eventueel iconografisch
materiaal.

2.2.1 Historiografische bronnen®

Hasselt is ontstaan bij de Helbeek, een zijrivier van de Demer. Van de oude bewoning op deze plaats
getuigen Neolithische en Merovingische vondsten. Op de linkeroever der Helbeek zou zich reeds vroeg
een Sint-Quintinusheiligdom (7% - 8¢ eeuw) bevonden hebben.

Omstreeks 1000 ontstaat het graafschap Loon als leen van het Heilig Roomse Rijk. De nederzetting wordt
weldra het centrum van dit graafschap, en bij de ontstane woonkernen voegt zich een grafelijk munitio
en enkele leen- en laathoven (o.m. Henegauw, Mombeek, Rapertingen, Trekschuren). In 1232 werd
Hasselt verheven tot stad door Arnold IV, graaf van Loon, en ca. 1281 (?) werden de versterkingen
gebouwd, mogelijk gelijktijdig met het uitgraven van de Nieuwe Demer, een kunstmatige aftakking van
de Demer, die doorheen de stad werd geleid. Juridisch ressorteert de stad intra muros onder het Luiks
recht, buiten de muren heerst het Loons recht.

Het economische leven tussen de 14 en de 16 eeuw werd beheerst door de lakennijverheid. In 1366
werd Hasselt van het graafschap Loon ingelijfd bij het prinsbisdom Luik. In de 15% eeuw raakte de stad
betrokken bij de Luikse burgeroorlogen tussen de Bourgondisch gezinde partij en de Frans gezinde groep
onder leiding van de familie van der Marck: in 1468, werd de stad ingenomen door Karel de Stoute, in
1482 door Willem van der Marck, in hetzelfde jaar op hem veroverd door de troepen van Maximiliaan van
Oostenrijk, in 1485 door Everard van der Marck. Bij de verschillende belegeringen werden de
versterkingen achtereenvolgens gedeeltelijk vernietigd en weer hersteld. De vesting werd opnieuw
ontmanteld bij de bezetting door de Hollandse troepen (1675-1681). In 1705 werd de omwalling volledig
gesloopt, op de poorten na, en vervangen door een aarden wal beplant met een dubbele bomenrij.

Het economisch leven, dat tot de 169 eeuw beheerst werd door de lakennijverheid, ondergaat na het
verval van deze industrietak een reconversie naar de bierbrouwerij en later naar de jeneverstokerij, die
haar hoogste bloei kent in de 199 eeuw. In 1842-1844 waren in Hasselt 24 stokerijen gelegen, een derde
van het totaal aantal stokerijen van Limburg. Dit aantal nam in de loop der 199 eeuw nog toe. Vanaf de
tweede helft van de 19 eeuw groeiden deze bedrijven uit tot productie-eenheden op industriéle schaal.
Vanaf de jaren 1860 werd ook aan buitenlandse export gedaan. Na aanleg van de spoorweglijn ten zuiden
van de stad (1847) (de spoorweg naar Aarschot passeert op minder dan 100 m ten zuiden van het
projectgebied) en het graven van de kanaalkom ten noordoosten (1858), begon de industrie zich ook
buiten de stadskern te ontwikkelen.

In de eerste helft van de 199 eeuw begon de uitbreiding van de stad extra muros: ontstaan van beperkte
lintbebouwing aan de vier invalswegen, vlakbij de stad en concentratie van de fin-de-siecle architectuur
op de pas aangelegde promenade. De gehuchten Runkst en Kiewit ontwikkelden zich begin 205 eeuw.
Na WOII kent Hasselt een sterke expansie, met ontwikkeling van de andere wijken: de Casterwijk ten
oosten, thans uitgebreid met de Catharinawijk (ter hoogte van het projectgebied), de Kempische wijk ten
noorden en noordoosten, met scholenconcentratie, de Willemswijk ten noordwesten, 't Gaarveld bij

8 INVENTARIS ONROEREND ERFGOED 2023: Hasselt [online],
https://id.erfgoed.net/themas/13874 (geraadpleegd op 6 november 2023).
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Runkst. De oorzaak van deze expansie is de vestiging van administratie en scholen in de
provinciehoofdstad, en de economische ontsluiting van de streek door de steenkoolontginning. Deze vrij
recente expansie was de oorzaak van een grondige wijziging in het stadsbeeld: verschillende interessante
voorbeelden van burgerlijke architectuur gingen verloren, en de afbraak der kloostergebouwen, ingezet
na de onteigening en verkoop tijdens de Franse bezetting, ging verder. De kleinschalige stedelijke
architectuur moet wijken voor onaangepaste nieuwe bouw, die op vele plaatsen het stadsbeeld begint te

bepalen, culminerend in de bouw van de Twee Torenwijk (1972-1975).

De Recor-site ontstond eind jaren 60 en werd doorheen de decennia uitgebreid tot zijn huidige vorm. In

de productiegebouwen werden o0.a. matrassen en meubels geproduceerd.
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2.2.2  Historische cartografie

De oudst geraadpleegde historische kaart betreft de Villaretkaart uit 1745-1748 (Fig. 1.21). Samen met de
Ferrariskaart uit 1777 (Fig. 1.22) toont de Villaretkaart dat het terrein onbebouwd is en doorkruist werd
door een aantal wegen. Ter hoogte van het projectgebied is er ook akkerland aanwezig. Vanaf de Atlas
der Buurtwegen (ca. 1840; Fig. 1.23) is de N80 ten westen van het terrein zichtbaar. Er zijn ook een aantal
gebouwen aanwezig in het oostelijke deel. Vanaf de Vandermaelenkaart (1846-1854; Fig. 1.24) is het
terrein ten oosten begrensd door de spoorweg die Landen en Hasselt verbindt.

De topografische kaarten uit de tweede helft 199 eeuw en eerste helft 205 eeuw (1873-1939; Fig. 1.25-
Fig. 1.27) tonen een eerder trage landschapsevolutie. Het terrein blijft doorkruist door een aantal wegen.
De eerste beschikbare luchtfoto dateert uit WOII (Fig. 1.28). Het projectgebied blijft voornamelijk in
gebruik met agrarische gronden, maar na 1904 verschijnen verspreid wel verschillende woonhuizen. Op
de topografische kaart uit 1939 wordt ten noorden buiten het projectgebied een klein kasteeltje vermeld.
Deze evolutie toont aan dat reeds voor WOIl een toename van de bebouwing was in de nabije omgeving.

De terreinsituatie verandert sterk na WOII. Vanaf de topografische kaart van 1969 (Fig. 1.29) is het terrein
bebouwd met een bedrijfsgebouw en een aantal woonhuizen in het westelijke deel. Vanaf de luchtfoto
van 1971 (Fig. 1.30) en de topografische kaart van 1981 (Fig. 1.31) is het duidelijk dat het grootste deel
van het terrein (zuidelijk en centraal deel) bedrijfsgebouwen omvat. De industriéle activiteiten bestaan
uit meubel- en matrassenproductie. De topografische kaart van 1989 (Fig. 1.33) en de luchtfoto van 1979-
1990 (Fig. 1.32) tonen dat de noordoostelijke hoek een infiltratiebekken omvat. Bovendien sinds deze
kaarten is het terrein ten noorden begrensd door grotere steenwegen.

De huidige uitzicht van het projectgebied dateert uit de jaren 1990. Het infiltratiebekken is in tussentijd
verdwenen en het industriecomplex werden uitgebreid richting noordoostelijk deel. De luchtfoto’s van de
jaren 2000 tonen geen verdere ontwikkelingsfase ter hoogte van het terrein.

Samengevat kan gesteld worden dat het terrein zware verstoringen kende na WOII. Het noordelijke deel
van het projectgebied, dat buiten de GGA valt, werd heel waarschijnlijk verstoord door de bouw van de
bedrijfsgebouwen ten zuiden sinds de jaren 1960 en de aanleg van de steenweg ten noorden sinds de
jaren 1980.
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Fig. 1.22: Ferrariskaart (ca. 1777) met situering van het projectgebied (© AGIV).
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Fig. 1.25: Topografische kaart (1873) met situering van het projectgebied (© Cartesius).
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Fig. 1.30: Luchtfoto (1971) met situering van het projectgebied (© AGIV).
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Fig. 1.31: Topografische kaart (1981) met situering van het projectgebied (© Cartesius).
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Fig. 1.32: Luchtfoto (1979-1990) met situering van het projectgebied (© AGIV).
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Fig. 1.33: Topografische kaart (1989) met situering van het projectgebied (© Cartesius).
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Fig. 1.34: Luchtfoto (1995) met situering van het projectgebied (© Cartesius).
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Fig. 1.35: Luchtfoto (2000-2003) met situering van het projectgebied (© AGIV).
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Fig. 1.36: Luchtfoto (2005-2007) met situering van het projectgebied (© AGIV).
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Fig. 1.37: Luchtfoto (2008-2011) met situering van het projectgebied (© AGIV).
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Fig. 1.38: Luchtfoto (2012) met situering van het projectgebied (© AGIV).
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2.3 Archeologisch kader van het projectgebied

Tot op heden werden er in het projectgebied geen archeologische onderzoeken uitgevoerd; wel zijn er
vindplaatsen en CAl-locaties in de omgeving van het plangebied gekend (Fig. 1.39). Alle periodes vanaf
het Mesolithicum t.e.m. de Nieuwste Tijd zijn aanwezig in deze CAl-gegevens.

De dichtstbijzijnde CAl-gegevens (CAl 211793) bestaan uit resultaten van een opgraving op ca. 285 m ten
westen van het terrein. Deze opgraving leverde enkele scherven Romeinse aardewerk, steengoed uit
Raeren en twee tracés van een weg uit de 179-18% eeuw op.

Deze vondsten zijn niet de oudst aangetroffen vondsten in de omgeving. Op ca. 395 m ten westen werd
er tijdens een proefsleuvenonderzoek een vermoedelijke afslagschrabber uit het
Mesolithicum/Neolithicum aangetroffen (CAlI 211783). Dit proefsleuvenonderzoek leverde ook kuilen uit
de Volle Middeleeuwen, greppels uit de Nieuwe Tijd en mogelijke loopgraaf en munitiedump uit WOII op.
Een zone werd geselecteerd voor een vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving. Op ca. 760 m ten
westen ter hoogte van de Runksterdreef leverde een opgraving twee grafmonumenten uit de Midden-
Late lzertijd op (CAl 211766). Deze bestonden uit grote, rechthoekige structuren met een kleinere
vierkante structuur en een greppel. Dezelfde opgraving leverde ook (paal)kuilen uit de Romeinse Periode,
een aantal sporen uit de Middeleeuwen en een mogelijke loopgraaf uit WOII op.

Ten zuidwesten van het terrein werden er een massagraaf uit 1798 ten gevolge van de Boerenkrijg (CAI
162747, ca. 455 m ten zuidwesten) en een motteheuvelstructuur uit de Middeleeuwen (CAI 700376, ca.
525 m ten zuidwesten) aangetroffen.

Op ca 780 m ten westen werden er tijdens metaaldetectie 0.a. munten uit de 14% eeuw en militaire
objecten uit WOIl aangetroffen (CAl 164763).

De CAl-gegevens worden in paragraaf 2.3.1 verder toegelicht.

2.3.1 CAl-gegevens

Tabel 1.1: Overzicht van de CAl-Waarden

ID-nummer | Situering Naam Omschrijving
2117937 Ca.285m Biezenstraat Opgraving
ten westen Enkele scherven Romeins aardewerk, intrusief in een spoor,
steengoed uit Raeren en twee tracés van één weg (17de-18de
eeuw).
2117838 Ca.395m Biezenstraat lkea | Proefsleuvenonderzoek en syntheseonderzoek
ten westen Vermoedelijk een afslagschrabber uit het
Mesolithicum/Neolithicum, kuilen uit de Volle

Middeleeuwen, greppels uit de Nieuwe Tijd, mogelijke

loopgraaf en munitiedump uit WOII.

T INVENTARIS ONROEREND ERFGOED 2024: Biezenstraat [online],
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/211793 (geraadpleegd op 8 februari 2024).
8 INVENTARIS ONROEREND ERFGOED 2024: Biezenstraat Ikea [online],
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/211783 (geraadpleegd op 8 februari 2024).



O GROUP VAN VOOREN

Terra Engineering & Consultancy

verslagnummer : ORTEC2400126
aantal blz. : 86
blz. nummer 140

1647632 Ca.780m Wourfeldstraat Metaaldetectie
ten westen Aantal metalen objecten: Gouden Florijn Middeleeuwen
Muntheer uit 149 eeuw, knopjes van militaire uniformen,
huls vermoedelijk Duitse fabricaat, embleem Oostenrijkse
commando barret meegestreden aan Duitse zijde.
2117660 Ca. 760 m Runksterdreef - | Opgraving
ten westen Ikea Midden-Late lzertijd: Twee grafmonumenten: een grote,
rechthoekige structuur en een iets kleinere vierkante
structuur met afgeronde hoeken. Concentratie verbrand
menselijk bot aangetroffen.
Paalkuilen en kuilen uit de Vroeg-Romeinse Periode,
houtskoolmeiler uit de Vroege Middeleeuwen, waarschijnlijk
bijgebouw of schuur uit de Volle Middeleeuwen, greppels
gelinkt aan een verkaveling uit de Nieuwe Tijd, mogelijke
loopgraaf, kuil met munitiedump, schuttersputjes uit WOII.
16274711 Ca. 455 m Nabij de Kapel | Toevalvondst
ten van Hilst Massagraf gevonden met een 60-tal menselijke resten,
zuidwesten soldatenknopen en bronzen medailles met afbeeldingen van
Christus en Onze Lieve Vrouw. Dit massagraf had haar
oorsprong in de Boerenkrijg , die op 05.12.1798 haar finale
ontknoping kende op de weide te Klein-Hilst.
70037612 Ca.525m Klein Hilst motte | Erfgoedonderzoek, syntheseonderzoek en veldkatering
ten 2 slotgrachten, in verband te brengen met kasteel Klein Hilst.
zuidwesten Grote hoefijzervormige gracht en een ophoging zouden nog
zichtbaar moeten zijn. In 139¢ eeuw behoorde de versterking
toe aan ridder Willem, heer van Romershoven.
15228013 Ca.890m Hilstvoetweg Metaaldetectie
ten Romeinse dakpannen.
zuidwesten

9 INVENTARIS ONROEREND ERFGOED 2024: Wurfeldstraat [online],
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/164763 (geraadpleegd op 8 februari 2024).
° INVENTARIS ONROEREND ERFGOED 2024: Runksterdreef - Ikea [online],
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/211766 (geraadpleegd op 8 februari 2024).

" INVENTARIS ONROEREND ERFGOED 2024: nabij de Kapel van Hilst [online],
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/162747 (geraadpleegd op 8 februari 2024).
2 INVENTARIS ONROEREND ERFGOED 2024: Klein Hilst motte [online],
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/700376 (geraadpleegd op 8 februari 2024).
8 INVENTARIS ONROEREND ERFGOED 2024: Hilstvoetweg [online],
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/152280 (geraadpleegd op 8 februari 2024).
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Fig. 1.39: Digitaal hoogtemodel (DHM II) met CAl-gegevens in de omgeving (© AGIV en agentschap Onroerend Erfgoed).
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2.3.2  (Archeologie)nota’s

In de directe omgeving van het projectgebied tot in een straal van max. 800 m werden er in totaal zes
archeologienota’s en één nota opgesteld.

Ten zuiden van het terrein ter hoogte van de E313 werd er een archeologienota opgemaakt (ID 1248). Het
bureauonderzoek toonde aan dat het terrein al verstoord werd in het verleden en adviseerde een vrijgave.

De vijf andere archeologienota’s die in de omgeving opgesteld werden, leidden ook tot een vrijgave omdat
de geplande werken geen bedreiging vormden voor eventueel aanwezig erfgoed (ID 22297 en ID 22517)
of omdat het terrein al verstoord is (ID 6595 en ID 9272). Archeologienota met ID 8809 (ca. 800 m ten
noordoosten) omvatte een bureauonderzoek en een landschappelijk bodemonderzoek dat aantoonde dat
het terrein bijna volledig verstoord werd. Waar het terrein nog intact was, was het terrein relatief nat.
Door de geringe kenniswinst werd er geen vervolgonderzoek geadviseerd.

Op ca. 290 m ten noordwesten van het terrein werd er een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd dat geen
waardevolle archeologische sporen opleverde. Er werd daardoor een vrijgave geadviseerd.

Tabel 1.2: Overzicht van (archeologie)nota’s

ID-nummer | Situering Omschrijving
124814 Ten zuiden Vooronderzoek Hasselt, E313 Hasselt-Zuid en Hasselt-Oost
van het Archeologienota — bestaande uit een bureauonderzoek — naar aanleiding van de

projectgebied | heraanleg ieen deel van de reeds aanwezige E313. Vermits de ophoging en
omwerking van grond voor de aanleg van de weg met kabels, leidingen en
rioleringen zal de potentie op eventueel archeologische resten nul zijn.

Vrijgave
222971 Ca. 85 mten | Vooronderzoek Hasselt 22-HAS/TRE-2022D120
zuiden Archeologienota — bestaande uit een bureauonderzoek — naar aanleiding van de

renovatie en de omvorming van bestaande gebouwen. De geplande plannen
vormen geen bedreiging.
Vrijgave

2251716 Ca.75mten | Vooronderzoek Hasselt Prins-Bisschopssingel 63

noordoosten | Archeologienota — bestaande uit een bureauonderzoek — naar aanleiding van de
vervanging van het voetbalterrein in natuurlijk gras in kunstgras. De geplande
werken zijn beperkt in diepte en vinden plaats in een verstoorde bodem boven de
bestaande drainage, waardoor de werken geen impact hebben op het archeologisch
bodemarchief en een vrijgave geadviseerd kan worden.

Vrijgave

659517 Ca. 435 mten | Vooronderzoek Hasselt-Pater Valentinusstraat

noordoosten | Archeologienota — bestaande uit een bureauonderzoek — naar aanleiding van de
afbraak van de bestaande noodklassen en de bouw van een nieuwe polyvalente
ruimte. Aangezien deze werken plaatsvinden in een zone die reeds grotendeels
bebouwd en verhard was in het verleden, wordt de kans op een gaaf bewaard
bodemarchief eerder laag ingeschat.

Vrijgave

4 Van Bavel 2016.

'S5 Vervoort 2022.

6 Aluwé 2022.

7 Cousin & vander Ginst 2018.
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927218 Ca. 500 mten | Vooronderzoek Hasselt Runkst bakkerslaan
noorden Archeologienota — bestaande uit een bureauonderzoek — naar aanleiding van een
nieuwbouwproject. Controleboringen toonden aan dat het terrein al verstoord is.
Vrijgave
880919 Ca. 800 mten | Vooronderzoek Hasselt, Paul Bellefroidlaan

noordoosten | Archeologienota — bestaande uit een bureauonderzoek en landschappelijk
bodemonderzoek — naar aanleiding van het bouwen van een bestuursgebouw, het
renoveren van de ambtswoning, het uitbreiden van de conciérgewoning en
omgevingswerken. Tijdens het landschappelijk bodemonderzoek bleek dat enkel in
het uiterste noordwestelijke en zuidoostelijke deel van het onderzoeksterrein een
deels intact bodemprofiel bewaard bleef. Gelet op de aanwezige gereduceerde
bodems en aanwezigheid van gleyverschijnselen, blijkt de bodem relatief nat.
Vrijgave

Tabel 1.3: Overzicht van gebeurtenissen
ID-nummer | Situering Omschrijving
2016/177?° | Ca.290 mten | Proefsleuvenonderzoek

noordwesten | Naar aanleiding van een verkavelingsaanvraag. Geen bedreigde archeologische
waarden.
Vrijgave

'8 Beldé 2018.

' Van de Staey & Driesen 2018.

20 Verrijckt et al. 2016.
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2.4 Datering en interpretatie van het onderzochte gebied

Het projectgebied bevindt zich ter hoogte van de St.-Truidersteenweg nr. 296 en valt grotendeels binnen
een GGA-gebied (ID 121707). Het terrein is bijna volledig ingericht als bedrijfsterrein. In de
noordwestelijke hoek zijn verspreid over kleinere kavels woonhuizen aanwezig. In het noordelijke deel ter
hoogte van Prins Bisschopssingel, is er een groenzone aanwezig die doorkruist is door verharde wegen en
paden. Binnen het projectgebied van ca. 110 448 m? wordt er een vergunningsgebied van ca. 16 313 m?
afgebakend, dat het projectgedeelte van de GGA-zone en de woonhuizen (waar er geen bodemingreep
wordt voorzien) uitsluit. Het vergunningsgebied omvat daardoor enkel het noordelijke deel waar de zich
de volwaardige wegkoffer met neveninfrastructuur en groenzones bevinden. Ter hoogte van de wegkoffer
is thans riolering aanwezig, waar een verstoord bodemarchief verwacht wordt tot minstens 1,2 m-mv.

De geplande werken kaderen in een vergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en
omvat de realisatie van de aansluiting op de N80 en R71 buiten de Recor-site, ter hoogte van het
vergunningsgebied. Deze aansluiting wordt ter hoogte van de Prins-Bisschopssingel voorzien en omvat de
aanleg van een nieuwe invoegstrook, een wadi en een nieuw tweerichtingsfietspad. De verstoringsdiepte
wordt van 65 en 55 cm-mv geschat respectievelijk ter hoogte van de toekomstige invoegstrook en
tweerichtingsfietspad. Ter hoogte van de toekomstige wadi wordt er een verstoringsdiepte van max. 50
cm-mv voorzien. Over de overige zones van het vergunningsgebied wordt er gras ingezaaid en beplanting
voorzien. Deze heeft een max. verstoringsdiepte van 30 cm-mv.

Tabel 1.3: Synthese van de verstoringsdiepten

Oppervlakte Verstoringsdiepte
Wadi’s Ca. 1350 m? (ca. 8%) Max. 50 cm-mv
in bestaande groenzone
Invoegstrook en Ca. 4500 m? (ca. 27%) Invoegstrook: 65 cm-mv
tweerichtingsfietspad Voornamelijk ter hoogte van Fietspad: 55 cm-mv

reeds aanwezige
weginfrastructuur

Inzaaien van gras en beplanting Ca. 10 463 (65%) 30 cm-mv
over het overige terrein in bestaande groenzone

Het projectgebied situeert zich ter hoogte van het gehucht Runkst ten zuiden van de historische kern van
Hasselt. Dit gehucht heeft zich ontwikkeld in een overgangszone tussen een oost-west georiénteerde rug
ten zuidoosten en de Helbeek. Deze waterloop heeft zijn brongebied op ca. 500 m ten zuiden van het
terrein zelf. Het projectgebied situeert zich op een hoogte van ca. 44-49 m TAW. Er zijn duidelijke
hoogteverschillen aanwezig, waarschijnlijk te wijten aan het gebruik van het terrein als industrieterrein
en de inrichting als verkeersinfrastructuur. Terreinprofiel 2 (N-Z) toont dat er redelijk wat
hoogteverschillen op te merken zijn die wijzen op een grondvoorbereiding die zowel gepaard ging met
afgraving als ophogingen. In ieder geval is er sprake van een artificieel landschap dat sterk beinvloed werd
door de bouw en ontwikkeling van de industriesite. Dit verklaart ook de opname van de hele bedrijfssite
op de GGA.

Ter hoogte van het projectgebied worden er zandlemige eolische afzettingen uit het Weichseliaan (Laat-
Pleistoceen), mogelijk Vroeg-Holoceen en/of hellingsafzettingen gekarteerd. Ten oosten waar de Helbeek
stroomt, wordt er ook alluvium gekarteerd. Samengevat kan gesteld worden dat het projectgebied ter
hoogte van een gradiéntzone van de Helbeek gelegen is, ten noordwesten van een oost-west
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georiénteerde rug. Het terrein omvat matig natte tot zeer natte zandleemgronden met sterk gevlekte,
verbrokeelde textuur B-horizont. Paleolandschappelijk is het terrein op een gunstige locatie gesitueerd
voor het aantreffen van archeologische vindplaatsen uit de Steentijd en grondsporensites uit
(pre)historische periodes.

Deze gunstige landschappelijke locatie is zichtbaar in de CAl-gegevens die aangetroffen werden in de
omgeving van het projectgebied. De oudste gekende CAl-locatie dateert uit het Mesolithicum-
Neolithicum en betreft een afslagschrabber (CAlI 211783, ca. 395 m ten westen). De andere CAl-gegevens
omvatten waarden uit de lJzertijd t.e.m. de Nieuwste Tijd, zoals 0.a. grafmonumenten uit de Midden-Late
lJzertijd (CAI 211766, ca. 760 m ten westen), Romeinse scherven (CAlI 211793, ca. 285 m ten westen), een
motteheuvelstructuur (CAlI 700376, ca. 525 m ten zuidwesten), een massagraaf uit 1798 ten gevolge van
de Boerenkrijg (CAl 162747, ca. 455 m ten zuidwesten) en objecten uit WOII (CAl 164763, ca. 780 m ten
westen).

De verzamelde aardkundige, historische en archeologische gegevens leiden tot de vaststelling dat er een
hoog archeologisch potentieel is ter hoogte van het projectgebied voor waarden uit de Steentijd t.e.m.
de Nieuwste Tijd. Landschappelijk gezien is het terrein gelegen in een overgangszone tussen de Helbeek
en een hoger gelegen rug ten zuidoosten. Er werden bovendien een aantal CAl-locaties aangetroffen in
de omgeving van het terrein die vanaf het Mesolithicum t.e.m. de Nieuwste Tijd dateren.

De hypothetisch hoge verwachting staat echter in groot contrast met de bewaringsomstandigheden en
de impactbepaling van de geplande werkzaamheden. De historische kaarten en luchtfoto’s toonden aan
dat het terrein sterk verstoord werd na WOII. De industriegebouwen ter hoogte van het terrein werden
vanaf de jaren 1960 gebouwd. Vanaf de jaren 1980 werden er de grootste steenwegen en autosnelwegen
aangelegd. Deze had een duidelijke impact op het vergunningsgebied, zoals zichtbaar op het terreinprofiel
2 (NZ). De hoogteverschillen ter hoogte van het terrein wijzen op een grondvoorbereiding die zowel
gepaard ging met afgraving als ophogingen. In ieder geval is er sprake van een artificieel landschap dat
sterk beinvlioed werd door de bouw en ontwikkeling van de industriesite. Dit verklaart ook de opname
van de hele bedrijfssite op de GGA. De geplande werken ter hoogte van het vergunningsgebied omvatten
de aanleg van een nieuwe invoegstrook, een wadi met aanleg van een graszone en beplanting en een
nieuw tweerichtingsfietspad en gaan gepaard met een verstoringsdiepte van max. 65 cm-mv. Bovendien
zijn er al een aantal verharde wegen aanwezig ter hoogte van het vergunningsgebied, waar er thans
riolering aanwezig is. De bestaande verstoringsdiepte wordt tot minstens 1,2 m-mv verwacht. De
toekomstige werkzaamheden brengen bijgevolg geen extra verstoringsdiepte teweeg.

Op basis van deze gegevens wordt geconcludeerd dat de geplande ontwikkeling geen bedreiging vormt
op eventuele aanwezige archeologische waarden. Een vervolgonderzoek zou maar een beperkt beeld van
het nog aanwezige bodemarchief kunnen opleveren, waardoor het kostenbaat niet als nuttig wordt
geacht een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uit te voeren. Dit bureauonderzoek
leverde zodoende voldoende informatie om een correcte en adequate inschatting te maken van de impact
van de geplande werken op het archeologische bodemarchief. Gezien het beperkte kennispotentieel,
wordt de vrijgave van het terrein geadviseerd zonder dat een archeologisch vooronderzoek met ingreep
in de bodem zou moeten plaats vinden.
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Fig. 1.41: Beslissingsboom uit hoofdstuk 5.2 van de Code van Goede Praktijk 4.0
(© agentschap Onroerend Erfgoed).

2.5 Synthese en beantwoording onderzoeksvragen

Uit het bureauonderzoek blijkt dat er een verwachting voor archeologische waarden uit de Steentijd t.e.m.

de Nieuwste Tijd geldt binnen de contouren van het projectgebied. Landschappelijk gezien is het terrein

gelegen in een overgangszone tussen de Helbeek en een oost-west georiénteerde rug ten zuidoosten.

Paleolandschappelijk is het terrein op een gunstige locatie gesitueerd voor het aantreffen van

archeologische vindplaatsen uit de Steentijd. De CAl-locaties in de omgeving tonen bovendien aan dat er

potentieel aanwezig is voor het aantreffen van waardes uit alle periodes. De hypothetisch hoge

verwachting staat echter in groot contrast met de bewaringsomstandigheden en de impactbepaling van

de geplande werkzaamheden. Het terrein omvat een aantal industriegebouwen en situeert zich tussen de

autosnelweg en steenwegen, die een duidelijke impact op het bodemarchief had. De geplande werken

blijven binnen de al bestaande verstoringen. Een vervolgonderzoek zou bijgevolg maar een versnipperd

beeld geven van het mogelijk nog bestaande bodemarchief en zou dus kostenbaat niet als nuttig

beschouwd worden.




GROUP VAN VOOREN s ORI

° Terra Engineering & Consultancy blz. nummer 148

Beantwoording onderzoeksvragen:

- Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd worden?
De afwezigheid van relevante archeologische waarden en sites kan afdoende gestaafd op basis van

het bureauonderzoek. De kans op een verstoord en versnipperd bodemarchief is groot.

- Zijn er archeologische of historische gegevens bekend over de site?
Tot op heden werd er binnen de contouren van het projectgebied nog geen archeologisch onderzoek

uitgevoerd. Uit de historische gegevens blijkt dat het zuidelijke terrein na WOII sterk bebouwd werd.
Vanaf de jaren 1980 werd de steenweg ten noorden van het terrein aangelegd.

- Zijn er indicaties voor bodemverstoringen die het bodemarchief kunnen vernietigd of omwoeld
hebben?
De kans is zeer groot dat de 20°**-eeuwse bouwwerkzaamheden een verstorende en schadelijke

impact hebben gehad op het bodemarchief. Het vergunningsgebied werd duidelijk opgehoogd volgens
het terreinprofiel 2 (NZ). Het zuidelijke deel, dat al in een GGA ligt, werd geégaliseerd voor de bouw
van de industriegebouwen. Bovendien bestaat een groot deel uit reeds bestaande weg- en
neveninfrastructuur. De aanwezige groenzone bevindt zich tussen de Prinsbisschop Singel en de
Helstraat en staat ingetekend als bestaande infrastructuur. Over het algemeen wordt een ingrijpend
verstoord bodemarchief verwacht.

- Zijn er landschappelijke factoren die invioed kunnen (gehad) hebben op de gaafheid van het
bodemarchief, c.q. archeologische sporen?
Hypothetisch tonen de aardkundige gegevens een hoog potentieel op een gaaf geconserveerd

bodemarchief. Gezien de gunstige landschappelijke ligging voor steentijdsites en grondsporensites, zal
een dergelijke bodembewaring gunstig geweest zijn. Niettemin vervalt dit hypothetisch potentieel
volledig wanneer de 20%*-eeuwse bouwactiviteiten diepgaande verstoringen hebben veroorzaakt.

- Watis de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
De geplande werken kaderen in een vergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen en

omvat de realisatie van de aansluiting op de N80 en R71 buiten de Recor-site, ter hoogte van het
vergunningsgebied. Deze aansluiting wordt ter hoogte van de Prins-Bisschopssingel voorzien en omvat
de aanleg van een nieuwe invoegstrook, een wadi en een nieuw tweerichtingsfietspad. De
verstoringsdiepte wordt van ca. 65 cm-mv en 55 cm-mv geschat respectievelijk ter hoogte van de
toekomstige invoegstrook en tweerichtingsfietspad. Ter hoogte van de toekomstige wadi wordt er een
verstoringsdiepte van max. 50 cm-mv voorzien.

- Wat s het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?
Indien er een gaaf geconserveerd bodemarchief aanwezig is, wordt het wetenschappelijk potentieel
van eventueel aanwezige sites het gebrek aan systematisch onderzoek in de omgeving als zeer hoog

ingeschat.

- Kan er een vrijgave zonder bijkomstige maatregelen geopteerd worden of dienen er maatregelen te
worden voorgesteld voor een eventueel behoud in situ van een aanwezige archeologische site? Hoe
kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd worden?

Er dienen geen bijkomstige maatregelen geadviseerd te worden vermits het terrein wordt vrijgegeven.
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Bijlagen

Bijlage 1 : Plannenlijst bureauonderzoek
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Bijlage 1: Plannenlijst bureauonderzoek
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