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GRES Ø250  - L=4m - 5‰
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persleiding DE110

SDR17 - PN10 - L=53m

helling: 5mm/m
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BETON Ø400  - L=3m - 1.5‰

GRES Ø250  - L=1m - 5‰

POMPPUT P1

gewapend beton

binnenafm.: 1.80 x 1.80 m

vloerpeil:14.04

a: 14.94

x: 16.29 (persleiding)

y: 16.48 (noodoverlaat)

stuurkast pompstation

klinkerverharding rond de

stuurkast te voorzien

R5

Plaatsen van terugslagklep Ø250 op

inkomende overloop van DWA
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Bestaande inspectieput G2

-Stroomprofiel aan te passen

-Bescherming met epoxyharsbekleding

Stuw S1

gewapend beton

drempelpeil: 16.62 m TAW

drempellengte: 1.60 m

knijpopening: 150 mm
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Kadaster

- detailplan

- detail stuwput S1

Deelgemeente
opdrachtgever :

contactpersoon

PROVINCIE

WEST-VLAANDEREN

plan nummer

datum

aantal plans

dossiernr.

schaal

getekend door

Kapelleriestraat 3 - 8840 Staden

Tel.: 051 702 575

bureau & correspondentie

Tel.: 050 393 161

Ontmijnerslaan 46 - 8200 Brugge

bureau : H.R. Veurne : 35 455 - H.R. Ieper : 35 771

B.T.W. : BE 454 140 439

e-mail : info@geomex.be

maatschappelijke zetel :

zaakvoerder, beëdigd landmeter-expert

François BROUWERS

zaakvoerder, beëdigd landmeter-expert

Hans VANROOSE

LAN040235 LAN040234

AANLEG WEGENIS EN RIOLERING

grondplan

Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Opmerking i.v.m. opritten:

De plaats van de opritten zijn vast te leggen na het

bekomen van de vergunningen van de woningen.

Opmerking:

-De X- en Y-coördinaten zijn genomen in

Lambert-coördinaten (FLEPOS).

-De Z-coördinaten zijn in TAW genomen (FLEPOS).

Opmerking:

Dit ontwerp is en blijft de intellectuele eigendom

van het Studiebureau GEOMEX.

Niets uit dit ontwerp mag noch geheel,

noch gedeeltelijk worden gereproduceerd

evenmin worden overgedragen in welke vorm of

welke wijze dan ook, elektronisch mechanisch of

door middel van fotocopieën zonder  voorafgaande

schriftelijke toestemming van het Studiebureau

GEOMEX.

datum opmerkingen / wijzigingen

Tel.: 051 702 575

Kapelleriestraat 3 - 8840 Staden

de voorzitterde secretaris

de Burgemeesterde secretaris

LEGENDE: ontworpen toestand

riolering + inspectieput DWA

riolering + inspectieput RWA

huisaansluitputje DWA

huisaansluitputje RWA

huis-/rioolaansluiting

nieuwe waterslikker

betonstraatstenen, grijs, 22/22/10

grasbeschermingsplaten uit kunststof

asfalt

betonstraatstenen, grijs, 22/11/10

inspectieput GEMENGD

bouwzone

opmetingenschattingenplaatsbeschrijvingenEPC-EPBverkavelingeninfrastructuurstedenbouw

studiebureau

®

10M1460A

30 mei 2016

T.T.

T.T.

gezien en goedgekeurd door het College van Burgemeester

en Schepenen van Harelbeke in zitting van (datum)

gezien en vastgesteld door de gemeenteraad van Harelbeke

in zitting van (datum)

HARELBEKE

Gaversstraat - Bleekput

3e Afdeling - Sectie D

Percelen nrs. 1415H6

Harelbeke

Deel van perceel nr. 1415L7

ontworpen toestand

schaal: 1/250

Stuw S1

schaal 1/50

doorsnede A doorsnede B

bovenaanzicht

detail grindkoffer

schaal 1/50

kadastrale perceelsgrens

loofboom 

elektriciteitspaal

deksel divers

waterslikker

hoogte dorpel

hoogte dorpel garage

openbare verlichting

TV-paddestoel

riooldeksel

bestaande bebouwing

LEGENDE: bestaande toestand

standplaats station

bestaande riolering, gemengd

bestaande riolering, RWA

deksel water omtrek verkaveling

zone erfdienstbaarheid riolering

t.v.v. Infrax West

zone met verbod op ophoging

Opmerking i.v.m. lotindeling:

Voor de lotindeling en de locatie van de bouwzones

wordt verwezen naar het verkavelingsplan.

De lotindeling en de bouwzones op dit plan hebben

een louter illustratieve functie en kunnen niet gebruikt

worden voor de bepaling van grenzen of de

gebouwen.

Indien er verschillen zijn met het verkavelingsplan

omtrent de lotindeling of de bouwzones, dient het

verkavelingsplan gevolgd te worden.

families Peers, Battiau en Verhaege

ondertekend door gevolmachtigde

Dhr. Reyntjens Filip


