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Deel 2:  Programma van maatregelen 

1 Beschrijvend gedeelte 

1.1 Administratieve gegevens 

Projectcode Onroerend Erfgoed 2024B117 (bureauonderzoek)  
Erkend archeoloog Terra Engineering & Consultancy nv 

(OE/ERK/Archeoloog/2020/00014) 
 
Ward Decramer (OE/ERK/Archeoloog/2019/00023) 
Alexander Doucet (OE/ERK/Archeoloog/2020/00003) 

Locatie Provincie: West-Vlaanderen 
Gemeente: Zwevegem 
Adres: Blokkestraat/Otegemstraat (Fig. 2.1) 

Kadastrale gegevens Zwevegem, afdeling 1 
Lijntracé: sectie A, nrs. 493Z, 773W2, 773Z2 en openbaar 
domein; 
Bufferbekken: sectie A, nrs. 680D2 en 680E2 (partim) 

Bounding Box Lijntracé : 
Punt 1: X = 77519, Y = 167609 
Punt 2: X = 77924, Y = 168128 
Bufferbekken : 
Punt 1: X = 77209, Y = 168404 
Punt 2: X = 77256, Y = 168470 

Oppervlakte projectgebied 
(buiten een archeologische zone) 

Lijntracé: 
11 464 m2 

Bufferbekken: 
1 494 m² 

Lopende meters  904 m 
Einddatum bureauonderzoek 12 april 2024 
Relevante termen1 West-Vlaanderen; Zandleemstreek; interfluvium; beekvallei; 

natte gronden; droge tot matig droge licht zandleembodems 
met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont; colluvium; 
alluvium; Steentijd; Romeinse Tijd; Middeleeuwen, Nieuwe 
Tijd. 

Bebouwde zones Binnen het projectgebied ligt reeds een bestaand gabarit 
(wegenis en riolering) en een bestaand bufferbekken. 

 
  

                                                                 
1 https://thesaurus.onroerenderfgoed.be  
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Fig. 2.1: Topografische kaart (2017) met situering van het projectgebied (© NGI). 

 

 
Fig. 2.2: Kadasterplan met situering van het projectgebied (© AGIV). 
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Fig. 2.3: Meest recente luchtfoto (2023) met situering van het projectgebied (© AGIV). 

2 Gemotiveerd advies 

Het projectgebied bevindt zich in de archeoregio van de Zandleemstreek ten oosten van de dorpskern van 
Zwevegem. Het projectgebied wordt geflankeerd door de Keibeek in het westen en de Slijpbeek-
Kasteelbeek in het oosten. Ongeveer 450 m ten oosten bevindt zich het kanaal van Bossuit naar Kortrijk. 
De gemeente Zwevegem situeert zich in het zuidwesten van West-Vlaanderen tussen de Leie en de 
Schelde en heeft een licht golvend reliëf. De heuvels behoren tot de uitlopers van de Vlaamse Ardennen 
en de West-Vlaamse heuvels. De hoger gelegen delen bevinden zich op ca. 32 à 45 m TAW (lokaal tot 59 
m TAW), terwijl de lager gelegen gebieden zich op ca. 15 à 21 m TAW bevinden. Het projectgebied bevindt 
zich op de overgang van de lager en natter gelegen valleigronden naar de hogere en drogere 
heuvelruggen. Zo ligt het noordelijk uiteinde van het lijntracé in de buurt van een beekvallei op een hoogte 
van ca. 18,2 m TAW, terwijl het zuidelijke deel van het lijntracé zich op een uitloper van een heuvelrug 
bevindt op een hoogte van ca. 29 m TAW. Het terrein van het bestaande bufferbekken grenst aan de 
Keibeek en omvat nog een strookje maaiveld dat zich op een hoogte bevindt van ca. 17,80 m TAW. 
 
De aardkundige gegevens hebben aangetoond dat ter hoogte van een gradiëntzone gelegen is. Het 
lijntracé bevindt zich enerzijds op een interfluvium tussen de Keibeek en de Slijpbeek-Kasteelbeek en 
anderzijds op de overgang van de lager en natter gelegen valleigronden naar de hogere en drogere 
heuvelrug in het zuiden. Het zuidelijk deel van het lijntracé bestaat uit meer droge gronden die een 
gradiënt vertonen. Het noordelijke deel van het lijntracé ligt in de buurt van de natte beekvallei. Het 
terrein van het bestaande bufferbekken ligt ter hoogte van de vroegere beekbedding (zie infra) met 
alluviale gronden, maar grenst in de huidige situatie aan de Keibeek. Ter hoogte van de terreinen kan er 
dus een complex van alluviale en colluviale lagen verwacht worden die mogelijks aanwezige 
archeologische waarden kan afgedekt hebben. Dit zien we ook bevestigd in de quartairprofieltypenkaart 
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en de bodemkaart (zie supra). Paleolandschappelijk zijn beide terreinen op een gunstige locatie 
gesitueerd voor het aantreffen van archeologische vindplaatsen uit de Steentijd en grondsporensites uit 
de (pre)historische perioden. Deze conclusie moet echter bijgesteld worden op basis van de vastgestelde 
bodemverstoringen. Vermits beide onderzoeksterreinen bestaan uit een reeds bestaand bufferbekken 
enerzijds en reeds ingerichte weginfrastructuur met verhardingen, funderingen, nutsleidingen etc. 
anderzijds, lijkt het eerder waarschijnlijk dat ter hoogte van het projectgebied een slecht bewaard 
bodemarchief te verwachten valt. Landschappelijk is er sprake van een gunstige ligging voor het 
aantreffen van archeologische waarden, maar samen met alle andere gegevens wordt de kans op 
archeologische waarden met betrekking tot menselijke aanwezigheid zeer laag ingeschat binnen het 
projectgebied door de slechte conservatieomstandigheden.  
 
Volgens de geraadpleegde historische kaarten uit de 18de-19de eeuw blijkt dat er sprake is van een open 
landschap met een Laatmiddeleeuws stratenpatroon met verspreide hoevebouw omgeven door akkers. 
Langs de beken komen natte weilanden voor. Veel van de hoeves zijn omgeven door walgrachten hetgeen 
een indicatie is voor het natte karakter van de omgeving van het projectgebied. Zowel de Blokkestraat als 
de Otegemstraat staan reeds afgebeeld op de Villaretkaart (1745-1748) en zijn waarschijnlijk al ouder. 
Ook de Keibeek wordt weergegeven die langs het noordelijke deel van het onderzoeksgebied stroomt. 
Aan de westzijde van de Blokkestraat staat een hoeve met omgrachting weergegeven. Het tracé overlapt 
met de gekarteerde wegenissen en de delen buiten het tracé (rotonde, bufferbekken, pompstation) zijn 
in gebruik als akker. Deze situatie blijft ongewijzigd tot de tweede helft van de 19de eeuw. Spoorlijn 83 die 
Kortrijk met Ronse verbond werd opengesteld in 1869, staat voor het eerst aangegeven op de Poppkaart 
(1842-1879). Op de topografische kaarten en luchtfoto’s van de 19de en 20ste eeuw wordt het open 
landschap geleidelijk aan meer en meer bebouwd met infrastructuur, industrie en wooneenheden. 
Volgens de topografische kaart van 1939 doorkruist de Keibeek het terrein van het bestaande 
bufferbekken, om dan in de periode van 1979-1990 zijn huidige vorm aan te nemen. Op de luchtfoto van 
2008-2011 is de uitgraving van het bufferbekken voor het eerst te zien, waarna de terreinsituatie hier 
ongewijzigd. Vanaf de topografische kaart van 1969 is er een sterke toename in bebouwing langs de 
Blokkestraat en de Otegemstraat. Deze bebouwing verdringt de oude bebouwing, zoals de omgrachte 
hoeve ten westen van de Blokkestraat, en neemt toe in de jaren 70 en 80. Het doodlopende stukje 
Otegemstraat (parallel aan de spoorlijn) is op de luchtfoto van 1971 voor het eerst duidelijk te 
onderscheiden, hoewel deze wegenis er mogelijk al eerder was, aangezien de topografische kaart van 
1969 hier reeds bebouwing aangeeft. Hierna blijft de terreinsituatie van deze wegenis ongewijzigd. De 
zone van de geplande rotonde in de Blokkestraat is nu duidelijk volledig verhard, hoewel dit mogelijk al 
eerder het geval was. De terreinsituatie ter hoogte van de geplande rotonde blijft hierna ongewijzigd.  
 
Tot op heden zijn in het projectgebied geen archeologische onderzoeken uitgevoerd; wel zijn er 
vindplaatsen en CAI-locaties in de omgeving van het plangebied gekend. Deze CAI-locaties betreffen 
voornamelijk sites met walgracht uit de Late Middeleeuwen/Nieuwe Tijd. De andere vindplaatsen dateren 
uit de Steentijd, de Romeinse Tijd, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. De Romeinse sporen betreffen 
brandrestengraven. Verder werden resten van een Laatmiddeleeuwse watermolen en een mogelijke 
loopgraaf met militaria uit de WOI of WOII geattesteerd. Tijdens een onderzoek naar een verdwenen 
walgrachtsite aan de Constant Permekestraat werden ook lithische artefacten aangetroffen (losse 
vondsten). Enkele archeologische vooronderzoeken, ten oosten en zuidoosten van het projectgebied, 
leverden slechts een beperkt aantal sporen op die bovendien niet dateerbaar waren wegens een gebrek 
aan vondstmateriaal. Bij het vooronderzoek aan de Otegemstraat (CAI981929), aan de overzijde van het 
kanaal, werd op basis van de landschappelijke boringen vastgesteld dat de bodem een laag potentieel 
herbergt voor Steentijd omwille van de aanwezige ophogingspakketten of verstoringen.  
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In de directe omgeving van het projectgebied werd tot op heden slechts twee archeologienota’s opgesteld 
waarbij vooronderzoek met ingreep in de bodem werd geadviseerd in een programma van maatregelen 
in uitgesteld traject (ID 21542 en 27391). Bij vijf archeologienota’s werden de betreffende terreinen 
vrijgegeven (ID 3926, 199, 1485, 20812 en 25767). Er werd bij deze bureauonderzoeken aangetoond dat 
het bodemarchief reeds verstoord en versnipperd is. In de buurt van het projectgebied werden ook 
vooronderzoeken zonder en met ingreep in de bodem uitgevoerd. Deze resulteerden, na het vaststellen 
van bodemverstoringen en het gebrek aan archeologisch relevante sporen, echter eveneens in een 
vrijgave van het plangebied (ID 2164, 331, 7660, 25344 en 18965). Twee van deze 
proefsleuvenonderzoeken werden uitgevoerd ter hoogte van Laatmiddeleeuwse omgrachte hoeves (ID 
331 en 7660). 
 
Het project beoogt de aanleg van deze rioleringen als ook de heraanleg van de wegenissen valt binnen 
het tracé van bestaande wegenissen en het bestaand gemengd rioleringsstelsel. De aanleg van het 
pompstation zal gebeuren ter hoogte van de rijweg naast huisnr. 137 in de doodlopende vertakking van 
de Otegemstraat (parallel met Guldenspoorpad). Het pompstation heeft een oppervlakte van ca. 7 m2 en 
zal tot een diepte reiken van ca. 2,55 m-mv. Langs de Keibeek, t.h.v. perceel 680D2 aan de Blokkestraat,  
zal een bestaand bufferbekken worden uitgebreid. Het bestaande bufferbekken heeft een oppervlakte 
van ca. 470 m2, terwijl het nieuwe bufferbekken een oppervlakte van ca. 1000 m2 zal hebben. Het 
bestaande bufferbekken wordt maximaal 1,32 m dieper uitgegraven, dit is inclusief een kleilaag van 50 
cm. Het nieuwe bufferbekken zal een diepte hebben van ongeveer 2,60 m-mv. De nieuwe 
rioleringsverbinding tussen het geplande bufferbekken en de Keibeek ligt op dezelfde diepte als het 
bufferbekken (2,60 m-mv) en wordt aan de in- en uitgang gefundeerd op betonelementen. Deze 
betonelementen en hun fundering hebben telkens een omvang van ca. 2,24 m2 en worden op een diepte 
van ca. 3,07 m-mv aangelegd. Ter hoogte van deze betonelementen wordt de bodem van het 
bufferbekken en de bodem van de Keibeek beschoeid met bodembekleding van geprefabriceerde 
betonelementen. De bodembekleding aan de zijde van het bufferbekken zal een oppervlakte van 7,5 m2 
hebben en op een diepte van ca. 2,87 m-mv worden aangelegd. De bodembekleding aan de zijde van het 
bufferbekken zal een oppervlakte van 20 m2 hebben en op een diepte van ca. 3,18 m-mv worden 
aangelegd. 
 

Tabel 2.1: Overzicht verstoringsdieptes 

Zone Bodemingreep  
Rioleringen en aanleg wegenissen  
 
 

Blokkestraat: 
DWA-leiding: 1,1 m tot 3 m-mv. 
RWA-leiding: 2,1 tot 3,3 m-mv. 
Aanleg wegenis: 60 cm-mv. 
Otegemstraat: 
DWA-leiding: 1,5 tot 2 m-mv 
RWA-leiding: 1,7 tot 2,1 m-mv. 
Aanleg wegenis: 60 cm-mv. 
 
Deze verstoringen bevinden zich in reeds bestaande 
wegkoffers met een gemengd rioleringsstelsel en andere 
nutsleidingen. 

Pompstation (7 m2) Ca. 2,55 cm-mv  
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Bufferbekken (530 m2) 
(1000 m² - 470 m2 = 530 m2) 

Ca. 2,60 m-mv 
Er wordt maximaal 1,32 m dieper uitgegraven dan het 
bestaande bufferbekken. 
 
Deze verstoring bevindt zich in een reeds bestaand 
bufferbekken. 

Rioleringsverbinding tussen nieuw 
bufferbekken en Keibeek 

2,60 m-mv 
 
Deze verstoring bevindt zich in een opgeworpen wal. 

Fundering betonelementen 
rioleringsverbinding tussen 
bufferbekken en Keibeek 
(2 x 2,24 m2) 

Ca. 3, 07 m-mv 
 
Deze verstoring bevindt zich in een reeds bestaand 
bufferbekken en een reeds bestaande beek. 

Plaatselijke bodembekleding Keibeek 
en bufferbekken ter hoogte van 
rioleringsverbinding 
(7,5 m2 en 20 m2) 

Ca. 3,18 m-mv 
 
Deze verstoring bevindt zich in een reeds bestaand 
bufferbekken en een reeds bestaande beek. 

 
De verzamelde aardkundige, historische en archeologische gegevens leiden tot de conclusie dat er een 
hoge archeologische verwachting geldt voor Steentijd artefactensites. Landschappelijk gezien is het 
terrein gelegen ter hoogte van een beekvallei en een interfluvium, waardoor deze locatie een hoge 
aantrekking vormde voor o.a. mobiele jager/verzamelaars. Het terrein aan de Keibeek wordt gekenmerkt 
door hoge grondwaterstanden en was in het verleden overstromingsgevoelig. Dit terrein lijkt daardoor te 
nat voor het aantreffen van permanente menselijke occupatie. Het lijntracé is dan weer gelegen op het 
interfluvium, waar een matig droge Pcc-bodem het meest waarschijnlijk is. Op het interfluvium is een 
grondsporensite van een sedentaire gemeenschap niet uit te sluiten, zoals de aanwezigheid van 
vindplaatsen uit de Romeinse Tijd in de omgeving aantoont. De CAI-waarden en historische kaarten tonen 
aan dat er voornamelijk Middeleeuwse en Postmiddeleeuwse bewoning was in de vorm van sites met 
walgracht. De veelvuldige aanwezigheid van omgrachtingen wijst eveneens op het natte karakter van het 
landschap. Het algemene archeologisch potentieel wordt echter volledig teniet gedaan door de slechte 
conservatiefactoren. Het volledige lijntracé bestaat namelijk uit reeds bestaande weginfrastructuur waar 
een verstoord bodemarchief verwacht wordt tot minstens 60-80 cm-mv (plaatselijk tot 300 cm-mv ter 
hoogte van de riolering). Ook bij het terrein met het bestaande bufferbekken kan een verstoord 
bodemarchief verwacht worden tot minstens 130-160 cm-mv.  
 
De aanleg van dit gescheiden rioleringsstelsel valt volledig binnen het tracé van bestaande wegenissen en 
de bestaande gemengde riolering. Vermoedelijk hebben de aanleg van deze wegenissen (55 tot 65 cm-
mv), gemengde riolering (1 tot 2 m-mv) en nutsleidingen (ca. 50 cm-mv) reeds een grote impact gehad op 
het bodembestand, waardoor de verwachting voor het aantreffen van goed bewaarde archeologische 
waarden hier lager ligt. Bovendien is het kostenbaat gezien niet wenselijk om een archeologisch 
onderzoek uit te voeren op een dergelijk smal lijntracé waar enkel de sleuf van de riolering het bestaande 
gabarit van de wegenis zal overtreffen. Daarom wordt voor het lijntracé geen vervolgonderzoek 
geadviseerd.  
 
Ook de plaatselijke uitbreiding van het gabarit ten behoeve van de geplande rotonde valt binnen een 
reeds verharde zone met bestaande nutsleidingen etc. De bestaande infrastructuur zal reeds een 
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bodemverstoring met zich mee hebben gebracht (ca. 50 cm-mv), dewelke in diepte niet zal worden 
overschreden. 
 
De aanleg van het kleine pompstation (PS1) zal niet meegenomen worden voor een vervolgonderzoek. 
Het pompstation wordt namelijk gepland ter hoogte van het bestaande wegtracé van het doodlopende 
deel van de Otegemstraat. Het pompstation behelst bovendien slechts een kleine oppervlakte van 7 m2.  
Een vervolgonderzoek zou enkel leiden tot een versnipperd archeologisch beeld, waardoor het 
kostenbaten gezien niet wenselijk is om dergelijk archeologisch vervolgonderzoek te adviseren.  
 
De uitbreiding van het bestaande bufferbekken gelegen langs de Keibeek wordt eveneens niet 
geselecteerd voor verder onderzoek. Het huidige bufferbekken zal uitgebreid worden met een 6 m brede 
strook aan de noordoostzijde en een 2 m brede strook aan de zuidoostzijde. Deze stroken zijn te smal om 
adequaat onderzoek uit te voeren. Het huidige bufferbekken heeft bovendien reeds een verstoringdiepte 
van 1,75 tot 1,95 m-mv. 
 
Ook de nieuwe verbindingsriolering tussen het geplande bufferbekken en de Keibeek behelst een kleine 
oppervlakte en bevindt zich ter hoogte van een opgeworpen wal enerzijds en het bestaande bufferbekken 
en de Keibeek anderzijds. De kans op kenniswinst is ook hier miniem. 
 
Zowel het lijntracé als het bufferbekken kunnen op basis van de reeds aanwezige verstoringen worden 
uitgesloten van verder onderzoek. Zowel de uitbreiding van het bufferbekken als de aanleg van een 
rotonde in de Blokkestraat beslaan slechts een beperkte breedte of een beperkte oppervlakte. Door de 
beperkte breedte waarbinnen een dergelijk onderzoek zou kunnen plaatsvinden, zou zelfs als er 
archeologische resten aanwezig zijn, de resulterende kenniswinst slechts beperkt zijn. Dit zou alleen maar 
leiden tot een versnipperd archeologisch beeld waardoor het kostenbaten gezien niet wenselijk is om een 
vervolgonderzoek uit te voeren.  
 
Op basis van deze gegevens wordt geconcludeerd dat het kosten-baten niet noodzakelijk wordt geacht 
een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uit te voeren. Dit bureauonderzoek leverde 
zodoende voldoende informatie om een correcte en adequate inschatting te maken van de impact van de 
geplande werken op het archeologische bodemarchief. Aangezien de werken geen bedreiging vormen, 
doordat het terrein in alle waarschijnlijkheid reeds verstoord is, wordt de vrijgave van het terrein 
geadviseerd zonder dat een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem zou moeten plaats 
vinden. 
 
Het terrein kan vrijgegeven worden zonder vervolgonderzoek of zonder bijkomende maatregelen ter 
bescherming van (afwezige) relevante erfgoed. 
 
Het volledige projectgebied mag integraal opgenomen worden in de GGA (gebieden geen archeologie). 
 
Vermits het lage archeologische potentieel en het advies tot vrijgave van het terrein werd in samenspraak 
met een CTE-deskundige beslist om in het kader van deze archeologienota geen CTE-bureaustudie met 
risicoanalyse op te stellen. De afwezigheid (of lage trefkans) van archeologische waarden neemt echter 
niet weg dat er bij het onderhavige project wel degelijk kans is op het aantreffen van CTE. De 
opdrachtgever dient hier zeker rekening mee te houden bij het uitvoeren van de geplande werken. 
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Fig. 2.4: Vrijgave van projectgebied zonder vervolgonderzoek(© AGIV). 
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Ondertekening 

TEC nv staat voor een kwaliteitsvolle aflevering van haar resultaten en onderzoeken, onder de 
voorwaarden zoals overeengekomen met de opdrachtgever. Aangezien TEC nv de informatie, 
aangeleverd door de opdrachtgever of derden, niet onafhankelijk kan verifiëren dragen deze informatie-
leveranciers de verantwoordelijkheid voor de accuraatheid en de volledigheid van hun informatie. 
 
Dit verslag mag niet gereproduceerd worden, behalve in volledige vorm, zonder schriftelijke 
toestemming van de auteur. 
 
Dit verslag mag niet vertaald worden, behalve door of in opdracht van Terra Engineering & Consultancy 
nv. 
 
Voor verdere inlichtingen over voorliggend rapport kunt u contact opnemen met ons kantoor. 
 
Sint-Truiden, 12 april 2024. 
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