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Nieuwste tijd     1789-heden

Nieuwe tijd     1500-1789

    ME

Late Middeleeuwen  MIDL  1200-1500

Volle Middeleeuwen  MIDH  900-1200

Vroege Middeleeuwen  MIDV  430/450-900
 - Karolingische periode  750-900
 - Merovingische periode  500-750
 - Frankische periode    430/450-500

    ROM

Laat-Romeinse tijd  ROML   275-430/450
 B   ROMLB 350-430/450
 A   ROMLA  275-350

Midden-Romeinse tijd  ROMM  69-275
 B   ROMMB 150-275
 A   ROMMA 69-150

Vroeg-Romeinse tijd  ROMV  57vC.-69nC.
 B   ROMVB 25nC.-69nC.
 A   ROMVA  57vC.-25nC.

    IJZ

Late-IJzertijd   IJZL  250-57vC.

Midden-IJzertijd  IJZM  475/450-250vC.

Vroege-IJzertijd  IJZV  800-475/450vC.

    BRONS

Late-Bronstijd   BRONSL 1050-800vC.

Midden-Bronstijd  BRONSM 1800/1750-1050vC.
 B   BRONSMB 1500-1050vC.
 A   BRONSMA 1800/1750-1500vC.

Vroege-Bronstijd   BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.

    NEO 
 

Laat-Neolithicum  NEOL  2850-2000vC.
 B   NEOLB  2450-2000vC.
 A   NEOLA  2850-2450vC.

Midden-Neolithicum  NEOM  4200-2850vC.
 B   NEOMB 3400-2850vC.
 A   NEOMA 4200-3400vC.

Vroeg-Neolithicum  NEOV  5000-4200vC.
 B   NEOVB  4900-4200vC.
 A   NEOVA  5300-4900vC.

    MESO

Laat-Mesolithicum  MESOL  7800-5300vC.

Midden-Mesolithicum   MESOM 8500-7800vC.

Vroeg-Mesolithicum  MESOV  9500-8500vC.

    PALEO

Laat-Paleolithicum  PALEOL 35.000-9500vC.
 B   PALEOLB 18.000-9500vC.
 A   PALEOLA 35.000-18.000vC.

Midden-Paleolithicum  PALEOM         300.000-35.000vC.
 
Vroeg-Paleolithicum  PALEOV < 300.000vC.
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Moderne tijd
1500-heden

Middeleeuwen
450-1500

Romeinse tijd
57 vC. - 430/450 nC.

IJzertijd
800-57 vC.

Bronstijd
2100/2000-800 vC.

Neolithicum
5300-2000 vC.

Mesolithicum
9500-5300 vC.

Paleolithicum
< 300.000-9500 vC.

gem. juli temp. > 15°C
gem. juli temp. 10-15°C
gem. juli temp. 5-10°C
gem. juli temp. < 5°C



Uittreksel uit het kadastraal percelenplan 
Gecentreerd op:
MAASEIK 2 AFD/NEEROETEREN/

 Meest recente toestand
Aangemaakt op 10/04/2024

Schaal: 1:1000

De AAPD is de auteur van het kadastraal percelenplan en de producent van de databank waarin deze gegevens zijn opgenomen en geniet de intellectuele
eigendomsrechten opgenomen in de Auteurswet en de Databankenwet. Vanaf 01/01/2018 worden de gebouwen op het kadastraal percelenplan geleidelijk vervangen
door een dataset (= Bpn_Rebu oftewel Gebouwen(gewesten)) beheerd door de gewesten. De AAPD zal dan niet langer verantwoordelijk zijn voor de voorstelling van de
gebouwen op het kadastraal percelenplan
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projectadres Scholtisplein
Maaseik 3680

N

Stad Maaseik

TERREINSNEDES



Terreinprofiel BB
Bestaande toestand

Terreinprofiel BB
Nieuwe toestand

Terreinprofiel BB
Bestaande & nieuwe toestand

1:100

12.04.2024datum

fase

plannr.

schaal

Omgevingsvergunning

T.2

opdrachtgever

Buro Landschap
Lombaardstraat 16/2
3500 - Hasselt

ontwerper

Omgevingsaanleg omschrijving

Scholtisplein 
omgevingsaanleg fase 1

projectadres Scholtisplein
Maaseik 3680

N

Stad Maaseik

TERREINSNEDES

1503 238 633 855 502 127 169 330 300 330

Scholtisplein
in natuurgebonden steenslag

stoep

pr
oj

ec
tg

eb
ie

d

braakliggend
(voormalig gemeentehuis)

38.60 38.7838.9339.07 38.91

WERFZONE KINDERDAGVERBLIJF

Scholtisplein
in natuurgebonden steenslag

Scholtisplein
in natuurgebonden steenslag

groen

SCHOLTISPLEIN
asfaltverharding

38.73

as van de rijweg

38.73

as van de rijweg

rijweg rijwegmiddenbermfietspad

GABARIT VOORMALIG GEMEENTEHUIS

Kritisch overstromingspeil
39.23 mTAW

fietspad

1017 1513 1136 190 170 330 300 330

groenzoneScholtisplein
in natuurgebonden steenslag

Scholtisplein
in natuurgebonden

steenslag

SCHOLTISPLEIN
asfaltverharding

as van de rijweg

pr
oj

ec
tg

eb
ie

d

38.82 38.7838.9338.8538.9738.85

38.35
38.73

as van de rijweg

38.73

rijweg rijwegmiddenbermwadi

Kritisch overstromingspeil
39.23 mTAW

fietspad

1017 1513 1136 190 170 330 300 330

groenzoneScholtisplein
in natuurgebonden steenslag

Scholtisplein
in natuurgebonden

steenslag

SCHOLTISPLEIN
asfaltverharding

as van de rijweg

pr
oj

ec
tg

eb
ie

d

38.82 38.7838.9338.8538.9738.85

38.35
38.73

as van de rijweg

38.73

rijweg rijwegmiddenbermwadi

Kritisch overstromingspeil
39.23 mTAW

1503 238 633 855 502 127 169 330 300 330

Scholtisplein
in natuurgebonden steenslag

stoep

pr
oj

ec
tg

eb
ie

d

braakliggend
(voormalig gemeentehuis)

38.60 38.7838.9339.07 38.91

WERFZONE KINDERDAGVERBLIJF

Scholtisplein
in natuurgebonden steenslag

Scholtisplein
in natuurgebonden steenslag

groen

SCHOLTISPLEIN
asfaltverharding

38.73

as van de rijweg

38.73

as van de rijweg

rijweg rijwegmiddenbermfietspad

GABARIT VOORMALIG GEMEENTEHUIS

Kritisch overstromingspeil
39.23 mTAW



38.97
39.49

39.23
38.86 38.87 38.89 38.82 38.65 38.48 38.45

37.35

38.07

sportterrein speelweide

17021130255930011291

Witbeek cultureel
centrum

Toegang
cultureel centrum

oever groenzoneoever

Kritisch overstromingspeil
39.23 mTAWTerreinprofiel CC

Bestaande toestand

Terreinprofiel CC
Nieuwe toestand

Terreinprofiel CC
Bestaande & nieuwe toestand

1:100

12.04.2024datum

fase

plannr.

schaal

Omgevingsvergunning

T.3

opdrachtgever

Buro Landschap
Lombaardstraat 16/2
3500 - Hasselt

ontwerper

Omgevingsaanleg omschrijving

Scholtisplein 
omgevingsaanleg fase 1

projectadres Scholtisplein
Maaseik 3680

N

Stad Maaseik

TERREINSNEDES

38.97
39.49

39.23
38.86 38.87 38.89 38.82 38.65 38.48 38.45

37.35

38.07

sportterrein speelweide

17021130255930010158514862002386608197742384213291354

Witbeek cultureel
centrum

Toegang
cultureel centrum

oever groenzoneoever

39.14

vrije zone

dr
aa

da
fs

lu
iti

ng

dr
aa

da
fs

lu
iti

ng

pad
in natuurgebonden

steenslag

landschappelijk
ophoging d.m.v.

uitgegraven grond

schorsspeelweide speelweide

Kritisch overstromingspeil
39.23 mTAW

38.97
39.49

39.23
38.86 38.87 38.89 38.82 38.65 38.48 38.45

37.35

38.07

sportterrein speelweide

17021130255930010158514862002386608197742384213291354

Witbeek cultureel
centrum

Toegang
cultureel centrum

oever groenzoneoever

39.14

vrije zone

dr
aa

da
fs

lu
iti

ng

dr
aa

da
fs

lu
iti

ng

pad
in natuurgebonden

steenslag

landschappelijk
ophoging d.m.v.

uitgegraven grond

schorsspeelweide speelweide

Kritisch overstromingspeil
39.23 mTAW

38.97
39.49

39.23
38.86 38.87 38.89 38.82 38.65 38.48 38.45

37.35

38.07

sportterrein speelweide

17021130255930011291

Witbeek cultureel
centrum

Toegang
cultureel centrum

oever groenzoneoever

Kritisch overstromingspeil
39.23 mTAW



Terreinprofiel DD
Bestaande toestand

Terreinprofiel DD
Nieuwe toestand

Terreinprofiel DD
Bestaande & nieuwe toestand

1:100

12.04.2024datum

fase

plannr.

schaal

Omgevingsvergunning

T.4

opdrachtgever

Buro Landschap
Lombaardstraat 16/2
3500 - Hasselt

ontwerper

Omgevingsaanleg omschrijving

Scholtisplein 
omgevingsaanleg fase 1

projectadres Scholtisplein
Maaseik 3680

N

Stad Maaseik

TERREINSNEDES

170 227 224 133 367 155 1551

groenzone oever Witbeektoegang
cultureel centrum

cultureel centrum oever speelweide

39.10

37.35

39.10
38.60 38.67

38.4038.60
Kritisch overstromingspeil

39.23 mTAW

vaste oplegpunten
draagstructuur

mobiele oplegpunten
draagstructuur ifv 
uitzetting 

aanzet bruggenhoofden op vorstvrije diepte 
en draagkrachte grond (te controleren door
ing. stabiliteit)

bodem Witbeek

170 227 224 133 367 155 1551

groenzone oever Witbeektoegang
cultureel centrum

cultureel centrum oever speelweide

39.10

37.35

39.10
38.67

38.4038.60

dr
aa

da
fs

lu
iti

ng

Kritisch overstromingspeil
39.23 mTAW

brug over Witbeek
(zie detailtekening)

170 227 224 133 367 155 1551

groenzone oever Witbeektoegang
cultureel centrum

cultureel centrum oever speelweide

39.10

37.35

39.10
38.67

38.4038.60

dr
aa

da
fs

lu
iti

ng

Kritisch overstromingspeil
39.23 mTAW

brug over Witbeek
(zie detailtekening)

vaste oplegpunten
draagstructuur

mobiele oplegpunten
draagstructuur ifv 
uitzetting 

aanzet bruggenhoofden op vorstvrije diepte 
en draagkrachte grond (te controleren door
ing. stabiliteit)

bodem Witbeek

170 227 224 133 367 155 1551

groenzone oever Witbeektoegang
cultureel centrum

cultureel centrum oever speelweide

39.10

37.35

39.10
38.60 38.67

38.4038.60
Kritisch overstromingspeil

39.23 mTAW



Terreinprofiel EE
Bestaande toestand

Terreinprofiel EE
Nieuwe toestand

Terreinprofiel EE
Bestaande & nieuwe toestand

1:100

12.04.2024datum

fase

plannr.

schaal

Omgevingsvergunning

T.5

opdrachtgever

Buro Landschap
Lombaardstraat 16/2
3500 - Hasselt

ontwerper

Omgevingsaanleg omschrijving

Scholtisplein 
omgevingsaanleg fase 1

projectadres Scholtisplein
Maaseik 3680

N

Stad Maaseik

TERREINSNEDES

387 15 308 59 154 346 834

betonnen
keerelement

Toegang
appartement

appartement
Witbeek

Gemetste
keermuurGroenzone verharding

braakliggend
(voomalig gemeentehuis)

38.98

37.35

39.00 Kritisch overstromingspeil
39.23 mTAW

387 15 201 445 137 557

betonnen
keerelement

Toegang
appartement

appartement Witbeek zachte oever verharding werfzone kinderdagverblijf

38.98

37.35

39.00 39.10 Kritisch overstromingspeil
39.23 mTAW

387 15 201 445 137 557

betonnen
keerelement

Toegang
appartement

appartement Witbeek zachte oever verharding werfzone kinderdagverblijf

38.98

37.35

39.00 39.10 Kritisch overstromingspeil
39.23 mTAW

387 15 308 59 154 346 834

betonnen
keerelement

Toegang
appartement

appartement
Witbeek

Gemetste
keermuurGroenzone verharding

braakliggend
(voomalig gemeentehuis)

38.98

37.35

39.00 Kritisch overstromingspeil
39.23 mTAW



Terreinprofiel FF
Bestaande toestand

Terreinprofiel FF
Nieuwe toestand

Terreinprofiel FF
Bestaande & nieuwe toestand

1:100

12.04.2024datum

fase

plannr.

schaal

Omgevingsvergunning

T.6

opdrachtgever

Buro Landschap
Lombaardstraat 16/2
3500 - Hasselt

ontwerper

Omgevingsaanleg omschrijving

Scholtisplein 
omgevingsaanleg fase 1

projectadres Scholtisplein
Maaseik 3680

N

Stad Maaseik

TERREINSNEDES

10145930815322118

betonnen
keerelement

Toegang
appartement

appartement Witbeek Gemetste
keermuur

verharding

38.98 39.10 38.89

37.35

Kritisch overstromingspeil
39.23 mTAW

65741630815322118

betonnen
keerelement

Toegang
appartement

appartement Witbeek zachte oever Scholtisplein
in natuurgebonden steenslag

38.98 38.89

37.35

Kritisch overstromingspeil
39.23 mTAW

65741630815322118

betonnen
keerelement

Toegang
appartement

appartement Witbeek zachte oever Scholtisplein
in natuurgebonden steenslag

38.98 38.89

37.35

Kritisch overstromingspeil
39.23 mTAW

10145930815322118

betonnen
keerelement

Toegang
appartement

appartement Witbeek Gemetste
keermuur

verharding

38.98 39.10 38.89

37.35

Kritisch overstromingspeil
39.23 mTAW



Terreinprofiel DD
Bestaande toestand

Terreinprofiel DD
Nieuwe toestand

Terreinprofiel DD
Bestaande & nieuwe toestand

1:100

12.04.2024datum

fase

plannr.

schaal

Omgevingsvergunning

T.7

opdrachtgever

Buro Landschap
Lombaardstraat 16/2
3500 - Hasselt

ontwerper

Omgevingsaanleg omschrijving

Scholtisplein 
omgevingsaanleg fase 1

projectadres Scholtisplein
Maaseik 3680

N

Stad Maaseik

TERREINSNEDES

gemetste keermuurgroene oever naast Witbeek

37.35

39.10 39.1039.1039.10

37.35

Kritisch overstromingspeil
39.23 mTAW

aanzicht gemetste keermuuraanzicht groene oever naast
Witbeek

aanzicht zachte oeveraanzicht gemetste keermuur

nieuwe
voetgangers-

brug

Kritisch overstromingspeil
39.23 mTAW

37.35

38.85
39.1039.1039.10

37.35

39.00

38.15

39.10

brug over Witbeek
(zie detailtekening)

aanzicht gemetste keermuuraanzicht groene oever naast
Witbeek

aanzicht zachte oeveraanzicht gemetste keermuur

nieuwe
voetgangers-

brug

Kritisch overstromingspeil
39.23 mTAW

37.35

38.85
39.1039.1039.10

37.35

39.00

38.15

39.10

brug over Witbeek
(zie detailtekening)

gemetste keermuurgroene oever naast Witbeek

37.35

39.10 39.1039.1039.10

37.35

Kritisch overstromingspeil
39.23 mTAW



118
118

118
118

118
118

118
vaste oplegpunten
draagstructuur

mobiele oplegpunten
draagstructuur ifv 
uitzetting 

aanzet bruggenhoofden op vorstvrije diepte 
en draagkrachte grond (te controleren door
ing. stabiliteit)

bodem Witbeek

25
5

3
11

0

30

853

13
7

11
8

195

- beplanking met anti-slibstructuur
- vlonderconstructie
- draagstructuur bruggeheel

30
3

11
0

210

52005

5
12

kokerprofielen 50/50

kokerprofiel/platstaal 50/20

platstaal 50/10 - hoh. 11cm

IPE 300 (te controleren door 
ing. stabiliteit)

IPE 120 - hoh. 118cm (te 
controleren door ing. stabiliteit

aanzet bruggenhoofd op vorstvrije diepte 
en draagkrachte grond (te controleren door
ing. stabiliteit) LE

N
G

TE
SN

ED
E 

BR
U

G

LENGTESNEDE BRUG

D
W

AR
SS

N
ED

E 
BR

U
G

Secties van dragende onderdelen te controleren door de uitvoerder en ing. stabiliteit
werktekeningen ter goedkeuring voor te leggen aan het ontwerpbureau

DWARSSNEDE BRUG

leuning en structuurelementen in galva-afwerking

leuning en structuurelementen
in galva-afwerking

39.10

38.58
38.67

39.10

GRONDPLAN BRUG

5
20

0
5

21
0

853

D
W

AR
SS

N
ED

E 
BR

U
G

LENGTESNEDE BRUG

1:20

12.04.2024datum

fase

plannr.

schaal

Omgevingsvergunning

D.1

opdrachtgever

Buro Landschap
Lombaardstraat 16/2
3500 - Hasselt

ontwerper

Omgevingsaanleg omschrijving

Scholtisplein 
omgevingsaanleg fase 1

projectadres Scholtisplein
Maaseik 3680

N

Stad Maaseik

BRUG OVER WITBEEK

SPEELWEIDE SCHOLTISPLEIN

LINKERZIJAANZICHT

RECHTERZIJAANZICHT



1:20

12.04.2024datum

fase

plannr.

schaal

Omgevingsvergunning

D.3

opdrachtgever

Buro Landschap
Lombaardstraat 16/2
3500 - Hasselt

ontwerper

Omgevingsaanleg omschrijving

Scholtisplein 
omgevingsaanleg fase 1

projectadres Scholtisplein
Maaseik 3680

N

Stad Maaseik

PRINCIPEDETAILS

- waterpasserde betonnen grasdal
- opgevuld met intensief lavasubstraat 3/8mm verrijkt met 10% organische 
materiaal en ingezaaid met sterke grassoort en microklaver, laagdikte 15cm. 
Natuurlijke inklink van opvulmateriaal, niet plaatsen met overdikte of aanwalsen!!
- bed van lavasubstraat 0/7mm zonder organisch materiaal, dikte 4cm
- geotextiel
- steenslagfundering met continue korrelverdeling, dikte 25cm
- geotextiel
- verdichte en draagkrachtige ondergrond

min. 1,5%

- waterpasserde betonklinkers, dikte 8 cm
- legbed van 0/6.3 met continue korrelverdeling, dikte 5 cm 
- geotextiel
- steenslagfundering met continue korrelverdeling, dikte 20cm
- onderfundering type I, dikte 25cm
- geotextiel
- verdichte en draagkrachtige ondergrond

min. 1,5%

- prefab opsluitband ID3 (4cm verdiept geplaatst ten opzichte 
van bovenkant verharding)
- fundering en stut van schraal beton

- prefab opsluitband ID4/ID1 (4cm verdiept geplaatst ten 
opzichte van bovenkant verharding)
- fundering en stut van schraal beton

Natuurlijk gestabiliseerde halfverharding (zwaar belastbaar):
- steenmengsel 0/5 van natuurlijk gesteente gebonden  
  met 10% natuurlijk bindmiddel, dikte verdicht 5cm
- egalisatielaag/afstrooilaag van lava 0/16, dikte 3cm
- steenslagfundering met continue korrelverdeling 0/40, 
  dikte 25cm (waterdoorlatend)
- geotextiel
- verdichte en draagkrachtige ondergrond

Skeletverharding (zwaar belastbaar): 
- toplaag skeletverharding met 67-vol% lavagranulaat 0/8 
  ingewerkt met 33-vol % teelaarde, totale dikte 10cm
- onderlaag skeletverharding met 67-vol% steenslag 0/32 
  ingewerkt met 33-vol % teelaarde, totale dikte 25cm
- geotextiel
- verdichte en draagkrachtige ondergrond

min. 1,5%

min. 2%

- natuurlijk gebonden halfverharding, kleur naturel
- steenslagfundering met continue korrelverdeling, dikte 25cm
- geotextiel (niet zichtbaar na afdekking)
- verdichte en draagkrachtige ondergrond

min. 1,5%
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