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-Geprefabriceerde
trottoirband type 1D2,
1cm verzonken
-Fundering en stut in
schraal beton, E=13cm
-Geotextiel

-Geprefabriceerde 0,50
trottoirband type IF2 :
- Betonstraatstenen  [-Fundering en stut in

220x110x100mm schraal beton, E=30cm -Ter plaatse gestorte
kleur: grijs kantstrook type I1A1, 1cm
- Bed van granulaatmengsel verzonken

0/6.3, E=4cm

- Steenslagfundering met
continue korrelverdeling
met toevoegsel, type I1A,
E=20cm

- Geotextiel

- Toplaag van asfaltbeton type AB-4C, E=4cm

- Onderlaag type APO-A, E=7cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
zonder toevoegsels type Il, E=10cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
zonder toevoegsels type I, E=20cm

- Onderfundering type |, E=25 cm

- Geotextiel
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-Geprefabriceerde
trottoirband type IF1
-Fundering en stut in
schraal beton, E=30cm
-Geotextiel

- Onderlaag type APO-A, E=7cm

zonder toevoegsels type I, E=20
- Onderfundering type |, E=25¢m
- Geotextiel

-Ter plaatse gestorte
kantstrook type IIE1
1cm verzonken
-Fundering en stut in
schraal beton, E=14cm
-Geotextiel

- Toplaag van asfaltbeton type AB-4C, E=4cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling
zonder toevoegsels type II, E=10cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

cm

-Geprefabriceerde
trottoirband type IF2
-Fundering en stut in
schraal beton, E=29cm
-Geotextiel
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o O
-Geprefabriceerde _
trottoirband type 1D2, -Geprefabriceerde 0.50 I, - Toplaag van asfalibeton type AB-4C, E=4cm
1cm verzonken trottoirband type IF2 7 - Onderlaag type APO-A, E=7cm .
-Fundering en stut in -Fundering en stut in - Ter plaatse gestorte - Steenslagfundering met continue korrelverdeling
schraal beton, E=13cm B schraal beton, E=30cm Kantstrook type A1, Tom zonder toevoegsels type II, E=10cm _
-Geotextiel | - Betonstraatstenen rzonken ' - Steenslagfundering met continue korrelverdeling
220x110x100mm verzonke zonder toevoegsels type |, E=20cm
kleur: grijs - Onderfundering type |, E=25cm
- Bed van granulaatmengsel - Geotextiel
0/6.3, E=4cm
- Steenslagfundering met
continue korrelverdeling
met toevoegsel type IIA,
E=20cm
- Geotextiel
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-Geprefabriceerde
trottoirband type IF2
-Fundering en stut in

schraal beton, E=30cm
-Geotextiel

-Ter plaatse gestorte
kantstrook type IIE1
1cm verzonken
-Fundering en stutin
schraal beton, E=14cm

- Toplaag van asfaltbeton type AB-4C, E=4cm -Geotextiel

- Onderlaag type APO-A, E=7cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

zonder toevoegsels type Il, E=10cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling

zonder toevoegsels type I, E=20cm
- Onderfundering type |, E=25¢m
- Geotextiel

-Geprefabriceerde
trottoirband type IF2
-Fundering en stut in
schraal beton, E=29cm
-Geotextiel
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BE0100.046471: AANLEG RIOLERING EN WEGENWERKEN
IN DE FONTEINSTRAAT TE RIJKHOVEN
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C1 03-02-2017 | Ontwerp riolering en wegenis .
B1 30-08-2016 | Aangepast voorontwerp riolering voor indiening bij de VMM Projectnummer  BE0100.046471
A1 12-03-2009 | Voorontwerp riolering
Bestandslocatie: Q:\01_Projects\Arcadis_BE\S_BE_1004408_BE0100046471 Bilzen Fonteinstraat\WORK\20170213 Tek./Plot 6471—tp—C1
TYPEDWARSPROFIELEN Plan.
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