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22..  PPrrooggrraammmmaa  vvaann  MMaaaattrreeggeelleenn  mmeett  uuiittsstteell  vvaann  

oonnddeerrzzooeekk  

2.1. Gemotiveerd Advies 

2.1.1.  Volledigheid van het uitgevoerde onderzoek 

Weldra zal in de kern van Zelem een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd. 

Specifiek voor deze zone zal de bestaande verharding verwijderd worden en zal er een 

vergroening plaats grijpen.. Voor deze advieszone werd een bureauonderzoek uitgevoerd, 

recent werd een geofysisch onderzoek uitgevoerd. Verder vooronderzoek werd momenteel 

niet wenselijk geacht. Verder vooronderzoek kan wel binnen een uitgestelde procedure 

plaats vinden. Bijgevolg wordt het dossier aangevuld met een programma van maatregelen 

voor uitstel van onderzoek. 

 

2.1.2.  aanwezigheid van een archeologische site 

Op basis van de resultaten kunnen we met zekerheid stellen dat onder het bestaande 

wegdek de Apolloniakapel gelegen is met daarrond het voormalige kerkhof uit de nieuwe 

tijd. Het kerkhof werd reeds op het einde van de 19de eeuw opgeheven, er zijn geen 

aanwijzingen voor een ruiming. We kunnen bijgevolg stellen dat er een archeologische 

vindplaats aanwezig is. 

 

2.1.3. Waardering van de archeologische site 

Ondanks dat er een uitgebreid bureauonderzoek en geofysisch onderzoek werd uitgevoerd, 

kunnen we momenteel geen waardering maken over deze site. Er zijn te veel variabelen 

aanwezig en er zijn ook nog heel veel onbekendheden naar gaafheid toe waardoor we de 

waardering niet wetenschappelijk kunnen onderbouwen.  

 

2.1.4.  Impactbepaling 

Nadat de bestaande verharding en onderfundering verwijderd is zal er een vergroening 

plaats vinden. Het plein zal niet langer dienst doen als parking, maar zal eerder een 

parkomgeving worden met hiertussen enkele paden. Voor de verharding op het plein moet 
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rekening gehouden worden met een aanlegdiepte van 50 cm, de nieuwe groenzones zullen 

35 cm verstoren. Ter plaatse van de nieuw aan te planten bomen moet er rekening 

gehouden worden met een verstoringsdiepte van 1 m. 

 

2.1.5.  Bepaling van maatregelen 

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek en het geofysisch onderzoek wordt 

een proefsleuvenonderzoek geadviseerd.  
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2.2. Administratieve gegevens 

Projectcode 2023B169 en 2024E123 

Nummer wettelijk depot Niet van toepassing 

Naam en erkennings-

nummer erkend 

archeoloog 

Condor Archaeological Research bvba 

(OE/ERK/Archeoloog/2016/0107),  

Trichterheideweg 11/0.11, 3500 HASSELT 

Interne actoren en 

specialisten 

Deville Tom, erkend archeoloog (OE/ERK/Archeoloog/ 

2016/0108) 

Houbrechts Sara, archeoloog/GIS-specialist 

Extern wetenschappelijk 

advies 

 

Provincie Limburg 

Gemeente Halen 

Deelgemeente Zelem 

Plaats Dorpsstraat 

Toponiem  

Bounding Box X: 201566.06                   Y: 185727.86 

X: 201670.84                   Y: 185777.86 

Kadastrale gegevens Gemeente: Halen Afdeling: 3 Sectie: B  Nrs.: 990/2D, 

990L (partim)  

Kaartblad / 

Kadasterkaart 
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Topografische kaart 
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2.3. Aanleiding vooronderzoek 

De aanleiding wordt gevormd door de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel onder de 

Schansstraat, Thibautstraat, Dorpsstraat, Kolenbergstraat en de Van Zurpeledijk te Zelem 

gevolgd door de heraanleg van de wegenis. Ook zullen er drie nieuwe parkings worden 

gemaakt waardoor de parking op het dorpsplein kan worden vergroend. 

Binnen de huidige advieszone zal de bestaande verharding verwijderd worden en zal er een 

parkomgeving worden gerealiseerd met paden. De verstoring is niet gigantisch groot met 

verstoringen van 45 cm voor de verharding en 35 cm voor de groenzones met uitzondering 

ter plaatse van de te planten bomen waar er tot circa 100 cm diep zal worden ontgraven. Al 

wacht men de resultaten van het proefsleuvenonderzoek af om te oordelen of er 

daadwerkelijk nieuwe bomen gaan worden aangeplant of niet. 

 

Op basis van Artikel 5.4.1. van het Onroerend Erfgoeddecreet wordt, gezien het perceel 

groter is dan 3000 m² en de verstoringsoppervlakte meer dan 1000 m², bij de 

omgevingsvergunningaanvraag een bekrachtigde archeologienota gevoegd. 

 

2.4. Proefsleuvenonderzoek 

Inleiding 

Het proefsleuvenonderzoek heeft tot doel om bijkomende informatie te bekomen over de 

horizontale en verticale spreiding van de archeologische resten en dient als aanvulling en 

toetsing van het geofysisch onderzoek dat reeds heeft plaats gevonden.  

 

Onderzoeksvragen 

De vooropgestelde onderzoeksvragen zijn: 

 Zijn er sporen aanwezig? 

 Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 

 Maken de sporen deel uit een één of meerdere structuren? 

 Wat is de diepteligging van de sporen en wat hoe verhoudt zich dit tot de 

toekomstige werkzaamheden. 

 Kunnen er verschillende periodes worden herkend binnen het spoor- en 

vondstensemble? 

 Wat is de relatie tussen de sporen, de bodem en de geomorfologische situatie? 
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 Indien er vondsten worden aangetroffen. Zijn deze vondsten te koppelen aan een 

specifieke lithogenetische eenheid en zo ja, welk? Zo nee, welk verband is er dan 

tussen de vondsten en de stratigrafie? 

 Werd de begraafplaats geruimd? Hoe zorgvuldig is dit gebeurd? Wat is de impact 

hiervan op de ondergrond? 

 Indien er verder onderzoek noodzakelijk blijkt te zijn. Hoe kan de opgraving het 

best worden uitgevoerd? Kan er een voorstel worden gedaan naar afbakening van 

de afzonderlijke werkputten, en kan er worden aangegeven welke termijnen nodig 

gaan zijn en welke volumes aan af te voeren grond er zullen zijn.  

 Is in situ behoud mogelijk? Zo ja, op welke wijze kan dit duurzaam worden 

gerealiseerd? Zo nee, waarom niet? 

 

Wanneer er binnen de proefputten inhumaties worden aangetroffen dan worden de 

volgende bijkomende onderzoeksvragen beantwoord: 

 Bevinden er zich verschillende begravingsniveaus? Wat zijn de oudste en meest 

recente dateringen? 

 Wat is de begravingsdensiteit uitgedrukt in minimum aan individuen per 

oppervlakte?  

 Hoe is de bewaringstoestand (preservatie) en de volledigheid van de skeletten en 

aanverwante sporen? 

 Betreft het begravingen in volle grond, kisten, bekiste grafkuil,..? 

 Wat is het fysieke aspect van de eventuele funeraire structuren (urne, kistvorm en 

assemblage, grafkuil, grafkelders, grafstenen, knekelput … )? 

 Welke post depositionele processen kunnen waargenomen worden? 

 Wat is de aard van de eventuele grafgiften, op welke plaats bevinden deze zich, wat 

is hun symboliek? 

 Wat valt er te zeggen over de positie van het hoofd, lichaam en ledematen van de 

begraven individuen? 

 Wat is de aard van eventuele pathologische indicatoren op het bot (inclusief 

tanden) van de afzonderlijke individuen? Kunnen hieruit conclusies getrokken 

worden m.b.t. ziektes, medische ingrepen, traumatismen, levenstandaard en -

hygiëne, beroep of activiteit van het levende individu? 
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 In hoeverre kunnen vondsten informatie verschaffen over de datering van de 

inhumatie? 

 

Onderzoekstechnieken 

Voor de start van het proefsleuvenonderzoek wordt een melding gedaan bij het agentschap 

Onroerend Erfgoed ter kennisgeving van de startdatum. De melding gebeurt minstens drie 

werkdagen voor de start van het onderzoek. 

 

De hier verder besproken methodiek, plaatsing en oriëntering is gebaseerd op de gegevens 

die voorhanden zijn tijdens dit PVM.  

 

Voor het proefsleuvenonderzoek wordt de volgende methode gebruikt: 

- Vierkante proefputten van variabele grootte. 

 

De keuze van vierkante dan wel rechthoekige proefputten is gekozen vanuit praktisch 

oogpunt. Aangezien de werkzaamheden plaats vinden op openbare domein is gekozen om 

het onderzoek te beperken in oppervlakte en geconcentreerd te werken in plaats van met 

lange sleuven die het hele terrein onbruikbaar maken tot aan de daadwerkelijke 

werkzaamheden. Op die manier kan het plaatselijke verkeer nog circuleren, is de impact op 

de aangrenzende horecazaak beperkt en blijft de impact beperkt tot een tijdelijke 

vermindering van de parkingcapaciteit. De reden om te kiezen voor werkputten van 3 x 3 

m, 4 x 4 m of 8 x 4 m is omdat we binnen deze oppervlakte een goed beeld kunnen 

vormen van de horizontale spreiding. Indien er verdiept moet worden is er meestal ook 

nog voldoende ruimte. Ook zijn er wel wat beperkingen op het terrein ten gevolge van 

kabels en leiding die ter plaatse aanwezig zijn. Eventueel kan ook met de opdrachtgever 

afgesproken worden om de ontgraven grond te laten afvoeren zodat de werkputten 

aangevuld kunnen worden met gestabiliseerd zand.  

 

Er is gekozen om zes werkputten te voorzien binnen deze advieszone. We hebben twee 

proefputten (1x 4x4m en 1 x 8x4m) voorzien binnen de contouren van de Apolloniakapel. 

De proefput van 8x4m is zo gepositioneerd dat zowel anomalie 2 van het geofysisch 

onderzoek, als de muren van de Apolloniakapel volgens de Atlas der Buurtwegen als de 

muren van de kerk volgens het geofysisch onderzoek worden doorsneden. Hetzelfde 

hebben we getracht te bereiken met de tweede proefput (4x4m) op de Apolonniakapel. 
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Afhankelijk of de Atlas der Buurtwegen of het geofysisch onderzoek gelijk hebben, bepaald 

aan welke zijde van de werkput de buitenmuren of de uitbraaksporen ervan kunnen 

herkend worden (noord = Atlas der Buurtwegen, Zuid = Geofysisch onderzoek). 

Daarnaast hebben we drie proefputten (3x 4x4m) voorzien binnen de contouren van het 

voormalige kerkhof. Eén proefput daarvan ligt aan de westelijke grens van het kerkhof, één 

proefput ligt ten zuiden van de Apolonniakapel, en één ligt ten noorden van de 

Apolonniakapel, nabij de plaats waar een voormalige weg liep. Op die manier kunnen we 

ook oordelen of de weg hier altijd al heeft gelopen, dan wel dat het kerkhof misschien ooit 

verkleind werd om deze weg aan te leggen. 

Door te spreiden over het kerkhof kan een beeld gevormd worden van de densiteit over de 

verschillende zones van het kerkhof en kan geoordeeld worden of bepaalde zones waren 

voorbehouden aan bepaalde demografische groepen. Daarnaast zorgt een spreiding over 

het plangebied ervoor dat we ook van overal een beeld hebben van de diepteligging. Een 

laatste proefput is voorzien ten zuiden van de huidige Sint-Lambertuskerk, buiten het 

voormalige kerkhof, maar wel binnen een zone waar het geofysisch onderzoek 

verschillende diepgaande anomalieën aangaf (anomalie 4). Deze proefput is iets kleiner (3x3 

m) en kan een beeld vormen over archeologische resten buiten het kerkhof.  

Als we gaan kijken naar de spreiding van de werkputten ten opzichte van de toekomstige 

situatie dan zijn de proefputten min of meer evenredig verspreid tussen de toekomstige 

verharding en de toekomstige groenzones. Ook hebben we er momenteel rekening mee 

gehouden dat geen van de werkputten doorheen kabels of leidingen uit loopt.  

 

Voor de start van het onderzoek zal de opdrachtgever ervoor moeten zorgen dat de 

onderzoekszones zijn afgezet. In de huidige proefsleuvenconfiguratie gaat de bestaande 

verharding moeten worden verwijderd. Het verwijderen van de verharding gebeurd onder 

begeleiding van een archeoloog.  

 

Het adviesgebied is 2279 m² groot. Volgens het huidige proefsleuvenplan wordt 105 m² (4 

x 4x4 m², 1 x 3x3 m² en 1 x 8x4 m²) open gelegd wat neerkomt op 4.61 % van het terrein. 

Het staat de uitvoerder vrij om nog bijkomende kijkvensters te voorzien, maar dan moet 

dit in onderlinge afspraak met de opdrachtgever gebeuren zodat de verharding kan 

verwijderd worden. Ook moet er rekening gehouden worden dat er kabels en leidingen in 

de ondergrond aanwezig zijn en dat bijgevolg het niet altijd mogelijk is om zomaar ergens 

een bijkomend kijkvenster te voorzien.  
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Op basis van de resultaten van het aangrenzende vooronderzoek wordt uitgegaan van 

meerdere archeologische onderzoeksniveaus. Het hoogste vlak situeert zich waarschijnlijk 

meteen onder de onderfundering. Op welke diepte een tweede vlak of volgend vlak zich 

situeert is niet geweten, daar zal het onderzoek uitsluitsel over moeten brengen. Er wordt 

uiteraard wel rekening gehouden met de toekomstige verstoringsdiepte inclusief een 

bijkomende buffer van 30 cm.  

 

Sporen die tegen de wand van de proefsleuf worden aangetroffen worden opgeschoond 

om de relatie met het profiel te documenteren. Alle sporen worden gefotografeerd en 

ingetekend. Een selectie van de sporen kan gecoupeerd worden om de onderzoeksvragen 

te kunnen beantwoorden. Wanneer het diepe sporen betreft, bijvoorbeeld een waterput, 

dan wordt de diepte en de opbouw door middel van een boring achterhaald.  

Dagelijks wordt een volledige opmeting van sleuven, kijkvensters en sporen uitgevoerd. 

Dagelijks is dus een recent en aangevuld grondplan beschikbaar dat op elk ogenblik 

aangeleverd kan worden.  

 

De werkputten en sporen worden door een metaaldetector gecontroleerd. Sporen die een 

signaal geven worden aangeduid in de sporenlijst. Vondsten die buiten een spoorcontext 

worden vastgesteld worden ingemeten op het grondplan met een vondstnummer dat 

voorzien is van de code Md. De metalen vondsten worden beschermd tegen degradatie van 

het materiaal. 

 

In iedere werkput worden aan minstens één volledige werkputwand een profiel aangelegd. 

De profielen worden zo geplaatst dat er een goed beeld kan worden gevormd van de 

bodemkundige situatie binnen het plangebied. De profielputten worden machinaal 

aangelegd. Ze worden opgeschoond, gefotografeerd, ingetekend en beschreven. De 

profielputten worden beschreven en bestudeerd door de bodemkundige of bodemkundig 

assistent. Van ieder profiel wordt de absolute hoogte van zowel het maaiveld als van het 

archeologisch vlak opgemeten en op de profieltekening aangegeven. 

Na het onderzoek worden de werkputten gedicht om verder degradatie van eventueel 

aanwezige sporen te voorkomen. Indien kwetsbare sporen worden aangetroffen dan 

worden deze bedekt door middel van worteldoek zodat ze bij een vervolgonderzoek niet 

verder worden aangetast vooraleer ze verder onderzocht kunnen worden. 
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Afbeelding 1: Proefsleuvenplan op de toekomstige toestand toestand.  

 

 

Afbeelding 2: Proefsleuvenplan met als ondergrond de KLIP. 
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Afbeelding 3: Proefsleuvenplan met als ondergrond de meest recente luchtfoto. 

 

Afbeelding 4: Proefsleuvenplan met als ondergrond de Atlas der Buurtwegen. 
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Afbeelding 5: Proefsleuvenplan met als ondergrond de afbakening van wat lijkt de Apolonniakapel op de 

GPR-snede van 1.48 m diepte. 

 

Randvoorwaarden 

Voor de start worden de zones voor onderzoek verkeersvrij gemaakt en vervolgens afgezet. 

Daarbij wordt rekening gehouden met de aanleg van de werkput en voldoende bijkomende 

ruimte voor de stockage van de ontgraven grond. 

 

Daar waar de proefsleuven worden voorzien wordt op voorhand de verharding verwijderd. 

Daarbij is een sloopbegeleiding van toepassing. Alle ondergrondse delen (verharding, 

onderfundering) worden enkel onder toezicht van een archeoloog uitgevoerd.  

 

Evaluatiecriteria 

Het onderzoek wordt als succesvol beschouwd als het mogelijk is om te beantwoorden aan 

de onderzoeksvragen, het mogelijk is om de aan- of afwezigheid van een vindplaats vast te 

stellen en in het geval van de aanwezigheid van een vindplaats een gedetailleerde 

waardering op te stellen en een duidelijk beeld scheppen van deze vindplaats in functie van 

de daaropvolgende opgraving en/of het behoud in situ. 
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2.5. Voorziene afwijkingen ten aanzien van de Code van Goede 

Praktijk 

Er worden geen afwijkingen voorzien ten aanzien van de Code van Goede Praktijk. Indien 

tijdens het veldwerk blijkt dat een afwijking noodzakelijk dan wordt dit gemotiveerd 

beschreven in de nota. 

 

2.6. Bibliografie 

Haneca, K., S. Debruyne, S. Vanhoutte en A. Ervynck. 2016. Archeologisch 

vooronderzoek met proefsleuven. Op zoek naar een optimale strategie. Onderzoeksrapport 

agentschap Onroerend Erfgoed 48, Brussel. 
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