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Verslag van Resultaten w

1 Beschrijvend gedeelte

1.1 Administratieve gegevens

Naam site
Ligging

Kadaster

;. DZ olihugNsUg

Oppervlakte plangebied
Opperviakte geplande ingrepen
Kartering gewestplan
Projectnummer BAAC Vlaanderen

Projectcode
Erkende archeoloog

Betrokken actoren

Bureauonderzoek

Betrokken derden

Voeren, Waterbuffers

Deelgebied L'Homme: Meulenberg & Lammerweg ,
deelgemeente 's -Gravenvoeren, gemeente Voeren, provincie
Limburg

Deelgebied  Schophem : Schophem, deelgemeente 's-
Gravenv oeren, gemeente Voeren, provincie Limburg

Deelgebied Veld : Veld, deelgemeente Sint-Pieters-Voeren,
gemeente Voeren, provincie Limburg

Deelgebied L'Homme: Gemeente Voeren, Afdeling 6, Sectie A,
Percelen 516a, 539, 540, 541, 518, 520, 542, 521, 519c en openbaar
domein

Deelgebied Schophem: Gemeente Voeren, Afdeling 6, Sectie C,
Percelen 344a, 346, 347a, 347b, 347c, 345, 348a, 349a, 350a, 352e
en openbaar domein

Deelgebied Veld: Gemeente Voeren, Afdeling 1, Sectie A,
Percelen 502b/2, 502b, 275c, 279, 278, 277, 281b, 281c, 284 en
openbaar domein

Noordwest: X: 249213,804 y: 161921,833
Noordoost: x: 252312,568 y: 161921,833
Zuidwest: X: 249213,804 y: 159862,953
Zuidoost: x: 252312,568 y: 159862,953
Ca. 48.750 m?

Ca. 48.750 m?

0900 - agrarisch gebied

2024-0573

2024F199

BAAC Vlaanderen bvba (Erkenningsnumme r:
OE/ERK/Archeoloog/2015/00020 )

Caroline Dockx (archeoloog)
Peter Hazen (archeoloog)
Niet van toepassing

Alle in dit document gebruikte plannen zjjn afkomstig uit de catalogus van Geopunt
Vlaanderen * of het portaal Databank Ondergrond Viaanderen 2, tenzij anders vermeld.

1 GEOPUNT VLAANDEREN 2024 * administratief, historisch, orthofotografisch
2 DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN 202 4’ geografisch

- ’ BAAC Vlaanderen Rapport 2861
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BAVC

Voeren, Waterbuffers

Plangebied op de topografische
kaart

Projectnummer BAAC
2024-0573
Projectcode bureauonderzoek
2024F199

Datum: 16-7-2024
Schaal:  1:10.000
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Voeren, Waterbuffers

Plangebied op de kadasterkaart

Projectnummer BAAC
2024-0573
Projectcode bureauonderzoek
2024F199

Datum: 16-7-2024
Schaal:  1:800

Legende
D Plangebied

Plan 2: Plangebied (deelgebied L' Homme) op k adasterkaart (GRB)
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Plangebied op de kadasterkaart
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Plan 3: Plangebied (deelgebied Schophem) op kadasterkaart (GRB) (digitaal; 1:.250;,  16-07-2024)
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Plangebied op de kadasterkaart

Projectnummer BAAC
2024-0573
Projectcode bureauonderzoek
2024F199

Datum: 16-7-2024

Schaal:  1:1.100

Legende
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Plan 4: Plangebied (deelgebied Veld) op kadasterkaart (GRB) (digitaal; 1.250;
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1.2 Juridisch kader en onderzoektraject

In het kader van het Onroerenderfgoeddecreet (decreet van de Vlaamse Regering 12 juli 2013)

en het Onroerenderfgoedbesluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, is de eigenaar en
gebruiker van gronden waarop zich archeologische waarden bevinden, verplic ht deze
waarden te behoeden en beschermen voor beschadiging en vernieling. Dit kan door behoud

in situ , als de waarden ingepast kunnen worden in de plannen, of ex situ , wanneer de waarden
onomkeerbaar vernietigd worden. Het doel van de archeologienota is d at er mogelijkheden
gezocht worden om /i situ behoud te bewerkstelligen of, indien dit niet kan, het formuleren
van maatregelen voor vervolgonderzoek waarbij het erfgoed ex situ wordt behouden.

Om vast te stellen of bij werkzaamheden archeologische waarden zullen worden vernietigd, is

een archeologisch onderzoek nodig. In eerste instantie wordt een bureauonderzoek
uitgevoerd. Op basis van bekende gegevens van bodemkaarten, uit cartografische en andere
historische bronnen en eventueel voorgaand onderzoek in de directe omgeving van het
plangebied wordt een inschatting gemaakt van het archeologisch potentieel van het

plan gebied. Indien uit deze desktopanalyse blijkt dat er een kans is op het aantreff en van
archeologische waarden binnen het plangebied, kan het aangewezen zijn de gaafheid van het
bodemprofiel en de aanwezigheid van archeologische indicatoren te onderzoeken middels een
landschappelijk bodemonderzoek, een veldkartering en/of een geofysisc h onderzoek. Deze
onderzoeken maken alle deel uit van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem . Indien
op basis van de resultaten van alle nodige facetten van het vooronderzoek zonder ingreep in

de bodem niet voldoende informatie verzameld kan worden o m een onderbouwde uitspraak
te doen aangaande de beslissing tot behoud /n situ, vrijgave of opgraving van het terrein,
moet in een volgende fase een vooronderzoek met ingreep in de bodem worden uitgevoerd.

Het doel van het eventueel vooronderzoek met ingreep in de bodem is een archeologische
evaluatie van het terrein. Dit houdt in dat het archeologisch erfgoed opgespoord,
PUoUPhdze o UUogiltedzPUGUsUo0gzhgUUgidzUE dzbUNNNo G UUoGidzNDd G 6 dzU

geplande werken op de archeologische resten wordt bepaald. De hier voor aangewezen
methoden zijn archeologische boringen, proefputten en/of proefsleuven. Onderdeel van de
evaluatie is dat er mogelijkheden gezocht worden om een eventuele site /in situ te behou den

of, indien dit niet kan, het opstellen van een programma van maatregelen voor
vervolgonderzoek (ruimtelijke afbakening, diepteligging, strategie, doorlooptijd, te voorziene
natuurwetenschappelijke onderzoeken en conservatietechnieken, voorstel  onderzoeksvragen)
in de vorm van een opgraving. Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de Code van Goede
Praktijk 4.0.

1.3 Aanleiding

Naar aanleiding van een  aanvraag bij een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige
handelingen heeft BAAC Vlaanderen bvba een archeologienota opgemaakt. Op het terrein zal

door de initiatiefnemer een nieuw proje ct gerealiseerd worden waarbij op verschillende
locaties waterbuffers aangelegd zullen worden. De desbetreffende archeologienota focust op
drie locaties van het overkoepelende project. De geplande werken impliceren aanzienlijke
bodemingrepen die qua omvang een directe bedreiging kunnen betekenen voo r potentieel
aanwezig archeologisch erfgoed. Eens het archeologisch bodemarchief aangetast of vernield

wordt, betekent dit een onomkeerbaar informatieverlies.

(@)) ’ BAAC Vlaanderen Rapport 2861



Verslag van Resultaten W

De totale oppervlakte van het plangebied Voeren, Waterbuffers bedraagt ca. 48.750 z Y, de
geplande bodemingrepen hebben een oppervlakte van ca. 48.750 z v tHet dalangebied valt
buiten een beschermde archeologische site, ligt niet in een archeologisch vastgestelde  zone

en komt niet voor op de kaart met gebieden waarin geen archeologische waarden (meer) te

verwachten zijn (GGA, gebieden geen  archeologie). ° Daarnaast werden voor het plangebied

U dzti Udzti vo UT 6 UdzDZ DU h tuE B dzb U U § 2 N N (ST ciehaiayex dB- DA dz TaeDWK p2U(E, D
Geoportaal.

Aangezien het plangebied in agrarisch gebied ligt, de totale oppervlakte van de kadastrale

percelen waarop de vergunning betrekking heeft 5§ ¥y v dzz Yy &zD& dzz UUo &z Utio NND g dzU
oppervlakte van de  bodemingreep 1.000 z v dzb#erdzedraagt en het niet kadert in verbeterd

bodembeheer , is volgens het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 een archeologienota

vereist. Deze archeologienota , waarvan akte genomen door het agentschap Onroerend

Erfgoed, wordt bij de omgevingsvergunnings aanvraag gevoegd.

1.4 Archeologische voorkennis

Ter hoogte van de locatie s Veld en Schophem werd reeds voor een deel van deze zone s een
archeologienota (ID17108) “en meerdere nota's (ID26477 5; 1D29252 % en ID29176 7 opgemaakt

naar aanleiding van rioleringswerken. Een deel van dit onderzocht plangebied overlapt met

de locatie s Veld en Schophem die deel uitma ken van voorliggende archeologienota. Op basis
ANEdzEUgdzée g DURDDotid Udz§ e o UNEeDE G Uo ODA | dz] DE dzh Ndzg D Udzé Ut @i dzl
geen riolering aanwezig is, een algemene hoge verwachting vooropgesteld kon worden voor

archeologische waarden vanaf de steentijd tot en met de middeleeuwen. Bijgevolg w erd
vervolgonderzoek in de vorm van een landschappelijk bodemonderzoek geadviseerd om deze

zones verder te onderzoeken.

Dit vervolgonderzoek werd reeds uitgevoerd en bestond enerzijds uit een landschappelijk
bodemonderzoek en  daaropvolgend een proefsleuvenonderzoek. Op basis van het
landschappelijk bodemonderzoek kon vastgesteld worden dat de bodem binnen de terreinen

uit een ADp -bodem best ond, een matig droge tot matig natte leembodem zonder profiel, met
aanwezigheid van colluvium. Op basis van deze bevindingen werd beargumenteerd dat er aan

de top van de moederbodem, alsook aan de top van het colluvium nog een archeologisch
niveau aanwezig k on zijn, met uitzondering van enkele kleinere zones binnen het plangebied.
Daarom werd vervolgonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek geadviseerd.

Binnen het deelgebied Veld NUo G U dzg NUUdzK o DA c dzft Ue hUE &zNNg DUt UDiitedzli G g
beek (1ID26477 8). Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden echter geen archeologische

sporen aangetroffen,  het ging om enkele natuurlijke en recente verstoringen. Bijgevolg werd

op basis van deze bevindingen het onderzochte plangebied vrijgegeven voor de geplande

werken.

Binnen het deelgebied Schophem werden bij het proefsleuvenonderzoek van nota met
ID29252 ° twee proefsleuven aangelegd, waarbij een rechthoekig spoor met mergelsteen werd
aangetroffen dat gelinkt kon worden aan een gebouw, afgebeeld op de Atlas der Buurtwegen.

Op basis hiervan werd besloten deze zone vrij te geven voor de geplande werken. Binne

>

¥ AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2024b
4 SCHOEPS 2020

> VAN DEN NOTELAER, D., VENNEKENS 2023

¢ LEMAHIEU et al. 2024

"VENNEMAN et al. 2024

8 VAN DEN NOTELAER, D., VENNEKENS 2023

°® LEMAHIEU et al. 2024

~ ’ BAAC Vlaanderen Rapport 2861
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hetzelfde deelgebied werden bij het proefsleuvenonderzoek van nota met 1D29176 10 ook twee
proefsleuven aangelegd. Binnen deze twee sleuven werden enkel recente sporen
aangetroffen. Meer noordelijk binnen het sleuvenonderzoek werden wel sporen aangetroffen

met een datering in de ijzertijd en Romeinse periode. Door de beperkte onderzoek szone kan
er echter maar weinig kennispotentieel gehaald worden, waardoor de hele zone werd
vrijgegeven voor de geplande werken.

10 VENNEMAN et al. 2024

(0 0] ’ BAAC Vlaanderen Rapport 2861
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Voeren, Waterbuffers

Plangebied op de kadasterkaart
met overzicht AN & N
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1.5 Huidige situatie en geplande werken

1.5.1 Huidige situatie

Het project omvat zes verschillende locaties verspreid over de gemeente Voeren. De
desbetreffende archeologienota focust op drie van deze locaties ; hamelijk deelgebied
L'Homme, Schophem en Veld. Voor de overige locaties zal een aparte
omgevingsvergunningsaanvraag en archeologienota opgemaakt en ingediend worden.

Locatie L'Homme

Deze locatie is gelegen ten oosten van de dorpskern van 's Gravenvoeren (Plan 7), een
deelgemeente van de gemeente Voeren. Het plangebied is momenteel in gebruik als
grasland/weiland, begroeid met enkele bomen. Centraal binnen het plangebied stroomt de

Voer, een kleine waterloop en de Molenarm, een aftakking hiervan . In het oosten en zuiden
wordt het terrein begrensd door een weg en in het noorden door enkele bebouwde percelen.

Locatie Schophem

Deze locatie ligt ten oosten van de dorpskern van's Gravenvoeren (Plan 8), iets ten oosten van
de locatie L'Homme ter hoogte van Schophem . Het plangebied is momenteel  eveneens in
gebruik als grasland/weiland . Ten noorden en ten zuiden wordt het plangebied begrensd door

een weg , hamelijk Schophem . Ten westen van het terrein stroomt de Voer.

Locatie Veld

De locatie Veld ten slotte bevindt zich ten zuiden van de dorpskern van  Sint-Martens -Voeren
(Plan 9). Het plangebied is momenteel ook in gebruik als grasland/weiland en wordt in het
westen, noorden en oosten begrensd door een weg , hamelijk Veld en Waterval . Centraal
doorheen het plangebied stroomt opnieuw de Voer.

- ’ BAAC Vlaanderen Rapport 2861
—
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BAVC

Voeren, Waterbuffers

Plangebied op de meest recente
orthofoto
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Voeren, Waterbuffers

Plangebied op de meest recente
orthofoto
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Datum: 16-7-2024
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Plan 9: Plangebied (deelgebied Veld) op de meest recente orthofoto (digitaal; 1.1, 16
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1.5.2 Geplande werken en bodemingrepen

Algemeen

De opdrachtgever plant op  de verschillende locatie s de aanleg van waterbuffers . Hierbij
worden eventueel in het plangebied aanwezige archeologische waarden mog elijk vernietigd.

De aard en omvang van de ingrepen worden hieronder beschreven per deelgebied van het

project .

Tijdens de werken zullen de verschillende deelge  bieden tijdelijk toegankelij k worden gemaakt
voor zwaar materi eel door in de werkzones vanaf de dichtstbijziinde openbare weg tijdelijke
werfwegen (ca. 5m breed) aan te leggen door middel van rijplaten. Er zal hiervoor geen
afgraving plaatsvinden , waardoor deze werfwegen bijgevolg geen impact hebben op het
bodembestand.

Locatie L'Homme

In het noordelijke gedeelte van deze locatie zal een dijk met talud opgeworpen worden. Deze

komt ca. 2 meter bovenop het bestaande maaiveld te liggen. Voor de aanleg van de dijk zal
de teelaarde eerst afgegraven worden tot op een diepte van ca. 50 cm -mv. Nadien wordt de
nieuwe dijk opgeworpen.

De bestaande waterloop die binnen het plangebied stroomt, namelijk de Voer, zal voor een

deel verlegd worden. De huidige loop zal bijgevolg voor een klein deel gedempt worden , dit
heeft geen impact . De nieuwe loop zal uitgegraven worden tot op een diepte van ca. 1,2 m -
mv.

De bestaande voorde die ter hoogte van de geplande dijk gelegen is, zal opgebroken worden.
Daarnaast zal ook slibopruiming plaatsvinden ter hoogte van de waterloop binnen de
volledige zone.

De andere waterloop die aan de westelijke zijde van het plangebied stroomt, namelijk de
Molenarm, zal behouden blijven. Hier wordt enkel een kopmuur met spindelschuif aangebracht

en de oevers worden geherprofileerd in het zuidelijke gedeelte. In het zuidel ijke gedeelte van
het plangebied, waar beide waterlopen samenkomen, zal de bestaande verdeelconstructie
aangepast worden. Zowel voor de herprofilering van de bestaande waterloop als voor de
aanleg van de kopmuur zullen er afgravingen tot op een diepte van ca. 50 cm -mv
plaatsvinden.

Verder worden binnen het plangebied, in het noordelijke gedeelte, nog enkele bomen gerooid.
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Figuur 1. Inplantingsplan geplande werken deelgebied L 'Homme. 1

1 plan aangebracht door initiatiefnemer.
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Figuur 2: Dwarsdoorsnede aanpassing bestaande verdeelconstructie ter hoogte van
deelgebied L' Homme %2
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Figuur 3: Dwarsdoorsnede te dempen en nieuw aan te leggen deel van de Voer ter hoogte

van deelgebied L' Homme *°

12 Plan aangebracht door initiatiefnemer.
13 Plan aangebracht door initiatiefnemer.
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Figuur 4: Dwarsdoorsnede aan te leggen dijk  ter hoogte van deelgebied L 'Homme  **

14 Plan aangebracht door init  iatiefnemer.

m ’ BAAC Vlaanderen Rapport 2861



Verslag van Resultaten w

T.AW. 91.00m

dwarsprofiel 2 ‘

HHEIEH

Best. Hoogte

.38
19|

56 ol & & &

2813 F’ﬂ

052 | a3 34,60
[REH EXF ]

[4.621
34.74
95,13 [B5.18]

Ontw. Hoogte b

9585
1.&
@558

o | o | 9629

Q45 | 9513

an

Tussenafstand I

P
i

dwarsprofiel 3
T.AW. 91.00m

Besl. Hoogte B
Ontw. Hoogte 908 &8

Tussenafstand g

98,
. 13
<)
95, 67
9570
9631 [B6.3T]
06, 18
95,09
0590
5, B2

B salﬂ.ﬁ_ G
3 LS &
E
i

5
£

0.7 {BHE laa an

045 | a7
045 | Bas7

g

i

1.4
o

Figuur 5: Dwarsdoorsnede herprofilering  en slibopruiming bestaande oevers ter hoogte van
deelgebied L' Homme *°

Locatie Schophem

Binnen deze locatie zal eveneens een dijk met talud aangelegd worden centraal binnen het
gebied. Deze komt ca. 1 meter bovenop het maaiveld te liggen. Voor de aanleg van de dijk zal
de teelaarde eerst afgegraven worden tot op een diepte van ca. 50 cm -mv. Nadien wordt de
nieuwe dijk opgeworpen.

Langsheen de noordelijke perceelsgrens van het terrein worden nieuwe grachten aangelegd.
Deze zullen in het noordwestelijke gedeelte van het gebied uitkomen in de huidige waterloop,

namelijk de Voer. Deze nieuwe grachten worden aangelegd tot op een diepte vanca.lm -mv.

Daar waar de dijk en de nieuwe waterloop elkaar kruisen wordt een kopmuur met spindelschuif
aangelegd. In de zuidelijke gedeelte waar de nieuw aan te leggen dijk aansluit op de
bestaande waterloop zal een knijpconstructie voorzien worden.

15 Plan aangebracht door initiatiefnemer.
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Figuur 6. Inplantingsplan geplande werken deelgebied Schophem.

16 Plan aangebracht door initiatiefnemer.
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Figuur 7: Dwarsdoorsneden nieuw aan te leggen dijk in zuidelijke gedeelte van deelgebied
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Figuur 9: Dwarsdoorsneden nieuw aan te leggen  grachten in noordelijke gedeelte van
deelgebied Schophem. *°

Locatie Veld

Ter hoogte van deze locatie zal de bestaande weg heraangelegd worden na het uitvoeren van

enkele geplande werken. Deze werken omvatten het aanleggen van een dijk met talud, het
verbreden van een deel van de huidige waterloop, namelijk de Voer, het rooien v an enkele
bome n, het verhogen van een bestaande kopmuur en het aanleggen van een nevengeul
Nadien zal ook de bestaande weg opgehoogd en heraangelegd worden.

Voor het aanleggen van de nieuwe dijk zal eerst de teelaarde afgegraven worden tot op een
diepte van ca. 50 cm -mv. Nadien wordt de nieuwe dijk opgeworpen. Verder zal een deel van

de huidige waterloop verbreed worden in functie van zandvang. Deze verbredin g zal
uitgegraven worden tot op een diepte van ca. 1,5 m -mv.

Tevens zal een knijpconstructie aangebracht worden tot op een diepte van ca. 50 cm -mv. Tot
slot zal een nevengeul aangelegd worden en dit tot op een diepte van ca. 2,2 m -mv.

19 Plan aangebracht door initiatiefnemer.
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Figuur 10: Inplantingsplan geplande werken deelgebied Veld. 2

20 plan aangebracht door initiatiefnemer.
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Figuur 12: Dwarsdoorsnede n nieuw aan te leggen dijk

21 plan aangebracht door initiatiefnemer.
22 plan aangebracht door initiatiefnemer.
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Impactanalyse

In onderstaande tabel len wordt een overzicht gegeven van de geplande werken binnen elk
deelgebied van het plangebied samen met hun bijhorende oppervlakte en verstoringsdiepte.

Tabel 1: Overzicht geplande werken met bijhorende opperviakte en verstoringsdiepte ter
hoogte van deelgebied L'Homme
Bodemingreep Oppervlakte Diepte *
Aanleg dijk en Ca. 1.756 m? tot 0,8 m -mv
Aanleg nieuwe loop Voer in Ca. 35 m? Ca.15m-mv.

deelgebied L'Homme

Aanleg knijpconstructie lokaal , ca. 4 m? Ca. 0,8 m -mv.
Herprofileren waterloop lokaal, ca. 8,5 m 2 Ca.0,8m -mv
Molenarm

Tabel 2: Overzicht geplande werken met bijhorende opperviakte en verstoringsdiepte ter
hoogte van deelgebied Schophem.

Bodemingreep Oppervlakte Diepte *

Aanleg dijk Ca. 3.435 m? Tot 0,8 m -mv

Aanleg nieuwe grachten f uEUNhodzég o NT G ted Ca. 1,3m-mv.
deelgebied Schophem

Tabel 3: Overzicht geplande werken met bijhorende opperviakte en verstoringsdiepte ter
hoogte van deelgebied Veld.

Bodemingreep Oppervlakte Diepte *

Aanleg dijk Ca. 2.055 m? Tot 0,8 m -mv

Aanleg nevengeul deelgebied |f hug UNhig dzg o N7 (i tc ¢ Ca. 2,5m -mv.
Veld

Verbreding Voer ivf. zandvang Ca. 43 m? Ca. 1,8 m-mv
deelgebied Veld

Heraanleg weg deelgebied Veld Ca. 575 m? In ophoging

Aanleg knijpconstructie lokaal, ca. 4 m 2 Ca. 0,8 m -mv.

*YzdkzUdzoUzt Udzhuz KNTo dzh Ngdztd UdzDUKE Ngii UdznNUo | U dzDK

niveaus op te vangen, dient er rekening gehouden te worden met een buffer van ca. 30cm. Zo
kunnen lokaal tijdens de graafwerken diepere verstoringen plaatsvinden door onder andere
weersinvioed, werfverkeer, compactie van de ondergrond en aanpassing van de
waterhuishouding, die dieper gelegen archeologische waarden alsnog aan kunnen tasten. Met
een buffer wordt getracht de impact van deze bijkomende elementen op het archeologis ch
vlak tegen te gaan.
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1.6 Randvoorwaarden

Vanwege het feit dat de terreinen momenteel nog niet betreden mogen worden in verband
met gebruik, betreft het hier een archeologienota met uitgesteld vooronderzoek. Dit houdt in

dat het vervolgonderzoek zoals gesteld in het programma van maatregelen op een later
tijdstip uitgevoerd dient te worden.

’ BAAC Vlaanderen Rapport 2861

N
{g)



Verslag van Resultaten W

2 Bureauonderzoek

2.1 Werkwijze en strategie

2.1.1 Onderzoeksdoelstelling

Een bureauonderzoek kadert binnen een archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de
bodem. Het archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem bereikt het doel van
archeologisch vooronderzoek, het vaststellen van de aan - of afwezigheid van een
ar cheologische vindplaats, zonder de mogelijk aanwezige archeologische resten wezenlijk aan

te tasten. Het bureauonderzoek bereikt het doel van archeologisch vooronderzoek zonder
ingreep in de bodem door de studie van gekende of ontsloten informatiebronnen.

2.1.2 Onderzoeksvragen

Volgende onderzoeksvragen zullen in dit bureauonderzoek behandeld worden:
- Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen
bevatten de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?
- Wat is de impact van de geplande werken?

- Is via archeologisch onderzoek of waarnemingen op aanpalende of nabijgelegen
percelen reeds info beschikbaar over de dikte en de opbouw van het aanwezige
bodemarchief?

- Zijn archeologische waarden aanwezig binnen het onderzoeksterrein?

Indien er archeologische waarden aanwezig zijn binnen het onderzoeksterrein:

- Watis de aard van deze waarden?

- Wat is de impact van de geplande bodemingrepen op deze waarden?

2.1.3 Methoden en technieken

Het doel van het bureauonderzoek is de formulering van een archeologische verwachting van
de onderzoekslocatie. Deze verwachting wordt opgesteld op basis van gekende
landschappelijke, geologische, archeologische, historische en geografische bronnen.

Een eerste stap bij het formuleren van een archeologische verwachting voor de
onderzoekslocatie is deze te situeren binnen een breder landschappelijk kader. Hierbij wordt
beroep gedaan op de gekende geografische en geologische bronnen en kaarten, afkomstig
uit de catalogus van Geopunt Vlaanderen % of het portaal Databank Ondergrond Vlaanderen
tenzij anders vermeld.

%5 GEOPUNT VLAANDEREN 2024 ° administratief, historisch, orthofotografisch
26 DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN 202 4’ geografisch

26
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Administratieve en geografische kaarten:

- GRB/kadasterkaart

- Topografische kaart

- Orthofoto

- Digitaal hoogtemodel

- Tertiairgeologische kaart
- Quartairgeologische kaart

- Bodemkaart

De basis van de desktopstudie bestaat verder uit een historische studie van de
onderzoekslocatie en zijn directe omgeving. Hierbij wordt de gekende archeologische en
historische vakliteratuur over de onmiddellijke omgeving van het plangebied geconsulteerd.

Een bijkomende belangrijke bron van informatie is het historisch kaartmateriaal (afkomstig

uit de catalogus van Geopunt Vlaanderen 27). Op basis van deze oude kaarten kan een beeld
worden gegeven van de evolutie van de bebouwing in het plangebied door de eeuwen heen,
maar met dien verstande dat de draad slechts kan opgepikt worden vanaf het moment dat de
eerste kaarten voor het gebied v erschenen. Bovendien is de afwezigheid van bebouwing op
deze kaarten geen garantie dat er niets geweest is. In de beginperiode van de cartografie
werden voornamelijk grotere nederzettingen en belangrijke bouwwerken zoals
stadsomwallingen, kerken, kloosters en kastelen weergegeven en was er geen of weinig
aandacht voor de burgerlijke architectuur. Het was vaak niet de bedoeling om de huizen in
detail of juist weer te geven. Pas vanaf de 1 9de eeuw verschijnen de eerste gedetailleerde
kadasterkaarten. Een conc rete huisgeschiedenis is uit het cartografisch materiaal alleen niet

af te leiden. De kaarten kunnen wel ondersteunend werken.

Volgende historische kaarten werden opgezocht en geanalyseerd:

- CAl-kaart %

- Villaretkaart

- Ferrariskaart

- Atlas der Buurtwegen
- Poppkaart

- Vandermaelenkaart

Er werden geen externe specialisten betrokken bij dit onderzoek en geen wetenschappelijke
advisering ingewonnen bij derden.

27 GEOPUNT VLAANDEREN 2024 * administratief, historisch, orthofotografisch
28 CAl 2024
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2.2 Assessment

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beschikbare kennis inzake bodemkunde,
geomorfologie, historie, cartografie en archeologie met betrekking tot het plangebied en
omgeving. Deze informatie vormt de basis voor de archeologische verwachting v an het
onderzoeksgebied.

2.2.1 Landschappelijk kader

Topografische situering

De exacte locatie van het plangebied wordt weergegeven op Plan 1-Plan 4. Het plangebied
omvat drie verschillende locaties die verspreid doorheen de gemeente Voeren gelegen zijn. De
locatie s L'Homme en Schophem liggen ten oosten van de dorpskern van 's Gravenvoeren en

de locatie Veld ligt ten zuiden van de dorpskern van Sint -Martens -Voeren.

De omgeving rond het projectgebied bevindt zich volgens het Digitaal Hoogtemodel van
Vlaanderen (DHM) tussen + 20 en + 270 m TAW. De drie verschillende locaties bevinden zich
allemaal ter hoogte van de vallei van de Voer, een kleine waterloop die doorheen het
landschap stroomt . De deelgebied en L'Homme en Schophem bevinden zich op een hoogte
tussen + 90 en + 120 m TAW, het deelgebied Veld bevindt zich op een hoogte tussen + 140 en
+ 160 m TAW.
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BAVC

Voeren, Waterbuffers

Plangebied op het Digitaal
Hoogtemodel
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Plan 10: Plangebied op het Digitaal Hoogtemodel van Viaanderen (DHM) met waterwegen (digitaal; 1:
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BAVC
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Plan 11: Plangebied (deelgebied L'Homme) op het DHM (digitaal; 1. 250, 16-07-2024)
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Plan 12: Plangebied (deelgebied Schophem) op het DHM (digitaal; 1. 250, 16-07-2024)
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Plan 13- Plangebied (deelgebied Veld) op het DHM (digitaal; 1. 250, 16-07-2024)
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