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Volume: 1.242m³
Hoogte: 8m

R70
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Waterreservoir voor
primair bluswater
Volume: 600m³

Hoogte: 8m
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nieuw aan te leggen bovengrondse ronde
tank 15.000 L voor opvang hemelwater

Bovengrondse hemelwaterput 15.000 L
Ø240cm x 355cm hoog

nieuw aan te leggen IBA vlgs studie
periodiek te ledegen

nieuw aan te leggen bovengrondse ronde tank
10.000 L voor opvang hemelwater

Bovengrondse hemelwaterput 10.000 L
Ø240cm x 250cm hoog

nieuw aan te leggen bovengrondse ronde tank
10.000 L voor opvang hemelwater

Bovengrondse hemelwaterput 10.000 L
Ø240cm x 250cm hoog

Bovengrondse individuele waterzuivering IBA
Ø240cm x 355cm hoog

Totaal infiltratievoorziening (wadi):
Minimum vol: 0,00l (bandenverwerking) + 10.084,80l (kantoren) = 10.084,80l

Voorzien vol: 13.800,00l
Minimum opp.: 0,00 m² (bandenverwerking) + 24,48m² (kantoren) = 24,48m²

Voorzien opp.:  54,79m²

Totaal infiltratievoorziening:
Minimum vol: 0,00l (bandenverwerking) + 10.084,80l (kantoren) = 10.084,80l

Voorzien vol: 13.800,00l
Minimum opp.: 0,00 m² (bandenverwerking) + 24,48m² (kantoren) = 24,48m²

Voorzien opp.:  54,79m²
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Doorgang naar Proviron
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UITVOERINGSMODALITEITEN
- Alle afmetingen te controleren en desgevallend te rapporteren voorafgaandelijk de uitvoering
- Alle funderingen tot op vaste en vorstvrije grond volgens studie en resultaat grondsondering

- Minimumhelling rioleringsstelsel: 2%
- De richtlijnen van de nutsmaatschappijen m.b.t. de aansluiting van de nutsleidingen hebben

  voorrang op de aanduidingen op dit plan
- Alle bouwelementen die bepalend zijn voor de stabiliteit worden uitsluitend door een

  daartoe bevoegd burgerlijk ingenieur, aangesteld door de bouwheer, berekend en onder
  zijn verantwoordelijkheid uitgevoerd.

UITVOERINGSMODALITEITEN
- Alle afmetingen te controleren en desgevallend te rapporteren voorafgaandelijk de uitvoering
- Alle funderingen tot op vaste en vorstvrije grond volgens studie en resultaat grondsondering

- Minimumhelling rioleringsstelsel: 2%
- De richtlijnen van de nutsmaatschappijen m.b.t. de aansluiting van de nutsleidingen hebben

  voorrang op de aanduidingen op dit plan
- Alle bouwelementen die bepalend zijn voor de stabiliteit worden uitsluitend door een

  daartoe bevoegd burgerlijk ingenieur, aangesteld door de bouwheer, berekend en onder
  zijn verantwoordelijkheid uitgevoerd.
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Ø500 diepte
afhankelijk van
ontspanningsstudie

Pompput

Gepolierde beton - 20cm
Stabilisée - 15cm
Concassé - 15cm
Geotextiel

Gepolierde beton - 20cm
Stabilisée - 15cm
Concassé - 15cm
Geotextiel

Gepolierde beton - 20cm
Stabilisée - 15cm
Concassé - 15cm
Geotextiel

Nieuw aan te leggen betonverharding
Nieuw aan te leggen betonverharding

Nieuw aan te leggen betonverharding:
10.157,41m²

Nieuw aan te leggen betonverharding:
10.157,41m²

Nieuw aan te leggen betonverharding

Erfdienstbaarheid van overgang en van ligging van ondergrondse leidingen opp.: 623,62 m² 

32
6

200

60
0

60
0

12
6

61
7

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

2887 2887

40
0

20
0

40
0

21
7

40
0

20
0

40
0

20
0

40
0

20
0

40
0

20
0

40
0

20
0

40
0

20
0

40
0

20
0

40
0

20
0

40
0

20
0

40
0

20
0

40
0

20
0

2687 200 2687 200 517 80 1120 80 520 80 520 80 520 80 520 80 520 80 520 80 520 80 520 80 520 80 520 80 520 80 520 80 440 240

30
7

20
9

22
5

83
5

22
5

29
1

22
5

10
99

22
5

83
5

22
5

11
09

22
5

22
5

28
1

22
5

83
5

22
5

21
9

30
7

22
0

18
72

22
5

34
93

22
5

18
75

22
0

5845 9599 2056320

80
00

24
3

78
28

26
11

12
80

800

Doorgang via
erfdienstbaarheid
opp.: 3.545,05m²

NIEUW AAN TE LEGGEN KARRENSPOOR
- Ongewapende uitgewassen cementbetonverharding,dikte 20cm - 934,15m²

(voegen volgens voor te leggen voegenplan)
- waterdoorlatende steenslagfundering, dikte 25cm

- waterdoorlatende onderfundering, dikte 15cm
- geotextiel

Ø315 Ø315

Ø250

Ø630

Ø315 Ø315 Ø315 Ø315 Ø315 Ø315 Ø315

Ø630
Ø250

wachtput Ø600: voor aansluiting toekomstige DWA
wachtput Ø600: voor aansluiting toekomstige RWA

wachtput Ø600: voor aansluiting toekomstige DWA

Bestaand openbaar rioleringsstelsel
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Bestaand openbaar rioleringsstelsel
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KWS/slibvang + coalescentiefilter

Pompput

12% helling

12%
 helling

12%
 helling

12%
 helling

Grasdallen 60mm
Stabilisée  20cm
Geotextiel opgetrokken rondom

Gepolierde beton - 20cm
Stabilisée - 15cm
Concassé - 15cm
Geotextiel

Nieuw aan te leggen betonverharding

Grasdallen 60mm
Stabilisée  20cm
Geotextiel opgetrokken rondom

Doorgang naar Proviron
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Potentieel verontreinigde zone: 940,79m²
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2 gasbuffertanks 4x4m: 60m³
Carbon
Black

granulaten:
192m³

Rubber-
granulaten:

192m³

Pyrolyseolie:
200m³

Carbon
Black

(poedervorm):
192m³

Carbon
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granulaten:
192m³
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(poedervorm):
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Black

Pellets:
192m³

Pyrolyseolie:
200m³

Rubber-
granulaten:

192m³

Rubber-
granulaten:

192m³

Rubber-
granulaten:

192m³

Textiel:
192m³

Textiel:
192m³

2 geïsoleerde silo's (12m hoog - Ø4m):
· 40° warm water: 150m³
· 90° warm water: 150m³

2  silo's opslag DWA(12m hoog - Ø4m):
· Voorspoelwater DWA: 100m³
· Naspoelwater DWA 100m³

4x opslagtanks (min. 60m³)

Carbon
Black

Pellets:
192m³

Carbon
Black

Pellets:
192m³

Kraan te dichten bij
brandpreventie

(brandbluswateropvang)

KWS/slibvang + coalescentiefilter

riolering regenwater voor
hergebruik (geen lozing)

riolering huishoudelijk afvalwater DWA naar IBA
en opvang voor externe afvoer (geen lozing)

riolering fecaal afvalwater FWA naar IBA en
opvang voor externe afvoer (geen lozing)

riolering bedrijfsafvalwater dat extern wordt
afgevoerd voor verwerking (geen lozing)

LEGENDE - RIOLERINGPLAN

Pompput

riolering brandbluswaterevacuatie dat extern
wordt afgevoerd voor verwerking (geen lozing)

OPDRA&+7GE9ER

Tyros BV
Schrevelstraat 7, 8650 Houthulst
0476/ 96 03 43
johny@iepersetruckwash.be

PRO-E&7

Bandenverwerking + kantoren
23-14362
17/09/2024

www.profex.be
Tel.: +32 (0)57 61 04 20
Ter waarde 50, 8900 Ieper
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Dokter Paul Janssenlaan
8400 Oostende,
Afd.: 2, Sectie: G
Nr. 260/S, 298/N, 304/A

Part of United ExpertsPart of United Experts
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