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ZONE TECHNIEKEN

ZONE TECHNIEKEN

RETENTIEKRATTEN: 17 CM (152 l/m²)
5 cm permanente watervoorraad t.b.v. beplanting (45 l/m²)
12 cm buffervolume op dak (107 l/m²)

DAKOPPERVLAKTE (343,9 m²)
permanente watervoorraad t.b.v. beplanting (15,475 m³)
buffervolume op dak (36,797 m³)

RETENTIEKRATTEN: 8,5 CM (71 l/m²)
5 cm permanente watervoorraad t.b.v. beplanting (44 l/m²)
3,5 cm buffervolume op dak (27 l/m²)

DAKOPPERVLAKTE (622,71 m²)
permanente watervoorraad t.b.v. beplanting (27,399 m³)
buffervolume op dak (16,813 m³)

RETENTIEKRATTEN: 8,5 CM (71 l/m²)
5 cm permanente watervoorraad t.b.v. beplanting (44 l/m²)
3,5 cm buffervolume op dak (27 l/m²)

DAKOPPERVLAKTE (195,91 m²)
permanente watervoorraad t.b.v. beplanting (8,620 m³)
buffervolume op dak (5,290 m³)

RETENTIEKRATTEN: 8,5 CM (71 l/m²)
5 cm permanente watervoorraad t.b.v. beplanting (44 l/m²)
3,5 cm buffervolume op dak (27 l/m²)

DAKOPPERVLAKTE (58,62 m²)
permanente watervoorraad t.b.v. beplanting (2,579 m³)
buffervolume op dak (1,583 m³)

RETENTIEKRATTEN: 8,5 CM (71 l/m²)
5 cm permanente watervoorraad t.b.v. beplanting (44 l/m²)
3,5 cm buffervolume op dak (27 l/m²)

DAKOPPERVLAKTE (2 105,96 m²)
permanente watervoorraad t.b.v. beplanting (92,662 m³)
buffervolume op dak (56,860 m³)

TOTALE BUFFERVOLUME OP DAK
(117,343 m³)
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OPBOUW VERHARDING:
- Rijweg in gewapend beton [18 cm]
- Drainerend schraal beton [20 cm]
- Onderfundering type II [20 cm]
- Geotextiel

OPBOUW VERHARDING:
- halfverharding [6 cm]
- lava 0/16 [3 cm]
- Steenslag 6/32 [20 cm]
- Onderfundering type II [25 cm]
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OPBOUW VERHARDING:
- Drainerende betonstraatstenen
   type A1 [6 cm]
- steenslag 2/6,3 [4 cm]
- Schraal beton [24 cm]
- Onderfundering type II [20 cm]
- Geotextiel
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