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INLEIDING 

De nota werd opgemaakt naar aanleiding van de verbouwing van een kantoorgebouw tot 

school in Ieper (West-Vlaanderen). De totale oppervlakte van het projectgebied bedraagt ca. 

12 565 m², de gecombineerde oppervlakte van de geplande bodemingrepen bedraagt 

1100 m². 

Het projectgebied situeert zich volgens het gewestplan in een zone bestemd als woongebied. 

Het plangebied situeert zich binnen de vastgestelde archeologische zone van de historische 

stadskern van Ieper. Het projectgebied situeert zich noch binnen een archeologische site, 

noch binnen een gebied waar geen archeologie te verwachten valt. 

De archeologienota, opgesteld door Ruben Willaert nv, bestond uit een bureauonderzoek 

(2024C244). In het programma van maatregelen werd opgenomen dat er verder 

archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem diende uitgevoerd te worden. Gezien de 

aard van de werken werden twee verschillende onderzoekstechnieken voorgesteld. Enerzijds 

een onderzoek aan de hand van proefputten ter hoogte van de groenaanleg, overkapping en 

brandweg, een zone met een oppervlakte van ca. 976 m². Anderzijds werd een opgraving 

geadviseerd in de zones waar een wadi, nieuwe regenwaterputten en riolering voorzien 

worden. De zone die integraal opgegraven dient te worden heeft een oppervlakte van 

ca. 126 m². 

Ruben Willaert nv werd aangesteld om het vooronderzoek met ingreep in de bodem, in de 

vorm van een proefputtenonderzoek, uit te voeren (2024A305). Deze tekst behelst het 

verslag van resultaten van het proefputtenonderzoek en vormt de basis voor het programma 

van maatregelen.  
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Figuur 1: Projectgebied weergegeven op de archeoregiokaart (© Geopunt) 

 

Figuur 2: Projectgebied weergegeven op de GRB-basiskaart (© Geopunt).  
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Figuur 3: Projectgebied weergegeven op meest recente orthofoto van België (© Geopunt).  
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1.2 Herneming resultaten archeologienota (OE-id. 29 192) 

 Impactbepaling  

De totale oppervlakte van het projectgebied bedraagt ca. 12 565 m², de gecombineerde 

oppervlakte van de geplande bodemingrepen bedraagt ca. 1100 m². Op heden is ca. 

2850 m² van het onderzoeksterrein bebouwd en ca. 3000 m² verhard. Centraal situeert zich 

een binnentuin en in het zuidelijke deel terreindeel ligt een groenzone met enkele bomen. 

De opdrachtgever plant de verbouwing van een kantoorgebouw tot school. Twee delen van 

de toekomstige speelplaats worden overdekt, een brandweg wordt aangelegd in gefundeerd 

gras en de verharding in het noorden wordt uitgebroken in twee zones en vervangen door 

groenaanleg (totale oppervlakte ca. 728 m2). In het zuiden worden een overdekte 

fietsenstalling (ca. 100 m²) en een berging (ca. 38 m²) geplaatst. De bodemingrepen van 

deze werken bedraagt ca. 50 cm -mv.  

Onder het middenplein worden vier nieuwe regenwaterputten geplaatst met een gezamelijke 

capaciteit van 40 000 liter. Hiervoor vindt een uitgraving plaats van ca. 22 m2 tot een diepte 

van 2 m -mv. De regenwaterputten hebben een overloop richting de wadi (ca. 42 m2) die 

uitgegraven wordt tot een diepte van ca. 1 m -mv. De wadi heeft een overloop die wordt 

aangesloten op bestaande leidingen. Er wordt nieuwe riolering aangelegd over 63 lopende 

meter. Hiervoor wordt een sleuf uitgegraven van ca. 50 cm breed en 80 cm diep. 

Centraal in de westvleugel van het bestaande gebouw wordt een binnentuin aangelegd van 

ca. 110 m². Hiervoor wordt huidige betonnen vloer en fundering verwijderd. 

 

Figuur 4: Opzet initiatiefnemer t.a.v. meest recente orthofoto (© Geopunt, opdrachtgever). 
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 Archeologienota  

Onderstaande tekst werd integraal overgenomen uit de synthese van de bekrachtigde 
archeologienota (Willaert, De Baene 2024, p. 41; OE-id. 29 192): 
 
ñHet projectgebied is gelegen op de rand van het alluvium van de Ieperlee. Het terrein 
is relatief vlak. Het hoogtemodel doet duidelijk vermoeden dat er reeds 
maaiveldwijzigingen hebben plaatsgevonden in het verleden. 
 
Het projectgebied situeert zich vermoedelijk ter hoogte van het neerhof van het Zaalhof, 
een adellijke burchtsite uit het midden van de 12e eeuw, gebouwd door de Graaf van 
Vlaanderen. In deze neerhofzone situeerden zich vermoedelijk de paardenstallen en de 
huisvesting van het personeel van de Graaf. Reeds in 1268 schenkt Gravin Margaretha 
II van Vlaanderen de gronden van het neerhof aan de Dominicanen die hier in 1268 het 
Predikherenklooster bouwen. Dit omvangrijke klooster blijft in gebruik tot de gebouwen 
worden gesloopt na de Franse Revolutie op het eind van de 18e eeuw. Op basis van 
cartografische bronnen kan vermoed worden dat het projectgebied quasi integraal 
samenvalt met de kern van de kloostersite. In de 19e eeuw krijgt het gebied een militaire 
bestemming en worden verschillende militaire gebouwen ingericht binnen de 
projectgrenzen. Bij archeologisch onderzoek precies ten zuidoosten van het 
projectgebied zijn sporen aangetroffen die in verband kunnen gebracht worden met het 
voormalige neerhof. De resultaten waren beperkt doordat een groot deel van de werken 
al waren uitgevoerd. Na de Franse revolutie worden de kloostergebouwen gesloopt en 
in de 19e eeuw krijgt het terrein een militaire invulling. Binnen de projectgrenzen is een 
buskruitmagazijn afgebeeld alsook een barak. 
 
Concreet kan gesteld worden dat het projectgebied een zéér hoog archeologisch 
potentieel heeft. De locatie is een unieke site waarbij sporen kunnen aangetroffen van 
de adellijke Zaalhofsite van de Graven van Vlaanderen alsook sporen van het 
Predikherenklooster uit de 13e tot de 18e eeuw. Daartegenover staat het feit dat er de 
voorbije decennia talrijke werkzaamheden hebben plaatsgevonden binnen de 
projectgrenzen. Welke impact deze werken hebben gehad op de bewaringstoestand 
van eventueel aanwezig archeologisch erfgoed, is op basis van de beschikbare 
gegevens niet te bepalen.ò 
 

1.3 De onderzoeksopdracht 

ñHet archeologisch vooronderzoek beoogt vast te stellen of er een archeologische site 

aanwezig is op een terrein, wat de karakteristieken en de bewaringstoestand van deze site 

zijn, wat haar relatie is met het landschap, welke waarde ze heeft, en hoe ermee moet 

omgegaan worden in het kader van bodemingrepen en wetenschappelijk onderzoek.ò ï CGP 

4.0; p. 28 

Na een uitgebreide bureaustudie (2024C244) waarbinnen historische, cartografische (o.a. 

Stadsarchief Ieper), geologische, geografische en bodemkundige bronnen werden 

onderzocht en teruggekoppeld naar het hedendaagse terreingebruik en de bouwplannen van 

de opdrachtgever, kan geconcludeerd worden dat tot op heden onvoldoende informatie 

gegenereerd is om de mogelijke impact van de verkaveling op een eventueel archeologisch 

vondsten- en sporenbestand aan te tonen. 
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Uit bovenstaande onderzoek kan immers niet met zekerheid gesteld worden dat er een, goed 

bewaarde, archeologische site aanwezig is. De aanwezigheid en bewaringstoestand van 

mogelijke aanwezige sites kan enkel bevestigd worden door de uitvoering van een 

proefputtenonderzoek en een vlakdekkende opgraving.  

Het geadviseerde onderzoek dient te gebeuren conform de bepalingen die reeds werden 

opgesteld in het Programma van Maatregelen van de reeds bekrachtigde archeologienota 

(Bot, Willaert 2024; OE-id. 29 192).  

Doel van het proefputtenonderzoek is een inschatting maken van eventueel aanwezig 

erfgoed bestaand uit bodemsporen en structuren. Van belang bij het proefputtenonderzoek 

is dat minstens volgende onderzoeksvragen beantwoord worden (Bot, Willaert 2024): 

× Hoe diep bevindt zich het archeologisch niveau? 

× In hoeverre is het plangebied verstoord? 

× Hoeveel archeologische niveaus kunnen onderscheiden worden? 

× Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen 

archeologische resten? 

× Hoe is de opbouw van de chronologie van de aanwezige archeologische resten?  

× Wat is de onderlinge samenhang tussen de sporen en structuren? 

× Welke specifieke activiteiten hebben binnen het onderzoeksgebied 

plaatsgevonden? 

× Wat zijn de materiële aanwijzingen hiervoor? 

× Passen deze in de historische context van de locatie? 

× Uit welke periode dateren de vondsten? 

× Kan er een functionele interpretatie aan gegeven worden? 

× Wat is de datering en samenstelling van de aangetroffen ophogingslagen? 

× Worden er op verstoringsdiepte menselijke resten aangetroffen? 

× Is er behoud in situ mogelijk voor de aanwezige archeologische resten? Wat is de te 

volgen strategie? 

× Moet er, op basis van de archeologische resten en na confrontatie met de geplande 

werken, een vlakdekkend vervolgonderzoekonderzoek plaatsvinden? Wat is de 

ruimtelijke afbakening van het vervolgonderzoek? Welke vraagstellingen dienen 

geformuleerd worden voor een vervolgonderzoek?  
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 PROEFSLEUVENONDERZOEK 

2.1 Werkwijze & uitvoering 

Er werden zeven werkputten aangelegd met een rupskraan met platte graafbak (ź ca. 1,5 m) 

onder toezicht van de veldwerkleider. Hierbij werd licht afgeweken van het vooropgestelde 

puttenplan. Proefput 1 werd opgeschoven richting het westen om de bestaande struiken 

tegen het gebouw niet te beschadigen. Ter hoogte van de voorgestelde proefput in het 

noordoosten van het projectgebied toonde het KLIP verschillende leidingen. Hierdoor werd 

de proefput ca. 28 m naar het westen verplaatst, zodat er bij het graven ervan geen rekening 

meer gehouden moest worden met de bestaande leidingen. Tot slot werd de proefput in de 

westvleugel van het gebouw niet uitgevoerd wegens de aanwezigheid van een dikke 

betonplaat.  

Voor de aanleg van proefputten 1-2 en 4-7 moest eerst de bestaande verharding uitgebroken 

worden. Bij WP4-7 werden eerst de klinkers verwijderd, waarna de onderliggende 

betonverharding werd uitgeschoten. Er werd afgesproken met de opdrachtgever dat de 

verharding na afloop van het proefputtenonderzoek opnieuw hersteld werd. Ter hoogte van 

WP3 was geen verharding aanwezig en kon de put zonder problemen aangelegd worden. 

De proefputten hebben een totale oppervlakte van ca. 46 m2. Ten aanzien van de oppervlakte 

van de geplande ingrepen (ca. 1100 m2) hebben de proefputten een dekkingsgraad van ca. 

4%. De proefputten geven een representatief beeld weer voor het projectgebied. Op basis 

van de bevindingen uit het proefputtenonderzoek kunnen voldoende gefundeerde uitspraken 

gedaan worden over de archeologische verwachtingen van het gebied. 

Het veldwerk vond plaats van 27 tot en met 29 januari 2025 in wisselende 

weersomstandigheden. De rapportage van het proefputtenonderzoek vond aansluitend 

plaats. Het veldwerk werd geleid door een veldwerkleider met aantoonbare ervaring met 

betrekking tot het leiden van een archeologisch (voor)onderzoek in de (zand)leemstreek. De 

veldwerkleider werd geassisteerd door twee assistent-archeologen en een stagiair. De 

proefputten werden na afloop van het onderzoek opnieuw gedicht. 

Alle opgetekende grondsporen, vlak- en maaiveldhoogtes, vondsten, putomtrek en 

(bodem)profielen werden geregistreerd met een Leica GPS-toestel. De proefputten werden 

ook met dit toestel uitgezet. Alle sporen kregen een uniek spoornummer. Recente 

grondsporen werden ingemeten onder het spoornummer 999. Alle sporen werden 

beschreven en gefotografeerd. 

Tijdens het proefputtenonderzoek werden menselijke skeletresten aangetroffen. De lokale 

politie werd hierop verwittigd. Niet al het aangetroffen skeletmateriaal werd ingezameld 

tijdens het proefputtenonderzoek. Er werd beslist om enkel de botten van individuen die 

losgekomen waren tijdens het graven en losse botfragmenten (zonder verband) in te 

zamelen. De hoge grondwatertafel stond niet toe om de skeletten voldoende goed te 

registreren. Er werd beslist om de individuen in situ te laten zitten, zodat deze in het 

vervolgtraject in situ bewaard kunnen blijven of onder de juiste omstandigheden kunnen 

worden opgegraven. 
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 Deponering 

Het volledige archeologisch ensemble, bestaande uit de verzamelde data, archeologienota, 

en nota, zijn eigendom van de initiatiefnemer en dienen bewaard te worden zoals het een 

goede huisvader betaamt. Indien de initiatiefnemer afstand wenst te doen van het 

archeologisch ensemble, kan contact opgenomen worden met een erkend 

onroerenderfgoeddepot. Het projectgebied ligt gelokaliseerd binnen de grenzen van het 

Erfgoeddepot Depotyze. Een kopie van het digitale archief blijft steeds bewaard binnen het 

uitvoerende bedrijf. 

 

Figuur 5: Aangelegde proefputten op het GRB (© Geopunt). 
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Figuur 6: Aangelegde proefputten op de meest recente orthofoto (© Geopunt). 

 

Figuur 7: Aangelegde proefsleuven vs. de geplande proefsleuven en de leidingen weergegeven op het KLIP 
weergegeven op de meest recente orthofoto (© Geopunt) 
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Figuur 8: Aangelegde proefsleuven vs. de geplande proefsleuven en de geplande werken weergegeven op de 
meest recente orthofoto (© Geopunt) 

 

Figuur 9: Terreinsituatie voor aanleg van de proefputten ter hoogte van WP1 en WP2 
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Figuur 10: Terreinsituatie voor aanleg van WP3 

 

Figuur 11: Terreinsituatie voor aanleg van de proefputten ter hoogte van WP4-6 
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Figuur 12: Terreinsituatie voor aanleg proefputten met zicht op WP7 

 

Figuur 13: Ontoegankelijke zone werkput binnenin westvleugel van gebouw  
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2.2 Assessmentrapport 

 Bodemopbouw 

 Werkwijze en strategie 

Er werden acht putwandprofielen geregistreerd, gesitueerd over de verschillende 

werkputten. Het overzicht van de profielen is te vinden in de bijlagen. De observaties uit 

deze profielen toont een aardkundige opbouw die in grote mate wordt bepaald door de 

recente verstoringshistoriek van het projectgebied. Door de hoge grondwatertafel kon de 

moederbodem, met uitzondering in werkput 1, enkel geregistreerd worden aan de hand van 

handmatige boringen.  

 Referentieprofielen 

Profiel 7 (WP 6): In dit profiel kunnen vijf verschillende lagen aangeduid worden. De top van 

het profiel bestaat uit de opbouw van de parking (laag 1), tot ca. 56 cm diep. Hieronder 

bevindt zich een heterogene puinige laag met mortel en baksteenfragmenten tot ca. 98 cm 

diep (laag 2). Deze laag kan als post-WOI geïnterpreteerd worden. Laag 3 bestaat uit een 

bruingrijze heterogene laag (S12) en bevat enkele baksteenfragmenten en mortelresten aan 

de top (laag loopt tot tot ca. 164 cm diep). Vermoedelijk kan deze laag als tuinzone/tuingrond 

geïnterpreteerd worden. Al deze lagen zijn antropogeen van aard. Onder deze lagen bevindt 

zich een Apb-horizont (laag 4). Door middel van een boring werd de moederbodem 

vastgesteld op ca. 216 cm -mv. De moederbodem bestaat uit homogeen beige tot lichtbruin 

lemig zand. 

Profiel 2 (WP 1): Dit profiel wordt eveneens gekenmerkt door de recente verstoringshistoriek 

van het projectgebied. Er kunnen vier lagen onderscheiden worden. De bovenste laag 

bestaat uit verharding tot ca. 10 cm diep. Laag 2 bestaat uit een heterogene puinige laag 

met veel bouwafval, tot ca. 146 cm diep. Dit pakket kan als post-WOI geïnterpreteerd 

worden. Laag 3 wordt opgebouwd uit een grijsblauw heterogeen pakket met mortel en 

baksteenfragmenten. In deze laag werden op de bodem inhumaties aangetroffen. Laag 4 

bestaat uit homogeen bruin tot beige lemig zand. Dit pakket wordt geïnterpreteerd als 

moederbodem. 

Profiel 4 (WP 3): Dit profiel wordt gekenmerkt door de recente verstoringshistoriek van het 

projectgebied. Onder de teelaarde is een dik puinig pakket zichtbaar met daarin mortel, 

baksteenfragmenten en hout tot ca. 1,40 m diep. Dit pakket kan als post-WOI 

geïnterpreteerd worden. De moederbodem kon niet bereikt worden door de hoge 

grondwatertafel. Er werd geen archeologisch niveau aangetroffen. 

Profiel 8 (WP 7): Dit profiel wordt eveneens gekenmerkt door de recente verstoringshistoriek 

van het projectgebied. Onder de verharding is een dik puinig pakket zichtbaar (ca. 1,80 m 

diep) met mortel, baksteenfragmenten. Dit pakket kan als post-WOI geïnterpreteerd worden. 

Door de hoge grondwatertafel kon de moederbodem niet bereikt worden. Er werd een boring 

gezet tot 80 cm diep vanop het vlak, waar enkel de post-WOI laag in te herkennen was. Er 

werd geen archeologisch niveau aangetroffen. 
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Figuur 14: Profiel 7.  

  

Figuur 15: Profiel 7 
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Figuur 16: Profiel 2 
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Figuur 17: Profiel 4 

 

Figuur 18: Profiel 8 
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 Datering en Interpretatie  

De bodemopbouw van het projectgebied wordt gekenmerkt door de recente 

verstoringshistoriek van het projectgebied. Onder de antropogene lagen is in het noorden 

van het projectgebied (profiel 7) een Apb-horizont bewaard vanaf een diepte van ca. 1,64 m 

onder het huidige loopniveau. De moederbodem bevindt zich doorheen het projectgebied 

op een diepte van ca. 2,10-2,30 m onder het oppervlak. De op het veld aangetroffen 

bodemopbouw stemt overeen met de kartering van de bodemkaart ter hoogte van het 

projectgebied. De bodemkaart geeft bodem OB weer ter hoogte van het projectgebied. Dit 

is een kunstmatige bodem waarbij de natuurlijke bodem sterk verstoord kan zijn door 

bebouwing of verharding. 

 

Figuur 19: Projectie van de profielen t.o.v. de bodemkaart (© Geopunt). 
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Figuur 20: Uitgevoerde boringen op het GRB (© Geopunt)  
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 Vondsten, sporen en structuren 

 Algemeen 

Het maaiveld binnen het projectgebied situeert zich tussen +20,7m TAW en +20,4 m TAW. 

Het terrein zakt af richting het noordoosten. Het digitaal hoogtemodel doet vermoeden dat er 

in het verleden reeds maaiveldwijzigingen hebben plaatsgevonden. Het vlak binnen de 

proefputten werd aangelegd tussen +19,8 m en + 18,6 m TAW.  

In totaal zijn er 12 spoornummers uitgeschreven die geregistreerd werden in vlak. Er werden 

vijf vondstnummers uitgeschreven. Verder werden verschillende recente sporen 

geregistreerd. 

Hieronder wordt een algemeen overzicht gegeven van de aangetroffen sporen en vondsten.  

 

Figuur 21: Allesporenkaart vlak 1 op het GRB (© Geopunt).  
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Figuur 22: Allesporenkaart vlak 2 en 3 op de GRB (© Geopunt). 

 

Figuur 23: Kaart met proefput en de TAW waardes van het maaiveld (groen) en vlak 1 (rood) t.o.v. het DHM 
(© Geopunt) 
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Figuur 24: Kaart met proefput en de TAW waardes van het maaiveld (groen) en vlak 2 en 3 (rood) t.o.v. het DHM 
(© Geopunt) 

 

Figuur 25: Hoogteverloop projectgebied ZW-NO 
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 Sporen, combinaties en archeologische structuren 

In totaal zijn er 12 sporen geattesteerd: zeven lagen, twee funderingen en drie inhumaties. 

De sporenlijst is te vinden in bijlage. Hieronder worden de belangrijkste sporen beschreven. 

Inhumaties: 

Spoor 1 in werkput 1 bestaat uit een homogene groenblauwe klei. Het spoor bevat 

baksteenfragmenten en mortelbrokken. Op vlak 2 kwamen verschillende skeletten aan het 

licht, op ca. 2 m onder het oppervlak. Door het snel stijgende grondwater kon slechts één 

individu (spoor 2) voldoende geregistreerd worden. Het individu ligt op de rug met armen en 

benen uitgestrekt. Het skelet heeft een west-oost oriëntatie, waarbij het hoofd zich in het 

westen bevindt. De begraving volgt hiermee de Christelijke traditie. Hierachter schuilt de 

gedachte dat de rijzende lichamen bij de wederopstanding naar het oosten kijken, waar de 

wederkomst van Christus zal plaatsvinden. 

In werkput 2 kwamen verschillende individuen aan het licht op ca. 1,4 m onder het oppervlak. 

Door het snel stijgende grondwater kon slecht één individu in detail geregistreerd worden 

(spoor 4). De rechteronderarm en benen, rechter bekken en de wervels waren zichtbaar. Het 

individu lag op de rug met armen en benen uitgestrekt. Het skelet heeft een NW-ZO-

oriëntatie. Naast het individu was de kistaflijning, met op enkele plaatsen nog bewaard hout, 

duidelijk zichtbaar. 

 

Figuur 26: Spoor 1 en spoor 2 (skelet) op vlak 2. Aan de rechterzijde de zuivere geelgrijze zandleem. 
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Figuur 27: Spoor 4 

 

Figuur 28: Sporen in werkput 2 met inhumatie (spoor 4) 
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Funderingen: 

Tijdens het proefputtenonderzoek werden twee funderingen aangesneden. Spoor 6 in 

werkput 4 wordt opgebouwd uit rode en gele bakstenen en blauwgrijze mortel. De bakstenen 

hebben een afmeting van 22x10x? cm en 21x10x? cm. De fundering is getrapt opgebouwd 

en voor minstens vier lagen bewaard. Tegen de bakstenen fundering is een natuurstenen 

parement aanwezig. Er werd één natuurstenen blok uitgehaald en ter plaatse schoongemaakt 

om het te onderzoeken. Het stuk is trapeziumvormig en vertoont bewerkingssporen op 

verschillende oppervlakken. De steen heeft een lengte van ca. 45 cm en een dikte van 

ca. 10 cm.  

 

Figuur 29: Detail van spoor 6 

 

Figuur 30: Natuurstenen (kalkzandsteen) parement uit spoor 6 
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Spoor 8 in werkput 5 betreft een fundering en is opgebouwd uit gele en enkele rode bakstenen 

van verschillende formaten. De bakstenen hadden volgende afmetingen: ?x10x5 cm, 

24x?x5 cm, ?x11x5 cm en 22,5x?x5,5 cm. De fundering is voor minstens negen 

baksteenlagen bewaard, ca. 60 cm diep. Net zoals spoor 6 gaat het over een getrapte of 

uitwaaierende fundering.  

 

Figuur 31: Fundering spoor 8 

Lagen: 

Er werden zeven spoornummers uitgeschreven voor lagen. De aangetroffen lagen 

bevonden zich onder de recente ophogingspakketten en hebben allen een gelijkaardige 

samenstelling. De lagen hebben een textuur van zandleem tot kleiig zand en hebben een 

grijsblauwe tot bruine kleur. Alle geattesteerde lagen bevatten baksteenfragmenten en 

brokken mortel. Sporen 7 en 9 bevatten meer afbraakafval dan de andere lagen. Deze liggen 

tegen de aangetroffen funderingen. Mogelijk houdt het afbraakafval verband met deze 

funderingen. 




























