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INLEIDING

De initiatiefnemer plant riolerings- en wegenwerken in Deurne, provincie Antwerpen. De
totale oppervlakte van het projectgebied bedraagt ca. 28 000 m2, over het gehele terrein zijn
bodemingrepen voorzien.

Het projectgebied situeert zich volgens het gewestplan in een zone bestemd als woongebied.
Het plangebied situeert zich noch binnen een vastgestelde archeologische zone, noch binnen
een archeologische site, noch binnen een gebied waar geen archeologie te verwachten valt.
Deze archeologienota wordt opgemaakt omdat de gecombineerde opperviakte van de
geplande bodemingrepen meer dan 1000 m2 bedraagt en de gecombineerde oppervlakte van
de kadastrale percelen waarop de aanvraag betrekking heeft meer dan 3000 m2 bedraagt.

RUBEN WILLAERT NV is aangesteld om deze archeologienota in de eerste plaats door middel
van een bureaustudie op te maken met het oog op een advies naar uitgesteld vooronderzoek,
werfbegeleiding, of vrijgave van het terrein.
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Figuur 2: Situering projectgebied t.a.v. topografische kaart van Belgié (© geopunt)



1.1.2 De onderzoeksopdracht
1.1.2.1 Vraagstelling met betrekking tot het onderzochte gebied

ifHet archeol ogisch vooronderzoek beoogt vast t e
aanwezig is op een terrein, wat de karakteristieken en de bewaringstoestand van deze site

zijn, wat haar relatie is met het landschap, welke waarde ze heeft, en hoe ermee moet
omgegaan worden in het kader van bodemingrepen
i CGP 4.0; p. 28

Op basis van verscheidene parameters, zoals de nog aanwezige erfgoedwaarden, de
landschapshistoriek,  topografie, = geomorfologie, = bodemgebruik, vegetatie, en
ingreephistoriek, wordt een waardering van het archeologisch potentieel binnen het
afgebakende projectgebied opgesteld. Hiertoe wordt een stapsgewijze onderzoeksprocedure
doorlopen, waarbij de vraagstelling steeds teruggekoppeld wordt naar volgende kernpunten:

x  Wat is de trefkans op intact bewaarde archeologische aanwijzingen?
x Wat zijn de geplande ingrepen in functie van de werkzaamheden? Zullen de werken
eventuele vindplaatsen bedreigen?

1.1.2.2  Werkwijze en strategie van het vooronderzoek fase BO

RUBEN WILLAERT NV werd aangesteld om deze archeologienota in de eerste plaats door
middel van een bureauonderzoek op te maken. Dit bureauonderzoek werd uitgevoerd onder
leiding van een erkend archeoloog van Ruben Willaert NV. De aard van de werken werd
tijdens het bureauonderzoek afgewogen tegen de voorhanden zijnde gegevens relevant voor
het projectgebied op bodemkundig, landschappelijk, historisch-cartografisch en
archeologisch vlak.

De archeologienota werd opgemaakt middels Office- en Adobe-software. Het bijhorend
kaartmateriaal werd aangemaakt in een GIS-omgeving. Hierin werden de ontwerpplannen
ingeladen en geprojecteerd ten opzichte van diverse kaartlagen die raadpleegbaar zijn op
geopunt.be, dov.vlaanderen.be, geo.onroerenderfgoed.be, cartesius.be en de website van
de centraal archeologische inventaris [CAI]*. De geraadpleegde literatuur, de digitale bronnen
en het kaartmateriaal zijn te vinden in de bijlage.

! De Centrale Archeologische Inventaris is een inventaris van tot nog toe gekende archeologische vindplaatsen en andere
sites met erfgoedwaarde; onder dezelfde noemer verzamelen we alle
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1.1.3 Het projectgebied
1.1.3.1 Archeologische voorkennis

Binnen de grenzen van het projectgebied vond in het verleden nog geen archeologisch
(voor)onderzoek plaats.

1.1.3.2 Ruimtelijke situering

Het projectgebied situeert zich ter hoogte van de Te Couwelaarlei en de Frank
Craeybeckxlaan in Deurne, deelgemeente van Antwerpen. In het noorden grenst het terrein
aan de Ter Heydelaan en de Lakborslei, in het zuiden aan de Turnhoutsebaan. Deurne is
een sterk verstedelijkt district ten oosten van Antwerpen, begrensd door Merksem en
Schoten ten noorden, Wijnegem, Wommelgem en Borsbeek ten oosten, Mortsel ten zuiden,
Berchem, Borgerhout en Antwerpen ten westen.

De kerk van Deurne ligt op ca. 350 m ten zuidwesten ven het projectgebied en het Groot
Schijn stroomt op ca. 450 m ten zuidwesten en ca. 800 m ten zuiden.

Figuur 3: Situering plangebied t.a.v. meest recente orthofotomozaiek (©Geopunt)



1.1.3.3  Geplande bodemingrepen

De initiatiefnemer plant riolerings- en wegenwerken in Deurne, provincie Antwerpen. De
totale oppervlakte van het projectgebied bedraagt ca. 28 000 m2, over het gehele terrein zijn
bodemingrepen voorzien. Op heden is er reeds riolering aanwezig. Deze situeert zich
voornamelijk onder het voetpad. De nieuwe riolering wordt voor het overgrote deel op een
andere plaats aangelegd.

De nieuwe gescheiden RWA en DWA leidingen worden aangelegd in een sleuf van 2.5
meter breed en 2.5 m diep. Daarnaast wordt het bestaande wegdek vervangen door een
nieuw wegdek. Binnen de volledige contour van het projectgebied moet daarbij uitgegaan
worden van een bodemingreep van ca. 50 cm-mv.

Daarnaast worden ook nieuwe bomen aangeplant langs het nieuwe wegdek. Rondom de
bomen zijn boomgranulaat, -bunkers en -kratten voorzien. Hiervoor dient men rekening te
houden met een bodemingreep van ca. 50 tot 75 cm-mv. In mindere mate blijven enkele
bestaande bomen behouden.
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Figuur 4: Opzet initiatiefnemer t.a.v. meest recente orthofotomozaiek (©Geopunt)
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Figuur 6: Opzet initiatiefnemer t.a.v. meest recente orthofotomozaiek (©Geopunt)
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Figuur 7: Opzet initiatiefnemer t.a.v. meest recente orthofotomozaiek (©Geopunt)



1.2  ASSESSMENT
1.2.1 Landschappelijk kader

Het district Deurne bevindt zich ten westen van de Antwerpse binnenstad. De kern van
Deurne is gelegen op een uitloper van een dekzandrug die langs de noordelijke rand van
het Groot Schijn loopt. Verder noordwestwaarts stroomt het Groot Schijn samen met de
Schelde.

Het lokaal hoogtemodel situeert het projectgebied op een hoogte van ca. 4.8 tot 6.8 + m
TAW. He terrein loopt op in zuidelijke richting. De noordwestelijke hoek is het laagstgelegen.

Het projectgebied is gelegen in de Formatie van Lillo. Deze formatie bestaat uit ondiep-
mariene afzettingen en komen voor in de streek van Antwerpen en het noordelijke deel van
de Antwerpse Kempen. De afzetting bestaat uit grijsbruine glaconiethoudende kleiige
zanden met schelpenlagen en naar boven toe vermindert geleidelijk de klei- en fossielinhoud
en in de toplagen verdwijnen de schelpen.

Het plangebied ligt deels in het Quartair type 1 en het type la. Het quartair type 1 bestaat
uit een eolische afzetting van het Weichseliaan tot mogelijk Vroeg-Holoceen (zand tot
zandleem). Deze afzetting kan eventuele hellingsafzettingen van het Quartair bevatten.
Type la bestaat uit een basis van fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan. Deze
fluviatiele afzetting is mogelijk aanwezig. Hierboven is een eolische afzetting van het
Weichseliaan tot mogelijk Vroeg-Holoceen aanwezig (zand tot zandleem). Deze eolische
afzetting kan hellingsafzettingen van het Quartair bevatten en kan mogelijks afwezig zijn.
De top bestaat uit een fluviatiele afzetting (organochemisch en perimarien incluis) van het
Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal.

De bodemkaart geeft langsheen het tracé een droge tot matig droge zandbodem weer met
dikke antropogene toplaag die het resultaat is van plaggenbemesting, hetgeen typisch is
voor de armere zandgronden. Plaatselijk kunnen restanten van bodemontwikkeling bewaard
zijn.

Ter hoogte van het projectgebied komen de bodemtypes Zbm, Zcm en OB voor. Het
bodemtype Zbm is een droge, niet gleyige zandbodem met dikke antropogene humus A-
horizont. Deze droge plaggenbodem heeft een bouwlaag, donker grijsbruin (-g)
heideplaggen of donkerbruin (-b) bosplaggen. De humeuze A-horizont is minstens 60 cm
dik en bevat meer dan 1% humus. Onder de Ap wordt meestal een bedolven verbrokkelde
Podzol B aangetroffen. De roestverschijnselen beginnen tussen 80 en 120 cm. De bodems
hebben dikwijls watergebrek ondanks de dikke humeuze bovengrond. Het bodemtype Zcm
is een matig droge zandbodem met dikke antropogene humus A horizont. Afhankelijk van
de kleur van de plaggen werden de bodems onderscheiden in bruine of grijze plaggen.
Onder het plaggendek zijn vaak overblijfselen van een verbrokkelde Podzol B horizont
aanwezig. Roestverschijnselen komen voor tussen 60 en 90 cm. Het bodemtype OB is een
kunstmatig bodemtype waarbij de natuurlijke bodem sterk verstoord kan zijn door de
aanwezige verharding of bebouwing. Hierdoor is het niet altijd mogelijk de natuurlijke bodem
te herkennen.
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Figuur 8: Situering projectgebied t.a.v. de Traditionele Landschappenkaart (Bron: Geopunt).
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Figuur 12: Hoogteverloop 1 NW-Z
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Figuur 13: Situering projectgebied t.a.v. Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (I1) d.d. 2014 (© geopunt)
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Figuur 15: Situering projectgebied t.a.v. Tertiair geologische kaart (© geopunt)
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Figuur 16: Situering projectgebied t.a.v. Quartair geologische kaart (© geopunt)
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ectgebied t.a.v. algemene bodemkaart van Belgie (© geopunt)
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1.2.2 Historisch kader
l. Deurne

De eerste concrete gegevens omtrent Deurne gaan terug tot de 12de eeuw. Op dat moment
wordt gesproken over een schaars bewoonde parochie. De grondheerlijke rechten werden
uitgeoefend door de prins-bisschoppen van Luik. Na 1288 was de heerlijkheid afwisselend
in het bezit van de hertogen van Brabant, de graven van Vlaanderen en de stad Antwerpen.

De nabijheid van de Antwerpen had uiteraard ook invloed op de economische ontplooiing
en kwam vooral de landbouw ten goede. Vanaf de eerste helft van de 16de eeuw hadden
zich aan de Turnhoutsebaan neringdoeners en handelslui gevestigd in navolging van hun
succesrijke voorgangers in Borgerhout. Beducht voor concurrentie stelde de stad echter
haar wetten. Reeds door de fameuze Slag van Deurne (1579), plunderingen, kaalslag en
ontvolking ondermijnd, bracht het octrooi van 1685 de doodsteek toe aan elke vorm van pre-
industriéle activiteit: alle ambachten en neringen die niet in de strikte behoeften van de lokale
boerenbevolking voorzagen werden verboden. De enige toekomst lag in een volledig op
land-, bos- en tuinbouw toegespitste economie. Een niet onbelangrijk facet in deze evolutie
is de inplanting vanaf de 16de eeuw van meer dan veertig buitenplaatsten: rijk geworden
patriciérs ontvluchtten de knellende stadsgrenzen om in een weelderig lusthuis hun status
ten toon te spreiden en hun fortuin in gronden te beleggen. Onder impuls van deze
kasteelheren werd de landbouw op peil gebracht en kreeg Deurne het agrarische karakter,
dat het tot begin 20ste eeuw behield.

Na de Eerste Wereldoorlog greep in Deurne een nooit geziene gedaantewisseling plaats;
de niet meer te stuiten demografische groei vereiste de snelle en massale bouw van
duizenden arbeiders- en bediendenwoningen: tussen 1926 en 1930 werden 3.739
bouwvergunningen voor woningbouw afgeleverd; de bestaande wijken werden dicht
gebouwd en nieuwe gronden - de vroegere kasteeldomeinen - bouwrijp gemaakt; de
landbouw verdween volledig van het toneel, ambachtelijke en industriéle vestingen kenden
geen grote vlucht.?

Il. Projectgebied

De Ferrariskaart (1771-77) karteert het projectgebied ter hoogte van onbebouwd akkerland.
Ten zuiden grenst het terrein aan de voorloper van de huidige Turnhoutsebaan en in het
noordwesten aan de Lakborslei. Ten westen is de kerk van Deurne met omliggend kerkhof
te herkennen, ten zuidoosten een molen. De bebouwing concentreert zich voornamelijk in
de nabijheid van de kerk. De latere 19%-eeuwse kaarten geven een gelijkaardige beeld.
Enkel in het zuiden, waar het onderzoeksgebied grenst aan de Turnhoutsebaan overlapt het
terrein met bebouwing.

Op de topografische kaarten van het Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw
van ca 1950-70 is het huidige stratenpatroon te zien, met name de Te Cauwelaarlei en de
Frank Craeybeckxlaan. Deze wegen zijn vermoedelijk aangelegd in de eerste helft van de
20°¢ eeuw. Verder is ook een groot kerkhof afgebeeld ten westen van het projectgebied
alsook enkele scholen ten oosten. De orthofotosequentie toont weinig hoemenswaardige
evolutie sinds 1971 tot op heden.

2 Inventaris Onroerend Erfgoed 2025: Deurne [online], https://id.erfgoed.net/themas/13665 (geraadpleegd op 20 januari 2025).
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Figuur 19: Situering projectgebied t.a.v. Ferrariskaart d.d. 1771-1778 (© geopunt)
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Figuur 20: Situering projectgebied t.a.v. Atlas der Buurtwegen d.d. 1840 (© geopunt)
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Figuur 21: Situering projectgebied t.a.v. Vandermaelenkaart d.d. 1846-1854 (© geopunt)
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Figuur 22: Situering projectgebied t.a.v. Poppkaart d.d. 1842-1879 (© geopunt)
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Figuur 23: Situering projectgebied t.a.v. Topografische kaarten van het Ministerie van Openbare Werken en
Wederopbouw, opname 1950-70. (© geopunt)

=

19



Figuur 25: Situering projectgebied t.a.v. orthofotomozaiek d.d. 1979-1990 (© geopunt)




Figuur 26: Situering projectgebied t.a.v. orthofotomozaiek d.d. 2000-2003 (© geopunt)

Figuur 27: Situering projectgebied t.a.v. orthofotomozaiek d.d. 2008-2011 (© geopunt)
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