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GRONDONDERZOEK EN FUNDERINGSADVIES 
 
 
I ALGEMENE GEGEVENS, GEBRUIKTE APPARATUUR 
 
Wij sonderen bij voorkeur met opname van de plaatselijke kleef. 
Het opzet is meer inlichtingen te verzamelen over de aanwezige grondsoorten met behulp van de 
wrijvingsgetallen. Deze wrijvingsgetallen, een verhouding tussen de plaatselijke wrijving en de 
conuswaarden, laten toe, op grond van statistische gegevens, de grondsoort te onderkennen. 
Uiteraard moet men om dit te bereiken de twee parameters kennen en naast de conusweerstand ook 
de wrijving opmeten. 
De opmeting van deze twee parameters van de wrijvingsgetallen gebeurt met een elektrische conus 
(mantelconus). 
Deze bestaat uit een topdeel in de vorm van een conus en een cilindrisch deel. 
De mantel en de conus kunnen onafhankelijk van elkaar bewegen op een draagbuis. De kracht door 
de grond uitgeoefend op beide onderdelen wordt afzonderlijk, continu (om de 2cm) elektrisch 
opgemeten. 
 
De meetcel is ook uitgerust voor het opnemen van de totale kracht die op de stang wordt uitgeoefend. 
Hieruit kan men dan de totale kleef langs de schacht van de stangen afleiden. 
Men heeft anderzijds de mogelijkheid om boven de mantelconus een ring in te voeren die breder is 
dan de buizen, kleefbreker geheten, en bijgevolg de wrijving op de stangen sterk te reduceren. Met 
een zelfde aangewende totale kracht kan men dan dieper in de ondergrond doordringen. 
 
De mechanische conus biedt de mogelijkheid om continu (om de 2 cm) de puntweerstand en de totale 
wrijving te registreren. 
Men heeft hier ook de mogelijkheid om met de kleefbreker te werken om dieper in de ondergrond te 
kunnen doordringen. 
 
Voor gronden met puin en verharde lagen is het soms onmogelijk elektrisch te sonderen, gezien de 
mogelijke schade aan de zeer dure conus. 
 
Op een terrein met een beperkte toegankelijkheid of binnen bestaande gebouwen kunnen 
sonderingen met het handapparaat uitgevoerd worden. 
Met dit apparaat wordt discontinu (om de 25 cm) de puntweerstand en de plaatselijke kleef 
geregistreerd. 
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II BETEKENIS DER KROMMEN 
 
  Conusweerstand Ckd. 
Uitgedrukt in MPa of +/- 10 kg/cm2. 
Het is de druk waaronder de grond onder de conus bezwijkt en zijdelings weg geperst wordt, 
afhankelijk van de aard van de grond, zijn dichtheid en consistentie. 
Uit vergelijking van deze waarde met de oorspronkelijke gronddruk op die diepte wordt, via 
berekeningen, de waarde van de samendrukkingsconstante, de inwendige wrijvingshoek, het 
evenwichtsdraagvermogen en de zetting bepaald. 
 
 Totale Wrijving. 
Uitgedrukt in KN of circa 100kg.  
Het is de kracht uitgeoefend op de wand van de sondeerstangen, over de volledige diepte, door 
wrijving met de grond. Deze waarde is enkel bruikbaar voor afgeleide berekeningen indien men 
zonder kleefbreker gewerkt heeft. 

 
 Plaatselijke Wrijving. 
Uitgedrukt in MPa of +/- 10 kg/cm2. 
Het is de wrijving door de grond uitgeoefend op een verticaal vlak, op het peil van de conus. 
 
 Wrijvingsgetallen. 
Deze geven, zoals hoger gezegd, aan de hand van een vergelijking tussen de puntweerstand en de 
plaatselijke wrijving, de vermoedelijke aard van de grond weer. De interpretatie is gesteund op 
ervaringsgegevens. 
 
 
III BETEKENIS DER TABELLEN 
 
De in de tabellen weergegeven waarde van de conusweerstand is de gemiddelde waarde over de 
20cm boven het bijhorende peil. 
 
 Samendrukkingsconstante C. 
Hoe groter de waarde van deze constante hoe kleiner de zetting. 
 
 Wrijvingshoeken  , '. 
Deze zijn een maat voor de onderlinge mobiliteit van de korrels. 
De inwendige wrijvingshoek van zandgronden is doorgaans 30° .Deze van kleigronden doorgaans 
20°. 
 
 Evenwichtsdraagvermogen dg. 
Uitgedrukt in kg/cm2. 
Geeft de gronddruk aan waarbij, bij ondiepe funderingen, de grond van onder de fundering zijdelings 
naar omhoog wordt geperst. De opgegeven waarde is geldig voor een doorlopende funderingsstrook 
van 60cm breedte, waarbij de bijdrage van de cohesie verwaarloosd werd. 
Er wordt normaal een zekerheid van 2,5 op toegepast. 
 
 
IV ZETTINGSBEREKENINGEN 
 
In het funderingsadvies worden de resultaten van een aantal standaard-zettingsberekeningen 
weergegeven. 
We kunnen op aanvraag een specifieke zettingsberekening voor een concreet geval uitvoeren. Deze 
berekeningen veronderstellen een interpretatie wil men er geen verkeerde besluiten uit trekken. 



 

blancqstra geo-advies 
Lindanusstraat 110 9200 Dendermonde 
Tel : 052/21.93.17 – Fax : 052/22.46.09 

info@blancqstra.be 

Casso bvba  
sonderingen 16254, S1 tot S9 te Mechelen 
 
 
A. INLEIDING, GRONDWATERPEIL 
 
De sonderingen werden uitgevoerd met een elektrische conus, met opname van de puntweerstand en 
de lokale wrijving en met een kleefbreker. 
 
De inplanting van de sonderingen is weergegeven op een schets in bijlage. 
 
Als referentiepeil voor de hoogtemeting namen we de dorpel van de woning nr. 17. Aan dit punt werd 
het peil R+10,00m toegekend. 
 
De meting van het grondwaterpeil gebeurt onmiddellijk na het uittrekken van de sondeerstangen. Het 
betreft dus een momentopname die enkel een indicatie geeft van de werkelijke toestand. Dit peil is 
ook weergegeven op de schets in bijlage. 
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B. GRONDOPBOUW 
 
Alle peilen t.o.v. R 
 
- Sondering S1 : 
 
 MV (+8,90m) tot 8,4m : oppervlaktelaag, mogelijk teelaarde, vermoedelijk geroerd. 
 +8,4m tot +7,8m : los gepakt, licht leem- of kleihoudend zand. 
 +7,8m tot +7,2m : matig tot goed gepakt zand. 
 +7,2m tot +7,0m : matig gepakt, leem- of kleihoudend zand. 
 +7,0m tot +5,0m : matig tot goed gepakt zand. 
 +5,0m tot +1,7m : los tot matig gepakt zand, gedeeltelijk leem- of kleihoudend. 
 +1,7m tot +0,8m : goed gepakt zand. 
 +0,8m tot -1,7m : matig gepakt, leem- of kleihoudend zand met tussenlagen vrij los 
  gepakt, leem- of kleihoudend zand à stijve, zandhoudende leem of 
  klei. 
 -1,7m tot -6,1m : matig tot goed gepakt zand, gedeeltelijk leem- of kleihoudend. 
 
- Sondering S2 : 
 
 MV (+8,77m) tot +8,3m : verdichte oppervlaktelaag, onderlaag verharding. 
 +8,3m tot +8,0m : los gepakt, leem- of kleihoudend zand. 
 +8,0m tot +7,7m : vrij los gepakt zand. 
 +7,7m tot +7,2m : los gepakt, leem- of kleihoudend zand. 
 +7,2m tot +6,9m : vrij los tot matig gepakt, leem- of kleihoudend zand. 
 +6,9m tot +4,0m : goed gepakt zand. 
 +4,0m tot +1,2m : vrij los tot goed gepakt zand. 
 +1,2m tot -1,3m : matig tot goed gepakt, leem- of kleihoudend zand met tussenlagen vrij
  los gepakt, leem- of kleihoudend zand à stijve, zandhoudende leem of 
  klei. 
 -1,3m tot -6,3m : matig tot goed gepakt zand, gedeeltelijk leem- of kleihoudend. 
 
- Sondering S3 : 
 
 MV (+8,71m) tot +8,4m : oppervlaktelaag, teelaarde. 
 +8,4m tot +7,6m : vrij los gepakt, licht leem- of kleihoudend zand. 
 +7,6m tot +7,4m : los gepakt, licht leem- of kleihoudend zand. 
 +7,4m tot +4,4m : matig tot goed gepakt zand. 
 +4,4m tot +3,7m : los tot matig gepakt, leem- of kleihoudend zand à zachte tot vrij stijve, 
  zandhoudende leem of klei. 
 +3,7m tot +0,6m : vrij los tot goed gepakt zand. 
 +0,6m tot -1,7m : matig tot goed gepakt, leem- of kleihoudend zand met tussenlagen vrij
  los gepakt, leem- of kleihoudend zand à stijve, zandhoudende leem of 
  klei. 
 -1,7m tot -6,7m : matig tot goed gepakt zand, gedeeltelijk leem- of kleihoudend. 
 
- Sondering S4 : 
 
 MV (+8,52m) tot +8,3m : oppervlaktelaag, teelaarde. 
 +8,3m tot +7,7m : matig gepakt, licht leem- of kleihoudend zand. 
 +7,7m tot +7,5m : los gepakt, licht leem- of kleihoudend zand. 
 +7,5m tot +5,2m : vrij los tot matig gepakt zand, gedeeltelijk leem- of kleihoudend. 
 +5,2m tot +1,0m : matig tot goed gepakt zand. 
 +1,0m tot -1,4m : matig tot goed gepakt, leem- of kleihoudend zand met tussenlagen vrij
  los gepakt, leem- of kleihoudend zand à stijve, zandhoudende leem of 
  klei. 
 -1,4m tot -6,4m : matig tot goed gepakt zand, gedeeltelijk leem- of kleihoudend. 
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- Sondering S5 : 
 
 MV (+8,77m) tot +8,4m : oppervlaktelaag, teelaarde. 
 +8,4m tot +7,5m : matig gepakt zand. 
 +7,5m tot +7,0m : los tot vrij los gepakt, leem- of kleihoudend zand. 
 +7,0m tot +7,2m : matig gepakt zand. 
 +6,0m tot +4,4m : los tot matig gepakt zand, gedeeltelijk leem- of kleihoudend. 
 +4,4m tot +4,0m : vrij stijve, gedeeltelijk zandhoudende klei. 
 +4,0m tot +1,0m : matig tot dicht gepakt zand. 
 +1,0m tot -1,4m : matig tot goed gepakt, leem- of kleihoudend zand. 
 -1,4m tot -6,2m : matig tot goed gepakt zand, gedeeltelijk leem- of kleihoudend. 
 
- Sondering S6 : 
 
 MV (+9,44m) tot +9,2m : oppervlaktelaag, teelaarde. 
 +9,2m tot +8,6m : los gepakt, licht leem- of kleihoudend zand. 
 +8,6m tot +7,6m : matig gepakt zand. 
 +7,6m tot +7,3m : vrij los gepakt, leem- of kleihoudend zand. 
 +7,3m tot +4,8m : matig tot goed gepakt zand. 
 +4,8m tot +3,0m : zachte, gedeeltelijk zandhoudende klei. 
 +3,0m tot +2,3m : goed gepakt zand. 
 +2,3m tot -1,2m : matig tot goed gepakt, leem- of kleihoudend zand met tussenlagen vrij
  los gepakt, leem- of kleihoudend zand à stijve, zandhoudende leem of 
  klei. 
 -1,2m tot -6,0m : matig tot goed gepakt zand, gedeeltelijk leem- of kleihoudend. 
 
- Sondering S7 : 
 
 MV (+9,27m) tot +8,9m : oppervlaktelaag, teelaarde. 
 +8,9m tot +8,3m : vrij los gepakt zand. 
 +8,3m tot +7,3m : matig tot goed gepakt zand. 
 +7,3m tot +6,8m : matig gepakt, leem- of kleihoudend zand. 
 +6,8m tot +4,0m : matig tot goed gepakt zand. 
 +4,0m tot +3,2m : zachte, gedeeltelijk zandhoudende klei. 
 +3,2m tot +2,0m : matig tot goed gepakt zand. 
 +2,0m tot -1,2m : matig tot goed gepakt, leem- of kleihoudend zand met tussenlagen vrij
  los gepakt, leem- of kleihoudend zand à stijve, zandhoudende leem of 
  klei. 
 -1,2m tot -6,0m : matig tot goed gepakt zand, gedeeltelijk leem- of kleihoudend. 
 
- Sondering S8 : 
 
 MV (+9,12m) tot +8,8m : oppervlaktelaag, teelaarde. 
 +8,8m tot +8,3m : vrij los gepakt zand. 
 +8,3m tot +7,4m : matig gepakt zand. 
 +7,4m tot +7,0m : vrij los gepakt, licht leem- of kleihoudend zand. 
 +7,0m tot +4,0m : matig tot goed gepakt zand. 
 +4,0m tot +3,7m : zachte klei. 
 +3,7m tot +2,2m : goed tot dicht gepakt zand. 
 +2,2m tot -1,2m : matig tot goed gepakt, leem- of kleihoudend zand met tussenlagen vrij
  los gepakt, leem- of kleihoudend zand à stijve, zandhoudende leem of 
  klei. 
 -1,2m tot -6,3m : matig tot goed gepakt zand, gedeeltelijk leem- of kleihoudend. 
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- Sondering S9 : 
 
 MV (+9,23m) tot +8,9m : oppervlaktelaag, teelaarde. 
 +8,9m tot +8,4m : los gepakt, licht leem- of kleihoudend zand. 
 +8,4m tot +7,8m : vrij los gepakt, licht leem- of kleihoudend zand. 
 +7,8m tot +4,8m : matig tot goed gepakt zand. 
 +4,8m tot +3,4m : zachte tot vrij stijve, gedeeltelijk zandhoudende klei. 
 +3,4m tot +2,6m : goed tot dicht gepakt zand. 
 +2,6m tot +1,0m : los tot matig gepakt zand. 
 +1,0m tot -1,3m : matig tot goed gepakt, leem- of kleihoudend zand met tussenlagen vrij
  los gepakt, leem- of kleihoudend zand à stijve, zandhoudende leem of 
  klei. 
 -1,3m tot -7,6m : matig tot goed gepakt zand, gedeeltelijk leem- of kleihoudend. 
 -7,6m tot -8,7m : dicht gepakt zand. 
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C. FUNDERINGSADVIES 
 
Een oppervlaktefundering moet algemeen aangezet zijn op vorstvrije diepte, onder de teelaarde en 
eventuele geroerde of aangevulde oppervlaktelagen. 
 
De heterogene opbouw van de bovenlagen kan mogelijk wijzen op (gedeeltelijk) aangevulde lagen. 
Enkel een boring of visuele inspectie bij uitvoering kan hierover uitsluitsel geven. 
 
 
* In de zone van sonderingen S1 tot S4 moet een doorlopende strookfundering aangezet zijn in het 
vrij los tot matig gepakte zand, dat men vindt vanaf het peil +7,8m (S1), +7,5m (S4), +7,4m (S3) à 
+7,2m (S2). Gezien het variabele peil van deze laag is een visuele controle bij uitvoering noodzakelijk. 
 
Een algemene funderingsplaat kan eventueel hoger aangezet zijn, met een vorstrand of gewapende 
ringbalk tot op vorstvrije diepte, maar onder de teelaarde en eventuele geroerde of aangevulde lagen. 
 
* In de zone van sonderingen S5 tot S9 is de voorgestelde constructie onderkelderd. 
De toelaatbare belasting op een algemene funderingsplaat is enigszins beperkt door de aanwezigheid 
van een zachte, kleiachtige tussenlaag, vooral ter plaatse van sonderingen S6 en S9 en in mindere 
mate ter plaatse van S7. Deze laag bepaalt mee het zettingsgedrag voor zwaardere constructies en 
kan mogelijk aanleiding geven tot differentiële zettingen. 
 
 
Onderstaande redenering is geldig voor een fundering aangezet in ongeroerde, oorspronkelijke lagen. 
 
Op de in bijlage vermelde eenheidsdraagvermogens moet een veiligheid van 2,5 à 3,0 toegepast 
worden, rekening houdend met de spreiding van de lasten in de diepte. Deze waarden zijn in principe 
geldig voor een strookfundering van 0,6m breedte. 
Ter plaatse van sondering S1 tot S4 vindt men dan, voor een doorlopende funderingsstrook van 0,6m 
breedte, een toelaatbaar draagvermogen van minstens 2,0 kg/cm² in het vrij los tot matig gepakte 
zand op het peil +7,7m (S1), +7,4m (S4), +7,3m (S3) à +7,1m (S2). 
 
Men moet ook het zettingsgedrag controleren.  
Ter illustratie geven we de resultaten van een theoretische zettingsberekening voor enkele 
oppervlaktefunderingen : zettingen in cm : 
 
- doorlopende funderingsstrook van 60cm breedte, aangezet op het vermelde peil : 
 
  belasting (kg/cm²)         
sondering ; aanzetpeil 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 2.00 

S1 ; +7,70m 0.19 0.39 0.68 1.02 1.30 1.81 
S2 ; +7,10m 0.17 0.32 0.51 0.67 0.87 1.25 
S3 ; +7,30m 0.18 0.36 0.61 0.81 1.04 1.52 
S4 ; +7,40m 0.32 0.54 0.76 0.95 1.13 1.56 

 
- algemene funderingsplaat van 15m x 10m, aangezet op peil +8,00m : 
 
  belasting (kg/cm²)         

sondering 0.30 0.40 0.50 0.60 0.80 1.00 
S1 0.96 1.67 2.37 3.00 4.00 4.87 
S2 0.94 1.56 2.10 2.59 3.32 3.97 
S3 0.97 1.61 2.16 2.67 3.45 4.14 
S4 1.02 1.54 2.02 2.40 3.03 3.59 
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- algemene funderingsplaat van 15m x 10m, aangezet op peil +7,30m (kelder) : 
 
  belasting (kg/cm²)         

sondering 0.30 0.40 0.50 0.60 0.80 1.00 
S5 0.39 0.99 1.62 2.20 3.20 3.98 
S6 *** 0.21 2.06 3.32 5.56 7.40 
S7 *** 0.47 1.37 2.20 3.63 4.76 
S8 0.00 0.46 1.03 1.57 2.55 3.27 
S9 0.00 0.86 2.04 3.07 4.91 6.37 

 
- algemene funderingsplaat van 15m x 10m, aangezet op peil +6,30m (kelder) : 
 
  belasting (kg/cm²)         

sondering 0.30 0.40 0.50 0.60 0.80 1.00 
S5 *** 0.38 0.97 1.56 2.65 3.49 
S6 *** *** 0.39 2.15 4.64 6.78 
S7 *** 0.00 0.61 1.47 2.99 4.31 
S8 *** *** 0.19 0.68 1.67 2.59 
S9 *** 0.00 0.87 2.15 4.19 5.96 

*** : belasting lager dan de oorspronkelijke terreinlast. 
 
De toelaatbare (differentiële) zetting is uiteraard afhankelijk van de constructie. 
Algemeen wordt een theoretisch berekende differentiële zetting van 2,0cm als aanvaardbaar 
beschouwd. Voor een strookfundering of een geïsoleerde funderingszool kan de differentiële zetting 
per sondering oplopen tot 75% van de berekende absolute zetting en voor een algemene 
funderingsplaat tot 40%. Bijgevolg wordt een absolute zetting van 2,5cm voor een funderingsstrook of 
-zool en 5,0cm voor een algemene funderingsplaat als aanvaardbaar beschouwd. 
 
Ter plaatse van sonderingen S1 tot S4, voor een doorlopende funderingsstrook van 60cm breedte, 
aangezet op het vermelde peil, is de toelaatbare belasting dan de hoger vermelde 2,0 kg/cm²  
(12 Ton/m’). 
 
Ter plaatse van sonderingen S1 tot S4, voor een algemene funderingsplaat van 15m x 10m, aangezet 
op het peil +8,0m, vindt men volgens bovenstaande redenering een toelaatbare belasting van  
1,0 kg/cm² (10 Ton/m²), indien gelijkmatig verdeeld.  
Deze funderingsplaat moet voldoende stijf (gewapend) uitgevoerd worden om de optredende 
(differentiële) zettingen beter op te vangen. 
 
Ter plaatse van sonderingen S5 tot S9, voor een algemene funderingsplaat van 15m x 10m, aangezet 
op het peil +7,3m à +6,3m, vindt men volgens bovenstaande redenering, een toelaatbare belasting 
van 0,6 à 0,7 kg/cm² (6 à 7 Ton/m²), indien gelijkmatig verdeeld.  
Deze funderingsplaat moet in ieder geval voldoende stijf (gewapend) uitgevoerd worden om de 
optredende (differentiële) zettingen beter op te vangen. 
 
De afmetingen van de op te richten constructie zijn groter dan in dit voorbeeld. De zettingen voor een 
zelfde eenheidsbelasting zullen dan ook groter zijn door de diepere invloed van de belasting. De 
toelaatbare belasting is dan mogelijk lager. 
 
Bovenstaande redenering is geldig voor een alleenstaande constructie. De aanvaardbare zetting t.o.v. 
een bestaande constructie is mogelijk lager. De toelaatbare belasting is dan ook lager. 
Bij het ontwerp en de uitvoering van funderingen naast bestaande constructies moet men ook 
rekening houden met de mogelijke invloed op die constructies. 
 
Voor zwaardere of te sterk ongelijkmatig belaste constructies of indien men de zettingen en de invloed 
op bestaande constructies verder wil beperken, is een andere oplossing noodzakelijk. 
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Een diepfundering is een mogelijke oplossing. Een juist gedimensioneerde paalfundering zal slechts 
zeer beperkte zettingen ondergaan. 
Deze palen moeten voldoende diep aangezet zijn in de zandlagen onder de aanwezige zachte 
kleilaag. 
 
Bij de uitvoering van de funderingswerken moet men rekening houden met een mogelijk hoge 
grondwaterstand. Het gebruik van een bemaling voor een tijdelijke verlaging van het grondwater kan 
noodzakelijk blijken. Men moet controleren of dit geen nadelige invloed kan hebben op de omgeving. 
 
 
ir. Koreman Guy 
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D.1. GRAFIEKEN 
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R

blancqstra
geo-advies

GRONDWATERPEIL :

:

Kapelleblokstraat 17PLAATS
2800 Mechelen

gat dicht op MV-1.30m
Lindanusstraat 110
9200 Dendermonde
tel 052 21 93 17  fax 052 22 46 09

CAPACITEIT

KLEEFBREKER
:
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:blancqstra@skynet.be
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WRIJVINGSGETAL (%)
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R

blancqstra
geo-advies

GRONDWATERPEIL :

:

Kapelleblokstraat 17PLAATS
2800 Mechelen

gat dicht op MV-1.10m
Lindanusstraat 110
9200 Dendermonde
tel 052 21 93 17  fax 052 22 46 09

CAPACITEIT

KLEEFBREKER
:
:

+R

:blancqstra@skynet.be

100 kN
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WRIJVINGSGETAL (%)

8.71

R

blancqstra
geo-advies

GRONDWATERPEIL :

:

Kapelleblokstraat 17PLAATS
2800 Mechelen

gat dicht op MV-1.20m
Lindanusstraat 110
9200 Dendermonde
tel 052 21 93 17  fax 052 22 46 09

CAPACITEIT
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:
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:blancqstra@skynet.be
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JA



D
IE

P
T

E
 IN

 M
E

T
E

R
S

 T
.O

.V
.

WERKNUMMER
SONDERING

DATUM

OPDRACHT

PEIL MAAIVELD (m) CONUS TYPE
:

:
:

:

:
:

16254
4

6-12-2016

Casso bvba

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

0 222 4 6 8 10 12 14 16 18 20

0.25 00.20 0.15 0.10 0.05
PLAATSELIJKE WRIJVING (MPa)

CONUSWEERSTAND (MPa)
10 09 8 7 6 5 4 3 2 1

WRIJVINGSGETAL (%)
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blancqstra
geo-advies

GRONDWATERPEIL :

:

Kapelleblokstraat 17PLAATS
2800 Mechelen

gat dicht
Lindanusstraat 110
9200 Dendermonde
tel 052 21 93 17  fax 052 22 46 09

CAPACITEIT

KLEEFBREKER
:
:
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:blancqstra@skynet.be

100 kN

JA



D
IE

P
T

E
 IN

 M
E

T
E

R
S

 T
.O

.V
.

WERKNUMMER
SONDERING

DATUM

OPDRACHT

PEIL MAAIVELD (m) CONUS TYPE
:

:
:

:

:
:

16254
5

6-12-2016

Casso bvba

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

0 222 4 6 8 10 12 14 16 18 20

0.25 00.20 0.15 0.10 0.05
PLAATSELIJKE WRIJVING (MPa)

CONUSWEERSTAND (MPa)
10 09 8 7 6 5 4 3 2 1

WRIJVINGSGETAL (%)

8.77

R

blancqstra
geo-advies

GRONDWATERPEIL :

:

Kapelleblokstraat 17PLAATS
2800 Mechelen

gat dicht
Lindanusstraat 110
9200 Dendermonde
tel 052 21 93 17  fax 052 22 46 09

CAPACITEIT
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:
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:blancqstra@skynet.be
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R

blancqstra
geo-advies

GRONDWATERPEIL :

:

Kapelleblokstraat 17PLAATS
2800 Mechelen

gat dicht op MV-1.90m
Lindanusstraat 110
9200 Dendermonde
tel 052 21 93 17  fax 052 22 46 09

CAPACITEIT

KLEEFBREKER
:
:

+R

:blancqstra@skynet.be
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blancqstra
geo-advies

GRONDWATERPEIL :

:

Kapelleblokstraat 17PLAATS
2800 Mechelen

gat dicht
Lindanusstraat 110
9200 Dendermonde
tel 052 21 93 17  fax 052 22 46 09

CAPACITEIT
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:
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:blancqstra@skynet.be
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blancqstra
geo-advies

GRONDWATERPEIL :

:

Kapelleblokstraat 17PLAATS
2800 Mechelen

gat dicht
Lindanusstraat 110
9200 Dendermonde
tel 052 21 93 17  fax 052 22 46 09
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:
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:blancqstra@skynet.be
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blancqstra
geo-advies

GRONDWATERPEIL :

:

Kapelleblokstraat 17PLAATS
2800 Mechelen

gat dicht
Lindanusstraat 110
9200 Dendermonde
tel 052 21 93 17  fax 052 22 46 09
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blancqstra geo-advies 
Lindanusstraat 110  9200 Dendermonde 
Tel : 052/21.93.17 – Fax : 052/22.46.09 

blancqstra@skynet.be 

D.2. TABELLEN 
 



verslag : 16254 sondering : 1
Casso bvba Kapelleblokstraat 17 2800 Mechelen

diepte peil Ckd pb C  ' Vb Vg dg

(m) (m) (MPa) (MPa) (°) (°) (kg/cm²)

0.2 8.70 0.8 0.0032 384 32.9 32.9 25.81 17.35 2.5
0.4 8.50 0.6 0.0064 140 26.8 30.0 12.88 7.00 1.5
0.6 8.30 0.9 0.0096 141 26.8 30.0 12.94 7.05 1.9
0.8 8.10 1.5 0.0128 177 28.5 30.0 15.54 8.97 2.9
1.0 7.90 2.2 0.0160 206 29.5 30.0 17.48 10.48 3.8
1.2 7.70 3.7 0.0192 292 31.5 31.5 21.84 13.99 5.5
1.4 7.50 5.7 0.0212 402 33.1 33.1 26.51 17.95 6.7
1.6 7.30 8.1 0.0232 524 34.5 34.5 31.13 22.05 8.5
1.8 7.10 7.6 0.0252 450 33.7 33.7 28.37 19.59 8.3
2.0 6.90 8.4 0.0272 463 33.8 33.8 28.90 20.05 9.1
2.2 6.70 10.9 0.0292 560 34.8 34.8 32.42 23.21 10.9
2.4 6.50 12.1 0.0312 580 35.0 35.0 33.11 23.84 11.8
2.6 6.30 11.2 0.0332 505 34.3 34.3 30.44 21.42 11.4
2.8 6.10 10.9 0.0352 464 33.9 33.9 28.92 20.07 11.4
3.0 5.90 12.0 0.0372 484 34.1 34.1 29.68 20.75 12.3
3.2 5.70 12.3 0.0392 471 33.9 33.9 29.17 20.29 12.7
3.4 5.50 9.3 0.0412 340 32.3 32.3 23.96 15.77 10.8
3.6 5.30 6.8 0.0432 235 30.4 30.4 19.16 11.81 9.0
3.8 5.10 5.6 0.0452 185 28.8 30.0 16.06 9.38 7.8
4.0 4.90 2.5 0.0472 80 22.4 30.0 8.15 3.77 4.1
4.2 4.70 2.5 0.0492 75 21.8 30.0 7.69 3.48 4.0
4.4 4.50 6.3 0.0512 184 28.8 30.0 16.00 9.33 8.8
4.6 4.30 6.1 0.0532 173 28.3 30.0 15.25 8.76 8.6
4.8 4.10 4.7 0.0552 128 26.1 30.0 12.01 6.38 7.0
5.0 3.90 2.8 0.0572 74 21.7 30.0 7.60 3.43 4.6
5.2 3.70 2.5 0.0592 64 20.5 30.0 6.71 2.88 4.1
5.4 3.50 4.2 0.0612 104 24.5 30.0 10.08 5.04 6.5
5.6 3.30 5.0 0.0632 119 25.6 30.0 11.31 5.89 7.5
5.8 3.10 5.9 0.0652 137 26.6 30.0 12.63 6.82 8.6
6.0 2.90 5.5 0.0672 123 25.8 30.0 11.59 6.08 8.2
6.2 2.70 2.1 0.0692 45 17.3 30.0 4.90 1.83 3.5
6.4 2.50 2.3 0.0712 49 18.0 30.0 5.27 2.04 3.9
6.6 2.30 2.9 0.0732 60 19.9 30.0 6.34 2.66 4.8
6.8 2.10 3.3 0.0752 66 20.7 30.0 6.87 2.98 5.3
7.0 1.90 4.6 0.0772 89 23.2 30.0 8.86 4.23 7.1
7.2 1.70 5.7 0.0792 108 24.8 30.0 10.43 5.28 8.6
7.4 1.50 9.5 0.0812 176 28.4 30.0 15.44 8.90 13.1
7.6 1.30 16.0 0.0832 288 31.4 31.4 21.67 13.85 18.9
7.8 1.10 14.4 0.0852 254 30.8 30.8 20.09 12.55 17.9
8.0 0.90 12.9 0.0872 222 30.1 30.1 18.52 11.29 16.8
8.2 0.70 8.6 0.0892 144 27.0 30.0 13.19 7.23 12.2
8.4 0.50 7.1 0.0912 116 25.4 30.0 11.07 5.72 10.4
8.6 0.30 5.4 0.0932 87 23.1 30.0 8.74 4.15 8.4
8.8 0.10 4.4 0.0952 69 21.1 30.0 7.15 3.14 7.0
9.0 -0.10 6.5 0.0972 100 24.2 30.0 9.82 4.86 9.8
9.2 -0.30 7.1 0.0992 107 24.7 30.0 10.36 5.23 10.6
9.4 -0.50 6.5 0.1012 97 23.9 30.0 9.51 4.66 9.9
9.6 -0.70 6.5 0.1032 94 23.7 30.0 9.33 4.54 9.9

blancqstra geo-advies bvba
Lindanusstraat 110  9200 Dendermonde
Tel : 052/21.93.17 - Fax : 052/22.46.09

blancqstra@skynet.be



verslag : 16254 sondering : 1
Casso bvba Kapelleblokstraat 17 2800 Mechelen

diepte peil Ckd pb C  ' Vb Vg dg

(m) (m) (MPa) (MPa) (°) (°) (kg/cm²)

9.8 -0.90 6.8 0.1052 97 23.9 30.0 9.53 4.67 10.3
10.0 -1.10 12.7 0.1072 177 28.5 30.0 15.55 8.98 17.2
10.2 -1.30 16.0 0.1092 220 30.0 30.0 18.41 11.21 20.8
10.4 -1.50 11.4 0.1112 153 27.4 30.0 13.84 7.70 15.9
10.6 -1.70 8.8 0.1132 117 25.4 30.0 11.12 5.75 12.9
10.8 -1.90 10.0 0.1152 130 26.2 30.0 12.14 6.47 14.4
11.0 -2.10 14.0 0.1172 179 28.6 30.0 15.65 9.06 18.9
11.2 -2.30 13.6 0.1192 171 28.2 30.0 15.11 8.65 18.5
11.4 -2.50 14.0 0.1212 174 28.3 30.0 15.29 8.79 19.1
11.6 -2.70 13.6 0.1232 166 28.0 30.0 14.75 8.38 18.7
11.8 -2.90 11.7 0.1252 140 26.8 30.0 12.91 7.03 16.6
12.0 -3.10 11.6 0.1272 137 26.6 30.0 12.64 6.83 16.5
12.2 -3.30 11.5 0.1292 134 26.4 30.0 12.42 6.67 16.5
12.4 -3.50 10.3 0.1312 118 25.5 30.0 11.22 5.82 15.1
12.6 -3.70 9.7 0.1332 110 24.9 30.0 10.55 5.36 14.4
12.8 -3.90 9.9 0.1352 110 24.9 30.0 10.59 5.39 14.6
13.0 -4.10 10.0 0.1372 109 24.9 30.0 10.51 5.33 14.7
13.2 -4.30 11.8 0.1392 127 26.0 30.0 11.88 6.29 16.9
13.4 -4.50 15.7 0.1412 166 28.0 30.0 14.78 8.40 21.4
13.6 -4.70 14.2 0.1432 149 27.2 30.0 13.55 7.49 19.9
13.8 -4.90 14.1 0.1452 146 27.1 30.0 13.33 7.33 19.8
14.0 -5.10 15.4 0.1472 157 27.6 30.0 14.15 7.93 21.3
14.2 -5.30 17.6 0.1492 177 28.5 30.0 15.51 8.96 23.7
14.4 -5.50 14.8 0.1512 147 27.1 30.0 13.37 7.36 20.7
14.6 -5.70 12.6 0.1532 123 25.8 30.0 11.62 6.11 18.2
14.8 -5.90 13.8 0.1552 133 26.4 30.0 12.38 6.64 19.6
15.0 -6.10 12.4 0.1572 119 25.5 30.0 11.26 5.85 18.1
15.2 -6.30 100.0 0.1592 942 37.2 37.2 44.33 34.47 72.6
15.4 -6.50 100.0 0.1612 931 37.2 37.2 44.00 34.14 73.0
15.6 -6.70 100.0 0.1632 919 37.1 37.1 43.67 33.83 73.3
15.8 -6.90 100.0 0.1652 908 37.1 37.1 43.35 33.52 73.6
16.0 -7.10 100.0 0.1672 897 37.0 37.0 43.04 33.21 74.0
16.2 -7.30 100.0 0.1692 887 37.0 37.0 42.73 32.92 74.3
16.4 -7.50 100.0 0.1712 876 36.9 36.9 42.43 32.62 74.6
16.6 -7.70 100.0 0.1732 866 36.9 36.9 42.14 32.34 74.9
16.8 -7.90 100.0 0.1752 856 36.8 36.8 41.85 32.06 75.2
17.0 -8.10 100.0 0.1772 847 36.8 36.8 41.56 31.79 75.6
17.2 -8.30 100.0 0.1792 837 36.7 36.7 41.28 31.52 75.9
17.4 -8.50 100.0 0.1812 828 36.6 36.6 41.01 31.25 76.2
17.6 -8.70 100.0 0.1832 819 36.6 36.6 40.74 30.99 76.5
17.8 -8.90 100.0 0.1852 810 36.5 36.5 40.47 30.74 76.8
18.0 -9.10 100.0 0.1872 801 36.5 36.5 40.21 30.49 77.1
18.2 -9.30 100.0 0.1892 793 36.4 36.4 39.96 30.24 77.4
18.4 -9.50 100.0 0.1912 785 36.4 36.4 39.70 30.00 77.7
18.6 -9.70 100.0 0.1932 776 36.3 36.3 39.46 29.77 78.0
18.8 -9.90 100.0 0.1952 768 36.3 36.3 39.21 29.54 78.3
19.0 -10.10 100.0 0.1972 761 36.2 36.2 38.97 29.31 78.6
19.2 -10.30 100.0 0.1992 753 36.2 36.2 38.74 29.08 78.9

blancqstra geo-advies bvba
Lindanusstraat 110  9200 Dendermonde
Tel : 052/21.93.17 - Fax : 052/22.46.09

blancqstra@skynet.be



verslag : 16254 sondering : 2
Casso bvba Kapelleblokstraat 17 2800 Mechelen

diepte peil Ckd pb C  ' Vb Vg dg

(m) (m) (MPa) (MPa) (°) (°) (kg/cm²)

0.2 8.57 1.0 0.0032 478 34.0 34.0 29.45 20.54 2.9
0.4 8.37 5.0 0.0064 1168 38.2 38.2 50.42 40.50 7.1
0.6 8.17 2.1 0.0096 326 32.1 32.1 23.37 15.27 3.7
0.8 7.97 1.9 0.0128 223 30.1 30.1 18.53 11.30 3.5
1.0 7.77 3.8 0.0160 355 32.5 32.5 24.61 16.32 5.5
1.2 7.57 2.6 0.0192 199 29.3 30.0 17.04 10.13 3.9
1.4 7.37 1.6 0.0212 115 25.3 30.0 10.99 5.66 2.7
1.6 7.17 2.4 0.0232 158 27.7 30.0 14.17 7.95 3.8
1.8 6.97 3.8 0.0252 227 30.2 30.2 18.74 11.47 5.4
2.0 6.77 5.5 0.0272 302 31.7 31.7 22.30 14.37 6.9
2.2 6.57 8.9 0.0292 458 33.8 33.8 28.69 19.87 9.6
2.4 6.37 10.5 0.0312 506 34.3 34.3 30.47 21.45 10.8
2.6 6.17 14.3 0.0332 646 35.5 35.5 35.32 25.88 13.3
2.8 5.97 16.1 0.0352 686 35.8 35.8 36.62 27.09 14.5
3.0 5.77 15.6 0.0372 631 35.4 35.4 34.82 25.42 14.5
3.2 5.57 13.6 0.0392 520 34.4 34.4 30.98 21.91 13.5
3.4 5.37 16.5 0.0412 599 35.1 35.1 33.74 24.42 15.4
3.6 5.17 16.5 0.0432 575 34.9 34.9 32.91 23.66 15.6
3.8 4.97 18.6 0.0452 617 35.3 35.3 34.36 25.00 17.0
4.0 4.77 14.8 0.0472 470 33.9 33.9 29.14 20.27 15.0
4.2 4.57 12.9 0.0492 393 33.0 33.0 26.15 17.64 13.9
4.4 4.37 10.1 0.0512 296 31.6 31.6 22.02 14.15 12.1
4.6 4.17 10.2 0.0532 288 31.4 31.4 21.67 13.85 12.4
4.8 3.97 7.6 0.0552 207 29.6 30.0 17.54 10.52 10.3
5.0 3.77 5.4 0.0572 141 26.8 30.0 12.93 7.04 7.8
5.2 3.57 3.6 0.0592 90 23.4 30.0 9.00 4.32 5.6
5.4 3.37 4.0 0.0612 99 24.1 30.0 9.69 4.78 6.2
5.6 3.17 10.2 0.0632 241 30.5 30.5 19.45 12.04 13.0
5.8 2.97 12.6 0.0652 291 31.5 31.5 21.80 13.96 15.1
6.0 2.77 12.2 0.0672 273 31.1 31.1 20.97 13.27 14.9
6.2 2.57 11.4 0.0692 246 30.6 30.6 19.70 12.24 14.4
6.4 2.37 14.0 0.0712 294 31.5 31.5 21.95 14.09 16.5
6.6 2.17 11.5 0.0732 235 30.4 30.4 19.15 11.80 14.7
6.8 1.97 6.3 0.0752 125 25.9 30.0 11.75 6.20 9.2
7.0 1.77 3.9 0.0772 75 21.8 30.0 7.66 3.46 6.1
7.2 1.57 7.0 0.0792 133 26.4 30.0 12.38 6.65 10.2
7.4 1.37 13.2 0.0812 244 30.5 30.5 19.58 12.14 16.6
7.6 1.17 11.8 0.0832 212 29.7 30.0 17.88 10.79 15.5
7.8 0.97 6.1 0.0852 107 24.7 30.0 10.36 5.23 9.1
8.0 0.77 3.9 0.0872 68 20.9 30.0 7.01 3.06 6.3
8.2 0.57 3.8 0.0892 64 20.5 30.0 6.71 2.88 6.2
8.4 0.37 7.1 0.0912 117 25.4 30.0 11.17 5.79 10.5
8.6 0.17 7.3 0.0932 118 25.5 30.0 11.23 5.83 10.8
8.8 -0.03 8.7 0.0952 137 26.6 30.0 12.63 6.82 12.4
9.0 -0.23 10.7 0.0972 165 28.0 30.0 14.68 8.33 14.8
9.2 -0.43 4.9 0.0992 74 21.7 30.0 7.59 3.42 7.7
9.4 -0.63 10.2 0.1012 150 27.3 30.0 13.65 7.56 14.3
9.6 -0.83 12.8 0.1032 186 28.8 30.0 16.12 9.42 17.2
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verslag : 16254 sondering : 2
Casso bvba Kapelleblokstraat 17 2800 Mechelen

diepte peil Ckd pb C  ' Vb Vg dg

(m) (m) (MPa) (MPa) (°) (°) (kg/cm²)

9.8 -1.03 9.0 0.1052 129 26.2 30.0 12.05 6.41 13.1
10.0 -1.23 7.6 0.1072 106 24.6 30.0 10.25 5.16 11.3
10.2 -1.43 9.3 0.1092 127 26.0 30.0 11.91 6.31 13.4
10.4 -1.63 14.5 0.1112 195 29.2 30.0 16.78 9.93 19.3
10.6 -1.83 13.5 0.1132 179 28.6 30.0 15.67 9.08 18.3
10.8 -2.03 14.3 0.1152 186 28.8 30.0 16.12 9.42 19.1
11.0 -2.23 12.3 0.1172 158 27.7 30.0 14.18 7.96 17.1
11.2 -2.43 10.0 0.1192 126 26.0 30.0 11.81 6.24 14.5
11.4 -2.63 11.5 0.1212 143 26.9 30.0 13.08 7.15 16.3
11.6 -2.83 13.0 0.1232 158 27.7 30.0 14.22 7.99 18.0
11.8 -3.03 13.6 0.1252 163 27.9 30.0 14.51 8.20 18.7
12.0 -3.23 14.4 0.1272 170 28.2 30.0 15.06 8.61 19.7
12.2 -3.43 14.3 0.1292 166 28.0 30.0 14.78 8.41 19.6
12.4 -3.63 12.1 0.1312 138 26.7 30.0 12.76 6.91 17.1
12.6 -3.83 15.5 0.1332 175 28.4 30.0 15.35 8.84 21.0
12.8 -4.03 20.6 0.1352 228 30.2 30.2 18.82 11.53 26.1
13.0 -4.23 16.1 0.1372 176 28.4 30.0 15.46 8.91 21.7
13.2 -4.43 15.7 0.1392 170 28.2 30.0 15.01 8.58 21.4
13.4 -4.63 14.9 0.1412 158 27.7 30.0 14.18 7.96 20.5
13.6 -4.83 15.6 0.1432 163 27.9 30.0 14.58 8.25 21.4
13.8 -5.03 12.0 0.1452 124 25.9 30.0 11.69 6.15 17.3
14.0 -5.23 10.7 0.1472 109 24.9 30.0 10.55 5.36 15.8
14.2 -5.43 14.0 0.1492 141 26.8 30.0 12.93 7.04 19.7
14.4 -5.63 10.3 0.1512 102 24.3 30.0 9.96 4.96 15.4
14.6 -5.83 16.8 0.1532 164 27.9 30.0 14.62 8.29 22.9
14.8 -6.03 20.1 0.1552 194 29.1 30.0 16.71 9.88 26.5
15.0 -6.23 20.9 0.1572 199 29.3 30.0 17.01 10.11 27.4
15.2 -6.43 100.0 0.1592 942 37.2 37.2 44.33 34.47 72.6
15.4 -6.63 100.0 0.1612 931 37.2 37.2 44.00 34.14 73.0
15.6 -6.83 100.0 0.1632 919 37.1 37.1 43.67 33.83 73.3
15.8 -7.03 100.0 0.1652 908 37.1 37.1 43.35 33.52 73.6
16.0 -7.23 100.0 0.1672 897 37.0 37.0 43.04 33.21 74.0
16.2 -7.43 100.0 0.1692 887 37.0 37.0 42.73 32.92 74.3
16.4 -7.63 100.0 0.1712 876 36.9 36.9 42.43 32.62 74.6
16.6 -7.83 100.0 0.1732 866 36.9 36.9 42.14 32.34 74.9
16.8 -8.03 100.0 0.1752 856 36.8 36.8 41.85 32.06 75.2
17.0 -8.23 100.0 0.1772 847 36.8 36.8 41.56 31.79 75.6
17.2 -8.43 100.0 0.1792 837 36.7 36.7 41.28 31.52 75.9
17.4 -8.63 100.0 0.1812 828 36.6 36.6 41.01 31.25 76.2
17.6 -8.83 100.0 0.1832 819 36.6 36.6 40.74 30.99 76.5
17.8 -9.03 100.0 0.1852 810 36.5 36.5 40.47 30.74 76.8
18.0 -9.23 100.0 0.1872 801 36.5 36.5 40.21 30.49 77.1
18.2 -9.43 100.0 0.1892 793 36.4 36.4 39.96 30.24 77.4
18.4 -9.63 100.0 0.1912 785 36.4 36.4 39.70 30.00 77.7
18.6 -9.83 100.0 0.1932 776 36.3 36.3 39.46 29.77 78.0
18.8 -10.03 100.0 0.1952 768 36.3 36.3 39.21 29.54 78.3
19.0 -10.23 100.0 0.1972 761 36.2 36.2 38.97 29.31 78.6
19.2 -10.43 100.0 0.1992 753 36.2 36.2 38.74 29.08 78.9

blancqstra geo-advies bvba
Lindanusstraat 110  9200 Dendermonde
Tel : 052/21.93.17 - Fax : 052/22.46.09

blancqstra@skynet.be



verslag : 16254 sondering : 3
Casso bvba Kapelleblokstraat 17 2800 Mechelen

diepte peil Ckd pb C  ' Vb Vg dg

(m) (m) (MPa) (MPa) (°) (°) (kg/cm²)

0.2 8.51 0.7 0.0032 342 32.3 32.3 24.05 15.85 2.3
0.4 8.31 2.7 0.0064 633 35.4 35.4 34.89 25.48 4.7
0.6 8.11 3.1 0.0096 480 34.0 34.0 29.53 20.61 4.8
0.8 7.91 3.2 0.0128 373 32.8 32.8 25.33 16.94 4.9
1.0 7.71 3.5 0.0160 328 32.1 32.1 23.44 15.33 5.2
1.2 7.51 3.0 0.0192 236 30.4 30.4 19.18 11.82 4.4
1.4 7.31 3.5 0.0212 246 30.6 30.6 19.68 12.22 4.9
1.6 7.11 6.2 0.0232 400 33.1 33.1 26.45 17.91 7.2
1.8 6.91 6.2 0.0252 369 32.7 32.7 25.19 16.82 7.4
2.0 6.71 6.8 0.0272 374 32.8 32.8 25.38 16.98 7.9
2.2 6.51 8.6 0.0292 443 33.6 33.6 28.11 19.35 9.4
2.4 6.31 7.3 0.0312 352 32.5 32.5 24.46 16.19 8.6
2.6 6.11 7.6 0.0332 342 32.3 32.3 24.03 15.82 8.9
2.8 5.91 11.2 0.0352 477 34.0 34.0 29.40 20.50 11.6
3.0 5.71 16.5 0.0372 664 35.6 35.6 35.90 26.42 14.9
3.2 5.51 16.1 0.0392 617 35.3 35.3 34.35 24.98 15.0
3.4 5.31 14.4 0.0412 525 34.5 34.5 31.15 22.06 14.2
3.6 5.11 10.2 0.0432 356 32.5 32.5 24.62 16.33 11.6
3.8 4.91 8.4 0.0452 277 31.2 31.2 21.18 13.44 10.4
4.0 4.71 8.2 0.0472 262 30.9 30.9 20.46 12.86 10.4
4.2 4.51 6.7 0.0492 203 29.5 30.0 17.31 10.34 9.1
4.4 4.31 4.2 0.0512 124 25.9 30.0 11.71 6.17 6.4
4.6 4.11 2.6 0.0532 73 21.6 30.0 7.53 3.38 4.2
4.8 3.91 2.1 0.0552 58 19.6 30.0 6.13 2.54 3.5
5.0 3.71 2.8 0.0572 74 21.7 30.0 7.61 3.43 4.6
5.2 3.51 7.5 0.0592 191 29.0 30.0 16.49 9.71 10.3
5.4 3.31 16.1 0.0612 394 33.0 33.0 26.19 17.68 17.1
5.6 3.11 14.2 0.0632 338 32.3 32.3 23.88 15.70 16.0
5.8 2.91 11.6 0.0652 266 31.0 31.0 20.66 13.02 14.3
6.0 2.71 7.6 0.0672 169 28.2 30.0 14.98 8.55 10.6
6.2 2.51 13.2 0.0692 285 31.4 31.4 21.55 13.75 15.7
6.4 2.31 12.4 0.0712 261 30.9 30.9 20.39 12.80 15.3
6.6 2.11 10.6 0.0732 218 29.9 30.0 18.27 11.10 14.0
6.8 1.91 7.3 0.0752 145 27.0 30.0 13.27 7.29 10.4
7.0 1.71 6.6 0.0772 127 26.1 30.0 11.94 6.33 9.6
7.2 1.51 7.4 0.0792 140 26.8 30.0 12.87 7.00 10.6
7.4 1.31 4.2 0.0812 77 22.0 30.0 7.86 3.59 6.6
7.6 1.11 4.3 0.0832 78 22.1 30.0 7.94 3.64 6.8
7.8 0.91 8.5 0.0852 149 27.3 30.0 13.57 7.51 12.0
8.0 0.71 6.8 0.0872 117 25.4 30.0 11.15 5.78 10.1
8.2 0.51 5.9 0.0892 99 24.1 30.0 9.71 4.79 8.9
8.4 0.31 3.1 0.0912 51 18.4 30.0 5.45 2.14 5.1
8.6 0.11 6.6 0.0932 106 24.6 30.0 10.25 5.16 9.9
8.8 -0.09 6.4 0.0952 101 24.2 30.0 9.83 4.87 9.6
9.0 -0.29 6.0 0.0972 93 23.6 30.0 9.23 4.47 9.2
9.2 -0.49 10.7 0.0992 162 27.8 30.0 14.44 8.15 14.8
9.4 -0.69 5.3 0.1012 78 22.2 30.0 7.95 3.64 8.3
9.6 -0.89 13.2 0.1032 191 29.0 30.0 16.50 9.72 17.6
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verslag : 16254 sondering : 3
Casso bvba Kapelleblokstraat 17 2800 Mechelen

diepte peil Ckd pb C  ' Vb Vg dg

(m) (m) (MPa) (MPa) (°) (°) (kg/cm²)

9.8 -1.09 15.2 0.1052 217 29.9 30.0 18.18 11.03 19.8
10.0 -1.29 9.7 0.1072 136 26.6 30.0 12.61 6.81 13.9
10.2 -1.49 11.8 0.1092 163 27.9 30.0 14.52 8.21 16.3
10.4 -1.69 11.4 0.1112 154 27.5 30.0 13.92 7.77 16.0
10.6 -1.89 14.0 0.1132 186 28.8 30.0 16.13 9.43 18.8
10.8 -2.09 15.1 0.1152 196 29.2 30.0 16.82 9.96 20.0
11.0 -2.29 15.5 0.1172 198 29.3 30.0 16.98 10.09 20.5
11.2 -2.49 13.8 0.1192 173 28.3 30.0 15.28 8.78 18.7
11.4 -2.69 12.3 0.1212 152 27.4 30.0 13.79 7.67 17.2
11.6 -2.89 13.9 0.1232 170 28.2 30.0 15.01 8.57 19.0
11.8 -3.09 14.4 0.1252 173 28.3 30.0 15.22 8.73 19.6
12.0 -3.29 14.1 0.1272 166 28.0 30.0 14.78 8.40 19.3
12.2 -3.49 13.6 0.1292 158 27.6 30.0 14.16 7.94 18.8
12.4 -3.69 14.3 0.1312 164 27.9 30.0 14.58 8.26 19.6
12.6 -3.89 14.1 0.1332 159 27.7 30.0 14.24 8.00 19.4
12.8 -4.09 17.2 0.1352 191 29.0 30.0 16.45 9.68 22.8
13.0 -4.29 21.6 0.1372 236 30.4 30.4 19.18 11.82 27.0
13.2 -4.49 17.7 0.1392 191 29.0 30.0 16.45 9.68 23.5
13.4 -4.69 19.1 0.1412 203 29.5 30.0 17.29 10.33 25.0
13.6 -4.89 20.3 0.1432 213 29.8 30.0 17.95 10.84 26.4
13.8 -5.09 20.3 0.1452 210 29.7 30.0 17.73 10.67 26.4
14.0 -5.29 15.7 0.1472 160 27.8 30.0 14.33 8.07 21.6
14.2 -5.49 14.3 0.1492 144 27.0 30.0 13.15 7.20 20.1
14.4 -5.69 18.2 0.1512 181 28.6 30.0 15.77 9.15 24.4
14.6 -5.89 14.5 0.1532 142 26.9 30.0 13.03 7.11 20.4
14.8 -6.09 17.8 0.1552 172 28.3 30.0 15.18 8.70 24.1
15.0 -6.29 20.6 0.1572 196 29.2 30.0 16.84 9.97 27.1
15.2 -6.49 20.5 0.1592 193 29.1 30.0 16.60 9.79 27.0
15.4 -6.69 19.3 0.1612 179 28.6 30.0 15.69 9.09 25.8
15.6 -6.89 83.6 0.1632 768 36.3 36.3 39.20 29.53 65.8
15.8 -7.09 100.0 0.1652 908 37.1 37.1 43.35 33.52 73.6
16.0 -7.29 100.0 0.1672 897 37.0 37.0 43.04 33.21 74.0
16.2 -7.49 100.0 0.1692 887 37.0 37.0 42.73 32.92 74.3
16.4 -7.69 100.0 0.1712 876 36.9 36.9 42.43 32.62 74.6
16.6 -7.89 100.0 0.1732 866 36.9 36.9 42.14 32.34 74.9
16.8 -8.09 100.0 0.1752 856 36.8 36.8 41.85 32.06 75.2
17.0 -8.29 100.0 0.1772 847 36.8 36.8 41.56 31.79 75.6
17.2 -8.49 100.0 0.1792 837 36.7 36.7 41.28 31.52 75.9
17.4 -8.69 100.0 0.1812 828 36.6 36.6 41.01 31.25 76.2
17.6 -8.89 100.0 0.1832 819 36.6 36.6 40.74 30.99 76.5
17.8 -9.09 100.0 0.1852 810 36.5 36.5 40.47 30.74 76.8
18.0 -9.29 100.0 0.1872 801 36.5 36.5 40.21 30.49 77.1
18.2 -9.49 100.0 0.1892 793 36.4 36.4 39.96 30.24 77.4
18.4 -9.69 100.0 0.1912 785 36.4 36.4 39.70 30.00 77.7
18.6 -9.89 100.0 0.1932 776 36.3 36.3 39.46 29.77 78.0
18.8 -10.09 100.0 0.1952 768 36.3 36.3 39.21 29.54 78.3
19.0 -10.29 100.0 0.1972 761 36.2 36.2 38.97 29.31 78.6
19.2 -10.49 100.0 0.1992 753 36.2 36.2 38.74 29.08 78.9
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verslag : 16254 sondering : 4
Casso bvba Kapelleblokstraat 17 2800 Mechelen

diepte peil Ckd pb C  ' Vb Vg dg

(m) (m) (MPa) (MPa) (°) (°) (kg/cm²)

0.2 8.32 1.5 0.0032 717 36.0 36.0 37.60 28.01 3.9
0.4 8.12 3.8 0.0064 901 37.0 37.0 43.15 33.32 6.0
0.6 7.92 5.2 0.0096 807 36.5 36.5 40.39 30.66 6.8
0.8 7.72 4.6 0.0128 533 34.5 34.5 31.46 22.34 6.2
1.0 7.52 2.7 0.0160 254 30.8 30.8 20.07 12.54 4.0
1.2 7.32 5.4 0.0180 454 33.7 33.7 28.54 19.73 6.3
1.4 7.12 6.2 0.0200 468 33.9 33.9 29.07 20.20 7.0
1.6 6.92 5.4 0.0220 371 32.7 32.7 25.27 16.88 6.6
1.8 6.72 5.8 0.0240 364 32.6 32.6 24.97 16.63 7.0
2.0 6.52 7.1 0.0260 408 33.2 33.2 26.77 18.18 8.1
2.2 6.32 7.1 0.0280 379 32.8 32.8 25.60 17.16 8.2
2.4 6.12 6.3 0.0300 315 31.9 31.9 22.89 14.86 7.8
2.6 5.92 4.5 0.0320 211 29.7 30.0 17.79 10.72 6.3
2.8 5.72 3.6 0.0340 158 27.7 30.0 14.22 7.99 5.3
3.0 5.52 4.4 0.0360 184 28.7 30.0 15.98 9.32 6.3
3.2 5.32 4.4 0.0380 173 28.3 30.0 15.24 8.75 6.3
3.4 5.12 5.3 0.0400 198 29.3 30.0 16.93 10.05 7.4
3.6 4.92 6.8 0.0420 243 30.5 30.5 19.53 12.10 8.9
3.8 4.72 10.3 0.0440 352 32.5 32.5 24.45 16.18 11.7
4.0 4.52 8.9 0.0460 289 31.4 31.4 21.69 13.87 10.8
4.2 4.32 6.7 0.0480 208 29.6 30.0 17.62 10.59 9.1
4.4 4.12 6.3 0.0500 188 28.9 30.0 16.30 9.56 8.7
4.6 3.92 10.2 0.0520 294 31.5 31.5 21.92 14.06 12.2
4.8 3.72 9.6 0.0540 266 31.0 31.0 20.64 13.01 11.9
5.0 3.52 8.5 0.0560 228 30.2 30.2 18.80 11.52 11.2
5.2 3.32 8.3 0.0580 214 29.8 30.0 18.01 10.89 11.1
5.4 3.12 11.9 0.0600 296 31.6 31.6 22.04 14.16 14.1
5.6 2.92 13.3 0.0620 322 32.0 32.0 23.16 15.10 15.3
5.8 2.72 16.2 0.0640 380 32.8 32.8 25.62 17.19 17.4
6.0 2.52 19.8 0.0660 450 33.7 33.7 28.38 19.59 19.9
6.2 2.32 17.1 0.0680 377 32.8 32.8 25.50 17.09 18.4
6.4 2.12 19.8 0.0700 425 33.4 33.4 27.41 18.74 20.3
6.6 1.92 20.5 0.0720 427 33.4 33.4 27.50 18.82 20.9
6.8 1.72 18.5 0.0740 376 32.8 32.8 25.46 17.05 19.9
7.0 1.52 18.0 0.0760 354 32.5 32.5 24.57 16.28 19.6
7.2 1.32 17.0 0.0780 326 32.1 32.1 23.37 15.27 19.1
7.4 1.12 10.8 0.0800 203 29.4 30.0 17.27 10.31 14.4
7.6 0.92 7.4 0.0820 135 26.5 30.0 12.49 6.72 10.6
7.8 0.72 5.5 0.0840 98 24.0 30.0 9.60 4.72 8.4
8.0 0.52 4.4 0.0860 76 21.9 30.0 7.75 3.52 6.9
8.2 0.32 8.8 0.0880 151 27.3 30.0 13.66 7.57 12.5
8.4 0.12 7.5 0.0900 125 25.9 30.0 11.74 6.19 10.9
8.6 -0.08 7.4 0.0920 121 25.7 30.0 11.47 6.00 10.9
8.8 -0.28 10.0 0.0940 159 27.7 30.0 14.28 8.03 13.9
9.0 -0.48 4.3 0.0960 67 20.9 30.0 6.98 3.04 6.9
9.2 -0.68 10.3 0.0980 157 27.6 30.0 14.12 7.91 14.3
9.4 -0.88 14.9 0.1000 223 30.1 30.1 18.54 11.31 19.2
9.6 -1.08 10.7 0.1020 158 27.7 30.0 14.18 7.96 14.9
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verslag : 16254 sondering : 4
Casso bvba Kapelleblokstraat 17 2800 Mechelen

diepte peil Ckd pb C  ' Vb Vg dg

(m) (m) (MPa) (MPa) (°) (°) (kg/cm²)

9.8 -1.28 9.1 0.1040 131 26.3 30.0 12.18 6.50 13.1
10.0 -1.48 10.7 0.1060 151 27.3 30.0 13.69 7.59 15.0
10.2 -1.68 14.7 0.1080 205 29.5 30.0 17.39 10.40 19.4
10.4 -1.88 14.2 0.1100 194 29.1 30.0 16.66 9.83 18.9
10.6 -2.08 13.7 0.1120 184 28.7 30.0 15.99 9.32 18.5
10.8 -2.28 11.2 0.1140 148 27.2 30.0 13.45 7.42 15.8
11.0 -2.48 11.5 0.1160 149 27.2 30.0 13.52 7.47 16.1
11.2 -2.68 11.4 0.1180 146 27.1 30.0 13.29 7.30 16.1
11.4 -2.88 11.5 0.1200 144 27.0 30.0 13.16 7.21 16.2
11.6 -3.08 11.0 0.1220 135 26.5 30.0 12.54 6.76 15.7
11.8 -3.28 11.9 0.1240 144 27.0 30.0 13.15 7.20 16.7
12.0 -3.48 12.9 0.1260 153 27.4 30.0 13.85 7.71 17.9
12.2 -3.68 12.9 0.1280 151 27.3 30.0 13.68 7.59 18.0
12.4 -3.88 16.1 0.1300 185 28.8 30.0 16.10 9.40 21.5
12.6 -4.08 20.2 0.1320 230 30.2 30.2 18.88 11.58 25.6
12.8 -4.28 15.9 0.1340 178 28.5 30.0 15.63 9.04 21.5
13.0 -4.48 13.9 0.1360 153 27.4 30.0 13.84 7.70 19.3
13.2 -4.68 13.3 0.1380 145 27.0 30.0 13.23 7.25 18.7
13.4 -4.88 13.2 0.1400 141 26.8 30.0 12.98 7.08 18.6
13.6 -5.08 10.8 0.1420 114 25.2 30.0 10.93 5.63 15.9
13.8 -5.28 10.6 0.1440 111 25.0 30.0 10.64 5.43 15.7
14.0 -5.48 12.2 0.1460 125 25.9 30.0 11.77 6.21 17.6
14.2 -5.68 9.4 0.1480 95 23.8 30.0 9.37 4.56 14.1
14.4 -5.88 12.3 0.1500 123 25.8 30.0 11.61 6.09 17.8
14.6 -6.08 18.0 0.1520 177 28.5 30.0 15.54 8.98 24.2
14.8 -6.28 20.9 0.1540 203 29.4 30.0 17.29 10.33 27.2
15.0 -6.48 20.5 0.1560 197 29.2 30.0 16.87 10.00 26.9
15.2 -6.68 20.5 0.1580 194 29.1 30.0 16.70 9.86 27.0
15.4 -6.88 19.3 0.1600 181 28.6 30.0 15.78 9.16 25.8
15.6 -7.08 83.6 0.1620 774 36.3 36.3 39.38 29.69 65.6
15.8 -7.28 100.0 0.1640 915 37.1 37.1 43.54 33.70 73.4
16.0 -7.48 100.0 0.1660 904 37.1 37.1 43.23 33.39 73.8
16.2 -7.68 100.0 0.1680 893 37.0 37.0 42.92 33.09 74.1
16.4 -7.88 100.0 0.1700 882 36.9 36.9 42.61 32.80 74.4
16.6 -8.08 100.0 0.1720 872 36.9 36.9 42.31 32.51 74.7
16.8 -8.28 100.0 0.1740 862 36.8 36.8 42.02 32.23 75.1
17.0 -8.48 100.0 0.1760 852 36.8 36.8 41.73 31.95 75.4
17.2 -8.68 100.0 0.1780 843 36.7 36.7 41.45 31.68 75.7
17.4 -8.88 100.0 0.1800 833 36.7 36.7 41.17 31.41 76.0
17.6 -9.08 100.0 0.1820 824 36.6 36.6 40.90 31.15 76.3
17.8 -9.28 100.0 0.1840 815 36.6 36.6 40.63 30.89 76.6
18.0 -9.48 100.0 0.1860 806 36.5 36.5 40.37 30.64 76.9
18.2 -9.68 100.0 0.1880 798 36.5 36.5 40.11 30.39 77.2
18.4 -9.88 100.0 0.1900 789 36.4 36.4 39.85 30.15 77.5
18.6 -10.08 100.0 0.1920 781 36.4 36.4 39.60 29.91 77.8
18.8 -10.28 100.0 0.1940 773 36.3 36.3 39.36 29.68 78.1
19.0 -10.48 100.0 0.1960 765 36.3 36.3 39.12 29.44 78.4
19.2 -10.68 100.0 0.1980 758 36.2 36.2 38.88 29.22 78.7
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verslag : 16254 sondering : 5
Casso bvba Kapelleblokstraat 17 2800 Mechelen

diepte peil Ckd pb C  ' Vb Vg dg

(m) (m) (MPa) (MPa) (°) (°) (kg/cm²)

0.2 8.57 1.3 0.0032 609 35.2 35.2 34.08 24.74 3.5
0.4 8.37 3.4 0.0064 802 36.5 36.5 40.24 30.52 5.5
0.6 8.17 4.3 0.0096 665 35.6 35.6 35.94 26.46 6.0
0.8 7.97 5.2 0.0128 615 35.2 35.2 34.28 24.92 6.8
1.0 7.77 4.5 0.0160 426 33.4 33.4 27.48 18.80 6.2
1.2 7.57 5.4 0.0192 425 33.4 33.4 27.43 18.76 6.4
1.4 7.37 3.3 0.0212 234 30.3 30.3 19.11 11.76 4.8
1.6 7.17 3.2 0.0232 204 29.5 30.0 17.34 10.36 4.6
1.8 6.97 3.8 0.0252 226 30.1 30.1 18.70 11.44 5.4
2.0 6.77 4.8 0.0272 265 31.0 31.0 20.62 12.99 6.4
2.2 6.57 6.6 0.0292 340 32.3 32.3 23.97 15.78 7.9
2.4 6.37 7.1 0.0312 343 32.3 32.3 24.08 15.87 8.5
2.6 6.17 7.3 0.0332 328 32.1 32.1 23.45 15.34 8.7
2.8 5.97 6.4 0.0352 274 31.2 31.2 21.02 13.32 8.2
3.0 5.77 4.6 0.0372 184 28.8 30.0 16.00 9.33 6.5
3.2 5.57 4.0 0.0392 154 27.5 30.0 13.87 7.73 5.9
3.4 5.37 3.2 0.0412 116 25.4 30.0 11.09 5.74 4.9
3.6 5.17 4.3 0.0432 151 27.3 30.0 13.67 7.58 6.4
3.8 4.97 3.1 0.0452 104 24.5 30.0 10.10 5.05 4.9
4.0 4.77 2.2 0.0472 69 21.1 30.0 7.16 3.15 3.6
4.2 4.57 4.0 0.0492 121 25.7 30.0 11.46 5.99 6.0
4.4 4.37 6.2 0.0512 183 28.7 30.0 15.93 9.27 8.7
4.6 4.17 2.6 0.0532 74 21.7 30.0 7.58 3.41 4.2
4.8 3.97 2.0 0.0552 54 18.9 30.0 5.72 2.30 3.3
5.0 3.77 12.0 0.0572 314 31.9 31.9 22.82 14.81 13.9
5.2 3.57 25.3 0.0592 641 35.4 35.4 35.17 25.74 22.4
5.4 3.37 27.1 0.0612 665 35.6 35.6 35.95 26.47 23.6
5.6 3.17 22.7 0.0632 539 34.6 34.6 31.66 22.53 21.4
5.8 2.97 18.2 0.0652 418 33.3 33.3 27.16 18.52 18.8
6.0 2.77 15.5 0.0672 346 32.4 32.4 24.23 15.99 17.2
6.2 2.57 14.6 0.0692 316 31.9 31.9 22.93 14.90 16.8
6.4 2.37 12.2 0.0712 257 30.8 30.8 20.23 12.67 15.2
6.6 2.17 7.3 0.0732 149 27.2 30.0 13.54 7.48 10.4
6.8 1.97 5.9 0.0752 118 25.5 30.0 11.22 5.82 8.8
7.0 1.77 10.5 0.0772 205 29.5 30.0 17.39 10.41 14.1
7.2 1.57 14.4 0.0792 272 31.1 31.1 20.95 13.26 17.4
7.4 1.37 13.0 0.0812 241 30.5 30.5 19.42 12.02 16.5
7.6 1.17 13.0 0.0832 234 30.3 30.3 19.12 11.77 16.6
7.8 0.97 7.8 0.0852 138 26.7 30.0 12.73 6.90 11.3
8.0 0.77 6.9 0.0872 118 25.5 30.0 11.23 5.83 10.1
8.2 0.57 5.8 0.0892 97 23.9 30.0 9.52 4.66 8.8
8.4 0.37 8.6 0.0912 141 26.8 30.0 12.97 7.07 12.2
8.6 0.17 10.5 0.0932 170 28.2 30.0 15.01 8.58 14.5
8.8 -0.03 9.6 0.0952 151 27.4 30.0 13.71 7.61 13.5
9.0 -0.23 7.8 0.0972 120 25.6 30.0 11.37 5.93 11.4
9.2 -0.43 11.3 0.0992 171 28.2 30.0 15.13 8.67 15.5
9.4 -0.63 8.3 0.1012 122 25.8 30.0 11.55 6.06 12.1
9.6 -0.83 13.6 0.1032 197 29.2 30.0 16.91 10.03 18.0
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verslag : 16254 sondering : 5
Casso bvba Kapelleblokstraat 17 2800 Mechelen

diepte peil Ckd pb C  ' Vb Vg dg

(m) (m) (MPa) (MPa) (°) (°) (kg/cm²)

9.8 -1.03 13.4 0.1052 192 29.0 30.0 16.53 9.73 18.0
10.0 -1.23 8.7 0.1072 121 25.7 30.0 11.48 6.01 12.7
10.2 -1.43 10.0 0.1092 137 26.6 30.0 12.67 6.85 14.2
10.4 -1.63 13.5 0.1112 183 28.7 30.0 15.91 9.26 18.2
10.6 -1.83 12.6 0.1132 167 28.0 30.0 14.80 8.41 17.3
10.8 -2.03 12.9 0.1152 168 28.1 30.0 14.90 8.50 17.7
11.0 -2.23 11.4 0.1172 146 27.1 30.0 13.33 7.33 16.1
11.2 -2.43 10.7 0.1192 134 26.5 30.0 12.47 6.71 15.3
11.4 -2.63 12.5 0.1212 154 27.5 30.0 13.93 7.77 17.3
11.6 -2.83 12.6 0.1232 153 27.4 30.0 13.82 7.69 17.5
11.8 -3.03 11.6 0.1252 138 26.7 30.0 12.77 6.92 16.4
12.0 -3.23 11.7 0.1272 138 26.7 30.0 12.74 6.90 16.6
12.2 -3.43 10.7 0.1292 124 25.9 30.0 11.72 6.17 15.5
12.4 -3.63 10.1 0.1312 116 25.3 30.0 11.04 5.70 14.8
12.6 -3.83 14.2 0.1332 160 27.8 30.0 14.36 8.09 19.6
12.8 -4.03 19.6 0.1352 217 29.9 30.0 18.20 11.04 25.3
13.0 -4.23 15.0 0.1372 164 27.9 30.0 14.63 8.29 20.6
13.2 -4.43 15.1 0.1392 162 27.9 30.0 14.49 8.19 20.7
13.4 -4.63 14.2 0.1412 151 27.3 30.0 13.68 7.58 19.8
13.6 -4.83 13.3 0.1432 139 26.7 30.0 12.83 6.97 18.8
13.8 -5.03 10.6 0.1452 110 24.9 30.0 10.58 5.38 15.7
14.0 -5.23 10.8 0.1472 110 24.9 30.0 10.56 5.37 15.9
14.2 -5.43 14.1 0.1492 141 26.8 30.0 12.98 7.07 19.8
14.4 -5.63 11.8 0.1512 117 25.4 30.0 11.17 5.79 17.2
14.6 -5.83 19.8 0.1532 194 29.1 30.0 16.68 9.85 26.1
14.8 -6.03 21.5 0.1552 208 29.6 30.0 17.58 10.56 27.9
15.0 -6.23 19.1 0.1572 183 28.7 30.0 15.91 9.26 25.6
15.2 -6.43 20.5 0.1592 193 29.1 30.0 16.60 9.79 27.0
15.4 -6.63 19.3 0.1612 179 28.6 30.0 15.69 9.09 25.8
15.6 -6.83 83.6 0.1632 768 36.3 36.3 39.20 29.53 65.8
15.8 -7.03 100.0 0.1652 908 37.1 37.1 43.35 33.52 73.6
16.0 -7.23 100.0 0.1672 897 37.0 37.0 43.04 33.21 74.0
16.2 -7.43 100.0 0.1692 887 37.0 37.0 42.73 32.92 74.3
16.4 -7.63 100.0 0.1712 876 36.9 36.9 42.43 32.62 74.6
16.6 -7.83 100.0 0.1732 866 36.9 36.9 42.14 32.34 74.9
16.8 -8.03 100.0 0.1752 856 36.8 36.8 41.85 32.06 75.2
17.0 -8.23 100.0 0.1772 847 36.8 36.8 41.56 31.79 75.6
17.2 -8.43 100.0 0.1792 837 36.7 36.7 41.28 31.52 75.9
17.4 -8.63 100.0 0.1812 828 36.6 36.6 41.01 31.25 76.2
17.6 -8.83 100.0 0.1832 819 36.6 36.6 40.74 30.99 76.5
17.8 -9.03 100.0 0.1852 810 36.5 36.5 40.47 30.74 76.8
18.0 -9.23 100.0 0.1872 801 36.5 36.5 40.21 30.49 77.1
18.2 -9.43 100.0 0.1892 793 36.4 36.4 39.96 30.24 77.4
18.4 -9.63 100.0 0.1912 785 36.4 36.4 39.70 30.00 77.7
18.6 -9.83 100.0 0.1932 776 36.3 36.3 39.46 29.77 78.0
18.8 -10.03 100.0 0.1952 768 36.3 36.3 39.21 29.54 78.3
19.0 -10.23 100.0 0.1972 761 36.2 36.2 38.97 29.31 78.6
19.2 -10.43 100.0 0.1992 753 36.2 36.2 38.74 29.08 78.9

blancqstra geo-advies bvba
Lindanusstraat 110  9200 Dendermonde
Tel : 052/21.93.17 - Fax : 052/22.46.09

blancqstra@skynet.be



verslag : 16254 sondering : 6
Casso bvba Kapelleblokstraat 17 2800 Mechelen

diepte peil Ckd pb C  ' Vb Vg dg

(m) (m) (MPa) (MPa) (°) (°) (kg/cm²)

0.2 9.24 0.3 0.0032 156 27.6 30.0 14.02 7.84 1.2
0.4 9.04 1.5 0.0064 349 32.4 32.4 24.33 16.08 3.1
0.6 8.84 1.9 0.0096 299 31.6 31.6 22.15 14.25 3.5
0.8 8.64 2.0 0.0128 235 30.3 30.3 19.13 11.78 3.6
1.0 8.44 2.9 0.0160 275 31.2 31.2 21.08 13.36 4.7
1.2 8.24 4.8 0.0192 374 32.8 32.8 25.39 16.99 6.5
1.4 8.04 6.8 0.0224 454 33.7 33.7 28.53 19.73 8.3
1.6 7.84 6.5 0.0256 380 32.8 32.8 25.61 17.18 8.2
1.8 7.64 6.8 0.0288 353 32.5 32.5 24.52 16.25 8.6
2.0 7.44 5.2 0.0308 256 30.8 30.8 20.15 12.61 7.0
2.2 7.24 4.1 0.0328 185 28.8 30.0 16.11 9.41 5.8
2.4 7.04 5.2 0.0348 226 30.1 30.1 18.69 11.43 7.2
2.6 6.84 6.3 0.0368 256 30.8 30.8 20.19 12.64 8.2
2.8 6.64 5.9 0.0388 227 30.2 30.2 18.74 11.47 8.0
3.0 6.44 7.1 0.0408 260 30.9 30.9 20.36 12.78 9.1
3.2 6.24 8.6 0.0428 300 31.6 31.6 22.23 14.31 10.4
3.4 6.04 11.5 0.0448 386 32.9 32.9 25.89 17.42 12.6
3.6 5.84 14.5 0.0468 464 33.9 33.9 28.93 20.08 14.7
3.8 5.64 15.4 0.0488 474 34.0 34.0 29.29 20.39 15.5
4.0 5.44 12.8 0.0508 377 32.8 32.8 25.52 17.10 14.0
4.2 5.24 9.2 0.0528 260 30.9 30.9 20.37 12.78 11.5
4.4 5.04 8.4 0.0548 229 30.2 30.2 18.87 11.57 11.0
4.6 4.84 7.5 0.0568 198 29.3 30.0 16.94 10.05 10.2
4.8 4.64 1.5 0.0588 39 15.6 30.0 4.19 1.45 2.6
5.0 4.44 0.7 0.0608 16 5.5 30.0 1.65 0.26 1.0
5.2 4.24 0.8 0.0628 19 7.3 30.0 1.93 0.38 1.2
5.4 4.04 1.0 0.0648 24 10.6 30.0 2.60 0.67 1.7
5.6 3.84 0.8 0.0668 19 7.3 30.0 1.93 0.38 1.3
5.8 3.64 0.9 0.0688 21 8.6 30.0 2.17 0.48 1.5
6.0 3.44 1.2 0.0708 25 11.1 30.0 2.73 0.73 2.0
6.2 3.24 0.8 0.0728 16 5.4 30.0 1.62 0.25 1.2
6.4 3.04 1.4 0.0748 28 12.1 30.0 3.01 0.86 2.3
6.6 2.84 15.1 0.0768 295 31.5 31.5 21.99 14.11 17.7
6.8 2.64 19.3 0.0788 367 32.7 32.7 25.10 16.74 20.8
7.0 2.44 15.5 0.0808 287 31.4 31.4 21.62 13.81 18.3
7.2 2.24 7.7 0.0828 139 26.7 30.0 12.81 6.95 11.0
7.4 2.04 3.9 0.0848 69 21.1 30.0 7.13 3.14 6.2
7.6 1.84 12.9 0.0868 223 30.1 30.1 18.56 11.33 16.8
7.8 1.64 12.8 0.0888 217 29.9 30.0 18.20 11.04 16.8
8.0 1.44 6.1 0.0908 101 24.3 30.0 9.89 4.91 9.3
8.2 1.24 5.9 0.0928 96 23.9 30.0 9.46 4.63 9.1
8.4 1.04 7.3 0.0948 115 25.3 30.0 11.00 5.67 10.8
8.6 0.84 9.3 0.0968 144 27.0 30.0 13.19 7.23 13.2
8.8 0.64 4.6 0.0988 70 21.2 30.0 7.23 3.20 7.3
9.0 0.44 7.1 0.1008 106 24.7 30.0 10.30 5.19 10.7
9.2 0.24 7.1 0.1028 104 24.5 30.0 10.12 5.07 10.7
9.4 0.04 5.2 0.1048 75 21.8 30.0 7.66 3.46 8.2
9.6 -0.16 10.6 0.1068 148 27.2 30.0 13.49 7.45 14.9
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verslag : 16254 sondering : 6
Casso bvba Kapelleblokstraat 17 2800 Mechelen

diepte peil Ckd pb C  ' Vb Vg dg

(m) (m) (MPa) (MPa) (°) (°) (kg/cm²)

9.8 -0.36 6.1 0.1088 84 22.7 30.0 8.42 3.94 9.4
10.0 -0.56 8.2 0.1108 111 25.0 30.0 10.63 5.42 12.1
10.2 -0.76 11.6 0.1128 154 27.5 30.0 13.93 7.77 16.2
10.4 -0.96 8.8 0.1148 115 25.3 30.0 10.99 5.67 13.0
10.6 -1.16 7.6 0.1168 97 24.0 30.0 9.57 4.70 11.5
10.8 -1.36 8.5 0.1188 108 24.8 30.0 10.40 5.26 12.7
11.0 -1.56 12.2 0.1208 151 27.4 30.0 13.72 7.61 17.0
11.2 -1.76 13.3 0.1228 162 27.8 30.0 14.48 8.18 18.3
11.4 -1.96 13.5 0.1248 162 27.9 30.0 14.51 8.20 18.6
11.6 -2.16 12.1 0.1268 143 26.9 30.0 13.09 7.16 17.0
11.8 -2.36 10.1 0.1288 118 25.5 30.0 11.23 5.83 14.8
12.0 -2.56 10.0 0.1308 115 25.3 30.0 10.99 5.67 14.7
12.2 -2.76 11.9 0.1328 135 26.5 30.0 12.48 6.72 17.0
12.4 -2.96 12.0 0.1348 134 26.4 30.0 12.43 6.68 17.2
12.6 -3.16 12.2 0.1368 134 26.4 30.0 12.40 6.66 17.4
12.8 -3.36 13.5 0.1388 146 27.1 30.0 13.35 7.34 19.0
13.0 -3.56 12.0 0.1408 128 26.1 30.0 12.00 6.37 17.3
13.2 -3.76 13.8 0.1428 145 27.0 30.0 13.22 7.25 19.3
13.4 -3.96 17.3 0.1448 179 28.6 30.0 15.66 9.07 23.2
13.6 -4.16 15.0 0.1468 153 27.5 30.0 13.87 7.72 20.8
13.8 -4.36 14.4 0.1488 145 27.0 30.0 13.24 7.27 20.1
14.0 -4.56 15.4 0.1508 153 27.4 30.0 13.84 7.70 21.3
14.2 -4.76 16.3 0.1528 160 27.8 30.0 14.34 8.07 22.4
14.4 -4.96 12.6 0.1548 122 25.7 30.0 11.52 6.03 18.2
14.6 -5.16 11.2 0.1568 108 24.8 30.0 10.39 5.25 16.6
14.8 -5.36 15.0 0.1588 142 26.9 30.0 13.03 7.11 21.1
15.0 -5.56 10.8 0.1608 101 24.3 30.0 9.88 4.91 16.2
15.2 -5.76 14.5 0.1628 134 26.4 30.0 12.43 6.68 20.6
15.4 -5.96 19.8 0.1648 180 28.6 30.0 15.73 9.12 26.5
15.6 -6.16 83.6 0.1668 752 36.2 36.2 38.69 29.04 66.3
15.8 -6.36 100.0 0.1688 889 37.0 37.0 42.79 32.97 74.2
16.0 -6.56 100.0 0.1708 878 36.9 36.9 42.49 32.68 74.5
16.2 -6.76 100.0 0.1728 868 36.9 36.9 42.20 32.40 74.9
16.4 -6.96 100.0 0.1748 858 36.8 36.8 41.91 32.11 75.2
16.6 -7.16 100.0 0.1768 848 36.8 36.8 41.62 31.84 75.5
16.8 -7.36 100.0 0.1788 839 36.7 36.7 41.34 31.57 75.8
17.0 -7.56 100.0 0.1808 830 36.7 36.7 41.06 31.30 76.1
17.2 -7.76 100.0 0.1828 821 36.6 36.6 40.79 31.04 76.4
17.4 -7.96 100.0 0.1848 812 36.6 36.6 40.53 30.79 76.7
17.6 -8.16 100.0 0.1868 803 36.5 36.5 40.26 30.54 77.0
17.8 -8.36 100.0 0.1888 794 36.5 36.5 40.01 30.29 77.4
18.0 -8.56 100.0 0.1908 786 36.4 36.4 39.75 30.05 77.7
18.2 -8.76 100.0 0.1928 778 36.4 36.4 39.51 29.82 78.0
18.4 -8.96 100.0 0.1948 770 36.3 36.3 39.26 29.58 78.3
18.6 -9.16 100.0 0.1968 762 36.3 36.3 39.02 29.35 78.6
18.8 -9.36 100.0 0.1988 755 36.2 36.2 38.78 29.13 78.8
19.0 -9.56 100.0 0.2008 747 36.2 36.2 38.55 28.91 79.1
19.2 -9.76 100.0 0.2028 740 36.1 36.1 38.32 28.69 79.4
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verslag : 16254 sondering : 7
Casso bvba Kapelleblokstraat 17 2800 Mechelen

diepte peil Ckd pb C  ' Vb Vg dg

(m) (m) (MPa) (MPa) (°) (°) (kg/cm²)

0.2 9.07 0.7 0.0032 342 32.3 32.3 24.03 15.83 2.3
0.4 8.87 1.6 0.0064 369 32.7 32.7 25.19 16.82 3.2
0.6 8.67 2.6 0.0096 412 33.3 33.3 26.91 18.31 4.3
0.8 8.47 3.2 0.0128 379 32.8 32.8 25.57 17.15 4.9
1.0 8.27 4.1 0.0160 382 32.9 32.9 25.73 17.28 5.8
1.2 8.07 6.1 0.0192 473 33.9 33.9 29.26 20.37 7.6
1.4 7.87 9.6 0.0224 645 35.5 35.5 35.29 25.85 10.4
1.6 7.67 10.9 0.0256 639 35.4 35.4 35.09 25.67 11.4
1.8 7.47 8.4 0.0276 459 33.8 33.8 28.73 19.90 9.1
2.0 7.27 6.0 0.0296 303 31.7 31.7 22.36 14.43 7.5
2.2 7.07 4.5 0.0316 214 29.8 30.0 18.02 10.90 6.3
2.4 6.87 5.0 0.0336 225 30.1 30.1 18.64 11.39 6.9
2.6 6.67 6.1 0.0356 258 30.8 30.8 20.25 12.69 8.0
2.8 6.47 7.5 0.0376 301 31.6 31.6 22.23 14.32 9.2
3.0 6.27 9.4 0.0396 357 32.5 32.5 24.68 16.38 10.8
3.2 6.07 9.4 0.0416 340 32.3 32.3 23.98 15.78 10.9
3.4 5.87 8.7 0.0436 298 31.6 31.6 22.14 14.24 10.5
3.6 5.67 6.4 0.0456 211 29.7 30.0 17.81 10.73 8.8
3.8 5.47 7.3 0.0476 231 30.3 30.3 18.96 11.65 9.7
4.0 5.27 10.3 0.0496 310 31.8 31.8 22.67 14.68 12.1
4.2 5.07 7.7 0.0516 225 30.1 30.1 18.64 11.39 10.3
4.4 4.87 8.9 0.0536 249 30.7 30.7 19.83 12.34 11.4
4.6 4.67 9.7 0.0556 261 30.9 30.9 20.43 12.83 12.1
4.8 4.47 10.5 0.0576 273 31.2 31.2 21.00 13.30 12.9
5.0 4.27 10.8 0.0596 273 31.1 31.1 20.95 13.26 13.3
5.2 4.07 6.6 0.0616 161 27.8 30.0 14.43 8.14 9.4
5.4 3.87 0.9 0.0636 20 8.5 30.0 2.15 0.47 1.4
5.6 3.67 1.0 0.0656 23 9.8 30.0 2.43 0.59 1.6
5.8 3.47 3.2 0.0676 70 21.3 30.0 7.27 3.22 5.1
6.0 3.27 1.0 0.0696 21 8.7 30.0 2.18 0.48 1.5
6.2 3.07 8.4 0.0716 176 28.4 30.0 15.44 8.90 11.6
6.4 2.87 18.4 0.0736 374 32.8 32.8 25.39 16.99 19.7
6.6 2.67 14.7 0.0756 291 31.5 31.5 21.81 13.97 17.3
6.8 2.47 12.9 0.0776 250 30.7 30.7 19.89 12.40 16.2
7.0 2.27 13.7 0.0796 258 30.8 30.8 20.25 12.69 16.9
7.2 2.07 9.7 0.0816 178 28.5 30.0 15.62 9.04 13.3
7.4 1.87 4.5 0.0836 80 22.3 30.0 8.10 3.74 7.0
7.6 1.67 2.4 0.0856 42 16.4 30.0 4.50 1.62 4.0
7.8 1.47 6.3 0.0876 108 24.8 30.0 10.39 5.25 9.4
8.0 1.27 5.1 0.0896 85 22.9 30.0 8.53 4.02 7.9
8.2 1.07 6.7 0.0916 110 24.9 30.0 10.55 5.36 10.0
8.4 0.87 5.6 0.0936 89 23.3 30.0 8.90 4.26 8.6
8.6 0.67 4.8 0.0956 75 21.8 30.0 7.64 3.45 7.5
8.8 0.47 8.2 0.0976 126 26.0 30.0 11.86 6.27 12.0
9.0 0.27 7.3 0.0996 110 24.9 30.0 10.60 5.39 10.9
9.2 0.07 6.9 0.1016 102 24.3 30.0 9.93 4.94 10.4
9.4 -0.13 9.7 0.1036 141 26.8 30.0 12.95 7.05 13.8
9.6 -0.33 4.6 0.1056 66 20.7 30.0 6.84 2.96 7.4
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verslag : 16254 sondering : 7
Casso bvba Kapelleblokstraat 17 2800 Mechelen

diepte peil Ckd pb C  ' Vb Vg dg

(m) (m) (MPa) (MPa) (°) (°) (kg/cm²)

9.8 -0.53 10.8 0.1076 150 27.3 30.0 13.61 7.54 15.1
10.0 -0.73 14.1 0.1096 194 29.1 30.0 16.66 9.83 18.8
10.2 -0.93 10.0 0.1116 134 26.4 30.0 12.44 6.68 14.3
10.4 -1.13 8.8 0.1136 116 25.3 30.0 11.06 5.71 12.9
10.6 -1.33 11.5 0.1156 150 27.3 30.0 13.60 7.53 16.2
10.8 -1.53 14.2 0.1176 182 28.7 30.0 15.85 9.21 19.2
11.0 -1.73 14.1 0.1196 177 28.5 30.0 15.51 8.95 19.1
11.2 -1.93 13.9 0.1216 172 28.3 30.0 15.18 8.71 19.0
11.4 -2.13 11.8 0.1236 143 27.0 30.0 13.14 7.19 16.7
11.6 -2.33 10.9 0.1256 131 26.3 30.0 12.19 6.50 15.7
11.8 -2.53 12.8 0.1276 150 27.3 30.0 13.61 7.54 17.8
12.0 -2.73 13.1 0.1296 152 27.4 30.0 13.76 7.65 18.3
12.2 -2.93 13.0 0.1316 148 27.2 30.0 13.47 7.43 18.2
12.4 -3.13 12.3 0.1336 138 26.7 30.0 12.73 6.90 17.4
12.6 -3.33 13.4 0.1356 148 27.2 30.0 13.49 7.45 18.7
12.8 -3.53 13.2 0.1376 144 27.0 30.0 13.20 7.24 18.6
13.0 -3.73 15.4 0.1396 166 28.0 30.0 14.74 8.38 21.1
13.2 -3.93 20.4 0.1416 216 29.9 30.0 18.14 10.99 26.3
13.4 -4.13 15.3 0.1436 160 27.8 30.0 14.36 8.09 21.1
13.6 -4.33 14.9 0.1456 153 27.4 30.0 13.84 7.70 20.6
13.8 -4.53 14.4 0.1476 146 27.1 30.0 13.31 7.32 20.1
14.0 -4.73 13.8 0.1496 138 26.7 30.0 12.74 6.90 19.5
14.2 -4.93 11.7 0.1516 116 25.3 30.0 11.04 5.70 17.1
14.4 -5.13 11.4 0.1536 112 25.0 30.0 10.71 5.47 16.8
14.6 -5.33 14.8 0.1556 143 26.9 30.0 13.09 7.15 20.8
14.8 -5.53 14.2 0.1576 135 26.5 30.0 12.50 6.73 20.1
15.0 -5.73 20.7 0.1596 195 29.2 30.0 16.75 9.90 27.3
15.2 -5.93 21.6 0.1616 201 29.4 30.0 17.15 10.21 28.3
15.4 -6.13 18.8 0.1636 173 28.3 30.0 15.22 8.73 25.4
15.6 -6.33 17.4 0.1656 158 27.7 30.0 14.18 7.96 24.0
15.8 -6.53 100.0 0.1676 895 37.0 37.0 42.98 33.15 74.0
16.0 -6.73 100.0 0.1696 884 37.0 37.0 42.67 32.86 74.3
16.2 -6.93 100.0 0.1716 874 36.9 36.9 42.37 32.57 74.7
16.4 -7.13 100.0 0.1736 864 36.8 36.8 42.08 32.28 75.0
16.6 -7.33 100.0 0.1756 854 36.8 36.8 41.79 32.00 75.3
16.8 -7.53 100.0 0.1776 845 36.7 36.7 41.51 31.73 75.6
17.0 -7.73 100.0 0.1796 835 36.7 36.7 41.23 31.46 75.9
17.2 -7.93 100.0 0.1816 826 36.6 36.6 40.95 31.20 76.2
17.4 -8.13 100.0 0.1836 817 36.6 36.6 40.69 30.94 76.6
17.6 -8.33 100.0 0.1856 808 36.5 36.5 40.42 30.69 76.9
17.8 -8.53 100.0 0.1876 800 36.5 36.5 40.16 30.44 77.2
18.0 -8.73 100.0 0.1896 791 36.4 36.4 39.91 30.20 77.5
18.2 -8.93 100.0 0.1916 783 36.4 36.4 39.65 29.96 77.8
18.4 -9.13 100.0 0.1936 775 36.3 36.3 39.41 29.72 78.1
18.6 -9.33 100.0 0.1956 767 36.3 36.3 39.16 29.49 78.4
18.8 -9.53 100.0 0.1976 759 36.2 36.2 38.92 29.26 78.7
19.0 -9.73 100.0 0.1996 752 36.2 36.2 38.69 29.04 79.0
19.2 -9.93 100.0 0.2016 744 36.1 36.1 38.46 28.82 79.3
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verslag : 16254 sondering : 8
Casso bvba Kapelleblokstraat 17 2800 Mechelen

diepte peil Ckd pb C  ' Vb Vg dg

(m) (m) (MPa) (MPa) (°) (°) (kg/cm²)

0.2 8.92 0.5 0.0032 231 30.3 30.3 18.93 11.62 1.7
0.4 8.72 2.2 0.0064 516 34.4 34.4 30.83 21.78 4.1
0.6 8.52 3.4 0.0096 536 34.6 34.6 31.55 22.42 5.2
0.8 8.32 3.9 0.0128 458 33.8 33.8 28.69 19.86 5.6
1.0 8.12 4.6 0.0160 430 33.5 33.5 27.62 18.92 6.2
1.2 7.92 5.1 0.0192 398 33.1 33.1 26.37 17.83 6.8
1.4 7.72 5.5 0.0224 366 32.7 32.7 25.04 16.69 7.2
1.6 7.52 5.3 0.0256 313 31.9 31.9 22.80 14.79 6.7
1.8 7.32 3.6 0.0276 197 29.3 30.0 16.91 10.03 5.3
2.0 7.12 3.5 0.0296 176 28.4 30.0 15.45 8.91 5.1
2.2 6.92 4.8 0.0316 226 30.1 30.1 18.68 11.43 6.6
2.4 6.72 6.4 0.0336 286 31.4 31.4 21.58 13.78 8.1
2.6 6.52 7.6 0.0356 319 32.0 32.0 23.07 15.02 9.1
2.8 6.32 7.3 0.0376 291 31.5 31.5 21.82 13.97 9.0
3.0 6.12 5.7 0.0396 215 29.8 30.0 18.07 10.94 7.8
3.2 5.92 6.6 0.0416 240 30.5 30.5 19.38 11.99 8.8
3.4 5.72 9.3 0.0436 319 32.0 32.0 23.05 15.00 11.0
3.6 5.52 5.2 0.0456 169 28.2 30.0 15.00 8.57 7.4
3.8 5.32 8.1 0.0476 254 30.8 30.8 20.10 12.56 10.3
4.0 5.12 12.6 0.0496 381 32.9 32.9 25.67 17.23 13.8
4.2 4.92 15.4 0.0516 449 33.7 33.7 28.34 19.55 15.8
4.4 4.72 15.1 0.0536 423 33.4 33.4 27.34 18.68 15.8
4.6 4.52 12.8 0.0556 344 32.3 32.3 24.15 15.93 14.4
4.8 4.32 10.5 0.0576 274 31.2 31.2 21.03 13.33 12.9
5.0 4.12 7.7 0.0596 194 29.1 30.0 16.65 9.83 10.5
5.2 3.92 3.5 0.0616 86 23.0 30.0 8.66 4.10 5.6
5.4 3.72 2.2 0.0636 52 18.6 30.0 5.58 2.22 3.7
5.6 3.52 21.0 0.0656 481 34.0 34.0 29.57 20.64 20.6
5.8 3.32 23.9 0.0676 530 34.5 34.5 31.35 22.25 22.5
6.0 3.12 19.3 0.0696 416 33.3 33.3 27.07 18.44 19.9
6.2 2.92 18.2 0.0716 381 32.9 32.9 25.69 17.25 19.4
6.4 2.72 12.8 0.0736 261 30.9 30.9 20.40 12.81 15.8
6.6 2.52 17.4 0.0756 346 32.4 32.4 24.21 15.98 19.3
6.8 2.32 12.2 0.0776 235 30.4 30.4 19.15 11.80 15.6
7.0 2.12 6.2 0.0796 117 25.4 30.0 11.14 5.77 9.2
7.2 1.92 4.0 0.0816 74 21.7 30.0 7.57 3.40 6.4
7.4 1.72 8.4 0.0836 151 27.4 30.0 13.72 7.62 11.9
7.6 1.52 12.5 0.0856 219 30.0 30.0 18.32 11.14 16.4
7.8 1.32 10.3 0.0876 176 28.4 30.0 15.47 8.92 14.1
8.0 1.12 6.4 0.0896 107 24.7 30.0 10.38 5.25 9.6
8.2 0.92 5.8 0.0916 95 23.8 30.0 9.40 4.58 8.9
8.4 0.72 3.8 0.0936 61 20.0 30.0 6.40 2.70 6.2
8.6 0.52 8.3 0.0956 130 26.2 30.0 12.12 6.46 12.0
8.8 0.32 8.2 0.0976 126 26.0 30.0 11.86 6.27 11.9
9.0 0.12 11.4 0.0996 172 28.3 30.0 15.18 8.71 15.6
9.2 -0.08 11.0 0.1016 163 27.9 30.0 14.52 8.21 15.2
9.4 -0.28 6.1 0.1036 88 23.1 30.0 8.76 4.16 9.3
9.6 -0.48 10.2 0.1056 146 27.1 30.0 13.29 7.30 14.5
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verslag : 16254 sondering : 8
Casso bvba Kapelleblokstraat 17 2800 Mechelen

diepte peil Ckd pb C  ' Vb Vg dg

(m) (m) (MPa) (MPa) (°) (°) (kg/cm²)

9.8 -0.68 13.5 0.1076 189 28.9 30.0 16.31 9.57 18.1
10.0 -0.88 9.4 0.1096 129 26.1 30.0 12.03 6.39 13.6
10.2 -1.08 7.1 0.1116 95 23.8 30.0 9.40 4.59 10.8
10.4 -1.28 10.1 0.1136 134 26.4 30.0 12.40 6.66 14.5
10.6 -1.48 13.8 0.1156 179 28.6 30.0 15.68 9.09 18.7
10.8 -1.68 13.0 0.1176 166 28.0 30.0 14.77 8.40 17.9
11.0 -1.88 12.9 0.1196 161 27.8 30.0 14.44 8.15 17.8
11.2 -2.08 12.1 0.1216 150 27.3 30.0 13.60 7.53 17.0
11.4 -2.28 11.2 0.1236 136 26.5 30.0 12.57 6.78 15.9
11.6 -2.48 11.1 0.1256 133 26.4 30.0 12.33 6.61 15.9
11.8 -2.68 12.3 0.1276 145 27.0 30.0 13.23 7.25 17.3
12.0 -2.88 12.5 0.1296 145 27.0 30.0 13.23 7.26 17.6
12.2 -3.08 12.5 0.1316 143 26.9 30.0 13.09 7.16 17.7
12.4 -3.28 11.4 0.1336 128 26.1 30.0 11.96 6.34 16.4
12.6 -3.48 9.5 0.1356 105 24.6 30.0 10.19 5.12 14.1
12.8 -3.68 14.3 0.1376 156 27.6 30.0 14.03 7.84 19.8
13.0 -3.88 18.8 0.1396 202 29.4 30.0 17.23 10.28 24.7
13.2 -4.08 14.1 0.1416 149 27.2 30.0 13.56 7.50 19.6
13.4 -4.28 14.7 0.1436 153 27.4 30.0 13.85 7.71 20.4
13.6 -4.48 15.9 0.1456 164 27.9 30.0 14.60 8.27 21.8
13.8 -4.68 15.9 0.1476 162 27.8 30.0 14.47 8.18 21.9
14.0 -4.88 12.4 0.1496 124 25.9 30.0 11.67 6.14 17.8
14.2 -5.08 11.7 0.1516 115 25.3 30.0 11.02 5.68 17.0
14.4 -5.28 12.9 0.1536 126 26.0 30.0 11.82 6.25 18.5
14.6 -5.48 10.3 0.1556 99 24.1 30.0 9.69 4.78 15.4
14.8 -5.68 19.4 0.1576 185 28.8 30.0 16.05 9.36 25.9
15.0 -5.88 19.6 0.1596 184 28.8 30.0 16.00 9.33 26.1
15.2 -6.08 19.6 0.1616 182 28.7 30.0 15.89 9.25 26.2
15.4 -6.28 20.0 0.1636 183 28.7 30.0 15.94 9.29 26.6
15.6 -6.48 18.0 0.1656 163 27.9 30.0 14.54 8.23 24.6
15.8 -6.68 100.0 0.1676 895 37.0 37.0 42.98 33.15 74.0
16.0 -6.88 100.0 0.1696 884 37.0 37.0 42.67 32.86 74.3
16.2 -7.08 100.0 0.1716 874 36.9 36.9 42.37 32.57 74.7
16.4 -7.28 100.0 0.1736 864 36.8 36.8 42.08 32.28 75.0
16.6 -7.48 100.0 0.1756 854 36.8 36.8 41.79 32.00 75.3
16.8 -7.68 100.0 0.1776 845 36.7 36.7 41.51 31.73 75.6
17.0 -7.88 100.0 0.1796 835 36.7 36.7 41.23 31.46 75.9
17.2 -8.08 100.0 0.1816 826 36.6 36.6 40.95 31.20 76.2
17.4 -8.28 100.0 0.1836 817 36.6 36.6 40.69 30.94 76.6
17.6 -8.48 100.0 0.1856 808 36.5 36.5 40.42 30.69 76.9
17.8 -8.68 100.0 0.1876 800 36.5 36.5 40.16 30.44 77.2
18.0 -8.88 100.0 0.1896 791 36.4 36.4 39.91 30.20 77.5
18.2 -9.08 100.0 0.1916 783 36.4 36.4 39.65 29.96 77.8
18.4 -9.28 100.0 0.1936 775 36.3 36.3 39.41 29.72 78.1
18.6 -9.48 100.0 0.1956 767 36.3 36.3 39.16 29.49 78.4
18.8 -9.68 100.0 0.1976 759 36.2 36.2 38.92 29.26 78.7
19.0 -9.88 100.0 0.1996 752 36.2 36.2 38.69 29.04 79.0
19.2 -10.08 100.0 0.2016 744 36.1 36.1 38.46 28.82 79.3
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verslag : 16254 sondering : 9
Casso bvba Kapelleblokstraat 17 2800 Mechelen

diepte peil Ckd pb C  ' Vb Vg dg

(m) (m) (MPa) (MPa) (°) (°) (kg/cm²)

0.2 9.03 1.5 0.0032 682 35.7 35.7 36.49 26.97 3.8
0.4 8.83 1.9 0.0064 434 33.5 33.5 27.76 19.05 3.6
0.6 8.63 1.5 0.0096 228 30.2 30.2 18.81 11.52 2.9
0.8 8.43 1.7 0.0128 199 29.3 30.0 16.99 10.09 3.1
1.0 8.23 3.0 0.0160 279 31.3 31.3 21.27 13.52 4.7
1.2 8.03 4.1 0.0192 317 31.9 31.9 22.96 14.93 5.8
1.4 7.83 4.6 0.0224 305 31.7 31.7 22.43 14.49 6.4
1.6 7.63 5.9 0.0256 343 32.3 32.3 24.08 15.87 7.7
1.8 7.43 7.3 0.0276 395 33.0 33.0 26.24 17.72 8.3
2.0 7.23 7.2 0.0296 367 32.7 32.7 25.10 16.74 8.4
2.2 7.03 7.2 0.0316 342 32.3 32.3 24.04 15.83 8.5
2.4 6.83 8.3 0.0336 368 32.7 32.7 25.15 16.78 9.5
2.6 6.63 7.8 0.0356 327 32.1 32.1 23.40 15.29 9.2
2.8 6.43 8.3 0.0376 332 32.2 32.2 23.63 15.49 9.8
3.0 6.23 9.4 0.0396 358 32.5 32.5 24.70 16.40 10.8
3.2 6.03 11.1 0.0416 402 33.1 33.1 26.51 17.96 12.1
3.4 5.83 15.0 0.0436 516 34.4 34.4 30.82 21.77 14.7
3.6 5.63 14.5 0.0456 476 34.0 34.0 29.38 20.48 14.6
3.8 5.43 10.6 0.0476 335 32.2 32.2 23.74 15.58 12.2
4.0 5.23 7.7 0.0496 233 30.3 30.3 19.07 11.73 10.2
4.2 5.03 10.4 0.0516 303 31.7 31.7 22.34 14.41 12.4
4.4 4.83 9.2 0.0536 256 30.8 30.8 20.18 12.63 11.6
4.6 4.63 1.2 0.0556 32 13.8 30.0 3.51 1.10 2.0
4.8 4.43 0.6 0.0576 16 5.2 30.0 1.59 0.23 0.9
5.0 4.23 0.8 0.0596 19 7.6 30.0 1.98 0.40 1.2
5.2 4.03 1.3 0.0616 31 13.5 30.0 3.42 1.06 2.2
5.4 3.83 1.2 0.0636 29 12.7 30.0 3.16 0.93 2.1
5.6 3.63 2.1 0.0656 47 17.6 30.0 5.06 1.92 3.4
5.8 3.43 5.7 0.0676 126 26.0 30.0 11.83 6.26 8.4
6.0 3.23 25.1 0.0696 541 34.6 34.6 31.72 22.58 23.4
6.2 3.03 22.0 0.0716 460 33.8 33.8 28.79 19.95 21.8
6.4 2.83 16.6 0.0736 338 32.2 32.2 23.85 15.68 18.5
6.6 2.63 8.5 0.0756 168 28.1 30.0 14.89 8.48 11.8
6.8 2.43 4.3 0.0776 83 22.7 30.0 8.40 3.93 6.8
7.0 2.23 3.3 0.0796 62 20.1 30.0 6.47 2.73 5.3
7.2 2.03 1.8 0.0816 33 14.0 30.0 3.60 1.15 3.0
7.4 1.83 4.2 0.0836 75 21.8 30.0 7.68 3.48 6.6
7.6 1.63 4.2 0.0856 74 21.7 30.0 7.58 3.42 6.7
7.8 1.43 2.7 0.0876 46 17.3 30.0 4.92 1.85 4.4
8.0 1.23 3.2 0.0896 53 18.7 30.0 5.65 2.26 5.2
8.2 1.03 4.6 0.0916 75 21.8 30.0 7.70 3.49 7.3
8.4 0.83 5.4 0.0936 86 23.0 30.0 8.66 4.10 8.3
8.6 0.63 3.4 0.0956 53 18.7 30.0 5.61 2.23 5.5
8.8 0.43 6.5 0.0976 100 24.2 30.0 9.81 4.86 9.9
9.0 0.23 6.2 0.0996 93 23.6 30.0 9.19 4.45 9.4
9.2 0.03 5.2 0.1016 77 22.0 30.0 7.82 3.56 8.2
9.4 -0.17 10.2 0.1036 147 27.1 30.0 13.40 7.38 14.3
9.6 -0.37 6.3 0.1056 90 23.3 30.0 8.95 4.29 9.7
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verslag : 16254 sondering : 9
Casso bvba Kapelleblokstraat 17 2800 Mechelen

diepte peil Ckd pb C  ' Vb Vg dg

(m) (m) (MPa) (MPa) (°) (°) (kg/cm²)

9.8 -0.57 9.1 0.1076 127 26.1 30.0 11.93 6.32 13.2
10.0 -0.77 13.7 0.1096 187 28.9 30.0 16.22 9.50 18.3
10.2 -0.97 10.6 0.1116 142 26.9 30.0 13.05 7.13 15.0
10.4 -1.17 8.6 0.1136 114 25.2 30.0 10.91 5.61 12.7
10.6 -1.37 9.1 0.1156 119 25.5 30.0 11.27 5.86 13.4
10.8 -1.57 14.3 0.1176 183 28.7 30.0 15.93 9.27 19.3
11.0 -1.77 14.8 0.1196 186 28.8 30.0 16.12 9.42 19.8
11.2 -1.97 13.5 0.1216 166 28.0 30.0 14.77 8.40 18.5
11.4 -2.17 12.5 0.1236 152 27.4 30.0 13.75 7.64 17.4
11.6 -2.37 10.8 0.1256 129 26.2 30.0 12.05 6.41 15.5
11.8 -2.57 12.2 0.1276 143 26.9 30.0 13.12 7.18 17.2
12.0 -2.77 14.0 0.1296 162 27.8 30.0 14.46 8.16 19.2
12.2 -2.97 13.5 0.1316 154 27.5 30.0 13.88 7.73 18.7
12.4 -3.17 12.1 0.1336 136 26.5 30.0 12.56 6.77 17.2
12.6 -3.37 11.8 0.1356 130 26.2 30.0 12.16 6.48 16.9
12.8 -3.57 9.6 0.1376 104 24.5 30.0 10.13 5.07 14.2
13.0 -3.77 12.7 0.1396 136 26.6 30.0 12.58 6.79 18.0
13.2 -3.97 13.7 0.1416 145 27.0 30.0 13.23 7.25 19.2
13.4 -4.17 16.2 0.1436 169 28.2 30.0 15.00 8.57 22.0
13.6 -4.37 14.1 0.1456 146 27.1 30.0 13.30 7.31 19.8
13.8 -4.57 14.2 0.1476 144 27.0 30.0 13.17 7.21 19.9
14.0 -4.77 16.1 0.1496 161 27.8 30.0 14.42 8.13 22.1
14.2 -4.97 13.7 0.1516 136 26.5 30.0 12.55 6.76 19.4
14.4 -5.17 10.9 0.1536 106 24.7 30.0 10.30 5.19 16.1
14.6 -5.37 14.9 0.1556 143 27.0 30.0 13.13 7.19 20.9
14.8 -5.57 11.6 0.1576 111 25.0 30.0 10.64 5.42 17.1
15.0 -5.77 14.9 0.1596 140 26.8 30.0 12.92 7.03 21.0
15.2 -5.97 17.3 0.1616 161 27.8 30.0 14.40 8.12 23.8
15.4 -6.17 17.4 0.1636 160 27.8 30.0 14.32 8.06 23.9
15.6 -6.37 18.5 0.1656 167 28.1 30.0 14.85 8.45 25.1
15.8 -6.57 16.4 0.1676 147 27.1 30.0 13.36 7.35 22.8
16.0 -6.77 18.8 0.1696 167 28.0 30.0 14.79 8.41 25.6
16.2 -6.97 22.3 0.1716 195 29.2 30.0 16.77 9.92 29.4
16.4 -7.17 20.2 0.1736 174 28.4 30.0 15.35 8.83 27.2
16.6 -7.37 21.4 0.1756 183 28.7 30.0 15.91 9.26 28.5
16.8 -7.57 18.9 0.1776 159 27.7 30.0 14.28 8.03 25.8
17.0 -7.77 25.2 0.1796 210 29.7 30.0 17.75 10.69 32.5
17.2 -7.97 26.9 0.1816 222 30.0 30.0 18.49 11.27 34.2
17.4 -8.17 33.7 0.1836 275 31.2 31.2 21.07 13.36 39.5
17.6 -8.37 46.2 0.1856 373 32.8 32.8 25.36 16.96 48.1
17.8 -8.57 50.4 0.1876 403 33.1 33.1 26.55 17.99 50.9
18.0 -8.77 50.5 0.1896 400 33.1 33.1 26.42 17.88 51.2
18.2 -8.97 90.5 0.1916 708 35.9 35.9 37.33 27.76 73.2
18.4 -9.17 100.0 0.1936 775 36.3 36.3 39.41 29.72 78.1
18.6 -9.37 100.0 0.1956 767 36.3 36.3 39.16 29.49 78.4
18.8 -9.57 100.0 0.1976 759 36.2 36.2 38.92 29.26 78.7
19.0 -9.77 100.0 0.1996 752 36.2 36.2 38.69 29.04 79.0
19.2 -9.97 100.0 0.2016 744 36.1 36.1 38.46 28.82 79.3

blancqstra geo-advies bvba
Lindanusstraat 110  9200 Dendermonde
Tel : 052/21.93.17 - Fax : 052/22.46.09
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D.3. INPLANTING

verslag : 16254 6-12-2016
Casso bvba Kapelleblokstraat 17 2800 Mechelen

referentiepeil R+10,00m : dorpel woning nr. 17

S1 : R+8.90m meting water : gat dicht op MV-1.30m
S2 : R+8.77m meting water : gat dicht op MV-1.10m
S3 : R+8.71m meting water : gat dicht op MV-1.20m
S4 : R+8.52m meting water : gat dicht
S5 : R+8.77m meting water : gat dicht
S6 : R+9.44m meting water : gat dicht op MV-1.90m
S7 : R+9.27m meting water : gat dicht
S8 : R+9.12m meting water : gat dicht
S9 : R+9.23m meting water : gat dicht

blancqstra geo-advies bvba
Lindanusstraat 110  9200 Dendermonde
Tel : 052/21.93.17 - Fax : 052/22.46.09

blancqstra@skynet.be
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