
>
HWA>>

HWA>>
HWA>>

HWA>>
HWA>>

HWA>

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

>
HWA>>

HWA>>
HWA>>

HWA>>
HWA>>

HWA>>
HWA>

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

>
H

W
A

>

³

Bestaande, te rooien haag

79

83

66B

Diepenbeek

Di
ep

en
be

ek

D
ie

pe
nb

ee
k

> HWA > > HWA > > HWA > > HWA > > HWA > > HWA > > HWA > > HWA >

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

>
HWA

>
>

HWA
>

> HWA > > HWA > > HWA > > HWA > > HWA > > HWA > > HWA > > HWA >

Bestaande citerne (10.000l) voor
opvang en hergebruik van hemelwater

N

TP

TP

³ 

³ 

To
eg

an
gs

-
w

eg

Bestaande te

verwijderen

infiltratievoorziening

>
HWA>

>
HW

A
>

>
H

W
A

>
>

HW
A

>
>

H
W

A
>

>
HW

A
>

>
HW

A
>

>
HW

A
>

>
HW

A
>

>
HW

A
>

>
HW

A
>

>
HW

A
>

>
HW

A
>

500

2500
te verwijderen citerne,
opvang silosappen

Bestaande tegelverharding (26.7m²)
(waarvan het hemelwater op een natuurlijke wijze

langs de verharding in eigen bodem kan infiltreren)

- ±
68

24
 -

- ±2680 -

- ±4804 -

- ±1823 -

- ±4776 -

- ±1327 -

- ±6190 -

- ±1831 -

- ±5523 -

- ±12668 -

- ±4394 -

1831

1010

5879

3432

3940

1200

Citerne 10m³,
opvang Silosappen >

BAW>

Bestaande betonverharding (3140.90m²)
(waarvan het hemelwater op een natuurlijke wijze

langs de verharding in eigen bodem kan infiltreren)

F1

F2

F4

F3

F8

F7

F6

F5

F9

Bestaande, te verplaatsen tank

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

>
HWA

>

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

> HWA > > HWA > > HWA > > HWA > > HWA >

>
HW

A
>

>
HW

A
>

>
HW

A
>

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

3800

2200

1800

4834

1106

1500

3000

- ±7935 -

- ±4367 -

307

420

1950

3000

3500

2896

3800

1450

565

IBA huishoudelijk afvalwater

- ±8809 -

- ±2315 -

- ±10547 -

- ±
98

81
 -

- ±4159 - - ±1920 -

Bestaande klinkerverharding (209.80m²)

(waarvan het hemelwater op een natuurlijke wijze

langs de verharding in eigen bodem kan infiltreren)
³

>
H

H
AW

>

> HWA > > HWA >

Si
>

HWA>>
HWA>>

HWA>>
HWA>>

HWA>>
HWA>>

HWA>

>
HWA>>

HWA>>
HWA>>

HWA>>
HWA>>

HWA>>
HWA>>

HWA>>
HWA>

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

> HWA >

Vandaele Valerie
Rijvers 66A, 9930 Lievegem www.dlv.be

Tel.: +32 (0)9 242 06 00
Biezeweg 15a, 9230 Wetteren

PROJECT

Bouwen van een varkensstal
24-23213
11/04/2025

Tel.: +32 (0)11 56 19 77
Post: Koolmijnlaan 201, 3582 Beringen
Zetel: Biezeweg 15A, 9320 Wetteren
Info@parallel-architecten.be

Rijvers 66A
9930 Lievegem,
Afd.: 6, Sectie: A
Nr.: 123/W, 128/B, 129D,116/2, 116/B, 128/D Part of United Experts

00 200 400

AutoCAD SHX Text
Si

AutoCAD SHX Text
Si

AutoCAD SHX Text
Si

AutoCAD SHX Text
Si

AutoCAD SHX Text
Bestaande, te slopen varkensstal 2 (opp.: 836.00m²-vol.3971m³)836.00m²-vol.3971m³)0m²-vol.3971m³))

AutoCAD SHX Text
A116/B

AutoCAD SHX Text
A116/2

AutoCAD SHX Text
F902/G

AutoCAD SHX Text
F923/C

AutoCAD SHX Text
A115 

AutoCAD SHX Text
F895/A

AutoCAD SHX Text
A127/R

AutoCAD SHX Text
A114 

AutoCAD SHX Text
A128/B

AutoCAD SHX Text
F924/B

AutoCAD SHX Text
F890/C

AutoCAD SHX Text
F900/C

AutoCAD SHX Text
A130/A

AutoCAD SHX Text
F921/C

AutoCAD SHX Text
A131/A

AutoCAD SHX Text
F901/C

AutoCAD SHX Text
A108 

AutoCAD SHX Text
A129/B

AutoCAD SHX Text
A127/L

AutoCAD SHX Text
A122 

AutoCAD SHX Text
A1212

AutoCAD SHX Text
F885/F

AutoCAD SHX Text
A127/N

AutoCAD SHX Text
F925/E

AutoCAD SHX Text
A123/W

AutoCAD SHX Text
A122/2A

AutoCAD SHX Text
A128/D

AutoCAD SHX Text
F900/D

AutoCAD SHX Text
F926/C

AutoCAD SHX Text
A591/B

AutoCAD SHX Text
A591/A

AutoCAD SHX Text
A593/A

AutoCAD SHX Text
F8882A00

AutoCAD SHX Text
F891/B

AutoCAD SHX Text
A127/P

AutoCAD SHX Text
A127/M

AutoCAD SHX Text
F888/A

AutoCAD SHX Text
AKKER

AutoCAD SHX Text
AKKER

AutoCAD SHX Text
AKKER

AutoCAD SHX Text
AKKER

AutoCAD SHX Text
AKKER

AutoCAD SHX Text
AKKER

AutoCAD SHX Text
Ci

AutoCAD SHX Text
Si

AutoCAD SHX Text
A130/A

AutoCAD SHX Text
Bestaand, te slopen afdak (opp.: 360.00m² - vol. 1350m³ )360.00m² - vol. 1350m³ ).00m² - vol. 1350m³ ))

AutoCAD SHX Text
Bestaande, te slopen varkensstal 4 (opp.: 551.00m² - vol. 1763m³ )551.00m² - vol. 1763m³ )0m² - vol. 1763m³ ))

AutoCAD SHX Text
te verwijderen betonverharding (opp.: 308.20m²)308.20m²)0m²)

AutoCAD SHX Text
512

AutoCAD SHX Text
F885/E

AutoCAD SHX Text
F885/D

AutoCAD SHX Text
F884/B

AutoCAD SHX Text
A1212

AutoCAD SHX Text
AKKER

AutoCAD SHX Text
AKKER

AutoCAD SHX Text
AKKER

AutoCAD SHX Text
AKKER

AutoCAD SHX Text
Bestaande mestsilo opp.: 555.60m²555.60m²0m²

AutoCAD SHX Text
te verwijderen sleufsilo opp.: 296.40m²296.40m²m²

AutoCAD SHX Text
Garage/berging opp.: 409.90m²409.90m²0m²

AutoCAD SHX Text
Woning (Huisnr. 66A) opp.: 122.2m²122.2m²m²

AutoCAD SHX Text
Si

AutoCAD SHX Text
Si

AutoCAD SHX Text
Si

AutoCAD SHX Text
Si

AutoCAD SHX Text
Si

AutoCAD SHX Text
Si

AutoCAD SHX Text
Ci

AutoCAD SHX Text
Varkensstal 1 opp.: 1643.24m²1643.24m²m²

AutoCAD SHX Text
Bestaande loods 1 opp.: 539.98m²539.98m²m²

AutoCAD SHX Text
Bestaande loods 2 opp.: 549.25m²549.25m²m²

AutoCAD SHX Text
Rijvers- gemeenteweg (beton)

AutoCAD SHX Text
Ci

AutoCAD SHX Text
Sleufsilo opp.: 409.50m²409.50m²m²

AutoCAD SHX Text
Sleufsilo opp.: 269.49m²269.49m²m²

AutoCAD SHX Text
Bestaande, te slopen varkensstal 3 (opp.: 292.50m² - vol. 921m³)292.50m² - vol. 921m³)m² - vol. 921m³))

AutoCAD SHX Text
OPDRACHTGEVER 

AutoCAD SHX Text
PARALLEL ARCHITECTEN bv   bv  

AutoCAD SHX Text
IN SAMENWERKING MET

AutoCAD SHX Text
BOUWPLAATS 

AutoCAD SHX Text
INPLANTINGSPLAN - BESTAANDE TOESTAND - 1/200



<
HWA<<

HWA<<
HWA<<

HWA<<
HWA<<

HWA<<
HWA<<

HWA<<
HWA<<

HWA<<
HWA<

<
HW

A

<
<

HW
A

<
<

HW
A

<

< HWA < < HWA < < HWA < < HWA < < HWA < < HWA < < HWA < < HWA < < HWA < < HWA < < HWA < < HWA < < HWA < < HWA <

79

83

66B

Diepenbeek

Di
ep

en
be

ek

D
ie

pe
nb

ee
k

Citerne 10m³,
opvang Silosappen >

BAW>

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

>
HWA

>

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

> HWA > > HWA > > HWA > > HWA > > HWA >

>
HW

A
>

>
HW

A
>

>
HW

A
>

> HWA > > HWA > > HWA > > HWA > > HWA > > HWA > > HWA > > HWA >

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

>
HWA

>

> HWA > > HWA > > HWA > > HWA > > HWA > > HWA > > HWA > > HWA >

N

TP

TP

<
H

W
A

<
<

H
W

A
<

<
H

W
A

<

<
HWA<<

HWA<<
HWA<<

HWA<<
HWA<

<
H

W
A

<
<

H
W

A
<

<
H

W
A

<

To
eg

an
gs

-
w

eg

Bestaande tegelverharding (26.7m²)
(waarvan het hemelwater op een natuurlijke wijze

langs de verharding in eigen bodem kan infiltreren)

Bestaande betonverharding (3143.00m²)
(waarvan het hemelwater op een natuurlijke wijze

langs de verharding in eigen bodem kan infiltreren)

- ±
68

24
 -

- ±2680 -

- ±4804 -

- ±1823 -

- ±4776 -

- ±1327 -

- ±6190 -

- ±1831 -

- ±5523 -

- ±12668 -

1831

480

Si

SiSi

Si

Nieuwe krachtvoederssilo's 4 x 12 ton

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

>
H

W
A

>

>HWA>>HWA>>HWA>>HWA>>HWA>>HWA>>HWA>

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

>
HWA>

Ci

F8

F7

F6

F5

F9 1940

2010

³

TAW. +22.36

TAW. +22.70

TAW. +21.92

TAW. +22.24

TAW. +21.98

TAW. +21.50

TAW. +22.06

TAW. +20.82

F1

F2

F4

F3

<
HWA<<

HWA<<
HWA<<

HWA<

<
HWA<<

HWA<<
HWA<<

HWA<

<
HWA<<

HWA<<
HWA<<

HWA<<
HWA<<

HWA<<
HWA<<

HWA<<
HWA<<

HWA<

<
HWA<<

HWA<<
HWA<<

HWA<

<
HWA<<

HWA<<
HWA<<

HWA<

<
H

W
A

<
<

H
W

A
<

<
H

W
A

<

<
HWA<

Ci
Nieuwe citerne 10.000l voor
opvang van silosappen

Nieuwe aanstuurkast luchtwasser

(volgens installateur)

TAW. +21.00

3500

1800

4834

1106

3227

3290

- ±3953 -

- ±8809 -

- ±7935 -

- ±4367 -

480

647

2593

2010

3000

500

809

3905

1965

2089

505

4597

420

565

1351

542

2874

400

3905

5455

2829500

500

500

500

500

500

500

803 559

5955

530

2245

2245

3014

1461

196

400

400

100

600

6000

- ±4159 - - ±1920 -

IBA huishoudelijk afvalwater

- ±2315 -

- ±10547 -

- ±
98

81
 -

- ±12798 -

Bestaande klinkerverharding (209.80m²)

(waarvan het hemelwater op een natuurlijke wijze

langs de verharding in eigen bodem kan infiltreren)

³

³

>
HWA>

>
HW

A
>

>
HW

A
>

>
HW

A
>

>
HW

A
>

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

>
H

W
A

>

Nieuwe citerne 20.000l voor opvang en
hergebruik van hemelwater met overloop
naar de nieuwe hemelwaterkelder

< HWA < < HWA <<HWA<

Infiltratie op
eigen terrein

>
H

H
AW

>

> HWA > > HWA >

<
HWA<<

HWA<

< HWA < < HWA <

Ø250
Ø250

Ø250

³
³

³ 

Ø250

>
HWA>>

HWA>>
HWA>>

HWA>>
HWA>>

HWA>>
HWA>

>
HWA>>

HWA>>
HWA>>

HWA>>
HWA>>

HWA>>
HWA>>

HWA>>
HWA>

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

>
H

W
A

>
>

H
W

A
>

> HWA >

00 200 400

Vandaele Valerie
Rijvers 66A, 9930 Lievegem www.dlv.be

Tel.: +32 (0)9 242 06 00
Biezeweg 15a, 9230 Wetteren

PROJECT

Bouwen van een varkensstal
24-23213
11/04/2025

Tel.: +32 (0)11 56 19 77
Post: Koolmijnlaan 201, 3582 Beringen
Zetel: Biezeweg 15A, 9320 Wetteren
Info@parallel-architecten.be

Rijvers 66A
9930 Lievegem,
Afd.: 6, Sectie: A
Nr.: 123/W, 128/B, 129D,116/2, 116/B, 128/D Part of United Experts

AutoCAD SHX Text
A116/B

AutoCAD SHX Text
%%UA116/2

AutoCAD SHX Text
F902/G

AutoCAD SHX Text
F923/C

AutoCAD SHX Text
A115 

AutoCAD SHX Text
F895/A

AutoCAD SHX Text
A127/R

AutoCAD SHX Text
A114 

AutoCAD SHX Text
A128/B

AutoCAD SHX Text
F924/B

AutoCAD SHX Text
F890/C

AutoCAD SHX Text
F900/C

AutoCAD SHX Text
A130/A

AutoCAD SHX Text
F921/C

AutoCAD SHX Text
A131/A

AutoCAD SHX Text
F901/C

AutoCAD SHX Text
A108 

AutoCAD SHX Text
A129/B

AutoCAD SHX Text
A127/L

AutoCAD SHX Text
F885/E

AutoCAD SHX Text
F885/D

AutoCAD SHX Text
%%UA122 

AutoCAD SHX Text
F884/B

AutoCAD SHX Text
A1212

AutoCAD SHX Text
F885/F

AutoCAD SHX Text
A127/N

AutoCAD SHX Text
F925/E

AutoCAD SHX Text
A123/W

AutoCAD SHX Text
A129/D

AutoCAD SHX Text
A122/2A

AutoCAD SHX Text
A128/D

AutoCAD SHX Text
F900/D

AutoCAD SHX Text
F926/C

AutoCAD SHX Text
A591/B

AutoCAD SHX Text
A591/A

AutoCAD SHX Text
A593/A

AutoCAD SHX Text
F8882A00

AutoCAD SHX Text
F891/B

AutoCAD SHX Text
A127/P

AutoCAD SHX Text
A127/M

AutoCAD SHX Text
F888/A

AutoCAD SHX Text
AKKER

AutoCAD SHX Text
AKKER

AutoCAD SHX Text
AKKER

AutoCAD SHX Text
AKKER

AutoCAD SHX Text
AKKER

AutoCAD SHX Text
AKKER

AutoCAD SHX Text
AKKER

AutoCAD SHX Text
A130/A

AutoCAD SHX Text
Bestaande citerne (10.000l) voor opvang en hergebruik van hemelwater

AutoCAD SHX Text
512

AutoCAD SHX Text
AKKER

AutoCAD SHX Text
AKKER

AutoCAD SHX Text
AKKER

AutoCAD SHX Text
Ci

AutoCAD SHX Text
Sleufsilo opp.: 409.50m²409.50m²m²

AutoCAD SHX Text
Sleufsilo opp.: 269.49m²269.49m²m²

AutoCAD SHX Text
Bestaande mestsilo opp.: 555.60m²555.60m²0m²

AutoCAD SHX Text
Garage/berging opp.: 409.90m²409.90m²0m²

AutoCAD SHX Text
Woning (Huisnr. 66A) opp.: 122.2m²122.2m²m²

AutoCAD SHX Text
Si

AutoCAD SHX Text
Si

AutoCAD SHX Text
Si

AutoCAD SHX Text
Si

AutoCAD SHX Text
Si

AutoCAD SHX Text
Si

AutoCAD SHX Text
Ci

AutoCAD SHX Text
Varkensstal 1 opp.: 1643.24m²1643.24m²m²

AutoCAD SHX Text
Bestaande loods 1 opp.: 539.99m²539.99m²m²

AutoCAD SHX Text
Bestaande loods 2 opp.: 549.25m²549.25m²m²

AutoCAD SHX Text
Rijvers- gemeenteweg (beton)

AutoCAD SHX Text
Nieuwe overdekte sleufsilo  opp.: 606.00m²  606.00m²  .00m²  Nuttig opp.:575.50m² 575.50m² 0m² Vol.: 4295.40m³4295.40m³0m³

AutoCAD SHX Text
Nieuwe betonverharding waarvan het opgevangen hemelwater afwatert naar de nieuw aan te leggen infiltratievoorziening (opp.: 881.00m²)881.00m²)0m²)

AutoCAD SHX Text
Nieuwe luchtwasser 1 (volgens installateur)

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
Nieuwe luchtwasser 2 (volgens installateur)

AutoCAD SHX Text
Nieuwbouw varkensstal + ccm keuken  opp.: 2228.37m² 2228.37m² m² Nuttig opp.:2167.40m² 2167.40m² 0m² Vol.: 11399.70m³11399.70m³0m³

AutoCAD SHX Text
Nieuw aan te leggen infiltratievoorziening  (360.00m²)360.00m²)m²)

AutoCAD SHX Text
Nieuwe waterdoorlatende steenslagverharding (opp.: 236.30m²)236.30m²)0m²)

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
INPLANTINGSPLAN - NIEUWE TOESTAND - 1/200

AutoCAD SHX Text
OPDRACHTGEVER 

AutoCAD SHX Text
PARALLEL ARCHITECTEN bv   bv  

AutoCAD SHX Text
IN SAMENWERKING MET

AutoCAD SHX Text
BOUWPLAATS 


