
DOSSIER 24.042

PLANTITEL

BOUWPLAATS

KADASTER

BOUWHEER

VERSIESCHAAL

PLAN NR

NAAM:    Rondas Invest nv - Marc Rondas

ADRES:    Lodderstraat 14 - 2880, Bornem

Afd: 3, Sec: D , Nr: 387A, 429G, 525A, 525B, 428E 

10/04/2025

Lodderstraat 14 - 2880, Bornem

OMGEVINGSAANVRAAG

Bouwen van een opslagloods en aanleggen van 
verhardingen op bestaande bedrijvssite

UITVOERING

zie plan 1/3

INPLANTINGSPLAN BESTAANDE TOESTAND, TERREINPROFIEL 
BESTAANDE TOESTAND, INPLANTINGSPLAN NIEUWE TOESTAND, 
TERREINPROFIEL NIEUWE TOESTAND, 1E VERDIEPING NIEUWE 
TOESTAND, GELIJKVLOERS NIEUWE TOESTAND, LEGENDE 
BRANDWEER NIEUWE TOESTAND, 2E VERDIEPING NIEUWE 
TOESTAND, DETAILDOORSNEDE VERHARDINGEN,
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Bestaand bufferbekken

bestaand infiltratiebekken

Infiltratievoorziening

BESTAAND BEDRIJFSGEBOUW
Oppervlakte: 3.723,53m²

KLINKERVERHARDING
Oppervlakte: 834,29m²

KLINKERVERHARDING
Oppervlakte: 185,71m²

KLINKERVERHARDING
te verwijderen

Oppervlakte: 285,53m²

BETONVERHARDING
Oppervlakte: 5.840,84m²

BETONVERHARDING
Oppervlakte: 919,66m²

GRINDVERHARDING
te verwijderen

Oppervlakte: 537,37m²

GRINDVERHARDING
te regulariseren

Oppervlakte: 249,92m²

BESTAAND KANTOOR
Oppervlakte: 519,76m²

BESTAANDE WONING
Oppervlakte: 120,63m²

BESTAAND BEDRIJFSGEBOUW
Oppervlakte: 9.617,48m²
VP = 000 = 4,95mTAW

zachte berm
rijbaan

zachte berm

BESTAAND BOS
jonger dan 22 jaar

te verwijderen
Oppervlakte: 2.480,22m²

KLINKERVERHARDING
MET OPEN VOEG

te regulariseren
Oppervlakte: 534,27m²

BETONVERHARDING
te regulariseren

Oppervlakte: 158,44m²

Lodderstraat 14
Bornem

Oppervlakte: ca.42.034,99m²
Nr: 387A, 429G, 525A, 525B, 428E

BESTAANDE LUIFEL
Oppervlakte: 287,25m²

woning

woning

industrie

Grens tussen woongebied met landelijk karakter en 

KMO-zone volgens gewestplan

Hydrant

Hydrant

Infiltratievoorziening nieuwe loods

LODDERSTRAAT
Gemeenteweg in asfalt

Riolering vuil water aanwezig

Woonzone met ateliers 
Zone voor ambachtelijk bedrijven, kmo's 

of voor kantoorachtigen (RUP13)

groenbuffer

+29+35

+585

+1.030

+1.402

+1.041

+735

-40-30 ±0 = 4,95mTAW = VP bestaande loods
+98

BESTAAND BEDRIJFSGEBOUW
Oppervlakte: 9.617,48m² BESTAAND BEDRIJFSGEBOUW

Oppervlakte: 3.723,53m²
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Bestaand bufferbekken

bestaand infiltratiebekken

Infiltratievoorziening

BESTAAND BEDRIJFSGEBOUW
Oppervlakte: 3.723,53m²

KLINKERVERHARDING
Oppervlakte: 834,29m²

KLINKERVERHARDING
Oppervlakte: 185,71m²

BETONVERHARDING
Oppervlakte: 5.840,84m²

BETONVERHARDING
Oppervlakte: 919,66m²

GRINDVERHARDING
te regulariseren

Oppervlakte: 249,92m²

BESTAAND KANTOOR
Oppervlakte: 519,76m²

BESTAANDE WONING
Oppervlakte: 120,63m²

BESTAAND BEDRIJFSGEBOUW
Oppervlakte: 9.617,48m²
VP = 000 = 4,95mTAW

zachte berm
rijbaan

zachte berm

KLINKERVERHARDING
MET OPEN VOEG

te regulariseren
Oppervlakte: 534,27m²

BETONVERHARDING
te regulariseren

Oppervlakte: 158,44m²

BETONVERHARDING
nieuw

Oppervlakte: 1.090,28m²

Lodderstraat 14
Bornem

Oppervlakte: ca.42.034,99m²
Nr: 387A, 429G, 525A, 525B, 428E

BESTAANDE LUIFEL
Oppervlakte: 287,25m²

NIEUWE BEDRIJFSLOODS
Oppervlakte: 3753,48m²

Volume: 54.524,84m³
VP = +0.35 = 5,30mTAW

NIEUW BETONVERHARDING
Oppervlakte: 33,04m²

woning

woning

industrie

Grens tussen woongebied met landelijk karakter en 

KMO-zone volgens gewestplan

Hydrant

Hydrant

Infiltratievoorziening nieuwe loods

LODDERSTRAAT
Gemeenteweg in asfalt

Riolering vuil water aanwezig

Woonzone met ateliers 
Zone voor ambachtelijk bedrijven, kmo's 

of voor kantoorachtigen (RUP13)

groenbuffer

+29+35

+585

+1.030

+1.402

+1.041

+735

-40-30 ±0 = 4,95mTAW = VP bestaande loods +30

+1.450

+57 +98+35 = 5.30mTAW = VP nieuwe loods

BESTAAND BEDRIJFSGEBOUW
Oppervlakte: 9.617,48m² BESTAAND BEDRIJFSGEBOUW

Oppervlakte: 3.723,53m²

NIEUWE BEDRIJFSLOODS
Oppervlakte: 3753,48m²

Volume: 54.524,84m³
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lichtstraat 3,5m x 60m

lichtstraat 3,5m x 60m

mezzanine
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Wanden EI60 - 
openingen EI30
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EVACUATIEROUTE 2.937,0cm 

EVACUATIEROUTE 2.985,5cm 
EVACUATIEROUTE 2.733,1cm 

EVACUATIEROUTE 2.884,5cm 

EVACUATIEROUTE TRAP
tot verdieping 2

* Verticale afstand x 2,5
     9,25m x 2,5 = 23,13m
* Aantal treden: 52
* Optrede: 17,8cm

EVACUATIEROUTE 2.980,3cm 

EVACUATIEROUTE 2.970,2cm 

EVACUATIEROUTE 2.693,1cm 

EVACUATIEROUTE 2.964,4cm 

EVACUATIEROUTE 206,3cm 

LOODS
bijlage 6 - industriegebouwen

KLASSE A
Opp. = 4115,85m²

compartiment 1

Automatische branddetectie-
installatie van het type totale 

bewaking 

 CENTR. CONTROLE EN BEDIENINGSPOST
2,03 m2

ACHTERGEVEL

15

7.420

 LOODS
3.713,13 m2
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EVACUATIEROUTE TRAP
* Verticale afstand x 2,5
     6,2m x 2,5 = 15,5m
* Aantal treden: 33
* Optrede: 17,7cm

EVACUATIEROUTE 1.689,1cm 

EVACUATIEROUTE 2.181,4cm 

EVACUATIEROUTE 1.743,0cm 

EVACUATIEROUTE 1.759,5cm 
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LOODS
bijlage 6 - industriegebouwen

KLASSE A
Opp. = 133,63m²
compartiment 2

Automatische branddetectie-
installatie van het type totale 

bewaking 

LOODS
bijlage 6 - industriegebouwen

KLASSE A
Opp. = 4115,85m²

compartiment 1

Automatische branddetectie-
installatie van het type totale 

bewaking 

 MEZZANINE
402,72 m2

15 385 15

 BERGRUIMTE KLEIN MATERIAAL
133,63 m2

COMPARTIMENTSWAND

LEGENDE 

MATERIAALGEBRUIK

BESTAANDE BEBOUWING BUREN

BESTAANDE BEBOUWING OP PERCEEL

BESTAANDE KLINKERVERHARDING

RIOLERING VUIL HUISWATER

RIOLERING FECALIEN WATER

NIEUWE BETONVERHARDING

BOMEN

RIOLERING REGENWATER

FOTOPUNT
BESTAANDE GRINDVERHARDING

BESTAANDE BETONVERHARDING

PERCEELGRENS

NIEUWE CONSTRUCTIE

AS VAN DE WEG

LEGENDE BRANDWEER

1 Gladde beton (lichtgrijs)
2 Nieuw schrijnwerk (donkergrijs/zwart)
3 Steeldeck
4 Prefab sandwichpaneel

FOTO 1

Bijlage 6 - INDUSTRIEGEBOUWEN
Klasse A

Compartiment 1 = 4115,85m² (3713,13m² + 402,72m²)

Structurele elementen Type I (R60)
Brandblusser 29 stuks (1/150m²)
(kan op advies van bevoegde brandweer 
vermeerderd worden)

Nooduitgang

Noodverlichting

Automatische branddetectie-installatie van het type 
totale bewaking 
Opslag van metalen rekken en ander metalen stockagemateriaal.
De bedoeling is om afgewerkte metalen rekken tijdelijk in de loods 
te stockeren (enkele dagen) tot deze worden getransporteerd 
naar hun eindbestemming.

Er wordt geen rook- en warmteafvooerinstallatie voorzien. 
Toch zullen er, omwille van verluchtingsredenen, enkele 
delen van de lichtstraten open kunnen. (Later in detail te 
bekijken met aannemer)

Centrale controle- en bedieningspost = 2,03m²

VLOER
Betonnen vloerplaat (studie ir.)

DAK
Sandwichpanelen (Broof(t1))
Stalen structuur (studie ir.)

WANDEN
Betonpanelen 
Stalen structuur (studie ir.)
of
Sandwichpanelen
Stalen structuur (studie ir.)

Muurhaspel 
(kan op advies van bevoegde brandweer 
toegevoegd worden)

Compartiment 2 = 133,63m²

Compartiment 3 = 133,63m²
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EVACUATIEROUTE TRAP
* Verticale afstand x 2,5
     9,25m x 2,5 = 23,13m
* Aantal treden: 52
* Optrede: 17,8cm

EVACUATIEROUTE 2.367,7cm 

EVACUATIEROUTE 1.138,2cm 
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LOODS
bijlage 6 - industriegebouwen

KLASSE A
Opp. = 133,63m²
compartiment 3

Automatische branddetectie-
installatie van het type totale 

bewaking 

 BERGRUIMTE KLEIN MATERIAAL
133,63 m2

 beton (20cm)

 steenpuin (30cm)

worteldoek

DETAIL BETONVERHARDING (natuurlijke infiltratie)

 Helling 2%

Infiltratiekom
(30cm diep)

Infiltratiekom minstens 25%
van de Afwaterende
verharde oppervlakte

ongeroerde grond

Geen boordstenen
en/of afvoerkolken maaiveld

 steenslag fundering (35cm)

DETAIL WATERDOORLATENDE KLINKERVERHARDING

ondergrond

maaiveld

Waterdoorlatende klinkers (10cm)

straatlaag (4cm)

Hellingsgraad <2%

Niet-geweven geotextiel (doorlatend)

 beton (20cm)

 steenpuin (30cm)

DETAIL BETONVERHARDING (opgevangen)

 Helling 2%

worteldoek

Opvanggoot

ondergrond

maaiveld

Afvoer hemelwater

DETAIL GRINDVERHARDING

honinggraatplaat (3cm)

egalisatielaag (5cm)

 steenslag fundering (35cm)

Hellingsgraad >2%

maaiveldgrindverharding

Niet-geweven geotextiel (doorlatend)

Infiltratiekom
(30cm diep)

Infiltratiekom minstens 25%
van de Afwaterende
verharde oppervlakte

ongeroerde grond

Geen boordstenen
en/of afvoerkolken maaiveld

INPLANTINGSPLAN BESTAANDE TOESTAND - 1:500

TERREINPROFIEL BESTAANDE TOESTAND - 1:500

INPLANTINGSPLAN NIEUWE TOESTAND - 1:500

TERREINPROFIEL NIEUWE TOESTAND - 1:500

GELIJKVLOERS NIEUWE TOESTAND - 1:100

1E VERDIEPING NIEUWE TOESTAND - 1:100 2E VERDIEPING NIEUWE TOESTAND - 1:100

DETAILDOORSNEDE VERHARDINGEN - 1:10

NAZIC
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Rechthoek

info
Rechthoek



DOSSIER 24.042

PLANTITEL

BOUWPLAATS

KADASTER

BOUWHEER

VERSIESCHAAL

PLAN NR

NAAM:    Rondas Invest nv - Marc Rondas

ADRES:    Lodderstraat 14 - 2880, Bornem

Afd: 3, Sec: D , Nr: 387A, 429G, 525A, 525B, 428E 

10/04/2025

Lodderstraat 14 - 2880, Bornem

OMGEVINGSAANVRAAG

Bouwen van een opslagloods en aanleggen van 
verhardingen op bestaande bedrijvssite

UITVOERING

zie plan 2/3

VOORGEVEL NIEUWE TOESTAND, ACHTERGEVEL NIEUWE 
TOESTAND, RECHTERGEVEL NIEUWE TOESTAND, LINKERGEVEL 
NIEUWE TOESTAND, SNEDE A-A NIEUWE TOESTAND, LEGENDE 
BRANDWEER NIEUWE TOESTAND, SNEDE B-B NIEUWE TOESTAND, 
LANDSCHAPSINTEGRATIEPLAN,
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Geveloppervlak ter hoogte van bestaand 
gebouw (653,02m²) 

Openingen 5,1% (2,10m², 30,97m²)

+35 = VP nieuwe loods
±0= VP bestaande loods
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Compartimentswand EI60 
met openingen EI30

Geveloppervlak ter hoogte van bestaand 
gebouw (379,01m²) 

Openingen 7,6% (26,93m², 2 x 0,91m²)

+35 = VP nieuwe loods
±0= VP bestaande loods
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sandwichpanelen
betonstructuur

Gladde betonpanelen
betonstructuur

Steeldeck
betonstructuur

betonnen vloerplaat
PE-folie

aanvulling gestabiliseerd zand

Gladde betonpanelen
betonstructuur

OPSLAGLOODS
(opslag van metalen 

rekken en ander metalen 
stockagemateriaal)

vloerafwerking
chape

isolatielaag
betonnen vloerplaat
betonnen structuur

Compartimentswand EI60 
met openingen EI30

BERGRUIMTE

BERGRUIMTE

LOODS
bijlage 6 - industriegebouwen

KLASSE A
Opp. = 4115,85m²

compartiment 1

Automatische branddetectie-
installatie van het type totale 

bewaking 

LOODS
bijlage 6 - industriegebouwen

KLASSE A
Opp. = 133,63m²
compartiment 2

Automatische branddetectie-
installatie van het type totale 

bewaking 

LOODS
bijlage 6 - industriegebouwen

KLASSE A
Opp. = 133,63m²
compartiment 3

Automatische branddetectie-
installatie van het type totale 

bewaking 

betonplint
betonstructuur

Steeldeck
betonstructuur

COMPARTIMENTSWAND

LEGENDE 

MATERIAALGEBRUIK

BESTAANDE BEBOUWING BUREN

BESTAANDE BEBOUWING OP PERCEEL

BESTAANDE KLINKERVERHARDING

RIOLERING VUIL HUISWATER

RIOLERING FECALIEN WATER

NIEUWE BETONVERHARDING

BOMEN

RIOLERING REGENWATER

FOTOPUNT
BESTAANDE GRINDVERHARDING

BESTAANDE BETONVERHARDING

PERCEELGRENS

NIEUWE CONSTRUCTIE

AS VAN DE WEG

LEGENDE BRANDWEER

1 Gladde beton (lichtgrijs)

2 Nieuw schrijnwerk (donkergrijs/zwart)

3 Steeldeck

4 Prefab sandwichpaneel

FOTO 1

Bijlage 6 - INDUSTRIEGEBOUWEN
Klasse A

Compartiment 1 = 4115,85m² (3713,13m² + 402,72m²)

Structurele elementen Type I (R60)
Brandblusser 29 stuks (1/150m²)
(kan op advies van bevoegde brandweer 
vermeerderd worden)

Nooduitgang

Noodverlichting

Automatische branddetectie-installatie van het type 
totale bewaking 

Opslag van metalen rekken en ander metalen stockagemateriaal.
De bedoeling is om afgewerkte metalen rekken tijdelijk in de loods 
te stockeren (enkele dagen) tot deze worden getransporteerd 
naar hun eindbestemming.

Er wordt geen rook- en warmteafvooerinstallatie voorzien. 
Toch zullen er, omwille van verluchtingsredenen, enkele 
delen van de lichtstraten open kunnen. (Later in detail te 
bekijken met aannemer)

Centrale controle- en bedieningspost = 2,03m²

VLOER
Betonnen vloerplaat (studie ir.)

DAK
Sandwichpanelen (Broof(t1))
Stalen structuur (studie ir.)

WANDEN
Betonpanelen 
Stalen structuur (studie ir.)
of
Sandwichpanelen
Stalen structuur (studie ir.)

Muurhaspel 
(kan op advies van bevoegde brandweer 
toegevoegd worden)

Compartiment 2 = 133,63m²

Compartiment 3 = 133,63m²
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LOODS
bijlage 6 - industriegebouwen

KLASSE A
Opp. = 4115,85m²

compartiment 1

Automatische branddetectie-
installatie van het type totale 

bewaking 

sandwichpanelen
betonstructuur

betonplint
betonstructuur

Compartimentswand EI60 
met openingen EI30
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H

BEPLANTINGSPLAN

Groenbuffer
1) Es - Fraxinus excelsior en Zwarte Els - Alnus glutinosa
 afwisselend aangeplant met 10m plantafstand

2) Aanplant in vierkantsverband 1 x 1 van volgende heesters
 - Eenstijlige meidoorn - Crataegus monogyna
 - Sporkehout - Frangula alnus
 - Wilde kardinaalsmuts - Euonymus europaeus
 - Gelderse roos - Viburnum opulus

Wadi
3) W1 Wadi Cruydt Hoeck
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Bestaand bufferbekken

bestaand infiltratiebekken

Infiltratievoorziening

BESTAAND BEDRIJFSGEBOUW
Oppervlakte: 3.723,53m²

KLINKERVERHARDING
Oppervlakte: 834,29m²

KLINKERVERHARDING
Oppervlakte: 185,71m²

BETONVERHARDING
Oppervlakte: 5.840,84m²

BETONVERHARDING
Oppervlakte: 919,66m²

GRINDVERHARDING
te regulariseren

Oppervlakte: 249,92m²

BESTAAND KANTOOR
Oppervlakte: 519,76m²

BESTAANDE WONING
Oppervlakte: 120,63m²

BESTAAND BEDRIJFSGEBOUW
Oppervlakte: 9.617,48m²
VP = 000 = 4,95mTAW

voetpadzachte bermfietspad
rijbaan

voetpad

zachte berm

fietspad

zachte berm
rijbaan

zachte berm

KLINKERVERHARDING
MET OPEN VOEG

te regulariseren
Oppervlakte: 534,27m²

BETONVERHARDING
te regulariseren

Oppervlakte: 158,44m²

BETONVERHARDING
nieuw

Oppervlakte: 1.090,28m²

Lodderstraat 14
Bornem

Oppervlakte: ca.42.034,99m²
Nr: 387A, 429G, 525A, 525B, 428E

BESTAANDE LUIFEL
Oppervlakte: 287,25m²

NIEUWE BEDRIJFSLOODS
Oppervlakte: 3753,48m²

Volume: 54.524,84m³
VP = +0.35 = 5,30mTAW

NIEUW BETONVERHARDING
Oppervlakte: 33,04m²

industrie
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woning

woning

woning

woning

woning

woning

woning

woning

industrie

industrie

industrie

industrie

Grens tussen woongebied met landelijk karakter en 

KMO-zone volgens gewestplan

Hydrant

Hydrant

Infiltratievoorziening nieuwe loods

LODDERSTRAAT
Gemeenteweg in asfalt

Riolering vuil water aanwezig

KLEIN MECHELEN
Gewestweg in asfalt

Riolering vuil water aanwezig

Bouwvrije voortuinstrook

Woonzone met ateliers (RUP13)

Woonzone met ateliers 

Zone voor ambachtelijk bedrijven, kmo's 

of voor kantoorachtigen (RUP13)
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VOORGEVEL NIEUWE TOESTAND - 1:100

ACHTERGEVEL NIEUWE TOESTAND - 1:100

RECHTERGEVEL NIEUWE TOESTAND - 1:100LINKERGEVEL NIEUWE TOESTAND - 1:100

SNEDE A-A NIEUWE TOESTAND - 1:100 SNEDE B-B NIEUWE TOESTAND - 1:100

LANDSCHAPSINTEGRATIEPLAN - 1:500
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DOSSIER 24.042

PLANTITEL

BOUWPLAATS

KADASTER

BOUWHEER

VERSIESCHAAL

PLAN NR

NAAM:    Rondas Invest nv - Marc Rondas

ADRES:    Lodderstraat 14 - 2880, Bornem

Afd: 3, Sec: D , Nr: 387A, 429G, 525A, 525B, 428E 

10/04/2025

Lodderstraat 14 - 2880, Bornem

OMGEVINGSAANVRAAG

Bouwen van een opslagloods en aanleggen van 
verhardingen op bestaande bedrijvssite

UITVOERING

zie plan 3/3

LEGENDE BRANDWEER NIEUWE TOESTAND, FUNDERING NIEUWE 
TOESTAND, PRINCIPEDOORSNEDE INFILTRATIEVOORZIENING, 
SCHEMA HEMELWATERAFVOER,

 

COMPARTIMENTSWAND

LEGENDE 

MATERIAALGEBRUIK

BESTAANDE BEBOUWING BUREN

BESTAANDE BEBOUWING OP PERCEEL

BESTAANDE KLINKERVERHARDING

RIOLERING VUIL HUISWATER

RIOLERING FECALIEN WATER

NIEUWE BETONVERHARDING

BOMEN

RIOLERING REGENWATER

FOTOPUNT
BESTAANDE GRINDVERHARDING

BESTAANDE BETONVERHARDING

PERCEELGRENS

NIEUWE CONSTRUCTIE

AS VAN DE WEG

LEGENDE BRANDWEER

1 Gladde beton (lichtgrijs)
2 Nieuw schrijnwerk (donkergrijs/zwart)
3 Steeldeck
4 Prefab sandwichpaneel

FOTO 1

Bijlage 6 - INDUSTRIEGEBOUWEN
Klasse A

Compartiment 1 = 4115,85m² (3713,13m² + 402,72m²)

Structurele elementen Type I (R60)
Brandblusser 29 stuks (1/150m²)
(kan op advies van bevoegde brandweer 
vermeerderd worden)

Nooduitgang

Noodverlichting

Automatische branddetectie-installatie van het type 
totale bewaking 
Opslag van metalen rekken en ander metalen stockagemateriaal.
De bedoeling is om afgewerkte metalen rekken tijdelijk in de loods 
te stockeren (enkele dagen) tot deze worden getransporteerd 
naar hun eindbestemming.

Er wordt geen rook- en warmteafvooerinstallatie voorzien. 
Toch zullen er, omwille van verluchtingsredenen, enkele 
delen van de lichtstraten open kunnen. (Later in detail te 
bekijken met aannemer)

Centrale controle- en bedieningspost = 2,03m²

VLOER
Betonnen vloerplaat (studie ir.)

DAK
Sandwichpanelen (Broof(t1))
Stalen structuur (studie ir.)

WANDEN
Betonpanelen 
Stalen structuur (studie ir.)
of
Sandwichpanelen
Stalen structuur (studie ir.)

Muurhaspel 
(kan op advies van bevoegde brandweer 
toegevoegd worden)

Compartiment 2 = 133,63m²

Compartiment 3 = 133,63m²
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POMPPUT

MAAIVELD

HDPE-opzetstuk terugslagklep

overloop + 
terugslagklep

persleiding

Afvoer hemelwater 
zonder hemelwaterput
(zie afwijkingsnota)

Bestaand dakoppervlak
blijft ongewijzigd

Nieuwe dakoppervlak
Hemelwater wordt opgevangen in hemelwaterputten met 
hergebruik en infiltreert in de bodem via infiltratievoorziening 
(voldoend aan de huidige hemelwaterverordening)

Bestaande verharding
blijft ongewijzigd

Bestaande verharding te regulariseren - waterdoorlatend 
(helling < 2%)
hemelwater infiltreert in eigen bodem, door de waterdoorlatende 
verharding

Bestaande verharding te regulariseren - waterdoorlatend 
(helling > 2%)
hemelwater infiltreert in naastliggend groen

Nieuwe verharding - niet waterdoorlatend 
hemelwater wordt opgevangen en infiltreert via 
infiltratievoorziening, voldoend aan huidige verordening

Nieuwe verharding - niet waterdoorlatend 
hemelwater infiltreert in naastliggend groen

25% van het verhard oppervlak, te voorzien voor infiltratie in 
naastliggend groen

104,42 m2

17,49 m2

171,70 m2

155,59 m2

3.893,52 m2

559,02 m2

359,56 m2

249,92 m2

534,27 m2

182,07 m2

94,58 m2

7.340,47 m2

9.617,48 m2

519,76 m2

4.010,78 m2

120,63 m2
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PRINCIPEDOORSNEDE INFILTRATIEVOORZIENING - 1:50

SCHEMA HEMELWATERAFVOER - 1:500
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