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het bouwen van varkensstallen en biobedden, het slopen van varkensstallen, het 
plaatsen van een watersilo en het aanleggen van een laadkade
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LV-architecten bvba, burgerlijke vennootschap met de handelsvorm van een bvba, RPR Antwerpen

- Plannen en lastenboek vormen een geheel.  De recentste plannen zijn steeds van toepassing.
- De bouwheer verklaart hierbij uitdrukkelijk zich te houden aan de voorwaarden van de 
  bouwtoelating, voor de uitvoering der werken.
- De bouwheer verklaart hierbij uitdrukkelijk zich voor de uitvoering te zullen houden aan de 
  goedgekeurde plannen en voor alle eventuele wijzigingen de nodige vergunningsaanvragen te
  zullen solliciteren.
- De bouwheer dient de nodige stappen te ondernemen om zich in regel te stellen met het KB 
  “tijdelijke en mobiele bouwplaatsen” (KB 25.01.2001, B.S. 07.02.2001).
- De bouwheer dient de nodige stappen te ondernemen om zich in regel te stellen met de 
  EPB-regelgeving volgens het energieprestatiedecreet van de Vlaamse regering d.d.  
  11.03.2005.
- Vooraleer de werken starten worden architect, veiligheidscoördinator, stabiliteitsingenieur en 
  EPB-verslaggever op de hoogte gebracht van de exacte startdatum.
- De bouwheer bezorgt alle gegevens van veiligheidscoördinator, stabiliteitsingenieur en 
  EPB-verslaggever aan de architect voor de start van de werken
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- staalconstructie uit te voeren volgens gegevens ingenieur
- isolatie volgens EPB-verslag
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SCHAAL: 1:100
- fundering in stortbeton tot op de vaste, onaangeroerde grond, 
  minimum 80 cm onder maaiveld
- staalconstructie uit te voeren volgens gegevens ingenieur
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automatische brandmelder

veiligheidsverlichting

nooduitgang

brandblusser

brandblusser 50 kg

uitgang

brandhaspel

handmatige brandmelder

brandsirene

centrale controle- en bedieningspost

BRANDWEER

hydrant

aansluiting bluswater

KRAAMSTAL1 / BIGGENSTAL
BRANDKLASSE: A

STRUCTURELE ELEMENTEN /  BRANDWEERSTAND
Type I elementen: niet aanwezig 
Type II elementen: R15
Compartimentswanden:  EI60
Tussenvloeren: niet aanwezig 

COMPARTIMENTSGROOTTE
5.663 m² < 25.000 m²

ACTIEVE BRANDBEVEILIGING
Automatische branddetectie door
temperatuurmelders/rookmelders/thermische kabels
Centrale: locatie in overleg met brandweer
Ons voorstel: in technische ruimte

RWA-INSTALLATIE
niet van toepassing als opp. < 10.000 m²

AFSTAND TUSSEN DE GEBOUWEN
Maximale stralingswarmte van 15kW/m² of typeoplossingen
- voorgevel: compartimenstwand EI60
- achtergevel: geen tegenoverstaande gebouwen
- linkergevel: 0,75 KW/m²
- rechtergevel: compartimenstwand EI60

Brandgedrag daken: BROOF(t1)

EVACUATIE
Aantal aanwezige personen: 10 (geen personeel)
Aantal nooddeuren: 10

VEILIGHEIDSSIGNALERING EN NOODVERLICHTING
herkenbare signalisatie voor aanduidingen uitgangen,
ontruimingswegen en brandbeveiligingsmiddelen
+ veiligheidsverlichting

BEREIKBAARHEID
Toegangsweg
min. breedte 4 m
Draaistraal: min. 11 m binnenkant en 15 m buitenkant
Vrije hoogte: min. 4 m
Helling: max. 6 %
Draagvermogen: asbelasting 13t

Opstelplaats
in overleg met brandweer
ons voorstel: rond varkensstallen
op max. 40 m van centrale
op max. 15 m van bluswatervoorziening

Blusmiddelen
in overleg met brandweer
ons voorstel:
Blusapparaten: 1 BE/300 m²

Bluswatervoorziening: 
- Hydranten aanwezig
- Totale opslag hemelwater: 2.390 m³, 
* ø300 met pompput 100x100
  op max. 15 m van opstelplaats

BIJLAGE 6 : INDUSTRIEGEBOUWEN
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Plan 3 van 7

het bouwen van varkensstallen en biobedden, het slopen van varkensstallen, het 
plaatsen van een watersilo en het aanleggen van een laadkade

Vanthillo bv
Dries Beck

Terbeeksestraat 73A
2321 Meer (Hoogstraten)

0479 92 81 00
dries_beck@hotmail.com

Ondernemingsnummer BE 0429584294
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2990 Wuustwezel

T 03 667 12 86
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Naam Omschrijving TK

LV-architecten bvba, burgerlijke vennootschap met de handelsvorm van een bvba, RPR Antwerpen

- Plannen en lastenboek vormen een geheel.  De recentste plannen zijn steeds van toepassing.
- De bouwheer verklaart hierbij uitdrukkelijk zich te houden aan de voorwaarden van de 
  bouwtoelating, voor de uitvoering der werken.
- De bouwheer verklaart hierbij uitdrukkelijk zich voor de uitvoering te zullen houden aan de 
  goedgekeurde plannen en voor alle eventuele wijzigingen de nodige vergunningsaanvragen te
  zullen solliciteren.
- De bouwheer dient de nodige stappen te ondernemen om zich in regel te stellen met het KB 
  “tijdelijke en mobiele bouwplaatsen” (KB 25.01.2001, B.S. 07.02.2001).
- De bouwheer dient de nodige stappen te ondernemen om zich in regel te stellen met de 
  EPB-regelgeving volgens het energieprestatiedecreet van de Vlaamse regering d.d.  
  11.03.2005.
- Vooraleer de werken starten worden architect, veiligheidscoördinator, stabiliteitsingenieur en 
  EPB-verslaggever op de hoogte gebracht van de exacte startdatum.
- De bouwheer bezorgt alle gegevens van veiligheidscoördinator, stabiliteitsingenieur en 
  EPB-verslaggever aan de architect voor de start van de werken

Afdeling 3, Sectie D
Nrs.  840A, 843T, 843W, 843A2, 843B2,

843C2, 843D2, 843E2, 845A

07/02/2025 BA_01 Bouwaanvraag MBR

Legende materialen
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Stroroosters

Terbeeksestraat 73A
2321 Meer (Hoogstraten)
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FUNDERING- EN RIOLERINGSPLAN biggenstal
SCHAAL: 1:100
- uit te voeren volgens richtlijnen ingenieur en sonderingsverslag
- fundering in stortbeton tot op de vaste, onaangeroerde grond, 
  minimum 80 cm onder maaiveld
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LV-architecten bvba, burgerlijke vennootschap met de handelsvorm van een bvba, RPR Antwerpen
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Plan 4 van 7

het bouwen van varkensstallen en biobedden, het slopen van varkensstallen, het 
plaatsen van een watersilo en het aanleggen van een laadkade

Vanthillo bv
Dries Beck

Terbeeksestraat 73A
2321 Meer (Hoogstraten)
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dries_beck@hotmail.com

Ondernemingsnummer BE 0429584294
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LV-architecten bvba, burgerlijke vennootschap met de handelsvorm van een bvba, RPR Antwerpen

- Plannen en lastenboek vormen een geheel.  De recentste plannen zijn steeds van toepassing.
- De bouwheer verklaart hierbij uitdrukkelijk zich te houden aan de voorwaarden van de 
  bouwtoelating, voor de uitvoering der werken.
- De bouwheer verklaart hierbij uitdrukkelijk zich voor de uitvoering te zullen houden aan de 
  goedgekeurde plannen en voor alle eventuele wijzigingen de nodige vergunningsaanvragen te
  zullen solliciteren.
- De bouwheer dient de nodige stappen te ondernemen om zich in regel te stellen met het KB 
  “tijdelijke en mobiele bouwplaatsen” (KB 25.01.2001, B.S. 07.02.2001).
- De bouwheer dient de nodige stappen te ondernemen om zich in regel te stellen met de 
  EPB-regelgeving volgens het energieprestatiedecreet van de Vlaamse regering d.d.  
  11.03.2005.
- Vooraleer de werken starten worden architect, veiligheidscoördinator, stabiliteitsingenieur en 
  EPB-verslaggever op de hoogte gebracht van de exacte startdatum.
- De bouwheer bezorgt alle gegevens van veiligheidscoördinator, stabiliteitsingenieur en 
  EPB-verslaggever aan de architect voor de start van de werken
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FUNDERING- EN RIOLERINGSPLAN kraamstal 2
SCHAAL: 1:100
- uit te voeren volgens richtlijnen ingenieur en sonderingsverslag
- fundering in stortbeton tot op de vaste, onaangeroerde grond, 
  minimum 80 cm onder maaiveld
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GRONDPLAN kraamstal 2
SCHAAL: 1:100 0 200 300 cm

- staalconstructie uit te voeren volgens gegevens ingenieur
- isolatie volgens EPB-verslag
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DAKOPBOUW
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- isolatie volgens EPB-verslag

MUUROPBOUW
- stalen kolom
  vlg.geg.ir.
- geïsoleerd
  betonpaneel

luchtkanaal
diepte 115 m

000 000 000

aardingselectrode

uitsparing
luchtinlaat

centraal
lucht

kanaal

dichte vloer

MUUROPBOUW
- stalen kolom
  vlg.geg.ir.
- betonpaneel

17°

17°

+300

mest
kelder -133

luchtkanaal
diepte 115 m

mest
kelder

stalen ligger
vlg. geg. ir.

KRAAMSTAL

waterkering

bolle vloerplaten

-133

volle grond

-020
as

weg

-218VLOEROPBOUW
- gewapend beton vlg. geg. ir.
- PE-folie
- gestabiliseerd zand

20
11

5
18

20
0

8
0

20

20
11

5
18

+893

aanzuigleiding lucht

+300

20
0

8
0

20

pcb - lichtstraten

SNEDE kraamstal 2
SCHAAL: 1:100
- fundering in stortbeton tot op de vaste, onaangeroerde grond, 
  minimum 80 cm onder maaiveld
- staalconstructie uit te voeren volgens gegevens ingenieur
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LINKERGEVEL kraamstal 2
SCHAAL: 1:100
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RECHTERGEVEL kraamstal 2
SCHAAL: 1:100
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VOORGEVEL kraamstal 2
SCHAAL: 1:100

KRAAMSTAL2
BRANDKLASSE: A

STRUCTURELE ELEMENTEN /  BRANDWEERSTAND
Type I elementen: niet aanwezig
Type II elementen: R15
Compartimentswanden:  EI60
Tussenvloeren: niet aanwezig 

COMPARTIMENTSGROOTTE
2.029 m² < 25.000 m²

ACTIEVE BRANDBEVEILIGING
Automatische branddetectie door
temperatuurmelders/rookmelders/thermische kabels
Centrale: locatie in overleg met brandweer

RWA-INSTALLATIE
niet van toepassing als opp. < 10.000 m²

AFSTAND TUSSEN DE GEBOUWEN
Maximale stralingswarmte van 15kW/m² of typeoplossingen
- voorgevel: 7,26kW/m² tot bestaande woning
- achtergevel: wand bestaande stal 0% open
- linkergevel: compartimentswand EI60
- rechtergevel: geen tegenoverstaande gebouwen

Brandgedrag daken: BROOF(t1)

 EVACUATIE
Aantal aanwezige personen: 10 (geen personeel)
Aantal nooddeuren: 10

VEILIGHEIDSSIGNALERING EN NOODVERLICHTING
herkenbare signalisatie voor aanduidingen uitgangen,
ontruimingswegen en brandbeveiligingsmiddelen
+ veiligheidsverlichting

BEREIKBAARHEID
Toegangsweg
min. breedte 4 m
Draaistraal: min. 11 m binnenkant en 15 m buitenkant
Vrije hoogte: min. 4 m
Helling: max. 6 %
Draagvermogen: asbelasting 13t

Opstelplaats
in overleg met brandweer
ons voorstel: rond varkensstallen
op max. 40 m van centrale
op max. 15 m van bluswatervoorziening

Blusmiddelen
in overleg met brandweer
ons voorstel:
Blusapparaten: 1 BE/300 m²

Bluswatervoorziening: 
- Hydranten aanwezig
- Totale opslag hemelwater: 2.390 m³, 
* ø300 met pompput 100x100
  op max. 15 m van opstelplaats

BIJLAGE 6 : INDUSTRIEGEBOUWEN




