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3.2. Geplande werken 

Op het terrein wordt een bedrijventerrein gepland met units, verspreid over drie blokken. 

Daarvoor wordt de bestaande bebouwing binnen het onderzoeksgebied gesloopt en een 

aanwezige vijver wordt gedempt.  

 

De nieuwe gebouwen worden niet onderkelderd. De fundering bestaat uit funderingssleuven 

en een betonplaat op volle grond. Het volledige vloerpakket zal een dikte hebben van ca. 50 

cm. De funderingszolen zullen uitgegraven worden tot ca. 80 cm (afhankelijk van de 

stabiliteitsstudie) onder het huidige maaiveld.  

 

Naast de nieuwe bebouwing worden hemelwaterputten en septische putten voorzien. Die 

zullen een verstoringsdiepte tot ca. 2,80 m diep betekenen. 

  

De verharding rond de gebouwen zal een dikte hebben van ca. 50 cm, inclusief 

onderfundering. Onder de nieuwe weginfrastructuur wordt riolering aangelegd. Die zal een 

verstoringsdiepte tot maximaal ca. 2,53 m diep betekenen. 

 

De realisatie van groenzones betekent een verstoring tot een diepte van circa 20 cm onder 

het huidige maaiveld. Voor de waterbekkens is dat tussen circa 65 cm en 1,50 m onder het 

huidige maaiveldniveau. 

 

De afvoer van regenwater verloopt via verschillende buffer- en infiltratiebekkens. 

 

In het noorden van het terrein is een bestaand bos aanwezig. Van de totale oppervlakte van 

ca. 7453 m² blijft een oppervlakte van ca. 5567 m² behouden als bos. Ook buiten de zone 

van te behouden bos zijn in het noordoosten van het terrein enkele bestaande bomen 

aanwezig die behouden zullen blijven1. 

 

 
1 Bruggeman 2024. 
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Afbeelding 3.2.1: Inplantingsplan van de toekomstige situatie2. 

 

 
2 Bruggeman 2024 
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Afbeelding 3.2.2: funderings- en rioleringsplan3. 

 

 

 

 
3 Bruggeman 2024 
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3.3. Archeologische voorkennis 

In 2023 werd er een archeologienota opgemaakt voor de realisatie van een bedrijventerrein 

met units en kantoren verspreid over vier blokken4. Een jaar later, in 2024 werd er opnieuw 

een archeologienota5 opgemaakt, ditmaal voor de huidige plannen.  

 

Het plangebied ligt op circa 2 km ten noordwesten van het historische centrum van 

Kortessem. Het gebied watert af in noordoostelijke richting. Vlak langs het plangebied loopt 

de Oude Mombeek.  

Het plangebied situeert zich tussen 42.6 en 44.1 m +TAW. Met het uitgraven van de vijver is 

het omliggende terrein opgehoogd met 1 à 1.2 m.  

In de diepe ondergrond komen mariene afzettingen voor van de Formatie van Borgloon en 

de Formatie van Sint-Huibrechts-Hern. In het Quartair werden deze lagen afgedekt door 

eolische afzettingen. Volgens de bodemkaart komen voornamelijk natte leembodems voor 

met een sterk gevlekte textuur B-horizont waarbij de sedimenten lichter worden in de diepte 

(Ahcz). Het betreft sterk hydromorfe, sterk gedegradeerde grijsbruine podzolachtige 

bodems.  

Volgens de oudste historische kaart, deze van Villaret, kwamen er binnen het plangebied 

boomgaarden en akkers voor. Volgens de kaart van Ferraris, die een kwart eeuw jonger is, is 

er sprake van akkerland en drassig grasland. In de jaren ’60 wordt de villa opgetrokken op 

het terrein en werd de vijver aangelegd. In de loop der jaren werd er een bos aangelegd in het 

noorden van het plangebied.  

 

In de omgeving van het plangebied zijn verschillende waarnemingen gekend. Ten 

noordwesten van het plangebied werd tijdens een veldkartering middeleeuws en post-

middeleeuws aardewerk vast gesteld. Bij een proefsleuvenonderzoek werden sporen van 19e -

eeuwse bewoning herkend. Ten zuidwesten van het plangebied werd er een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd waarbij er vondstmateriaal uit de volle en late 

middeleeuwen gevonden werd. Uit de opgraving die hierop volgde werden enkel paalkuilen 

en muurresten uit de 19e eeuw gedocumenteerd. Ten zuiden van het plangebied ligt de 

kasteelhoeve van Printhagen die terug gaat tot de 13e eeuw.  

 

 
4 Bruggeman 2023. 

5 Bruggeman 2024. 
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Op basis van het bureauonderzoek werd verder onderzoek noodzakelijk geacht. In eerste 

instantie wordt een landschappelijk bodemonderzoek geadviseerd. Indien er een intacte 

bodem wordt vast gesteld kan er verder onderzoek worden geadviseerd binnen het traject 

voor het opsporen van lithische artefactensites van jager-verzamelaars. Het gaat dan om een 

verkennend archeologisch booronderzoek, een waarderend archeologisch booronderzoek 

en/of een proefputtenonderzoek. 

Daarnaast wordt er een veldkartering geadviseerd met de metaaldetector. Tenslotte dient er 

een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd te worden6.  

 

In het opgemaakte programma van maatregelen worden de volgende onderzoekstechnieken 

gehanteerd. 

Voor het landschappelijk bodemonderzoek wordt er gebruik gemaakt van een verspringend 

driehoeksgrid van 40 x 50 m waarbij de afstand tussen de raaien 40 m bedraagt en tussen de 

boringen 50 m. De boringen worden geplaatst met een edelmanboor met een diameter van 7 

cm.  

Bijkomend booronderzoek in functie van steentijd artefactensites is nodig in de zones waar 

een goed bewaarde paleobodem of een actieve Holocene bodem die niet noodzakelijk moet 

afgedekt zijn, met potentieel op een steentijd artefactensite geregistreerd wordt. Een 

paleobodem kan zowel een Holocene bodem als een pre-Holocene bodem omvatten. Ter 

hoogte van het onderzoeksgebied is er voornamelijk een verwachting naar de aanwezigheid 

van een podzolbodem. Deze bestaat uit een opeenvolging van een A-, een E- en een B-

horizont. Indien enkel de restanten van een B-horizont aangetroffen worden, is er reeds 

sprake van een voldoende intacte bodem om de aanwezigheid van  steentijd artefactensites 

mogelijk te maken. Indien geen goed bewaarde bodem met potentieel op  een steentijd 

artefactensite geregistreerd is op het terrein, kan meteen overgegaan worden tot een 

proefsleuvenonderzoek. 

 

 
6 Bruggeman 2024. 
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Afbeelding 3.3.1: Boorpuntenkaart van het landschappelijk bodemonderzoek (bron: Bruggeman 2024, 

figuur 3) 

 

Over het hele adviesgebied wordt er een veldkartering met metaaldetector uitgevoerd. Met 

het oog op een consistente bemonstering van het terrein wordt gewerkt met parallelle 

prospectielijnen met een tussenafstand van 10 m. Deze worden uitgezet met behulp van een 

GPS-toestel. Elke raai wordt met behulp van drie gekleurde vlaggen gemarkeerd aan de 

uiteinden en in het midden. Elke raai krijgt een eigen kleur en de kleuren van de vlaggen 

worden in alternerende volgorde voor de prospectielijnen gebruikt. Hierdoor wordt 

vermeden dat er (diagonaal) afgeweken wordt van een raai.  

 

Elke prospectielijn wordt over de gehele lengte met de metaaldetector afgelopen. Elke 

prospectielijn wordt tweemaal gescreend op metalen door ervaren metaaldetectoristen. 

Indien beroep gedaan wordt op niet-archeologen; worden deze metaaldetectoristen, 

bijgestaan door een veldwerkleider en de assistent-archeoloog. Bij een positief signaal wordt 

de vondst ingezameld. Elke vondst krijgt een uniek metaaldetectienummer (MD) en voor 
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elke vondst wordt genoteerd op welke prospectielijn en op welke diepte deze is aangetroffen. 

Op plaatsen waar er een duidelijke concentratie van vondsten is, worden extra raaien uitgezet 

op het veld. Het gebied tussen de raaien wordt zo gescreend op vondsten en deze vondsten 

worden ingemeten met behulp van een GPS-toestel. 

 

De lokalisering van de prospectielijnen gebeurt aan de hand van xyz-coördinaten 

(planimetrie in Lambertcoördinaten (EPSG:31370) en altimetrie ten opzichte van de Tweede 

Algemene Waterpassing). Inmetingen gebeuren steeds met een GPS, met een 

nauwkeurigheidsgraad van minimaal 1 cm.   

 

 

Afbeelding 3.3.2: Inplantingsplan van de raaien waarbinnen de metaaldetectie dient uitgevoerd te worden 

(bron: Bruggeman 2024, figuur 3) 

 

Voor het proefsleuvenonderzoek is hoofdstuk 8.6 van de Code van Goede Praktijk van 

toepassing. Er wordt gewerkt met continue, parallelle proefsleuven. In dat geval heeft het 

gebruik van 2 m brede sleuven met een tussenafstand van 15 m een hogere trefkans dan 4 m 
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brede sleuven met een tussenafstand van 20 m.  De aangelegde proefsleuven dienen een 

breedte van 2 m te hebben.  

 

De proefsleuven hebben een maximale tussenafstand van middelpunt tot middelpunt van 15 

m. De beoogde oppervlakte die onderzocht dient te worden door middel van proefsleuven, 

bedraagt minimaal 10 %. Dit wordt behaald aan de hand van het vooropgestelde 

sleuvenplan, dat voorziet in ca. 1375 lopende m proefsleuven. 

Er werd rekening gehouden met de bestaande te behouden bomen. Er mogen geen 

proefsleuven aangelegd worden onder de kruinen van de te behouden bomen, omdat dit 

schade kan veroorzaken aan het wortelgestel. Voor een goede selectie moeten de 

proefsleuven aangevuld worden met kijkvensters en/of dwarssleuven. De oppervlakte 

hiervan bedraagt minimaal 2,5 % van het onderzoeksgebied. De zijden van de kijkvensters 

meten maximaal 13 x 13 m. De kijkvensters en/of dwarssleuven moeten voldoende groot 

zijn om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. 

 

 

Afbeelding 3.3.3: Inplantingsplan van het proefsleuvenonderzoek. 
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Op het einde van de onderzoeken dienen de volgende onderzoeksvragen beantwoord te 

worden: 

 Op welke dieptes bevinden zich relevante archeologische niveaus? 

 Waar ligt/lag de hoogste grondwaterspiegel? 

 Zijn er nog intacte bodems aanwezig? 

 In hoeverre is de oorspronkelijke bodem (sub)recent verstoord? 

 Zijn steentijd artefacten aanwezig binnen het onderzoeksgebied? 

 Zijn archeologische sporen aanwezig binnen het onderzoeksgebied en zo ja, wat is de 

precieze afbakening ervan in de ruimte en in de tijd? 

 Wat is het type vindplaats (bewoning, begraving, …), aanwezig binnen het 

onderzoeksgebied? 

 Strekte het gehucht Herbroek zich vroeger uit tot in het onderzoeksgebied? 

 Wat is de bewaringstoestand van de aangetroffen archeologische sporen? 

 Wat is de bewaringstoestand van de aangetroffen materiële cultuur? 

 Wat is de potentiële kenniswinst van een eventuele opgraving? 

 Is er mogelijkheid tot behoud in situ en zijn er eventuele maatregelen nodig om aan 

het behoudsprincipe te voldoen? 

 Indien behoud in situ van het archeologisch erfgoed onmogelijk of onwenselijk is in 

het kader van de geplande bodemingrepen: kan een afbakening gemaakt worden van 

bepaalde delen van het terrein die voorafgaand aan de werkzaamheden moeten 

onderzocht worden? 

 

3.4. Onderzoekskader 

Het landschappelijk booronderzoek heeft tot doel om informatie over de opbouw van het 

natuurlijk bodemprofiel te verwerven. Op basis van de gaafheid en conservering van het 

bodemprofiel kan namelijk de archeologische verwachting, opgesteld tijdens het 

bureauonderzoek, afgetoetst worden. Daarnaast kunnen er ook gegevens worden bekomen 

over de diepteligging van de te verwachten archeologische vindplaatsen en of er sprake is 

van één of meerdere relevante niveaus. 

 

Het onderzoek dient, voor zover mogelijk, antwoord te geven op de volgende vragen: 
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3.5. Randvoorwaarden 

Voor aanvang van het verkennend archeologisch booronderzoek, of indien niet van 

toepassing het proefsleuvenonderzoek, dient de aanwezige bebouwing en verharding 

gesloopt te worden. De uitbraak van verhardingen, funderingen en andere ondergrondse 

massieven dient te gebeuren onder begeleiding van een archeoloog. 

 

Voor aanvang van het verkennend archeologisch booronderzoek, of indien niet van 

toepassing het proefsleuvenonderzoek, dienen de aanwezige, te rooien bomen gekapt te 

worden tot net boven het maaiveld, maar de stronken en de wortels mogen niet uitgetrokken 

worden. Dit kan namelijk schade veroorzaken aan het aanwezige bodemarchief. De stronken 

en de wortels mogen plaatselijk wel uitgefreesd worden. Deze techniek heeft een minder 

grote negatieve impact op het aanwezige bodemarchief. 

 

3.6. Werkwijze 

Het veldwerk werd uitgevoerd op dinsdag 15 april 2025 door T. Deville. 

 

Voor de start van het onderzoek werden de 15 boorpunten uitgezet met een GPS (type 

Hemispere 631) met een afwijking van maximaal 1 cm. De hoogte van het maaiveld werd 

daarbij ten opzicht van het TAW geregistreerd. De boorpunten werden uitgevoerd op de 

daartoe voorziene locaties.  

 

Nadat alle boringen werden uitgezet werden de boringen handmatig uitgevoerd door middel 

van een edelmanboor met een diameter van 7 cm. De maximale boordiepte bedroeg 100 cm. 

Op dat ogenblik was doorheen alle bodemlagen uit geboord waar vindplaatsen in primaire 

context kunnen voorkomen. 

 

Op het moment van onderzoek was zwaar bewolkt met naar het einde van het onderzoek 

een flinke regenbui. De waarnemingscondities waren zeker als goed te omschrijven. 
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Afbeelding 3.6.1: Impressie van de vijver. 

 

Op het ogenblik van onderzoek was het plangebied goed toegankelijk. Het aanwezige bos 

was gerooid, een deel van de takken en stammen waren afgevoerd, de stronken waren nog 

steeds aanwezig. De woning en de oprijlaan zijn nog in gebruik, maar dat was niet storend 

voor het onderzoek en heeft geen invloed op de resultaten. 

 

 

Afbeelding 3.6.2: Impressie van de parktuin rondom de woning. 
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Afbeelding 3.6.3: Impressie van het plangebied ter hoogte van boring 12. 
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44..    RReessuullttaatteenn  llaannddsscchhaappppeelliijjkk  bboooorroonnddeerrzzooeekk  

Tijdens het onderzoek kwam er een betrekkelijk eenduidig en duidelijk beeld naar voren. 

 

Met uitzondering van de boringen 1 en 3, die in het voormalige bos lagen waardoor er een 

organische toplaag (Ao-horizont) van 5 à 10 cm aanwezig is, komt er overal vanaf het 

maaiveldniveau een bouwvoor (Ap-horizont) voor. De bouwvoor heeft een donkerbruine 

kleur en is 10 tot 35 cm dik. In de boringen 1, 2 en 3 konden we nog enkele plantenresten 

herkennen, maar voor de rest konden er nergens insluitsels herkend worden.  In drie 

boringen (boringen 11, 12 en 14) is onder de bouwvoor meteen de natuurlijke moederbodem 

(C-horizont) aangetroffen. De natuurlijke moederbodem bestaat uit lemige afzettingen die 

een hoog lutum en kleigehalte bevat. In enkele boringen domineert het kleigehalte ten 

opzichte van de lutumdeeltjes. De laag heeft een grijsgele kleur en bevat matige tot sterke 

gleyverschijnselen. In tegenstelling tot wat de bodemkaart aangeeft wordt het sediment niet 

lichter in de diepte. De structuur blijft identiek. Er kon bijgevolg ook geen textuur B-

horizont herkend worden.  

In de boringen 1, 2, 3, 9, 10, 13 en 15 is tussen de bouwvoor en de C-horizont een AC-

horizont herkend. Het betreft een menglaag met materiaal uit de bovenliggende bouwvoor 

en de onderliggende C-horizont. De dikte van de laag varieert tussen de boringen maar 

bedraagt nooit minder dan 5 cm en nergens meer dan 20 cm.  

 

Ter hoogte van de boringen 4, 5, 6, 7 en 8 is er onder de Ap-horizont een ophoogpakket 

aangeboord. Dit ophoogpakket heeft een heterogeen voorkomen en heeft een grijsgele bruin 

en soms zelfs groen gevlekte kleur. Ook in de textuur kunnen we die heterogeniteit 

herkennen. De insluitsels lijken in sommige gevallen van tertiaire oorsprong te zijn. In boring 

4 werd in de laag een matige hoeveelheid baksteenpuin herkend. Het is ook om die reden dat 

de boring hierin gestaakt werd. In de andere boringen kon er wel doorheen geboord worden. 

Het ophoogpakket komt voor tot 60 à 65 cm onder het huidige maaiveldniveau. Hieronder 

is er een begraven Ap-horizont vast gesteld. Deze Apb-horizont heeft een donkerbruine 

kleur en is tussen 10 en 25 cm dik. Onder de Apb-horizont is meteen de C-horizont 

aangeboord.  
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Afbeelding 4.1: Detail van het ophoogpakket in boring 5. 
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Afbeelding 4.2: Detail van het ophoogpakket en de bovenliggende bouwvoor in boring 7. 
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Afbeelding 4.3: Detail van de overgang van het ophoogpakket naar de Apb-horizont in boring 8 
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Afbeelding 4.4: Overzichtsfoto van boring 3 met aanduiding van de verschillende horizonten. 

 

 

Afbeelding 4.5: Overzichtsfoto van boring 8 met aanduiding van de verschillende horizonten. 
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Afbeelding 4.6: Overzichtsfoto van boring 11 met aanduiding van de verschillende horizonten. 

 

Afbeelding 4.7: Boorpuntenkaart met daarop aangegeven de profiellijn. De rode boringen zijn de boringen 

waar een ophoogpakket kon worden herkend. 
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Afbeelding 4.8: Boorprofielen. 
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55..  TTeekkssttuueellee  aannaallyyssee  vvaann  hheett  llaannddsscchhaappppeelliijjkk  

bboooorroonnddeerrzzooeekk  

Op dinsdag 15 april 2025 werden 15 landschappelijke boringen uitgevoerd ter hoogte van 

het toekomstige bedrijventerrein tussen de Hasseltsesteenweg en de Industrieweg te 

Kortessem.  

 

Tijdens het onderzoek werd overal een AC-profiel herkend al dan niet met tussenliggende 

een gerommelde laag met materiaal uit de boven- en onderliggende lagen. In de boringen 4 

tot en met 8 konden we een ophoogpakket herkennen zoals ook al reeds werd aangegeven in 

het bureauonderzoek. Het archeologisch relevante niveau situeert zich op die locaties niet op 

circa 20 à 45 cm onder het maaiveldniveau, maar pas op 75 tot 85 cm onder het 

maaiveldniveau. Gezien de dikte van het ophoogpakket adviseren we dan ook om geen 

veldkartering middels metaaldetectie uit te voeren op de locaties waar een ophoogpakket 

aanwezig is. De screening zou namelijk enkel plaats vinden in een ophoging. En de ophoging 

bestaat uit materiaal van de vijver, en we vermoeden ook van de bouw van het huis. Dat is 

grond die diep is uitgehaald en met grote zekerheid archeologievrij is.  

 

Gezien de afwezigheid van enige vorm van bodemvorming zijn we van mening dat verder 

onderzoek naar lithische artefactensites van jager verzamelaars weinig zinvol is. De bodem is 

reeds te afgetopt om dat type van vindplaatsen nog te kunnen aantreffen. 

 

De veldkartering middels een metaaldetector dient ook nog steeds uitgevoerd te worden. 

Echter lijkt het weinig zinvol om de opgehoogde terreindelen te onderzoeken. De 

oorspronkelijke bodem is namelijk bedekt met grond die uitgegraven werd. De dikte van dat 

pakket varieert tussen 60 en 65 cm. Aangezien een metaaldetectieonderzoek enkel wordt 

uitgevoerd in de toplaag van de bodem en bijgevolg niet reikt dat in het voormalige niveau, is 

het weinig zinvol om rondom de vijver, ten zuidwesten en noordoosten van het woonhuis 

een prospectie uit te voeren. 

 

Een proefsleuvenonderzoek wordt wel nog steeds noodzakelijk geacht. De bodem is nog 

voldoende bewaard om nederzettingsresten en sporen van begraving vanaf het neolithicum 

te kunnen aantreffen.  
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66..  SSaammeennvvaattttiinngg  

Op dinsdag 15 april 2025 werden verspreid over het plangebied 15 landschappelijke 

boringen uitgevoerd.   

 

Uit het landschappelijk bodemonderzoek bleek dat de oorspronkelijke bodemopbouw niet 

langer intact was. In geen van de boringen kon er een verbrokkelde textuur B-horizont 

worden vast gesteld. Er is overal sprake van een AC-profiel. Bij het merendeel van de 

boringen is tussen de Ap- en de C-horizont nog een gerommelde tussenlaag herkend. 

Rondom de woning en de vijver is het maaiveldniveau opgehoogd. 

 

Lithische artefactensites van jager-verzamelaars worden niet langer verwacht. Een 

verkennend archeologisch booronderzoek wordt dan ook niet noodzakelijk geacht. Jongere 

grondgebonden vindplaatsen worden wel nog verwacht, de oppervlaktekartering en het 

proefsleuvenonderzoek blijven bijgevolg nog steeds noodzakelijk. 
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Topografische kaart 

 

Datum uitvoering 15/05/2025  
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7.2. Archeologische voorkennis 

We verwijzen hier graag naar hoofdstuk 3.3 voor het voorgaand onderzoek en de 

hoofdstukken 4 en 5 van het landschappelijk booronderzoek. 

 

7.3. Onderzoekskader 

7.3.1. Doelstelling 

Op basis van het bureauonderzoek werd een veldkartering middels een metaaldetector 

geadviseerd. De reden hiervoor is de vondst van een fragment van een dodecaeder in de 

nabijheid van het plangebied en de slag rond Kortessem nabij Printhagen. 

 

7.3.2. Randvoorwaarden 

Er waren geen randvoorwaarden van toepassing. Er is echter wel met de opdrachtgever 

afgesproken dat het terrein gemaaid of geklepeld moest zijn voor de start van het onderzoek.  

 

7.4. Werkwijze en strategie 

7.4.1. Motivering onderzoeksstrategie 

Zie goedgekeurde archeologienota ID 31.398 met vigerend Programma van Maatregelen. 

 

7.4.2. Organisatie van het vooronderzoek en gebruikt materiaal 

Volgens het programma van maatregelen werden raaien met een tussenafstand voorzien van 

10 m. Op basis van het landschappelijk bodemonderzoek werd beslist om niet het volledige 

terrein te onderzoeken.  

 

De rest van het plangebied werd wel onderzocht. Voor de start van het onderzoek werden de 

raaien uitgezet. De tussenafstand bedroeg 10 m, zoals opgelegd. De uiteinden van de raai 

werden gemarkeerd middels van bamboestokken. Het uitzetten gebeurde middels een 

rolmeter. De eerste twee raaien werden voorzien van jalons. Deze zijn namelijk goed 

herkenbaar vanop grote afstand. Van het ogenblik dat een raai werd afgelopen werd de 
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bamboestok 2 raaien verder vervangen door een jalon. Op die manier kon er niet mis 

gelopen worden en konden rechte raaien belopen worden.  

 

Er werd begonnen in het noorden ter plaatse van het voormalige bos. Eer werd begonnen in 

de noordwestelijke hoek en de eerste raai liep parallel met de westelijk grens van het 

plangebied. Zo werd in oostelijk richting opgeschoven. Door de aanwezigheid van takken en 

stronken kon hier wel niet altijd in een rechte lijn belopen worden. 

Na afronding werden deze zone een tweede keer belopen in raaien die dwars waren voorzien. 

Deze tweede raaien hadden een quasi oost-west oriëntatie. 

Nadien werd  een grasveld belopen ten oosten van het woonhuis. De raaien werden 

gebaseerd op een bomenrij die de westelijke grens van deze zone flankeren. Zo werd in 

oostelijk richting gewerkt. Nadien werden er opnieuw raaien uitgezet die min of meer dwars 

hierop stonden. De gracht die dit deel van het plangebied aan de zuidzijde flankeert werd als 

basis genomen en zo werd in noordelijk richting opgeschoven. De raaien hadden een 

noordwest-zuidoost oriëntatie. 

Tenslotte werd de zone ten zuidoosten van het woonhuis, ten oosten van de vijver, 

onderzocht. De eerste loopraai werd georiënteerd parallel aan de zuidoostelijke 

perceelsgrens. Er werd vervolgens in noordwestelijke richting opgeschoven. Na afronding 

werden nieuwe raaien uitgezet die parallel liepen aan de Hasseltsesteenweg. Er werd 

vervolgens in noordoostelijke richting opgeschoven. 

 

Met een metaaldetector van het type Nokta Macro Simplex + is de aanwezigheid van metalen 

vondsten in de bodem nagegaan. Er werd tijdens de kartering niet gediscrimineerd, en er 

werd gemeten met de hoogste gevoeligheid. 
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Afbeelding 7.4.2.1: Impressie van de zone ten oosten van het woonhuis. Het grasland werd enkele dagen voor 

de start van het onderzoek geklepeld.  

 

 

Afbeelding 7.4.2.2: Op de kaart wordt de zone aangegeven die niet werd onderzocht (rode zone) omwille van 

de aanwezige ophoging. De blauwe raaien werden eerst belopen, nadien werden de rode raaien min of meer 

dwars hierop uitgevoerd. 
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Het archeologisch terreinwerk werd door een erkend archeoloog van Condor Archaeological 

Research uitgevoerd.  

 

De daaropvolgende weken werden de onderzoeksresultaten verwerkt en de rapportering 

opgesteld.  

De digitale plannen werden hierbij verwerkt in QGIS terwijl de lijsten in een spreadsheet 

werden verwerkt. 

 

Condor Archaeological Research heeft voldoende specialisatie en kennis in huis om het 

onderzoek tot een goed eind te brengen. 

Het onderzoeksteam van Condor Archaeological Research bestond uit: 

• T. Deville  Veldwerk en rapportage 

• S. Houbrechts  Digitalisatie 
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88..  AAsssseessssmmeennttrraappppoorrtt  

8.1. Assessment oppervlaktekartering door middel van een metaaldetector 

Tijdens het onderzoek werden enkel recente metalen voorwerpen aangetroffen. Het gaat dan 

voornamelijk om delen van afrastering, zoals enkele metalen palen die onder de grond waren 

terecht gekomen of stukjes Bekaertdraad die afgeknipt werden bij de aanleg van de 

omheining rondom het huidige perceel.  Daarnaast werden er ook metalen voorwerpen 

opgespoord die een wijzen op her voormalige landgebruik als akker- en weiland. Zo werd er 

onder meer een rol en op verscheidene plaatsen stukken prikkeldraad vrij gelegd. Ook werd 

een wiedegtand gevonden.  

Andere voorwerpen die aan het licht kwamen zijn blikjes makreelfilet, drankblikjes en een 

metalen stang, mogelijk om de bouw uit te zetten. 

 

Er werden tijdens het onderzoek geen voorwerpen vrij gelegd die een archeologische 

relevantie hadden. De hierboven beschreven voorwerpen werden niet ingezameld. De 

meldingen werden bijgevolg ook niet ingemeten. De gaten die ontgraven werden zijn meteen 

na de determinatie van het voorwerp gedempt. 

 

 

Afbeelding 8.1.1: Prikkeldraad 
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Afbeelding 8.1.2: Fragment van een Bekaertdraad 

 

 

Afbeelding 8.1.3: Wiedegtand gevonden in het zuidoosten van het plangebied. 
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99..  AAnnaallyyssee  vvaann  hheett  mmeettaaaallddeetteeccttiieeoonnddeerrzzooeekk  

Op donderdag 15 mei 2025 werd een deel van het terrein langs de Hasseltsesteenweg te 

Kortessem belopen met een metaaldetector. De raaien lagen 10 m uit elkaar. De raaien 

werden min of meer dwars op elkaar voorzien.  

 

Tijdens het onderzoek werden er geen voorwerpen vrij gelegd die een archeologische 

relevantie hadden.  
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1100..  SSaammeennvvaattttiinngg  

Op 15 mei werd er een metaaldetectieonderzoek uitgevoerd aan de Hasseltsesteenweg te 

Kortessem. Tijdens het onderzoek werden er geen archeologisch relevante vondsten 

waargenomen. Er zijn geen indicaties die wijzen op een gewapend treffen in het verleden.  
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Topografische kaart 

 

Datum uitvoering 16-17/05/2025  
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11.2. Archeologische voorkennis 

We verwijzen hier graag naar hoofdstuk 3.3 voor het voorgaand onderzoek, de 

hoofdstukken 4 en 5 van het landschappelijk booronderzoek. En de hoofdstukken 7 en 8 

van het metaaldetectieonderzoek 

 

11.3. Onderzoekskader 

11.3.1. Doelstelling 

Een proefsleuvenonderzoek heeft tot doel om de verwachting(en) opgesteld tijdens het 

voorgaand archeologisch onderzoek te toetsen, te verfijnen of zelfs bij te sturen. Situeert er 

zich al dan niet een archeologisch bodemarchief binnen de grenzen van onderhavig 

plangebied? Zo ja, wat is de inhoudelijke en fysieke kwaliteit (aard, ouderdom, omvang, 

gaafheid en conservering) van deze archeologische sporen en/of resten. Het doel is dan om 

tot een waardestelling te komen en uitspraken te kunnen formuleren over de 

behoudenwaardigheid van de vindplaats/vindplaatsen. Dit alles staat in het kader van het 

potentieel tot archeologische kennisvermeerdering. Uiteraard dient dit ook afgetoetst te 

worden en beoordeeld te worden of deze archeologische behoudenwaardige resten al dan 

niet verstoord zullen worden door de geplande werkzaamheden. 

 

11.3.2. Randvoorwaarden 

In het programma van maatregelen werd gevraagd dat het woonhuis reeds gesloopt zou 

worden voor de start van het onderzoek en dat de ondergrondse sloopwerkzaamheden 

onder begeleiding van een archeoloog zouden worden uitgevoerd. Het bos mag gerooid 

worden, maar er mag niet ontstronkt worden. 

 

11.4. Werkwijze en strategie 

11.4.1. Motivering onderzoeksstrategie 

Zie goedgekeurde archeologienota ID 31.398 met vigerend Programma van Maatregelen. 
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11.4.2. Organisatie van het vooronderzoek en gebruikt materiaal 

Volgens het programma van maatregelen werden er 21 proefsleuven voorzien. De sleuven 

zijn parallel aan elkaar gelegen met een tussenafstand van middelpunt tot middelpunt van 15 

m. De oriëntatie is variabel en is afgesteld op basis van de perceelsgrenzen 

 

We hebben voor de start van het onderzoek dat proefsleuvenplan iets aangepast. Aangezien 

het huidige woonhuis volledig onderkelderd is leek het ons zinloos om dit voor de start van 

de werken te laten slopen. Zowel hier, als op de locatie van het zwembad langs het huis zijn 

de verstoringen dermate diep van aard dat eventuele grondsporen of vondsten hier met 

zekerheid kunnen worden uitgesloten. Daarnaast liep één van de proefsleuven dwars 

doorheen de oprit, en we hadden een vermoeden dat hierlangs kabels en leidingen zouden 

liggen. Daarom werd er voor de start van het onderzoek een nieuw proefsleuvenplan 

opgemaakt (afbeelding 11.4.2.1). 

 

 

Afbeelding 11.4.2.1: Opgesteld proefsleuvenplan voor de start van het onderzoek. 
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Enkele dagen voor het proefsleuvenonderzoek kregen we van de opdrachtgever nog wat 

bijkomende gegevens over kabels en leidingen. Zo zou er een elektriciteitskabel lopen aan de 

zuidoostelijke zijde van de oprit vanaf de toegangspoort tot aan het woonhuis (afbeelding 

11.4.2.2). Daarnaast zou er een afvoer zitten aan de noordoostelijke zijde (achterzijde) van 

het huis die loopt naar een septische put. De overloop van deze septische put komt uit in een 

riool dat dwars doorheen het plangebied loopt en die min of meer parallel achter het huis 

doorloopt.  

 

 

Afbeelding 11.4.2.2: locatie van de electiciteitskabel tussen de poort en het woonhuis. 
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Afbeelding 11.4.2.3: Rioleringsplan van het huidige woonhuis. 

 

Op de dag van het onderzoek zijn we informatie gaan vragen aan de bewoonster van het 

woonhuis. Aan de staatzijde hadden we reeds een inspectieput gevonden waarin de 

afsluitkraan van de waterleiding stond. Het leidingwater komt binnen aan de westelijke hoek 

van het woonhuis. Om die reden werd werkput 4 een klein beetje opgeschoven, puur om te 

vermijden dat de leiding zou worden over getrokken. Daarnaast zagen we dat de elektriciteit 

aan de achterzijde binnen kwam en niet aan de voorzijde. Op basis van historische kaarten en 

luchtfoto’s weten we dat het industriegebied jonger is dan het woonhuis. Ook de 

Industrieweg bestond nog niet toen het woonhuis werd opgetrokken. De elektriciteit dient 

dus vanaf de Hasseltsesteenweg te komen en loopt waarschijnlijk aan de westzijde langs het 

huis. Het vermoeden is dat de elektriciteit dan ook aan de westzijde van de oprit ligt.  

Op dat ogenblik waren we reeds bezig met de aanleg van werkput 2. Aangezien de ruimte 

tussen de werkput en de oprit beperkt is (de vrije ruimte was dermate beperkt dat de 

ontgraven grond aan de andere zijde van de oprit werd gelegd), is op een gegeven ogenblik 

zelfs beslist om de werkput tijdelijk te onderbreken om deze elektrische leiding niet te raken. 

 

Tijdens het onderzoek werden er nog enkele andere kleine dingen aangepast. Zo werden er 

delen van werkput 1 en 2 onderbroken omwille van enkele forse boomstronken die hier 

stonden. 
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In het zuidoosten werd een bijkomende proefsleuf getrokken (werkput 12). We waren van 

mening dat er nog voldoende ruimte was om hier op zijn minst gedeeltelijke een bijkomende 

proefsleuf aan te leggen. 

 

Werkput 15 en 17 werden onderbroken naar aanleiding van bomen die waardevol waren en 

niet gerooid mochten worden. Ook de noordzijde van de werkputten 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19 en 20 werden ingekort. Op dat ogenblik werd de buitenzijde van de kruin van de boom 

geraakt.  

 

 

 

Afbeelding 11.4.2.4: Impressie van het plangebied ter hoogte van werkput 2. Op de foto is duidelijk te zien 

dat er nog maar heel weinig ruimte is tussen de proefsleuf en de inrit. 
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Afbeelding 11.4.2.5: Sfeerfoto genomen tijdens de aanleg van werkput 18. 

 

In totaal werd 2072 m² door middel van proefsleuven en kijkvensters open gelegd. Dit maakt 

8.15 % uit van de totale adviesgebied (25410 m²). Als we rekening houden met de zones die 

niet onderzocht konden worden (toegangszone (600 m²), woning en toegangsweg 2300 m², 

vijver (1240 m²), en de te behouden bomen (220 m² + 235 m² + 1913 m² + 1817 m²) dan 

komen we uit op een dekking van circa 12.2 %. 

 

Proefsleuf Oppervlakte 

1 19 + 44 m² = 63 m² 

2 22 + 27 + 167 + 52 m² = 268 m² 

3 64 m² 

4 72 m² 

5 53 m² 

6 58 m² 

7 86 m² 

8 174 m² 

9 166 m² 

10 191 m² 

11 163 m² 

12 83 m² 
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13 26 m² 

14 100 m² 

15 35 + 24 m² = 59 m² 

16 88 + 78 m² = 166 m² 

17 36 + 34 m² = 70 m² 

18 80 m² 

19 79 m² 

20 51 m² 

TOTAAL 2072 m² 

Tabel 1: onderzochte oppervlaktes per proefsleuf 

 

Met een metaaldetector van het type Nokta Macro Simplex+ is de aanwezigheid van metalen 

vondsten in de bodem nagegaan nergens werd een positieve melding geattesteerd. 

 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden geen sporen bemonsterd.  

 

Het onderzoek vond plaats op vrijdadg 16 en zaterdag 17 mei 2025. Beide dagen was stralend 

zonnig weer. De waarnemingscondities waren bijgevolg goed, al zorgde de slagschaduw er in 

de proefsleuven voor dat de foto’s niet altijd optimaal waren. Voor het afgraven werd 

gebruikt gemaakt van een 23 tons rupskraan met een platte graafbak van 2,00 m breedte  

(Van Eycken Trans).  

De bodem werd hierbij laagsgewijs afgegraven. Het onderzoeksvlak werd aangelegd op het 

hoogst leesbare niveau, namelijk in de top van de C-horizont. 
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Afbeelding 11.4.2.6: Impressie van het plangebied in het noordwesten van het plangebied. 

 

Het onderzoeksvlak is hierbij waar nodig manueel met de schop bijgeschaafd.  

Het vlak en alle sporen zijn gefotografeerd en digitaal ingetekend. De foto’s werden genomen 

met een Ricoh WG80. Het digitaal inmeten geschiedde door een GPS toestel met hoge 

nauwkeurigheid van het type Hemisphere 631. Alle werkputten zijn ingemeten in Lambert-72 

coördinaten. 

 

De sporen zijn genummerd waarbij het eerste cijfer de nummer van de werkput vormt, 

gevolgd door het nummer van het spoor (bv. S102).  

Verspreid over het plangebied zijn 19 profielkolommen aangelegd. Deze zijn allemaal 

gefotografeerd, ingetekend op schaal 1/20 en beschreven. De bovenzijde is in alle 

profielenkolommen het maaiveld, het moedermateriaal vormt de onderzijde van de 

profielput. De diepte van elk vlak ten opzichte van het maaiveld is weergegeven volgens de 

Tweede Algemene waterpassing (TAW).  

Tijdens het onderzoek zijn er 20 sporen vast gesteld. Daarvan zijn er twee gecoupeerd. Deze 

sporen werden gefotografeerd en ingetekend op schaal 1/20.  

 

Het archeologisch terreinwerk werd door Condor Archaeological Research uitgevoerd en dit 

door twee erkend archeologen waarvan één ook optrad als veldwerkleider.  
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De daaropvolgende weken werden de onderzoeksresultaten verwerkt en de rapportering 

opgesteld.  

De digitale plannen werden hierbij verwerkt in QGIS terwijl de lijsten in een spreadsheet 

werden verwerkt. 

 

Condor Archaeological Research heeft voldoende specialisatie en kennis in huis om het 

onderzoek tot een goed eind te brengen. 

Het onderzoeksteam van Condor Archaeological Research bestond uit: 

• T. Deville  Veldwerk en rapportage 

• J. Vanroy   Veldwerk  

• S. Houbrechts  Digitalisatie 
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1122..  AAsssseessssmmeennttrraappppoorrtt  

12.1. Methoden, technieken en criteria proefsleuvenonderzoek 

Het assessment van de sporen gebeurde grotendeels bij de uitvoering van het veldwerk. Dit 

werd bijgestuurd, verfijnd en aangepast op basis van de digitale plannen en coupetekeningen, 

de foto’s en de spoorbeschrijvingen achteraf. 

Er waren geen natuurwetenschappelijke dateringen voorhanden. 

 

De interpretatie van de sporen is voornamelijk gebaseerd op de aanwezige insluitsels, de 

vorm, de kleur, de aflijning en de homogene/heterogene structuurvulling zoals waargenomen 

in het vlak. Twee sporen (S801 en S901) werd op basis van een coupe verder gewaardeerd.  

 

Tijdens het onderzoek werden er één vondstnummer uitgedeeld.  

 

Inzake de datering van de sporen werd in eerste instantie gekeken naar de insluitsels, en de 

onderlinge relatie met het uiterlijk van de sporen. Vervolgens werd gekeken naar het uiterlijk 

van de sporen. Oversnijdingen met andere sporen en/of structuren, zelfs de ruimtelijke 

plaats binnen een site of oriëntatie kunnen eveneens een aanwijzing voor de datering geven. 

 

12.2. Bodemkundige opbouw van het plangebied 

Ondanks dat er al een goed beeld van de ondergrond kon worden gevormd tijdens het 

landschappelijk booronderzoek zijn verspreid over het plangebied negentien 

profielkolommen  gedocumenteerd (Bijlage 7). 

 

Het beeld dat naar voren kwam tijdens het landschappelijk bodemonderzoek komt volledig 

overeen met de studie van de bodemprofielen van het proefsleuvenonderzoek.  

 

 

Zo kon er een donkerbruine tot donkergrijze bouwvoor worden herkend (S3000). De dikte 

varieert van 20 tot 50 cm. Hieronder konden we soms al meteen de C-horizont (S9000) 

herkennen zoals in de profielen 8.1 en 9.1. De C-horizont bestaat uit leemafzettingen met 

matige tot sterke gleyverschijnselen. In een groot deel van de boringen werd er een AC-
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horizont (S4000) herkend tussen de Ap- en de C-horizont. De dikte van de menglaag met 

materiaal uit de bovenliggende Ap- en de onderliggende C-horizont is circa 20 cm.  

 

Rondom de vijver en zowel aan de voor- als achterzijde van de woning werd onder de 

bouwvoor (S5000) een ophoogpakket (S3000) aangetroffen. Dit pakket is grotendeels 

heterogeen als zien we een sterke overheersing met materiaal uit de C-horizont. Aan de 

achterzijde is het pakket 30 tot 50 cm dik, aan de voorzijde is dit circa 20 tot 30 cm. Onder 

het ophoogpakket (S3000) ligt de voormalige bouwvoor (S5001). De Apb-horizont is 20, 

soms 30 cm dik. Hieronder komt meteen de natuurlijke moederbodem voor.  

Aan de noordwestzijde van het plangebied loopt de Oude Mombeek. Het beekalluvium 

(S9001) konden we herkennen in werkput 2, 19 en 20.  
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Afbeelding 12.2.1: Profiel 2.1 met aanduiding van de verschillende horizonten. 
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Afbeelding 12.2.2: Profiel 11.1 met aanduiding van de verschillende horizonten. 
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